
UWAGA:
Wszystkie wymiary i rzedne należy zweryfikować na
Budowie, przed przystąpieniem do prac.
Wszelkie nieopisane spoiny należy wykonać jako
konstrukcyjne gr. 3mm. Otwory w kształtownikach
nawiercać na budowie.  Zestawienie stali profilowej podano
orientacyjnie, nie może ono służyć jako podstawa do
wykonywania robót, można je wykorzystać tylko
i wyłącznie poglądowo.
Stal S235JR.

Uwaga!
1. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.
2. Budowę rozpatrywać w oparciu o projekty wszystkich branż .
3. Puste przestrzenie między elementami stalowymi a ścianami
lub słupami wypełnić zaprawą cementową
4. Przed przystapieniem do prac skuć tynk ze ścian, stropów,
sprawdzić stan konstrukcji.
5. Rysunek rozpatrywać łącznie z rysunkiem zestawczym.
6. Lokalizacją sprawdzać z rysunkami architektury.
7. Belki stalowe wyszpałdować cegłą dziurawką, osiatkować np.
siatką "Rabitza" i obrzucić zaprawą cementową bez dodatku
wapna gr. min. 20mm.
8. Przed przystąpieniem do wykonania robót należy sprawdzić
długości elementów stalowych w miejscu ich wbudowania
poprzez pomiar z natury.
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GMINA ROZPRZA
Rozprza  97-340, al. 900-lecia 3
PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ BIUROWYCH W BUDYNKU URZĘDU MIASTA GMINY
W ROZPRZY - utworzenie dostępnego biura obsługi mieszkańca
(al. 900-lecia 3 Rozprza (dz. nr ewid. 16/1 obr. 0001 Rozprza)
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