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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa opracowania opinii jest zlecenie Uniwersytetu Kardynata Stefana
Wyszyriskiego z siedzibg w Warszawie przy ul. Dewaitis 5.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest sposéb zasilania w wode przeciwpozarowej
instalacji wodociggowej w budynku nr 21 UKSW przy ul. Wéycickiego 1/3 w Warszawie.

3. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje ocene planowanej zmiany sposobu zasilania w wode
przeciwpozarowej instalacji wodociggowej z uwagi na wymagania przepiséw
przeciwpozarowych. Aktualnie przeciwpozarowa instalacja wodociggowa jest zasilana z
dwoch zrédet wody, z ktérych jedno stanowi przytacze wody do sieci wodociggowej w
ulicy Woycmklego a drugim zrédtem wody jest zbiornik przeciwpozarowy o pojemnosci
36 m® zlokalizowany na kondygnacji podziemnej budynku nr 21 UKSW.

Planowanym przez Zleceniodawce przedsiewzieciem jest zmiana zasilania
przeciwpozarowej instalacji wodociggowej polegajaca na zastgpieniu zasilania wyzej
wymienionej instalacji ze zbiomnika przeciwpozarowego na zasilanie w wode z drugiego
przytacza wody doprowadzonego z sieci wodociggowej usytuowanej w ulicy Balaton.

Celem opracowania jest przedstawienie Zleceniodawcy:

a) oceny istniejgcego zasilania w wode przeciwpozarowej instalacji wodociggowe;j
Z uwagi na wymagania ochrony przeciwpozarowe;j,

b) wytycznych umozliwiajgcych wykorzystanie drogiego przytacza wody z sieci
wodociggowej prowadzonej w ulicy Balaton do zasilania przeciwpozarowej
instalacji wodociggowej zamiast zbiomika przeciwpozarowego.

Opracowanie wykonano przy uwzglednieniu wymagan obowigzujacych przepisow.

4. WYKAZ MATERIALOW WYKORZYSTANYCH W OPRACOWANIU

4.1 Projekt budowlano-wykonawczy. Projekt budowy przytacza wody DN 80 do budynku
z Aulami UKSW, ul. Wéycickiego 1/3 w Warszawie. Biuro techniczno-handlowe
cieptownictwa wodociggéw i kanalizacji ,Cewok. Spétka z 0.0. Warszawa, ul.
Florianska 2. Opracowanie Warszawa, 2007.09 r.

4.2 Informacje uzyskane od Zleceniodawcy w czasie wizji lokainej.

4.3 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
r. wsprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéow budowlanych
i terenéw (Dz. U. Nr 109 poz. 719 z dnia 22 czerwca 2010 r.)

4.4 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode i drég pozarowych (Dz. U. Nr
124 poz. 1030 z dnia 11.09.2009r.)

5. CHARAKTERYSTYKA ZASILANIA W WODE PRZECIWPOZAROWEJ INSTALACJI
WODOCIAGOWEJ

Budynek nr 21 UKSW ma cztery kondygnacje nadziemne przeznaczone do
prowadzenia dziatalnoSci dydaktycznej i jedng podziemng przeznaczong na garaz i
pomieszczenia techniczne. Z uwagi na wymagania przepiséw techniczno budowlanych,
budynek zalicza sie¢ do grupy budynkéw Sredniowysokich. Kondygnacije nadziemne
zostaty zakwalifikowane do kategorii zagrozenia ludzi ZL lll. Garaz i pomieszczenia
techniczne zakwalifikowano do kategorii PM. Z uwagi na wysoko$é i przeznaczenie w
budynku zastosowano przeciwpozarows instalacje wodociggowa. Na kondygnaciji
podziemnej, zastosowano 6 hydrantéw 52, a na kondygnacjach nadziemnych
przewidziano 7 przewodéw rozprowadzajgcych (pionéw) z hydrantami 25. Wedtug
aktualnie obowigzujgcych przepisow [4.3] w garazach wymagane sg hydranty 33.






Przewody zasilajgce w wode przewody rozprowadzajace z hydrantami zostaty wykonane
z rur DN 80. Na koricach przewodu zasilajacego zostaly przytaczone dwa zrodta wody.
Jedno zrédio wody stanowi hydrofor firmy Wilo typ. C02 MVI 805/ER-P pobierajacy
wode z przelacza do sieci wodociggowej w ul. Wéycickiego. Jako drugie zrédio
zastosowano zbiornik przeciwpozarowy o pojemnosci 36 m® z hydroforem firmy Wilo typu
C02 MVI 806/ER-P. Zrédia wody (hydrofory i zbiomnik) przeznaczone do zasilania
przeciwpozarowej instalacji wodociagowej sg umieszczone w pomieszczeniach
stanowigcych odrebne strefy pozarowe na poziomie kondygnaciji podziemne;j.

6. WYMAGANIA OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.J

Zgodnie z wymaganiami przepiséw [4.3] przewody zasilajace przeciwpozarowej
instalacji wodociggowej muszg byé wykonane jako obwodowe zapewniajgce
doprowadzenie wody, co najmniej z dwdch stron, w przypadku gdy:
1) liczba pionéw w budynku, zasilanych z jednego przewodu jest wigksza niz 3,
2) na przewodach rozprowadzajgcych zainstalowano wigcej niz 5 hydrantéw
wewnetrznych.
Wymagane jest réwniez zapewnienie mozliwosci odiaczenia zasuwami lub zaworami
odcinajgcymi  tych czesci przewodéw zasilajacych przeciwpozarows instalacje
wodociggowa, ktore znajdujg si¢ pomigdzy doprowadzeniami wody do przewodow
obwodowych.

7. NIEZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.)

Istniejace  zasilanie przeciwpozarowej instalacji wodociggowej zapewnia
dwustronne doprowadzenie do przewodéw rozprowadzajgcych. Nie jest natomiast
zastosowane rozwigzanie umozliwiajace odigczenie zasuwami lub zaworami
odcinajgcymi  czesci przewodéw  zasilajgcych, ktére znajdujg si¢ pomiedzy
doprowadzeniami wody do przewodéw zasilajacych, co jest niezgodne z wymaganiami
okreslonymi w §25.7 przepiséw przeciwpozarowych [4.3]).

Stwierdza si¢ rowniez brak ukiadu do testowania (uktadu pomiarowego
sktadajacego si¢ z ciSnieniomierza, przeplywomierza i zaworu regulacyjnego
pozwalajacego na okresowg kontrole parametréw pracy) hydroforéw stanowigcych
pompownie przeciwpozarowe, co jest niezgodne z wymaganiami okreslonymi w §11.4
przepiséw przeciwpozarowych [4.4]).

8. PODSUMOWANIE | WNIOSKI

Na podstawie analizy dokumentacji projektowej [4.1] oraz ustalen w czasie wizji
lokalnej, stwierdza sig, ze istnieje mozliwo$¢ zmiany sposobu zasilania przeciwpozarowej
instalacji wodociggowej w budynku nr 21 UKSW polegajacej na zastapieniu zasilania ze
zbionika przeciwpozarowego, zasilaniem z przylacza wody z sieci wodociggowej
prowadzonej w ul. Balaton, pod warunkiem zastosowania nastepujgcych rozwigzan
technicznych:

1) wykonania zasuwy odcinajacej na przewodzie zasilajacym DN 80 pomiedzy pionami
H3 i H4 umozliwiajacej odigczenie czesci przewodéw zasilajacych pomiedzy
doprowadzeniami z zrédet wody. Zasuwa podczas normalnej pracy instalacji powinna
by¢ w pozycji otwartej, zabezpieczona przed przypadkowym zamknieciem.

2) wykonania  uktadéw pomiarowych skiadajgcych sie z ci$nieniomierza,
przeptywomierza i zaworu regulacyjnego pozwalajacego na okresowg kontrole
parametrow pracy hydroforéw stanowiacych urzadzenia przeciwpozarowe.

Wykonanie wyzej wymienionych przedsiewzieé powinno by¢ poprzedzone
sporzadzeniem odpowiedniej dokumentaciji projektowej uzgodnionej z rzeczoznawcg
do spraw zabezpieczeri przeciwpozarowych. Po wykonaniu przebudowy zasilania
przeciwpozarowej instalacji wodociggowej zbiomik przeciwpozarowy moze byé
wytaczony z uzytkowania.







