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Ø110 Ø110

Ø110
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Ø110

Ø110

Ø110

PCV 110 L=16,2m
i=2,0%

PCV 160 L=0,5m
i=1,5%

PCV 160 L=3,3m
i=1,5%

PCV 110 L=0,9m
i=2,0%

PCV 160 L=0,6m
i=1,5%

PCV 110 L=1,0m
i=2,0%

PCV 160 L=0,9m
i=1,5%

PCV 110 L=1,5m
i=2,0%

PCV 160 L=2,9m
i=1,5%

PCV 110 L=0,8m
i=2,0%

PCV 160 L=6,4m
i=1,5%

PCV 160 L=3,5m
i=1,5%

PCV 110 L=5,3m
i=2,0%

PCV 160 L=6,5m
i=1,5%

PCV 110 L=11,3m
i=2,0%

PCV 160 L=0,5m
i=1,5%

PCV 110 L=3,8m
i=2,0%

PCV 110 L=7,8m
i=2,0%

PCV 110 L=5,0m
i=2,0%

PCV 110 L=3,6m
i=2,0%

PCV 160 L=2,6m
i=1,5%

PCV 160 L=4,0m
i=1,5%

PCV 160 L=0,5m
i=1,5%

PCV 160 L=6,0m
i=1,5%

PCV 160 L=4,4m
i=1,5%

PCV 160 L=0,5m
i=1,5%

PCV 110 L=5,3m
i=2,0%

Tr7
-0,66/-3,72

-0,55
-0,57Tr9

-0,58

-0,57

Tr8
-0,62

-0,59

-0,65

-0,63

-0,55

-0,66

-0,71

-0,55

-0,77

Tr5
-0,78

-0,88

-0,55

-0,71

-0,55

-0,62

-0,65

-0,56

-0,67

Tr1
-0,79/-0,90/-3,80

-3,05(85,33)

Tr2
-0,75/-0,70

Tr3
-0,68

R

R

R

R R
-0,77/-0,89

PCV 160 L=8,5m
i=1,5%

Tr4
-0,81/-1,00/-3,81

-3,05(85,33) -3,05(85,33) -3,05(85,33)

Tr10
-0,87/-3,63

-0,55

R.O.Ø160
R.O.Ø200R.O.Ø200

R.O.Ø200

WP
ŻEL Ø100

studzienka schładzająca DN80
H=1,0m z pompą zatapialną

ŻEL DN100 i=2,0%
L=0,9m

HDPE Ø50 tłoczny

R

PCV 110 L=5,1m
i=2,0%

-3,50

-3,60

-3,87

-0,55

PCV 110 L=0,7m
i=2,0%

HDPE Ø50 tłoczny

Polietylenowy separator substancji ropopochodnych z wkładem
koalescencyjnym, zintegrowany z osadnikiem oraz komora pomp.

- Przepływ 3l/s
- pojemność osadnika 300l
- zawartość substancji olejowych na wylocie do 5mg/l
- wymiary 581x1570x855mm
- zamontowac pompę o przpeływie nominalnym 3l/s
- i wysokości podnoszenia 2m.

Wykonać zagłebienie do poziomu -4,70; BxLxH = 900x1900x1500
Otwór przykryć stalową pokrywą ażurową Wykonać

zagłębienie w płycie
do poziomu -3,61 o
szerokości 30 cm

Wykonać
zagłębienie w płycie
do poziomu -4,30,

Ø80

-3,61/-3,86
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Ø75
Rd=-0,46
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przejście p.poż. EI120
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ODWODNIENIE LINIOWE L=58M
KALSA C250

ODWODNIENIE LINIOWE L=58M
KALSA C250

Przejście
gazoszczelne

Przejście
gazoszczelne

Przejście
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gazoszczelne
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PCV 160 L=4,6m
i=1,5%

R.O.Ø200

Przejście
gazoszczelne

PCV 160 L=4,5m
i=1,5%

R.O.Ø200

Przejście
gazoszczelne

PCV 160 L=4,5m
i=1,5%

R.O.Ø200

Przejście
gazoszczelne

PCV 160 L=1,5m
i=1,5%

R.O.Ø200

Przejście
gazoszczelne

instalacja kanalizacji sanitarnej
LEGENDA:

instalacja kanalizacji sanitarnej
prowadzona pod stropem
odpowietrzenie kanalizacji sanitarnej
prowadzone pod stropem

R rewizja

KS
15
Ø110

oznaczenie pionu instalacji kanalizacji
sanitarnej

PCV 110 L=1,5m
i=2,0%

materiał / długość
spadek

instalacja kanalizacji sanitarnej
przewód tłoczny
odprowadzenie skroplin  - wpiąć
do pionu lub odpływu zlewu przez
zasyfonowanie

UWAGA. Rury prowadzone pod stropem
w strefie garażu  zabezpieczyć przed

zamarznięciem kablem grzejnym

297x900
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S01 1:100

Branża:

P
o
d
p
is

SKALANR RYSUNKUDATA

Stadium:

Uwaga!  Projekt Architektoniczny Rozpatrywać Łącznie z Projektami Branżowymi © Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie lub wykorzystywanie niezgodne
z  przeznaczeniem bez zgody właściciela dokumentacji zabronione.

GPVT PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA S.C.
ul. Pamiątkowa 2/37    61-512 Poznań  tel/fax 061 224 81 20

biuro@gpvt.pl

TREŚĆ RYSYNKU:

OSTATNIA MODYFIKACJA:
DATA ROZPOCZĘCIA PROJEKTU:

NAZWA INWESTYCJI:

LOKALIZACJA INWESTYCJI:

NUMER UMOWY:

PROJEKTANT:

INWESTOR:

SPRAWDZAJĄCY:

INSTALACJE SANITARNE

Collegium Medicum UKSW

maj 2022

Uniwersytet Kardynała
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa

PROJEKT BUDOWLANY

mgr inż. Tomasz Starczewski upr.nr 6/95/OL

mgr inż. Robert Błażek upr.nr WAM/0021/PWOS/08

Ul. Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa


	Arkusze i widoki
	S01


