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I. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

Aleksandrow Lodzki, wrzesien 2023

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2021
I poz. 2351 z p6zn. zm.) o$wiadczamy, ze niniejszy projekt:
przebudowy zrédla ciepla wraz z wewnetrzng instalacja gazu, budowa instalacji fotowoltaicznej,
przebudowa wewnetrznej instalacji wodociagowej w budynku nr 21 na terenie kampusu UKSW przy ul.
Waycickiego 1/3 w Warszawie.

Projekt obejmuje przebudowe instalacji wodociggowej oraz zwigzanymi z nim instalacjami:
e instalacji wody uzytkowej i hydrantowe;j.

opracowany zostal zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej,
projektem zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz

rozstrzygnigciami dotyczacymi zamierzenia budowlanego

Projektant: Sprawdzajacy:

MGR INZ. RAFAL MARCINIAK MGR INZ. MARCIN LUKSZEWSKI
SPECJALNOSC INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIEC], SPECJALNOSC INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIECI,
INSTALACJI I URZADZEN CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH,  INSTALACJII URZADZEN CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH,
GAZOWYCH, WODOCIAGOWYCH I KANALIZACYJINYCH, GAZOWYCH, WODOCIAGOWYCH I KANALIZACYJNYCH,
UPR. BUD.NR MAZ/0425/PWBS/15 UPR. BUD.NR LOD/1665/PO0OS/11
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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Niniejszy projekt techniczny dotyczy instalacji sanitarnych dla potrzeb przebudowy zrodta
ciepta wraz z wewnetrzng instalacjg gazu, budowa instalacji fotowoltaicznej, przebudowa
wewnetrznej instalacji wodociggowej w budynku nr 21 na terenie kampusu UKSW przy ul.
Woycickiego 1/3 w Warszawie. Zakres opracowania Warszawa, al. Woycickiego 1/3, dziatka
ewid. nr 200, 83, 82, 81, 80, 95, 100 obreb 7-10-02 1002.

Projekt obejmuje przebudowe instalacji wodociggowej oraz zwigzanymi z nim instalacjami:
e instalacji wody uzytkowej i hydrantowej

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Umowa z inwestorem.

Wizja lokalna.

Inwentaryzacja.

Zatozenia funkcjonalno-uzytkowe
Opinia techniczna

Aktualne normy i rozporzadzenia

3. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Dane, wymagania i ilosci wyszczegdlnione cho¢by w jednym dokumencie stanowigcym
cz¢$¢ dokumentacji projektowej sa obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby byly w calej
dokumentacji. Wszystkie roboty i materialy maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa,
ustaleniami z Inwestorem a takze z innymi obowigzujacymi przepisami.

Wykonawca jest zobowigzany do uwzglednienia przy opracowywaniu oferty wszelkich
informacji zawartych w dokumentacji i innych dokumentach przekazanych przez
Zamawiajacego, jak roéwniez zobowigzany jest do zawarcia w ofercie wszystkich,
nieprzewidzianych w dokumentacji, a majacych zdaniem Wykonawcy wplyw na ceng
elementéw, koniecznych do poprawnego, zgodnego z wiedzg techniczng, funkcjonowania
obiektu i petnego zrealizowania zadania. W wypadku jakichkolwiek niejasno$ci obowigzkiem
oferenta jest kontakt z Zamawiajacym w celu ich wyjasnienia.

Wszystkie roboty i materialy musza by¢ zgodne z dokumentacja projektowa,
ustaleniami z Zamawiajacym, a takze z innymi obowigzujgcymi przepisami.

Nalezy uwzglednia¢ instrukcje producenta materialdow oraz przepisy zwigzane i
obowigzujace, w tym rowniez te, ktore ulegty zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia
norm, atestow, certyfikatow, instrukcji ITB, aprobat technicznych, §wiadectw dopuszczenia nie
wyszczegolnionych w niniejszej dokumentacji, a obowigzkowych do stosowania Wykonawca
ma obowigzek stosowania si¢ do ich tresci 1 postanowien.

4. STANDARD

Uzyte w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych nazwy firm,
wyrobow budowlanych czy technologii nalezy traktowa¢ w mysl art. 29 ust. 3 ustawy "Prawo
zamoOwien publicznych" jako informacj¢ nt. oczekiwanego standardu poziomu jakosci, a nie
scisle jako wyrdb konieczny do uzycia. Mozliwe jest zastosowanie innych rownowaznych
wyrobow budowlanych i technologii, ktorych zastosowanie zagwarantuje spelnienie warunkow
podstawowych (art. 5 ust. Prawo Budowlane, ustawa o wyrobach budowlanych) oraz pozwoli
na zachowanie standardu i poziomu jako$ci rownowaznego, lub nie gorszego od okre§lonego
w projekcie 1 specyfikacjach. Wykonawca ma prawo wnioskowa¢ o zastosowanie rozwigzan
wlasnych, pod warunkiem, Zze nie zostanie obnizony okreslony w projekcie standard.
Wprowadzone rozwigzania techniczne 1 materiatowe nie mogg pociggaé za soba zwigkszenia
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kosztow inwestycji ani zmienia¢ zasadniczych rozwigzan projektowych 1 musza uzyskac
akceptacje¢ Inwestora.

Jezeli zastosowane rozwigzania wigzg si¢ z konieczno$cig wprowadzenia zmian
w dokumentacji, strona wnioskujaca ponosi petng odpowiedzialnoé¢ formalng i finansowa za
dokonanie tych zmian w projekcie, w tym za koordynacj¢ miedzybranzowa oraz uzyskanie
niezbg¢dnych uzgodnien i pozwolen.

Zabezpieczenie interesOw o0sOb trzecich. Wykonawca jest odpowiedzialny za
przestrzeganie obowigzujacych przepisOw oraz powinien zapewni¢ ochron¢ wlasnos$ci
publicznej prywatnej.

Wykonawca jest zobowigzany do szczegdlowego oznaczenia instalacji 1 urzadzen,
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem.

5. PROWADZENIE ROBOT BUDOWLANYCH

Przed przystgpieniem do robot, Wykonawca zapozna si¢ z dokumentacja, oceni jej
czytelnos¢, spdjnos¢ (dokumentacja rozumiana jako tgczna catos$¢: opis, rysunki opracowania
branzowe powigzane z robotami), jej wzajemne skoordynowanie, a o wszelkich zauwazonych
uwagach powiadomi Nadzor autorski.

Nie wolno rozpoczynaé zadnych prac przed zapoznaniem si¢ z catoscig dokumentacji
(opis, rysunki, opracowania branzowe powigzane z robotami). Zgloszenie rozbieznosci w
trakcie lub po wykonaniu elementu nie bedzie uznawane jako wplywajace na koszt i termin
realizacji.

Wykonawca nie moze realizowaé¢ zauwazonych btedow w Dokumentacji Projektowej,
a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Pracowni¢ Projektowa.

Wszelkie roboty prowadzone beda zgodnie z polskimi przepisami i normami. W
miejscach, w ktorych projekt okresla wymagania ostrzejsze od wymagan normowych,
obowigzuja wymagania stawiane w projekcie, co musi zosta¢ uwzglednione w ofercie.
Wszelkie roboty beda prowadzone zgodnie z instrukcjami producentoéw materiatow 1 wyrobow.

6. INSTALACJA WODOCIAGOWA I HYDRANTOWA

6.1. Opis stanu istniejacego

Budynek nr 21 na obecna chwile posiada cztery kondygnacje naziemne przeznaczone
do prowadzenia dziatalno$ci dydaktycznej oraz jedng kondygnacje podziemng przeznaczona
na garaz 1 pomieszczenia techniczne. Budynek jest zaliczany do $redniowysokich.
Kondygnacje naziemne zakwalifikowane sg do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII, natomiast
garaz 1 pomieszczenia techniczne do kategorii PM. Na kondygnacji podziemnej zastosowano 5
hydrantow 52, natomiast na kondygnacjach nadziemnych wystepuje 7 piondéw z hydrantami 25.
Poziome fragmenty instalacji (przewody rozprowadzajace) wykonane sg z rur stalowych DN
80 zlokalizowane pod stropem garazowym. Na koncach przewodow zasilajacych
zlokalizowane sg dwa zrédta wody. Jedno zrodto stanowi hydrofor firmy Wilo typ. CO2 MVI
805/ER-P, pobierajacy wode z przytacza wodociggowego z ul. Woycickiego 1/3. Jako drugie
zrodto zastosowano przeciwpozarowy zbiornik wody o pojemnosci 36 m3 z hydroforem firmy
Wilo typu CO2 MVI 806/ER-P. Zrédta wody (hydrofory i zbiornik) przeznaczone do zasilania
przeciwpozarowego instalacji wodociggowej sg umieszczone w pomieszczeniach technicznych
stanowigcych odregbne strefy pozarowe na poziomie kondygnacji podziemnej. Napelnianie
zbiornika pozarowego na etapie budowy budynku zostato przewidziane odrgbng nitka
instalacyjng z przytacza wodociggowego z ul. Woycickiego. W chwili obecnej do budynku
wykonane jest drugie przytacze wodociggowe DN 80 od strony ul. Balaton. Przytacze to
wchodzi bezposrednio do budynku do pomieszczenia, w ktérym zlokalizowany jest zbiornik
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pozarowy oraz zestaw hydroforowy firmy Wilo typu CO2 MVI 806/ER-P. Jest mozliwos¢
napelnienia zbiornika pozarowego poprzez drugie przytacze wodociggowe.

6.2. Opis zamierzenia projektowego

Zamierzeniem inwestora, zgodnie z wydang Opinig Techniczng jest likwidacja
zbiornika przeciwpozarowego 1 wykorzystanie jako drugie zrddlo zasilania instalacji
hydrantowej, przylacza wodociggowego od strony ul. Balaton.

W zwigzku z powyzszym nalezy przebudowac instalacje wodociggowag i hydrantowa w
zakresie:

e adaptacja i podiaczenie przytacza wodociggowego od strony ul. Balaton do instalacji
wodnej w budynku w tym wykorzystania istniejacego zestawu hydroforowego Wilo
typu CO2 MVI 806/ER-P do podnoszenia ci$nienia i wydajnosci w instalacji
hydrantowej jako drugie zrodto zasilania;

e wykonanie instalacji umozliwiajacej podiaczenie przylacza od strony ul. Balaton
réwniez do instalacji zimnej wody przeznaczonej na cele bytowe z zastosowaniem
automatyki pierwszenstwa;

e wykonanie dla obydwu zestawach hydroforowych, zarowno na przytaczu wodnym z ul.
Woycickiego oraz od strony ul. Balaton ukladow kontrolno-pomiarowych z
ci$nieniomierzem, przeplywomierzem i zaworem regulacyjnym do kontroli parametrow
pracy hydroforow;

e wykonanie zasuwy odcinajacej na przewodzie zasilajacym DN 80 (poziom) pomiedzy
pionami H3 i H4 umozliwiajacej odlaczenie czesci pionéw hydrantowych pomigdzy
zasileniami z zrédet wody;

e przepigc zasilanie zewnetrznego zbiornika p.poz. do instalacji hydrantowe;.
Projektowane zmiany nie wplywaja na warunki ochrony pozarowej dla pozostalej
czesci budynku.

6.3. Przebudowa pomieszczenia technicznego i instalacji wody

W zwigzku z przebudows instalacji wodociggowej i hydrantowej, przewiduje si¢
przebudowe 1 adaptacje istniejacego pomieszczenia technicznego w budynku nr 21
polegajacemu na demontazu istniejgcego zbiornika p.poz. 1 wydzielenie w istniejagcym
pomieszczeniu hydroforni nr 1 wg czesci rysunkowe;.

W wydzielonym pomieszczeniu hydroforni nr 1 nalezy zmieni¢ lokalizacje istniejacego
zestawu hydroforowego dla celdéw p.poz. i zmieni¢ trasy prowadzenia instalacji wg czesci
graficznej niniejszego opracowania. Zastosowa¢ nowg armatur¢ odcinajgcg przy zestawie
hydroforowym. Konieczne réwniez bedzie zamontowanie zaworu pierwszenstwa VV300
DNB8O na instalacji wodociggowej. Pozostata armatura na przytaczy od ul. Balaton pozostaje
bez zmian.

W hydroforni nr 2 na przytgczu do budynku od strony ul. Woycickiego uktad istniejace;j
armatury oraz istniejacych zestawow hydroforowych pozostaje bez zmian. W hydroforni nr 2
nalezy zrobi¢ spinke¢ z zaworem odcinajacym DN80 pomigdzy przytaczami z ul. Balaton 1
Wojcickiego wg opracowania graficznego. Tak jak w przypadku hydroforni nr 1 zamontowacé
zawor pierwszenstwa VV300 DN80 na instalacji wodociggowej za zestawem hydroforowym
na cele bytowe. Poza tym w celu mozliwosci oddzielenia zasilania z przytaczami zgodnie w
opinig techniczng nalezy na instalacji hydrantowej pomigdzy pionami H3 1 H4 zainstalowac
zawOr odcinajacy, ktory ma pozostawac otwarty w czasie normalnej pracy budynku. Nalezy na
obydwu zestawach hydroforowych, zarowno na przytaczu wodnym z ul. Woycickiego oraz od
strony ul. Balaton zastosowa¢ uklad kontrolno-pomiarowy z ci$nieniomierzem,
przeptywomierzem 1 zaworem regulacyjnym do kontroli parametréow pracy hydroforow.
Odptyw z uktadow pomiarowych wprowadzi¢ do kanalizacji. Zasilanie zewnetrznego zbiornika
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p.poz. nalezy przepia¢ i zasili¢ z instalacji hydrantowe] zaktadajac na odejsciu zawor
odcinajacy DN80 ktéry w czasie normalnej pracy powinien by¢ otwarty.

6.4. Opis dzialania instalacji wody i p.poz.

W sytuacji pozaru i poboru wody z instalacji hydrantowej oba zawory pierwszenstwa
powinny si¢ zamkng¢ oraz zestaw hydroforowy na cele bytowe w istniejacej hydroforni
zasilanej od ul. Woycickiego powinien si¢ wylaczyc.

Projekt przewiduje jednoczesne zasilanie w wode do celow bytowych i p.poz budynku
nr 21 z dwoch niezaleznych zrédet wody w postaci dwoch przytaczy wodociagowych. Budynek
posada niezalezne zestawy hydroforowe do pracy na instalacje p.poz. oraz wody do celow
bytowych. Jednoczesnie przyjete rozwigzania umozliwiajg zasilanie w wode¢ zewngtrzny
zbiornik p.poz, ktory docelowo bedzie zasilany z instalacji pozarowej (hydrantowej). Na
instalacji wody bytowej przewidziano zawory pierwszenstwa. W czasie pozaru zawory
pierwszenstwa sg zamykane, a rozpoczynaja prace pompownie pP.poz. ha podstawie
odnotowania spadu ci$nienia na instalacji hydrantowe;.

Jednoczesnie w czasy pozaru jest odcinanie napigcie od wszystkich urzadzen
niebiorgcych udziatu akcji ratunkowej.

6.5. Roboty demontazowe

W zakresie opracowania po adaptacji pomieszczenia technicznego i wydzieleniu
pomieszczenia hydroforni przewidziano czg¢éciowy demontaz istniejgcych rurociggow zimnej
wody i wody hydrantowej wraz z cz¢sécig armatury w obrgbie pomieszczenia technicznego wg
opracowania graficznego. Przewiduje si¢ po wydzieleniu pomieszczenia nowe trasy ww.
instalacji i wiaczy¢ do istniejacych instalacji wody uzytkowej i hydrantowe;.

6.6. Zastosowane materialy do instalacji zw. i wody hydrantowej

Projektowang instalacje wody zimnej i wody hydrantowej DN80 nalezy wykona¢ z rur
czarnych ocynkowanych, Potgczenia rur skrecane (potgczenia gwintowane). Przewody
mocowane beda do Scian oraz stropdw za pomoca systemu zawiesi. Lokalizacje punktéw
stalych oraz przesuwnych na podstawie wytycznych producenta zastosowanych rurociggow i
producenta zawiesi.

Materiat Stal czarna bez szwu ocynkowana
Srednice DN 15 — DN125

Cisnienie nominalne PN 10 (bar)

Dtugosci handlowe sztangi 6 m

6.7. Ogodlne wytyczne wykonania robodt

Przewody zimnej wody oraz wody hydrantowej nalezy izolowac¢ dla zapobiezenia
przemarzni¢ciu i wykraplaniu si¢ pary wodnej otuling PE gr.13mm mocowane na zapinki oraz
taSme. Instalacje 1 urzadzenia stanowigce techniczne wyposazenie budynkow nie moga
powodowa¢ powstawania nadmiernych hatasow 1 drgan, utrudniajacych eksploatacje lub
uniemozliwiajacych ochrong uzytkownikow pomieszczen przed ich oddziatywaniem.
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Przewody instalacji wodociggowej i hydrantowej nalezy izolowaé, gdy dziatanie
dowolnego zrddta ciepta mogloby spowodowaé podwyzszenie temperatury $cianki rurociagu
powyzej +30° C. Przewody wodociggowe prowadzone przez pomieszczenia nieogrzewane lub
0 znacznej zawarto$ci pary wodnej nalezy izolowa¢ przed zamarznigciem i wykraplaniem pary
na zewnetrznej powierzchni przewodow. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajacy
wykonanie izolacji cieplnej.

Odleglos¢ zewnetrznej powierzchni przewodu wodociggowego lub jego izolacji cieplnej od
$ciany, stropu albo podtogi powinna wynosi¢ co najmnie;j:

e dla przewoddéw s$rednicy 25 mm: 3 cm,

e dla przewodow $rednicy 32 — 50 mm: 5 cm,

e dla przewodow $rednicy 65— 80 mm: 7 cm,

e dla przewodow $rednicy 100 mm: 10 cm,

Przewody prowadzone obok siebie powinny by¢ utozone rownolegle. Przewody
pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm na
kondygnacj¢. Przewody poziome instalacji wody zimnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewodow
instalacji wody cieptej, instalacji ogrzewczej 1 przewodoéw gazowych.

Zabrania si¢ prowadzenia przewodow wodociggowych powyzej przewodow elektrycznych.

Minimalna odlegto$¢ przewodéw wodociggowych od przewodow elektrycznych
powinna wynosi¢ 0,1 m.

Materialy do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nieuszkodzone.
Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub
zawilgoceniem. Izolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposob zapewniajacy
nierozprzestrzenianie si¢ ognia.

Wszelkie materialty do wody pitnej powinny mie¢ §wiadectwo PZH o dopuszczeniu do
kontaktu z wodg do picia.

Elementy instalacji i urzadzenia powinny odpowiada¢ normom przedmiotowym lub
posiada¢ $wiadectwo o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.

Montaz izolacji rozpoczynac nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob
szczelno$ci oraz po potwierdzeniu prawidlowosci wykonania powyzszych robot protokotem
odbioru.

Materiaty, elementy 1 urzadzenia przeznaczone do zabudowy w instalacjach
wodociggowych powinny odpowiada¢ Polskim Normom, a w razie ich braku powinny mie¢
decyzje wydane przez odpowiedni organ, dopuszczajace je do stosowania w budownictwie. W
przypadku materialow instalacyjnych, ktore beda mialy bezposredni kontakt z woda
przeznaczong do picia i na potrzeby gospodarcze niezbedny jest takze atest dopuszczajacy
wydany przez Panstwowy Zaktad Higieny.

6.8. Dezynfekcja i plukanie

Ptukanie 1 dezynfekcja instalacji wodociaggowej jest ostatniag czynno$cia przed
oddaniem jej do eksploatacji. Plukanie przeprowadzi¢c we wszystkich przewodach
wodociggowych.

Plukanie przeprowadza si¢ czysta woda wodociggowsg, ktora powinna odpowiadaé
warunkom zawartym w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., (Dz. U. Z
2017 r., poz. 2294) w sprawie wymagan dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi.

Predkos¢ wody podczas plukania powinna wynosi¢ co najmniej 1,0 m/s.

Czas ptukania okresla si¢ na podstawie wynikow obserwacji stanu wyptywajacej wody
z przewodu. Plukanie mozna zakonczy¢ z chwilg, gdy wyplywajaca woda jest tak czysta jak
woda uzyta do ptukania.
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Do dezynfekcji uzywa sie¢ roztworu wodnego podchlorynu sodu Ilub wapna
chlorowanego, ktore nalezy wprowadza¢ do przewodu. Przewod nalezy napetniac czysta woda
z robwnoczesnym wprowadzaniem takiej dawki 3% roztworu podchlorynu sodu lub wapna
chlorowanego, aby uzyska¢ stezenie réwne 250 g/m3 wolnego chloru. Roztwér w przewodzie
powinien by¢ przetrzymany przez 24 godziny. Po tym czasie nalezy doprowadzi¢ czysta wodg
w celu wyptukania roztworu z przewodu. Minimalna ilo§¢ wody powinna zapewni¢ 10-krotng
wymian¢ wody w przewodzie przy zachowaniu predkosci ptukania jw.

6.9. Proba szczelnosci

Wewnetrzng instalacje wodociggowa nalezy poddac probie szczelnosci przy odlgczone;j
armaturze zabezpieczajacej. Wykonanie badania szczelno$ci instalacji woda zimng nalezy
wykona¢ po okresie co najmniej jednej doby od stwierdzenia jej gotowosci i niewystgpienia w
tym czasie przeciekdOw wody lub roszenia. Po potwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia
badania szczelno$ci nalezy podnie$¢ cis$nienie w instalacji za pomocg pompy do badania
szczelno$ci. Warto$¢ cisnienia probnego nalezy przyjmowaé w wysokosci pottorakrotnego
maksymalnego ci$nienia roboczego, lecz nie wigcej niz 9 baréw. Badanie nalezy wykonaé
zgodnie z wytycznymi zawartymi w opracowaniu, COBRIT-INSTAL zeszyt nr 7 (lub wg
zalecen producenta).

7. WYTYCZNE BRANZOWE

7.1. Branza budowlano-architektoniczna

e Drzwi do pomieszczen hydroforni muszg by¢ pelne o odpornosci p.poz. EI60.

e Drzwi dla pomieszczenia hydroforowi muszg otwieraé¢ si¢ zgodnie z kierunkiem drogi
ewakuacyjnej (na zewnatrz), by¢ tatwe do otwarcia ( bez uzycia klamki ), o szerokosci
w $swietle min. 0,9 m.

e Sciany i strop powstatej hydroforowni o odpornosci p.poz. REI120.

e Uwzgledni¢ w projekcie architektoniczno-konstrukcyjnym otwory w $cianach dla
przejsé instalacji,

7.2. Branza elektryczna i automatyki

e Zasili¢ urzadzenia z oddzielnych obwodow elektrycznych.

e Urzadzenia uziemic.

e Wszelkie prace elektryczne wykonaé¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i
wymaganiami w tym zakresie.

e Wykona¢ ochrong urzadzen elektrycznych zgodnie z wymaganiami stopnia ochrony dla
poszczegblnych urzadzen.

e W czasie pozaru nalezy odciag¢ zasilenie do hydroforni.

e Wszystkie urzadzenia obiektowe nalezy oznaczy¢ wg oznaczen ze schematow
funkcjonalnych i technologicznych.

e Wszystkie przewody do elementéw automatyki nalezy prowadzi¢ mozliwie daleko od
przewodow sitowych (min. 30cm), w razie wystepowania silnych zaklocen
elektromagnetycznych nalezy stosowac kable ekranowane (ekran taczy¢ z masg tylko
po stronie szafy). Instalacje wszystkich elementéw automatyki wykonaé¢ zgodnie z
instrukcjg ich montazu.

e Wykonawca okablowania na koncach potozonego odcinka pozostawi odpowiedni zapas
kabla (przewodu) umozliwiajacy podlaczenie aparatu (urzadzenia). Wykonawca
okablowania wykona i przedstawi wyniki pomiaréw izolacji kabli. Wszelkie prace
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instalacyjne powinny by¢ wykonywane przy wyltaczonym napigciu. Wszelkie prace
powinny by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepisami BHP.

8. WPLYW INSTALACJI NA SRODOWISKO

8.1. Ochrona przed halasem i drganiami

Mocowanie i posadowienie urzagdzen wywotujacych drgania do konstrukcji budynku
wykona¢ w sposob zabezpieczajacy przed powstawaniem i1 rozchodzeniem si¢ drgan i hatasu
w obiekcie. Przy mocowaniu lub posadowieniu stosowaé przektadki gumowe lub
wibroizolacyjne.

Poziom dzwigku hatasu w pomieszczeniach w wentylowanych mechanicznie przy pracy
urzadzen wentylacyjnych bez innych zrddet hatasu nie powinien przekraczac:

e Dbiura, pomieszczenia administracyjne 40 dB (A),
e sale konferencyjne 35dB (A),
e komunikacja 45 dB (A),
e hall wejsciowy, recepcja 45 dB (A),
e pomieszczenia socjalne 40 dB (A),
e WC 45 dB (A),
e pomieszczenia techniczne 55dB (A),
e magazyny 55 dB (A).

Maksymalny dopuszczalny réwnowazny poziom dzwigku przenikajacego do
pomieszczenia od wyposazenia technicznego budynku nie powinien przekraczaé wartosci
wyspecyfikowanych powyzej oraz warto$ci podanych w PN-87/B-02151/02.

Przy wylaczonych urzadzeniach poziom dzwigku hatasu (poziom tta) powinien by¢
nizszy od wyzej wymienionych. Po uruchomieniu urzadzen nalezy przeprowadzi¢ pomiary
poziomu hatasu w pomieszczeniach.

9. PRZEJSCIA PRZEWODOW PRZEZ PRZEGRODY
BUDOWLANE

Przy przejSciu rurociggu przez przegrode budowlang (strop lub Sciang) nalezy stosowaé
przepust w tulei ochronnej. Tuleja ochronna powinna by¢ w sposob trwaly osadzona w
przegrodzie budowlanej. Powinna ona by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 2
cm z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej
posadzki i okoto 1 cm ponizej tynku na stropie.

Dla rurociagdw z tworzywa sztucznego zaleca si¢ zastosowanie tulei ochronnych z
tworzywa sztucznego o twardosci zblizonej do polietylenu z gladkimi krawedziami np. PVC, a
nastegpnie nalezy uszczelni¢ materialem trwale plastycznym nie dziatajacym korozyjnie na rurg,
o odpowiedniej odpornosci ogniowej odpowiadajacej odpornosci ogniowej przegrody, przez
ktora przewody przechodza umozliwiajacym jej wzdtuzne przemieszczanie si¢ i utrudniajgcym
powstawanie w niej naprezen $cinajacych. Przej$cie rury przewodu przez przegrode w tulei
ochronnej nie powinno by¢ podpora przesuwna tego przewodu.

Wszystkie przej$cia rurociagdw przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w
tulejach ochronnych wykonanych z cienkos$ciennych rur z tworzyw lub z rur stalowych.
Przestrzen migdzy rurg a tuleja powinna by¢ wypelniona materialem elastycznym,
zapewniajagcym swobodny przesuw przewodu i nie dziatajgcym agresywnie na materiat rury.

Przejscia instalacji przez dylatacj¢ wykona¢ w tulejach ochronnych z rur stalowych
zgodnie z cze$cig rysunkowa.
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10.KOMPENSACJA WYDLUZEN

Wszystkie rurociggi wodne prowadzone natynkowo (przewody rozdzielcze) nalezy
mocowa¢ za pomocg obejm stalowych z gumowa podkltadka. Rury ulegaja ugieciu pod
wptywem ci¢zaru wody i temperatury, dlatego nalezy stosowaé zasady kompensacji naturalne;j
wydtuzenia termicznego rur zgodnie z wytycznymi producenta rur.

11.MOCOWANIE PRZEWODOW

Przewody wodociggowe nalezy mocowaé¢ do elementéw konstrukcji budynku za
pomoca uchwytow lub wspornikow. Konstrukcja uchwytow lub wspornikow powinna
zapewnia¢ tatwy 1 trwaly montaz instalacji, odizolowanie od przegrod budowlanych i
ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ drgan i hataséw w przewodach i1 przegrodach budowlanych.

Pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu nalezy stosowa¢ podktadki elastyczne.

Konstrukcja uchwytow powinna zapewnia¢ swobodne przesuwanie si¢ rur. Odstepy pomigdzy
mocowaniami nie powinny przekracza¢ 3,0m. Zaleca si¢ wykonanie mocowania przewodow
instalacji wodociggowych zgodnie z instrukcjag Producenta rur oraz z Wymaganiami
Technicznymi COBRTI INSTAL. Do mocowania rur stosuje si¢ obejmy stalowe z gumowa
podktadka. Obejmy metalowe bez wktadki nie moga by¢ stosowane.
Srednice obejm w technologii odpowiadaja $rednicom zewnetrznym rur. Instalacje nalezy
zamocowaé¢ do elementéw konstrukcyjnych budynku za pomoca podpor statych PS oraz
przesuwnych PP. Punkty state (PS) — zapobiegaja niekontrolowanym ruchom przewoddow.
Wykonuje si¢ je zaciskajac na rurze (po wyjeciu podktadki dystansowej) obejme metalows,
ktora jest na trwale zamocowana do przegrody budowlanej. Obejma powinna znajdowac si¢
Scisle pomigdzy dwoma oporami bocznymi (np. mufami, trojnikami, ztgczkami z gwintem
metalowym lub zaworami). Konstrukcje mocujgce obejmy do przegrod budowlanych musza
by¢ odpowiednio sztywne i stabilne. Punkty przesuwne (PP) — umozliwiajg ruch przewodu w
kierunku osiowym, bez jego uszkodzenia. Wkiadki gumowe obejm mocujacych (np.
Fusiotherm) maja gladkie 1 zdolne do poslizgu powierzchnie, a zastosowanie dodatkowo
pierscieni dystansowych zapewni prawidlowe dziatanie ich jako punktow przesuwnych (PP).
Maksymalne odlegtosci pomiedzy podporami przewoddéw $cisle wg instrukcji montazu
Producenta rur.

12.WARUNKI OCHRONY POZAROWEJ
Warunki ochrony ppoz. wg projektu architektury.

12.1. Instalacje wodne

Instalacje wodne - zastosowane w tych instalacjach izolacje cieplne i akustyczne
powinny by¢ wykonane w sposdb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia. Przepusty
instalacyjne poprzez elementy oddzielenia przeciwpozarowego powinny posiada¢ klase
odpornosci ogniowej przenikanego elementu.

Podczas instalowania przewodow nalezy przestrzegac¢ zasady, aby przepusty o srednicy
powyzej 4 cm we wszystkich $cianach i stropach, dla ktérych wymagana jest klasa co najmniej
El 60 (pomimo iz nie pelnig funkcji oddzielenia przeciwpozarowego), rdwniez mialy
odporno$¢ ogniowa (EI) przenikanego elementu, w przypadku prowadzenia instalacji
grzewczej w szachtach obudowa tych szachtow powinna spetnia¢ klas¢ EI 120, przy przejsciu
przez $ciany i stropy REI 1 EI zastosowac przepusty w klasie oddzielania przeciwpozarowego.

Przej$cia przewoddéw przez Sciany 1 strop nalezy wykona¢ w rurach stalowych
ostonowych stosujac wypetnienie masg ognioodpornag o odpornosci ogniowej réwnej
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odpornosci ogniowej przegrody. Przej$cia zabezpieczy¢ zaprawag ogniochronng i masg
ogniochronng (montaz nalezy przeprowadzi¢ wg zalecen producenta systemu).

13. UWAGI

Instalacje wykona¢ zgodnie z projektem i ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdt budowlano - montazowych. Tom II — Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Wszystkie niejasnosci dotyczace niniejszego opracowania oraz ewentualne zmiany
zastosowanych rozwigzan nalezy bezposrednio, na biezgco, w ramach nadzoru
projektowego konsultowaé z jednostka projektowa i upowaznionymi projektantami.
Wszystkie roboty musza by¢ zgodne z projektem i instrukcjami montazu producentow
rur i urzadzen.

Wszystkie urzadzenia musza posiada¢ aktualne certyfikaty dopuszczeniowe do
stosowania w budownictwie oznaczone przez producenta znakiem CE z Deklaracja
Zgodnosci wystawiong na podstawie posiadanego Certyfikatu Zgodnosci.

Wszystkie roboty musza by¢ zgodne z warunkami BHP wykonania robo6t instalacyjnych
zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Instalowanie urzadzen powinno si¢ odbywac
zgodnie z wytycznymi ich producentow.

Wykonawca robdt winien przed montazem urzadzen i elementow poszczegdlnych
instalacji zgromadzié, a nastepnie przekaza¢ uzytkownikowi: aprobaty techniczne,
swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, znaki bezpieczenstwa ,,B”
lub dobrowolne deklaracje zgodnosci z PN lub normami europejskimi.

Do montazu zastosowa¢ urzadzenia o parametrach podanych w niniejszym projekcie.
Wszystkie prace budowlano-montazowe zwigzane z wykonaniem instalacji prowadzi¢
nalezy solidnie, zgodnie z normami, sztuka i wiedza budowlang, pod wilasciwym
kierownictwem os6b uprawnionych — oraz z zachowaniem przepiséw bhp.
Wystepujace roznice pomigdzy projektem budowlanym i wykonawczym s3 zmianami
nieistotnymi. W razie watpliwos$ci prosz¢ niezwlocznie kontaktowac si¢ z projektantem.
Wystepujace w projekcie nazwy handlowe badz producentéw urzadzen nalezy
traktowaé jako przykladowe. Zamawiajacy i wykonawca ma prawo zastosowania
innych urzadzen i wyrobow o niegorszych parametrach technicznych i uzytkowych,
posiadajace wymagane dopuszczenia i certyfikaty. Wszelkie zmian i1 zamiany nalezy
konsultowac¢ z projektantem.

Przed montazem urzadzen 1 elementéw budowlanych obowigzkiem wykonawcy jest
sprawdzi¢ wymiar bezposrednio na miejscu budowy.

Uzupetieniem opisu technicznego i specyfikacji jest czes¢ graficzna.

Do zakresu prac wykonawcy wchodzg proby, regulacja 1 uruchomienia urzadzen i
instalacji wg obowigzujacych norm 1 przepisow oraz oddanie ich do uzytkowania lub
eksploatacji zgodnie z obowigzujacg procedurg.

Wykonawca przed przystgpieniem do robdt zobowigzany jest do zapoznania si¢ ze
wszystkimi dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.

Wszystkie elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete na
rysunkach a nie ujete w specyfikacji winne by¢ traktowane tak jakby byly ujete w obu.
W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementow dokumentacji nalezy zgtosi¢
to projektantowi, ktory zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygnigcia problemu.
Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadac polskim
normom, posiada¢ niezbedne atesty i spetnia¢ obowigzujace przepisy.

Roboty budowlano - instalacyjne musza by¢ prowadzone z rownolegla biezaca
koordynacja miedzybranzowa.

Projekt chroniony prawem autorskim
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W sprawach okreslonych dokumentacja obowigzuja:

e Prawo budowlane,

e  Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych

e Instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty instytutu techniki budowlanej,

e Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentow i dostawcow materiatow
budowlano — instalacyjnych,

e Przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jako$¢ materiatdéw i wykonywanych
robot.

14 KLAUZULA PROJEKTOWA ROZWIAZANIA
ROWNOWAZNE

Poszczegolne produkty wymienione lub uzyte w dokumentacji zostaty przyjete w celu
jak najdoktadniejszego okreslenia charakterystyki i parametréw technicznych jakie winny
spetnia¢ projektowane rozwigzania architektoniczne, budowlano-konstrukcyjne i instalacyjne.

Nie jest mozliwe przeprowadzenie niezbednych obliczen i sprawdzen, czy przyjete
rozwigzania projektowe spelniaja obowigzujace przepisy i normy, bez przyjecia
konkretnych wartosci parametrycznych, ktérymi charakteryzuja si¢ istniejace,
certyfikowane, dostepne na rynku budowlanym materialy i technologie.

Wymienione w dokumentacji projektowej produkty, urzadzenia, instalacje i materialy
konkretnych producentéw nalezy traktowaé¢ wylacznie jako sluzace do okreslenia
parametrow przedmiotu zaméwienia oraz do oceny rozwiazan réwnowaznych.

Dla wszystkich uzytych w projekcie wyrobow dopuszcza si¢ rozwigzania rOwnowazne.

Réwnowazno$¢ to rozwigzania (materiatowe, technologiczne i uzytkowe), ktére nie sa

identyczne z opisem przedmiotu zamowienia, ale ktore powoduja, Ze zamawiajacy uzyska efekt
inwestycyjny w petni odpowiadajacy jego potrzebom, celowi zamowienia oraz zgodny z
obowigzujacymi przepisami 1 normami.
Stanowisko takie znajduje poparcie w wyroku Krajowej Izby Odwotawczej z dnia 6 sierpnia
2008 r. sygn. akt KIO/UZP 967/09, zgodnie z ktérym pojecie rownowaznosci nie moze
oznacza¢ tozsamosci produktéw, poniewaz przeczyloby to istocie oferowania produktéw
rownowaznych 1 czynitoby ja pozorng i w praktyce niemozliwg do spelnienia.

Rownowazny produkt nie musi posiada¢ cech identycznych z produktem wskazanym w
dokumentacji projektowej (wyrok Krajowej Izby Odwotawczej z dnia 12 grudnia 2008 r. sygn.
akt KIO/UZP 1391/08) Przez pojecie urzadzen i materialdéw rownowaznych nalezy rozumiec
urzadzenia 1 materiaty gwarantujace realizacje robot zgodnie z wydanym pozwoleniem na
budowe¢ oraz zapewniajace uzyskanie parametrow technicznych i eksploatacyjnych takich
samych lub wyzszych od zatozonych w dokumentacji projektowej oraz w specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Podane w dokumentacji projektowej nazwy wlasne nie maja na celu naruszenia
przepisow ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z
2019, poz. 2019), a wylacznie za zadanie sprecyzowanie oczekiwan jakoSciowych i
technologicznych Zamawiajacego, na podstawie okreslonych parametréw technicznych i
uzytkowych.

Rozwigzania réwnowazne sa dopuszczalne pod warunkiem spetnienia wymagan
technologicznych, wydajnosciowych i funkcjonalno-uzytkowych ustalonych w projekcie.

Podstawa do oceny rownowaznos$ci zaproponowanych produktow / urzadzen /
towarow/
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jest porownanie parametréw technicznych, materialowych, jakosciowych oraz kryteriow
stosowania i wymagan uzytkowych podanych w dokumentacji projektowe;j.
Inwestor nie jest bezwarunkowo zobowigzany do zastosowania tych konkretnych, podanych w
dokumentacji projektowej i kosztorysowej produktéw i moze stosowac inne, jednakze
wytacznie pod warunkiem ich zgodnosci z produktami podanymi w dokumentacji m.in. pod
wzgledem:

e gabarytow budowlanych i konstrukcyjnych;

e przeznaczenia i charakteru uzytkowego;

e charakterystyki materiatowej (rodzaj i jako§¢ materiatu);

e parametrow technicznych (wydajnos$¢, izolacyjnosé, odpornos¢, wytrzymatosc,

trwalos$¢, etc.);

e parametrow bezpieczenstwa uzytkowania;
Oferowane materialy i urzadzenia rownowazne nie moga spowodowac zwickszenia kosztow
eksploatacyjnych obiektu bardziej niz zatlozone w dokumentacji projektowe;.

Na etapie sktadania oferty wykonawca / oferent ma obowiazek zapoznania si¢ z calg
dokumentacja projektowa. W przypadku watpliwosci dotyczacych przyjetych rozwigzan w
niniejszej dokumentacji oferent/wykonawca zobowigzany jest wystapi¢ do jednostki
projektowania za posrednictwem Inwestora o zlozenie wyjasnien.

Wszystkie produkty rownowazne (tzw. odpowiedniki / zamienniki) zastosowane w
realizacji

inwestycji musza zosta¢ zatwierdzone przez Inwestora oraz posiada¢ niezbedne,
wymagane przez prawo deklaracje zgodnosci i1 jakosci z normami dotyczacymi okreslonej
grupy produktow, w szczegdlnosci aktualne certyfikaty wydane przez akredytowang jednostke
certyfikujaca dla poszczegdlnych materiatow 1 urzadzen, potwierdzajace zgodnos¢ z Polskimi
Normami, ktore nalezy dostarczy¢ wraz z autoryzacja producenta.

W przypadku, gdy w trakcie realizacji inwestycji Zamawiajacy posiadzie wiedze, ze
przewidziany w ofercie wykonawcy wyrob lub urzadzenie nie spelnia parametrow
technicznych lub standardéw jakosciowych przewidzianych w dokumentacji, wykonawca
bedzie zobowigzany zastosowa¢ materialy 1 technologie zgodnie z dokumentacjg projektow3.

Projektant: Sprawdzajacy:

MGR INZ. RAFAL MARCINIAK MGR INZ. MARCIN LUKASZEWSKI
SPECJALNOSC INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIECI, SPECJALNOSC INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIECI,
INSTALACJI I URZADZEN CIEPLNYCH, WENTYLACYINYCH, INSTALACJI I URZADZEN CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH,
GAZOWYCH, WODOCIAGOWYCH I KANALIZACYINYCH, GAZOWYCH, WODOCIAGOWYCH I KANALIZACYJINYCH,
UPR. BUD.NR MAZ/0425/PWBS/15 UPR. BUD.NR LOD/1665/PO0S/11
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V. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I
OCHRONY ZDROWIA

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA ZRODLA CIEPLA WRAZ Z WEWNETRZNA
INSTALACJA GAZU, BUDOWA INSTALACJI
FOTOWOLTAICZNEJ, PRZEBUDOWA INSTALACJI
WODOCIAGOWEJ W BUDYNKU NR 21 NA TERENIE KAMPUSU
UKSW PRZY UL. WOYCICKIEGO 1/3 W WARSZAWIE.

ADRES OBIEKTU

UL. WOYCICKIEGO 1/3, 01-938 WARSZAWA,

BUDOWLANEGO pz. EWID. NR 78, 77, 97, 200
NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ: DZIELNICA BIELANY
146504 8
NAZWA UNIWERSYTET KARDYNALA STEFANA WYSZYNSKIEGO W
INWESTORA WARSZAWIE
ADRES UL. DEWAJTIS 5
INWESTORA 01-815 WARSZAWA

IMIE, NAZWISKO

RAFAL MARCINIAK

Aleksandrow Lodzki, wrzesien 2023 r.
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INFORMACJA BIOZ
Informacja o zakresie wykonywanych robot
Zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego rozdz. 3, art. 20, Pkt. 1 b informuje, Ze
w trakcie wykonywania instalacji sanitarnych wykonywane beda nastepujace roboty:
Roboty przygotowawcze:
e wytyczenie tras
Roboty montazowe:
e montaz instalacji i urzadzen,
e proby szczelnosci instalacji, rozruchy i pomiary.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji roboét
budowlanych, okreslajace skal¢ i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia;
Wykonanie powyzszy rob6t wiaze si¢ miedzy innymi z:

zaprdszeniem 0CZU (podczas rozkuwania $cian),

poparzeniem ciata (podczas spawania / lutowania),

zaproszeniem ognia (podczas spawania / lutowania),

mozliwo$¢ upadku z wysokosci (podczas montazu instalacji, prac w poblizu wykopow).

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych;

Przed przystagpieniem do poszczegdlnych grup robot nalezy przeprowadzié
przeszkolenie pracownikow w zakresie bhp obejmujace ogdlne zasady bhp oraz zagadnienia i
wymagania bhp dotyczace poszczegoélnych robot. Przeszkolenie takie powinna przeprowadzié
osoba (osoby) z odpowiednimi uprawnieniami. Poza tym nalezy zapoznaé pracownikoéw z
wymaganiami wynikajagcymi z instrukcji montazowych poszczegdlnych. materialow,
wymaganiami wynikajacymi z Polskich Norm, Warunkoéw Technicznych Wykonania i Odbioru
Robdt Budowlano-Montazowych oraz z zasadami obstugi 1 korzystania ze sprzetu 1 urzadzen
oraz ze sposobem korzystania ze sprzgtu i Srodkéw ochrony osobistej. Pracownicy powinni
potwierdzi¢ odbycie przeszkolenia.

Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w $rodki i sprzg¢t ochrony osobistej (atestowany).
Nalezy przeprowadzi¢ imienny przydzial prac oraz okresli¢ zakres odpowiedzialnosci
pracownikow.

Prace wymagajace posiadania wiasciwych uprawnien wydanych przez wlasciwe
komisje kwalifikacyjne powinny by¢ wykonywane przez pracownikow posiadajacych takie
uprawnienia.

Pracownicy powinni posiada¢ aktualne orzeczenia lekarskie o dopuszczeniu do
okreslonych prac oraz posiada¢ kwalifikacje przewidziane dla danego stanowiska.

Nalezy okresli¢ zasady uzywania oraz sposob przechowywania 1 zabezpieczenia,
sprzetu i urzadzen.

Nalezy okresli¢ zasady postepowania w przypadku konieczno$ci ewakuacji (zapewnic
odpowiednie $rodki techniczne 1 organizacyjne zapewniajace sprawng komunikacje i
ewakuacje ze stref szczegdlnego zagrozenia

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania rob6t budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna
i sprawna komunikacje¢, umozliwiajaca ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.
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Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z og6lnymi przepisami bhp, przepisami bhp przy
wykonywaniu robdt budowlano-montazowych i rozbiérkowych, wymaganiami wynikajacymi
z instrukcji montazowych poszczegdlnych materialdéw, wymaganiami wynikajacymi z Polskich
Norm, Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano-Montazowych,
ogolnymi wytycznymi branzowymi wynikajagcymi z przepisoéw branzowych

Roboty i prace budowlane i organizacyjne prowadzi¢ pod kierunkiem i nadzorem
kierownikow budowy posiadajacych stosowne uprawnienia do pelnienia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie.

Do budowania uzywaé¢ materiatdw posiadajacych atesty i dopuszczenia do stosowania w
Polsce.
Zapewni¢ pracownikom s$rodki i sprzet ochrony osobiste;.

UWAGA! W trakcie realizacji przedsiewziecia nalezy stosowal przepisy zawarte w
Rozporzadzeniu Ministra Budownictwa i Przemystlu Materialéow Budowlanych z dnia 28
marca 1972r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr13, poz. 93) oraz w Rozporzadzeniu
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. W sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 884, ze zmiana: Dz. U. Nr
91, poz. 811 z 2002 r.) oraz w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3
listopada 1992 r. W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 92, poz. 460, ze zmiana: Dz. U. Nr 102, poz. 507 z 1995r)

Opracowal:

mgr inz. Rafal Marciniak
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VI. ZALACZNIKI

NR NAZWA ZALACZNIKA

1 ZESTAWIENIE ELEMENTOW HYDROFORNI W BUDYNKU NR 21

2 OPINIA TECHNICZNA
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VII. RYSUNKI

NR NAZWA RYSUNKU SKALA
SWOL.1 |[RZUT POZIOMU -1 - PROJEKTOWANE ZMIANY 1:100
SW01.2 |RZUT | SCHEMAT - PRZEBUDOWA WODY UZYTKOWEIJ I 1:100

HYDRANTOWEJ W BUDYNKU NR 21
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