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2.

Spis zalacznikow

Pelnomocnictwo do reprezentowania Jednostki.
Uzgodnienie z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych oraz rzeczoznawcg do spraw

sanitarno-higienicznych.

VoL bh W

Protokdét z narady koordynacyjnej w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu.
Porozumienie dotyczace budowy urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych.

Mapa do celéw projektowych potwierdzona za zgodnos$¢ z oryginatem.

Wypis z rejestru gruntow.

Oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.
Warunki techniczne podtaczenia do miejskiej sieci wodociggowe;j i kanalizacji sanitarnej.
Decyzja o rozbiorce istniejacego budynku.

Spis rysunkéw

SO1- Projekt przytagcza wodociggowego i kanalizacji sanitarnej- skala 1:500;

S02- Profil przytacza wodociggowego- skala 1:100/100;

S03- Profil przylacza kanalizacji sanitarnej- skala 1:100/100;
S04 — Schemat studni wodomierzowej — skala 1:-

S05 — Szczegot utozenia rury w gruncie — skala 1:-

IS05- Instalacja Z.W., C.W.U.,P.POZ.- rzut garazu- skala 1:100;

ISO1- Instalacja kanalizacji sanitarnej-rzut garazu-skala 1:100.
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A. Oswiadczenia

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, Ze niniejszy projekt budowlany ,przytagcza wodociggowego i kanalizacji
sanitarnej dla budynku nr 19 znajdujacego sie na terenie Uniwersytetu Kardynata
Stefana Wyszynskiego przy ul. Wéycickiego 1/3 w Warszawie dziatki nr 115, 116, 118,
120, 122/2 obreb 7-10-02” zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

oraz zasadami wiedzy techniczne,;.

Projektant:
mgr inz. Tomasz Starczewski

upr. bud. 6/95/0OL

Sprawdzajacy:
mgr inz. Robert Btazek
upr. bud. WAM/0021/PWOS/08
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PROJEKT BUDOWLANY
INSTALACJE SANITARNE

B. Uprawnienia i Izba Inzynierow

URZAD WOJEWODZKI
w Olzstynle 0lsztyn,20.11.1995r.

UAN.NMN.7342/110/95

DECY L8 v er95/01

Ma podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 19%4r.-
Prawo budowlane /Dz_U.Mr 89 z dnia 25.08.1994r. poz.414/, w zwigzku
z art. 104 § 1 i 2 KPA, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 6.10.1995r.
Pana mgr inZz. Tomasza Hichala Starczewskiego
na podstawie dokumentéw stwierdzajacych wymagane wyhﬁztalcen:a.
praktyke zawodowa oraz na podstawie pozytywne]j. oceny 2z egzaminu na
upraunlenia budoulane zloZonego przed powolana przeze mnie kKomisia

g T W s W R

Paniy Tomaszowi Michalowi Starczewskiemu
e mar inz. inZynierii sanitarnej

T

Uprawnienia budowlane

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodéci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych,
wentylacyjnych 1 gazowych

Uzasadnienie

W 2wigzku z potwierdzeniem przez Komisjg egzamlnacyjﬂﬂ
powatang przez Wojewode Zarzgdzeniem z dnia 17 maja 19953r. posiadania
przez Pana mgr inZz. Tomasza Michata Starczewskiego wymaganego
prawem wyksztatcenia oraz praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania
uprawnied budowlanych w w/w specjalnogci i po uzyskaniu.pozytywnedo
wyniku egzaminu na uprawniepia budowlane, orzeczono jak w sentencji.

0d niniejszej decyzii przystuguje odwolanie do Gidwnego
Inspektora Madzoru Budowlanego w terminié 14 dni od daty otrzymanla
dﬁcyﬁgl za podrednictwem Wojewody Olaztynskiego

Otrzymuje:

1. Pan mgr inz.Tomasz Michal Starczewski

2. Gidwny Inspektor
Madzoru Budowlanego
. afa 1rg/

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

mgr iz, Tomasz Starc -czewski

nshgud.%s,ﬂﬁﬂv
do projeki.bez 6oe
\S sgec;_ nstalacyjnel

str.
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® PFPOLSKDA
I Z B A

=
[ .
= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

7

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-YIJ-113-APF *

Pan Tomasz Starczewski o numerze ewidencyjnym WAM/15/2511/01

adres zamieszkania—

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-04 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezplecznym podplsem elektranicznym weryfikowanym przy pomocy wanego kwallfikowanego certyfikatu sa

rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

mgr ifz. Tomasz Starczewski
tipfa bud. Ne 6/95/0L
do projekt.bez ﬁ{_}sar‘r!c/;leﬁ
w speci-instalacyjnei

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomacg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronle Polskia] 1zby Iniynierdw Budownictwa www . plib.arg.pl lub kontaktujac sie z biurem wiadciwe] Okregowej lzby Inynierdw

Budownictwa.
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WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
. OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

105352 Otsriyn, Flse Konsuiwin Folyliegs 1

WAM/OKK/U/G2/08 Olsztyn, doia 4 czerwea 2008 r.

DECYZJA

Na podstywie ert. 24 ust] pke 2 ustawy z dnia 15 grodnia 2000 r. o sxmorzadach 2nwodowych
architekedw, ndynierdw budownicton oz urbanisséw /DU, 2 2000 r. Nr 5 poz. 42, 20 zmJ, wt. 12wt 3,
arcl3wst 1 pht1i2 art 14 ust 1 pht 4 ustawy 2 dnia 07 Lipea 1994 r. Prawo budowlane fickst jedoolity
Dz U z2006r, Nr 156, poz 1118 ze2m /, §6plat 112 § 11 mst.] plt 1, §15, § 23 wit 1 rospormydrenia
mw:w:mmmmrwmwmw
w bodownictwde Mz U, x 2006 r. Nr 83 pox 578 2¢ zm/ omz mt 104 Kodeksn postepowania

adminfetracyinego A j. DU, z 2000 r. Nr 98, pox. 1071 xe zm/
Okr¢gowa K-I-hjllﬁu]iﬂlan

nadaje
Panu ROBERTOWI MARKOWI BLAZEK

magEstrowi
1. doin

UPRAWNIENLA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 002L/FWOS/N8

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDGWLANYB:!II
BEZ OGRANICZEN

w specjalnodc mstalacyjoc)
w maloresie siecl, instalec)l | arsydeet cieplaych, wentylacyjaych, groowych,
wodociggowych | kanalizacyjuych. 2

UZASADNIENIE
W rwinzky z vwrglndnieniom w calodel 2adania strony, na podstawic x=t. 107 § 4 Kpa odstgpuie siv
od uexeadnienis docyzjl. Zakres nadunych uprawnie bodowlanych welazano na edwrocis decyzji.

Pooczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlame — podstawy do wykosywanda ssmodzielnych flankeli
techmicryych w badowndctwie stancewi wpis, w drodze decyzji, do centrainego rejestna Gidwanego Inspeidora
Nmmmmumwmmmmmw‘m
mmmqm:dﬂmwmm

2. Od decyzi shady odwolmie do Erajowe) Keeisfi Kwalifiacyjosj Polskiej Irby Indynicrdw
Bodovmictaa W 2 podrednictwem Olrggowe) Keomigii Kaliffoacyjoej Wanmitsko-Mamorskie]
Okmegownj Ly Intymierdw Bodowndctws w Olsztynie, w terminie 14 dui od dom joj dorgezenda.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

amgr inz. Tomasz Star czewski Str. 6
1pr. bud. Ny 6/3 5/0L
do projekibez ¢ goraniczert
w speci.in stalacyjned
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Pan Robert Marek Bladek upowainiony jest

Ll'hpomwnﬂ:tﬂmtlphlilm 13 ust. 3 i1 4 ustawy Prawo budowlone,
wmmmwmmmnmmm
- wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczes do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzora amtorskiego,
b) kierowania budows, lub innymi robotami budowlanymi,
€) mmmmewmmmmmm

Z Iastrzereniem art. 62 ust. 5 ustawy.

IIL Na podstawie § 23 uit 1 rozporzadeenia Ministra Transporta i Budownictwa
z dnia 28 kwictnia 2006 r. w Sprawie samodzielnych fimkcji techniczmych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 2ze zm. uprawnienia niniejsze
uprawnigja do projektowania obiektu budowlanego i kicrowania robotami budowlamymi
zwinzanymi z obicktem budowlanym, takim jak : sieci i instalacje ¢itplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociagowe 1 kamalizacyjne, z doborem wiaciwych urzadzen w projekcie
budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.

INL Na podstawie § 15 w'w rozporzadrenia, uprawnienia budowlane do projektowania

w odpowiedniej specjalnodci W@WWW
drisfici lub terenn, W zakresie danej specjaloodci.

| i ODNICZACY
Otrzymuje: KAALIFIACY JNEJ
1. P Robert Marek Biasek o, %‘wm\.

o |
r )

Olregowa Rada Izby
i ;ﬂwmmm

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

g irz. Tomasz Star czewski

7. bud. Nr 6/35/0L
dci!j gro‘ékl ez ooranmiczert
w speci.instalacyjnel
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NS @ POLSKA
AR | Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-WJP-M37-9JE *

Pan Robert Btazek o numerze ewidencyjnym WAM/15/0170/01

adres zamieszkania_

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-10 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczagcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

angr inz. Tomasz Starczewski
ipfa bud. plx G/SE'»[’D‘? e
do projeki.pez coramczen
w speci-instalacyjne!

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem witasciwe] Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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PROJEKT BUDOWLANY
INSTALACJE SANITARNE

C. Warunki przylaczeniowe

MIEISKIE FRZEDSIERIDRSTWO
WODOCRAGOW | KANALIZACI
W MLST WARSZAWIE

SPORKA AKCYINA

PRO.DRP.669.1476.2019.083175.19.JC. AGS

Warszawa, -'i'f kwietnia 2019 r.

Uniwersytet Kardynata Stefana
Wyszynskiego w Warszawie
ul. Dewajtis 5

01-815 Warszawa

WARUNKI TECHNICZNE PRZYLACZENIA
do sieci wodociggowej i kanalizacyjnej

Dotyczy zaopatrzenia w wode oraz odprowadzenia Sciekow bytowych i wod opadowych
Z istniejgcego budynku urytecznosci publiczne] zlokalizowanego przy ul. Wéyeickiego 113
na dz. nr ew. 118, 120, 122/2, 116, 115, 99/2, 96/2, 231 z obrebu 7-10-02 w dzielnicy

Biglany w Warszawie.

Odpowiadajac na pismoe z dnia 28.03.2019r.

(pismo wphlynelo do Spalki w dniu

01.04.2019 r.), Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociggow | Kanalizacji w m.st. Warszawie 5.A

uprzejmie informuje odnosnie przytaczenia do:
1. Sieci wodociggowej

a.

Zaopatrzenie w wode ww. budynku w ilogci 1,0 dm¥s na cele socjalno - bytows oraz
wilogci 3.0 dm¥s na cele przeciwpozarowe (do wewnetrznego gaszenia) bedzie
mozliwe z istnigjgcego przewodu wodociagowege DN 150 w ul. Zubrowej albo
DM 100 w ul. Samogloski po zaprojektowaniu iwybudowaniu przytgcza
wodociggowego do budynku.
Dostawa wody na cele przeciwpozarowe (do zewnetrznego gaszenia) bedzie mozliwa
w tacznegj ilosci 10,0 dmfs z hydrantow:

» na przewodzie wodociggowym DN 150 w ul. Zubrowe] w ilosci 10,0 dm?/s,

» na przewodzie wodociggowym DN 100 w ul. Samogloski w ilosci 10,0 dm?/s,

2. Sieci kanalizacyjnej

a,

b.

Odprowadzenie sciekow bytowych z ww. budynku bedzie mozliwe do istniejacego
kanatu sanitarnego @ 0,30 m w ul. Zubrowej lub ul. Samogloski po zasrojektowaniu,
wybudowaniu | wigczeniu do eksploatacji odcinka sieci kanalizacyine] w liniach
rozgraniczajgcych ulicy oraz przylgcza kanalizacyjnego do budynku.

Wody opadowe nalezy zagospodarowac we wiasnym zakresie w porozumieniu
2 Urzedem Dzielnicy Bielany.

3. Informacje inwestycyjne

a.

Budowa odcinkéw sieci kanalizacji sanitarne] w ul. Zubrowej znajduje sie
w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Spotki, jednak z uwagi na brak mozliwosci
uzyskania prawa do terenu obecnie inwestycja jest wstrzymana,

WODOCIAGI WARSZIAWSHKIE D LA CIERIE WA BIEZACD

Migshis Proeduiphicnibes Wedleciadw' | Kanalicaci w mosl 'Warsoeeie 50,
02-005 Warszaws, PL Starynkiewicea 5, tel: <80 22 445 50 00, fac +48 22 445 50 05;
wranw.mpwik.com. pl

Spdla wpbang do KFAS-DO00AALIE w Sgdip Bojorcesym chemusl Warszaey w Wars 2nu,
Ml Wpelal Coripeclaicay Emjowego Rejosin Seckegn, gt priechowpcana jeal
cledio s Spdfd; kapild aabladody Spddi 3 730 575 L0000 3 faplaony w celaic]
MIF; 535 00-05-655 ABG0N: DI5I1475, nr rachanku: 04 1000 10 55 D000 2100 0027 4303

warszawska {:
kiyanéwhka : g&uli.;
aturalnie TAK ) gﬂw
ZA ZGODNOSC

Z ORYGINALEM

ingr inz. Tomasz Starczewski
tipfa bud. Ny ‘3/95/0‘: -
do projeki.bez pgraniczert
w speci-instalacyjne!
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b.

c.

MPWiIK w m. st. Warszawie S.A. nie przewiduje budowy odcinka przewodu
kanalizacjl sanitarnej w ul. Samogloski w swoich planach inwestyeyjnych.
Informujemy, Ze istnieje mozliwos¢ realizowania ww. odcinka sieci kanalizacyjnej
(wul. Zubrowe] lub ul. Samogioski) na wlasny koszt po zaakceptowaniu
JPorozumienia dotyczacego budowy urzgdzeri wodociggowych lub kanalizacyjnych"
(dostepnego na stronie internetowe] www. mpwik, com.pl).

Po podjeciu decyzji o budowie ww. sieci na wiasny koszt powyZsze porozumienie
jednostronnie podpisane nalezy dostarczyé do Spotki wraz z dokumentacjg

projektowa.

4. Warunki dodatkowe

a.

Na zaopatrzenie w wode oraz odprowadzenie Sciekéw bytowych nalezy opracowac
dokumentacje techniczna zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz Wytycznymi do
opracowywania dokumentacji technicznych oraz budowy przewodow i przytaczy
wodociggowych | kanalizacyjnych oraz przepompowni kanalizacyjnych” (dostepnymi
na stronie internetowe] www.mpwik.com.pl) i w oparciu o zalgczone dane.

W dokumentacji nalezy pokazac kasowanie dotychczasowego sposobu zaopatrzenia
w wode budynku i odprowadzenia sciekdow.

Dokumentacjg techniczna nalezy uzgodnic w MPWIK w m. st. Warszawie S.A.

Do dokumentacji naley dofgczyé dokumenty stwierdzajgce stan wiasnosci terenu,
na ktérym zlokalizowana jest istnigjaca zabudowa i projektowane bedzie uzbrojenie.
MPWIK w m. st. Warszawie S.A. zapewnia ciSnienie w miejskiej sieci wodociggowej
w wysokosci 0,25 MPa.

Trase projektowanesgo odcinka sieci naleXy uzgodnié na naradzie koordynacyjnej
w Biurze Geodezji | Katastru Urzedu m. st. Warszawy.

Przy projektowaniu wigczen do istniejgcej kanalizacji nalezy dazy¢ do wykorzystania
istniejgcego na nigj uzbrojenia.

Rozstaw uzbrojenia na przewodzie wodociggowym i kanale nalezy sprawdzic
W terenie.

Zwracamy uwage, Zze na terenie projektowane] zabudowy zlokalizowana jest siec
kanalizacyjna, ktéra nie znajduje sie w eksploatacji Spotki. Kolidujaca siec nalezy
przebudowac na wiasny koszt na trase bezkolizyjng lub zlikwidowaé w porozumieniu
zjej wlascicielem. MNalezy zapewni¢ ciaglos¢ odplywu Sciekow z obiektow
ewentualnie korzystajacych z powyZszej sieci kanalizacyjne|.

. i 1 i 5
Pl EE T A

L h (ol :'_:L'.T.-:II

LS R

Do wiadomosci:
1. DRI
2. Archiwum Il (5903k/p)

Zalgczniki:
1. Dane techniczne wodociggowe

2. Dane techniczne kanalizacyjne (szkic powykonawczy = 2 szt.)

ZA ZGODNOSC

Z ORYGINALEM

ingr iez. Tomosz Starczewski

1pra bud. Nr §/95/0L

do projekt.bez ogran! czerft

W speci.lnstalacy]ne}
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D.

Opis Techniczny

do projektu budowlanego przytgcza wodociggowego i kanalizacji sanitarnej dla budynku nr 19 znajdujgcego sie
na terenie Uniwersytetu Kardynata Stefana Wyszynskiego przy ul. Wdycickiego 1/3 w Warszawie, dziatki nr 115,
116, 118, 120, 122/2 obreb 7-10-02. Po zrealizowaniu inwestycji tj. odbudowie, rozbudowie i nadbudowie
budynek nr 19 przeznaczony bedzie na cele dydaktyczne wydziatu medycznego. Nie projektuje sie lokali
mieszkalnych.

Podstawa opracowania.

- Zlecenie inwestora.

- Projekty architektoniczno-budowlane.
- Obowigzujace normy i normatywy.

- Dokumentacja geotechniczna

- Uzgodnienia miedzybranzowe.

Zalozenia.
Zakres prac projektowych jest zgodny ze zleceniem Inwestora:

Kanalizacje sanitarng wykona¢ z rur PE-100-RC s$rednica 225mm, odprowadzenie do istniejacej sieci
kanalizacji sanitarnej $300 z kamionki zlokalizowanej w ulicy Zubrowe;j.

Przytgcze wodociggowe wykonane z rur zeliwnych DN80. Wtgczenie do istniejacej sieci wodociggowej z zeliwa

sferoidalnego ¥150 zlokalizowanej w ulicy Zubrowej.

3

Przylacze wodociagowe

Przytgcze wodociggowe wykonac z rur zeliwnych DN80 o nominalnym cisnieniu 10bar. Rurociaggi uktadac¢ zgodnie
z rysunkiem szczegdétowym na podsypce piaskowej. Instalacje zewnetrzng prowadzi¢ na gtebokosci 1,57-1,95m.
Rurocigg uktadaé zgodnie z wytycznymi producenta na obsypce i podsypce minimum 30cm.

Przewody wodociggowe nalezy potaczyé za pomoca pofaczeri elastycznych kielichowych blokowanych. Sruby,
podkfadki oraz nakretki stosowane przy potaczeniach powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewne;j.

Wiaczenie przytgcza wodociggowego nalezy wykona¢ za pomoca tréjnika dwukielichowo-kotnierzowego MMA
DN150/DN80, wyprodukowanego zgodnie z normg EN 545, zwymiarowanego zgodnie z EN 1092-2 i owierconego
zgodnie z EN 1092-2. Jako uzbrojenie przytacza nalezy zastosowaé zasuwe odcinajgcg difuga, kotnierzowsa,
rownoprzelotowg o Srednicy DN8O.

Do odbioru instalacji wodociggowej (bez podtgczenia do miejskiej sieci) nalezy przygotowaé prébe szczelnosci
(ci$nienie probne 1,0 MPa).

Przytacze wodociggowe wykonac z rur z zeliwa sferoidalnego. Przejscie pod drogg wykonac za pomocg przecisku
wiertnicami sterowanymi Komory montazowe do wykonania przewiertu zgodnie z czesdcig graficzng beda miaty
wymiary 2mx3m.

Przytacze wodociggowe wykonac z rur z zeliwa sferoidalnego. Przejscie pod drogg wykonaé bezwykopowo - za
pomocy przecisku wiertnicami sterowanymi w rurze ostonowej stalowej dn 193,7 x 5,0 i dtugosci 26,8m, z
zastosowaniem ptdz dystansowych wys.45,0mm — odstep miedzy pierscieniami ptéz co 1,0m. Zakonczenia rury
ostonowej uszczelni¢ manszetami 193,7x5,0/80. Komory montazowe do wykonania przecisku zgodnie z czescig
graficzng bedg miaty wymiary 2mx3m.
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Tréjfazowy przebieg prac przy bezwykopowej technologii budowy kanatu z wykorzystaniem

hydraulicznej wiertnicy poziomej ze sterowaniem.

Agregat
Hydrayllczny Studnia startowa Monitor
Studnia Glowica Tablica .Zerdz o
odbiorcza sterownicza sterownicza pilotowa = i Wiertnica / Kamera

‘ Agregat
S R Hydrauliczn
Studnia FeroneS yaaiiesy
odbiorcza Zerdz pilotows Rura stalowa ' Smdﬂlf‘ stalttowa .
ostonowa Wiertnica pozioma

Zerdz pilotowa Poszerzacz $limaki
Agregat
Hydrauliczny e _
. Stud tarto
Rura stalowa GmbH ! nia s wa
oslonowa

Wiertnica pozioma

Adapter (lgcznik) Rura medialna
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Przeptyw sekundowy (obliczeniowy) wyznacza sie uwzgledniajac liczbe odbiornikéw wody.

rodzaj przyboru ilos¢ woda zimna woda ciepta
obc. jedn. [obc. cat|obc. jedn. |obc. cat

Bateria umywalkowa 77 0,07 5,39 0,07 5,39
Bateria zlewozmywakowa 41 0,07 2,87 0,07 2,87
Bateria natryskowa 4 0,15 0,60 0,15 0,60
Pisuar 13 0,30 3,90 0,00 0,00
Zawor czerpalny 2 0,15 0,30 0,00 0,00
Pluczka ustepowa 28 0,13 3,64 0,00 0,00
Zmywarka 1 0,15 0,15 0,00 0,00
2qgn =suma obc calk 16,85 8,86

2qgn = suma obc calk zw + cwu 25,71

g=0,4*(£gn)"0,54+0,48 I/'s 2,79

m3/h 10,04
m3h | 2xa | 20,08

Suma wyptywu wody wodociggowej Zgn =Zgn zw + Zgn cw = 25,71 dm3/s.
Przeptyw obliczeniowy gospodarczy oblicza sie na podstawie wzoru:

gdy Zgn <20 dm3/s

go = 0,4x(Zgn )"0,54-0,48 [dm3/s]

Przeptyw obliczeniowy na cele przeciwpozarowe policzono przyjmujgc réwnoczesng prace dwoch hydrantéw Hp33
2*1,5dm3/s= 3,0dm3/s =10,8m3/h
Wymagane cisnienie na zaworze hydrantowym przy jednoczesnie czynnych dwéch hydrantach: 0,2MPa.

Przeptyw obliczeniowy gospodarczy na przytagczu wodociggowym wynosi:
go = 2,79 [dm3/s] =10,04 [m3/h].

Dla powyzszych celéw dobrano wodomierz DN40 o przeptywie nominalnym 16m3/h. Za wodomierzem zamontowacé
zawor antyskazeniowy typu EA DN8O.
Projektuje sie gtéwny pomiar zuzycia w pomieszczeniu wodomierza zgodnie z rysunkiem szczegdétowym. Dobrano

wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy suchobiezny o $rednicy DN40 i przeptywie nominalnym Q=16m3/h.
Odcinki przewodu przed i za zestawem wodomierzowym nalezy umocowa¢ w taki sposdb, aby zaden element
zestawu wodomierzowego nie mogt zmienic¢ swojego potozenia pod wptywem uderzenia hydraulicznego.

W sktad zestawu wodomierzowego wchodzi:
e zasuwa kotnierzowa klinowa dtuga DN80,
e zwezka redukcyjna DN80/DN4O,

e wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy suchobiezny o Srednicy DN4O i przeptywie nominalnym
Q= Q=16m3/h,

e zwezka redukcyjna DN8O/DN40,
e  zasuwa kotnierzowa klinowa dtuga DN8O,
e zasuwa kotnierzowa klinowa krétka DN8O

e zawdr zwrotny, antyskazeniowy DN8O, typu EA,
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W projektowanym budynku nie przewiduje sie powstania lokali ustugowych, z tego wzgledu zawér
antyskazeniowy typu EA jest wystarczajgcy.

Ze wzgledu na zbyt niskie ci$nienie w sieci dla budynku zaprojektowano zestaw hydroforowy ( o przeptywie 9,8m3/h i
wysokosci podnoszenia H=45,6m H20), ktéry bedzie obstugiwaé caty budynek.

Za zestawem hydroforowym projektuje sie odejscie wody na cele bytowe oraz na cele p.poz. Odejscie wody na cele
bytowe wyposazone jest w dwa zawory kulowe odcinajgce DN50 oraz zawor pierwszenstwa o Srednicy DN5O i
cisnieniu roboczym 3,30bar. Jako armature na odejsciu wody na cele p.poz. dobrano dwa zawory kulowe odcinajgce
DNG65 oraz zawor antyskazeniowy EA DN65.

Przytgcze wykonac za pomoca przewiertu wiertnicami sterowanymi. Jedynie w miejscu wigczenia do istniejacej sieci
nalezy przystgpi¢ do prac metodg rozkopu. Wykop zabezpieczyé szalunkami. Nawierzchnie odtworzy¢ do stanu
pierwotnego. Przewidywany wymiar rozkopu 2m szerokosci i 3m szerokosci.

Instalacja z.w. i c.w.u. oraz wody dejonizowanej

Projektowang instalacje wody zimnej wykonaé z rur wielowarstwowych tgczonych na tuleje zaciskowe do srednicy
63x6,0, wieksze $rednice z rur PP tgczonych poprzez zgrzewanie. Instalacje nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 2% w
kierunku spustu. Instalacje przeciwpozarowg wykonaé wytgcznie z rur stalowych podwdjnie ocynkowanych
izolowanych otuling z pianki poliuretanowej antykondensacyjnej. Przejscia przewodow przez przegrody budowlane
wykonaé w rurach ochronnych, dwie srednice wieksze od $rednicy nominalnej przewodu, wykona¢ w klasie odpornosci
przeciwpozarowej danej przegrody. Rurociggi prowadzi¢ w strefie stropu podwieszanego - na catej dtugosci izolowane
termicznie i antykondensacyjnie otuling z pianki poliuretanowej — antykondensacyjng. Wszystkie przewody powinny
byc¢ izolowane, tak aby izolacja przejeta wystepujgce wydtuzenia cieplne. Podejscia pod urzgdzenia wykonaé w bruzdach
Sciennych catkowicie izolowane. Rurocigg pomiedzy wodomierzem a odgatezieniem dla instalacji p.poz ze stali
nierdzewnej typu 1.4401. Izolacja otuling z pianki poliuretanowej. Na odgatezieniu instalacji p.poz oraz z.w. nalezy
zastosowaé¢ mechaniczny zawor pierwszenstwa DN50, 3,30bar po stronie bytowej. Zawor pierwszenstwa jest
kombinacjg regulatora i ogranicznika ciSnienia. Jest stosowany do zapewnienia priorytetu zaopatrzenia budynku w
wode do celéw p.poz. Pozostate czesci sg zasilane tylko w przypadku wystarczajgcej ilosci wody. Dodatkowo czesé

niskoci$nieniowa instalacji jest chroniona przed nadmiernym wzrostem cisnienia.

Na podejsciach zimnej i cieptej wody proponuje sie zamontowa¢ zawory odcinajace kgtowe. We wszystkich
pomieszczeniach sanitarnych oraz gospodarczych nalezy zamontowa zawdr czerpalny ze ziaczka do weza
elastycznego. Po zmontowaniu instalacji nalezy wykona¢ prébe cisnieniowg wodng, sprawdzi¢ szczelnos¢ instalacji

nastepnie wyptukac i podda¢ dezynfekciji.
Ciepta woda uzytkowa zostanie przygotowana przez podumywalkowe podgrzewacze elektryczne.

Jako baterie umywalkowe proponuje sie zastosowal baterie bezdotykowe z zaworem mieszajgcym w wersji
wandaloodpornej. Bateria winna by¢ wyposazona regulator przeptywu, filtr oraz zawory zwrotne. Nastawa fabryczna
dla zasiegu dziatania fotokomérki i opdznienia dziatania fotokomdrki i opdinienia zamkniecia z mozliwoscig zmiany

podczas eksploatacji. W przypadku, gdy fotokomarka jest zastonieta dtuzej niz 2 minuty, bateria musi sie wytaczy¢.
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Jako zawory sptukujgce do pisuaréw proponuje sie zastosowac zawory bezdotykowe sieciowe w wersji natynkowe;j,
wyposazone w zawor odcinajgcy, filtr siatkowy i rurke sptukujgcg z elementem przelotowym. Nalezy zachowa¢d
mozliwos¢ zmiany wartosci regulacyjnych stosownie do warunkéw miejsca obstugi za pomocg wstepnie

zaprogramowanych parametrow.

Jako baterie natryskowe proponuje sie zastosowal presostatyczng baterie natryskowa, zasilang baterig 6 V.
Bezdotykowa bateria natryskowa musi utrzymywac stabilnos¢ wybranej temperatury oraz reagowaé¢ na zmiany
cisnienia wody. Pokretto regulujgce temperature wyposazy¢ w ogranicznik temperatury. Nastawy temperatury z

mozliwoscig zmiany, naciskajgc na przycisk pokretta regulujgcego.

Jako sptuczki ustepowe proponuje sie zastosowac sptuczki podtynkowe montowane na stelazu z mozliwoscig

sptukiwania iloscig wody 3 i 6 litrow.
Przygotowanie wody dejonizowanej zostanie zrealizowane w obiegu zamknietym za pomoca odwrdconej osmozy.

Woda dejonizowana na drodze jednostopniowej odwrdconej osmozy o przewodnictwie < 20 uS/cm, zmagazynowana
w zbiorniku magazynowym, doczyszczona do poziomu < 10 uS/cm, zdezynfekowana na drodze promieniowania UV w

ilosci:

[Gwarantowana wydajnosc filtra RO:

0,2 m3/h x24 h =4,8 m3/dobe

[ Pojemnos$¢ zbiornika magazynowego: 0,5 m3

Wymagania dla urzadzen

Ciaggte zasilanie w energie elektryczng 230 V, 50 Hz, maksymalnie ok. 0,8 kW.

[ Ciaggte zasilanie w wode o ci$nieniu roboczym min. 4,5 — max. 5,5 bara w zakresie natezenia przeptywu od 0 do mak-

symalnie 0,8 m3/h wody surowe;.

Instalacja p.poz. hydrantowa

W obiekcie zaprojektowano hydranty pozarowe HP33 - 2szt. i HP25 — 6szt. natynkowe oraz z wozkiem wyjezdnym wg
PN-EN 671-1. Instalacje ppoz. wykonaé nalezy np. z rur stalowych podwdjnie ocynkowanych tgczonych za pomocg
ksztattek gwintowanych przy zastosowaniu konopi czesanych i pasty uszczelniajgcej lub tasm teflonowych lub z rur

z wysokogatunkowej stali nierdzewnej faczonych poprzez tagczniki zaprasowywane.
Mocowanie rurociggdéw za pomoca typowych uchwytow.

Rurociggi prowadzi¢ pod stropem na catej dtugosci izolowane otuling z pianki poliuretanowej antykondensacyjnej o
grubosci wg wytycznych producenta, lecz nie mniej niz 15mm. Jako hydranty stosowac¢ hydranty HP33 — w strefie garazu

i HP25 — wewnetrzne, z wezem podtsztywnym dtugosci 30m. Hydranty montowaé w szafce hydrantowej majgcej
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dodatkowo miejsce na gasnice proszkowa 6-12 kg. Hydranty winny by¢ wyposazone w znak bezpieczenstwa "Hydrant

wewnetrzny" PN- 92/N-01256/01. Numer Certyfikatu, Instrukcja obstugi, znak bezpieczeristwa "Gasnica" PN-92/N-

01256/01, dane producenta i w tabliczke znamionowg. Naprawa i konserwacja hydrantu HW-25 wykonywaé zgodnie z

normg PN-EN-971-1.

Montaz hydrantu
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Minimalne ci$nienie na wylocie z pragdownicy 0,2 MPa. Wydajno$¢ jednego hydrantu DN25 — 1,0 dm3/s, DN33 — 1,5
dm?3/s. Do obliczen przyjeto jednoczesny pobdr z dwdch czynnych hydrantéw. Instalacja hydrantowa bedzie pracowata
jako nawodniona. Na odgatezieniu instalacji ppoz. od przewodu wody uzytkowej zamontowaé zawodr zwrotny
antyskazeniowy typu EA. Na przewodzie wody uzytkowej (przy odgatezieniu z instalacjg hydrantowg) nalezy
zamontowaé zawdr pierwszenstwa zabezpieczajacy instalacje hydrantowa przed niekontrolowanym spadkiem

ci$nienia na skutek nieszczelnosci.
Instalacje w pomieszczeniach o temperaturze <16°C nalezy zaizolowa¢ termicznie.
Sprawdzenie sprawnosci dziatania hydrantdw — minimum raz w roku zgodnie z rozporzgdzeniem ministra.

Na podejsciu za tréjnikiem rozdzielajgcym wode bytowo — gospodarczg i hydrantowg na rurociggu wody bytowej
zaprojektowano zawor pierwszenstwa DN50, 3,30bar. Zawor pierwszenstwa w normalnych warunkach (brak pozaru)
jest otwarty i pracuje jak regulator ci$nienia utrzymujgc cisnienie w instalacji wodociggowej bytowo — gospodarczej na
statym poziomie niezaleznie od wahan cisnienia wejsciowego. Sygnat zamkniecia zaworu pierwszenstwa ma by¢

przekazywany przez system SSP jedynie w przypadku pozaru.

Dla zapewnienia wymaganego ci$nienia, zaprojektowany zostanie zestaw hydroforowy o przeptywie 9,8 m3/h i
wysokosci podnoszenia H=45,0 mH20. Zestaw pompowy powinien posiada¢ przeciwpozarowy wytgcznik pragdu. Pompy
(jak i pozostate elementy instalacji pozarowej wymagajace zasilania) zasila¢ nalezy z dwdch niezaleznych zrédet energii,
podstawowego i rezerwowego. Sygnat uruchomienia zestawu hydroforowego ma by¢ przekazywany przez system SSP.
Pompy powinny zapewnia¢ wymagane ci$nienia przy najwiekszym poborze wody. W celu kontroli ci$nienia na instalacji
hydrantowej nalezy zamontowa¢ manometr stykowy wspdtpracujacy z SSP, zlokalizowany za zaworem

antyskazeniowym i odcinajgcym. Zestaw pompowy wyposazy¢ w zestaw pomiarowo-kontrolny.

4 Przylacze kanalizacji sanitarnej

Przytacze oraz instalacje kanalizacji sanitarnej wykonac z rur PE 100-RC o $rednicy 225m. Przytgcze wykona¢ za

pomoca przecisku wiertnicami sterowanymi na odcinku pomiedzy studnig oznaczong w czesci graficznej opracowania
,KS2” a ,,KS1” z rury PE 100-RC o $rednicy 225mm. Jedynie w miejscu wtgczenia do istniejgcej sieci nalezy przystgpi¢ do
prac metodg rozkopu. Wykop zabezpieczy¢ szalunkami. Nawierzchnie odtworzy¢ do stanu pierwotnego. Przewidywany

wymiar rozkopu 2m szerokosci i 3m szerokosci.

Istniejgca siec¢ kanalizacyjna zlokalizowana na terenie projektowanej zabudowy zostanie zlikwidowana z chwilg

rozpoczecia prac ziemnych, co pokazano w czesci graficznej opracowania.

Odprowadzenie sciekéw z budynku przewiduje sie za pomocg odcinkéw PVC o srednicy 160mm. Sposéb w jaki

zostata zaprojektowana kanalizacja wiqcznie z ilosciqg studni zostata uzgodniona i zaakceptowana przez Inwestora.

Wiaczenie przytgcza kanalizacji sanitarnej do istniejgcej studni na kanalizacji sanitarnej za pomoca przejscia szczelnego

(osiowo).

Wiaczenie przytgcza kanalizacji sanitarnej do istniejgcej studni oznaczono w czesci graficznej, jako studnie KS1.
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PROJEKT BUDOWLANY

INSTALACJE SANITARNE

Zaprojektowano studnie betonowe DN1200 prefabrykowane tgczone na uszczelki gumowe, zapewniajace catkowitg

szczelnos$é, wykonane z betonu o odpowiedniej wytrzymatosci klasy C 45/55, wodoszczelnosci W-8, nasigkliwosci

ponizej 5% i mrozoodpornosci F150, z zamontowanymi przejsciami szczelnymi i stopniami. W studni rewizyjnej nalezy

stosowaé montowane fabrycznie stopnie ztazowe zeliwne typu ciezkiego lub stopnie stalowe fabrycznie powlekane

tworzywem sztucznym. Studnie nalezy wykonac zgodnie z normg PN-B-10729. Zwiericzenie studni wykonac jako zwezke

redukcyjng, wtaz zeliwny klasy D400 wg PN-EN -124:2000, o Srednicy 600 mm.

W studni stosowac kinety prefabrykowane. Studnie uktada¢ na suchym betonie grubosci minimum 20cm i klasie

minimum B10.

Obliczenia ilosci Sciekdw bytowych dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego:

rodzaj przyboru ilos¢ Odptyw Suma odprywow
jednostkowy dla | jednostkowych dla
jednego przyboru przyboru
Bateria umywalkowa 7 0,50 38,50
Bateria zlewozmywakowa 41 1,00 41,00
Bateria natryskowa 4 1,00 4,00
Ptuczka ustepowa 28 2,50 70,00
Zmywarka 1 1,00 1,00
Pisuar 13 0,50 6,50
Wpust podtogowy 2 2,00 4,00
2qn =suma odpt. calk. 161,00

wa= K- ZDU [de/s]

Quww=0,7 -\/Y. 161= 8,88 [dm3/s]

Potaczenia poszczegdlnych elementéw przytacza wykonywane sg jako potaczenia ,,na wcisk” z zachowaniem 10 mm

dylatacji umozliwiajacej kompensacje termiczng materiatu. tgczenia powinny zapewniaé¢ trwato$¢ i dtugi okres

eksploatacji catego systemu. Z tego wzgledu do wykonania potgczen nalezy uzy¢ rurociggéw z PVC wyposazonych w

wysokiej jakosci uszczelki, ktore gwarantujg odpornos$é¢ chemiczng i biologiczng oraz cechujg sie wtasciwosciami

sprezystymi i konstrukcyjnymi gwarantujgcymi bezawaryjng i dtugotrwatg eksploatacje catego uktadu.
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Tréjfazowy przebieg prac przy bezwykopowej technologii budowy kanatu z wykorzystaniem

hydraulicznej wiertnicy poziomej ze sterowaniem.

Agregat
Hydral.lllczny Studnia startowa Monitor
Studnia Glowica Tablica Zerdz o
odbiorcza sterownicza sterownicza pilotowa = K Wiertnica / Kamera

‘ Agregat
. Rl Hydrauliczn
Studnia g ey
odbiorcza Zerd? pilotowa Rura stalowa i Smdﬂli.‘ stalttowa .
oslonowa Wiertnica pozioma

Zerdz pilotowa Poszerzacz Slimaki
Agregat
Hydrauliczny e )
Rura stalowa GmbH . Studnia startowa
ostonowa

Wiertnica pozioma

Adapter (lacznik) Rura medialna
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Instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej

Instalacje wykona¢ w systemie rur PCV oraz jako niskoszumowg PP. Podejscia do przyborédw prowadzi¢ natynkowo lub
pod posadzka z rur PCV. Piony i odejscia od pionéw na odlegtos¢ do 1 metra wykona¢ z rur PP. Na kazdym pionie
stosowad rewizje u podstawy pionu - otwodr ten wykonaé z elementdw szczelnych dla unikniecia cofania przykrych
zapachéw w pomieszczeniu, w ktdrym sie znajduje. Poziome przewody kanalizacyjne powinny by¢ uktadane z
zachowaniem spadku zaznaczonego na rysunku. Piony kanalizacyjne nalezy zakonczyé wywiewka kanalizacyjng,
wyprowadzong ponad dach budynku. Wywiewka musi by¢ wyposazona w siatke ochronng przeciw owadom i

gryzoniom. Na odcinkach prostych nalezy montowac rewizje maksymalnie co 15m.

Aby spetni¢ wysokie wymagania akustyczne przewidziano system niskoszumowy o konstrukcji scianki tréjwarstwowej
wykonanej z tworzywa PP z domieszkg mineratdw nadajgcych instalacji wtasciwosci akustycznych oraz wysokiej
odpornosci na czynniki mechaniczne. Aby osiggng¢ zagwarantowang przez producenta redukcje szumu wewnatrz
kanatowego do 19 dB, nalezy w trakcie jego montazu do konstrukcji budynku zaopatrzyé w systemowe obejmy
akustyczne ktére dzieki swojemu niesymetrycznemu ksztattowi oraz specjalnym wktadkom gumowym zapobiegajg
przedostawaniu sie rezonansu akustycznego pomiedzy rurami i ksztattkami oraz likwidujg mostek akustyczny pomiedzy
systemem kanalizacyjnym a scianami budynku. System niskoszumowy wraz ze specjalnymi obejmami akustycznymi
powinien spetnia¢ zatozenia normy PN-EN 14366 ,Pomiary laboratoryjne hatasu pochodzacego od instalacji
kanalizacyjnej,, o wartosci do 19 dB potwierdzone stosownym certyfikatem z przeprowadzonych badan. Aby utatwic
montaz oraz skroci¢ jego czas, projektowany system niskoszumowy posiada petng zgodnos¢ wymiarowga z normg PN-
EN 1451 co czyni go w petni kompatybilnym przy tgczeniu z powszechnie stosowanymi systemami kanalizacji
wewnetrznej i zewnetrznej bez zastosowania specjalnych reduktorow czy tez ztaczek przejsciowych. Instalacje
przewodow pionowych, podej$¢ poziomych oraz rozmieszczenie obejm nalezy wykonaé zgodnie z ponizszym opisem
montazowym. Potaczenia poszczegdlnych elementédw instalacji wykonywane sg jako pofaczenia ,na wcisk” z

zachowaniem 10 mm dylatacji umozliwiajacej kompensacje termiczng materiatu .

Kazde przejscie przez przegrode budowlang zabezpieczyé rekawem ok. 3-5mm z materiatu zapewniajacego izolacje
akustyczng oraz przeciwwilgociows.
Materiat izolacyjny:

- izo\oc‘\o akusryczno
- izolacja przeciwwilgociowa
Y

/
/
/
/

/ wypetnienie zaprawq budowlang
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W celu zachowania wysokich wtasciwosci akustycznych systemu kanalizacyjnego nalezy go instalowac wraz z obejmami
akustycznymi. Odcinki przytgczeniowe do wewnetrznych kolektoréw nalezy mocowac do stropdw budynku za pomocga
obejm stalowych — akustycznych z wktadka gumowa. Przy wysokosci piondw do 10 metréw zmianke kierunku pionu w
poziom kanalizacyjny nalezy realizowac za pomocg dwdch kolan po 45°. Przy zmianie kierunku przeptywu sciekow o kat
90°, prowadzenie przewodu nalezy wykonac¢ przy uzyciu ksztattek o kacie 45° w miejsce ksztattki 90°, powodujgc
tagodniejszg zmiane kierunku przeptywu, wytrgcajgc energie przeptywajacych sciekédw czynigc bardziej efektywnymi

wiasciwosciami akustycznymi.

Podczas montazu, nalezy zwrdcic¢ szczegdlng uwage na:

- Przestrzeganie zasad i kolejnosci przy cieciu i przygotowywaniu rur do wykonania potaczenia.

- Wtasciwe rozmieszczenie i zachowanie odlegtosci przy montazu obejm akustycznych ttumigcych drgania.

- Na podejsciach do przyborow oraz przewodach poziomych nalezy zamontowaé obejmy w odlegtosciach

maksymalnych 10 x d.

Likwidacja wszelkich mostkéw akustycznych przy przejsciu przewoddw przez przegrody poprzez zastosowanie oktadzin
instalacyjnych (mata z pianki 3-5mm). Przy zabetonowywaniu przewoddw kanalizacji niskoszumowej, przy ich lokalizacji
w posadzkach. nalezy réwniez pamietac aby zastosowac na powierzchni kontaktu np. beton, oktadzine instalacyjng

(mata z pianki 3-5 mm).

- W systemie niskoszumowym, kazda zmiana kierunku pod katem 90° o wykonywana jest przy pomocy dwdch kolan

45°.

Przewody wentylacyjne kanalizacji sanitarnej nalezy prowadzi¢ w strefie stropu podwieszanego. W przypadku taczenia
kilku przewoddéw wentylacyjnych w jeden zgodnie z PN-92/B-01707 zbiorcza wentylacja gtéwna winna wynosi¢ potowie
sumy przekrojéw pojedynczych przewoddw wentylacyjnych. Srednica zbiorczego przewodu wentylacyjnego powinna

by¢ wieksza o co najmniej jeden wymiar od najwiekszej Srednicy pojedynczego przewodu wentylacyjnego.
Przejscia przez przegrody budowlane nalezy wykonaé w odpornosci ogniowej danej przegrody.

Dla systemu kanalizacji niskoszumowej zaleca sie stosowanie kotnierzy ogniowych w klasie odpornosci ogniowej EI 120

min.

Montaz kotnierzy ogniowych - przyktady usytuowania obejmy w réznych sytuacjach montazowych:
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Tabela doboru kotnierzy ogniowych oraz minimalna srednica otworu w $cianie:

Srednica rury [mm] Srednica otworu [mm]
40 75
50 85
75 110
110 145
160 195
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Po zmontowaniu instalacji nalezy wykonac prébe wodng, sprawdzi¢ szczelnos¢ instalacji nastepnie wyptukac. Przejscia

przez przegrody wykonac w klasie przeciwpozarowej danej przegrody.

Jako armature sanitarng proponuje sie zastosowac armature powszechng na polskim rynku. Wpusty podtogowe nalezy
zastosowaé wpusty stropowe z podwdjnym uszczelnieniem z dociskowym kotnierzem uszczelniajgcym ze stali
nierdzewnej, z kratkg z szczelinowg ze stali nierdzewnej oraz wyjmowanym syfonem i z zabezpieczeniem przeciw

zapachowym.

Odprowadzenie skroplin z urzgdzen chtodniczych nalezy wykonaé z rur polipropylenowych prowadzonych pod stropem
ze spadkiem min. 0,3% w kierunku odptywu. Przy kazdym urzadzeniu chtodniczym odptyw skroplin z tacy winien by¢
przepompowany poprzez pompke skroplin wraz z zaworem zwrotnym. Skropliny odprowadzi¢ do instalacji sanitarne;j.

W celu unikniecia cofania sie przykrych zapachdw wigczenie winno by¢ jako zasyfonowane.

Na dachu budynku zastosowano system podcisnieniowego odwodnienia dachu. Na dachu zaprojektowano wpusty
dachowe d56 o maksymalnej z podgrzewaczem wpustu (230V/11,2W) z kotnierzem przytaczeniowym bitumicznym.
Wody deszczowe odprowadzane sg trzema pionami do kanalizacji deszczowej grawitacyjnej, a nastepnie do kanalizacji

zewnetrznej.

Przejscie z rurociggu catkowicie wypetnionego (kan. podcisnieniowa) do czesciowo wypetnionego (kanalizacja

konwencjonalna) realizuje sie przez zwezke.

Prowadzenie rurociggdéw cisnieniowych bezspadkowe. Przewody odptywowe wykonane sg z rur HDPE —polietylen
wysokiej gestosci tgczone przez zgrzewanie doczotowe lub elektrooporowe. Montaz przewoddw nalezy przeprowadzié

wg wytycznych producenta rur.

Przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4 cm w $cianach i stropach dla ktérych wymagana jest klasa odpornosci
ogniowej co najmniej El 60 lub REI 60 nalezy zabezpieczy¢ do klasy odpornosci ogniowej tych elementéw. Przejscia
przez przegrody budowlane (stropy, Sciany nosne, podciggi) nalezy wykonaé¢ w tulejach ochronnych wypetnionych

materiatem plastycznym.

Catosc instalacji kanalizacji prowadzonej w budynku izolowa¢ miekka otulina z pianki poliuretanowej o grubosci okoto

10mm.
W instalacji odwadniania dachéw stosujemy dwa sposoby mocowania:

* mocowanie sztywne na odcinkach poziomych, gdzie poprzez wbudowane, odpowiednio skonstruowane punkty state

zapobiegamy ruchom termicznym przewodéw

¢ konwencjonalne na odcinkach pionowych, gdzie wydtuzenia liniowe kompensowane sg przy pomocy kielicha

kompensacyjnego (wytrzymatos¢ kielicha do 3 bar) lub wykorzystujgc ramie kompensacji.
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Punkty state
z opaska elektrozgrzewalnag z elektromufa z kielichem kompensacyjnym
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Rozstaw punktéw statych i podpdr przesuwnych dla pionu:

7 ]
=
J _l Kielich kompensacyjny
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\I Kielich kompensacyjny
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d [mm 50 56 63 75 90 110 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315
odlegtos¢ [m]| 1,0 10110 (10 (12 |14 | 1,7 |19 |24 | 30| 30 | 30
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Po utozeniu instalacji nalezy poddac jg prébie na szczelnos¢. Badania szczelnos$ci powinny byé wykonywane przed
zakryciem stropow, w ktérych prowadzona jest instalacja kanalizacji deszczowej. Przewody powinny wytrzymad

najwyzsze cisnienie statyczne, pod ktérym bedg pracowaé w obiekcie.

Po ukonczeniu montazu nalezy oczysci¢ powierzchnie dachu. Nalezy przy tym zwracaé szczegdlng uwage na to, aby na
powierzchni dachu nie pozostaty resztki materiatdbw opakowaniowych lub izolacyjnych. Podczas czyszczenia
powierzchni dachu po ukonczeniu montazu nalezy réwniez sprawdzi¢ wpusty dachowe, zwracajgc uwage czy sg one

kompletne. Sito i kosz muszg by¢é mocno przytwierdzone do wpustu dachowego.
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Dachy ptaskie nalezy czysci¢, usuwajgc z ich powierzchni oraz z wpustow dachowych wszystkie zanieczyszczenia, jak np.
liscie, aby nie dopusci¢ do utworzenia sie warstwy humusu lub zatkania odptywu. Czestotliwos¢ czyszczenia dachu
nalezy dostosowac kazdorazowo do warunkéw otoczenia; nalezy przy tym réwniez pamietac o czyszczeniu wpustéw

dachowych. Podczas czyszczenia wpustdw dachowych nalezy wyjgé kosz i znajdujgce sie pod nim sito.

5. Podziemna zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej

Projektowane przytacze oraz instalacje zewnetrzng kanalizacji deszczowej wykonac z rur litych PVC SN 8 i SN 10 litych
taczonych na kielichy o srednicach podanych na rysunkach szczegdétowych. Odprowadzenie do gruntu po uprzednim
oczyszczeniu w separatorze substancji ropopochodnych i rozsgczeniu. Wody opadowe i roztopowe zostang

odprowadzone po uprzednim ich zretencjonowaniu w zbiorniku rurowym.

Rurociagi uktadac ze spadkiem w kierunku studzienek. Zgodnie z wytycznymi producenta rurociggi PVC uktadac na
obsypce i podsypce z piasku gr. minimum 30cm. Na catej dtugosci rurociggu strefe zasypki zagesci¢ z uwzglednieniem

rezimu strefy drog czy zieleni. Dla strefy drég zageszczenie wykona¢ do wspétczynnika 0,98

Jako studnie rewizyjne zaprojektowano studnie z kregédw betonowych dn600, dn1200mm, dn1400mm, dn1500mm,
dn1800mm tgczone na uszczelki gumowe, zapewniajgce catkowitg szczelno$é, wykonane z betonu o odpowiedniej
wytrzymatosci klasy C 45/55, wodoszczelnosci W-8, nasigkliwosci ponizej 5% imrozoodpornosci F150, z
zamontowanymi przejsciami szczelnymi i stopniami. W studni rewizyjnej nalezy stosowa¢ montowane fabrycznie
stopnie ztazowe zeliwne typu ciezkiego lub stopnie stalowe fabrycznie powlekane tworzywem sztucznym. Studnie
nalezy wykonaé zgodnie z normg PN-B-10729. Zwienczenie studni wykonac jako zwezke redukcyjng, wtaz zeliwny klasy

D400 wg PN-EN -124:2000, o $rednicy 600 mm.
Studnie kanalizacji deszczowej wyposazy¢ w osadniki o gtebokosci 0,5 m.

W celu odwodnienia drog i parkingdéw projektuje sie wpusty uliczne DN500. Podtagczenie do instalacji zewnetrznej

deszczowej wykonac poprzez studzienki z koszem osadczym.

Instalacja stuzagca do oczyszczania wéd opadowych wyposazona jest w betonowy separator koalescencyjny z
osadnikiem firmy Hauraton typ SK 20/2000. Zasada dziatania separatora polega na potgczonym dziataniu grawitacji i
zjawiska koalescencji. Czastki olejow i benzyn przechodzac przez wktad koalescencyjny przylepiajg sie do niego. Po
nagromadzeniu sie wiekszej ilosci kropelek tacza sie one w wieksze aglomeraty, odrywajag od materiatu
koalescencyjnego i wyptywaja na powierzchnie zbiornika, gdzie pozostajg do czasu ich usuniecia podczas okresowego

czyszczenia.
Przy zamowieniu nalezy podac wielko$¢ wlotu DN400 i na wejsciu zastosowac redukcje niesymetryczng 600/400.

Scieki na wyptywie z separatora spetniaja parametry jakim powinny odpowiadaé parametrom éciekéw wprowadzanych

do wad lub ziemi okreslonych w Prawie wodnym Dz. U. 2017. poz. 1566 z dnia 20 lipca 2017 r.
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W celu odprowadzenia wéd opadowych ze zjazdu nalezy w studni zamontowaé przepompownie wéd deszczowych

sktadajaca sie z dwdch pomp o wydatku Q=2I/s i wysokosci podnoszenia 3m kazda z nich.

Poz.

1.1

Licz.

Nazwa PG

Nazwa: Pompa zatapialna do sciekow
Rexa PRO VO5DA-122/EAD1X2-T0011-540-0

Ca tkowicie zanurzona pompa zatapialna do sciekéw, do stacjonarnego i przenosnego ustawienia
mokrego, do tloczenia wody zanieczyszczonej i sciekow zawierajacych fekalia (w zakresie
ohowiazywania normy (DIN) EN 12050-1) oraz sciekéw nieoczyszczonych. Urzadzenie w catosci
wykonane z zeliwa szarego. Uszczelnienie po stronie medium i po stronie silnika zapewniaja dwa
uszczelnienia mechaniczne niezalezne od kierunku obrotow. Silnik chtodzony powierzchniowo w
wersji na prad tréjfazowy z uszczelnieniem komory, termiczna kontrolg silnika oraz
monitorowaniem wyciekéw z komory silnika oraz certyfikatem Ex. Roztaczny kabel zasilajacy z
wodoszczelnym na catej dhugosci wpustem i wolng koricowka.

Dane eksploatacyjne

Przettaczane medium: Scieki 100 %
Temperatura przettaczanej cieczy: 20,00 °C
Przeplyw: 2,00 I/s

Wysokosé podnoszenia: 3,00 m

Wysokosc podnoszenia maks.: 5,68 m

Dane produktu

Rodzaj konstrukcji wirnika: Wirnik o swobodnym przeptywie
Swobhodny przelot kuli w systemie hydraulicznym: 50 mm
Maks. cisnienie robocze: 0,6 har

Maks. gtebokosé zanurzenia: 20 m

temperatura przetfaczanej cieczy:  3...40 °C

Dane silnika

Konstrukcja silnika: P 13.1-08/EAD1X2-T Ex 1,1kW
Przylacze sieciowe: 3~400V/50 Hz

Tolerancja napiecia: £10 %

Wspoatczynnik mocy: 0,76

Znamionowa moc silnika: 1,1 kW

Pobor mocy: 1,5 kW

Prad znamionowy: 2,9 A

Prad rozruchowy: 20 A

Rodzaj zalaczania: Bezposrednio online (DOL)
Liczha biegundw: 2

Znamionowa predkosc obrotowa: 2893 1/min
Maks. czestotliwosc zataczania: 60 1/h

Klasa izolacji: F

Stopieri ochrony: IP68

Tryb pracy (zanurzony): 51

Tryb pracy (wynurzony): $2-30 min, $3-25%

Przewod

Dhugosc kabhla zasilajacego: 10 m
Typ przewodu: HO7RN-F

Przekréj przewodu: 7G1,5

Wtyczka sieciowa: no

Rodzaj kabla zasilajgcego: Odtaczana

Wyposazenie/funkcja

Wylacznik ptywakowy: no

Rozdrabniacz: no

Rodzaj ochrony przeciwwybuchowej: ATEX

Zahezpieczenie silnika: Bimetal

Monitorowanie wyciekow silnika: yes

Monitorowanie wyciekdw komory uszczelniajgcej: Opcjonalnie
Monitorowanie wyciekow komaory przeciekéw: no
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Poz.

581

Licz. Nazwa PG
Materiaty
Korpus pompy: EN-GIL-250
Wirnik: EN-GIL-250
Wat: 1.4401
Materiat uszczelnienia po stronie pompy: QQPGG
Material uszczelnienia po stronie silnika: BXPFF
Materiat uszczelnienia: NBR
Material silnika: EN-GJL-250
Wymiary montazowe
Przytacze gwintowane po stronie ssawnej: DN 50, PN10
Przytacze gwintowane po stronie ttocznej: DN 50, PN10
Informacje na temat umiejscowienia zamodwien
Produkt: Wilo
Nazwa produktu: Rexa PRO VO5SDA-122/EAD1X2-T0011-540-0
Masa netto ok.: 46 kg
Numer artykutu: 6064719
! e
| 75
I
|l
T @ ® -.200
I| o0269x2 ®:D -6
|
i
i
!
| DN 50PN 10/
i ANSI B16.1, Class 125, Size 2
N w !
i !
I
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|
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PROJEKT BUDOWLANY
INSTALACJE SANITARNE

Rodzina charakterystyki

Wprowadzenie danych eksploatacyjnych

H / m— WysokosC podnosZenia -@80 Fap rpar Przeplyw 2,001/s
5 B Fos Wysokosé podnoszenia 3,00m
E / F Medium Scieki 100 %
45 / :—U,d Temperatura przetlaczanej cieczy 20,00 °C
3 Sprawh. 26,3% ~ E Gestosc 998,20 kg/m=
34 _ﬂ o3 Lepkosc kinematyczna 1,00 mm2/s
2_5 /}\1 E—D 5 Dane hydrauliczne ( punkt pracy)
3 / £ Przeplyw 2,301/s
13 F 0.1 Wysokosé podnoszenia 3,98 m
E E Pobér mocy P1 0,3999 kw
04— _ ) Sprawnosc catkowita
0/% 7 Sprawnost hy )
3 Dane o produkcie
J Pompa zatapialna do sciekéw
10_: Rexa PRO VOSDA-122/EAD1X2-T0011-540-0
! Maksymalne cisnienie robocze 0,6 bar
p.rkw 3 Moc na wale P2 | Temperatura przettaczanej cieczy 3 °C ... +40 °C
J Max. glebokosc zanurzenia 20m
0,6 Swobodny przelot kuli 50 mm
0 4_: Typ wirnika Wirnik o swobodnym
’ :___———-———“u‘____'_—’ przeplywie
TTTTITTTT T TT T T T I T TT T T I T T T I T T T T I TTT T TTTTTTTTTTTTT Dane silnika

1] 1 2 3 4 ] 6

i

]

026932

DN 50

581

81

T 8

& & 20
B @D =57

PN 1D/
ANSI B16.1, Class 125 Size 2

& & a0
[ IR

9 10

M alls

Typ silnika
Przylacze sieciowe

Dopuszczalna tolerancja napiecia

Nominalna predkosé¢ obrotowa
Moc nominalna P2

Pobor mocy P1

Prad neminalny

Rodzaj zalgczania

Stopien ochrony

P 13.1-08/EAD1X2-T Ex
3~ 400V / 50 Hz

+£10 %

2893 1/min

1,10 kw

1,5 kw

2,90 A

Bezposrednio online (DC
IPES

ATEX

Eebeaprdzeme pimdawwybuchowe]

Klasa izolacji
Tryb pracy (zanurzony)
Tryb pracy (wynurzony)

Przewod

.

Dhugosc przewodu zasilajacego
Typ przewodu

Przekrdj poprzeczny przewodu
Wtyczka sieciowa

Rodzaj kabla zasilajacego

Wymiary przytacza

Materiaty
Korpus pompy
Wirnik

Wat

F
51
52-30 min, $3-25%

10m
HO7RN-F
7G1,5

no
Odlgczana

Przylacze gwintowane po stronie ssa®hep0, PN10
Przylacze gwintowane po stronie tlocEe 0, PN10

EN-GIL-250
EN-GIL-250
1.4401

Material uszczelnienia po stronie pon@p@PGG
Material uszczelnienia po stronie silniBAPFF

Material uszczelnienia NBR
Material silnika EN-GIL-250
Informacje dot. zamawiania
Masa netto ok. 46 kg
Numer pozycji 6064719
5.1.0bliczenie ilosci wod deszczowych
rodzaj powierzchni wsp splywu | powierzchnia gnhaw qsr
A Inaw Isr
dachy ponizej 15 0.8 1177.60 19.78 12.25
kostka 0.9 2088.00 39.46 24.43
zielen 0.15 804.20 2.53 1.57
Inawalny= Isredni= suma l/s 61.8 38.2
210 130 | suma m3/h 222.4 137.7
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Roczng objetosé wdd opadowych ze zlewni ustalono na podstawie wzoru :

Qr =y x HxF [m3/rok]

- H $redni opad roczny przyjeto H = 501 mm,

Qr=[(1177.6 x 0,8)+(2088,0 x 0,9)+(804,2 x 0,15)]x0,501 = 1 473,9 [m3/rok]

llos¢ wod opadowych w okresie doby z opaddw Srednich wynosi:

Qirdob =1 473,9 /121 = 12,18 m3/d w okresie catego roku.
Liczba dni w ciggu roku, kiedy nastepuje odprowadzanie wéd opadowych lub roztopowych -
121 dni.

Obliczenie pojemnosci zbiornika retencyjnego
_ BXQdop
1000

_ 11706180
= oo~ /%?8Im’]

V- pojemnos¢ zbiornika retencyjnego

B- wspotczynnik zalezny od czasy przeptywu i wspdtczynnika n odczytany z monogramu
B=1170

Qaop — 61,80 dm?*/s obliczeniowy przeptyw $ciekow deszczowych i roztopowych

Obliczenie wspobtczynnika n:
— Qodp
Qdop

- 20 =0,03
=6180

Qodp- 0 cO moze przyjqac odptyw Qeqgp = 2,0 dm?/s
Qaop = 61,80 dm?/s
Czas przeptywu Sciekdw w kanale:

l

t:_

P 60xv
6120
P gox041 20 Imin]

I- dtugo$¢ kanatu [ =61,20m
v- predkos¢ przeptywu v=0,41m/s
Poj. retencyjna zbiornika rurowego:

RURA dné00

Dane:

r= 0,30
L= 13,90
Obliczenia:

Vazor. =TT XI2XL 3,93

RURA dn 800
Dane:
r= 0,40

m3
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L= 5000 m
Obliczenia:
Vazor. =TT X2XL 25,12 m3

STUDNIA 1800

Dane:

r= 0,9 m

H= 0,7 m

n= 1 ilo$¢ studni
Obliczenia:

Vst=n XTI X r2x H 1,78 m3
STUDNIA 2000

Dane:

r= 1 m

H= 0,8 m

n= 9 ilo§¢ studni
Obliczenia:

Vst=N XTT X r2x H 22,61 m3

Zbiornik p.poz. - retencja dodat-

kowa
Dane:
Vp.poz. ret. 20,00 m3
Razem pojemnos¢ retencyjna sieci:
V =V + Vi= 73,44 m3
V catego uktadu rozsgczajgcego m3
sprawdzenie: 73,44 > 72,28

6. Odbiory techniczne przewodu

W procesie realizacji budowy przewodu majg miejsce odbiory czesciowe i odbiory koricowe. Odbiory czesciowe
odnoszg sie do poszczegdlnych etapdw robét przed zakornczeniem budowy kolejnych odcinkéw przewodu, a w
szczegoblnosci roboét podlegajacych zakryciu. W zwigzku z tym, ich zakres obejmuje:

e sprawdzenie zgodnosci wykonanego odcinka z dokumentacjg, w tym w szczegdlnosci zastosowanych mate-
riatéw

e sprawdzenie prawidtowosci wykonania robot ziemnych, a w szczegdlnosci podtoza, obsypki, zasypki, gtebo-
kosci utozenia przewodu, odeskowania

e sprawdzenie prawidtowosci montazu odcinka przewodu, a w szczegdlnosci zachowania kierunku i spadku,
pofaczen, zmian kierunku

e sprawdzenie prawidtowosci zabezpieczen odcinka przewodu, a w szczegdlnosci przy przejsciach przez prze-
szkody, wzmocnienia i bloki oporowe

e sprawdzenie prawidtowosci wykonania studzienek, i innych elementow

e przeprowadzenie proby szczelnosci na eksfiltracje i infiltracje.
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Przed przekazaniem przewodu lub jego odcinka do eksploatacji, nalezy dokona¢ odbioru koricowego, ktoéry polega
na:

e sprawdzeniu protokotéw z odbiordw czesciowych i stwierdzeniu zrealizowania zawartych w nich postano-
wien, usunieciu usterek i innych niedomagan, w szczegdlnosci sprawdzeniu protokotéw z préb szczelnosci,

e sprawdzeniu aktualnosci dokumentacji technicznej, uwzgledniajgc wszystkie zmiany i uzupetnienia

e sprawdzeniu prawidtowego i zgodnego z dokumentacja zamontowania studzienek, wpustéw i innych
elementéw.

Odbiory, czesciowy i konncowy, powinny by¢ dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli wykonawcy,

nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika oraz potwierdzone wtasciwymi protokotami. Jezeli w trakcie odbioru jakies

wymagania nie zostaty spetnione lub tez nie ujawnity sie jakies$ usterki, nalezy uwzglednié je w protokole, podajac

jednoczesnie termin ich usuniecia.

Przed odbiorem koncowym wykonac inspekcje TV (CCTV) utozonych rurociggdw w celu sprawdzenia

prostoliniowosci, spadkédw, wykonania potgczen oraz ewentualnych uszkodzen i deformacji.

Informacja BIOZ

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. 120/2003) kierownik budowy
(kierownik robdt) jest zobowigzany do opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w czasie
prowadzenia robét budowlano montazowych.

Plan BIOZ powinien zawierac:

1) strone tytutowg;

2) czesc opisowa;

3) czes¢ rysunkowa, w przypadku gdy:

a) w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajéow robdt budowlanych wymienionych w art.
21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. z pdzniejszymi zmianami - Prawo budowlane

b) wykonywane roboty budowlane majg trwac dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie zatrudnionych bedzie co
najmniej 30 pracownikdw lub pracochtonnos¢ wykonywanych robét przekracza¢ bedzie 500 osobodni.

Plan BIOZ powinien zawierac:

1) wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbiérce;

2) wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktdre mogg stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi;

3) informacje dotyczgce przewidywanych zagrozernn wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia;

4) informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych, stosownie do rodzaju
zagrozenia;

5) informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét
szczegblnie niebezpiecznych, w tym:

a) okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

b) koniecznos¢ stosowania przez pracownikéw srodkdow ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcych przed
skutkami zagrozen,

c) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby;
6) okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw, wyrobdw, substancji oraz preparatow
niebezpiecznych na terenie budowy;

7) wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom wynikajgcym z
wykonywania robdét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen, 18
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8) wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do prawidtowej
eksploatacji maszyn i innych

urzadzen technicznych.

a) Zakres robdt, kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektéw

Zakres robot stanowi przedmiot opracowania. Kolejnosc¢ robat:

- budowa instalacji,

- demontaze istniejgcych instalacji,

- odtworzenia nawierzchni.

b) Wykaz istniejacych obiektéw budowanych

- istniejgce instalacji do demontazu lub pozostawienia w gruncie,

c) Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

Pracownicy majg prawo przebywac na terenie budowy wytgcznie w miejscach wtasciwych z punktu widzenia
realizacji zadania we wtasciwym

czasie pracy. W trakcie robot transportowych, zwrdci¢ szczegdlng uwage na sposob transportowania i
magazynowania materiatéw na terenie budowy.

Sktadowanie materiatdw wytgcznie w miejscu wyznaczonym w planie organizacji zaplecza i zagospodarowania
terenu budowy.

d) Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych,
okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia

W celu zachowania warunkow bezpieczerstwa w czasie prowadzenia robdt zabrania sie w szczegdlnosci:

* wykonywania wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5 m,

¢ skfadowania materiatéw w odlegtosci mniejszej niz 0.5 m od krawedzi wykopu,

e zblizania sie srodkami transportu na odlegto$¢ mniejszg niz gtebokosé+1 m od krawedzi wykopu,

e prowadzenia prac spawalniczych w komorach bez wentylacji mechanicznej,

¢ wchodzenia pojedynczo do komér cieptowniczych.

Nalezy zachowac szczegdlng ostroznosc:

e przy prowadzeniu robdt pod lub w poblizu przewoddw linii elektroenergetycznych, w odlegtosci liczonej
poziomo od skrajnych

przewodow, mniejszej niz:

® 3.0 m - dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1 kV,

¢ 5.0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajgcym 15 kV,

¢ 10.0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie przekraczajagcym 30 kV

e przy prowadzeniu robét w temperaturze ponizej -10°C,

® przy przemieszczaniu i zageszczaniu gruntu,

e przy prowadzeniu przebié i robét rozbidrkowych,

* przy demontazu ciezkich elementéw prefabrykowanych,

® przy pracy w wykopach na stanowiskach przeciskowych,

® przy prowadzeniu robot w poblizu jezdni i ciggdw komunikacyjnych,

¢ przy prowadzeniu robét w poblizu linii kolejowej,

® przy prowadzeniu robot w kanatach i komorach cieptowniczych,

¢ przy wykonywaniu przeciskéw i przewiertow,

® przy prowadzeniu przebic i robot rozbidérkowych

Zabezpieczenie wykopow nalezy wykonac zgodnie z BN-83/8836-02.

Pracownikdéw na stanowiskach pracy nalezy zaopatrzy¢ w niezbedny sprzet ochrony osobistej i odpowiednig do
pory roku odziez robocza.

Prace wykonac zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny

pracy (Dz. U. 129/97). 20
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Wszelkie elementy narazajace pracownika na upadek z wysokos$ci w tym musza by¢ zabezpieczone balustradami
zgodnie z przepisami. Lokalnie

stosowac srodki zabezpieczajgce przed upadkiem z wysokosci — drabiny, pomosty robocze, zgodnie z przepisami
BHP. Podczas robot demontazowych

wykluczy¢é mozliwos¢ poparzenia czynnikiem grzewczym poprzez wytgczenie sieci cieplnych z zasilania. Szczegdlng
ostroznosé zachowac przy pracach ze

zdemontowanymi elementami. Wykluczy¢ mozliwos¢ porazenia pragdem, wyciekdw gazu, przerw w dostawie
innych mediéw podczas przekraczania

kolizji. Prace z otwartym ogniem (spawanie, lutowanie) realizowac¢ zgodnie z wtasciwymi przepisami BHP.
Stanowisko pracy z otwartym ogniem wyposazy¢ w

gasnice proszkowg oraz koc gasniczy. Butle acetylenowe podczas pracy spawaczy przechowywac na otwartej
przestrzeni.

Montaz i uruchomienie urzadzen zgodnie z ich DTR majg prawo wykonywac pracownicy posiadajacy stosowne
kwalifikacje oraz przeszkolenia producenta

urzadzen.

e) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robdt szczegdlnie
niebezpiecznych

Obowigzuje przeszkolenie w zakresie ogdlnych przepiséw BHP przy robotach instalacyjnych tzw. wstepne ogdlne
dla pracownikéw nowozatrudnionych oraz

wstepne stanowiskowe dla wszystkich pracownikow przy realizacji powyzszego zadania. Szkolenia okresowe
wykonywac zgodnie z Planem Szkolerr BHP dla

zaktadu Wykonawcy. Nalezy sprawdzi¢ posiadanie stosownych kwalifikacji. Fakt przeszkolenia oraz posiadania
kwalifikacji przez pracownikéw potwierdzi¢ na

piSmie. Przestrzegad posiadanie przez pracownikow stosownych szkolen ujetych w wymogach Inwestora.

f) Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczernstwom wynikajgcym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen

Pracownikdéw nalezy wyposazy¢ w srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze zgodnie z tabelg
norm przydziatu srodkéw ochrony

indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Uwagi i wnioski koncowe

Wszystkie roboty wykonac zgodnie z WTW i O.R.B-M. cz. Il pt. ,Instalacja Sanitarna

i Przemystowa”, przepisami BHP branzowymi, ogdlnymi i Polskimi Normami

obowigzujgcymi w danym zakresie.

Zachowa¢ normatywne odlegtosci projektowanych sieci i przytgczy od istniejacych i projektowanych urzadzen i
obiektéw zgodnie z Rozporzagdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001r. (Dz. U. Nr poz. 1055).

Prace ziemne w obrebie zblizen i skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym wykonaé recznie ze szczegding
ostroznoscia.

Urzadzenia montowac , poddawac probie i eksploatacji zgodnie z DTR-kami

producentéw urzadzen.
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