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zasypka wstępna

poziomowanie
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PRZY UKŁADANIU RUR NALEŻY PRZESTRZEGAĆ LOKALNYCH PRZEPISÓ I NORM DLA PODZIEMNYCH RUROCIĄGÓW GRAWITACYJNYCH.
PODSTAWOWĄ ZASADĄ PRZY ZASYPCE JEST KONIECZNOŚĆ ZAPEWNIENIA ELASTYCZNEJ RURZE WŁAŚCIWEGO PODPARCIA BOCZNEGO.

W CELU SKOMPENSOWANIA NACISKU ZIEMI I RUCHU ULICZNEGO Z GÓRY. DLATEGO WSTĘPNA ZASYPKA WZDŁUŻ BOKÓW RURY MUSI BYĆ
ZAGĘSZCZONA ZE SZCZEGÓLNĄ OSTROŻNOŚCIĄ PRZEZ UBIJANIE NOGAMI LUB LEKKIM RĘCZNYM UBIJAKIEM WARSTWAMI CO 15 DO 25CM.
MECHANICZNE ZAGĘSZCZENIE POWYŻEJ RURY MOŻNA ZACZĄĆ KIEDY WYSOKOŚĆ ZASYPKI POWYŻEJ KORONY RURY WYNOSI MIN. 30CM.

mgr inż. Robert Błażek upr.bud.nr WAM/0021/PWOS/08
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GPVT PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA S.C.
ul. Pamiątkowa 2/37    61-512 Poznań

biuro@gpvt.pl

TREŚĆ RYSYNKU:

OSTATNIA MODYFIKACJA:
DATA ROZPOCZĘCIA PROJEKTU:

NAZWA INWESTYCJI:

LOKALIZACJA INWESTYCJI:

NUMER UMOWY:

PROJEKTANT:

INWESTOR:

SPRAWDZAJĄCY:

SANITARNA PROJEKT BUDOWLANY
Uniwersytet Kardynała

Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa

Collegium Medicum UKSW

Ul. Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa
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