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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH

Zgodnie z art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane(Dz. U. z 2021 r. poz. 2351,
z pdin. zm.)

Projekt techniczny pt. ,PRZEBUDOWA ISTNIEJACEJ INSTALACJI GAZU ZASILAJACEJ
KOTLOWNIE GAZOWA W BUDYNKU GMINY GORLICE PRZY UL. 11 LISTOPADA 2,
W RAMACH MODERNIZCJI KOTLOWNI POLEGAJACEJ NA WYMIANIE KOTLOW?,
zostal wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

ZESPOt AUTORSKI: DATA:06.2024r.
IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN/SPEC. PODPIS
INSTALACJE SANITARNE
PROJEKTANT megr inz. Nr MAP/0223/PWO0S/14
KRZYSZTOF CHOCHOLEK spec. Instalacje sanitarne
SPRAWDZAJACY | mgrinz. Nr 259/2002
BARBARA MOCKO spec. Instalacje sanitarne
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OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego przebudowy wewnetrznej instalacji gazu w uzytkowanym budynku
Urzedu Gminy Gorlice, dz. nr 582.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.
- Umowa z Inwestorem;
- wizja lokalna;
- uzgodnienia z Inwestorem;
- wytyczne i przepisy budowlano-instalacyjne, p.poz., san.-hig. i BHP dotyczace zakresu
projektowego;

- DTR i wytyczne doboru producentéw urzadzen;

2. ZAKRES OPRACOWANIA.
- Inwentaryzacja istniejgcej instalacji;

- Projekt wewnetrznej instalacji gazu;

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Do kottowni, kotla zostata doprowadzona instalacja gazu. Instalacja gazu zostata wykonana
z rur stalowych czarnych taczonych ze soba poprzez spawanie. Kottownia nie posiada systemu
detekc;ji gazu.
Inwentaryzacje instalacji gazowej przedstawiono na rysunkach nr G-1 oraz G-2.

4. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO.
4.1. POMIESZCZENIE KOTLOWNI.
Parametry pomieszczenia kottowni:

PROJEKTOWANE
pom. kottowni
Powierzchnia [m?] 27,9
Wysoko$¢ [m] 2,9/3,5
Kubatura [m?] 85,95
Powierzchnia okien [m?] 1,44

WENTYLACJA POMIESZCZENIA KOTLOWNI
Obliczenia wentylacji kotlowni oparto o norm¢ PN B-02431-1 ,,Ogrzewnictwo. Kotlownie

wbudowane na paliwa gazowe o gestosci wzglednej mniejszej niz 17
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W pomieszczeni Kottowni gazowej zostang zamontowane Kotty :
- dwa kotty gazowe, 0 nominalnej mocy (Qn:80/60) 103,9 kW, taczna moc kottowni 207,8 kW,
OBLICZENIA:
Niezbedna powierzchnia otworu nawiewnego dla wentylacji kottowni i prawidtowego spalania
paliwa:
Fy =5 cm? - @y

gdzie :
Qk — moc zainstalowanych kottow.

Fn =1039 cm?

Do nawiewu powietrza do pomieszczenia kottowni zostanie wykorzystany istniejacy kanat
nawiewny typu ,,Z” o wymiarach 400x400mm z otworem nawiewnym sprowadzonym na wysokos¢
0,3m od podtogi kottowni. Kanal nawiewny nalezy wyposazy¢ W przepustnice umozliwiajaca
ograniczenie przekroju kanatu do 50%.

Wywiew z kottowni bedzie realizowany za pomoca dwoch murowanych przewodéw wentylacji
grawitacyjnej o wymiarach 20x30 cm.

4.2. OPROWADZENIE SPALIN.
Spaliny z kottléw beda odprowadzane za pomocg komina o $rednicy @200mm. Przewidziano
wprowadzenie do komina nowej wktadki kominowej z blachy kwasoodpornej o $rednicy 200mm.

Do wktadki kominowej nalezy podtaczy¢ czopuch, do ktorego nalezy podtaczy¢ dwa kotly.

4.3. INSTALACJA GAZU.

W obszarze pomieszczenia kotlowni zaprojektowano nowg instalacje gazowa, ktora bedzie
zasila¢ projektowang kaskade dwoch kotlow gazowych. Do wykonania wewngtrznej instalacji
gazowej nalezy uzy¢ rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-80/M-74220. Cato$¢ robot
instalacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia

12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr75 z dnia 15.06 2002r. poz. 690).

Projektowang instalacje gazowa wykonaé zgodnie z rysunkami nr G-3 oraz G-4.
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4.3.1. PRZYBORY GAZOWE.

Zainstalowanie aparatow gazowych jak roéwniez zachowanie odpowiedniej odleglosci
przewodoéw gazowych od innych instalacji winno spelnia¢c wymogi Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002r.. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr75 z dnia 15.06 2002r. poz. 690).

Projektuje si¢ podtaczenie nast¢pujgcych przyboréw gazowych do instalacji gazowej:
- proj. kociot gazowy, kondensacyjny o mocy 103,9 kW,
2 szt. =>Vg=11,3*2 = 22,6 Nm?h

Przy instalowaniu urzadzen gazowych nalezy spetnic¢ nastepujace warunki:

- Urzadzenia gazowe nalezy potaczy¢ na stale ze stalowym przewodem instalacji gazowe;j.

- Zawor odcinajacy doptyw gazu do urzadzenia nalezy zamontowaé w miejscu tatwo dostgpnym,
tak aby zapewni¢ tatwos$¢ montazu i mozliwos$¢ sprawdzenia SzCzelno$ci oraz uniemozliwic
przypadkowe otwarcie zaworu przy dodatkowym obcigzeniu jego raczki.

- Zawory nalezy montowa¢ na odcinkach poziomych instalacji, dopuszczalny jest montaz
zaworow na odcinku pionowym pod warunkiem, ze 0§ zaworu bgdzie si¢ znajdowata w pozycji

réwnoleglej do $ciany.

4.3.2.RURY | ARMATURA.

Wewnetrzng instalacje gazowa nalezy wykonaé w oparciu 0 obowiazujace przepisy z rur
stalowych czarnych bez szwu gatunku P235TR2, faczonych przez spawanie przy uzyciu kolan
hamburskich. Potaczenia rur wykona¢ jako spawane gazowe. Przewody rozprowadzajace nalezy
prowadzi¢ po $cianach kottowni ze spadkiem 4% w kierunku naptywu gazu. Przewody instalacji
gazowej nalezy prowadzi¢ po wierzchu $cian wewnetrznych w odlegtosci min 3 cm. Przejscia
instalacji przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Tuleje powinny wystawa¢ po
1-2 cm poza obrys $ciany. Miejsca wolne powinny by¢ uszczelnione szczeliwem nie powodujacym
korozji rur i zabezpieczajacym je przed zawilgoceniem.

Rurociagi gazowe mocowac do $ciany, elementéw konstrukcyjnych obiektu oraz konstrukcji
wsporczej za pomocg typowych obejm z przektadkami thumigcymi. Odlegtos¢ obejm :

1,5 do 2,0 mb przy poziomej lokalizacji przewodu,

- 2,0do 2,5 mb przy pionowej lokalizacji przewodu.

Przy prowadzeniu przewodow gazowych trzeba uwzglednia¢ trasy pozostatych instalacji, tak by
zapewni¢  bezpieczenstwo uzytkownikow 1 umozliwi¢ okresowe wykonywanie prac
konserwacyjnych.

Zgodne z przepisami odlegtosci od przewodow innych instalacji:
- 15 cm od poziomych przewodéw wod.-kan. (gaz wyzej);
- 15 cm od poziomych przewodéw cieplnych (gaz wyzej);
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- 10 cm od pionowych przewodéw wymienionych instalacji i innych z wyjatkiem przewodow
instalacji elektrycznych

- 20 cm od przewodow telekomunikacyjnych prowadzonych roéwnolegle

- 10 cm od uszczelnionych puszek z rozgateznymi zaciskami instalacji elektrycznej (gaz nad
puszkami)

- 60 cm od urzadzen elektrycznych iskrzacych (wylacznikow, bezpiecznikoéw), jesli nie sa
umieszczone we wnekach oddzielonych od siebie przegroda z materiatu niepalnego.

ARMATURA:

Jako zawory odcinajace przed odbiornikami gazu zaprojektowano zawory kulowe w wersji
gwintowanej PN=1,6 MPa, w wykonaniu dla gazu. Zawory muszg posiada¢ wazng aprobate
techniczng wydang przez IGNiIG w Krakowie.

Prowadzenie instalacji wewnatrz budynku oOraz S$rednice rurociggéw nalezy wykonaé zgodnie
z rysunkami G-3 oraz G-4.

4.3.3.PROBY SZCZELNOSCI INSTALACJI GAZU.

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci dla calej instalacji gazu w
budynku napetniajgc instalacje powietrzem wolnym od zanieczyszczen i oleju lub gazem obojetnym.
Probe szczelnos$ci instalacji gazowej powinno si¢ wykona¢ dwuetapowo:

- na cisnienie 100 kPa bez przylaczenia urzadzen gazowych ze szczelnym zamknigciem
koncowek rur,
- na cis$nienie 25 kPa po przylaczeniu urzadzen gazowych, (lecz bez podlaczenia gazomierza).
Instalacje uznaje si¢ za szczelna, gdy wytworzone cisnienie pozostanie niezmienione przez 30min.
Do pomiaru ci$nienia proby nalezy uzy¢ manometru o doktadnosci nie gorszej niz 0,6%.

Po pomyslnie przeprowadzonej probie (brak spadku cisnienia) nalezy sporzadzi¢ protokot.

4.3.4.SYSTEM BEZPIECZENSTWA GAZU.
W kottowni zaprojektowano aktywny system bezpieczenstwa gazu sktadajacy si¢ z:
- zawoOr szybko odcinajacy, odcinajacy doptyw gazu do instalacji; DN50
- progowy modut sterujgcy do kontroli i zasilania do 2 progowych detektorow gazow
- progowy detektor gazow o budowie bryzgoszczelnej (metan);
- sygnalizator optyczno-akustyczny;
Montaz systemu detekcji gazu nalezy wykonaé zgodnie z instrukcjg montazu Producenta.

Detektor gazu ustawiony jest na 10% ponizej wartosci dopuszczalnej dla metanu i po
przekroczeniu tej granicy sygnal przekazywany jest do modutu alarmowego, ktory daje sygnat do

zaworu i odcina doptyw gazu.
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4.4. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE.

Wszystkie elementy stalowe nieocynkowane projektowanych instalacji jak: rurociagi, podpory,
uchwyty itp. nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg. Zabezpieczenie wykona¢ poprzez malowanie farba
antykorozyjna.

Przed przystgpieniem do malowania zabezpieczanego elementu nalezy go oczysci¢ do 3-st
czystosci wg PN-EN 1SO 8501-1:2008/-2:2011/-3:2007. Ocenge stanu powierzchni po szczotkowaniu
nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 1SO 8502—3:2000 i PN-EN ISO 8503-1:1999. Po oczyszczeniu
nalezy pomalowaé element farbg podktadows, a nastepnie farbg antykorozyjng nawierzchniowa.
Warstwe farby nawierzchniowej nalezy natozy¢ po czasie nie krotszym niz 24 godziny od chwili
malowania farbg podktadowa.

W sktad farb wchodza szkodliwe dla zdrowia rozpuszczalniki i pigment chromianowy, nalezy
wieC prace malarskie wykonywaé przy dobrej wentylacji i odpowiedniej odziezy ochronnej. Nalezy
réwniez zachowac przepisy przeciwpozarowe. W/w farby i rozpuszczalniki zaliczajg si¢ do II-giej

klasy niebezpieczenstwa pozarowego.

4.5. WYTYCZNE P.POZ..

Przewody instalacyjne przechodzace przez granice stref pozarowych i przegrody budowlane
powyzej klasy odpornosci ogniowej EI 60 lub REI 60 pomieszczen wydzielonych pozarowo
powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przeniesienia pozaru. Otwory w oddzieleniach
przeciwpozarowych, przez ktore prowadzone sa przewody instalacyjne wykonane z materiatow
niepalnych (stalowe, zeliwne) lub przewody palne o srednicy wigkszej niz 40 mm powinny by¢
uszczelnione ogniochronnymi masami zgodnie z odpowiednimi Aprobatami Technicznymi.

Przewody z rur palnych srednicy wiekszej niz 40mm bedg wyposazone w odpowiednie
pierscienie przeciwpozarowe. W przypadku przejscia przewodu wykonanego z materiatu palnego
o sSrednicy wiekszej niz 40 mm przez stropy, pierScienie przeciwpozarowe beda montowane na

przewodach od dotu stropu.

4.6. WYTYCZNE BRANZOWE - ELEKTRYCZNE

— nalezy przewidzie¢ zasilenie elektryczne systemu detekcji gazu,

5. UWAGI KONCOWE

— Wszelkie roboty winny by¢ prowadzone pod nadzorem osdb posiadajacych odpowiednie,
okreslone prawem budowlanym uprawnienia. Nalezy je wykonywaé zgodnie z Polskimi
Normami oraz wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej w stosunku do powszechnie
stosowanych rozwigzan i1 S$ci§le przestrzegajac wytycznych technologicznych zwigzanych
z danymi systemami oraz zasad BHP.

— Materialty i wyroby budowlane winny by¢ odpowiednio oznaczone i posiada¢ wszelkie

dokumenty okre§lone szczegdlowymi przepisami dotyczacymi trybu dopuszczenia ich
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dostosowania jak: certyfikat na znak bezpieczenstwa, aktualng aprobate techniczna, deklaracje
zgodnosci z Polskg Norma, atest higieniczny, okreslenie klasyfikacji ogniowej itp.

— Wszelkie zmiany w niniejszej dokumentacji wymagaja zgody projektanta przed ich
wprowadzeniem do realizacji. W przypadku jakichkolwiek watpliwosci nalezy wezwac autorow

poszczegolnych opracowan w celu ich wyjasnienia w trybie nadzoru autorskiego.

Gorlice, czerwiec 2024 r.

PROJEKTANT :

mgr inz. Krzysztof Chochotek
specjalnos¢ instalacje sanitarne
upr. nr MAP/0223/PWOS/14

SPRAWDZAJACY :

mgr inz. Barbara Moc¢ko
specjalno$¢ instalacje sanitarne
upr. nr 259/2002
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- Istniejacy kociot gazowy Paromat-Duplex-TR o mocy 225 kW

- Istniejaca instalacja gazu

(rura stalowa, potgczenia spawane)

- Istniejacy pion inst. gazu (rura DN40)
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- Istniejacy kociot gazowy Paromat-Duplex-TR o mocy 225 kW
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- Istniejacy pion inst. gazu (rura DN40)
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Projektowana skrzynka gazowa
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LEGENDA :
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- Projektowana skrzynka gazowa pod zawér ZB
0 wym. 600x600x250

- Projektowana kaskada dwoch kottéw gazowych,
dwa kotty o mocy 103,9 kW (Qn:80/60), zuzycie gazu : 2,1 - 22,6 m*h

- Istniejaca instalacja gazu DN50
(rura stalowa, potgczenia spawane)

- Projektowana instalacja gazu
(rura stalowa, potgczenia spawane)

- Projektowany pion inst. gazu (rura DN50)

- Rura ochronna

SYSTEM DETEKCIJI GAZU:

ZB - Zawor szybko odcinajacy, odcinajacy doptyw gazu do instalacji; DN50

MA - Progowy modut sterujacy do kontroli i zasilania

do 2 progowych detektorow gazow

DG - Progowy detektor gazow o budowie bryzgoszczelnej (metan)

SOA - Sygnalizator optyczno-akustyczny

CX

- PROJEKTOWANE przewody zasilajgce systemu DG
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SZAFKA GAZOWA
600x600x250mm
PROJEKTOWANA
LEGENDA :

&

- Projektowana kaskada dwoch kottéw gazowych,
dwa kotty o mocy 103,9 kW (Qn:80/60), zuzycie gazu : 2,1 - 22,6 m?h

- Istniejaca instalacja gazu
(rura stalowa, potgczenia spawane)

- Projektowana instalacja gazu
(rura stalowa, potgczenia spawane)

- Projektowany pion inst. gazu (rura DN50)

Ko1 - Zawor odcinajgcy do gazu DN50
F - Filtr siatkowy do gazu DN50
ZB - Zawor szybkoodcinajgcy systemu ASBG, DN50
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