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Najwazniejsze 0znaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlanej

PZJ - Program Zapewnienia Jakosci

BHP - bezpieczenstwo i higiena pracy

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
instalacji kottlowni gazowej, instalacji wewngtrznej gazu, instalacji €.0. oraz instalacji wodociggowej
w ramach zadania pt. ,MODERNIZACJA ISTNIEJACEJ] KOTLOWNI GAZOWEJ OBSLUGUJACEJ
BUDYNKI STAROSTWA POWIATOWEGO W GORLICACH PRZY UL. BIECKIEJ 3 ORAZ GMINY
GORLICE PRZY UL. 11 LISTOPADA 2~
Budowa swoim zakresem obejmuje nastgpujacy zakres robot:
demontaz technologii kotlowni gazowej,
demontaz instalacji gazowej w obrgbie pomieszczenia kottowni,
demontaz instalacji centralnego ogrzewania w obrebie pomieszczenia kottowni,
demontaz instalacji wodociggowej w obrebie pomieszczenia kottowni,
roboty budowlano-remontowe : skucie fundamentow, naprawa tynkow, ulozenie plytek
ceramicznych, malowanie sufitu oraz $cian.
wykonanie technologii kottowni gazowej,
wykonanie instalacji gazu zasilajacej projektowane kotly,

v wykonanie instalacji centralnego ogrzewania,

AN N N N N AN

str. 2



v wykonanie instalacji wodociggowej (woda zimna, woda ciepta, cyrkulacja)
v wykonanie instalacji elektrycznej : AKPiA kottowni, instalacja o$wietleniowa, instalacja gniazd.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji
technicznej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawg
0 zamowieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robét w obiektach budowlanych.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspolne dla rob6t objetych
niniejsza ogodlna specyfikacja techniczng (ST) oraz szczegdélowymi specyfikacjami technicznymi (SST)
przedstawionej dalej.

1.4. Nazwa i kody: grup robét, klas robét i kategorii robot.

Nazwy i kody klas robot  objetych przedmiotem zamowienia.

Kod CPV :

45331110-0 - Instalowanie kottow

45333000-0 - Instalacja gazowa

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45332200-5 - Roboty instalacji hydraulicznej

45330000-9 - Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji

45332200-5 - Instalacje wodociggowa

45321000-3 - Roboty izolacyjne

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

1.5. Okreslenia podstawowe.

llekro¢ w ST jest mowa o:

obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

a). budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b). budowle stanowigca cato$¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami,

budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach

budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolnostojacy albo budynek
0 zabudowie blizniaczej, Szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych,
stanowigcy konstrukcyjnie samodzielna catos¢, w ktorym dopuszcza sie wydzielenie nie wigcej niz dwoch
lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nie
przekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku

budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem mate;j
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolnostojace
maszty antenowe, wolnostojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojace instalacje przemystowe lub urzadzenia
techniczne, oczyszczalnie $ciekow, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecow przemystowych i innych
urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem technicznym czesci
przedmiotow sktadajacych si¢ na catos¢ ubytkowa.

obiekcie malej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a). kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b). posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c). uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,

drabinki, $mietniki

tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego ubytkowania w okresie krotszym od jego trwatoSci technicznej, przewidziany do przeniesienia w
inne miejsce lub rozbiodrki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski
uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przykrycia namiotowe i powloki pneumatyczne,
urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe

budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym migjscu,
a takze odbudowe, rozbudowie, nadbudowie obiektu budowlanego

robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takie prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego

remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym rob6t budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych biezacej konserwacji
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urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwos¢ ubytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza
I urzadzenia instalacyjne, w tym sluzace oczyszczaniu lub gromadzeniu sciekow, a takze przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki

terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz
z przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy

prawie do dysponowania nieruchomosciag na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytul prawny
wynikajacy z prawa wilasno$ci, ubytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych

pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie
i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych ni_ budowa obiektu budowlanego
dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czesciowych i koncowych, w miarg potrzeby, rysunki
i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow
metoda montazu — takze dziennik montazu

dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi

aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna oceng techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdéb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty
w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym potaczeniu Stanowigcym integralna catos¢ ubytkowa

organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okre$lone w ustawie z dnia 15 grudnia
2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r.
Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

obszarze oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepisow odrgbnych, wprowadzajacych zwigzane 2z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu tego terenu

oplacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone ustawa
obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ

drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczona do ruchu pojazdow obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana
do usunigcia po ich zakonczeniu

dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez witasciwy organ zgodnie
Z obowiagzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen
i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot

kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawcg robot, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania W jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialnos¢ za
prowadzona budowe

rejestrze obmiarow — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzke
z ponumerowanymi stronami, stuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych rob6t w formie
wylicze, szkicow 1 ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub
inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania
niezbednych badan i préb zwigzanych z ocena jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow
prowadzonych robot.

materialach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak roéwniez rozne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru

odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robdt dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone — z przeci¢tnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych

poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy
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czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolna do
spetlniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do
eksploatacji

ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych
i szczegotowych specyfikacjach technicznych

grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone
w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika Zamowien (Dz.
Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.)

inspektorze nadzoru inwestorskiego — o0soba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne
i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat
w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen
technicznych, jak rownie przy odbiorze gotowego obiektu

instrukcji technicznej obshlugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspoétzaleznosé czynnosci obstugi, przegladow
i zabiegow konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne ubytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego
istotnych wymaganiach — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspolnego, jakie maja spetniaé roboty budowlane

normach europejskich — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,.standardy europejskie (EN)” lub
,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji

przedmiarze robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegotowy
opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych,
z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych

robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sa mozliwe do odebrania pod wzgledem
ilosci 1 wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot

Wspélnym Slowniku Zamowien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamowien publicznych. Sktada sie ze stownika glownego oraz stownika
uzupelniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zamowienia przez
zamawiajacych z 6wczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.
Polskie Prawo

zamoOwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji
Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

zarzadzajacym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreSlona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do
nadzorowania realizacji robot i administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym
pelnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach)

poleceniu zarzadzajacemu realizacja umowy — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez zarzadzajacego realizacja umowy w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektant - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca autorem dokumentacji
projektowej.

ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych
i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

1.6. Ogé6lne wymagania dotyczacCe robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.
1.6.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy, W terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzedne
punktow glownych obiektu oraz reperow, przekaze egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robodt. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na
wlasny koszt.
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1.6.2. Dokumentacja projektowa.

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, cze¢$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne
z wykazem podanym w szczegoétowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje
projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajacego,
- sporzadzong przez Wykonawce.
1.6.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektows i SST.

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
zarzadzajacego realizacja umowy stanowia zaltgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby
jednym z nich sa obowiagzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona
w ,,warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub brakow w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ zarzadzajacego realizacja umowy, ktory dokona odpowiednich
zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci
liczbowe wymiarow sa wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materialty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materiatow
i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnoé¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane
materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST i majg wpltyw na
niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.6.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace ruch i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki
drogowe etc. zeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w ceng umowy.

1.6.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie wykonywania robdt, do czasu zakonczenia robot Wykonawca
bedzie podejmowac wszelkie konieczne kroki, majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwo$ci dla osob lub wihasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.6.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepisow ochrony przeciwpozarowej. Podczas
realizacji zakresu prac Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami na terenie budowy, w pomieszczeniach magazynowych oraz w maszynach
i pojazdach. Materialy fatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami,
w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i sktadowisk i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji robot albo przez ktoregokolwiek z jego pracownikow.

1.6.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O trakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
zarzadzajacego realizacja budowy i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowal,
dostarczajagc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych.

1.6.8. Ograniczenia obcigzen pojazdow.

Wykonawca jest zobowigzany do dostosowania si¢ do obowigzujacych ograniczen obcigzen pojazdow
podczas transportu materiatow i sprzetu na drogach publicznych poza placem budowy. Specjalne zezwolenie
na uzycie pojazdu o ponadnormatywnych obcigzeniach nie zwalniaja Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za
uszkodzenia drog, spowodowane ich ruchem. Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia
spowodowane w trakcie wykonywania prac i bgdzie zobowigzany do naprawy uszkodzen elementdow na
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wlasny koszt, w sposob zaakceptowany przez zarzadzajacego realizacjg umowy.
1.6.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywatl pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywatl wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie. Uznaje sig, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie
i s3 uwzglednione w cenie umowne;j.

1.6.10. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca begdzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatéw i elementéw
wyposazenia uzytych do realizacji robdt od chwili rozpoczgcia do ostatecznego odbioru robét. Przez caty ten
okres urzadzenia lub ich elementy bgda utrzymane w sposob satysfakcjonujacy zarzadzajacego realizacja
umowy. Moze on wstrzymac realizacje robot, jesli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje
obowigzki konserwacyjne.

1.6.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowe;j
i samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisoOw i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401). Wykonawca bedzie przestrzegal praw
patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowaé zarzadzajacego
realizacja umowy o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY.
2.1. Zrodta uzyskania materialéw i urzadzen.

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robot musza by¢
zgodne z wymaganiami okre$lonymi w poszczegélnych szczegdtowych specyfikacjach technicznych.
Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materialu przewidywanego do wykonania robot
statych Wykonawca przedlozy szczegotowa informacje o zrodle produkcji, zakupu lub pozyskania takich
materiatow, atestach do akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy. To samo dotyczy instalowanych
urzadzen.

Materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktorych mowa w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom umowy.

Materialy uznane przez zarzadzajacego realizacja umowy za niezgodne ze szczegOtowymi
specyfikacjami technicznymi muszg by¢ niezwlocznie usunigte przez Wykonawce z placu budowy. Jesli
zarzadzajacy realizacja umowy pozwoli Wykonawcy wykorzysta¢ te materialy do innych robot niz te, dla
ktorych zostaty one pierwotnie nabyte, wartos¢ tych materiatdbw moze by¢ odpowiednio skorygowana przez
zarzadzajacego realizacjag umowy. Kazdy rodzaj robot wykonywanych z uzyciem materiatow, ktore nie
zostaly sprawdzone lub niezaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy, Wykonawca bedzie
wykonany na wilasne ryzyko. Musi on zdawaé sobie sprawe, ze te roboty moga by¢ odrzucone
tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

2.3. Kontrola materialow i urzadzen

Zarzadzajacy realizacja umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materiaty
i urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sa one zgodne z wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych.
Zarzadzajacy realizacja umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu, zeby sprawdzié
jego wiasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ moga podstawe do aprobaty jakosci danej partii materiatow.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosé do robét i byty
dostepne do kontroli przez zarzadzajacego realizacja umowy.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatow i urzadzen beda zlokalizowane w obrebie
placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajacym realizacja umowy, lub poza placem budowy
w miejscach zapewnionych przez Wykonawceg. Zapewni On, ze tymczasowo sktadowane na budowie
materialy i urzadzenia beda zabezpieczone przed uszkodzeniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli Wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegolnym przypadku materiaty lub urzadzenia zamienne,

inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegdtowych specyfikacjach technicznych,
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poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarzadzajacego realizacjag umowy na 3 tygodnie przed ich
umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenie nie moze by¢ zmieniany w terminie
pozniejszym bez akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robodt. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia
jakos$ci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez zarzadzajacego realizacja umowy. Liczba
I wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianymi
w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wihasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma byé utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami Wykonawca dostarczy zarzadzajagcemu realizacja
umowy kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania. Jezeli dokumentacja
projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia Sprzg¢tu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi zarzadzajacego realizacja umowy O sSwoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet po akceptacji przez zarzadzajacego realizacja umowy nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkéw umowy zostang przez
zarzadzajacego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu
nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na o0sie moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad
drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco na wilasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robét oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdow i wykonywanych robét, za ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robdt oraz poleceniami
zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okre§lonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez zarzadzajacego realizacja umowy. Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét, jesli wymagaé tego bedzie
zarzadzajacy realizacja umowy, zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny Kkoszt. Sprawdzenie
wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokoSci przez zarzadzajacego realizacja umowy nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.

Decyzje zarzadzajacego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegétowych
specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robot.

Polecenia zarzadzajgcego realizacja umowy bedg wykonywane nie poézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego
tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakos$ci robot i stosowanych materiatow. Wykonawca

zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, sprzet, zaopatrzenie.

6.1. Certyfikaty i deklaracje.

Zarzadzajacy realizacja umowy moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1) posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98).
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2) posiadaja deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg lub aprobatg techniczng,
w przypadku wyrobdw, dla ktoérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja
okreslong w pkt. 1) i ktore spetniajg wymogi SST.

3) znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz.U.98/99).

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.2. Pozostale dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ takze nast¢pujace dokumenty:

a) protokoty przekazania terenu budowy,

b) protokoty z narad i ustalen,

c) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6. 3. Przechowywanie dokumentow budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla zarzadzajacego realizacja
umowy i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu zarzadzajacego realizacja umowy o zakresie obmierzanych robot i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane
zostang poprawione wg ustalen zarzadzajacego realizacjg umow na pi$mie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony w czasie okreslonym w umowie.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Rodzaje odbioréw robét.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robdt oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot zanikajacych
i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje zarzadzajacy realizacja umowy.
Gotowos$¢ danej czeSci robdt do odbioru zgiasza Wykonawca zarzadzajgcego realizacjg umowy. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty powiadomienia o tym
fakcie zarzadzajacego realizacja umowy. Jakos$¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia zarzadzajacy
realizacjag umowy na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych
i w oparciu 0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbior czesSciowy.

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robot. Odbioru czgsciowego
robot dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym rob6t. Odbioru robéot dokonuje zarzadzajacy realizacjag umowy.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy).
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot.

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.

Odbioér ostateczny robot nastapi w terminie usStalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez zarzadzajacego realizacja umowy zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw, o ktérych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecno$ci
zarzadzajacego realizacja umowy i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentéw i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot
z dokumentacja projektowa i SST.
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8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe).

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastgpujace
dokumenty:

1) dokumentacj¢ powykonawcza tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi

w toku wykonania robot,

2) szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne),

3) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan, zgodne z SST.

4) deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

5) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii energetycznej,
gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robot
uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbior pogwarancyjny.

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad, ktore
ujawnia si¢ w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglgdnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbidr ostateczny robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCL

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowsa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla robo6t wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce
i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy i normatywy
Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami i normatywami.

Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczace danego asortymentu robot sa wyszczegolnione w kazdej

szczegotowej specyfikacji technicznej.

10.2. Przepisy prawne
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaré6wno przez wladze

panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sa w jakiejkolwiek sposob zwigzane

z prowadzonymi robotami i be¢dzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych

w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (Dz.U. z 2003 r., nr.207 poz. 2016 z p6zn. zmianami)

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdélowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202 poz.2072).

3) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

4) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 z pdzniejszymi zmianami).

5) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

6) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr.75 poz. 690 z 2002r., z p6zn. zmianami).

7) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie
aprobat i kryteriow technicznych dotyczacych materiatow budowlanych (Dz.U. Nr10 poz.48 z 1995r.
oraz rozporzadzenie zmieniajace Dz.U.Nr136 z 1995 r. poz.672).

8) Zarzadzenie Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z dnia 28.03.1997r zmieniajace
zarzadzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobow podlegajacych obowiazkowi zglaszania do
certyfikacji na znak bezpieczenstwa i 0znaczania tym znakiem (M.P. z 1997r. Nr22 poz. 216)

str. 10



9) Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajgcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10) Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot — ITB.

11) PE-EN 45014 - Ogo6lne kryteria dotyczace deklaracji zgodnosci wydanej przez dostawcow.

12) Inne dokumenty i instrukcje.

13) Specyfikacja Techniczna.

UWAGI KONCOWE

Niniejsza specyfikacja nie stanowi podstawy do sporzadzenia oferty na wykonanie projektowanych
instalacji. W celu sporzadzenia oferty potencjalny Wykonawca musi zapozna¢ si¢ z projektem wykonawczy,
oraz z przedmiarem robot.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY BUDOWLANE



1.

1.1

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
—ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE -

Wstep
Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania og6lne dotyczace

wykonania i odbioru rob6t budowlanych polegajacych na: ,,MODERNIZACJA ISTNIEJACEJ KOTLOWNI
GAZOWEJ OBSLUGUJACEJ BUDYNKI STAROSTWA POWIATOWEGO W GORLICACH PRZY
UL. BIECKIEJ 3 ORAZ GMINY GORLICE PRZY UL. 11 LISTOPADA 2”

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie rozbidrek wystepujacych w obiekcie.

W zakres tych robot wchodza:

B.01.01.00. — Rozbiorki

B.01.01.01. — Rozbidrki obiektow kubaturowych

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za  jako$¢  wykonania robdt, ich  zgodno$é
z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy

2.1. Dla robét wg B.01.01.00 materiaty nie wystepuja.

3. Sprzet

3.1. Do rozbioérek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot powinien byé zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ
lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustalen
w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Liczba 1 wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowaC przeprowadzenie robodt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony §rodowiska
i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie
gwarantujace zachowania warunkow umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.

4. Transport
Transport materiatéw z rozbiorki srodkami transportu.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robét

5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robdt rozbidrkowych nalezy:
—  teren ogrodzi¢ i oznakowac¢ zgodnie z wymogami BHP,
- zdemontowac istniejgce zasilanie W energi¢ elektryczng, instalacj¢ teletechniczng i wodno-

kanalizacyjng oraz wszelkie istniejace uzbrojenie.
5.2. Roboty rozbidrkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47
poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
5.2.1. Obiekty kubaturowe
(1) Pokrycie dachowe rozbiera¢ rgcznie. Material poza obrgb budynku znosi¢ lub spuszczaé
rynnami w sposob zabezpieczajacy przed uszkodzeniem.
(2) Wigzbe dachowg rozbieraé recznie. Materiat odnie$¢ poza obrgb budynku.
(3) Stropy i $ciany rozebra¢ recznie lub mechanicznie, tgcznie ze Scianami fundamentowymi.
Materiaty posegregowac i odnies$¢ lub odwiez¢ na miejsce sktadowania.



(4) Elementy stolarki i Slusarki o ile zostang zakwalifikowane przez wiaSciciela obiektu do
odzysku wyku¢ z otworow, oczyscic, i sktadowac.
(5) Powstaty po rozbidrce wykop zasypa¢ gruntem piaszczystym zageszczanym warstwami.
Wierzchnig warstwe grubosci 0,2 m zasypa¢ gruntem rodzimym.
(6) Teren splantowac i oczysci¢ z resztek materiatow.
6. Kontrola jakosci robot
Wymagania dla robot rozbiorkowych podano w punktach 5.1. do 5.2.
7. Obmiar robot
Jednostkami obmiarowymi sg:
B.01.01.01. — Rozbidrki obiektéw kubaturowych — [1 szt.]
8. Odbiér robét
Wszystkie roboty objete B.01.00.00. podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.
9. Podstawa platnosci
Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inspektora nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.
10. Uwagi szczegolowe
10.1. Materiaty uzyskane z rozbiorek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inzynier.
10.2. Tlosci robot rozbidrkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inzyniera.



1.

1.1

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
—TYNKI -

Wstep.
Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
tynkow zewnetrznych i wewngtrznych na zadaniu pod nazwa: ,,MODERNIZACJA ISTNIEJACEJ
KOTLOWNI  GAZOWEJ OBSLUGUJACEJ BUDYNKI STAROSTWA POWIATOWEGO
W GORLICACH PRZY UL. BIECKIEJ 3 ORAZ GMINY GORLICE PRZY UL. 11 LISTOPADA 2”

1.2.

Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.
Zakres robét objetych SST

1.4.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie tynkow zewngtrznych i wewngtrznych obiektu wg ponizszego.

- B.11.01.00 Tynki wewngtrzne

- B.11.01.01 Tynki cementowo-wapienne

- B.11.01.02 Suche tynki

- B.11.02.00 Oktadziny $cienne wewngtrzne.

- B.11.03.00 Tynki zewng¢trzne.

Okreslenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy.
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod s$ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych
tluszcze organiczne, oleje i mutl.
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:
—  nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
$rednioziarnisty.
2.2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie
0,5 mm.
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
a) Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej.
b) Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
C) Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
d) Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
e) Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Zze temperatura otoczenia
w ciaggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.
f) Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone
W postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita
i jednobarwng masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy
zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.
2.4. Plytki ceramiczne cze$ciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998

Wymagania:

Barwa — wg wzorca producenta

Nasigkliwos$¢ po wypaleniu 10-24%

Wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa

Odporno$¢ szkliwa na pgknigcia wloskowate nie mniej niz 160°C



Stopien biato$ci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych), nie mniej niz
- gatunek | 80%
- gatunek Il 75%

2.5. Wykladziny z kamienia naturalnego — wg dokumentacji projektowej wykonawczej.

2.6. Materiaty do suchych tynkéw

5.

2.6.1. Plyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997

2.6.2. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta

2.6.3. Laty drewniane i taczniki wg instrukcji producenta.

Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci.

Wykonanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonywania tynkow

a) Przed przystapieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
oscieznice drzwiowe i okienne.

b) Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurcz6w muréw tj. po
uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

c) Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastapi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkoéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robot budowlano-montazowych
w okresie obnizonych temperatur”.

d) Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i tward-
nienia, tj. w ciagu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podlozy

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.
W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypeliaé zaprawag spoin przy
zewnetrznych licach na glebokosci 5-10 mm.
Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé plamy
z rdzy 1 substancji tlustych. Plamy z substancji tlustych mozna usungé przez zmycie 10%
roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynowa.
Nadmiernie suchg powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywania tynkow trojwarstwowych

5.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkow
wewnetrznych nalezy wykonaé¢ wedhug pasow i listew Kierunkowych.

5.3.2. GtadZ nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
Zacierania warstwa gltadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na zawilgocenie
0 stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych
o stosunku 1:1:2.

5.4. Ogdlne zasady wykonywania okladzin ceramicznych.

g) Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podtoza warstwag wyrownujgcg lub bezposrednio
do réwnego i gladkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzine nalezy mocowa¢ do
dostatecznie wytrzymatego podtoza.

h) Podloze pod okladziny ceramiczne moga stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z ele-
mentoéw drobnowymiarowych oraz $ciany betonowe.

i) Do osadzania wykladzin na $cianach murowanych mozna przystgpi¢ po zakonczeniu osiadania
murow budynku.

J)  Bezposrednio przed rozpocz¢ciem wykonywania robot nalezy oczySci¢é z grudek zaprawy
i brudu szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

k) Na oczyszczong i zwilzong powierzchni¢ $cian murowanych nalezy natozy¢ dwuwarstwowy
podktad wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykonaé¢ o grubo$ci 2-3 mm z cieklej
zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5
lub 3.



5.5.

I) Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedtug wymiardéw, gatunkow i odcieni barwy,
a przed przystgpieniem do ich mocowania — moczone w ciggu 2 do 3 godzin w wodzie czystej.

m) Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej
+5°C.

n) Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢
wieksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni okladziny od ptaszczyzny nie wigksze niz 2 mm na
dtugosci taty dwumetrowe;j.

Wykonywanie suchych tynkow

5.6.

Suche tynki z ptyt gipsowo-kartonowych mozna uktada¢:

a) bezposrednio na podtozu — na deskowaniu o gtadkiej powierzchni oraz na konstrukcji stalowej lub
aluminiowej,

b) na podkladzie z plackéw zaczynu gipsowego lub na podktadzie z listew lub tat drewnianych,
umocowanych do podtoza.

Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje si¢ specjalnymi blachowkretami

przystosowanych do uzywania wkretarek. Mocujac ptyty do rusztu nalezy zwraca¢ uwagg aby plyty nie

spoczywaly bezposrednio na podlodze ale powinny by¢ podniesione i doci$nigte do sufitu (dystans

migdzy podtoga a krawedzia ptyty winien wynosi¢ ok. 10 mm).

Ztacza plyt nalezy oklei¢ ta§ma papierowa perforowang lub z wildkna szklanego i zaszpachlowaé

zaprawa gipsowa.

Roboty kamieniarskie

6.

Zasady wykonywania oktadzin z kamienia:

1. Temperatura otoczenia powinna by¢ wyzsza niz +5°C.

2. Podloze:

0) wykonanie podtoza, jego jakos¢ i rodzaj powinno by¢ dostosowane do sposobu osadzania oraz do
warunkow termicznych $cian nosnych,

p) odchylenie krawedzi podtoza od pionu nie moze wynosi¢ wigcej niz =4 mm/m, a od poziomu +10
mm/m.

3. Przytwierdzenie oktadziny do podioza:

q) przytwierdzenie elementéw do podtoza na petng zalewke. Grubos¢ zalewki nie powinna wynosic¢
wiecej niz:
— 30 mm przy licowaniu $cian zewngtrznych do wysokosci 6,0 m,
- 40 mm przy licowaniu $cian zewngtrznych o wysokosci ponad 6,0 m,
- 50 mm przy licowaniu stupéw bez wzgledu na ich wysokosc,
— 80 mm przy osadzaniu elementow gzymsow, portali itp,

r) elementy oktadziny pionowej i podwieszonej powinny mie¢ wykonane gniazda na kotwie i taczniki
w miegjscach oznaczonych w projekcie. Przy osadzaniu na pelng wylewke w oktadzinie pionowej
plyty o powierzchni do 0,60 m? powinny mie¢ co najmniej dwa punkty zakotwienia, ptyty o
powierzchni powyzej 0,60 m? — 4 punkty,

S) przekrdj gniazda w oktadzinie osadzonej na wylewke powinien by¢ dwukrotnie wigkszy od
przekroju elementu kotwiacego,

t) elementy cokotéw i gzymsow musza by¢ ze sobg taczone w naroznikach klamrami, wpuszczanymi
w gniazda wykute lub wywiercone w ptytach.

u)

Ochrona kamienia przed korozja

Wyktadzine kamienna nalezy zabezpieczy¢ przez nasycanie zywicami organicznymi oraz monomerami
meteksylanu metylu.

Moze to by¢ np. silikonowanie, czyli nasycanie estrami kwasu krzemowego.

Kryteria oceny jakosci i odbioru

V) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacija techniczng utozenia wyktadzin

w) sprawdzenie odbioréw mig¢dzyoperacyjnych podtoza i materiatow,

X) sprawdzenie doktadnosci spoin wg normy PN-72/B-06190.

Kontrola jakoSci

6.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
y) sprawdzenie zgodnosci klasy materiatow ceramicznych z zamowieniem,
z) proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiarow i ksztattu ptytek
- liczby szczerb i peknigc,
- odpornos$ci na uderzenia,
aa) W przypadku niemozno$ci okreslenia jakosci ptytek przez probe dorazng nalezy ja poddaé



badaniom laboratoryjnym (szczegodlnie co do klasy i odporno$ci na dziatanie mrozu w przypadku
wykladziny zewng¢trznej).

6.2. Zaprawy

6.3.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke
i konsystencj¢ w sposob podany w obowigzujacej normie.

Wyniki odbiorow materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Plyty gipsowo-kartonowe

Strona licowa ptyt nie powinna mie¢ szwow, krawedzie ptyt powinny by¢ proste lub sptaszczone.

7.  Obmiar robdt
Jednostkg obmiarowg robot jest m?. Ilo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbioér robot

8.1. Odbidr podtoza

Odbiodr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robdt tynkowych. Podloze

powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbidr podtoza odbywa si¢ po

dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.
8.2. Odbiodr tynkoéw

8.2.1. Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przecigeia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny
by¢ zgodne z dokumentacja techniczng.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. 11T od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej — nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej dtugosci taty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

— pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogbtem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,
~ poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogoétem nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalne sg nastgpujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkow roztworow soli prze-
nikajacych z podloza, pil$ni itp.,
- trwate $lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pgcherze wskutek nie-
dostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.
8.3. Odbidr suchych tynkow
Odchylenie powierzchni oktadziny z plyt gipsowo-kartonowych od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi
od linii prostej nie powinny by¢ wigksze niz 1 mm/1 m.
8.4. Odbidr podtozy pod ptytki ceramiczne
W(g punktu 5.4.
9. Podstawa platnosci

B.11.01.01i B.11.03.00 Tynki wewnetrzne i zewng¢trzne.

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m? powierzchni §ciany wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
~  przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materialow i sprzetu,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan,

- Umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

—  osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

- reperacje tynkow po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miegjsca pracy z resztek materialow.

B.11.01.02 Suche tynki

Placi si¢ za 1 m? oktadziny wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- przygotowanie podioza,

- mocowanie plyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,

- uporzagdkowanie miegjsca pracy.

B.11.02.00 Oktadziny $cian

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m? powierzchni utozonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,

- przygotowanie podloza,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- moczenie ptytek, docinanie ptytek,

- ustawienie i rozbiorka rusztowan,

- wykonanie oktadziny z wypelnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,



- zamurowanie przebic,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

- reperacje tynkow,

- oczyszczenie miejsca pracy z pozostatoSci materiatow.

10. Przepisy zwiazane
PN-85/B-04500

PN-70/B-10100

PN-EN 1008:2004

PN-EN 459-1:2003
PN-EN 13139:2003
PN-EN 771-6:2002

PN-B-11205:1997
PN-B-79406:97, PN-B-79405:99

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych

I wytrzymato$ciowych.

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.
Wapno budowlane.

Kruszywa do zaprawy.

Wymagania dotyczace elementéw murowych.

Elementy murowe z kamienia naturalnego.

Elementy kamienne.

Ptyty kartonowo-gipsowe

PN-72/B-06190Roboty kamieniarskie. Oktadzina kamienna. Wymagania w zakresie wykonywania i badania

przy odbiorze.



1.
1.1

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
—ROBOTY MALARSKIE -

Wstep
Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogolne dotyczace
wykonania i odbioru robét budowlanych polegajacych na , MODERNIZACJA ISTNIEJACEJ KOTLOWNI
GAZOWEJ OBSLUGUJACEJ BUDYNKI STAROSTWA POWIATOWEGO W GORLICACH PRZY

UL.

1.2.

BIECKIEJ 3 ORAZ GMINY GORLICE PRZY UL. 11 LISTOPADA 2”
Zakres stosowania SST.

1.3.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
Zakres robot objetych SST.

1.4.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie nastgpujacych robot malarskich:

B.15.01.00 Malowanie konstrukcji stalowych,

B.15.02.00 Malowanie tynkdw.

Okreslenia podstawowe.

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
Ogolne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
Materialy

. Woda (PN-EN 1008:2004)

2.2.

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod
sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i mut.
Mleko wapienne

2.3.

Mleko wapienne powinno mie¢ postac cieczy o gestosci Smietany, uzyskanej przez rozcienczenie 1 czgs-
ci ciasta wapiennego z 3 czesciami wody, tworzaca jednolita mas¢ bez grudek i zanieczyszczen.
Spoiwa bezwodne

2.4.

2.3.1. Pokost Iniany powinien by¢ cieczg oleista o zabarwieniu od zéitego do ciemnobragzowego i odpo-
wiadajgca wymaganiom normy panstwowe;.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozoéttej do brunatnej,
bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym
dodatkiem modyfikujacym, o wtasciwosciach technicznych zblizonych do pokostu naturalnego,
lecz o krétszym czasie schnigcia. Powinien on odpowiada¢ wymaganiom normy panstwowej lub
$wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Rozcienczalniki

2.5.

W zalezno$ci od rodzaju farby nalezy stosowac:

- wodg — do farb wapiennych,

- terpentyng i benzyne — do farb i emalii olejnych,

- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegolnych rodzajow farb powinny
odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z za$wiadczeniem
0 jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

Farby budowlane gotowe

2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
swiadectw dopuszczenia do stosowania W budownictwie.
2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowa¢ farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu
butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i §wiadectwach ich
dopuszczenia przez ITB.
2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe
Emalia chlorokauczukowa ogolnego stosowania
- wydajno$¢ — 6-10 m?/dms3,
- max. czas schnigcia — 24 h
Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna
- wydajno$¢ — 15-16 m?/dm?,
- max. czas schnigcia— 8 h
Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogdlnego stosowania — biaty



- do wygladzania podktadu pod powtoki chlorokauczukowe,
Rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrobow chlorokauczukowych ogolnego stosowania —
biaty do rozcienczania wyrobow chlorokauczukowych,
2.5.4. Wyroby epoksydowe
Gruntoszpachléwka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna
- wydajno$¢ — 6-10 m?/dms3,
- max. czas schnigcia — 24 h
Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg PN-C-81911/97
- wydajno$¢ — 4,5-5 m?/dm?
- czas schniecia—24 h
Emalia epoksydowa chemoodporna, biata
- wydajno$¢ — 5-6 m¥dm3,
- max. czas schniecia — 24 h
Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara
- wydajno$¢ — 6-8 m?/dm?
- czas schnigcia — 24 h
Lakier bitumiczno-epoksydowy
- wydajno$¢ — 1,2-1,5 m?/dm?
- czas schniecia— 12 h
2.5.5. Farby olejne i ftalowe
Farba olejna do gruntowania ogolnego stosowania wg PN-C-81901:2002
- wydajno$¢ — 6-8 m?/dm3
- czas schniecia— 12 h
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogoélnego stosowania wg PN-C-81901/2002
- wydajno$¢ — 6-10 m?/dm3
2.5.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych
Wymagania dla farb:
- lepko$¢ umowna: min. 60
~  gesto$¢: max. 1,6 g/em?
- zawarto$¢ substancji lotnych w% masy max. 45%
- roztarcie pigmentow: max. 90 m
— czas schnigcia powtoki w temp. 20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65% do osiaggnigcia 5
stopnia wyschnigcia — max. 2 godz.
Wymagama dla powtok:
wyglad zewnetrzny — gtadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekow,
- grubos$¢ —100-120 TIm
- przyczepno$¢ do podloza — 1 stopien,
- elastyczno$¢ — zgigta powtoka na sworzniu o $rednicy 3 mm nie wykazuje peknigé lub
odstawania od podtoza,
- twardo$¢ wzgledna — min. 0,1,
- odporno$¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spadajgca z wysokosci 1,0 m nie powinna powodowaé
uszkodzenia powtoki
— odporno$¢ na dziatanie wody — po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystepowac
specherzenie powloki.
Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka
stozkowe wg PN-EN-1SO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.
2.6. Srodki gruntujace
2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
- powierzchni betonowych lub tynkow zwyklych nie zaleca sie gruntowania, o ile swiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
- na chtonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farb¢ emulsyjna rozcienczona woda
w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie powtoki
malarskiej.
2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac
rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).
2.6.3. Mydto szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci powinno
by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3—5%.
3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.




Transport
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowigzujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5.  Wykonanie robét
Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie
zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.
W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu
malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spasé
ponizej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem
od przewodow wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitow mozna wykonac po:
- catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen
sanitarnych),
- catkowitym ukonczeniu robot elektrycznych,
- calkowitym utozeniu posadzek,
- usunieciu usterek na stropach i tynkach.
5.1. Przygotowanie podtozy
5.1.1. Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypetnienie
ubytkow zaprawa cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu,
wystajacych drutéw, naciekow zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbié, arysy poszerzyc i
ponownie wypenic¢ zaprawa cementowo-wapienng.
5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami normy
PN-1SO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;.
5.2. Gruntowanie.
5.2.1. Przy malowaniu farba wapienng wymalowania mozna wykonywac¢ bez gruntowania powierzchni.
5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ farbe emulsyjng tego samego
rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozcienczona wodg w stosunku 1:3-5.
5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowaé pokostem.
5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementow stalowych stosuje si¢ odpowiednie
farby podktadowe.
5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa si¢ gruntoszpachlowka
epoksydows.
5.3. Wykonywania powtok malarskich
5.3.1. Powloki wapienne powinny rownomiernie pokrywaé poditoze, bez przeswitdw, plam i odpryskow.
5.3.2. Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu $rodkow myjacych
i dezynfekujacych.
Powtoki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.
Barwa powlok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powlok bez uszkodzen, smug, plam i §ladow pedzla.
5.3.3. Powloki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodng ze
wzorcem, bez smug, zaciekdéw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.
Powtloki powinny mie¢ jednolity potysk.
Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegélne warstwy stosowac farby
w roznych odcieniach.
6. Kontrola jakoSci
6.1. Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
- sprawdzenie wygladu powierzchni,
- sprawdzenie wsigkliwosci,
- sprawdzenie wyschnigcia podtoza,
- sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne. Spraw-
dzenie wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie
Kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapi¢ nie wczesniej niz po 3
S.
6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
- dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,



8.1.

- dla pozostatych nie wczeéniej niz po 14 dniach.
6.2.2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powictrza nie nizszej od +5°C przy wilgotno$ci

powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

— sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastyczno$ci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami
panstwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo.

Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powtoki czgsciowo lub

catkowicie 1 wykona¢ powtornie.

Obmiar robét

Jednostka obmiarowg robot jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania
podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilos¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Odbior robét

Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;.

Odbidr podtoza

8.2.

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podtoza materialty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Podtoze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypelnienie ubytkow
zaprawa cementowo-wapienng do robot tynkowych lub odpowiednig szpachlowka. Podloze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbior podtoza odbywa
si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze przed gruntowaniem oczyscic.

Odbior robdt malarskich

10.

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewng¢trznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu
robwnomiernego roztozenia farby, jednolitego nat¢zenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypehiaczy, braku plam, smug, zaciekow, pecherzy odstajacych ptatow powloki, widocznych
okiem §ladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchni¢ malowang do powtok o dobrej
jakos$ci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni migkka, welniang lub bawelniang szmatka kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powloki do poditoza polegajace na probie poderwania 0strym
narzedziem powtoki od podtoza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej
powierzchni powloki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekka szczotka lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatow i robdt powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Podstawa platnoSci

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem

do malowania podloza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan Iub drabin

malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z

uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-62/C-81502 Szpachlowki i Kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998  Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002  Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81911:1997  Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.

PN-C-81932:1997  Emalie epoksydowe chemoodporne.
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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegétowa Specyfikacja Techniczna
ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci



1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru instalacji technologii kotlowni gazowej oraz instalacji centralnego ogrzewania
w ramach zadania pt. ,MODERNIZACJA ISTNIEJACEJ KOTLOWNI GAZOWEJ OBSLUGUJACEJ
BUDYNKI STAROSTWA POWIATOWEGO W GORLICACH PRZY UL. BIECKIEJ 3 ORAZ
GMINY GORLICE PRZY UL. 11 LISTOPADA 2~

1.2. Przedmiot i zakres robot objetych SST

Niniejsza specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy

zlecaniu i realizacjirobot wymienionych w pkt. 1.1.

Specyfikacja dotyczy wykonania instalacji centralnego ogrzewania eksploatowanych w warunkach nie
narazonych na destrukcyjne dziatanie srodowiska korozyjnego i obejmuje wykonanie nastepujacych
czynnosci:

uktadanie rurociggow I armatury zasilajacych instalacj¢ 1 poszczegolne odbiorniki ciepta,

montaz odbiornikow ciepta.

wymiana izolacji rurociggoéw instalacji c.o. (kondygnacja piwnicy)

Przedmiotem specyfikacji jest takze okre$leniec wymagan odnos$nie wlasciwosci materiatdow
wykorzystywanych do robdt przy wykonywaniu instalacji centralnego ogrzewania wodnego oraz
wymagan dotyczacych wykonania i odbioréw instalacji c.o.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST

,, Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4., a takze zdefiniowanymi ponize;j:

Plac budowy jest to miejsce udostepnione przez Zamawiajacego dla wykonania zleconych robdt oraz
inne miejsca wymienione w umowie.

Teren budowy jest to miejsce (czes$¢ placu budowy) wykonywania poszczegdlnych robot.
Zabezpieczenie placu budowy — Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia placu budowy przed
dostgpem osdbnieupowaznionych i utrzymanie na nim nalezytego porzadku od momentu przekazania do
dnia koncowego odbioru robot.

Warunki srodowiskowe — w zalezno$ci od stopnia narazenia instalacji na zawilgocenie rozroznia si¢
pie¢ klas

srodowiska (zgodnie z PN-B-03002):

- klasa 1: srodowisko suche, np. wnetrza budynkéw mieszkalnych i biurowych, a takze nie
podlegajace zawilgoceniu wewnetrzne warstwy $cian szczelinowych,

- klasa 2: srodowisko wilgotne wewnatrz pomieszczen, np. w pralni lub srodowisko zewngtrzne,
w ktorym element nie jest wystawiony na dziatanie mrozu, tacznie z elementami znajdujacymi sig
w nieagresywnym gruncie lub wodzie,

- klasa 3: srodowisko wilgotne z wystgpujacym mrozem,

- klasa 4: srodowisko wody morskiej — elementy pograzone catkowicie lub czgSciowo w wodzie
morskiej, elementy potozone w strefie bryzgow wodnych lub znajdujace si¢ w powietrzu
nasyconym sola,

- klasa 5: srodowisko agresywne chemicznie (gazowe, ptynne lub stale).

Plan BIOZ — plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia wykonany na podstawie Rozp. Min. Infrastruktury
z dnia 26.03.2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120
poz. 1126 ze zmianami).

Instalacja ogrzewcza wodna — uktad potaczonych przewoddow napetnionych wodg instalacyjng, wraz z
armaturg, pompami obiegowymi i innymi urzadzeniami (w tym grzejnikami, wymiennikami do
przygotowania wody cieptej, nagrzewnicami wentylacyjnymi itp.), oddzielony zaworami od zrodta
ciepta.

Zrédto ciepta —kottownia, wezet cieptowniczy (indywidualny lub grupowy), uktad z pompa ciepta, uktad
z kolektorami stonecznymi, dziatajace samodzielnie lub w zaprogramowanej wspotpracy.

Kociot jednofunkcyjny — przeznaczony wylacznie do centralnego ogrzewania, moze wspolpracowaé



z zasobnikami c.w.u. dla przygotowania cieptej wody uzytkowe;j.
Kociot dwufunkcyjny — przeznaczony do centralnego ogrzewania oraz przygotowania cieptej wody
uzytkowej [pobor
c.w.u. z kilku punktéw].
Kociot dwufunkcyjny z wbudowanym zasobnikiem — jest to kociot wytwarzajacy ciepta wode zar6wno
do centralnego ogrzewania, jak i do zasilania instalacji cieptej wody uzytkowej [pobor C.w.u. Z wigkszej
ilo$ci punktow].
Pompa cyrkulacyjna — pompa wymuszajgca obieg wody w instalacji c.o.
Ogrzewanie podtogowe — system ogrzewania, w ktorym czynnik grzewczy plynie rurami utozonymi
w podlodze — przy prawidtowo zaprojektowanej instalacji oddawanie ciepta do pomieszczenia jest
rOwnomiernie na catej powierzchni podtogi. Rury mozna uktada¢ tworzac meandry lub spiralnie.
Regulator pogodowy — regulator ze zdalnym czujnikiem temperatury zewnetrznej, regulujgcy
temperatur¢ z kotla na wyjsciu do c.o., w zaleznosci od temperatury zewnetrznej (przy nizszej
temperaturze zewnetrznej — wyzsza temperatura zasilania c.o. i odwrotnie).
Regulator pokojowy — regulator z wbudowanym czujnikiem temperatury, montowany w ogrzewanym
pomieszczeniu i sterujacy pracg kotta w zaleznosci od temperatury w pomieszczeniu. Niektore regulatory
pokojowe mozna zaprogramowaé wgpotrzeb, dzielac jednostke czasu np. dob¢ na podstrefy czasowe
0 zréznicowanej temperaturze w danym miejscu [np. najprostszy ,,noc-dzien”].
Instalacja ogrzewcza systemu zamknigtego — instalacja, w ktorej przestrzen wodna (ztad) nie ma
swobodnego potaczenia z atmosfers.
Instalacja systemu otwartego — instalacja, w ktorej przestrzen wodna (ztad) ma stale swobodne
polaczenie z atmosferg przez otwarte naczynie wzbiorcze.
unoszenia si¢ 0grzanej wody i opadania schtodzone;.
Ogrzewanie pompowe — wymuszanie ruchu wody w instalacji dokonywane jest przy zastosowaniu
pompy obiegowej. Praca pompy pozwala pokona¢ duze opory hydrauliczne powstajace przy przeptywie
wody w rurach i dlatego stosowa¢ mozna rury o duzo mniejszych $rednicach niz w ogrzewaniu
grawitacyjnym. Dodatkowo instalacje pompowe majg mniejsze ograniczenia zwigzane z wielkoscia,
rozleglo$cia i uksztattowaniem przestrzennym instalacji.
Zawor bezpieczenstwa — zabezpieczenie kotta grzewczego, przed przekroczeniem dopuszczalnego
cisnienia roboczego.
Naczynie wzbiorcze — wraz z innymi elementami urzadzenia bezpieczenstwa [rura bezpieczenstwa,
przelewowa, sygnalizacyjna] przejmuje zwickszajaca si¢ pod wplywem temperatury objg¢tos¢ wody
I zapobiega nadcisnieniu w obiegach grzewczych. Stosuje si¢ naczynia wzbiorcze otwarte i zamknigte
[przeponowe].
Odpowietrzenie instalacji c.0. — stosowane w celu unikni¢cia negatywnych skutkéw obecnosci powietrza
w instalacji, jak: powstawania szumow przeptywowych i glosnej pracy instalacji, spadku ilosci ciepta
oddawanego przez grzejniki, ztego przewodzenia ciepta na $ciankach kottow, skroconej zywotnosci
instalacji wskutek korozji, uszkodzenia pompy obiegowej — zuzycie tozysk pompy i erozja kawitacyjna
topatek wirnika oraz znacznego spadku wydajnosci pompy.
Kompensacja wydtuzen termicznych:
- kompensacja naturalna wydtuzen liniowych, wykorzystujac zmiany kierunkéw prowadzenia
instalacji oraz uktad punktow statych,
- kompensatory mieszkowe montowane na pionach i w konieczno$ci na innych odcinkach instalacji
c.o.,
- kompensatory U-ksztattowe na gldéwnych poziomach c.o0. — wykonane z materiatu identycznego jak
przewody c.o.
Problem kompensacji wydluzen termicznych jest szczegodlnie wazny w przypadku wykonywania
instalacji z rur z tworzyw sztucznych, ktorych wspotczynnik rozszerzalnosci liniowej jest 4-15 razy
wigkszy niz dla stali.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne powszechnie
stosowane wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogo6lne” Kod CPV 45000000-7,



pkt 1.5.

1.5. Dokumentacja robo6t instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego

Montaz instalacji nalezy wykonywac¢ na podstawie dokumentacji, ktorej wykaz oraz podstawy prawne
sporzadzenia podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.6.

Dokumentacja powinna w szczegdlnosci zawiera¢ wymagania stawiane elementom, wyrobom
I materiatom wykorzystywanym przy wykonywaniu instalacji, w zakresie:

- bezpieczenstwa instalacji — odpowiedni dobor ci$nienia i temperatury czynnika grzewczego,
uwzglednienie wpltywu rozszerzalnosci cieplnej na konfiguracje instalacji, zastosowanie
odpowiednich zabezpieczen w przypadku awaryjnego dziatania itp.,

- bezpieczenstwa uzytkowania, W tym ograniczenia mozliwosci zmian parametréw instalacji przez
0soby nieuprawnione,

- wymagan fizyko-chemicznych czynnikow grzewczych, w tym odpornosci korozyjnej,

- trwalosci poszczegdlnych elementow instalacji itp.,

- okreslenie procedur niezbgdnych do prawidtowej eksploatacji w warunkach pracy okresowej lub
przy zastosowaniu sterowania automatycznego.

Instalacje powinny by¢ zaprojektowane i wykonane tak, by przez caty przewidywany okres uzytkowania
w okre§lonych warunkach $rodowiskowych (klasie $rodowiska) i przy wlasciwej konserwacji
odpowiadaty zatozonemu przeznaczeniu.

Przy okreslaniu trwatosci instalacji, przy doborze materiatéw nalezy uwzgledni¢ warunki srodowiskowe,
na dziatanie ktorych instalacja bedzie narazona oraz umiejscowienie jej elementow w budowli, a takze
sposobow zabezpieczenia przed dziataniem niekorzystnych czynnikow.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogblne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania 1 skladowania podano w ST
,, Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materiaty stosowane do wykonywania instalacji c.o. 1 bedace w mys$l Ustawy o wyrobach budowlanych
z dnia 16 kwietnia 2004 r. materiatami budowlanymi (Dz. U. Nr 92 poz. 881) wprowadzone do obrotu
i stosowane w budownictwie na terytorium RP powinny miec:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub
krajowg specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje FEuropejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskag Norma lub aprobatg techniczna,
badZ uznano za ,,regionalny wyréb budowlany”, albo

- deklaracj¢ zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonymprzez Komisje Europejska.

Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacj¢ producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty
produkcji (okresu przydatno$ci do uzytkowania).

2.2. Rodzaje materiatow
Materiaty i wyroby wykorzystywane w robotach instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego:
- rurociagi zasilajgce instalacje i poszczegolne odbiorniki ciepta, grzejniki i inne odbiorniki ciepta,
- armatura,
— inne wyroby i materiaty.
Wszystkie materialy i wyroby stosowane do wykonania instalacji centralnego ogrzewania powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych),
powinny posiada¢ aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci lub inne dokumenty potwierdzajace
zgodno$¢ z wymogami obowigzujacymi w Kraju.



2.2.1.Elementy rurociagéw zasilajacych, odbiornikow ciepta i armatury
2.2.1.1. Rurociagi zasilajgce instalacj¢ | poszczegolne odbiorniki ciepta
Rurociagi stalowe 0 potaczeniach spawanych (nieroztacznych) — wymagania i warunki stosowania:

— rury stalowe bez szwu, ciggnione i walcowane na zimno — ogdlnego przeznaczenia wg PN-H-
74220:1984,

— rury i zlaczki ze stali niestopowej do transportu wody i innych ptynéw wodnych, wg PN-EN
10224:2006,

— rury stalowe bez szwu, gtadkie — ogolnego przeznaczenia jakosciowe wg PN-H-74219:1961,

— spawanie gazowe,

— spawanie elektryczne.

Rurociagi stalowe roztagczne 0 potaczeniach gwintowanych Ilub kotierzowych — wymagania
I warunki stosowania:

— rury stalowe ze szwem gwintowane wg PN-H-74200: 1998 ($rednie),

— potaczenia gwintowane dla rur o srednicy Dn <§ 65 mm,

— polaczenia kotnierzowe — rurociagi o wigkszych urednicach Dn > | 65 mm oraz inne elementy
instalacji jak rozdzielacze, pompy, odmulacze itp. Szczelno$¢ potgczenia zapewnia plaska
uszczelka odporna na dziatanie temperatury czynnika grzewczego.

Rurociagi stalowe roztagczne 0 potaczeniach ZACISKOWYCH — wymagania i warunki stosowania:

— rury stalowe ocynkowane, cienko$cienne tgczone w systemie PRESS

— polaczenia za pomocg ksztattek systemowych z Oringiem

— polaczenia z armatura, gwintowane dla rur o $rednicy Dn <t 65 mm,

— polaczenia z armaturg, kotnierzowe — rurociagi o wigkszych urednicach Dn > | 65 mm oraz inne
elementy instalacji jak rozdzielacze, pompy, odmulacze itp. Szczelno$¢ potaczenia zapewnia
ptaska uszczelka odporna na dziatanie temperatury czynnika grzewczego.

Rurociagi z rur z tworzyw sztucznych o potaczeniach zgrzewanych i zaciskowych — wymagania
I warunki stosowania:

— zrur z polibutylenu PB — krotkotrwata temperatura czynnika moze wynosi¢ do +100°C, ciagta do
+90°C, maksymalne ci$nienie robocze to 1 MPa. Rury z PB produkuje si¢ w $rednicach 10-160
mm, taczy przez zgrzewanie polifuzyjne lub za pomoca ztaczek zaciskowych z polibutylenu z
wktadkg mosiezng. Duza elastycznos¢ polibutylenu utatwia uktadanie rur w obnizonych
temperaturach, daje mozliwos¢ uktadania rur systemem kablowym, ogranicza ilosci ksztattek
(kolan), niweluje skutki zamarzania i odmarzania wody (p¢kanie rur).

— z rur z polietylenu jednorodne i warstwowe — PE-X. Do taczenia rur polietylenowych stosuje si¢
trzy metody: zgrzewania elektrooporowego, doczotowego i polifuzyjnego. Mozna je réwniez
zespala¢ mechanicznie: za pomoca tacznikow gwintowanych, kotnierzowych (tzw. tagcznikow
przejsciowych) lub ztaczek zaciskowych (metalowych lub z tworzywa). Polietylen sieciowany PE-
X jest to polietylen PE-HD poddawany specjalnej obrobee, w wyniku ktorej powstaja poprzeczne
wigzania migdzy tancuchami czasteczek. Zaleznie od metody Sieciowania rozroznia si¢ cztery
rodzaje polietylenu sieciowanego stosowanego do produkcji rur: PE-Xa (z nadtlenkowa metoda
sieciowania), PE-Xb (z silanowg metodg sieciowania), PE-Xc (z elektronowg metodg Sieciowania)
i PE-Xd (z azowg metodg sieciowania). Przeznaczony jest do instalacji o temperaturze do +90°C i
ci$nieniu roboczym do 1 MPa. Zakres s$rednic tego typu rur wynosi 10-160 mm. Polgczenia
wykonuje si¢ za pomoca tacznikow: miedzianych, z mosiadzu lub z tworzywa sztucznego PSU
(polisulfonu), gwintowanych, zaciskowych, samozaciskowych. Rury z PE-X stosuje si¢ przede
wszystkim w instalacjach centralnego ogrzewania i ogrzewania podtogowego. W celu
zabezpieczenia przed wnikaniem tlenu do instalacji pokrywa si¢ je na ogot warstwa antydyfuzyjna.

— zrur z polipropylenu jednorodne i warstwowe — PP. Stosuje si¢ powszechnie rury z polipropylenu
uzyskiwanego z surowca 0 nazwie HOSTALEN lub VESTOLEN, odmiang PP jest tzw.
polipropylen wysokotemperaturowy (PP-High Temperature). Moze by¢ stosowany w temperaturze
do +90°C 1 przy ci $nieniu do 1,6 MPa. Zakres $rednic tego typu rur wynosi 12-630 mm. taczy si¢
je metoda zgrzewania polifuzyjnego, elektrooporowego lub za pomoca tacznikow gwintowanych
albo kotierzowych z wktadka mosigzna. PP posiada duzg wydtuzalnos$¢ cieplnai dlatego w rurach
przeznaczonych do centralnego ogrzewania stosuje si¢ wktadke aluminiowg (tzw. rury STABI) lub
warstwe wiokna szklanego.



— nowa generacja rur zespolonych — Stabi Glass. Rury trzywarstwowe z koncentrycznie utozonych
warstw z polipropylenu PP-R. Srodkowa, zbrojona warstwa (40% calkowitej grubosci $cianki),
wzmocniona jest domieszka widkien szklanych, petlnigcych role stabilizatora mechanicznego,
ograniczajgcego wydtuzenie rury (podobnie, jak folia aluminiowa w poprzednich rozwigzaniach).
Wydtuzenie 25 metrowego odcinka standardowej rury polipropylenowej dla réznicy temperatury
60°C wynosi 225 mm, podczas gdy na jnowsze rury Stabi Glass wydtuzg si¢ nieco ponad 50 mm.
Rury Stabi Glass zgrzewa si¢ (metoda polifuzji termicznej) tak, jak zwykte rury z polipropylenu —
w przeciwienstwie do rur z wktadka aluminiowa nie trzeba wykonywa¢ dodatkowej, ktopotliwej
czynnos$ci, jaka jest zdzieranie warstwy aluminium i podkladu. Rury zespolone Stabi Glass
produkowane sg w zakresie $rednic 20-125 mm, ci$nienie znamionowe: PN 20, umozliwiaja
znaczne ograniczenie stosowania kompensatorow lub, jak w przypadku pionéw instalacyjnych,
catkowite ich zaniechanie.

— Obecnie na rynku znajduja si¢ takze rury z tworzyw sztucznych preizolowane, faczace funkcje
przesytu wody grzewczej i izolacji termicznej instalacji.

UWAGA: Dla zapewnienia prawidtowo$ci wykonania instalacji rurociggu z rur z tworzyw sztucznych
wykonawca powinien by¢ wyposazony W urzadzenia pozwalajagce na doktadny montaz zlgczek
i urzadzen tj.:

- nozyce (uniwersalne lub pistoletowe) do cigcia rur z tworzyw sztucznych,

- prasa do zaprasowywania potgczen z kompletem pierscieni,

- spre¢zyna do wyginania tukow,

- kalibrator do rur wielowarstwowych i rur z PCV,

- urzadzenia do fazowania krawedzi,

~ bloczek do prostopadtego obcinania rur.

Rurociggi miedziane o potaczeniach lutowanych — wymagania i warunki stosowania:Rury miedziane
produkowane sa w trzech rodzajach:

- rury migkkie $rednicy od 6 do 54 mm; sprzedawane w kregach dla $rednic 6-22 mm i dtugosciach

10, 25 i 50 m lubw sztangach (odcinkach prostych dtugosci 3 i 5 m) dla $rednic 6-54 mm,

— rury pottwarde $rednicy od 6 do 159 mm, w sztangach 3i5m,

— rury twarde o $rednicy od 6 do 267 mm, sztangi 3 i 5 m. Produkowane tez sa rury z izolacjg cieplng
w postaci otulin i oston.

Rury migkkie w krggach izoluje si¢ ostong grubosci 2-3 mm wykonang z PVC (ochrona przed
uszkodzeniami mechanicznymi), rury twarde izolowane sg otuling z twardej pianki PIR.
Sposoby potaczen:

~ polaczenia nieroztgczne (lutowanie migkkie lub twarde, spawanie, faczenie za pomocg ztaczek
zaprasowywanych lub zaciskanych),

— polaczenia roztgczne (za pomoca ztaczek zaciskowych roztaczalnych lub samozaciskowych).
Laczniki do rur to m.in. kolana, tuki, mufy, mufy redukcyjne, trojniki réwnoprzelotowe, trojniki
redukcyjne, $Srubunki. Wykonywane sg z miedzi, bragzu, mosiagdzu. Przewody instalacji moga by¢
prowadzone po wierzchu $cian, pod tynkiem, w bruzdach, na stropach lub w szachtach instalacyjnych.
Rury stalowe przylaczne do grzejnikow wykonywane z rur stalowych na budowie w trakcie montazu
instalacji lub jako zestawy do podtaczenia gwintowego grzejnika produkowane przewaznie z miedzi i jej
stopow dla zwigkszenia uniwersalnosci zastosowan.

Rury przytaczne z tworzyw sztucznych zestawy do podtaczenia gwintowego grzejnika, produkowane do
potaczen

,,Z boku” lub ,,0d dotu” w zaleznosci od typu grzejnika

Wydtuzki ,,U” — ksztattowe 1 zlaczki elastyczne stosowane w celu kompensacji wydtuzen cieplnych w
instalacjach (temperatura pracy instalacji jest r6zna od temperatury montazu, takze podczas eksploatacji
nastepuja wahania temperatury czynnika grzewczego, co powoduje wydtuzenia i kurczenia termiczne).

2.2.1.2. Grzejniki i inne odbiorniki ciepta

Grzejniki zeliwne cztonowe sg odporne na korozje i trwate. Majg duzg pojemno$¢ wodng, a wigc dtuzej
si¢ nagrzewaja, ale tez dtuzej trzymaja cieplo. Stosowane sa w uktadach otwartych grawitacyjnych
i z wymuszonym obiegiem wody. Zalecane do stosowania w systemach z piecem na paliwa state.
Grzejniki stalowe czlonowe wykonane sg z blach stalowych odpowiednio uformowanych i zgrzanych



w formie zeber, podobnie jak grzejniki zebrowe zeliwne. Miedzy blachami pozostawiono kanaliki, przez
ktore przeptywa woda. W celu zwigkszenia powierzchni grzewczej dodatkowo elementy z blachy
posiadaja przettoczenia.

Grzejniki stalowe ptytowe mozna podtaczac do instalacji z boku lub od dotu. W grzejnikach tych miesci
si¢ mala ilos¢ wody, wigc szybko zmienia si¢ temperatura ich powierzchni. Stosowane w instalacjach
z wymuszonym obiegiem wody.

Grzejniki stalowe rurowe wykonywane z rur gladkich lub ozebrowanych (typy Favier) jako zestawy
szeregowe jedno-, dwu-, trzy- lub czterorzedowe o dtugosci 500 do 5000 mm. Grzejniki z rur gtadkich
zwykle wykonywane sg z rur t 40, 50, 65, 80 mm, natomiast grzejniki Faviera zwykle f 65 mm oraz wg
BN-80/8864-54 takze i 42 mm. Zestawy moga by¢ montowane jako poziome lub pionowe, przeznaczone
sa gléwnie do ogrzewania pomieszczen 0 niewielkich wymogach estetycznych lub stosowane w
kanatach betonowych, zelbetowych, murowanych przykrytych azurowymi nakrywami lub krata.
Grzejniki aluminiowe sg odporne na korozj¢ i majg bardzo dobrg przewodnos¢ cieplng, ale malg
wytrzymato$¢ mechaniczng. Wykonane sa w formie pojedynczych zeber metods odlewania
ci$nieniowego ze stopu aluminium-krzem-miedz.

Grzejniki tazienkowe — najbardziej popularne to grzejniki drabinkowe, chociaz wystepuja czesto
w innych bardzo dekoracyjnych formach jako ptaskie lub katowe, dodatkowo moga spetnia¢ role
suszarki.

Grzejniki listwowe — listwy grzejne montowane na zewngtrznych $cianach wzdhuz listew
przypodtogowych. Zapewniaja najbardziej réwnomierny rozklad temperatury w pomieszczeniu
ogrzewanym. Elementem grzejnym jest rura stalowa lub miedziana, ostonigta czg¢$ciowo obudowa
najczesciej aluminiowa — daje to wydajnos¢ 500-800 W/m przy zasilaniu z instalacji o parametrach 90°/
70°C.

Grzejniki konwektorowe — zapewniaja bardzo szybko po uruchomieniu kotta c.o. ogrzewanie
pomieszczenie. Zasada dziatania oparta jest na przekazywaniu ciepla poprzez unoszenie. Konwektory
maja matg pojemno$¢ wodna, matg mase i niewielkie wymiary.

Grzejniki dynamiczne (regulus) grzejniki miedziano-aluminiowe, ktore nie mieszcza si¢ w tradycyjnych
podziatach: nie sg one grzejnikami zeberkowymi, panelami i nie sg tez konwektorami z definicji.
Aparaty ogrzewczo-wentylacyjne (nagrzewnice $cienne) stanowig elementy nagrzewajace powietrze
W pomieszczeniu poprzez wymuszony wentylatorem przeptyw powietrza, ogrzewanego od wbhudowanej
nagrzewnicy (np. zestawu grzejnikow z rur ozebrowanych), zasilanej z instalacji c.o. budynku.
Montowane przewaznie na zewnetrznych $cianach (zgodnie z dokumentacjg projektowa) moga ogrzewaé
obiekty uzytecznosci publicznej, w ktorych montaz standardowych grzejnikow obniza walory uzytkowe
pomieszczenia. Moc cieplna urzadzenia wynosi 2-4 KW, aparaty czesto wyposazone sa W regulowane
zaluzje, utatwiajace kierowanie Strumieniem ogrzanego powietrza.

2.2.1.3. Armatura
ZABEZPIECZENIE UKLADU
Naczynia wzbiorcze:
- uktad z otwartym naczyniem wzbiorczym,
- uktad zamknigty: kompensacja rozszerzalnosci cieplnej wody dokonywana jest za pomocy
wzbiorczego naczynia przeponowego.
Zawory bezpieczenstwa ich zadaniem jest nie dopusci¢ do przekroczenia maksymalnego ci$nienia w
instalacji i jej zapowietrzenia. W zaleznos$ci od typu polaczen instalacji moga by¢ kotnierzowe lub
gwintowane, jako konstrukcje membranowe, spr¢zynowe lub cigzarkowe.
Odpowietrzniki 1 separatory gazéw zapobiegaja szkodliwemu dziataniu powietrza, ktore znajduje si¢ w
instalacji c.0., jednocze$nie — zgodnie z normg PN-91/B-02420, Instalacje centralnego ogrzewania
pracujace W systemie zamknietym, powinny by¢ wyposazone W urzadzenia umozliwiajace usuwanie
powietrza ze ztadu tak w czasie napetniania, jak i normalnej pracy instalacji.
Stwierdzono, ze powietrze w instalacjach moze wystgpowaé w trzech postaciach:
- wolne powietrze — przedostajace si¢ do instalacji w wyniku jej napetniania lub dopetniania oraz
przez uszkodzone inne elementy systemu,
- mikropecherze powietrza — ,,bable”: gazowe 0 wielkosciach 0,05 do 0,01 mm, ktore usuwa si¢ za
pomoca separatorow powietrza,



~ powietrze zwigzane pomigdzy molekutami wody, zamieniajace si¢ W tzw. mikropecherze
podczas zmian temperatury i ci$nienia zgodnie z prawem Henry’ego dotyczgcym rozpuszczalnosci
gazow W cieczy.

Podstawowe typy odpowietrznikow stanowig konstrukcje ptywakowe.
Stosowane powszechnie separatory: odsrodkowe lub absorpcyjne, montowane sa jako elementy
integralne lub czesci modutu wyposazenia wezta cieplnego (np. razem z zaworem bezpieczenstwa,
odpowietrznikiem i termomanometrem).
ZAWORY
Zawory przelotowe i zwrotne — sterujg przeptywem wody w instalacjach grzewczych poprzez zmiang
przekroju przewodu od maksymalnego otwarcia do catkowitego zamkniecia. W zamknietych uktadach
centralnego ogrzewania stosowana jest armatura automatycznej regulacji wyposazona dodatkowo
w sterownik zaworu. Produkowane z r6znych materiatdéw, np. mosiadzu, zeliwa, tworzyw sztucznych,
w trzech rodzajach, jako zawory przelotowe zwykte oraz skosne potprzelotowe I pelnoprzelotowe.
Zawory grzejnikowe — obecnie przewaznie wykonane z mosigdzu lub bragzu. Konstrukcyjnie sg to zawory
gwintowe: proste, katowe, osiowe, kolanowo-katowe, katowo-narozne. W niektorych instalacjach
dodatkowo wyposazone wkryzy dtawigce, regulujace ilos¢ cieczy przeptywajacej przez zawor.
Zawory i glowice termostatyczne — zapewniajg utrzymywania stalej temperatury pomieszczenia,
niezaleznie 0od warunkow zewngtrznych | wewnetrznych danego pomieszczenia. Przeznaczone
szczegoblnie do wspotpracy z grzejnikami 0 matej pojemnosci wodnej, np. konwektorami, wyposazonymi
w automatyke zrodla ciepta.

Urzadzenia ochrony instalacji grzewczych przed zanieczyszczeniami ciatami statymi zawartymi w
wodzie Odmulacz siatkowo inercyjnym — usuwanie zanieczyszczen statych o srednicach ziaren powyzej
0,1 mm z sieciowej wody zasilajace;j.

Magnetoodmulacz lub filtrodmulnik magnetyczny — jw. lecz dodatkowo posiada element magnetyczny.
Filtr siatkowy lub magnetyczny — usuwanie zanieczyszczen staltych 0 $rednicach ziaren powyzej 1,0
mm z sieciowej wody zasilajacej (standardowo wyposazony W siatke 0 oczkach 1,0x1,0 mm).
Magnetyzer urzadzenie zabezpieczajace instalacje 1 urzadzenia przed skutkami osadzania si¢ kamienia
kottowego. Sprzgglo hydrauliczne urzadzenie trzyfunkcyjne: zwrotnica hydrauliczna, separator powietrza
i magnetoodmulacz. Uwaga dla uzytkownika instalacji: na glowicach zaworow termostatycznych
znajdujg si¢ 0znaczenia utatwiajace doktadne ustawienie temperatury. Zakresy temperatur moga by¢
nieco inne u roéznych producentow, zwykle oznaczenie na gtowicy zaworu: * temp. 6°C, 1 temp. 10°C,
2 temp. 16-18°C, 3 temp. 18-20°C, 4 temp. 20- 23°C, 5 temp. maksymalna (23°C do ok. 26-28°C)
2.2.1.4. Wyroby dodatkowe.
Oprocz materiatow i wyrobow podstawowych wymienionych w pkt. 2.2.1.1. + 2.2.1.3. do montazu
instalacji c.0. mogg by¢ zastosowane:

- systemy mocowania rurociggow i ich elementow,

— przepusty ogniowe dla rurociggéw — masy i zaprawy ognioochronne (dla potaczen réznych stref

pozarowych),

- rury przepustowe (dla potaczen jednakowych stref pozarowych),

— $rubunki grzejnikowe,

- zawory regulacyjne podpionowe,

- termometry, manometry i termo-manometry,

- programatory pogodowe,

- luty i pasty do lutowania rurociggdéw miedzianych,

- elektrody otulone do spawania stali niskostopowych,

- prety 1 topniki do spawania gazowego i tukowego rur miedzianych,

- uszczelnienia potaczen gwintowanych rurociggdw,

- kotnierze i ksztaltki do instalacji z rur stalowych,

- prefabrykowane rozdzielacze i ztaczki przejsciowe,

- chemia instalacyjna,

- elementy wykonawcze i instalacje (okablowanie) automatycznego sterowania instalacja

centralnego ogrzewania wodnego.



2.3. Warunki przyjecia na budowe materialow i wyrobéw do wykonywania instalacji centralnego
ogrzewania wodnego

Wyroby i materialy do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego mogg by¢ przyjete na
budowg, jesli spetniaja nastepujace warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegblnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej
I specyfikacji technicznej (szczegotowe;j),

- kazda jednostka tadunkowa lub partia elementéw dostarczanych luzem jest zaopatrzona w etykiete
identyfikacyjna,

- wyroby i materiaty konfekcjonowane sg witasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak
naruszenia zamknigcia) i oznakowane (pelna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz
symbol handlowy wyrobu),

- spelniajg wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

- spelniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robot
instalacyjnych powinien si¢ konczy¢ przed zakonczeniem termindéw przydatnosci do stosowania
odpowiednich wyrobow).

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot montazowych wyrobow nieznanego pochodzenia.

Przyjecie wyrobow i materiatdow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
protokotem przyjecia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania materiatow 1 wyrobow do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania
wodnego Materiaty i wyroby do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego powinny by¢
przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich
dokumentow odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.

Place sktadowe do przechowywania elementéw rurowych powinny by¢ wygrodzone, wyréwnane
i utwardzone z odpowiednimi spadkami na odprowadzenie wod opadowych oraz oczyszczone
Z zanieczyszczen.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materialtow i wyroboéw niemrozoodpornych lub
opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami
atmosferycznymi, przemarznigciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby w miejscu magazynowania nalezy przechowywa¢ w partiach wedtug rodzajow, typow, odmian,
klas i gatunkow, zgodnie z wymaganiami norm wyroboéw, W sposob uporzadkowany, zapewniajacy
tatwo$¢ dostepu i przeliczenia.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach
w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by ¢ ukladane na
paletach lub drewnianych poétkach wentylowanych, w iloéci warstw nie wigkszej niz nakazuje dokument
odniesienia lub instrukcja producenta.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3
3.1. Sprzet i narzgdzia do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego
Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiaréw oraz ptaszczyzn:

— pion murarski,

- ‘tata murarska,

- ata wazona i tata kierunkowa,

- waz wodny,

- poziomnice uniwersalng,

—sznur murarski,

- katownik murarski,

- wykroj.
Do uktadania rur i wykonywania potaczen na stanowisku roboczym.

- zgrzewarka do rur z tworzyw sztucznych,

10



- spawarka elektryczna wirowa lub transformatorowa,

- zestaw do spawania w ostonie gazéw ochronnych,

- zestaw do spawania gazowego,

- prasa do zaciskania ztgczek na rurze z tworzywa sztucznego,
- gigtarka do rur.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogo6lne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 4

4.2. Transport i sktadowanie materiatlow

Wyroby i materiaty do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego moga by¢ przewozone
jednostkami samochodowymi, kolejowymi, wodnymi i innymi.

Zatadunek | wytadunek elementow instalacyjnych pakowanych w jednostki tadunkowe nalezy prowadzié
urzadzeniami mechanicznymi wyposazonymi w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.
Transport materiatow do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego w opakowaniach nie
wymaga specjalnych urzadzen i sSrodkow transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone
materiaty w sposob wykluczajacy uszkodzenie opakowan.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT Ogolne zasady wykonania rob6t podano
w ST ,,Wymaganiaogoélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5
5.1. Warunki przystgpienia do robot instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego
Przed przystapieniem do robot nalezy wykonac i odebra¢ wszelkie roboty budowlano-konstrukcyjne,
wytypowane jako niezbgdne do rozpoczecia robot instalacyjnych.
Sprawdzenie zgodno$ci ich wykonania z dokumentacja projektowa i odpowiednimi szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi SST nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy, zezwalajacym na
prowadzenie roboét instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego.
5.2. Ogolne zasady wykonywania robot instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego — wytyczne
montazowe Roboty instalacyjne centralnego ogrzewania wodnego nalezy wykonywaé zgodnie
z dokumentacja projektowa, niniejsza specyfikacja techniczng i zasadami sztuki budowlanej branzy
instalatorskiej.
5.2.1. Rurociag z rur miedzianych
Podstawowg technologia taczenia rur miedzianych w instalacjach centralnego ogrzewania wodnego —
jest lutowanie kapilarne wykonywane jako:

- lutowanie migkkie stosowane przy temperaturze ponizej 450°C,

- lutowanie twarde stosowane przy temperaturze powyzej 450°C.
Szczelina pomigdzy taczonymi elementami musi posiada¢ szeroko$¢ w okres$lonych granicach, aby
powstal efekt zwany kapilarnym. Ze wzgledu na mozliwos¢ uszkodzen powierzchni rur przy temperaturze
powyzej 400°C, co mo ze zmniejszy¢ odpornos¢ korozyjng przewodow miedzianych, polaczenia
przewodoéw w instalacjach c.0. do $rednicy 28 mm wilgcznie moga by¢ wykonywane jedynie przez
lutowanie migkkie, natomiast lutowanie twarde stosowac¢ do rur o srednicy powyzej 28 mm.
Mozna stosowac takze technologi¢ taczenia rur miedzianych w instalacjach wodnych metoda spawania —
moze by¢ ona stosowana przy wystapieniu nast¢pujacych warunkow:

— grubo$¢ $cianki rury wynosi minimum 1,5 mm,

~ $rednica rury jest wicksza niz 35 mm.
Konieczno$¢ stosowania metody spawania wystepuje wiasciwie tylko przy wykonywaniu rurociggdéw
powyzej 108 mm. Dla wigkszych $rednic praktycznie nie jest mozliwe tworzenie zlaczy z efektem
kapilarnym. Dlatego tez dopuszcza si¢ metode spawania, lecz tylko z jednym rodzajem zlgcza —
doczotowym, stosowanym do taczenia:

- rur o réwnej (jednakowej) srednicy,

- rur redukowanych symetrycznie,

- rur redukowanych mimosrodowo,

- wyoblenia z rurg odgatezienia.
Do spawania miedzi stosuje si¢ nast¢pujace rodzaje spawania:

— spawanie gazowe pregtami spawalniczymi,
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- spawanie tukowe w ostonie gazu obojetnego pretami spawalniczymi.
Natomiast w warunkach wystepujacych na budowie stosowany jest podstawowy rodzaj spawania, tj. przy
uzyciu palnika acetylenowo-tlenowego.
Metoda spawania jak i metoda lutospawania sg technologiami przystosowanymi do taczenia rur o duzych
$rednicach, np. do celéw przemystowych. Przy wykonywaniu instalacji c.0. w zakresie $rednic 10-54 mm
metoda lutowania kapilarnego w zupetnosci zapewnia dostateczng szczelnos$¢ potgczen.
W montazu instalacji wodnych z rur miedzianych obowigzuje zasada stosowania materialow
jednorodnych w catej instalacji, tj. miedzi oraz takich jej stopow jak: mosigdze, brazy, miedzionikle.
Gwarancjg wykonania dobrej jakosci instalacji wodnych z rur miedzianych jest stosowanie tgcznikow i
rur produkowanych fabrycznie oraz posiadajacych dokument dopuszczajacy do obrotu i stosowania w
budownictwie.
Kompensacje wydluzen cieplnych rurociggow miedzianych uzyskuje si¢ przez zastosowanie:
kompensacji naturalnej albo kompensacji sztucznej.
Graniczna dlugo$¢ rurociggu nie wymagajgca kompensacji wynosi 5,0 m.
Kompensacje naturalng wydtuzen liniowych rurociggdw miedzianych uzyskuje si¢ przez zmiang kKierunku
prowadzenia przewodow i wlasciwe rozmieszczenie punktow statych, a takze prawidlowe rozmieszczenie
uchwytow przesuwnych, tzn. pozostawienie odpowiedniej dtugosci odcinka swobodnego, ktory przejmie
wydtuzenie A L przewodu ograniczonego punktami statymi.
Kompensacje sztuczng uzyskuje si¢ przez wbudowanie w rurocigg elementéw instalacji zwanych
kompensatorami; podstawowa zasadg przy wbudowywaniu, np. kompensatora U-ksztalttowego jest
umieszczenie go w srodku migdzy punktami stalymi na przewodzie; kompensator powinien by¢
mocowany punktem statym w osi symetrii wierzchotka. Natomiast przy uktadaniu rurociagu, np. w
szachcie instalacyjnym, gdzie jest malo miejsca powinien by¢ wbudowany kompensator osiowy
mieszkowy.
Konstrukcje punktu statego dla rurociggéw miedzianych wykona¢ wg zalecen PN-93/C-04607. Rurociagi
uktadane w bruzdach powinny by¢ na catej dlugosci owinigte tasma lub ostong elastyczng, szczegdlnie
zalecane jest stosowanie rur w otulinie fabrycznej, ktora zabezpiecza rurociag przed uszkodzeniem
mechanicznym na skutek tarcia o $cianki bruzdy i stanowi rownoczes$nie izolacj¢ cieplna.
Rurociagi uktadane w $cianach pod tynkiem powinny mie¢ zwigkszong grubos¢ otuliny w obszarach
tacznikow, np. trojnikdéw, kolan, tukéw itp., by zapewni¢ w miar¢ swobodny ruch powodowany
wydtuzeniami termicznymi. Podobnie rurociggi ukladane na stropach w warstwach podtogowych
powinny by¢ na catej dtugosci zabezpieczone ostong elastyczng lub rurg ostonowa w celu oddzielenia ich
od bryty budynku; ostona taka pozwala na termiczne ruchy rur miedzianych.
W celu przedtuzenia zywotnos$ci rurociggéw miedzianych, nalezy na wlocie instalacji wodociagowej
wbudowac filtr z siatkag miedziang 0 oczkach 50-80 mikrometrow, zatrzymujacy zanieczyszczenia
mechaniczne, ktére moga uszkadza¢ ochronng warstwe tlenkow miedzi na wewngtrznej powierzchni
rurociggow, a takze uniemozliwiajgcy przedostawanie si¢ produktéw korozji do wewnetrznej instalacji z
rur miedzianych.
W zakresie faczenia z innymi materiatami: nie ma zadnych ograniczen w taczeniu w jednej instalacji
rurociggébw z miedzi i z tworzyw sztucznych oraz elementéw, armatury i urzadzen wykonanych ze stali
kwasoodpornej, ze stali weglowej platerowanej stalg kwasoodporng oraz ze stali stopowej austenitycznej
odpornej na korozje.
5.2.2.Rurociag z rur PP-R taczonych metodg zgrzewania
- przygotowaé zgrzewarke poprzez dobranie odpowiednich koncowek grzejnych i nagrzanie do
temperatury eksploatacyjnej (ok. 260°C),
- przyciac¢ rowno konce przewodu (najlepiej nozycami specjalnymi) i zaznaczy¢ dtugo$¢ zgrzewania,
- odttusci¢ i oczy$ci¢ powierzchnie zgrzewane,
- wsung¢ jednoczesnie rurg i cze$¢ mufowa ksztattki na koncowki zgrzewarki bez obracania i
uzywania duzej sitypodczas wciskania elementow,
— po nagrzaniu obu elementéw wysunaé je z koncowek zgrzewarki i natychmiast potaczy¢ ze
sobg, rowniez bez wykonywania obrotow elementow,
- odczeka¢ do schlodzenia polaczenia bez poruszania elementami, a po 2 godzinach mozna
napetnia¢ instalacje cieczg grzejna,
~ po uptywie 24 godzin od zakonczenia roboét montazowych nalezy wykonaé probeg cisnieniowa,
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rzy czym ci$nienie proby musi wynosi¢ 150% ci$nienia roboczego instalacji.
proby Yy

5.2.3.Rurociag z rur PEX-AL-PEX 1gczonych metodg zaprasowywania lub skr¢cania ztgczkami

cigcie rury na wymiar nozycami uniwersalnymi lub pistoletowymi,

giecie rury: reczne ze sprezyng lub bez, albo gigcie gietarkg reczng lub elektryczna,
przygotowanie konca rury do montazu ksztattki: fazowanie, kalibrowanie, rozwiercanie,
osadzenie zlaczki a nastepnie jej zaprasowanie lub skrecenie, W zalezno$ci od systemu polaczen.

5.2.4. Rurociag z rur z polibutylenu taczonych z wykorzystaniem ztaczki systemowej

cigcie rury na wymiar nozycami uniwersalnymi lub pistoletowymi,

wsuniecie tulei usztywniajacej rurg,

zaznaczenie gleboko$ci montazowej dla danej mufy,

wsuniecie rury na pelng glgbokos$é, a nastgpnie proba jej wyszarpnigcia w celu trwatego
zamocowania w ksztaltce. Najnowsze systemy posiadajg dodatkowe uszczelnienie — pierScien
O-ring pomiedzy ztaczka i rurg. Przy uwaznym demontazu nadaja si¢ one do ponownego
zamontowania. System potaczen przy uzyciu ztaczek pozwala na wykonywanie potaczen instalacji
Z rur z tworzyw sztucznych z instalacja z rur miedzianych. Ograniczeniem jest tutaj

zakres $rednic rur miedzianych — obecnie mozna dokonywa¢ takich potaczen dla srednic ¥ 15, 22 i
28 mm.

5.3. Organizacja robdt instalacyjnych centralnego ogrzewania
wodnegoPodstawowe zasady prawidlowej organizacji robot:

wykonywanie prac przez wykwalifikowanych instalatorow, posiadajacych potwierdzone przez
wyznaczong jednostke uprawnienia wykonawcze (np. certyfikat wydany przez producenta lub
,,Ksiazeczke spawacza” z uprawnieniami w okre§lonym, wymaganym zakresie),

prace o znikomym niebezpieczenstwie mozna wykonywac w pojedynke, natomiast wszelkie roboty
spawalnicze wymagaja minimum wspotpracy jednego pomocnika. Przy zorganizowaniu pracy
grupami (zespotami) liczebno$¢ zespolu nalezy dostosowac¢ optymalnie do rodzaju, miejsca
I warunkow bezpiecznego wykonywania robot,

racjonalne urzadzenie Sstanowiska pracy z dogodnym rozmieszczeniem i posegregowaniem
materiatow instalacyjnych (w miejscu montazu wolny pas o szerokosci, jesli to jest mozliwe, min.
60 cm, dalej materialy i sprzet najbardziej potrzebne w danej chwili, a nastepnie zapasy
materiatowe i drogi transportowe),

zachowywanie zasad montazu technologicznego, w tym unikanie jednoczesnego rozpoczynania
roznych rodzajow robot instalacyjnych w kilku miejscach,

zastosowanie odpowiednich rusztowan lub drabin (technicznie niezbgdnych i ekonomicznie
uzasadnionych),

zaopatrzenie robotnikow we wilasciwy sprzegt do wykonywania robot instalacyjnych
| towarzyszacych oraz w wymagany przepisami sprzet ochronny. Szczegdlnie wykonywanie robot
spawalniczych wymaga rygorystycznego przestrzegania zasad bhp — stosowanie odpowiednich
masek lub okularéw ochronnych, skorzanych fartuchow i rekawic oraz odpowiedniego obuwia,
dostarczanie materiatow do zainstalowania na stanowiska robocze w spos6b wykluczajacy przestoje,
zorganizowanie robot systemem instalowania rownomiernego (podziat instalacji na elementy
uzasadnione technologicznie np. piony, kondygnacje, odgatezienia itp. lub wg planu ogdlnego:
,»zasilanie-rurociggi-odbiorniki”),

wykonawca musi posiada¢ niezbedng wiedze 1 doswiadczenie oraz potencjal techniczny, a takze
dysponowa¢ osobami zdolnymi do wykonania i nadzorowania robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt
6 oraz jako wytyczne w PN-64/B-10400 ,,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie
powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”

6.2. Badania przed przystgpieniem do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego

Przed przystgpieniem do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego nalezy speini¢
warunki podane w punkcie 5.1 niniejszej ST oraz przeprowadzi¢ badania wyrobéw i materiatow, ktore
beda wykorzystywane do wykonywania robot.

6.3. Odbior robot poprzedzajacych wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wodnego
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Nalezy dokonaé¢ zgodnie z wymaganiami odpowiednich szczegdtowych specyfikacji technicznych dla
robot, ktore koniecznie nalezy wykona¢ przed rozpoczeciem robdt instalacyjnych centralnego
ogrzewania wodnego.

Badania materiatow

Badania nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie przedtozonych:

- deklaracji zgodnosci lub certyfikatow,
- zapisow dziennika budowy, protokotéw przyje¢cia materiatow na budowe,
- deklaracji producentow stosowanych wyrobow.

Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez producenta parametry techniczne

odpowiadajg wymaganiom postawionym w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji

technicznej.

Materiaty, ktorych jako$¢ budzi watpliwosci moga by¢ zbadane na wniosek zamawiajacego przez

niezalezne jednostki certyfikacyjne, zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

6.4. Badania w czasie robot

Badania w czasie robdt polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanej instalacji centralnego

ogrzewania wodnego z dokumentacja projektowa, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami

producentow.

Badania te w szczeg6lnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia prawidlowosci montazu rurociggdéw ze

wzgledu na miejsce utozenia i stosowane przekroje przewoddw oraz sposoby ich zamocowania i rodzaje

materialdw montowanychrur.

Inne elementy instalacji powinny spelnia¢ wymogi zawarte w dokumentacji projektowej co do ich:

- 1ilosci,
- wymiaru charakterystycznego np. srednicy, dtugosci grzejnika, itp.,
- spelnienia dodatkowych zastrzezen np. zawor katowy, wymiary oczek siatki filtrujace;j itp.

6.5. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny czy spelnione zostaly wszystkie

wymagania dotyczace wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego, W szczegdlnosci w

zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow | wyrobow,

- jakos$ci wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzysta¢ wyniki badan dokonanych wczes$niej oraz

zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robot.

Badania polegaja m.in. na:

— sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja — powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie
wykonanych instalacji z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng oraz ze zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodnosci dokonuje si¢ na podstawie
ogledzin zewngtrznych i pomiarow; pomiar dtugo$ci rurociggow przeprowadza si¢ z doktadnoscia do
10 mm, elementy pozostate nalezy policzy¢ z doktadnoscig do jednej sztuki. Ilosci normatywne
niektorych elementéw instalacji moga by¢ uzaleznione od podstawy wyceny lub wytycznych
producenta i zalezg od ilosci innych materiatow np. ilo§¢ podparé/mb rurociggu. Jednoczesnie nie sg
wyszczegolnione w ,,Przedmiarze robot”, dlatego po ich przeliczeniu nalezy sprawdzi¢ iloSci
wymagane W materiatach zrodtowych.

— sprawdzenie szczelnosci instalacji — proba ci$nieniowa ,, Na zimno”

Proby cisnieniowe instalacji centralnego ogrzewania wodnego nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
wytycznymi producenta rur.

Kazdy producent powinien poda¢ parametry proby ci$nieniowej dla swoich rur i najlepiej skorzysta¢
z informacji zrodtowej, ktorg mozna dotaczy¢ jako zatacznik do niniejszej ST. Mozna takze wykonaé
probe cisnieniowa wedlug procedury standardowej, okreslonej w ,,Warunkach technicznych
wykonania i odbioru instalacji”. Probgprzeprowadza si¢ po zmontowaniu instalacji, przy cisnieniu
poéttora razy wickszym od ci$nienia roboczego (ci$nienie probne), nie wickszym jednak od ci$nienia
maksymalnego dla poszczego6lnych elementéw Systemu.

Ze wzgledu na mozliwo$¢ termicznych 1 ci$nieniowych odksztalcen przewoddéw proby dzielimy na
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wstepna i zasadniczg.
Podczas proby wstepnej, w ciggu 30 minut (w odstgpach co 10 minut) nalezy w instalacji dwukrotnie
wytworzy¢ ci$nienie probne. Po ostatnim podniesieniu cisnienia do wartosci probnej W ciggu
nast¢gpnych 30 minut ci$nienie nie powinno obnizy¢ si¢ wiecej niz 0 0,6 bara.
Proba zasadnicza powinna si¢ odby¢ zaraz po probie wstepnej i trwacé 2 godziny. W tym czasie dalszy
spadek cisnienia (od ci$nienia odczytanego po probie wstgpnej) nie powinien by¢ wiekszy niz 0,2 bara.
Uwaga! Podczas przeprowadzania proby nalezy odlaczy¢ od instalacji elementy dopuszczone do pracy
przy nizszym cisnieniu, na przyktad przeponowe naczynie wzbiorcze.

— sprawdzenie szczelnosci instalacji — proba ci$nieniowa ,,na gorgco”
Probe cisnieniowg instalacji centralnego ogrzewania wodnego ,,na gorgco” nalezy przeprowadzi¢ po
pozytywnymwyniku proby ,,na zimno”. Obejmuje ona:

- uruchomienie instalacji centralnego ogrzewania,

- wyregulowanie przeptywu czynnika grzejnika (przez rurociagi i grzejniki) dla uzyskania

zatozonychtemperatur.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogoblne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 7
7.2. Szczegdtowe zasady obmiaru robot instalacyjnych przy wykonywaniu instalacji centralnego
ogrzewania wodnego
7.2.1. TloSci poszczegdlnych typow i wielkosci charakterystycznych ($rednic) rur oblicza sie
w metrach wg wymiaréw sprawdzonych na budowie, a podanych w dokumentacji projektowej. Obmiaru
niektorych rur dokonuje si¢ w innych jednostkach, zaleznych od podstawy wyceny lub wytycznych
producenta np. rury przytaczne w sztukach lub kompletach.
Przy wykonywaniu potaczen spawanych rurociggdw o wiekszych srednicach nominalnych (powyzej t 40
mm i grubosci $cianki ponad 3,2 mm) oprocz ilosci uktadanych rur, nalezy policzy¢ ilos¢ sztuk
Wystquchych zkgcz spawanych, przy czym:
dhugos¢ rurociggdw mierzy si¢ wzdtuz ich osi, do ogolnej dlugosci rurociggdw wlicza si¢ dtugosci
rur przytaczanych do grzejnikow (gatazek), armature taczong na gwint i taczniki,
— do dhugosci rurociggdw nie wlicza si¢ wydtuzek i urzadzen,
- zwezki (redukcje) wlicza si¢ do dlugos$ci rurociaggéw o wigkszych srednicach,
- catkowitg dlugos$¢ rurociggdw przy probach instalacji centralnego ogrzewania na szczelnos¢ (na
zimno) lub probach na goraco stanowi suma dlugosci rurociggéw zasilajacych i powrotnych
w ogrzewalniach wodnych,
7.2.2.Tlosci pozostatych elementow oblicza si¢ w sztukach, kompletach, ztagczach wg wytycznych
podstawy wyceny. Badania szczelnosci instalacji mogg by¢ odniesione do tacznej dtugosci rurociggdw
stanowigcych instalacje.
7.2.3.W przypadkach niejasno$ci nalezy sporzadza¢ obmiary robdt w jednostkach podanych nad
poszczegdlnymi tablicami katalogdéw, stanowigcymi podstawy wyceny poszczegdlnych pozycji
kosztorysowych (przedmiarowych).

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8
8.2.  Odbiodr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu

Przy wykonywaniu instalacji centralnego ogrzewania wodnego istotnymi elementami ulegajacymi
zakryciu sg wszelkie rurociagi i elementy sieci prowadzone w bruzdach lub szachtach $cian i stropow
oraz czgsci sktadowe elementow, ktore dalej traktowane sa jako komplet np. naped (sitownik) zaworu
sterowanego automatycznie

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6., a wyniki badan poréwnaé z
wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ elementy ulegajace zakryciu za
wykonane prawidlowo, tj. zgodnie z dokumentacja projektowg oraz specyfikacjg techniczng i zezwoli¢
na przystapienie do nastgpnych robdt instalacyjnych.

Praktycznie najbardziej miarodajne bedzie sprawdzenie szczelnosci instalacji — proba cisnieniowa ,,na
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zimno” i dlatego nalezy tak zorganizowac prace, aby pozytywny wynik tej proby umozliwil dalsze
prace zwigzane Z
,,zakrywaniem” instalacji.
Jezeli jakikolwiek wynik badania jest negatywny, takie roboty ulegajace zakryciu nie powinny by¢
odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatow koniecznych do usunigcia
nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem materialdow oraz robot ulegajacych zakryciu
nalezy zapisa¢ W dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).
8.3.  Odbiodr czgsciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czgséci robot. Odbioru czgéciowego
robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot.
Celem odbioru czg¢sciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach
I ich usunigcie przed odbiorem koncowym.
Odbiodr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy i
mozestanowi¢ podstawe do dokonania czesciowego rozliczenia robot (jesli strony przyjely takg forme
rozliczenia robot).
8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)
Odbior koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektows.
Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢
umowa. Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢é komisji nastepujace
dokumenty:
- dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot —
dokumentacje powykonawcza.
Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ w szczegdlnosci:
— doktadny opis instalacji centralnego ogrzewania wodnego,
szczegotowe specyfikacje zastosowanych materiatow i urzadzen,
— rysunki powykonawcze instalacji przedstawiajace rzeczywiste rozmieszczenie urzgdzen oraz
prowadzenieprzewodow i usytuowanie osprzetu,
— korekte obliczen instalacji, zgodnie ze stanem faktycznym,
— schematy instalacyjne oraz rzuty instalacji z zaznaczonymi wszystkimi punktami pomiarowymi,
— certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia, etc. Wszystkich zastosowanych
elementow instalacji centralnego ogrzewania wodnego,
— szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,
— dziennik budowy i ksigzki obmiarow z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych roboét,
— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu 1 powszechnego zastosowania uzytych
materiatow i wyrobéwbudowlanych,
— protokoty odbioru robot ulegajacych zakryciu,
— protokoty odbiorow czegsciowych,
— instrukcje producentow dotyczace zastosowanych materiatow,
— wyniki badan laboratoryjnych, badan kominiarskich i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi
w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokona¢ oceny wizualnej.
Roboty powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidtlowe pod wzglgdem merytorycznym.
Negatywny wynik jakichkolwiek badan skutkuje tym, ze roboty przy wykonywaniu instalacji centralnego
ogrzewania wodnego nie zostang przyjete.
W takim przypadku nalezy przyjac¢ jedno z nast¢pujacych rozwigzan:
- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunaé niezgodnosci robot
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z wymaganiami okre§lonymi w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej oraz
przedstawi¢ roboty wadliwe ponownie do odbioru,
- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu konstrukcji i uzytkownika oraz
trwato$ci elementow instalacji, zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego
z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia W stosunku do ustalen umownych,
- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usunigcia wadliwie wykonanych robdt instalacyjnych, bezusterkowego ich wykonania
1 powtdrnego zgloszenia do odbioru.
W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbior moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokol podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego
I wykonawcy. Protokot powinien zawierac:
- ustalenia podj¢te w trakcie prac komisji,
- ocen¢ wynikéw badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robdt instalacyjnych centralnego ogrzewania
wodnego zzamoéwieniem.
Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy
zamawiajacym awykonawca.
8.5.  Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie r¢kojmi i gwarancji jest ocena stanu instalacji ¢.0. po uzytkowaniu w tym
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych, zwigzanych
z usuwaniem zgtoszonych wad.
Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej,
z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbidr ostateczny (koncowy)”.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny
do dokonania potragcen wynikajacych z obnizonej jako$ci robot.
Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone
wady wwykonanej instalacji centralnego ogrzewania wodnego.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”
Kod CPV45000000-7, pkt 9

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

NORMY

PN-B-01430:1990

Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.

PN-B-02402:1982

Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.

PN-B-02420:1991

Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.

PN-B-10405:1999

Cieplownictwo. Sieci cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-02413:1991

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu otwartego.
Wymagania.

PN-B-02414:1999

Ogrzewnictwo 1 cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknigtego
z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

PN-B-02415:1991

Ogrzewnictwo 1 cieplownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknigtych systemow cieptowniczych.
Wymagania.

PN-B-02416:1991

17



Ogrzewnictwo 1 cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknigtego
przytaczonych do sieci cieplnych. Wymagania.

PN-B-02419:1991

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych i wodnych zamknietych
systemow cieptowniczych. Badania.

PN-B-02421:2000

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzolacja cieplna rurociggéow, armaturyi urzadzen. Wymagania i badania
odbiorcze.

PN-H-74200:1998

Rury stalowe ze szwem, gwintowane.

PN-H-74220:1984

Rury stalowe bez szwu, ciggnione i walcowane na zimno — ogolnegoprzeznaczenia.

PN-H-74219:1961

Rury stalowe bez szwu, gtadkie — ogolnego przeznaczeniajakosciowe.

PN-EN 10224:2006

Rury i zigczki ze stali niestopowej do transportu wody i innych ptynéw wodnych.
PN-H-83130-01:1975

Centralne ogrzewania — Grzejniki zeliwne — Cztony.

PN-EN 442-1:1999

Centralne ogrzewanie — Grzejniki cztonowe odlewane.

PN-H-83131-08:1992

Centralne ogrzewanie — Grzejniki cztonowe odlewane — Uszczelki.

PN-H-83131-09:1992

Centralne ogrzewanie — Grzejniki cztonowe odlewane — Korki i ztgczki.

PN-EN 10246-7:2006

Badania nieniszczace rur stalowych. Cze$¢ 7: Automatyczne badanie ultradzwigkowe rur stalowych
bez szwu i spawanych (zwylaczeniem rur spawanych tukiem krytym) w celu wykrycia nieciggtosci
wzdluznych na catym obwodzie.

PN-EN 12098-5:2006

Sterowanie systemami ogrzewania. Czg¢$¢ 5: Start-stopoweprogramatory dla systeméw grzewczych.
PN-EN 14597:2007

Urzadzenia sterowania temperatura i ograniczniki temperatury systemow wytwarzania ciepta
(systemow centralnego ogrzewania).

PN-EN ISO 9311-1:2009

Kleje do systemow przewodoéw rurowych z tworzyw termoplastycznych. Cze¢s¢ 1: Oznaczanie
wlasciwosci btonyklejowej.

PN-EN 1SO 15875-1:2005/ A1:2008

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji

wody cieptej i zimnej. Usieciowany polietylen (PE-X). Czes¢ 1:Wymagania ogodlne.

PN-EN ISO 15875-2:2005/ A1:2008

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody cieptej i zimnej. Usieciowany
polietylen (PE-X). Czegs¢ 2: Rury.

PN-EN ISO 15875-3:2005

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody cieptej i zimnej. Usieciowany
polietylen (PE-X). Czes¢ 3:Ksztattki.

PN-EN ISO 15875-5:2005

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody cieptej i zimnej. Usieciowany
polietylen (PE-X). Czg¢s¢ 5:Przydatnos¢ systemu do stosowania.

PN-EN 12828:2006

Instalacje ogrzewcze w budynkach — Projektowanie wodnych instalacji centralnego ogrzewania.
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USTAWY

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r.
Nr 204, poz. 2087 z p6zn. zmianami).

ROZPORZADZENIA

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072,
zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdélowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133, zmiana Dz. U. z 2008 r. Nr 201,
poz. 1239 i Nr 228, poz. 1513),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.

U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z p6zn. zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow 0ceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodno$ci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r.
Nr 195, poz. 2011),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwai ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r.
Nr 120, poz. 1126),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz.
690 z p6zn. zmianami).

INNE DOKUMENTY | INSTRUKCJE

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — Wymagania ogélne Kod
CPV 45000000-7, wydanie 1l OWEOB Promocja — 2005 rok.

Zeszyt 2: Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania — wyd. COBRTI INSTAL.
Zeszyt 6: Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych —wyd. COBRTI
INSTAL.

Zeszyt 8: Warunki techniczne wykonania i odbioru weztow cieptowniczych — wyd. COBRTI
INSTAL.

Zeszyt 10: Wytyczne stosowania i projektowania instalacji z rur miedzianych — wyd. COBRTI
INSTL.
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1.1. WSTEP

1.2. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania techniczne dotyczace wykonania
i odbioru instalacji gazu w ramach zadania pt. ,, MODERNIZACJA ISTNIEJACEJ] KOTLOWNI GAZOWE]J
OBSLUGUJACEJ BUDYNKI STAROSTWA POWIATOWEGO W GORLICACH PRZY UL. BIECKIEJ 3
ORAZ GMINY GORLICE PRZY UL. 11 LISTOPADA 2”

1.3. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t budowlano-montazowych wymienionych w punkcie 1.2.
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1.4. Zakres roboét objetych specyfikacjg

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie i odbior
robot zgodnie z punktem 1.2.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwigzana jest z wykonaniem nw. robot:

- montaz przewodow z rur stalowych czarnych taczonych przez spawanie wraz z zabezpieczeniem

antykorozyjnym

- montaz armatury odcinajacej

- rozruch, regulacja i odbior instalacji
1.5. OkresSlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa zgodne z obowigzujacymi
Polskimi Normami i Specyfikacja Techniczng ,,Wymagania Og6lne” pkt 1.6.

1.4. Pojecia ogodlne

Instalacja gazowa — uktad przewodow gazowych za kurkiem glownym, spetniajacy okreslone wymagania
szczelno$ci, prowadzony na zewnatrz lub wewnatrz budynku wraz z urzadzeniami do pomiaru zuzytego gazu,
armaturg i innym wyposazeniem oraz urzadzeniami gazowymi wraz z wymaganymi dla danego typu
urzadzen przewodami spalinowymi, doprowadzonymi do kanatéw spalinowych w budynku.

Konserwacja instalacji gazowej — zespot czynno$ci technicznych zwigzanych z utrzymaniem
odpowiedniego stanu technicznego instalacji gazowej bez wymiany jej elementow.

Kontrola instalacji gazowej — zesp6t czynnosci majgcych na celu stwierdzenie czy instalacja gazowa lub jej
cz¢$¢ znajduje sig w dobrym stanie technicznym i kwalifikuje si¢ do dalszej bezpiecznej eksploatacji.
Ksztaltka instalacji gazowej — element stuzacy do taczenia ze soba odcinkow przewodu gazowego,
umozliwiajacy zmiang kierunku, zmiang przekroju, rozgalezienie, a takze zaslepienie przewodu (kolanko,
trojnik, odwadniacz itp.)

Kurek gléwny — urzadzenie do zamykania i otwierania przepltywu paliwa gazowego z przytacza do instalacji
gazowej; element odcinajacy doptyw paliwa z sieci gazowej, za ktorym rozpoczyna si¢ instalacja gazowa.
Kurek odcinajacy — urzadzenie nie bedace kurkiem gtéwnym, montowane na przewodzie instalacji gazowej
w celu odcigcia doptywu gazu do €z¢éci instalacji, gazomierza lub urzadzenia gazowego.

Maksymalne chwilowe zuzycie gazu — ilo$¢ gazu zuzywana W jednostce czasu przez urzadzenie lub zesp6t
urzadzen gazowych jednego odbiorcy lub grupy odbiorcow, obliczone z uwzglednieniem charakterystyki
uzytkowania urzadzen, liczby, rodzaju i nominalnego obciazenia cieplnego urzadzen, jednoczesnosci ich
pracy itp. — wielko$¢ najczesciej okre$lana w m3/h.

Odbior instalacji gazowej — zespot czynnosci majacych na celu sprawdzenie czy instalacja gazowa zostata
wykonana zgodnie z projektem, warunkami technicznymi i obowigzujacymi normami stanowigcymi
podstawe do przekazania instalacji gazowej do eksploatacji, podstawowa czynno$cig zwigzang z odbiorem
instalacji gazowej jest proba szczelnosci.

Odleglo$¢ bezpieczna przewodoéw gazowych — odleglo$¢ usytuowania przewodow gazowych od
przewodow lub urzadzen innych instalacji oraz elementow wyposazenia obiektu budowlanego, gwarantujaca
ich bezpieczne uzytkowanie.

Proba szczelno$ci instalacji gazowej — czynno$¢ polegajagca na utrzymaniu przez okreslony czas,
w instalacji gazowej lub jej czesci, ci$nienia powietrza lub gazu obojetnego, odpowiednio wyzszego od
cisnienia roboczego, w celu zakwalifikowania do eksploatacji w zakresie szczelno$ci rur, armatury, potaczen
oraz urzadzen.

Przewéd gazowy (przewod instalacji gazowej) — odcinek rury stalowej, miedzianej lub wykonanej
z materialu dopuszczonego do budowy instalacji gazowych, ktérym rozprowadzany jest gaz do odbiorcow
lub poszczegblnych urzadzen gazowych.

Reduktor ci$nienia gazu — urzadzenie stuzgce do obnizania i stabilizacji ci$nienia gazu dostarczanego
w wymaganej ilosci do instalacji gazowe;.

Rura ostonowa — przewdd rurowy z materiatu niepalnego, chronigcy przed oddzialywaniem czynnikow
zewnetrznych, wewnatrz ktorego umieszczony jest przewaod instalacji gazowej.

Wartos¢ opalowa gazu — cieplo spalania gazu pomniejszone o ciepto parowania wody wydzielonej z gazu
podczas spalania, wyrazona w MJ/m3; wielko$¢ mniejsza 0d ciepta spalania o okoto 10%.

Warunki techniczne przylaczenia — zespét wymagan technicznych, ktoére musza by¢ spelione aby
wnioskowane przez odbiorce ilosci gazu mogty by¢ dostarczone.

Warunki zasilania — dokument wydawany przez dostawce gazu na wniosek inwestora, w ktorym okresla si¢
jakie wymagania techniczne nalezy spetni¢ aby dany obiekt (grupa obiektow) mogt by¢ przylaczony do sieci
gazowe;.

Zabezpieczenie przeciwwyplywowe (w urzadzeniu gazowym) — urzadzenie powodujace zamkniecie
zaworu na doplywie paliwa gazowego w wypadku nie zapalenia si¢ lub zgasnigcia ptomienia w palniku

gazowym.
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Zapewnienie dostawy gazu — pisemne zobowigzanie si¢ dostawcy gazu do zaopatrywania odbiorcy lub
grupy odbiorcow w okreslone paliwo gazowe w wymaganej iloSci podanej w [m3/h] i [m3/rok], spetniajagce
parametry fizyko-chemiczne okreslone w Polskich Normach; w dokumencie tym okresla si¢ takze
maksymalne chwilowe nat¢zenie przepltywu gazu, cel uzytkowania gazu, rodzaj zainstalowanych urzadzen
gazowych oraz termin, od ktoérego mozliwa jest dostawa gazu.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Og6olne” pkt 1.6
2.0. MATERIALY

Ogolne warunki stosowania materialdow podano w Specyfikacji Technicznej ,, Wymagania Ogolne” pkt 2.

2.1. Materialy do wykonania instalacji wewnetrznej gazu

- rury stalowe czarne

deklaracja zgodnosci z PN80/H - 74219
- gazomierz

certyfikat bezpieczenstwa B

certyfikat na znak zgodnosci z PN
aprobata techniczna IGNIG
- zawor ZB

certyfikat bezpieczenstwa B

certyfikat na znak zgodnosci z PN

aprobata techniczna IGNIG

2.2. Skladowanie materialow

Rury stalowe nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych par
i gazow. Rury luzem uktada¢ nalezy na gtadkim i czystym podlozu w stosach o wysokosci do 0,5 m. Nie
nalezy wsuwac rur o mniejszych $rednicach do wigkszych. Niedopuszczalne jest ,,wleczenie” rur po podtozu.
Ksztattki i ztaczki powinny by¢ sktadowane w sposob uporzadkowany.

3.0. SPRZET

Warunki ogdlne stosowania sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Ogolne” pkt 3.
Do wykonania robot Wykonawca powinien dysponowa¢ drobnym sprzetem montazowym wynikajacym
z technologii prowadzenia robot.

4.0. TRANSPORT
Warunki ogdlne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej ,,Warunki Ogélne” pkt 4.

Wykonawca powinien dysponowa¢ sprawnym technicznie samochodem dostawczym do 0,9 t. Rury
i urzadzenia nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktéorym sg przewozone,
zawiesi transportowych, stosowania niewlasciwych narzedzi i metod przetadunku. Zaleca si¢ transport
w opakowaniach fabrycznych. Transport powinien by¢ wykonany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak,
aby wolne kroéce wystajace poza skrzynie tadunkowa nie byly dluzsze niz 1 m. Materialy przewozone
powinny by¢ zabezpieczone przed przypadkowym przesunigciem i uszkodzeniem w czasie transportu.

5.0. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne

Warunki ogdlne wykonania rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ,, Warunki Ogolne” pkt 5.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot.

5.2. Rozpoczecie robot
Przed rozpoczgciem montazu. Kierownik robdt powinien stwierdzic¢, ze:
- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robot
instalacyjnych
- elementy budowlano-konstrukcyjne majgce wplyw na montaz instalacji odpowiadajg zatozeniom
projektowym.
5.3. Montaz instalacji
5.3.1. Montaz rurociagoéow
Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem w kierunku odbiornikow. Rurociagi poziome
i piony nalezy prowadzi¢ przez pomieszczenia suche. Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub
pod stropami itp. powinny spoczywa¢ na podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na
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wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla
materialu z ktérego wykonane sg rury. Rurociggdw gazowych nie wolno uktada¢ na strychach lub pod
podtoga. Przejécia przez $ciany nalezy umieszcza¢ w rurach ochronnych, uszczelnionych obustronnie. Trasy
przewodéw powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej.
Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm na
kondygnacje. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastacja.
Przewody gazowe wewnatrz budynkéw nalezy prowadzi¢ w odlegtosciach nie mniejszych niz:

- 15 cm od poziomych rurociaggéw wodociagowych i kanalizacyjnych, umieszczajac je nad tymi
rurociggami,

- 15 cm od rurociggow cieplnych, umieszcezajac je pod rurociaggami cieplnymi,

- 10 cm od pionowych instalacji innych rurociaggdéw z wytgczeniem przewoddéw elektrycznych,

- 20 cm od przewodow telekomunikacyjnych prowadzonych réwnolegle,

- 10 cm od nieuszczelnionych puszek z rozgateznymi zaciskami instalacji elektrycznej, w przypadku
rurociaggoéw z gazem o ci¢zarze wzglednym réwnym 1 lub mniejszym — nalezy prowadzi¢ nad tymi
puszkami, a z gazem o cigzarze wickszym od 1 — pod tymi puszkami,

- 60 cm od urzadzen elektrycznych iskrzacych, jak wylgczniki, taczniki, bezpieczniki, przekazniki,
gniazda wtykowe itp.

5.3.2. Podpory

Podpory stale i przesuwne

Rozwigzanie i rozmieszczenie podpor statych i podpor przesuwnych (wspornikéw i wieszakoéw) powinno by¢
zgodne z projektem technicznym. Nie nalezy zmienia¢ rozmieszczenia i rodzaju podpor bez akceptacji
projektanta instalacji.

Konstrukcja i rozmieszczenie podpor powinny umozliwi¢ tatwy i trwaly montaz przewodu, a konstrukcja
i rozmieszczenie podpor przesuwnych powinny zapewni¢ swobodny, poosiowy przesuw przewodu.

5.3.3. Tuleje ochronne
Przy przejs$ciach rurg przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez $ciang, a przewodem
pionowym przez strop), nalezy stosowac tuleje ochronne.

W tulei ochronnej nie moze znajdowac si¢ zadne potaczenie rury.

Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wigkszej od $rednicy zewnetrznej rury przewodu:
a) co najmniej o 2 cm, przy przej$ciu przez przegrode pionowa,
b) co najmniej 0 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej strony, a przy
przejsciu przez strop powinna wystawac¢ okoto 2 cm powyzej posadzki.

Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypelniona materiatem trwale plastycznym
nie dziatajacym korozyjnie na rurg, umozliwiajacym jej wzdluzne przemieszczanie si¢ i utrudniajacym
powstanie w niej naprezen $cinajacych.

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien by¢
wykonany w sposob zapewniajacy przepustowi odpowiednia klase odpornosci ogniowej (szczelnosci
ogniowej E; izolacyjnosci ogniowej 1) wymagana dla tych elementéw, zgodnie z rozwigzaniem
szczegdtowym znajdujgcym sie w projekcie technicznym.

5.3.4. Montaz armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest
zainstalowana. Przed instalowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej za$lepienia i ewentualne zanieczyszczenia.
Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dost¢pna do
obstugi i konserwacji. Armaturg na przewodach nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przeptywu byt zgodny
z oznaczeniem kierunku przeplywu na armaturze. Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do
przegrod lub konstrukeji wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikow, uchwytow lub innych trwatych
podparé, zgodnie z projektem technicznym.
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5.3.5. Montaz urzadzen
Glowice z zaworem odcinajacym (ZO) mozna montowaé na rurociggach poziomych i pionowych.

Niedopuszczalne jest montowanie w pozycji poziomej odwrotnej. W usytuowaniu gltowicy z ZO
uwzgledniony musi by¢ dogodny i bezpieczny dostep do obstugi.
W montazu zaworu ZO nalezy zapewni¢ wlasciwg sztywnos$¢ instalacji, pozbawiona dodatkowych napregzen
przez zastosowanie odpowiednich podpor, obejm, wspornikow. Nie wolno zaworu umie$ci¢ w miejscu
narazonym na bezposredni wptyw warunkéw atmosferycznych.
Temperatura stosowania -20°C + 60°C.
5.3.6. Instalacje z rur stalowych

Do montazu przewodow i armatury w instalacji gazowej. moga by¢ zastosowane nastepujace potaczenia:

- gwintowane

- spawane
Potaczenia gwintowane stosuje si¢ do polaczen przewoddéw z armaturg gwintowana, ktorych koncowki sa
gwintowane. Uszczelnienie tych polaczen wykonywane jest za pomocg konopi i pasty uszczelniajacej.
Potgczenia przewoddéw z armatura o srednicach wigkszych od 50 mm dokonuje si¢ za pomocg kotnierzy
przyspawanych okraglych ptaskich. Rury taczone s za pomoca spawania. Spawanie rur o grubosciach
$cianek do 5 mm moze by¢ gazowe lub elektryczne. Instalacje z rur stalowych wymagaja zabezpieczenia
antykorozyjnego.

5.4. Zabezpieczenia antykorozyjne

Zabezpieczenie antykorozyjne dotyczy przewodow rurowych i innych urzadzen stalowych wchodzacych
w sklad instalacji. Zabezpieczenie antykorozyjne obejmuje powloki malarskie elementéw znajdujacych sie
w pomieszczeniach zamknigtych, w przestrzeni otwartej. Zabezpieczenie antykorozyjne nalezy wykonaé
zgodnie z dokumentacjg projektows, obowigzujacymi normami i przepisami. Przed malowaniem nalezy
usungé z powierzchni zgorzeliny, rdze, oleje i smary, zuzle i topnik z procesu spawania, wilgo¢ oraz inne
zanieczyszczenia. Powierzchnie nalezy przygotowac przez mechaniczne usunigcie nierownosci i zadziorow,
zaokraglenie krawedzi i wyrownanie spoin. Powierzchnie nalezy czysci¢ bezposrednio przed malowaniem.
Oczyszczone powierzchnie nalezy zabezpieczyé powloka ochrony okresowej lub zagruntowaé
w nieprzekraczalnym czasie 6 godzin. Zastosowany ,,grunt” nalezy dobra¢ do przewidywanego zestawu
malarskiego. Oczyszczenie powierzchni recznie nalezy wykonywaé za pomoca metalowych szczotek
recznych lub mechanicznych, szlifierek recznych, miotkéw mechanicznych. Oleje i smary, ktorych nie
usunieto metodami mechanicznymi, nalezy usungé metodami odtluszczania za pomocg rozpuszczalnika
(benzyny, trojchloroetylenu lub czterochloroetylenu). Odtluszczanie za pomocg przecierania szczotka,
pedzlem lub szmatg jest dopuszczalne przed oczyszczeniem mechanicznym. Przed malowaniem nalezy
z powierzchni oczyszczonej mechanicznie usung¢ pyt. Na powierzchni¢ oczyszczong do 1 — 2 stopnia, gdy
okres sktadowania lub montazu oczyszczonych elementéw przekracza 2 doby, nalezy natozy¢ powloke
ochrony okresowej. Warstwa gruntu ochrony okresowej powinna stanowi¢ podktad pod nastepne warstwy,
ktore musza by¢ uzyte w przewidzianej liczbie i ustalonym zestawie. Gruntow do ochrony okresowej nie
nalezy stosowac, je$li instalacje sa bezposrednio po oczyszczeniu malowane farbami podktadowymi
zwyklego typu i tak dostarczone do malowania nawierzchniowego.

Warunki prowadzenia prac malarskich

- Wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie moze przekracza¢ 75%.

- Temperatura powietrza nie moze by¢ nizsza niz 5°C.

- Niedopuszczalne jest malowanie instalacji ogrzanych powyzej 40°C.

- Pokrycie nawierzchniowe nalezy naktada¢ po dokonaniu przegladu powtoki podktadowe;.

- Pokrycie podktadowe uszkodzone lub zniszczone w czasie magazynowania, transportu lub montazu
nalezy podda¢ renowacji.

- Nalezy dokonywa¢ odbioru jakosciowego materialtdbw malarskich oraz przeprowadzi¢ proby
techniczne malarskie.

- Przed podjgciem robdt malarskich nalezy wykona¢ probne malowanie wytypowanym zestawem na co
najmniej 2 elementach z tej samej stali w podobny sposéb przygotowanej jak obiekt malowany.

- Nalezy ustali¢ grubos¢ i czas schniecia kazdej z wymalowanych warstw. Uzyskane dane stanowia
podstawy do podjecia prac malarskich.

- Materiaty malarskie nalezy naktada¢ kolejnymi warstwami. Pierwsza warstwe lezaca bezposrednio na
podtozu nalezy wykonywac wytacznie za pomocg pedzli, doktadnie rozprowadzajac material.

- Malowanie dalszych warstw nalezy wykonywac pedzlem lub metoda natryskowa po wyschnieciu
warstw poprzednich.

- Gotowe pokrycie nie moze mie¢ pecherzy, zluszczen lub pekniec.
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- Po montazu urzadzen i instalacji nalezy dokona¢ poprawek uszkodzonych zabezpieczen.
W przypadku gdy przed montazem nie wykonano powloki nawierzchniowej, nalezy ja wykona¢ po
montazu.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady ogolne kontroli
Ogodlne zasady kontroli podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Ogoélne” pkt. 6.

6.2. Kontrola jakos$ci materialow
Wszystkie materiaty do wykonania robdt musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru.

6.3. Kontrola jakosci robét

6.3.1. Warunki przystapienia do badan

Badania nalezy przeprowadzi¢ w nastepujacych fazach:

a) przed zamurowaniem przejs$¢ przewodow przez przegrody budowlane
b) po ukonczeniu montazu i po dokonaniu regulacji

) w okresie gwarancyjnym

6.3.2. Badanie gazomierza

Nalezy wykonywaé sprawdzenie potozenia gazomierza wzgledem jego odleglosci od elementéw
budowlanych sposob mocowania, wypoziomowanie, potgczenie z instalacja, parametry, umieszczenie
zaworow odcinajacych i ich dostepnos¢.

6.3.3. Badanie przewodow

Nalezy sprawdzi¢ prawidlowos$¢ prowadzenia przewodow, zastosowany rodzaj rur i ich $rednic i poréwnac
wyniki z dokumentacjg; potaczenia gwintowane i kotnierzowe nalezy wykona¢ przez wyrywkowe ogledziny
zewngtrzne, sprawdzenie odlegto$ci polaczen wzglgdem podpoér, ogledziny zewnetrzne wykonania spoin,
sprawdzenie ich potozenia wzglgdem podpor.

Sprawdzenie rozmieszczenia podpor statych i ruchomych; sprawdzenie spadkow przewodow, sprawdzenie
przej$¢ przewodow przez Sciany i stropy, potozenia potaczen kotnierzowych, sprawdzenie odlegtosci
przewodow wzgledem przegrod budowlanych oraz wzgledem siebie, sprawdzenie prawidtowosci taczenia
piondéw z przewodami poziomymi.

6.3.4. Badanie armatury obejmuje
Badanie typu armatury, badanie prawidtowosci umieszczenia, wyrywkowe badanie prawidlowosci dziatania
poszczegblnych elementow, sprawdzenie cech legalizacji.

6.3.5. Badanie szczelno$ci

Badanie szczelno$ci, zwanej proba odbiorowa podlegaja wszystkie odcinki instalacji od kurka gtéwnego do
urzadzen gazowych. W zalezno$ci od przyjetych rozwigzan technicznych instalacji gazowej, proby
odbiorowe moga by¢ wykonane cze$ciami, szczegolnie wowcezas, gdy jest kilka przylaczy zakonczonych
kurkami gtéwnymi.

Badanie szczelno$ci instalacji nalezy wykona¢ za pomoca sprezonego powietrza lub gazu obojetnego pod
cisnieniem 50 kPa (0,5 kg/cm2), utrzymywanego przez 30 minut. Do wykonania proby szczelnosci
niedopuszczalne jest stosowanie gazow palnych. W przypadku prowadzenia przewodow instalacji gazowych
przez pomieszczenia, dla ktorych nalezy stosowac ostrzejsze wymagania odbiorowe, probe nalezy wykonaé
pod cisnieniem 100 kPa (1,0 kg/cm2).

Do proby szczelno$ci instalacji nie nalezy przystgpowaé bezposrednio po napetnieniu instalacji powietrzem
lub gazem obojetnym, poniewaz temperatura spre¢zonego powietrza jest wyzsza od temperatury otoczenia.
Stabilizacja temperatury nastgpuje po pewnym okresie czasu, zaleznym od objetosci przewodow
poddawanych probie oraz temperatury otoczenia.

Ze wzgledu na mozliwo$¢ wystgpienia wahan temperatury powietrza wewnatrz przewodow i tym samym
zmian cis$nienia, prob szczelnosci nie mozna tez wykonywa¢ w warunkach, gdy cze$¢ instalacji podlega
wplywom promieniowania stonecznego. Przeprowadzenie proby odbiorowej jest mozliwe wowczas, gdy
urzadzenie do pomiaru ci$nienia bedzie wykazywalo jego stabilno$¢.

Pomiar ci$nienia podczas proby nalezy wykonaé¢ z zastosowaniem manometru, tak zwanej ,,U-rurki”
manometru jednostupowego, napetnionego rtecig. Dopuszczalne jest stosowanie innego typu urzadzenia pod
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warunkiem, ze posiada ono aktualne $wiadectwo legalizacji i gwarantuje doktadno$¢ pomiaru wymagang dla
tego typu badania.

Instalacje gazowa uznaje si¢ za szczelng i nadajacg si¢ do uruchomienia, jezeli podczas proby szczelno$ci nie
zostanie stwierdzony spadek ci$nienia przez urzadzenie pomiarowe. W przypadku gdy podczas proby
instalacja gazowa nie bedzie szczelna, nalezy usunac przyczyny i probe wykona¢ powtornie.

7.0. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Ogolne” pkt 7.
Jednostkami obmiaru sa:
- przewody rurowe 1 mb
dla kazdego typu i srednicy; dtugos¢ nalezy mierzy¢ wzdhuz osi przewodu, do ogolnej dtugosci
przewodu nalezy wliczy¢ dlugos¢ armatury aczonej na gwint i tacznikoéw; dtugos¢é zwezki nalezy
wliczy¢ do dhugosci przewodu o wigkszej srednicy;
- zlaczki, zawory, gazomierze, reduktory, glowice samozamykajace 1 szt.
dla kazdego typu i $rednicy

W przypadku robot zanikajacych obmiar winien by¢ wykonany w trakcie trwania prac wykonawczych i jego
wyniki nalezy umie$ci¢ w protokole odbiorowym, ktory nalezy zachowa¢ do odbioru koncowego.

8.0. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robot podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

8.1. Odbior miedzyoperacyjny robét poprzedzajacych wykonanie instalacji wewnetrznej gazu

Odbiory miedzyoperacyjne sa elementem kontroli jakos$ci robdt poprzedzajacych wykonanie instalacji
i W szczeg6lnosci powinny im podlegaé prace, ktorych wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej
instalacji, np. ma nicodwracalny wptyw na zgodne z projektem i prawidtowe wykonanie elementow tej
instalacji. Odbiory migdzyoperacyjne nalezy dokonywac szczegoélnie, jezeli dalsze roboty beda wykonywane
przez innych pracownikow.

Odbiory mig¢dzyoperacyjne nalezy przeprowadzaé, przyktadowo w stosunku do nastgpujacych rodzajow
robot:

a) wykonanie przejs¢ dla przewodow przez Sciany i stropy — umiejscowienie i wymiary

otworu;

b) zgodnos¢ wykonanych przej$é przez przegrody z projektowanymi spadkami;

Po dokonaniu odbioru migdzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokot stwierdzajacy jakos¢ wykonania robot
oraz potwierdzajacy ich przydatnos¢ do prawidlowego wykonania instalacji. W protokole nalezy
jednoznacznie identyfikowaé¢ miejsca i zakres robot objetych odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robot albo ich przydatnosci do prawidlowego wykonania
instalacji, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajacych. Po
wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonaé¢ odbioru migdzyoperacyjnego.

8.2. Odbior techniczny czeSciowy instalacji wewnetrznej gazu

Odbior techniczny czgéciowy powinien byé przeprowadzany dla tych elementow lub czgsci instalacji
gazowej, do ktorych zanika dostep w wyniku postepu robot. Dotyczy on na przyktad: uszczelnien przejsc
w przepustach oraz przegrody budowlane, ktorych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie
odbioru koncowego (technicznego). Odbidr czgsciowy przeprowadza sie W trybie przewidzianym dla odbioru
koncowego (technicznego) jednak bez oceny prawidlowosci pracy instalacji.
W ramach odbioru czg$ciowego nalezy:
a) sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej cze$¢ jest wykonana zgodnie z projektem technicznym
oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian w tym projekcie;
b) sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich
punktach WTWiO, a w przypadku odstgpstw, sprawdzi¢ uzasadnienie koniecznosci odstgpstwa wprowadzone
do dziennika budowy;
¢) przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czg$ciowego nalezy sporzadzi¢ protokot potwierdzajacy prawidtowe wykonanie robot,
zgodno$¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbednych badan odbiorczych.
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W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowaé miejsce zainstalowania elementow lub lokalizacje czeSci
instalacji, ktore byly objete odbiorem czeSciowym.
Do protokotu odbioru nalezy zataczy¢ protokoty niezbednych badan odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin
wykonania prac naprawczych lub uzupehliajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonaé
odbioru czesciowego.

8.3. Odbior techniczny koncowy instalacji wewnetrznej gazu

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po spetnieniu nastepujacych
warunkow:

a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji,

b) instalacje odpowietrzono, wypeliono gazem doprowadzajagc go do wszystkich odcinkéw instalacji oraz
urzadzen gazowych;

c¢) dokonano badan odbiorczych, z ktorych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym:;

d) zakonczono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne, majace wplyw na poprawnos¢
eksploatacji instalacji wewnetrznej gazu.

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawic¢ nastgpujace dokumenty:

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w czasie budowy);

b) dziennik budowy;

c) potwierdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na
budowe i przepisami;

d) obmiary powykonawcze;

e) protokoty odbioréw migdzyoperacyjnych

f) protokoly odbiorow technicznych czesciowych

g) protokoty wykonanych badan odbiorczych

h) dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktorych wykonano
instalacje

1) dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym

j) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow

k) instrukcje obstugi instalacji

W ramach odbioru koncowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym

b) sprawdzi¢ zgodno$§¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okre$lonymi w odpowiednich
punktach WTWIO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie koniecznos$ci
wprowadzenia odstepstw

¢) sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych

d) sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych

e) sprawdzi¢ protokoty zawierajagce wyniki badan odbiorczych

f) uruchomi¢ instalacj¢, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.

Odbiodr koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji gazowej do uzytkowania lub protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego
stwierdzenia.

Protokot odbioru koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W przypadku zakonczenia
odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunigciu przyczyn
takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbior instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy
ponadto stwierdzi¢ czy w czasie pomigdzy odbiorami elementy instalacji nie ulegly destrukcji spowodowane;j
korozja, uszkodzeniami mechanicznymi lub innymi przyczynami.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI
Wymagania ogodlne dotyczace podstawy platnosci podano w Specyfikacji Technicznej ,,Warunki
Ogo6lne” pkt 9.

Roboty instalacyjne dla rur wewnetrznej instalacji gazu ptatne sg wg ceny obmiaru, ktore zawiera:
- wykonanie rob6t przygotowawczych
- zakup i dostawe materiatow
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wykonanie prac przygotowawczych: tyczenie trasy, wykucie bruzd, wykonanie przej$¢ przez
przegrody

utozZenie i taczenie rur

przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w ST

Roboty instalacyjne dla montazu armatury ptatne sg wg obmiaru na podstawie ceny
jednostkowej, ktora zawiera:

zakup i dostawe materiatow

wykonanie robot przygotowawczych

montaz armatury

przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w ST.

Roboty instalacyjne dla montazu gazomierzy ptatne sg wg obmiaru na podstawie ceny
jednostkowej, ktora zawiera:

wykonanie robot przygotowawczych

zakup 1 dostawe materiatow

montaz gazomierza

przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w ST.

Po zakonczeniu wszystkich prac nalezy uprzatna¢ miejsce pracy.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

Polskie Normy

PN-EN 1057:1999 MiedZz i stopy miedzi. Rury miedziane okragle bez szwu do wody i gazu
stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania.

PNB8O/H - 74219 rury stalowe czarne.

PN-92-M-54832/02 Gazomierze miechowe. Wymagania i badania.

PN-92-M-54832/01 Gazomierze. Ogdlne wymagania i badania.

PN-B-02873:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania
ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych.

Inne dokumenty

Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 — Prawo budowlane

Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 — warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie

Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 — Ogoélne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy

Rozporzadzenie Ministra Przemystu i Handlu z dnia 31.08.1993r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy w zakladach produkcji, przesylania i rozprowadzania gazu (paliw ptynnych) oraz
prowadzacych roboty budowlano-montazowe sieci gazowych (Dz. U. Nr 83, poz. 392 i Nr 115 poz.
513).

Zarzadzenie MP z dnia 20.08.88r. w sprawie szczegotowych zasad eksploatacji urzadzen i instalacji
energetycznych stuzacych do przesytania paliw gazowych.

Instalacje Gazowe. Warunki Techniczne. Wymagania Odbioru i Eksploatacji — opracowane przez
COBO - PROFIL Sp. z 0.0. Warszawa.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robédt budowlano-montazowych tom IT Instalacje sanitarne
i przemystowe — opracowane przez COBRTI INSTAL — wydawnictwo ARKADY - 1988
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PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci

WTWiO — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru



1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru instalacji wodociggowych z tworzyw sztucznych w ramach zadania pt.
»~MODERNIZACJA ISTNIEJACEJ KOTLOWNI GAZOWEJ OBSLUGUJACEJ BUDYNKI
STAROSTWA POWIATOWEGO W GORLICACH PRZY UL. BIECKIEJ 3 ORAZ GMINY
GORLICE PRZY UL. 11 LISTOPADA 2”

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu
I realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Przedmiot i zakres robdt objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci podstawowe wystepujace przy
montazu instalacji wodociggowych z tworzyw sztucznych, ich uzbrojenia i armatury, a takze niezbedne
dla wlasciwego wykonania tej instalacji roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okre$lenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z okresleniami
przyjetymi w Roz- porzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, zeszycie nr 7 ,Warunkéw Technicznych
Wykonania 1 Odbioru (WTWiO) Instalacji Wodociagowych” wydanych przez Centralny Osrodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, odpowiednimi normami oraz okre$leniami
podanymi w Specyfikacji Technicznej Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania og6lne” pkt. 1.4.

Instalacja wodociggowa — instalacje wodociggowa stanowig uktady potaczonych przewodow, armatury
i urzadzen, shuzgce do zaopatrywania budynkéw w zimng i ciepla wode, spetniajaca wymagania
jakosciowe okre$lone W przepisach odregbnych dotyczacych warunkow, jakim powinna odpowiadad
woda do spozycia przez ludzi.

Instalacja wodociggowa wody zimnej — instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociggowe]
rozpoczyna si¢ bezposrednio za zestawem wodomierza gtownego, a instalacja zimnej wody pochodzace;j
z wlasnego ujecia (studni) od urzadzenia, za pomoca ktdrego jest pobierana woda z tego ujecia.
Instalacja wodociggowa wody cieptej — instalacja cieptej wody rozpoczyna si¢ bezposrednio za zaworem
na zasileniu zimng wodg urzadzenia do przygotowania cieptej wody.

Woda do picia — woda do picia to taka woda, ktora jest odpowiednia do spozywania przez ludzi
1 spetnia odpowiednie przepisy zgodne z dyrektywami EWG.

Zestaw wodomierzowy — sktada si¢ z wodomierza oraz potaczonych ksztattek.

Studzienka wodociggowa — obiekt na przewodzie wodociggowym przeznaczony do zainstalowania
armatury — np. wodomierza.

Urzadzenie zabezpieczajace — urzadzenie stuzgce do ochrony jakosci wody do picia,
uniemozliwiajagce wtorne zanieczyszczenie wody (np. zawor antyskazeniowy, filtr).

Armatura przeptywowa instalacji wodociggowych — wszelkiego rodzaju zawory przeznaczone do
sterowania przeptywem wody w instalacji wodociggowe;.

Armatura czerpalna — wszelkiego rodzaju urzadzenia przeznaczone do poboru wody z instalacji
wodociggowe;j.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 7 WTWIO dla instalacji wodociagowych,
specyfikacjg techniczng (szczegdétowsq) i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztukg budowlana.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

1.6. Dokumentacja robdt montazowych instalacji wodociggowych Dokumentacje rob6t montazowych

instalacji wodociggowych stanowia:

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003 r. ,,w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r.
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Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu

zamoOwienia dla ktorego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004
r. w sprawie szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r.
Nr 202, poz. 2072),

specyfikacja techniczna (szczegétowa) wykonania i odbioru robot (obligatoryjna w przypadku
zamOwien publicznych), sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
02.09.2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami),

dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

protokoty odbioréw czgsciowych, koncowych i robdt zanikajacych, z zalgczonymi protokotami
z badan kontrolnych,

dokumentacja powykonawcza, czyli wyzej wymienione czg¢sci sktadowe dokumentacji robot
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016
z p6zniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywaé¢ na podstawie dokumentacji projektowej 1 specyfikacji technicznej

(szczegotowej) wykonania i odbioru robdt budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego
zadania.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI MATERIALOW
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod

CPV 45000000-7

,»Wymagania ogélne” pkt 2
Materiaty stosowane do montazu instalacji wodociggowych powinny mie¢:

oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang norma
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa
specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub
deklaracj¢ zgodno$ci z uznanymi regulami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia
1 bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub

oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s3 to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobata techniczna,
badz uznano za ,,regionalny wyréb budowlany”.

2.2. Rodzaje materiatow
2.2.1. Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych
Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych muszg spelnia¢ wymagania okre$lone w odpowiednich normach:

z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) — PN-EN 1452-1-+5,
z polipropylenu (PP) PN ISO 15874-1-+5, PN-C-89207,

z polibutylenu (PB) PN-EN 1SO 15876-1+5,

z polietylenu (PE-X) PN-EN ISO 15875-1+5.

2.2.2. Armatura domowej sieci wodociagowej

Armatura domowej sieci wodociggowej (armatura przeptywowa instalacji wodociggowej) musi spetniac
warunki okre$lone w nastepujacych normach:

PN/M-75110=11, PN/M-75113+19, PN/M-75123+26, PN/M-75144 , PN/M-75147, PN/M-75150,
PN/M-75167, PN/M-75172, PN/M-75180, PN/M-75206,



3. WYMAGANIADOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogblne” pkt 3

Do wykonania rob6t nalezy stosowaé jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu
na jako$¢ robdt, zarowno w miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu czynnos$ci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku i wytadunku materialéw. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inwestora.
W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprz¢t powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez inwestora.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzg¢tu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogolne” pkt 4

4.2. Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetnié¢ nastgpujace dodatkowe wymagania:

- rury nalezy przewozi¢ wylacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajacymi boczne
wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, wystajace poza pojazd konce rur nie moga by¢ dluzsze niz
1m,

- jezeli przewozone sg luzno utozone rury, to przy ich ukladaniu w stosy na samochodzie wysoko$¢
fadunku nie powinna przekracza¢ 1 m,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci
srodkow transportu jak $ruby, tancuchy, itp. Luzno ukladane rury powinny by¢ zabezpieczone przed
zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej 1 desek pod tancuch spinajacy boczne §ciany skrzyni
samochodu,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma samochodu
powinna by¢ ustawiona w poziomie.

Wedlug istniejacych zalecen przewdz powinien odbywaé si¢ przy temperaturze otoczenia —5°C do
+30°C.

4.3. Wymagania dotyczace przewozu armatury
Armatur¢ nalezy przewozi¢ pakowang w sposOb zabezpieczajacy przed zanieczyszczeniem,
uszkodzeniem mechanicznym 1 wptywami czynnikow atmosferycznych.

4.4. Sktadowanie materiatow

4.4.1. Skladowanie rur i ksztalttek w wigzkach lub luzem

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem
promieniowania stonecznego i temperaturg nizszg niz 0°C lub przekraczajaca 40°C.

Przy dlugotrwalym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione przed
dziataniem $wiatla stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym
materialem (np. folig nieprzezroczysta z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewnic
cyrkulacje powietrza pod powtoka ochronng aby rury nie nagrzewaty si¢ i nie ulegaty deformacji.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowaé¢ po trzy, jedna na drugiej do wysokosci
maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie, luzne rury lub niepelne wiazki
mozna sktadowac¢ w stosach na rownym podtozu, na podktadkach drewnianych o szerokosci min. 10 cm,
grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane
wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysoko$¢ uktadania rur w stosy nie powinna
przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o réznych Srednicach winny by¢ skladowane
odrebnie.

Rury kielichowe uktada¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami

drewnianymi.



4.4.2. Skladowanie armatury

Armatur¢ nalezy skltadowa¢ w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie nizszej niz 0°C.
W pomieszczeniach sktadowania nie powinny znajdowac si¢ zwigzki chemiczne dzialajace korodujaco.
Armature z tworzyw sztucznych nalezy przechowywac z dala od urzadzen grzewczych.

5. WYMAGANIADOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogo6lne”
pkt 5

5.2. Warunki przystgpienia do robot

Przed przystapieniem do montazu instalacji wodociagowej z tworzyw sztucznych nalezy:

- wyznaczy¢ miejsca uktadania rur, ksztaltek i armatury,

- wykona¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

- wykona¢ bruzdy w $cianach w przypadku uktadania w nich przewodéw wodociggowych,
- wykona¢ otwory w $cianach i stropach dla przej$¢ przewodéw wodociggowych.

5.3. Montaz rurociggow
Po wykonaniu czynno$ci pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2. nalezy przystagpi¢ do wiasciwego
montazu rur, ksztaltek i armatury.

Rurociagi z tworzyw sztucznych moga by¢ mocowane bezposrednio na $cianach, w bruzdach $cian
lub warstwach podtogowych w rurach ostonowych.

5.4. Potgczenia rur i ksztattek z tworzyw sztucznych

Przed przystapieniem do montazu rur i ksztattek z tworzyw sztucznych nalezy dokonaé ogledzin tych

materiatow. Powierzchnie rur i ksztaltek musza by¢ czyste, gladkie, pozbawione porow, wglebien

1 innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajacym spetnienie wymagan odpowiednich norm

podanych w pkt. 2.2.1.

5.4.1. Polaczenia zgrzewane

Potgczenia zgrzewane mogg by¢ doczotowe lub elektrooporowe:

- zgrzewanie doczolowe, ktore polega na taczeniu rur i ksztattek przez nagrzanie ich koncéwek do
wlasciwe] temperatury 1 docis$niecie, bez stosowania dodatkowego materiatu,

- zgrzewanie elektrooporowe charakteryzujace si¢ tym, ze ksztattki polietylenowe (PE) zawieraja jeden
lub wigcej integralnych elementéw grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej

w ciepto, w celu uzyskania potaczenia zgrzewanego z bosym koncem lub rura.

Po zgrzaniu rur 1 ksztattek na ich powierzchniach wewnetrznych 1 zewnetrznych nie powinny
wystapi¢ wyptywki stopionego materialu poza obrgbem ksztattek. Przy zgrzewaniu elektrooporowym
zadna wyplywka nie powinna powodowaé przemieszczenia drutu w ksztaltkach (elektrooporowych) co
mogloby spowodowac¢ zwarcie podczas taczenia. Na wewnetrznej powierzchni rur nie powinno wystapic¢
pofatdowanie.

5.4.2. Potaczenia mechaniczne zaciskowe

Polaczenia mechaniczne zaciskowe wykonuje si¢ za pomocg ztgczek, ktore zaciskane sg na koncowkach
rur. Polaczenia te majg zastosowanie w przewodach wodociggowych o $rednicach do 110 mm.

5.4.3. Polaczenia kielichowe na wcisk

Montaz polaczen kielichowych polega na wsunigciu (wcisnigciu) konca rury w kielich, z osadzong
uszczelkg (pierscieniem elastomerowym), do okreslonej glebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie
srodka smarujacego ulatwiajacego wsuwanie. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na osiowe
wprowadzenie konca rury w kielich (PVC-U).

5.4.4. Polaczenia klejone

Potaczenia klejone w montazu instalacji wodociggowych stosowane sg dla rur i1 ksztattek z PVC-U
Powierzchnie taczonych elementow za pomoca kleju agresywnego musza by¢ czyste i odttuszczone.
Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ instrukcji producenta kleju.

Pomieszczenie, w ktérym odbywa si¢ klejenie musi by¢ dobrze wietrzone oraz zabezpieczone przed
otwartym ogniem z powodu tworzacych si¢ par rozpuszczalnikdéw.

Rodzaj zastosowanych potaczen rur i ksztattek powinien by¢ zgodny z instrukcjami producentow tych
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materialow.

5.5. Potaczenia z armaturg
Przed przystgpieniem do montazu armatury nalezy dokonaé ogledzin jej powierzchni zewnetrznej
I wewnetrzne;.
Powierzchnie powinny by¢ gladkie, czyste, pozbawione poréw, wglebien 1 innych wad
powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajacym spetnienie wymagan norm okreslonych w pkt. 2.2.2.
Wysokos$¢ ustawienia armatury czerpalnej nad podtoga lub przyborem nalezy wykona¢ zgodnie
z wymaganiami okreslonymi w WTWiO dla instalacji wodociggowych (zeszyt nr 7 COBRTI INSTAL).
Zastosowanie rodzajow polaczen armatury z instalacjg nalezy wykonac przestrzegajac instrukeji
wydanych przez producentéw okreslonych materiatow.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
0gblne” pkt 6

6.2. Kontrole wykonania instalacji wodociggowych z tworzyw sztucznych nalezy przeprowadzié
zgodnie z zaleceniami okreslonymi w WTWiO ,,Instalacji wodociggowych” (zeszyt nr 7)

Sa to badania wstepne polegajace na pulsacyjnym podnoszeniu ci$nienia w instalacji do wartosci
ci$nienia proébnego (3-krotnie) i obserwacji tej instalacji. W przypadku braku przeciekow i roszenia oraz
spadku ci$nienia (moze wystapi¢ wylacznie spowodowane elastyczno$cia przewodow z tworzyw
sztucznych) obserwuje si¢ instalacje jeszcze 1/2 godziny, jezeli w dalszym ciggu nie wystepuja przecieki
1 roszenie oraz spadek ci$nienia nie wigkszy niz 0,6 bara, przystepuje si¢ do badania gldéwnego.

Badanie glowne polega na podniesieniu ci$nienia do warto$ci ci$nienia probnego i obserwacji
instalacji przez 2 godziny. Jezeli badanie gldwne zostalo zakonczone wynikiem pozytywnym — brak
przeciekOw 1 roszenia oraz spadek cisnienia nie wigkszy niz 0,2 bara — to uznaje si¢, ze instalacja
wodociggowa zostala wykonana w sposob prawidlowy, chyba ze wymagane s3 jeszcze badania
uzupetniajace przez producenta przewodow z tworzyw sztucznych. Warto$¢ cisnienia probnego nalezy
przyjac¢ zgodnie z okreslona w dokumentacji technicznej 1 WTWiO.

Badanie szczelnosci instalacji mozemy rowniez przeprowadzi¢ sprezonym powietrzem (zgodnie
z pkt. 11.3.4. zeszytu nr 7 WTWiO).

Warunkiem uznania wynikow badania sprezonym powietrzem za pozytywne, jest brak spadku
ci$nienia na manometrze podczas badania. Jednakze jest to badanie do$¢ niebezpieczne i nalezy Scisle
przestrzega¢ wymogoéw okreslonych w ww. pkt. WTWiO.

Dla instalacji cieptej wody, po wykonaniu badan szczelno$ci wodg zimng z wynikiem pozytywnym,
nalezy dodatkowo przeprowadzi¢ badanie szczelnosci woda o temp. 60°C, przy cisnieniu roboczym.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokot (Zatacznik nr 1).

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 7

7.2. Jednostki i zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot, zgodnie z dokumentacjg projektowa
1 dotaczonymi do niej specyfikacjami technicznymi (szczegétowymi), w jednostkach ustalonych
w kosztorysie.

R Dhugosé rurociagdw:

- nalezy liczy¢ od koncowki ostatniego tacznika w podejsciu do wodomierza (od strony instalacji)
badz od zaworu odcinajgcego na wprowadzeniu rurociggoéw do budynkéw (w przypadkach, gdy
wodomierz jest na zewnatrz budynku) — do koncéwki podejscia do poszczegdlnych punktow
czerpania wody,

— oblicza si¢ w metrach ich dtugosci osiowej, wyodrebniajac ilosci rurociggow
w zaleznosci od rodzajow rur i ich $rednic oraz rodzajow polaczen bez odliczania dtugosci
tacznikow oraz armatury tgczonych na gwint, nie wlicza si¢ natomiast do dtugosci rurociggdéw
armatury kothierzowe;,



- podejscia do urzadzen i armatury wlicza si¢ do ogdlnej dlugosci rurociagdéw, a niezaleznie od tego
do przedmiaru wprowadza si¢ liczby podej$s¢ wedtug §rednic rurociggoéw 1 rodzajow podejs¢. Przy
ustalaniu liczby podej$¢ nalezy odrebnie liczy¢ podejscia wody zimnej, odrgbnie — wody cieptej,

- dlugo$¢ rurociggow W obejsciach elementéw konstrukcyjnych wlicza si¢ do ogolnej diugosci
rurociaggow,

- dhugos$¢ rurociggow w kompensatorach wlicza si¢ do ogélnej dtugosci rurociggow.

R Elementy i urzadzenia instalacji, jak zawory, baterie, wodomierze, liczy sie w sztukach lub

kompletach.

R Probe szczelnoscei ustala sie dla catkowitej dtugosci rur instalacji z uwzglednieniem podziatu wedtug
$rednic oraz rodzajow budynkow.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8

8.2. Zakres badan odbiorczych

8.2.1. Badania przy odbiorze instalacji wodociagowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami

podanymi w pkt. 10 1 pkt. 11 WTWiO Instalacji wodociagowych.

Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowa¢ do rodzaju i wielkosci instalacji wodociagowe;.

Szczegotowy zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie pomig¢dzy inwestorem i

wykonawcg z tym, ze powinny one obja¢ co najmniej badania odbiorcze szczelnosci, zabezpieczenia

instalacji wodociggowej wody cieptej przed przekroczeniem granicznych wartosci cisnienia i

temperatury, zabezpieczenia przed mozliwoscig pogorszenia jakosci wody wodociggowej w instalacji

oraz zmianami skracajacymi trwato$¢ instalacji, zabezpieczenia instalacji wodociagowej przed

mozliwo$cig przepltywdw zwrotnych. Zakres tych badan okreslony zostat w pkt. 11 WTWiO.

Podczas dokonywania badan odbiorczych nalezy wykonywac pomiary:

- temperatury wody za pomocg termometrow zapewniajgcych doktadnos¢ odczytu +0,5 C,

- spadkoéw cisnienia wody w instalacji za pomoca manometrow roznicowych zapewniajacych
doktadnos¢ odczytu nie mniejszg niz 10 Pa.

8.2.2.  Odbiodr robot poprzedzajacych wykonanie instalacji wodociggowej

Odbior robot poprzedzajacych wykonanie instalacji  tzw. odbidr miedzyoperacyjny nalezy

przeprowadzi¢ dla robot przyktadowo wyszczego6lnionych w pkt. 5.2.

Z przeprowadzonego odbioru migdzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru (Zatgcznik 2).

8.2.3. Odbior techniczny czesciowy instalacji wodociggowe;
Odbidr techniczny czesciowy dotyczy czesci instalacji do ktérych zanika dostep w miare postepu robot.
Dotyczy on na przyklad: przewodéw utozonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach lub
zamykanych kanatach nieprzetazowych, przewodow ukladanych w rurach ostonowych w warstwach
podtogi, uszczelnien przej$¢ przez przegrody budowlane, ktérych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub
utrudnione w fazie odbioru technicznego koncowego.

Odbior czesciowy przeprowadza sie¢ W trybie przewidzianym dla odbioru technicznego koncowego
jednak bez oceny prawidlowosci pracy instalacji.

W ramach odbioru czesciowego nalezy:

- sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czg$¢ jest wykonana zgodnie z dokumentacja
projektowg oraz dotgczonymi do niej specyfikacjami technicznymi (szczegdétowymi),

- sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej czg¢sci instalacji z wymaganiami okreSlonymi w
odpowiednich punktach WTWiO,

- przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokét potwierdzajacy prawidtowe
wykonanie rob6t (Zatacznik 3) oraz dotaczy¢ wyniki niezbednych badan odbiorczych. W protokole
nalezy jednoznacznie zidentyfikowa¢ lokalizacj¢ odcinkéw instalacji, ktére byly objete odbiorem
czgsciowym.

8.2.4. Odbior techniczny koncowy instalacji wodociggowe;j

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po:

- zakonczeniu wszystkich robot montazowych, tgcznie z wykonaniem izolacji cieplnej,

- wyplukaniu, dezynfekcji i napelieniu instalacji woda,

- dokonaniu badan odbiorczych czgéciowych, z ktorych wszystkie zakonczyly sie¢ wynikiem
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pozytywnym.

W ramach odbioru koncowego nalezy:

- uruchomi¢ instalacj¢, sprawdzi¢ osiaganie zakladanych parametrow zgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi (szczegdétowymi) i WTWiO,

- sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich
punktach WTWiO,

- sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych i czesciowych,
sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych.

Z odbioru technicznego koncowego nalezy sporzadzi¢ protokot (Zatgcznik 4).

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
og6lne” pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie robot montazowych instalacji wodociggowych z tworzyw sztucznych moze by¢ dokonane
jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu rob6t i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi
w umowie, po dokonaniu odbioréow czgsciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajagcym a wykonawca nastgpuje po dokonaniu
odbioru koncowego.
Podstawe rozliczenia oraz platnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi wartos¢ tych
robot obliczona na podstawie:
- okre$lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych 1 ilosci robdt potwierdzonych
przez zamawiajacego lub
- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.
Ceny jednostkowe wykonania robot lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty montazowe instalacji
wodociggowych z tworzyw sztucznych uwzgledniaja:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,
- obsluge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,
- przenoszenie podrgcznych urzadzen i sprz¢tu W miarg postepu robot,
- wykonanie ewentualnie wystgpujacych robot ziemnych,
- wykonanie robot pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2.,
- montaz rurociggow I armatury,
- wykonanie prob cisnieniowych,
- usunigcie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy

PN-EN 806-1:2004

Wymagania dotyczace wewngtrznych instalacji wodociggowych do przesylu wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi. Cz¢s¢ 1: Postanowienia ogdlne.

PN-81/B-10700.00

Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspolne
wymagania i badania.

PN-83/B-10700.04

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody
wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.

PN-B-10720:1998

Wodociagi. Zabudowa zestawoéw wodomierzowych w instalacjach wodociggowych. Wymagania
I badania przy odbiorze.

PN-EN 1452-1:2000

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku
winylu (PVC-U) do przesytania wody. Wymagania ogoélne.



PN-EN 1452-2:2000

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku
winylu (PVC-U) do przesytania wody. Rury.

PN-EN 1452-3:2000

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmi¢kczonego polichlorku
winylu (PVC-U) do przesytania wody. Ksztaltki.

PN-EN 1452-4:2000

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku
winylu (PVC-U) do przesytania wody. Zawory i wyposazenie pomocnicze.

PN-EN 1452-5:2000

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku
winylu (PVC-U) do przesytania wody. Przydatnos¢ do stosowania w systemie.

PN-EN ISO 15874-1:2004(U)

Systemy przewodow rurowych do instalacji cieptej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Czegs¢ 1:
Wymagania ogoélne.

PN-EN ISO 15874-2:2004(V)

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody. Polipropylen
(PP). Cze$¢ 2: Rury.

PN-EN ISO 15874-3:2004(U)

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody. Polipropylen
(PP). Czgséc¢ 3: Ksztaltki.

PN-EN ISO 15874-5:2004(U)

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody. Polipropylen
(PP). Czgs¢ 5: Przydatnos¢ do stosowania w systemie.

PN-C-89207:1997

Rury z tworzyw sztucznych. Rury cisnieniowe z polipropylenu PP-H,

PP-B i PP-R. PN-EN ISO 15876-1:2004(V)

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody. Polibutylen
(PB). Czgs¢ 1: Wymagania ogolne.

PN-EN ISO 15876-2:2004(U)

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody. Polibutylen
(PB). Czes¢ 2: Rury.

PN-EN ISO 15876-3:2004(U)

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody. Polibutylen
(PB). Czgs¢ 3: Ksztattki.

PN-EN ISO 15876-5:2004(U)

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody. Polibutylen
(PB). Czes¢ 5: Przydatnos¢ do stosowania w systemie.

PN-EN ISO 15875-1:2004(U)

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody. Polietylen
sieciowany (PE-X). Cz¢$¢ 1: Wymagania ogodlne.

PN-EN ISO 15875-2:2004(U)

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej 1 zimnej wody. Polietylen
sieciowany (PE-X). Cz¢s¢ 2: Rury.

PN-EN ISO 15875-3:2004(U)

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody. Polietylen
sieciowany (PE-X). Cze¢$¢ 3: Ksztaltki.

PN-EN ISO 15875-5:2004(VU)

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej 1 zimnej wody. Polietylen
sieciowany (PE-X). Cz¢s$¢ 5: Przydatnos¢ do stosowania w systemie.

PN-79/M-75110

Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawory wyptywowe wydtuzone.

PN-79/M-75111

Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawor umywalkowy stojacy.
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PN-79/M-75113

Armatura domowej sieci wodociagowej. Zawoér zZ ruchoma

wylewka.
PN-78/M-75114

Armatura domowej sieci wodociggowe;.

PN-78/M-75115

Armatura domowej sieci wodociggowe;.

PN-80/M-75116

Armatura domowej sieci wodociggowe;j.

PN-78/M-75117

Armatura domowej sieci wodociggowe;.

PN-80/M-75118

Armatura domowej sieci wodociggowe;j.

PN-78/M-75119

Armatura domowej sieci wodociggowe;j.

PN-74/M-75123

Armatura domowej sieci wodociggowe;j.

PN-74/M-75124

Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe.
Baterie wannowe.

Baterie wannowa piecykowa.

Baterie natryskowa.

Baterie zlewozmywakowe i umywalkowe stojace.
Baterie wannowe stojace.

Armatura toaletowa. Gtowice suwakowe.

Armatura domowej sieci wodociggowej. Bateria umywalkowa i zlewozmywakowa stojaca rozsuwalna.

PN-75/M-75125

Armatura domowej sieci wodociggowe;j.

PN-77/M-75126

Armatura domowej sieci wodociggowe;j.

PN-80/M-75144

Armatura domowej sieci wodociggowe;j.

PN-78/M-75147

Armatura domowej sieci wodociggowe;.

PN-76/M-75150

Armatura domowej sieci wodociggowe;.

PN-70/M-75167

Armatura domowej sieci wodociggowe;.

PN-69/M-75172

Armatura domowej sieci wodociggowe;j.

PN-80/M-75180

Armatura domowej sieci wodociggowe;.

PN-75/M-75206
Armatura domowej sieci wodociggowe;j
PN-1SO 4064-1:1997

Baterie umywalkowe stojace kryte.

Baterie umywalkowe stojace jednootworowe.
Wylewki ruchome.

Mieszacze natryskowe.

Natrysk dzwigniowy.

Przedtuzacze.

Spust do zbiornikoéw pluczacych.

Zawory ptywakowe.

. Zawory wypltywowe.

Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania.

PN-1SO 4064-2+Ad1:1997

Pomiar objetosci wody w przewodach.

PN-ISO 4064-3:1997

Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne.

Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Metody badan

1 wyposazenie.
PN-1SO 7858-1:1997

Pomiar objetosci wody przeptywajacej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej.

Wodomierze sprzezone. WWymagania.
PN-ISO 7858-2:1997

Pomiar objetosci wody przeptywajacej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej.
Wodomierze sprzezone. Wymagania instalacyjne.

PN-1SO 7858-3:1997

Pomiar objetosci wody przeptywajacej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej.
Wodomierze sprzg¢zone. Metody badan.

PN-88/M-54901.00
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Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Wymagania i badania.

PN-88/M-54901.01

Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Ostonki.

PN-88/M-54901.02

Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Przedtuzacze.

PN-92/M-54901.03

Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Laczniki.

PN-92/M-54901.04

Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych. Nakretki do tgcznikow.

PN-88/M-54901.05

Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych. Uszczelki.

PN-EN 1717:2003

Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych 1 ogodlne
wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczeniu przez przeplyw zwrotny.
PN-71/B-10420

Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-67/C-89350

Kleje do montazu rurociggéw z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Klej W.

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

10.2.1. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych — zeszyt 7 — COBRTI INSTAL.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggow z Tworzyw Sztucznych — Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.

- Instrukcja Projektowa, Montazu i Uktadania Rur PVC-U i PE — GAMRAT.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Wymagania ogoélne. Kod CPV
45000000-7.
Wydanie 1l, OWEOB Promocja — 2005 r.

10.2.2. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016
Z pozn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o0 dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2086).

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — 0 zbiorowym zaopatrzeniu w wod¢ i zbiorowym odprowadzeniu
sciekow (Dz. U. Nr 72, poz. 747).

10.2.3. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. —
w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow uzgadniania dokumentacji
projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyroboéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,
poz. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie SposoboOw
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.
Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
1 rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu
I formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegdlowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690) wraz
ze zmiang opublikowang w Dz. U. Nr 33 z 2003 r., poz. 270 oraz Dz. U. Nr 109 z 2004 r., poz.
1156).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagan dotyczacych
jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. Nr 203, poz. 1718).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Kod CPV

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45315600-4 Instalacje niskiego napiecia

45314310-7 Ukfadanie kabli

45317000-2 Inne instalacje elektryczne



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

SPIS TRESCI
1. Cze$¢ ogblna
1.1Przedmiot ST.
1.2Zakres stosowania.
1.3Przedmiot i zakres robot objetych ST.
2. Wymagania dotyczace wlasciwosci materiatow
3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania robot budowlanych
4. Wymagania dotyczace Srodkdw transportowych
5. Wymagania szczegotowe dotyczace wykonania robot budowlanych
5.1 Rozdzielnica gtéwna TG — wymiana rozdzielnicy
5.2 Rozdzielnica kottowni Rk
5.3 Instalacje elektryczne odbiorcze
5.4 Zasilanie urzadzen technologicznych
5.5 Osprzet instalacyjny i oprawy oswietleniowe
5.6 Oswietlenie awaryjne
5.7 Potaczenia wyro6wnawcze gldéwne i miejscowe
5.8 Ochrona przeciwprzepigciowa
5.9 Instalacja odgromowa
6. Kontrola, badania i odbior wyrobow i robot budowlanych
6.1 Sprawdzenia odbiorcze sktadajace sie z ogledzin czgsciowych i koncowych polegajacych na kontroli.
6.2 Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami.
7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot
7.1. Szczegodtowe zasady przedmiaru i obmiaru robot montazowych instalacji elektrycznej.
8. Odbior robdt budowlanych.
8.1 Odbidér miedzyoperacyjny.
8.2 Odbidr czgsciowy.
8.3 Odbior koncowy.
9. Rozliczenia robot
9.1 Zasady rozliczenia i ptatnosci.
10.Dokumenty odniesienia
10.1 Normy.
10.2 Ustawy.
10.3 Rozporzadzenia.
10.4 Inne dokumenty i instrukcje.

1. Cze$¢ ogélna.
1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
branzy elektrycznej w zwigzku z realizacja zadania: ,,MODERNIZACJA ISTNIEJACEJ KOTLOWNI
GAZOWEJ OBSLUGUJACEJ BUDYNKI STAROSTWA POWIATOWEGO W GORLICACH PRZY UL.

BIECKIEJ 3 ORAZ GMINY GORLICE PRZY UL. 11 LISTOPADA 2”
1.2 Zakres stosowania.

Specyfikacja techniczna stanowi podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych

W niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robdt o niewielkim znaczeniu,
dla ktorych istnieje pewno$é, ze podstawowe wymagania bedg spelnione przy zastosowaniu metod

wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej.
1.3 Przedmiot i zakres robét objetych ST.

CPV 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

CPV 45315600-4 Instalacje niskiego napigcia

CPV 45314310-7 Uktadanie kabli

CPV 45317000-2 Inne instalacje elektryczne



Specyfikacja Techniczna obejmuje zakres robot branzy elektrycznej, okreslonych w Przedmiarze Robot dla
instalacji elektrycznych, ktore obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie,
budowe instalacji elektrycznych/

2. Wymagania szczegétowe dotyczace wlasciwosci materialow.

Wszelkie nazwy wtasne produktow i materialdow przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu pozadanego

standardu wykonania i okreslenia wtasciwosci 1 wymogow technicznych zalozonych w dokumentacji

technicznej dla projektowanych rozwigzan. Dopuszcza Si¢ zamieszczenie rozwigzan W oparciu o produkty

(wyroby) innych producentéw pod warunkiem:

- spelniania tych samych wtasciwosci technicznych, przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (dane

techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikow energii elektrycznej nalezy

stosowaé przewody, kable, osprzet oraz aparature i urzadzenia elektryczne posiadajgce dopuszczenie do

stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje si¢ wyroby, dla ktorych producent lub jego upowazniony

przedstawiciel:

- dokonal oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okre§lonego systemu oceny
zgodnosci,

- wydal deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje
techniczne, normy opracowane przez Migdzynarodowa Komisj¢ Elektrotechniczng (IEC)
i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepiséw
bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji ds. Przepisow Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu
Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

- oznakowal wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

- wydat deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego
w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia
i bezpieczenstwa,

- wydal o$wiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego
zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacjg projektowsa, sporzadzong przez
projektanta obiektu lub z nim uzgodniong.

Zastosowanie innych wyrobow, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez nie

dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich

w zatwierdzonym projekcie dotyczgcym montazu urzadzen elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych

i jako$ciowych materiatow.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania rob6t budowlanych.

Roboty mozna wykonywaé recznie lub przy uzyciu sprzetu. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania

jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu, na jakos¢ wykonywanych robot.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu beda gwarantowac przeprowadzenie robot w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢: utrzymany w dobrym

stanie technicznym, gotowosci do pracy, zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi

jego uzytkowania.

4. Wymagania dotyczace Srodkéw transportowych.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich s$rodkow transportu, ktore nie wplyng

niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i whasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢é wymagania przepisow ruchu drogowego

w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow technicznych.

5. Wymagania szczegélowe wykonania rob6t budowlanych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z dokumentacja projektowa i umowa oraz

za jakos¢ zastosowanych materiatow i jako$¢ wykonanych robot.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem oraz wymaganiami ST oraz poleceniami inspektora

nadzoru.

6. Kontrola, badania i odbior wyrobow i robét budowlanych.

6.1. Sprawdzenia odbiorcze skladajace si¢ z ogledzin czeSciowych i koncowych polegajacych na

kontroli:

- zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

- zgodnosci polaczen z ustalong w dokumentacji powykonawczej,

- stanu wszystkich elementow instalacji oraz stanu i kompletnosci dokumentacji dotyczacej zastosowanych
materiatow

- pomiarach rezystancji instalacji lub jej elementow, zgodnie z zasadami przeprowadzania badan

- sprawdzenie ciagtosci wszelkich przewodow wystepujacych w danej instalacji,



- poprawnosci wykonania i zabezpieczenia polaczen Srubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych
protokotem przez wykonawce montazu,

- poprawno$ci wykonania montazu sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikow energii elektrycznej,

- poprawno$ci zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oswietleniowych,

Rezystancja izolacji obwoddéw nie powinna by¢é mniejsza niz 50 MQ. Rezystancja izolacji
poszczegdlnych obwodéw wraz z urzadzeniami nie powinna by¢ mniejsza niz 20 MC). Pomiaru nalezy
dokona¢ miernikiem rezystancji instalacji o napigciu 1 kV.

Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokoty z przeprowadzonych badan zgodnie

z wymogami zawartymi w normie PN-HD 60364-6:2016-07.

6.2. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materialami

Wszystkie materiaty, urzadzenia i aparaty nie spetniajace wymagan podanych

w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Je$li materialy nie spetniajagce wymagan zostaly

whbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na

wilasny koszt. Na pisemne wystgpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie majaca
zasadniczego wplywu na jakos$¢ funkcjonowania instalacji i ustali¢ zakres i wielko$¢ potracen za obnizong
jako$¢.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.

7.1. Szczegolowe zasady przedmiaru i obmiaru robét montazowych instalacji elektrycznej

Obmiaru robot dokonuje si¢ z natury (wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary odpowiadajace

zawartym w dokumentacji i tak:

- dla osprzetu montazowego dla kabli i przewodow: szt., kpl., m,

- dlakabli i przewodéw: m,

- dla sprzgtu tacznikowego: szt., kpl.,

- dla opraw oswietleniowych: szt., kpl.,

- dla urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej: szt., kpl.

W specyfikacji technicznej szczegdtowej dla robot montazowych instalacji elektrycznej opracowanej dla

konkretnego przedmiotu zamdwienia, mozna ustali¢ inne szczegdlowe zasady przedmiaru i obmiaru

przedmiotowych robot. W szczegoélnosci mozna przyja¢ zasady podane w katalogach zawierajacych
jednostkowe naktady rzeczowe dla odpowiednich robot.

8. Odbior robét budowlanych.

8.1. Odbior miedzyoperacyjny.

Odbior migdzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakonczeniu danego etapu robot majacych wplyw na

wykonanie dalszych prac. Odbiorowi takiemu mogg podlega¢ m.in.:

- przygotowanie podtoza do montazu kabli i przewoddw, tacznikdéw, gniazd, opraw oswietleniowych,
urzadzen i odbiornikow energii elektrycznej oraz innego osprzetu,

- instalacja, ktorej pelne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robot przez inne branze, gdy
prace innych branz wymagaja zakonczenia roboét instalacji elektrycznej

8.2.  Odbior czesciowy.

Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe czeSciowe robdt zanikajacych oraz elementéw urzadzen, ktore

ulegaja zakryciu (np. wszelkie roboty zanikajace), uniemozliwiajace oceng prawidtowosci ich wykonania po

catkowitym ukonczeniu prac.

8.3.  Odbior koncowy.

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jako$ci wykonanych robodt nalezy przeprowadzi¢ po

zakonczeniu robot elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi urzadzen zasilajacych.

Zakres badan obejmuje sprawdzenie:

- dla napiec¢ do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji,

- dla napi¢¢ powyzej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenie oznaczenia kabla,
cigglosci zyt i zgodnosci faz, proba napigciowa kabla. Badania napigciem probierczym wykonuje si¢ tylko
jeden raz.

Parametry badan oraz sposob przeprowadzenia badan sg okre§lone w normach

PN-HD 60364. Wyniki badan zamiesci¢ w protokole odbioru koncowego.

9. Rozliczenia robét.

9.1. Zasady rozliczenia i platnoSci.

Rozliczenie robot montazowych instalacji elektrycznych nastepuje jednorazowo

po wykonaniu petnego zakresu roboét i ich koncowym odbiorze.



10. Dokumenty odniesienia.
10.1. Normy.

PN-HD 60364-1:2010

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czg$¢ 1: Wymagania
podstawowe, ustalanie ogélnych charakterystyk, definicji

PN-HD 60364-4-41:2017

Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Cze$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem
elektrycznym.

PN-HD 60364-4-42:2011

Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Cze$¢ 4-42: Ochrona dla

zapewnienia  bezpieczenstwa - Ochrona przed  skutkami
oddziatywania cieplnego

PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Cze$¢ 4-43: Ochrona dla
zapewnienia  bezpieczenstwa -  Ochrona  przed  pradem
przetezeniowym

PN-HD 60364-4-41:2017 Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Cze$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem

elektrycznym

PN-HD 60364-5-51:2011

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czg$¢ 5-51: Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogdlne

PN-1EC 60364-5-52:2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-1EC 60364-5-53:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza
| sterownicza.

PN-HD 60364-5-54:2011

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-54: Dobor
1 montaz wyposazenia elektrycznego -- Uktady uziemiajace
i przewody ochronne

PN-HD 60364-5-559:2012

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czg¢s¢ 5-559: Dobor
1 montaz wyposazenia elektrycznego - Oprawy o$wietleniowe
i instalacje o$wietleniowe

PN-HD 60364-5-56:2010

Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czg$¢ 5-56: Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa

PN-HD 60364-7-701:2010

Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czegs¢ 7-701: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia
wyposazone w wanng lub prysznic

PN-EN 62275:2015-03

Systemy prowadzenia przewodow - Opaski przewodow do instalacji
elektrycznych

PN-EN 60445:2018-01

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu czlowieka
z maszyng, znakowanie i identyfikacja - Identyfikacja zaciskow
urzadzen i koncowek przewodow, a takze samych przewodow

PN-EN 60529:2003

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

PN-EN 60664-1:2011

Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego
napiecia - Cze$¢ 1: Zasady, wymagania i badania

PN-EN 60670-1:2007

Puszki i obudowy do sprzetu elektroinstalacyjnego do statych
instalacji elektrycznych domowych i podobnych - Czgé¢ 1:
Wymagania og6lne

PN-EN 60799:2004

Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przylaczeniowe
i przewody posredniczace.

PN-EN 60898-1:2007

Sprzet  elektroinstalacyjny - Wylgczniki  do  zabezpieczen
przetezeniowych instalacji domowych i podobnych - Czgs¢ 1:
Wytaczniki do obwodow pradu przemiennego

PN-EN 61008-1:2013

Wyltaczniki réznicowopragdowe bez wbudowanego zabezpieczenia
nadpragdowego do uzytku domowego i podobnego (RCCB) - Cze$¢ 1:
Postanowienia ogdlne.

PN-EN 61009-1:2013

Wylaczniki réznicowopradowe z wbudowanym zabezpieczeniem
nadpradowym do uzytku domowego
i podobnego (RCBO) -- Cze$¢ 1: Postanowienia ogolne.

PN-E-04700:1998/ Az1:2000

Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.

Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych
(Zmiana Azl).




PN-E-93207:1998 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki odgatezne

na napiecie do 750 V do przewodéw o przekrojach do 50 mmz2,
Wymagania i badania.

10.2. Ustawy.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pozn.
zmianami).

10.3. Rozporzadzenia.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegbétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego {Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75,
poz. 664).

Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r.
Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczagce w ocenie zgodno$ci oraz
sposobu oznaczenia wyrobow budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych (tom I, czes¢ 4) Arkady,
Warszawa 1990 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB czg$¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt
1: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB czes¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2:
Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej. Warszawa 2004 r.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Wymagania ogoélne. Kod CPV
45000000-7. Wydanie 1l, OWEOB Promocja - 2005 r.

Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.



