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RYSUNKI

Rysunek Nr TK-1 — INWENTARYZACJA - SCHEMAT TECHNOLOGICZNY ISTNIEJACEJ
KOTLOWNI GAZOWEJ; SKALA : b./s.

Rysunek Nr TK-2 — INWENTARYZACJA - INSTALACJA C.O., RZUT POM. KOTLOWNI;
SKALA : 1:50

Rysunek Nr TK-3 — INWENTARYZACJA - INSTALACJA WODOCIAGOWA,
RZUT POM. KOTLOWNI; SKALA : 1:50

Rysunek Nr TK-4 — SCHEMAT TECHNOLOGICZNY PROJEKTOWANEJ KOTLOWNI
GAZOWEJ; SKALA; SKALA : b./s.

Rysunek Nr TK-5 - LOKALIZACJA URZADZEN, INSTALACIJA C.O.
- RZUT POM. KOTLOWNI; SKALA 1:50

Rysunek Nr TK-6 — INSTALACJA WODOCIAGOWA - RZUT POM. KOTLOWNI;
SKALA 1:100

Rysunek Nr TK-7 — INSTALACJA POWIETRZNO-SPALINOWA - RZUT POM. KOTLOWNI,
SKALA 1:50

Rysunek Nr G-1 — INWENTARYZACJA - INSTALACJA WEW. GAZU
- RZUT POM. KOTLOWNI; SKALA 1:50

Rysunek Nr G-2 — INWENTARYZACJA - INSTALACJA WEW. GAZU — AKSONOMETRIA;
SKALA :b./s.

Rysunek Nr G-3 — INSTALACJA WEW. GAZU - RZUT POM. KOTLOWN; SKALA 1:50

Rysunek Nr G-4 — INSTALACJA WEW. GAZU - AKSONOMETRIA; SKALA : b./s.

Rysunek Nr G-5 - SCHEMAT - AKTYWNY SYSTEM BEZPIECZENSTWA GAZU;

SKALA : b./s.
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OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE.

Niniejsze opracowanie obejmuje przebudowe kottlowni gazowej wraz z instalacjag wewngtrzng
gazu w budynku Urzedu Gminy Gorlice. Przebudowa obejmowaé bedzie dostosowaniu
pomieszczenia do potrzeb projektowanej kottowni gazowej oraz demontaz istniejgcego kotlow
PAROMAT-DUPLEX-TR o0 mocy 225 kW, wykonanie nowej kottowni opartej na kaskadzie dwoch
kottow kondensacyjnych o mocy 2x103,9 kW oraz wykonanie nowej instalacji gazu.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.
- Umowa z Inwestorem;
- wizja lokalna;
- projekt architektoniczny;
- wytyczne i przepisy budowlano-instalacyjne, p.poz., san.-hig. i BHP dotyczace zakresu
projektowego;
- DTR i wytyczne doboru producentéw urzadzen;

3. ZAKRES OPRACOWANIA.
- Projekt technologii kottowni gazowej o tacznej mocy 207,8 kW;

- Projekt wewnetrznej instalacji gazu;

4. STAN ISTNIEJACY.

W budynku Urzedu Gminy Gorlice w chwili obecnej znajduje si¢ kotlownia gazowa
zlokalizowana na parterze budynku, wejscie do kotlowni od zewnatrz budynku. Kottownia
wyposazona jest w jeden kociot gazowy PAROMAT-DUPLEX-TR o0 mocy 225 kW. Istniejaca
kotlownia jest zrodtem ciepta dla instalacji centralnego oraz instalacji cieptej wody uzytkowej dla
budynku Urzgdu Gminy Gorlice oraz dla budynku Starostwa Powiatowego. Ciepta woda dla obu
budynkoéw jest przygotowywana w przeptywowym ukladzie podgrzewu wody wyposazonym
w wymiennik ciepla oraz cyrkulacje.

Inwentaryzacje kottowni oraz urzadzen w niej zlokalizowanych przedstawiono na rysunkach
nr TK-1, TK-2 oraz TK-3.

INSTALACJA GAZU.

Do kottowni, kotla zostata doprowadzona instalacja gazu. Instalacja gazu zostata wykonana
z rur stalowych czarnych taczonych ze soba poprzez spawanie. Kottownia nie posiada systemu
detekc;ji gazu.
Inwentaryzacje instalacji gazowej przedstawiono na rysunkach nr G-1 oraz G-2.

str. 7



INSTALACJAWENTYLACJI ORAZ ODPROWADZENIA SPALIN

Istniejacy kociot gazowy pracuje z otwartg komorg spalania, powietrze potrzebne do procesu
spalania gazu pobierane jest bezposrednio z pom. kottowni. Do kotlowni powietrze doprowadzane
jest za pomocg kanalu nawiewnego typu ,.Z” 0 wym. 40x40cm. Z pomieszczenia powietrze
wywiewane jest za pomocg dwoch murowanych przewodow wentylacji grawitacyjnej o wym.
20x30cm. Spaliny z kotla odprowadzane sg za pomocg komina spalinowego wykonanego
z blachy CrNi o srednicy @ 200 mm.

URZADZENIA I RUROCIAGI W POMIESZCZENIU KOTEOWNI PRZEWIDZIANO DO
DEMONTAZU.

5. STAN PROJEKTOWANY.
5.1. POMIESZCZENIE KOTLOWNI.
Parametry pomieszczenia kottowni:

PROJEKTOWANE
pom. kottowni
Powierzchnia [m?] 27,9
Wysokos¢ [m] 2,9/3,5
Kubatura [m?3] 85,95
Powierzchnia okien [m?] 1,44

WENTYLACJA POMIESZCZENIA KOTLOWNI

Obliczenia wentylacji kotlowni oparto o norm¢ PN B-02431-1 ,,Ogrzewnictwo. Kotlownie
wbudowane na paliwa gazowe o gestosci wzglednej mniejszej niz 17
W pomieszczeni kottowni gazowej zostang zamontowane kotty :

- dwa kotty gazowe, 0 nominalnej mocy (Qn:80/60) 103,9 kW, taczna moc kottowni 207,8 kW,

OBLICZENIA:

Niezbedna powierzchnia otworu nawiewnego dla wentylacji kottowni i prawidlowego spalania
paliwa:

Fy =5cm” - @,

gdzie :
Qk — moc zainstalowanych kottow.

Fn =1039 cm?

Do nawiewu powietrza do pomieszczenia kottowni zostanie wykorzystany istniejacy kanat
nawiewny typu ,,Z” o wymiarach 400x400mm z otworem nawiewnym sprowadzonym na wysokos¢

0,3m od podtogi kottowni. Kanal nawiewny nalezy wyposazy¢ W przepustnice umozliwiajaca
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ograniczenie przekroju kanatu do 50%.

Wywiew z kotlowni bgdzie realizowany za pomocg dwoch murowanych przewodow wentylacji
grawitacyjnej o wymiarach 20x30 cm.
Lokalizacje kanatow wentylacyjnych przedstawiono na rysunku nr TK-7.

5.2. TECHNOLOGIA KOTLOWNI GAZOWEJ.

Zaprojektowano kotlowni¢ gazowa opartg o kaskade dwoch kottow kondensacyjnych
zamontowanych na systemowym zespole kaskadowym. Do pokrycia zapotrzebowania na ciepto
dobrano dwa kotty, kazdy o mocy 103,9 kW. Kotly wiszace montowane na zespole kaskadowym.
Zespot kaskadowy wyposazony w dwie pompy kottowe, dwa zawory bezpieczenstwa, sprzegto
hydrauliczne oraz kompletng armaturg zaporows.

Kaskada kotlow bedzie pracowac dla potrzeb instalacji centralnego ogrzewania oraz uktadu
tadowania zasobnika cieptej wody uzytkowej. W kottowni nalezy wykona¢ rozdzielacz z trzema
obiegami : dwa obiegi mieszaczowe instalacji centralnego ogrzewania oraz jeden obieg dla
podgrzewu C.W.U.

Obiegi grzewcze centralnego ogrzewania zasila¢ beda istniejace instalacje C.O.. Obiegi te nalezy
Wyposazy¢ w :

- pompg obiegowe;

- zawdr mieszajace 3-drogowe z sitownikiem elektrycznym 230V, 3-punktowy;

- Zawodr rOwnowazacy,

- filtr;

- armatur¢ odcinajaca,

- armatur¢ kontrolno pomiarows;

- licznik ciepta
Obieg tadowania C.W.U. bedzie zasilal wgzownice w podgrzewaczu c.w.u. o pojemnosci 500 1.
Obieg ten nalezy wyposazy¢ w :

- pompg obiegowa;

- Zawor rownowazacy,

- filtr;

- armatur¢ odcinajaca,

- armatur¢ kontrolno pomiarows;

- licznik ciepta
Schemat technologiczny kottowni przedstawiono na rysunku nr TK-4, lokalizacje urzadzen

w pomieszczeniu kottowni przedstawiono na rysunku nr TK-5.
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INSTALACJA PODGRZEWU C.W.U.

Ciepta woda uzytkowa begdzie przygotowywana w projektowanym podgrzewaczu C.W.U.

o pojemnosci 500 dm?3, wyposazonych W jedng wezownice. Praca ukladu w priorytecie.

Podgrzewacz nalezy podiaczy¢ do istniejacej instalacji wody zimnej, wody cieptej oraz cyrkulacji.

Lokalizacj¢ podgrzewacza c.w.u. oraz podigczenie do istnicjgcej

przedstawiono na rysunkach nr TK-6.

STEROWANIE - AKPIiA

instalacji wodociggowe;j

Pracg uktadu grzewczego kottowni bedzie sterowa¢ sterownik centralny kaskady kottow. Uktad

automatyki wykona¢ zgodnie z DTR oraz wytycznymi producenta kottéw. Zaleca si¢ wykonanie

uktadu sterowania przez autoryzowany serwis producenta.

Sterowanie podgrzewem cieplej wody uzytkowej nalezy ustawi¢c w Systemie sterowania

w priorytecie. Temperatura w obiegach centralnego ogrzewania sterowana od temperatury

zewngtrznej za pomocg krzywych grzewczych.

5.3. PARAMETRY TECHNICZNE PODSTAWOWYCH URZADZEN.

KOCIOL GAZOwWY
Zakres nominalnej mocy grzewczej przy 50/30°C
Zakres nominalnej mocy grzewczej przy 80/60°C
Zuzycie gazu ziemnego E
Sprawnos¢ uzytkowa (Hi) dla c.o. wg. 92/42/EEC
dla obc. czesciowego i temp. powrotu 30°C
Pobor mocy elektrycznej max.
Zasilanie
Przytacze systemu spalinowo-powietrznego

Masa urzadzenia

POMPY
Pompy kotlowe P1, P2:

21,2 - 109,7 [KW]
18,9 - 103,9 [KW]
2,1 11,3 [m¥h]

108 [%]

123 [W]
230/50 [V/Hz]
100/150 [mm]
68 [kg]

Pompy kottowy modulowane klasy A z przytaczami i okablowaniem do projektowanego kotla

dobrana i dostarczona przez producenta kotta. Pompy zabudowane w zespole kaskadowym.

Pompa obiegowa instalacji c.o. P3 :
Przeptyw
Wysokos$¢ podnoszenia
Zasilanie

Pompa obiegowa instalacji c.0. P4 :
Przeptyw

Wysokos$¢ podnoszenia

Q=6,1 [m3/h]
H=5,6 mH20
230/50 [V/HZz]

Q=5,2 [m¥h]
H=4,8 mH,0
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Zasilanie

Pompa tadowania zasobnikéw c.w.u. P6:

Przeptyw
Wysokos$¢ podnoszenia
Zasilanie

Pompa cyrkulacyjna P7:
Przeptyw
Wysokos$¢ podnoszenia max.
Zasilanie

ZAWORY MIESZAJACE

230/50 [V/Hz]

Q=2,8 [m¥/h]
H=2,7 mH,0
230/50 [V/Hz]

Q=2,2[m3/h]
H=2,7 mH,0
230/50 [V/Hz]

Dla obiegu C.O. | oraz Il dobrano zawor mieszajacy sterowany czujnikiem temperatury

zewnetrznej. Zawor 3-drogowy DN40 Kvs=25,0 z sitownikiem; sterowanie 3-punktowe; zasilanie

230V.

OPOMIAROWANIE

Wszystkie obiegi grzewcze nalezy wyposazy¢ w liczniki ciepta.
OBIEG Il c.0. - Cieptomierz DN40, Qn=10,0m%/h (montaz na powrocie)
z mozliwoscig zdalnego odczytu
OBIEG Il c.0. - Cieptomierz DN40, Qn=10,0m%/h (montaz na powrocie)
z mozliwoscig zdalnego odczytu
OBIEG Il c.w.u. - Cieptomierz DN20, Qn=2,5m?/h (montaz na powrocie)

z mozliwoscig zdalnego odczytu

5.4. ZABEZPIECZENIE PRZED WZROSTEM TEMPERATURY I CISNIENIA.

ZABEZPIECZENIE PRZED NADMIERNYM WZROSTEM TEMPERATURY:

- Zabezpieczenie wbudowane w uktad sterowania kazdego kotta — czujnik STB, zabudowane

w kazdym kotle.

ZABEZPIECZENIE PRZED NADMIERNYM WZROSTEM CISNIENIA:

Zabezpieczenie kotlow, instalacji C.O.

- Kazdy kociot zabezpieczony bedzie zaworem bezpieczenstwa, zabudowanym w zespole

kaskadowym na podejsciu do kotta — zawor bezpieczenstwa DN 20, do=14mm, po =3,0 bar.

- Instalacja przy uzupelnianiu ztadu bedzie

zabezpieczana

zaworem bezpieczenstw,

zabudowanym na rozdzielaczu powrotnym — zawoér bezpieczenstwa DN 20, do=14mm,

Po =3,0 bar.

- Stabilizacje ciSnienia w instalacji b¢dzie zapewniaé zespot naczyn przeponowych o tgcznej

pojemnosci 300 dm? — trzy przeponowe naczynia wzbiorcze o pojemnosci 100 dm?3
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Zabezpieczenie zbiornikéw oraz instalacji C.W.U.
Podgrzewacz c.w.u. bedzie zabezpieczony zaworem bezpieczenstwa DN20, do=14mm,
Po=6 bar. Prace instalacji stabilizowa¢ bedzie przeponowe naczynie o pojemnosci 50 dmq,

5.5. ZABEZPIECZENIE PRZED ZANIECZYSZCZENIAMI.

W celu zatrzymywania zanieczyszczen w postaci stalej, unoszonych przez wode w instalacji
C.O. zastosowano filtry na powrotach z obiegdw grzewczych oraz filtroodmulnik z wkladem
magnetycznym na powrocie przed zespotem kaskadowym. Dobrano filtroodmulnik FM DN65

z wkladem magnetycznym, przeptyw 10,0 m3/h.

5.6. NAPELNIANIE | UZUPELNIANIE ZY.ADU.

Woda doprowadzana do kottéw musi by¢ tak uzdatniona, by nie powodowata wytracania si¢
kamienia kotlowego, korozji urzadzen kottowych oraz nie pienita si¢. Osadzajacy si¢ kamien
kottowy zmniejsza przewodnictwo cieplne, a zatem obniza sprawno$¢ kotta i moze by¢ przyczyna

jego awarii, zwigksza opory przeptywu wody, a tym samym zuzycie wody i energii.

Woda do napelniania i uzupelniania obiegow grzewczych i kotldow musi spetnia¢ wymogi
normy PN-93/C-04607 oraz odpowiada¢ warunkom okreslonym w DTR kottow.

Ztad kottowni oraz instalacji C.O. nalezy napetnié, uzupetni¢ woda uzdatniong o twardosci
zalecang przez producenta kottow. Dobrano stacj¢ zmigkczania wody o wydajnosci 1,5 m3/h —

zmigkczanie wody do poziomu <0,1 °dH.

5.7. REGULACJA HYDRAULICZNA INSTALACJI.
Przeptywy we wszystkich obiegach grzewczych nalezy wyregulowaé. Regulacje nalezy

wykona¢ za pomocg zaworow rownowazacych wyposazonych w kro¢ce pomiarowe.

5.8. RUROCIAGI | ARMATURA.
5.8.1. INSTALACJAKOTLOWNI

Projektowang instalacje kottowni wraz instalacja C.O. oraz tadowania zasobnikow C.W.U.
nalezy wykonac z rur stalowych przewodowych, czarnych ze szwu, taczonych przez spawanie. Rury
ze stali gatunku P235GH o jakosci wg PN-EN 102017-1, PN-EN 102017-2, PN-EN 102017-5.
Rozprowadzenie instalacji oraz srednice rurociaggéw zgodnie z rysunkami nr TK-4 oraz TK-5.

Przewody mocowac¢ do $cian, stupéw oraz belek za pomocg systemowej konstrukcji wsporczej.
Rury mocowa¢ do konstrukcji wsporczej za pomoca uchwytow stalowych z wktadkg ze tworzywa
sztucznego.
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Rozstaw uchwytoéw przesuwnych winien wynosic:

Srednica rury DN15+DN20DN25+DN32DN40+DN50|DN65+DN80|DN100+DN200

Max. odlegtos¢ miedzy uchwytami [m] 1,2 1,8 2,4 3,3 4,5

Prowadzenie instalacji z wykorzystaniem samokompensacji wydtuzen, za pomocg kolan (zmian
kierunku) tworzacych kompensatory U-ksztattne. Minimalne spadki przewodéw 3%. w kierunku
odwodnien instalacji — rozdzielacz c.0. oraz najnizsze punkty instalacji.

Przy przejsciach przewodow przez przegrode budowlang nalezy stosowaé tuleje ochronne,
wykonane z rury o $rednicy wewnetrznej wiekszej o co najmniej 2 cm od przewodu instalacji.
Tuleja ochronna powinna by¢ dhuzsza od przegrody o 5cm z kazdej strony. Tuleje ochronne stalowe
(szczelne) typu ZW wg BN-82/8976-50.

W najwyzszych punktach instalacji zamontowa¢ odpowietrzniki automatyczne z zaworem
odcinajacym zgodnie z normg PN-91/B-02420. W najnizszych punktach instalacji nalezy
przewidzie¢ zawory z kurkami spustowymi.

Armature odcinajgca, regulacyjna oraz zabezpieczajaca, nalezy zamontowaé zgodnie z jej
przeznaczeniem, zgodnie z kierunkiem przeptywu czynnika.

5.8.2. INSTALACJAWODOCIAGOWA.

Projektowang instalacje wody zimnej, cieptej oraz cyrkulacji, nalezy wykona¢ z rur PP STABI
GLASS (polipropylenowych) szeregu PN16. Laczenie rur jak i zmiana kierunku prowadzenia
przewodow z wykorzystaniem ksztattek systemowych taczonych poprzez zgrzewanie polifuzyjne.
Do zgrzewania rur polipropylenowych uzywaé nalezy zgrzewarek rgcznych, odpowiednich dla
zastosowanego typu rury.

W przypadku potaczen gwintowanych, jako uszczelnienia stosowaé tasme teflonowa.
Po ustaleniu trasy przewodow, nalezy dazy¢ do stworzenia naturalnych warunkéw kompensacji.

Przewody prowadzi¢ zgodnie z rysunkami TK-6.

Rury montowa¢ na systemowej konstrukcji wsporczej, ktora zostanie zamontowana do $cian
oraz stropu. Do mocowania rur powinny by¢ uzyte uchwyty wykonane ze stali z wkladka
z tworzywa sztucznego. Rozstaw wspornikow co 1 1,5 m.

Armatur¢ odcinajaca, regulacyjng oraz zabezpieczajaca, nalezy zamontowac zgodnie z jej

przeznaczeniem, zgodnie z kierunkiem przeptywu wody — schemat technologiczny rysunek

5.9. PROBY HYDRAULICZNE
5.9.1. INSTALACJAKOTLOWNI ORAZ C.O.

Przed przeprowadzeniem préb hydraulicznych oraz oddaniem rurociggow do eksploatacji
nalezy wykonac ptukanie instalacji. Odbiory i proby nalezy przeprowadzi¢ zgodnie Wymaganiami
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technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 6. ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych”
Probe cisnieniowa nalezy przeprowadzi¢ po ulozeniu przewodow, przed pomalowaniem

elementow instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. Probe wykona¢ z odtgczonymi:

- kottami;

- naczyniami przeponowymi;

- uktadem stabilizacji ci$nienia;

- zaworami bezpieczenstwa;
Prébne ci$nienie powinno wynosi¢ 1,5 krotnos¢ cisnienia roboczego:
Cisnienie proby : Ppr=15xP0O =1,5x 3,0 =4,5 bar.

Probe przeprowadzi¢ za pomoca : wody

Wynik proby szczelnosci mozna uznaé za pozytywny, jezeli:
- po uptywie 30 min spadek cisnienia nie przekroczy 0,06 MPa;
- po kolejnych 120 min spadek cisnienia nie przekroczy 0,02 MPa;

Szczelnos¢ rurociggu nalezy sprawdzaé woda wodociggowa. Przed proba rurociag nalezy
doktadnie odpowietrzy¢. Rurocigg powinien by¢ utrzymywany pod ciSnieniem probnym, przez co
najmniej 30 minut. Nastepnie cisnienie powinno by¢ obnizone do wartosci cisnienia roboczego,
a wszystkie elementy i potaczenia spawane powinny by¢ poddane doktadnemu badaniu wizualnemu
powierzchni i potagczen. Obnizenie i podwyzszenie Cisnienia w zakresie Cisnien od roboczego do
probnego powinno odbywac si¢ jednostajnie i powoli. W czasie znajdowania si¢ rurociagu pod
cisnieniem zabrania si¢ przeprowadzania jakichkolwiek prac zwigzanych z usuwaniem usterek. Po
probie szczelnos$ci na elementach rurociggu i spoinach nie powinno by¢ rozerwan, widocznych
odksztatcen plastycznych, rys wioskowatych lub peknig¢ oraz nieszczelnosci i pocenia si¢
powierzchni. W koncowej fazie prob nalezy bardzo doktadnie sprawdzié¢ szczelno$¢ wszystkich
elementow instalacji.

Po wykonaniu proby ci$nieniowej na zimno, nalezy wykona¢ probe cisnienia na goraco przy
parametrach roboczych pracy, cisnienia oraz temperatury.

Po pozytywnym wykonaniu proby szczelno$ci, nalezy wykona¢ probg zadziatania zaworu
bezpieczenstwa, znajdujacego si¢ na kotle.

Z przeprowadzonych prob szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot.

5.9.2. INSTALACJAWODOCIAGOWA.

Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami zawartymi w warunkach
technicznych wykonania i odbioru instalacji wodociggowych i w warunkach technicznych
wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych. Zgodnie z wytycznymi probeg szczelnosci

nalezy przeprowadzi¢ przed zastonigciem bruzd lub kanatéw, w ktorych sa prowadzone przewody
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badanych instalacji. Wymagane cisnienie probne podczas badania szczelnosci instalacji wynosi:
1,5x najwyzsze ci$nienie robocze.
Cisnienie proby : Ppr=15x PO =1,5x6,0=9,0 bar.
Probe przeprowadzi¢ za pomocg : wody

Dla przewodow wykonanych z polipropylenu nalezy wykona¢ prébg wstepng pulsacyjng
trwajaca 60 minut z podnoszeniem cisnienia do wartosCi cisnienia prébnego w 3 odstepach 10
minutowych i 30 minutowym. Wynik proby uznaje si¢ za pozytywny jezeli nie ma przeciekow
I roszenia na zlgczach, a spadek cisnienia nie przekroczg 0,06 MPa. Po pozytywnym zakonczeniu
proby wstepnej mozna przystapi¢ do proby gtownej trwajacej 120 min. Wynik proby gléwnej uznaje
si¢ za pozytywny jezeli nie ma przeciekOw i roszenia na zlgczach, a spadek cisnienia nie jest
wiekszy niz 0,02 MPa.
Z przeprowadzonych prob szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot.

5.10. 1ZOLACJATERMICZNA

Rurociagi : grzewcze w kottowni, instalacji C.O. nalezy zabezpieczy¢ izolacja termiczng
wykonanej otulinami z wetng mineralng w ptaszczu z foli aluminiowej. Rurociagi instalacji wody
zimnej, cieptej oraz cyrkulacji nalezy zabezpieczy¢ izolacja termiczng wykonanej otulinami
z pianki poliuretanowej PU.

Izolacje termiczng nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-02421:2000, PN-EN ISO 10456:2002, PN-
EN 1SO 8497:1999, PN-EN 1SO 12241:2008.

Izolacja cieplna przewodow winna spetnia¢ minimalne wymagania okreslone w Zataczniku nr 2
pkt. 1.5 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6.11.2008 w spr. warunkéw technicznych

jakim powinny podlega¢ budynki i ich usytuowanie wraz z pézniejszymi zmianami — Tabela:

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubo$¢ izolacji cieplnej
(materiatu o wspotczynniku przewodzenia
ciepta A = 0,035[W/(m*K)]Y

1. Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2. Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3. Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm Rowna $rednicy wewnetrznej rury
4, Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
Przewody armatury wg Ip. 1-4 przechodzace
5. przez $ciany lub stropy, skrzyzowania 50% wymagan z Ip. 1-4
przewodow.

Przewody ogrzewan centralnych, przewody
wody cieplej i cyrkulacji instalacji cieptej wody
6. uzytkowej wg Ip. 1-4 utozone w komponentach 50% wymagan z Ip. 1-4
budowlanych migdzy ogrzewanymi
pomieszczeniami roznych uzytkownikow

7. Przewody wg Ip. utozone w podtodze 6 mm
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8 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w

czesSci ogrzewanej budynku) 40 mm

9 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w

cze$ei nieogrzewanej budynku) 80mm

Przewody instalacji wody lodowej prowadzone

10 wewnatrz budynku?

50% wymagan z Ip. 1-4

Przewody instalacji wody lodowej prowadzone

1. na zewnatrz budynku?

100% wymagan z lp. 1-4

1) Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli,
nalezy odpowiednio skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjne;j.
2) lzolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

5.11. OPROWADZENIE SPALIN.

Spaliny z kottléw beda odprowadzane za pomocg komina o $rednicy @200mm. Przewidziano
wprowadzenie do komina nowej wktadki kominowej z blachy kwasoodpornej o $rednicy 200mm.
Do wktadki kominowej nalezy podtaczy¢ czopuch, do ktorego nalezy podtaczy¢ dwa kotly.
Czopuch wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta kottow oraz z rysunkiem nr TK-7.

5.12. OPROWADZENIE KONDENSATU.

Kondensat powstaty w projektowanych kottach kondensacyjnych oraz przewodzie spalinowym
nalezy odprowadzi¢ do kanalizacji poprzez neutralizatory kondensatu. Neutralizator do kottlow
kondensacyjnych o mocy do 300 kW. Odprowadzenie do istniejacego pionu kanalizacji sanitarnej.

Do odprowadzania kondensatu stosowa¢ nalezy rury PVC-U lgczonych ze soba poprzez
klejenie, $rednica rurociagu @25mm. Projektuje si¢ odprowadzenie kondensatu do kanalizacji

sanitarnej, wpigcie do istniejacego oczka kanalizacyjnego.

5.13. INSTALACJA GAZU.
W obszarze pomieszczenia kottowni, dla projektowanej kaskady kottow gazowych nalezy

wykona¢ nowg instalacje gazows.

5.13.1. PRZYBORY GAZOWE.

Zainstalowanie aparatow gazowych jak roéwniez zachowanie odpowiedniej odleglosci
przewodow gazowych od innych instalacji winno spetnia¢ wymogi Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002r.. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr75 z dnia 15.06 2002r. poz. 690).

Projektuje si¢ podtaczenie nastepujacych przyboréw gazowych do instalacji gazowej:
- proj. kociot gazowy, kondensacyjny o mocy 103,9 kW,
2 szt. =>Vg=11,3*2 = 22,6 Nm3/h
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Przy instalowaniu urzadzen gazowych nalezy spetni¢ nastgpujace warunki:

- Urzadzenia gazowe nalezy potaczy¢ na state ze stalowym przewodem instalacji gazowe;j.

- Zawor odcinajacy doptyw gazu do urzadzenia nalezy zamontowaé w miejscu tatwo dostepnym,
tak aby zapewni¢ tatwo$¢ montazu i mozliwo$¢ sprawdzenia szczelnoSci oraz uniemozliwié
przypadkowe otwarcie zaworu przy dodatkowym obcigzeniu jego raczki.

- Zawory nalezy montowa¢ na odcinkach poziomych instalacji, dopuszczalny jest montaz
zaworow na odcinku pionowym pod warunkiem, ze o$ zaworu bedzie si¢ znajdowata w pozycji

réwnoleglej do $ciany.

5.13.2. RURY | ARMATURA.

Wewnetrzng instalacje gazowa nalezy wykona¢ w oparciu 0 obowigzujace przepisy z rur
stalowych czarnych bez szwu gatunku P235TR2, laczonych przez spawanie przy uzyciu kolan
hamburskich. Potgczenia rur wykonaé jako spawane gazowe. Przewody rozprowadzajace nalezy
prowadzi¢ po $cianach kottowni ze spadkiem 4%, w kierunku naptywu gazu. Przewody instalacji
gazowej nalezy prowadzi¢ po wierzchu $cian wewngetrznych W odleglosci min 3 cm. Przejscia
instalacji przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Tuleje powinny wystawac po
1-2 cm poza obrys $ciany. Miejsca wolne powinny by¢ uszczelnione szczeliwem nie powodujacym
korozji rur i zabezpieczajacym je przed zawilgoceniem.

Rurociagi gazowe mocowac do $ciany, elementéw konstrukcyjnych obiektu oraz konstrukcji
wsporczej za pomoca typowych obejm z przektadkami ttumigcymi. Odlegtos¢ obejm :

- 1,5do 2,0 mb przy poziomej lokalizacji przewodu,

2,0 do 2,5 mb przy pionowej lokalizacji przewodu.

Przy prowadzeniu przewodow gazowych trzeba uwzgledniaé trasy pozostatych instalacji, tak by
zapewni¢ bezpieczenstwo uzytkownikow i umozliwi¢ okresowe wykonywanie prac
konserwacyjnych.

Zgodne z przepisami odlegtosci od przewodéw innych instalacji:

- 15 cm od poziomych przewodow wod.-kan. (gaz wyzej);

- 15 cm od poziomych przewodow cieplnych (gaz wyzej);

- 10 cm od pionowych przewodéw wymienionych instalacji i innych z wyjatkiem przewodow
instalacji elektrycznych

- 20 cm od przewodow telekomunikacyjnych prowadzonych roéwnolegle

- 10 cm od uszczelnionych puszek z rozgaleznymi zaciskami instalacji elektrycznej (gaz nad
puszkami)

- 60 cm od urzadzen elektrycznych iskrzacych (wylacznikow, bezpiecznikow), jesli nie sg

umieszczone we wnekach oddzielonych od siebie przegrodg z materialu niepalnego.
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ARMATURA:

Jako zawory odcinajace przed odbiornikami gazu zaprojektowano zawory kulowe w wersji
gwintowanej PN=1,6 MPa, w wykonaniu dla gazu. Zawory muszg posiada¢ wazng aprobate
techniczng wydang przez IGNiIG w Krakowie.

Prowadzenie instalacji wewnatrz budynku oOraz S$rednice rurociggéw nalezy wykonaé zgodnie
z rysunkami G-3 oraz G-4.

5.13.3. PROBY SZCZELNOSCI INSTALACJI GAZU.

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci dla calej instalacji gazu w
budynku napetniajgc instalacje powietrzem wolnym od zanieczyszczen i oleju lub gazem obojetnym.
Probe szczelnosci instalacji gazowej powinno si¢ wykona¢ dwuetapowo:

- na cisnienie 100 kPa bez przylaczenia urzadzen gazowych ze szczelnym zamknigciem
koncowek rur,
- na cis$nienie 25 kPa po przytaczeniu urzadzen gazowych, (lecz bez podiaczenia gazomierza).
Instalacj¢ uznaje si¢ za szczelna, gdy wytworzone cisnienie pozostanie niezmienione przez 30min.
Do pomiaru ci$nienia proby nalezy uzy¢ manometru o doktadnosci nie gorszej niz 0,6%.

Po pomyslnie przeprowadzonej probie (brak spadku cisnienia) nalezy sporzadzi¢ protokot.

5.13.4. SYSTEM BEZPIECZENSTWA GAZU.
W kottowni zaprojektowano aktywny system bezpieczenstwa gazu sktadajacy si¢ z:
- Zawor szybko odcinajacy, odcinajacy doptyw gazu do instalacji; DN50
- progowy modut sterujacy do kontroli i zasilania do 2 progowych detektoréw gazow
- progowy detektor gazow o budowie bryzgoszczelnej (metan);
- sygnalizator optyczno-akustyczny;
Montaz systemu detekcji gazu nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu Producenta oraz
z rysunkiem nr G-3 oraz G-5.
Detektor gazu ustawiony jest na 10% ponizej wartosci dopuszczalnej dla metanu i po
przekroczeniu tej granicy sygnat przekazywany jest do modutu alarmowego, ktory daje sygnat do

zaworu i odcina doptyw gazu.

5.14. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE.

Wszystkie elementy stalowe nieocynkowane projektowanych instalacji jak: rurociagi, podpory,
uchwyty itp. nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg. Zabezpieczenie wykona¢ poprzez malowanie farba
antykorozyjng.

Przed przystapieniem do malowania zabezpieczanego elementu nalezy go oczysci¢ do 3-st
czystosci wg PN-EN ISO 8501-1:2008/-2:2011/-3:2007. Oceng stanu powierzchni po szczotkowaniu
nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 1SO 8502—3:2000 i PN-EN I1SO 8503-1:1999. Po oczyszczeniu

nalezy pomalowaé element farba podktadowa, a nastgpnie farba antykorozyjng nawierzchniowa.
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Warstwe farby nawierzchniowej nalezy natozy¢ po czasie nie krotszym niz 24 godziny od chwili
malowania farbg podktadowa.

W skiad farb wchodza szkodliwe dla zdrowia rozpuszczalniki i pigment chromianowy, nalezy
wigc prace malarskie wykonywaé przy dobrej wentylacji i odpowiedniej odziezy ochronnej. Nalezy
réwniez zachowaé przepisy przeciwpozarowe. W/w farby i rozpuszczalniki zaliczajg si¢ do ll-giej

klasy niebezpieczenstwa pozarowego.

5.15. WYTYCZNE P.POZ..

Przewody instalacyjne przechodzace przez granice stref pozarowych i przegrody budowlane
powyzej klasy odpornosci ogniowej EI 60 lub REI 60 pomieszczen wydzielonych pozarowo
powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenieSienia pozaru. Otwory w oddzieleniach
przeciwpozarowych, przez ktore prowadzone sa przewody instalacyjne wykonane z materialow
niepalnych (stalowe, zeliwne) lub przewody palne o srednicy wigkszej niz 40 mm powinny by¢
uszczelnione ogniochronnymi masami zgodnie z odpowiednimi Aprobatami Technicznymi.

Przewody z rur palnych s$rednicy wigkszej niz 40mm beda wyposazone w odpowiednie
pierscienie przeciwpozarowe. W przypadku przejscia przewodu wykonanego z materiatu palnego
o sSrednicy wigkszej niz 40 mm przez stropy, pierScienie przeciwpozarowe beda montowane na
przewodach od dotu stropu.

Posadzka wykonana z materiatdéw niepalnych i nienasigkliwych (ptytki ceramiczne).

Przed rozpoczeciem eksploatacji kottowni Inwestor zobowigzany jest wyposazy¢ pomieszczenie

w sprzet gasniczy zgodnie z Dz. U. Nr 80 z 2006r poz. 563 (najlepiej w gasnice GP-6x/ABC).

5.16. WYTYCZNE BRANZOWE
BUDOWLANE
- nalezy sku¢ fundamenty w pomieszczeniu kottowni,
- nalezy sku¢ ptytki na posadzce kottowni,
- nalezy utozy¢ ptytki ceramiczne na posadzce oraz na $cianach do wysokosci 2,0m,
- nalezy uzupehi¢ tynki, pomalowac $ciany oraz strop w pomieszczeniu kottowni,
- nalezy zamontowac zlew techniczny w pomieszczeniu kottowni,
ELEKTRYCZNE
- nalezy wymieni¢ oprawy oswietleniowe w pomieszczeniu kottowni (montaz na stropie) wraz
z okablowaniem,
- nalezy przewidzie¢ zasilenie elektryczne kotlow,
- nalezy przewidzie¢ zasilenie elektryczne pomp obiegowych — zasilanie bezposrednio
z sterownika kotla,
- nalezy podpia¢ uktad automatyki zgodnie z wytycznymi producenta kotta gazowego,
Zaleca si¢ aby uktad AKPiA okablowanie 1 uruchomienie wykonat serwis producenta kotta lub

jego autoryzowany przedstawiciel.
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5.17. ZESTAWIENIE MATERIALOW
URZADZENIA ORAZ ARMATURA - KOTEOWNIA

L.p. | ZESTAWIENIE MATERIALOW ILOSC
1 Kociot gazowy, kondensacyjny o mocy nominalnej (80/60 °C) 2
' 18,9-103,9 kW
Kompletny system kaskadowy dla dwoch kottéw gazowych wyposazony w
2. rozdzielacze, pompy kottowe, zawory bezpieczenstwa, sprzeglto hydrauliczne oraz 1
armature : zawory odcinajace, zawory zwrotne.
Komin spalinowy, izolowany o wym. 200 mm - do kaskady dwoch kottow
3. kondensacyjnych. Spaliny odprowadzane wspélnym kominem, powietrze potrzebne do 1
spalania gazu pobierane bezpo$rednio z kottowni, dhugos$¢ czopucha L=1,5m
4 Czujnik temperatury zewnetrznej 1
5. Czujnik temperatury — pomiar temp. na sprzggle hydraulicznym 1
6 Stacja neutralizacji kondensatu z pompa ttoczacg dla kottow 1
' lub kaskad kottéw do 300 kW
7. Naczynie wzbiorcze, przeponowe o pojemnosci 100 dm? 3
8. Z}acze szybkoodcinajace do naczynia przeponowego 1” 3
9. Filtroodmulnik DN65 1
10. Podgrzewacz c.w.u., o poj. 500 dm? z jedna wezownica 1
11. Czujnik temperatury C.W.U. 1
12. Zawor bezpieczenstwa do wody uzytkowej DN20, po=6 bar, do=14mm 1
13. Naczynie wzbiorcze, przeponowe do wody uzytkowej 0 poj. 50 dm? 1
14, Ztacze szybkoodcinajace do naczynia przeponowego 3/4” 1
15 Pompa obiegowa instalacji ¢.0. Q= 6,1 m*h H=5,6 mH,O 1
' Obieg C.O. |
16 Pompa obiegowa instalacji c.0. Q= 5,2 m*’h H=4,8 mH,0 1
' Obieg C.O. Il
17 Pompy tadowania zasobnikow c.w.u. Q= 2,8 m*/h H=2,7 mH,0 1
' Obieg C.W.U. 1l
18. Pompy cyrkulacyjna Q= 2,2 m*h H= 2,7 mH,0 1
19 Zawor 3-drogowy, mieszajacy DN4O0 z sitownikiem elektrycznym 2
' 230V, 3-punktowy
20. Zawor bezpieczenstwa DN20; do=14 mm, p,=3,0 bar 1
21. Zawor rownowazacy DN50, z kroécami pomiarowymi 2
22. Zawor rownowazacy DN25, z kroécami pomiarowymi 1
23. Zawor rownowazacy DN20 do wody uzytkowej, Z kré6¢cami pomiarowymi 1
24, Zawor rownowazacy DN15 do wody uzytkowej, z kré6¢cami pomiarowymi 1
25. Przepustnica odcinajaca, miedzykotnierzowa DN65 4
26. Zawor odcinajacy, kulowy gw. DN50 10
217. Zawor odcinajacy, kulowy gw. DN32 9
28. Zawor odcinajacy, kulowy gw. DN25 4
29. Zawor odcinajacy, kulowy gw. DN20 6
30. Zawoér spustowy DN20, ze ztagczka do weza 3
31. Zawor spustowy DN15, ze zlaczka do weza 3
32. Zawor czerpalny DN15 ze zlaczka do weza 1
33. Zawor zwrotny gw. DN50 2
34. Zawor zwrotny gw. DN32 1
35 Zawor zwrotny gw. DN20 1
36. Filtr sko$ny gw. DN50 2
37, Filtr skosny gw. DN32 1
38. Filtr skosny gw. DN20 1
39. Czujnik temperatury, przylgowy 3
40. Rozdzielacz C.O. — Zasilanie/Powrdt (DN65 b./DN50, DN50, DN32); L=1,5m 2
41, Stacja zmiekczania wody 0 wydajnosci przeptyw min. 1,5 m*/h 1
42, Wodomierz JS 15, DN15 1
43, Reduktor cisnienia do wody DN20 1
44, Filtr do wody, z wstecznym ptukaniem DN20 1
45, Zawor antyskazeniowy typ EA, DN20 1
46. Licznik ciepta DN40 Qn= 10,0m%h 2
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47, Licznik ciepta DN25 Qn= 2,5m3/h 1
48. Manometr 0-0,6 MPa, z kurkiem manometrycznym oraz rurkg U 6
49, Manometr 0-1,0 MPa, z kurkiem manometrycznym oraz rurkg U 3
50. Termomanometr 8
51. Automatyczny odpowietrznik DN15, z zaworem odcinajagcym DN15 7
URZADZENIA ORAZ ARMATURA - GAZ
L.p. | ZESTAWIENIE MATERIALOW ILOSC
1g Zawor kulowy do instalacji gazowej DN50 (oznaczenie Ko1) 1
29 Filtr do gazu DN50 1
ZB Zawor szybko odcinajacy, odcinajacy doptyw gazu do instalacji; DN50 1
MA | Progowy modut sterujacy do kontroli i zasilania do 2 progowych detektorow gazéw 1
DG Progowy detektor gazow o budowie bryzgoszczelnej (metan) 1
SOA | Sygnalizator optyczno-akustyczny 1
RUROCIAGI
| ZESTAWIENIE MATERIALOW ILOSC
TECHNOLOGIA KOTLOWNI
1 Rura stalowa czarna ze szwem, gatunku P235GH, DN65 4,0 mb.
2 Rura stalowa czarna ze szwem, gatunku P235GH, DN50 52,0 mb.
3. Rura stalowa czarna ze szwem, gatunku P235GH, DN32 26,0 mb.
4, Rura stalowa czarna ze szwem, gatunku P235GH, DN25 2,0 mb.
5 Rura stalowa czarna ze szwem, gatunku P235GH, DN20 16,0 mb.
6. Rura stalowa czarna ze szwem, gatunku P235GH, DN15 2,0 mb.
INSTALACJA WODOCIAGOWA
1. Rura PP STABI GLASS szeregu PN16, PP 50x6,9 10,0 mb.
2. Rura PP STABI GLASS szeregu PN16, PP 40x5,5 30,0 mb.
3. Rura PP STABI GLASS szeregu PN16, PP 32x4,4 25,0 mb.
4, Rura PP STABI GLASS szeregu PN16, PP 25x3,5 16,0 mb.
5. Rura PP STABI GLASS szeregu PN16, PP 20x2,8 5,0 mb.
INSTALACJA GAZU
1. | Rura stalowa czarna bez szwu, gatunku P235TR2, DN50 20,0 mb.
IZOLACJA TERMICZNA
| ZESTAWIENIE MATERIALOW ILOSC
TECHNOLOGIA KOTLOWNI WRAZ Z INSTALACJA C.O.
1 Otulina z welny mineralnej w ptaszczu z foli AL. : 40 mb
' grubos¢ izolacji 100 mm, $rednica rury DN100 (rozdzielacz) ’ '
5 Otulina z welny mineralnej w ptaszczu z foli AL. : 40mb
) grubos$¢ izolacji 70 mm, $rednica rury DN65 ' '
3 Otulina z welny mineralnej w ptaszczu z foli AL. : 520 mb
) grubos¢ izolacji 50 mm, §rednica rury DN50 ' '
4 Otulina z welny mineralnej w ptaszczu z foli AL. : 20.0 mb
' grubos$¢ izolacji 20 mm, $rednica rury DN32 ’ '
5 Otulina z welny mineralnej w ptaszczu z foli AL. : 16.0 mb
' grubos$¢ izolacji 20 mm, $rednica rury DN20 ’ '
INSTALACJA WODOCIAGOWA
1 Otulina z pianki poliuretanowej PU : 200 mb
' grubos¢ izolacji 30 mm, $rednica rury @40 (C.W.U.) ' '
5 Otulina z pianki poliuretanowej PU : 150 mb
' grubo$¢ izolacji 30 mm, $rednica rury @32 (C.W.U., cyrkulacja) ’ '
5 Otulina z pianki poliuretanowej PU : 14.0 mb
' grubos¢ izolacji 19 mm, $rednica rury @25 (C.W.U., cyrkulacja) ' '
3 Otulina z pianki poliuretanowej PU : 10.0 mb
' grubo$¢ izolacji 13 mm, $rednica rury @50 (zimna woda) ’ '
4. Otulina z pianki poliuretanowej PU : 10,0 mb.
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grubo$¢ izolacji 9 mm, $rednica rury @40 (zimna woda)
Otulina z pianki poliuretanowej PU :
grubos¢ izolacji 9 mm, $rednica rury ©@32(zimna woda)

10,0 mb.

Otulina z pianki poliuretanowej PU :

grubo$¢ izolacji 6 mm, $rednica rury @25 (zimna woda) 2,0 mb.

Otulina z pianki poliuretanowej PU :
grubo$¢ izolacji 6 mm, $rednica rury @20 (zimna woda)

5,0 mb.

6. UWAGI KONCOWE

— Wszelkie instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, ,,Warunkami
technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, innymi obowigzujgcymi
przepisami, Polskimi Normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosOwania, ,, Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych. Tom Il . Instalacje
sanitarne i przemystowe.” oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

— Instalacje powinny spetnia¢ wymogi zawarte w Warunkach Technicznych Wykonania
i Odbioru Robot Budowlanych - tom Il - ,,Instalacje Sanitarne i Przemystowe”.

— Wszystkie elementy instalacji musza by¢ montowane i wykonywane zgodnie z zapisami
lokalnego prawa, lokalnych norm, praktyki budowlanej, spelnia¢ wymagania statyczne,
wymagania ochrony p-poz i przepisy bhp.

— Wszystkie materialy i urzadzenia musza posiada¢ aktualne certyfikaty dopuszczajace do
stosowania w budownictwie na terenie R.P.

— Wszystkie materiaty i instalacje nalezy podda¢ badaniom, probom cisnienia i rozruchom
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz normami.

— Calos¢ prac powinna zosta¢ wykonana przez uprawnionych monterow, pod nadzorem
branzowym.

— Nalezy zabezpieczy¢ wszystkie przejscia przez $ciany/stropy oddzielenia p.poz., wykonujac
przejscia zgodnie z wytycznymi producenta zabezpieczen p.poz.

— Czgs¢ graficzna stanowi integralng czg¢$¢ niniejszego opracowania.

— Rysunki i cze¢$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie si¢ uzupetniajacymi. Wszystkie elementy
ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete
w specyfikacji winne by¢ traktowane tak jakby byly ujete w obu.

— Brak w specyfikacji elementow ujetych w czgsci rysunkowej, opisowej lub niezbednych do
prawidlowego dziatania instalacji nie zwalnia Wykonawcy z ich dostarczenia i zamontowania.

— Obowigzkiem Wykonawcy instalacji jest dostarczenie wymaganych aktualnych atestow
(dopuszczen , certyfikatow) wszystkich zastosowanych materiatow i urzadzen. Wszelkie
urzadzenia oraz narzedzia muszg by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa , a w stosunku do
urzadzen, ktore nie podlegaja obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa

I oznaczania tym znakiem, wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig deklaracje
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dostawcy zgodnosci tych wyrobow z normami wprowadzonymi do obowigzkowego

stosowania oraz wymaganiami okreslonymi wiasciwymi przepisami.
— W trakcie realizacji robot przestrzegac przepisow bhp i ppoz.,

— Projektowane instalacje nalezy wyregulowac.

— Wszystkie instalacje powinny by¢ oznakowane naklejkami z opisem medium oraz

zaznaczonym Kierunkiem przeptywu zgodnie z norma.

Gorlice, czerwiec 2024 r.

PROJEKTANT :

mgr inz. Krzysztof Chochotek
specjalnos¢ instalacje sanitarne
upr. nr MAP/0223/PWOS/14

SPRAWDZAJACY :

mgr inz. Barbara Moc¢ko
specjalnos¢ instalacje sanitarne
upr. nr 259/2002
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SCHEMAT TECHNOLOGICZNY KOTLOWNI GAZOWEJ
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> B DN65_| BUDYNEK STAROSTWA Paromat-Duplex-TR 0 mocy 225kW  p5 |NSTALACIH C.W.U. | CYRK.
- RUROCIAGI PREIZOLOWANE
BUDYNEK STAROSTWA
L.P.| NAZWA URZADZENIA, MATERIALU ILOSC PRODUCENT
1 | Gazowy kocit Paromat-Duplex-TR o mocy 225 kW 1 szt. VIESSMANN 18 | Zawor kulowy, odcinajgcy DN80 3 szt. - ’
1la | Regulator pogodowy 1 szt. VIESSMANN 19 | Zawodr kulowy, odcinajgcy DN65 4 szt. - .
2 | Palnik gazowy dwustopniowy 1 szt VIESSMANN 20 | Zawor kulowy, odcinajgcy DN40 3 szt. -
3 | Automat palnikowy 1 szt. DUNGS 21 | Zawor kulowy, odcinajacy DN32 7 szt. - L EG E N DA P ROJ E KT mgr inz. Krzysztof Chochotek, 38-300 Gorlice ul. Zeromskiego 20/8, tel.: 793 011 416
4 | Zawér bezpieczenstwa DN32, 3 bar 1 szt. SYR 22 | Zawor kulowy, odcinajgcy DN25 10 szt. - NAZWA MODERNIZACJA ISTNIEJACEJ KOTLOWNI GAZOWEJ OBSLUGUJACEJ
5 | Czujnik poziomu wody w kotle 1 szt. - 23 | Zawor kulowy, odcinajacy DN20 7 szt. - - instalacja gazu INWESTYCJI: BUDYNKI STAROSTWA POWIATOWEGO W GORLICACH PRZY UL. BIECKIEJ 3
i i i 3 o inaj B . R — ' ORAZ GMINY GORLICE PRZY UL. 11 LISTOPADA 2.
6 Wzbl?rcz<.a n?czynle przeponowe o poj. 100 dm 3 szt. REFLEX 24 Z.awo'r kulowy, odcmaja(‘jy DN15 1 szt. - instalacja c.o. - zasilanie
7 | Wymiennik ciepfa, ptytowy do C.W.U. 1 szt. - 25 | Filtr siatkowy DN80 kotnierzowy 1 szt. - ) ] . POWIAT GORLICKI ADRES UL. 11 LISTOPADA 2
8 | Wzbiorcze naczynie przeponowe o poj. 8 dm? 1 szt. REFLEX 26 | Filtr siatkowy DN32 2 szt. - — — — - instalacja c.o. - powrot INWESTOR: UL. BIECKA 3 INWESTYCJI: 38-300 GORLICE
9 | Zawdr bezpieczenstwa DN20, 6 bar 1 szt. SYR 27 | Filtr siatkowy DN25 1 szt. - - instalacja zimnej wody 38-300 GORLICE DZ. NR 582
10 | Pompa obiegowa UPC 40-60 1 szt. GRUNDFOS 28 | Zawoér antyskazeniowy EA DN32 1 szt. - . . NAZWA
11 | Pompa obiegowa UPS 32-60 L szt GRUNDFOS 20 | Zawr antyskazeniowy EA DN25 L szt - - instalacja c.w.u. BVELINKL: INWENTARYZACJA - SCHEMAT TECHNOLOGICZNY ISTNIEJACEJ KOTLOWNI GAZOWE)
12 | Pompa obiegowa UPS 32-80 1 szt. GRUNDFOS 30 | Zawor zwrotny DN25 1 szt. - ——— — - instalacja cyrkulacji Imie | Nazwisko Specjalnost: Nr upr. bud. Podpis:
13 | Pompa cyrkulacyjna UPS 25-60 B 1 szt. GRUNDFOS 31 | Wodomierz skrzudetkowy DN32 1 szt. -
14 | Zawor 3-drogowy DN40 kotnierzowy 1 szt. ESBE 32 | Wodomierz skrzudetkowy DN20 1 szt. - Projektant: mgr inz. Krzysztof Chochotek SANITARNA MAP/0223/PWOS/14
15 | Zawor nadmiarowo upustowy 1 szt. - 33 | Wodomierz skrzudetkowy DN15 1 szt. -
16 | Stacja zmiekczania wody 1 szt. - 34 | Reduktor ci$nienia do wody DN20 1 szt. -
17 | Magnetyzer do Wody DN25 1 szt. - 35 | Reduktor ci$nienia do wody DN15 1 szt. - Sprawdzajacy: mgr inz. Barbar Mocko SANITARNA 259/2002
SKALA: b. /s. DATA: 06.2024 r. NR RYSUNKU: TK-1 REW.: 1.0




LEGENDA:
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P RO\] E KT mgr inz. Krzysztof Chochotek, 38-300 Gorlice ul. Zeromskiego 20/8, tel.: 793 011 416
NAZWA MODERNIZACJA ISTNIEJACEJ KOTLOWNI GAZOWEJ OBSLUGUJACEJ
INWESTYCJI: BUDYNKI STAROSTWA POWIATOWEGO W GORLICACH PRZY UL. BIECKIEJ 3
' ORAZ GMINY GORLICE PRZY UL. 11 LISTOPADA 2.
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RYSUNKU: ARYZAC) STALACJA C.0., RZUT PO OTtO

Imie i Nazwisko Specjalnos¢: Nr upr. bud.: Podpis:
Projektant: mgr inz. Krzysztof Chochotek SANITARNA MAP/0223/PWOS/14
Sprawdzajacy: mgr inz. Barbar Mocko SANITARNA 259/2002
SKALA: 1:50 DATA: 06.2024 r. NR RYSUNKU: TK-2 REW.: 1.0
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- Instalacja Cyrkulaciji
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LEGENDA:

- instalacja gazu

- instalacja c.o. - zasilanie

- instalacja c.o. - powrot

- instalacja uzupetniania ztadu

- instalacja zimnej wody

- instalacja cieptej wody uzytkowej
- instalacja cyrkulaciji

- instalacja AKPiA
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KOCIOL 1 + KOCIOL 2 - Kociot gazowy, kondensacyjny o mocy 103,9 kW
ZB1 + ZB2 - Zawor bezpieczenstwa DN20, po=3 bar, do=14mm

ZB3 - Zawor bezpieczenstwa DN20, po=3 bary, do=14mm

ZB4 - Zawor bezpieczenstwa DN25, po=6 bar, do=20mm

NW1 + NW3 - Naczynie wzbiorcze przeponowe o pojemnosci 100 dm?
NW4 - Naczynie wzbiorcze przeponowe o pojemnosci 50dm?,
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Podgrzewacz cieptej
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Naczynie wzbiorcze

uzytkowej
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CZe przeponowe
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OODMULNIK FM DN65
przeponowe do wody a
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|
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& towana kaskada dwoch kottdw gazowych,
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LEGENDA:

— —— — -lInstalacja C.0., POWROT
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- Instalacja C.O., ZASILANIE
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Podgrzewacz cieptej

wody z jedng wezgwnica. pp 20x2.8
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- Istniejgca instalacja : w. zimnej (Rura stalowa oc.)
- Projektowana instalacja C.W.U. (Rura PP)

- Projektowana instalacja Cyrkulacji (Rura PP)

- Projektowana instalacja Zimnej wody (Rura PP)

- Projektowana instalacja uzupetniania ztadu (Rura PP)

- Istniejgcy pion instalacji : w. zimnej, w. cieptej oraz cyrkulacji

- Projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej (Rura PVC)
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UWAGA :

- Komin wykona¢ z blachy ze stali kwasoodporne;j :
Kotty podigczone do jednego wspdlnego czopucha, ktéry nalezy podtaczy¢
do istniejgcej wktadki kominowej o srednicy @200mm.
- Powietrze do spalania pobierane z kottowni.
- Nawiew do pomieszczenia kottowni za pomocg istniejgcego kanatu nawiewnego
typu "Z" o wymiarach 400x400mm, kanat nalezy doposazy¢ w przepustnice
umozliwiajgcg ogranicenie przekroju kanatu do 50%, kratka nawiewna 30cm od posadzki
- Wywiew z kottowni za pomocg istniejacego przewodu wentylacji grawitacyjnej

(OPKi

Projekiowanalkaskada dwdéch kottéw gazowych,
dwa katty o mocy 103,9 kW (Qn:80/60)

System spalinowy dla dwdch kottdw o mocy 115kW
pracujgcych w kaskadzie, czopuch o srednicy 200mm
h=2,91m
1444 —]| ’
Kratka wentylacji grawitaclyjnej 20x30cm .
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DO ISTNIEJACEGO
UKLADU POMIARO

INSTALACJABEZ Z

POZA ZAKRESEM
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DN50 0:
ek r
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Kanat nawiewny typu "Z" 400x400mm

LEGENDA :

9
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- Istniejacy kociot gazowy Paromat-Duplex-TR o mocy 225 kW

- Istniejaca instalacja gazu

(rura stalowa, potgczenia spawane)

- Istniejacy pion inst. gazu (rura DN40)
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DO ISTNIEJACEGO
UKtLADU POMIAROWEGO
INSTALACJA BEZ ZMIAN

POZA ZAKRESEM 4-!
P
SR
v
L=0,2
oS “n
V//Q” DN50 DN40
L=1,1m L=0,5m
LEGENDA :

- Istniejaca instalacja gazu

DN40
L=1,7m

- Istniejacy kociot gazowy Paromat-Duplex-TR o mocy 225 kW

(rura stalowa, potgczenia spawane)

&

Ko - Zawor odcinajgcy do gazu DN32
R1 - Redukcja DN50/DN40
R2 - Redukcja DN40/DN32

CX

- Istniejacy pion inst. gazu (rura DN40)
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DO ISTNIEJACEGO
UKLADU POMIARO
INSTALACJABEZ Z
POZA ZAKRESEM
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ktowana kaskada dwéch kottdw gazowych,

i

wa

kotty o

awitac

‘mocy 103,9 kW (Qn:80/60)

yinej 20x30cm

° Whpiecie do istniejgcej
ES\]O <_i / instalacji gazu
-- : h=2,91m
3
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o A4444
DN50
[ [l . . 0 ol
2 | g8 |SSE R
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Kanat nawiewny typu "Z" 400x400mm

Projektowana skrzynka gazowa

600x600x250

LEGENDA :

@ @

R.O.

- Projektowana skrzynka gazowa pod zawér ZB
0 wym. 600x600x250

- Projektowana kaskada dwoch kottéw gazowych,
dwa kotty o mocy 103,9 kW (Qn:80/60), zuzycie gazu : 2,1 - 22,6 m*h

- Istniejaca instalacja gazu DN50
(rura stalowa, potgczenia spawane)

- Projektowana instalacja gazu
(rura stalowa, potgczenia spawane)

- Projektowany pion inst. gazu (rura DN50)

- Rura ochronna

SYSTEM DETEKCIJI GAZU:

ZB - Zawor szybko odcinajacy, odcinajacy doptyw gazu do instalacji; DN50

MA - Progowy modut sterujacy do kontroli i zasilania

do 2 progowych detektorow gazow

DG - Progowy detektor gazow o budowie bryzgoszczelnej (metan)

SOA - Sygnalizator optyczno-akustyczny

CX

- PROJEKTOWANE przewody zasilajgce systemu DG
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DO ISTNIEJACEGO
UKLADU POMIAROWEGO
INSTALACJA BEZ ZMIAN
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SZAFKA GAZOWA
600x600x250mm
PROJEKTOWANA
LEGENDA :

&

- Projektowana kaskada dwoch kottéw gazowych,
dwa kotty o mocy 103,9 kW (Qn:80/60), zuzycie gazu : 2,1 - 22,6 m?h

- Istniejaca instalacja gazu
(rura stalowa, potgczenia spawane)

- Projektowana instalacja gazu
(rura stalowa, potgczenia spawane)

- Projektowany pion inst. gazu (rura DN50)

Ko1 - Zawor odcinajgcy do gazu DN50
F - Filtr siatkowy do gazu DN50
ZB - Zawor szybkoodcinajgcy systemu ASBG, DN50
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