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1. Podstawa opracowania.

Podstawg opracowania sa:
e podkiady mapowe uzyskane z biura geodezyjnego
e dane do projektowania uzyskane od Inwestora
e przeprowadzone wizje na terenie
e 0bowigzujgce normy i przepisy

2. Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest przygotowanie projektu budowy zielonego ogrodu sensorycznego
przy szkole podstawowej nr 1 w Stargardzie.

W zakres opracowania wchodzi:
¢ wykonanie dokumentacji projektowej
e wykonanie przedmiaru robot
e wykonanie kosztorysu projektowanych elementéw i prac
e uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien, pozwolen i decyzji wymaganych
przepisami i koniecznych do uzyskania przed przystgpieniem do realizacji prac.

3. Zalozenia projektowe
Utworzenie zielonego ogrodu sensorycznego przy szkole podstawowej nr 1 w Stargardzie.
Opracowanie projektowe uwzglednia:

e nasadzenia roslinne

e zewnetrzne urzadzenia sensoryczne
e nawierzchnie utwardzone - alejki

Odpowiednie dobranie elementéw oraz zagospodarowanie terenu stworzy przestrzeh do
aktywnego wypoczynku, edukacji oraz zabawy dla wszystkich grup wiekowych.
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4. Opis stanu istniejacego.
Obszar objety opracowaniem stanowi cze$¢ dz. nr 369 obreb nr 1 w Stargardzie. Teren
ogrodzony z nawierzchnig trawiastg oraz nasadzeniami (drzewostan). Istniejgcy utwardzony

ciag komunikacyjny.

Fot. Teren planowanej inwestycji - stan obecny.
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5. Opis elementéw i rozwiazan projektowych.

Celem inwestycji jest budowa zielonego ogrodu sensorycznego. Odpowiednie dobranie
elementow oraz zagospodarowanie terenu stworzy przestrzen do aktywnego wypoczynku,
edukacji oraz zabawy dla wszystkich grup wiekowych.

1) Modutowe altany sensoryczne oraz rosliny pnace na konstrukcji wsporczej.

Projekt przewiduje postawienie oston sensorycznych nad istniejgcym ciggiem
komunikacyjnym. Moduly roslinne oraz zadaszone ptytami przezroczystymi. Dziewiec
modutdw umieszczonych na przemiennie. Konstrukcja modutdw wykonana z drewna
klejonego BSH, C24, impregnowanego. Przekrdj stupdéw nie mniej niz 12x12 cm.
Posadowienie konstrukcji na kotwach stalowych w fundamencie betonowym (klasa betonu
min. B20).

Modut roSlinny
Pnacza silnie rosngce o pachnacych i groniastych kwiatostanach. Proponowany gatunek

roslin, to glicynia kwiecista (Wisteria floribunda). Odmiany stosunkowo dobrze znoszgce okres
zimowy. Nalezy stosowaé wytgcznie sadzonki roslin z upraw ogrodniczych, wolne od
widocznych uszkodzen i choréb. Sadzonki wys. 60 cm.

Fot. Przyktad ostony sensorycznej oraz konstrukcji wsporczych dla roslin.
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Lokalizacja w oparciu o rys. 1 plan zagospodarowania.
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Modut zadaszony

Panele sensoryczne wykonane z poliweglanu litego, tworzgce przezroczyste zadaszenie
opatrzone kolorowymi wzorami/informacjami naukowymi z réznych dziedzin. Specjalny nadruk
umieszczony na poliweglanie, stworzy ciekawe efekty swietlne poprzez kolorowe cienie.
taczna powierzchnia zadaszenia wyniesie 30 m?. Grubo$¢ ptyt poliweglanu litego nie mniej
niz 5 mm.

Fot. Przyktad ostony sensorycznej. Pokrycie panelami z kolorowymi wzorami.

Lokalizacja w oparciu o rys. 1 plan zagospodarowania.

2) Rurofon —rura foniczna.
Urzadzenie do zabawy dZzwigkiem. Rura stanowi falowdd, kierujgcy fale do odbiornika, jakim
jest nasze ucho. Projekt zaktada wykorzystanie rurowego odcinka istniejgcej barierki od
projektowanego wejscia do zatamania przy ciggu komunikacyjnym.
Wykonanie stalowych stuchawek z otworem zabezpieczonym blachg perforowang x 2 szt.

Odlegtos¢ pomiedzy stuchawkami ok. 10 m. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie.

Lokalizacja w oparciu o rys. 1 plan zagospodarowania.
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3) Zielone ostony - rosliny pnace na konstrukcji wsporczej.

Donice wykonane z impregnowanych belek drewnianych z podporami dla ros$li. Konstrukcje
ustawione wzdtuz ogrodzenia, od strony ulicy. Rosliny wspinajg sie za pomocg wagséw
czepnych, najlepiej sadzone przy azurowych podporach — kratkach, siatkach oraz
konstrukcjach wykonanych dla tego typu pnaczy. Optymalna wysoko$¢ konstrukcji 1,5 m.
Dtugo$¢ catkowita zielonej ostony 15 m. Proponowane gatunki roslin, to winnik zmienny,
dtawisz okragtolistny oraz powojnik. Nasadzenia po 10 szt. w donicy. Nalezy stosowaé
wytgcznie sadzonki roslin z upraw ogrodniczych, wolne od widocznych uszkodzen i chorob.
Sadzonki wys. 60 cm.

Fot. Przyktad zielonej ostony. Pngcza tworzgce zielona sciane.

Lokalizacja w oparciu o rys. 1 plan zagospodarowania.
4) Zakatek iglaka - nasadzenia roslinne.

Nasadzenie kilku gatunkéw drzewek iglastych. Przy sadzonkach zamontowane tabliczki z
nazwami roslin w jezyku polskim i tacinskim. Nasadzenia w gruncie. Nalezy stosowaé
wytgcznie sadzonki roslin z upraw ogrodniczych, wolne od widocznych uszkodzen i chorob.
Sadzonki wys. 40 - 60 cm.

Proponowane gatunki drzew:

Swierk Picea abies 1 szt.
Sosha Pinus sylvestris 1 szt.
Modrzew Larix decidua Mill. 1 szt
Cis Taxus baccata 1 szt.
Daglezja Pseudotsuga Carriere 1 szt.
Jodta Abies Mill. 1 szt.

Strefa wokot nasadzen — kora ogrodnicza. Pod materiaty sypkie typu kora ogrodnicza, nalezy
podtozy¢ geowtdknine separacyjna.

Lokalizacja w oparciu o rys. 1 plan zagospodarowania.
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5) Donice/rabaty zapachu i dotyku.

Debowe donice 100l wbudowane w nawierzchnie z kostki granitowe, ustawione wzdiuz kretej
Sciezki. Na donicach nalezy umiesci¢ tabliczki informujgce o gatunku nasadzonych roslin
(osobna tabliczka dla kazdego gatunku i odmiany). Na tabliczce powinna znalez¢ sie nazwa
rosliny w jezyku polskim i tacinskim. Nalezy stosowac wytgcznie sadzonki roslin z upraw
ogrodniczych, wolne od widocznych uszkodzeh i chordb. Sadzonki wys. 10 - 15 cm.

Fot. Przyktad debowej doniczki/beczki dla roslin.

Rosliny wieloletnie umieszczone w trzech donicach:

Tymianek pospolity Thymus vulgaris 10 szt.
Mieta pieprzowa Mentha x piperita 10 szt.
Rozmaryn lekarski Rosmarinus officinalis 10 szt.

Lokalizacja w oparciu o rys. 1 plan zagospodarowania.
6) Instrumentarium - panele muzyczne — 3 szt.

Urzadzenia petnig role interaktywnej tablicy manipulacyjnej rozwijajgcej wyobraznie oraz
umiejetnosci u dzieci. Doskonale nadajg sie do zabaw grupowych. Elementy tego typu, nie
wymagajg nawierzchni bezpiecznej, poniewaz sg dostepne z powierzchni gruntu. Urzgdzenia
nalezy zamontowaé¢ zgodnie z wytycznymi producenta. Elementy odporne na warunki
atmosferyczne. Strefa wokét instrumentéow — zwir ptukany 16-32mm. Pod materiaty sypkie
typu zwir, nalezy podtozyé geowtdknine separacyjna.

Fot. Przyktad zewnetrznych instrumentéw muzycznych.

Lokalizacja w oparciu o rys. 1 plan zagospodarowania.
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7) Stacja pogodowa i zegar stoneczny - pomiary i obserwacje meteorologicznie.

Stacja meteorologiczna bezprzewodowa z konsolg LCD do pomiardow cisnienia, predkosci
wiatru, temperatury oraz wilgotnosci powietrza. Czujnik zewnetrzny dokonuje pomiaru
predkosci i kierunku wiatru, temperatury, poziomu opaddéw, promieniowania stonecznego oraz
UV. Dane przesytane sg za pomocg fal radiowych. Na podstawie zebranych danych
urzgdzenie oblicza punkt rosy, temperature ochtadzania wiatrem, indeks ciepta (HI), a takze
pokazuje faze ksiezyca oraz czas zachodu / wschodu stonca. Informacje zapisywane sg w
historii.

Stacja dodatkowo wyposazona w mobilne instrumenty dydaktyczne, takie jak: miernik hatasu
czujnik natezenia dzwieku, kamera termowizyjna, termohigrometr elektroniczny oraz
termometr bezkontaktowy do pomiaru temperatury powierzchni pirometr

Instrumenty umozliwig prowadzenie zaje¢ dydaktycznych poprzez pomiary i obserwacje
najblizszego otoczenia szkoty.

Zegar stoneczny wykonany z tupka kamiennego lub z metalu zamontowany na postumencie.

Fot. Przyktadowa stacja pogodowa. Fot. Przyktadowy zegar stoneczny.

Lokalizacja w oparciu o rys. 1 plan zagospodarowania.

Wszystkie elementy na stabilnej konstrukcji przytwierdzone do podtoza za pomocg stalowych
zabetonowanych kotw. Elementy odporne na warunki atmosferyczne.

8) Totem —element sensoryczny.
Drewniany stup o wysokosci 150 cm, osadzony na metalowej zabetonowanej kotwie. Totem
wyposazony w rézne naturalne materialy umozliwiajgce poprzez dotyk ich poznanie i

porownanie. Materiaty takie jak: mata kokosowa, lina jutowa, drewno twarde i drewno migkkie.

Wszystkie elementy na stabilnej konstrukcji przytwierdzone do podtoza za pomocg stalowych
zabetonowanych kotw. Elementy odporne na warunki atmosferyczne.

Lokalizacja w oparciu o rys. 1 plan zagospodarowania.
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9) Zwierciadta — lustra przestrzenne.

Eksponaty stuzgce do zabawy lustrzanym odbiciem. W kalejdoskopie uzyskany obraz jest
wynikiem odbi¢ Swiatta przez trzy lustra, ktére sg jednakowych wymiaréw, zgodnie z prawem
odbicia (kat padania jest rowny katowi odbicia).

Eksponat z lustrzanymi paskami stuzgcy do zabawy odbiciem umozliwiajgcy uzytkownikowi
obserwacjg efektéw wizualnych i ztudzen optycznych polegajacych na czesciowym odbiciu
obrazu.

Eksponat lustro sferyczne/pétkula stuzy do zakrzywiania odbicia lustrzanego.

Fot. Przyktad zewnetrznych eksponatéw do zabawy lustrzanym odbiciem.

Lokalizacja w oparciu o rys. 1 plan zagospodarowania.

e Lustrzany kalejdoskop o wymiarach 150x150x150 cm i wys. 200 cm x 1 szt.
e Lustro (tablica) paski o wymiarach 100cm szer. i wysokos$ci 200 cm x 1 szt.
e Podtkula lustrzana o srednicy 50 cm na tablicy/postumencie x 1 szt.

Wszystkie elementy na stabilnej konstrukcji przytwierdzone do podfoza za pomocg stalowych
zabetonowanych kotw. Elementy odporne na warunki atmosferyczne.
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10) Zielony pagorek ze stopniem palisadowym.

Uformowanie pagérka ze stopniem z zebranej warstwy gruntu oraz obsadzenie roslinnoscia.
Wykonany z palisady betonowej i bruku stopien umozliwi wykonywanie zdje¢ klasowych w
przyjaznej roslinnej scenerii. Nasadzenie roélin ptozacych typu jatowce, irgi umocnig nasyp
systemem korzeniowym. Wysianie na koronie wieloletniej tgki kwiatowej zapewni barwne tto.
Dodatkowo takie rozwigzanie zmniejsza Slad weglowy projektu poprzez brak koniecznoSci
wywozenia zebranego gruntu dajgc mozliwos¢ jego ponownego wykorzystania na miejscu.

11) Wykonanie nawierzchni ciggu pieszego, alejek oraz stref wokot eksponatéw.
Alejki z kostki granitowej - 110 m? Kostka granitowa jest odpowiednim materiatem
nadajgcym sie na chodniki i alejki. Kostka granitowa 4x6 cm ha podbudowie. Do wykonania
alejek nalezy zdjg¢ wierzchnig warstwe gruntu na min. 10 cm. Wykona¢ podbudowe z suchego

betonu. Warstwa grubosci min. 5 cm. Prace zgodnie z zat. przedmiarem robot.

Fot. Przyktadowa nawierzchnia brukowana,.

Lokalizacja nawierzchni w oparciu o rys. 1 plan zagospodarowania.

Nawierzchnia zwirowa pod instrumentami muzycznymi — 9 m? Strefa wokot instrumentéw
— zwir ptukany 16-32mm. Pod materialy sypkie typu zwir, nalezy podtozy¢ geowtdknine
separacyjna.

Lokalizacja nawierzchni w oparciu o rys. 1 plan zagospodarowania.

Nawierzchnia z kory ogrodniczej — 9 m?2 Strefa wokot nasadzen — kora ogrodnicza. Pod
materiaty sypkie typu kora ogrodnicza, nalezy podtozy¢ geowtdknine separacyjna.

Lokalizacja nawierzchni w oparciu o rys. 1 plan zagospodarowania.

Strefy przy urzadzeniach sensorycznych. Projektowane urzgdzenia nie wymagajg
stosowania nawierzchni amortyzujgcej (brak wysokosci upadkowej dla urzgdzen).
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Sciezka sensoryczna — 8 m? Zastosowanie zréznicowanych materiatéw nawierzchni wptywa
na pobudzanie wrazen i wyobrazni dotykowej, rozwoj motoryki, rownowagi oraz koordynaciji.
Sciezka z réznymi rodzajami nawierzchni dziata pobudzajgca zaréwno na zmyst dotyku jak i
dzwieku.

Fot. Przyktadowe nawierzchnie sensoryczne, wykonane z naturalnych materiatow.

-3

Sciezka sensoryczna szerokosci 1,2 m, z obrzezami wykonanymi z zabetonowanej kostki
granitowej. Pola wypetnione pienkami drzew, kamieniem polnym i ozdobnym oraz pétbalem
drewnianym . Materiaty naturalne o réznej Srednicy, ksztaitcie oraz grubosci. Pola oddzielone

kostkg granitows.

Lokalizacja nawierzchni w oparciu o rys. 1 plan zagospodarowania.
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UWAGA:

« Opracowanie wykonano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej;

o Wszelkie prace budowlane i rzemieslnicze wykonaé¢ zgodnie ze sztukg budowlang i
pod nadzorem technicznym;

o W czasie wykonywania robot budowlanych nie ujete w projekcie szczegéty realizowaé
zgodnie z warunkami technicznymi i zasadami wiedzy technicznej;

o Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem, specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robét oraz zasadami BHP (szczegétowe wymagania zawarte sg w
RMI z dnia 23 czerwca 2003r. Dz. U. Nr 120, poz. 1126);

o Wszystkie materiaty budowlane uzyte do budowy powinny posiada¢ odpowiednie,
aktualne atesty PZH i ITB dopuszczajgce ich zastosowanie oraz certyfikaty
bezpieczenstwa ze znakiem ,B";

o Nalezy stosowaé¢ wytgcznie sadzonki roslin z upraw ogrodniczych, wolne od
widocznych uszkodzen i choréb;

o Wszystkie wymiary do doktadnego ustalenia na budowie;

« Zmiany wprowadzone do projektu w trakcie realizacji obiektu kazdorazowo uzgadniaé
z projektantem w ramach nadzoru autorskiego. (W przypadku watpliwosci lub
niejasnosci nalezy odpowiednio niezwtocznie zwrdcic sie z zapytaniem do projektanta
lub/i do dostawcy okreslonego systemu/materiatéw);

o Przed odbiorem koncowym nalezy przedstawi¢ Inwestorowi komplet certyfikatow PZH
i zatgczy¢ je do dokumentacji odbiorowej;

Ochrona

Ochrona przed hatasem i drganiami

Obiekty zostaty zaprojektowane tak, aby poziom hatasu nie stanowit zagrozenia dla zdrowia
ludzi oraz umozliwit im prace i sen.

Ochrona srodowiska i wéd gruntowych

Projektowane rozwigzania nie zagrazajg srodowisku oraz wodom gruntowym. Wody opadowe
z projektowanych obiektow sg odprowadzone na teren inwestycji, bez naruszania praw osob
trzecich.

Emisja gazéw
Projektowane obiekty i przyjete rozwigzania projektowe emitujg gazy w ilosciach nie
przekraczajgcych wartosci normowe;.

Oddziatywanie obiektu i zagospodarowania dziatki ha tereny i obiekty sgsiadujgce
Obiekty i zagospodarowanie dziatki nie wptywa negatywnie na tereny sgsiednie jaki i obiekty
sgsiadujgce.

Opracowujgcy: mgr inz. arch. Karolina Narég
nr upr. 15/ZPOIA/OKK/2015
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