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OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt docelowej organizacji ruchu w pasie drogi
gminnej ul Nadrzeczna w Czarnym Borze (dz. nr 119/2 obreb 2 Czarny Bér)

2. DANE OGOLNE

Inwestor: Gmina Czarny Bor
ul. Gtéwna 18
58-379 Czarny Bor

Branza: Drogowa

Termin realizacji: - Il kwartat 2023 roku
3. PODSTAWA OPRACOWANIA:

- Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych.,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkdéw technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na
drogach.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003 roku w
sprawie szczegétowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz
wykonania nadzoru nad tym zarzadzeniem.

4. STAN ISTNIEJACY

Ulica Nadrzeczna to droga gminna w zarzadzie Wojta Gminy Czarny Bér Jednia o
zmiennej szerokoSci wykonana z masy bitumicznej, chodniki czeSciowe. W ciggu
drogi zabudowa jednorodzinna. Natezenie ruchu mate z reguly prowadzi ruch
lokalny mieszkancéw.



5. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE

W zwigzku z przeprowadzonymi pracami budowlanymi w ciggu drogi proponuje
sie nastepujaca docelowq organizacje ruchu.

Montaz znaku D52

Znak D-52 stosuje sie w celu oznakowania ustalonej strefy ruchu. Znak ten
umieszcza sie na poczatku strefy ruchu na wszystkich drogach doprowadzajacych
do niej ruch. Decyzje o ustaleniu takiej strefy podejmuje zarzadca (wtasciciel)
terenu, na ktérym potozona jest strefa ruchu. W strefie ruchu stosuje sie znaki
takie jak na drogach wewnetrznych.

Montaz znaku D-53

Znak D-53 stosuje sie w celu wskazania wyjazdu z drogi wewnetrznej potozonej w
strefie ruchu na droge publiczng zarzadzang przez administracje rzadowa lub
samorzgdowa. Znak ten umieszcza sie na wszystkich drogach wylotowych ze strefy
oznakowanej znakami D-52, w tym samym przekroju poprzecznym drogi co znak
D-52. Znak ten moze by¢ umieszczony po lewej stronie jezdni, na odwrotnej
stronie znaku D-52. Znak zakazu umieszczony pod znakiem D-52- strefa ruchu
oznacza, ze zakaz obowigzuje do znaku D-53-koniec strefy ruchu, z wyjatkiem
odcinka drogi, na ktorym zostat on zmieniony lub odwotany innym znakiem.

Znak B-5 oznacza zakaz ruchu:

1). Samochodéw ciezarowych o DMC przekraczajacej 7 t,

2). Ciggnikow samochodowych,

3). Pojazdéw specjalnych i wuzywanych do celdow specjalnych o DMC
przekraczajacej 7 t,

4). Ciggnikow rolniczych,

5). Pojazdéw wolnobieznych.

Okres$lona na znaku B-5 albo na tabliczce umieszczonej pod nim masa oznacza, ze
zakaz dotyczy pojazdu (zespotu pojazdow), ktorego dopuszczalna masa catkowita
przekracza mase podang na znaku albo na tabliczce.

Powyzsze opracowanie obejmuje oznakowanie docelowe wylgcznie na drodze
gminnej



6. ZASADY UMIESZCZANIA ZNAKOW DROGOWYCH

Znaki drogowe pionowe umieszcza sie po prawej stronie jezdni, jesli dotycza
jadacych wszystkimi pasami ruchu. Znaki umocowuje sie na konstrukcjach
wsporczych, t. stlupkach, ramach, wysiegnikach wykonanych z materiatow
trwatych. Zaleca sie mocowanie znakéw na stupkach metalowych o przekroju
okragtym. Dopuszcza sie tez wykorzystywanie stupkéw linii telekomunikacyjnych
latarni, stupkéw trakcyjnych i masztéow sygnalizacji do umocowania na nich
konstrukcji podtrzymujacych tarcze znakéw, pod warunkiem, Ze umieszczenie
znakéw bedzie zgodne z przepisami instrukcji i nie bedzie wptywato na korozje
obiektu. Na jednym wsporniku umieszcza sie z zasady jeden znak. Nastepny znak
powinien by¢ umieszczony za poprzedzajacym w odlegto$ci co najmniej 10
metrow. Jezeli ze wzgleddw lokalnych istnieje konieczno$¢ zastosowania dwoch
znakow na jednym stupku lub wysiegniku, mozna je umieszcza¢ w uktadzie
pionowym i fgczy¢ mozna tylko znaki ostrzegawcze, zakazu, nakazu i informacji.
Tarcza znaku powinna by¢ odchylona w poziomie od linii prostopadtej do osi
jezdni. Odchylenia tarczy znakéw odblaskowych powinno wynosi¢ okoto 50 w
kierunku jezdni, natomiast znakdéw nie odblaskowych okoto 59 w kierunku jezdni.
Odlegtos¢ znaku od jezdni powinna wynosi¢ na ulicach -0,50- 2,00 m od krawedzi
jezdni, odlegtosci znakéw od jezdni mierzy sie w poziomie od krawedzi jezdni
(wystajacy kraweznik drogowy typu miejskiego wylicza sie do chodnika) do
najblizszego skrajnego punktu tarczy znaku ( trojkata, kota, kwadratu, prostokata)
lub tablicy.

Wysoko$¢ umieszczenia znaku powinna by¢ dostosowana do rodzaju ulicy oraz
konkretnego miejsca na ulicy, jednak nie powinna by¢ mniejsza niz 2,20m w
obszarze zabudowanym.



