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Przekrdj konstrukcyjny C-C
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warstwa $cieralna z MMA AC11S gr.6 cm

wyréwnanie istniejgcej masg mineralno - bitumiczng AC16W gr. 5 cm

wyréwnanie podbudowy z miesz. ttucz. 0/31,5 gr. 5cm

@

istniejacy kraweznik betonowy 15x30x100
tawa betonowa gr. 10 cm z C12/15

@

projektowany kraweznik betonowy 15x30x100
tawa betonowa gr. 10 cm z C12/15

©

N
E\\‘

Przekrodj konstrukcyjny D-D
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chodnik istniejacy
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istniejacy chodnik z kostki betonowej koloru szarego

@

chodnik z kostki granitowej 9/11 do przetozenia

miat kamienny 0/5 gr. 4 cm

®

chodnik z kostki betonowej gr. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa (1:4) gr.3-4 cm

podbudowa zasadnicza gr. 20 cm z kruszywa tamanego frakcji 0-31,5mm

warstwa odsgczajgca gr. 10cm z piasku,

zageszczony grunt rodzimy
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221~ obrzeze betonowe lub ogrodzenie

Pracownia Projektowa "KONSTRUKTOR"

biuro: ul. Broniewskiego 1B, 58-309 Watbrzych

siedziba: ul. Wojska Polskiego 5, 58-160 Swiebodzice

Data:
08.2022r.

Stadium:
PW

Projektant: T )
mgr inz. Piotr Rajca NBGP.V 7342/3/75/98
Temat:
PRZEBUDOWA ULICY NADRZECZNEJ W CZARNYM BORZE
NA DZIALCE 119/2 OBREB 0002 CZARNY BOR
Inwestor:

URZAD GMINY CZARNY BOR
UL. GROWNA 18, 58 - 379 CZARNY BOR

Skala:
1:50

Tytul rys.:

PRZEKROJE KONSTRUKCYINE

Nr. 1ys.:
2

uzupetniony lub odstapiony komukolwick, bez pisemnej zgody firmy projektowej

Zastrzega si¢ wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie moze by¢ w calosci lub w czgsci przerysowany.




