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LEGENDA

IE Optyczna czujka pozarowa SIEMENS FDO221,
monta w dedykowanym gniezdzie

m Reczny ostrzegacz pozarowy ROP, SIEMENS FDM221
-montaZ na wysokoéci 140cm

Modut kontrolno sterujgcy 2we/2wy FDCIO223 SIEMENS

Modut kontrolny 4we FDCI222 SIEMENS

F7] Modutkontroino steruiscy 4weiwy FDCI0222 SIEMENS

Czujka jaca z
TITANUS MicroSENS- Wagner.

ZSP135-DR-x, dokladny typ w opisie technicznym

Zasilacz pozarowy certyfikowany 24VDC z obudowa, i akumulatorami:

@ Sygnalizator akustyczny, ROLP/SV/R/S wewnegtrzny z puszka
PIP-1AN

PIP-1AN

@ Sygnalizator akustyczny RoLP-R-LX-W-RF zewnetrzny z puszka,

Puszka iowa - wejscie ia do budynku .

BXT ML2 BD HF5 920371 DEHN lini kablowej

Centrala oddymiania, z akumulatorami oraz czujka pogodows
-w zakresie odrebnego op I

Sitownik napowietrzajgacy w oknie
-w zakresie odre I

Okno oddymiajace z stownikem
-w zakresie odrgbnego opracowania

Przycisk przewietrzania systemu oddymiania kl. schodowej
- zakres odrgbniego op i

Przycisk oddymiania RPO
- zakres odrebnego opracowania

—— petla dozorowa, kabel YnTKSY 1x2x1

----- linia zasilajaca sygnalizatory, kabel HTKSH 1x2x1

UWAGI

1. Rzut naleZy rozpatrywaé tacznie z innymi
opisem technicznym.

i, m.in.: rzutami,

np.Hilti.
3. Zasilanie zasilacza ppoZ wg. projektu elektrycznego z wydzielonych
obwodow ppoz.
4. Projekt wykonany zgodnie z PKN-CEN/TS 54-14:2020.
5 W dk ia sufitu podwi nalezy zafozy¢

rzad
wskazniki zadziatania dla czujek na stropie.

2. Przejscia koryt oraz wigzek kabli powyzej Srednicy @ 4cm przez elementy
dziatowe o odpomosci ogniows] uszczelnic odpowiednia masa ogniowa,

na suficie i oraz

00 2023.03.20 | wydanie pierwsze/ first issue
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