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PRZEINACZENEE | POW. [m?]

( ]) Klatka schodowa 31,23
2 Syplalnia 14,89 2
3 Syplalnia 11,92 2
( :4:) Sypialnia 16,12 2
(5) Sypidinia 20,42 2
@ ) Sypialnia 14,49 2
(i) Pom. socjalne 10,04 4
( § ) Pom. biurowe 15,04
(9'\/\ Komunikacja 45,64
(10 Sypialnia 14,51
an Sypiainia 12,67
(]:2) Sypialnia 14,40
(11\;\ Gabinet zabiegowy | 16,85
14 Hall WC 17.49
19 WC NPS 386
D) we 1,89
(7 we 1,89
(18)|  NatryskNPS 402
19 Hall we 8,39
@9 we 115
@) we 115
@2\‘ Pom. gospodarcze 117
@3 Hall WC 5,66
(274) Hall pozarowy 15,67

SUMA 300,56
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LEGENDA

Optyczna czujka pozarowa SIEMENS FDO221,
montaz w dedykowanym gniezdzie

m Reczny ostrzegacz pozarowy ROP, SIEMENS FDM221
-montaz na wysokosci 140cm

Modut kontrolno sterujacy 2we/2wy FDCI0223 SIEMENS

Modut kontrolny 4we FDCI222 SIEMENS

Modut kontrolno sterujacy 4we/dwy FDCI0222 SIEMENS

Czujka zasysajaca z kompletem
TITANUS MicroSENS- Wagner.

Z5P135-DR-x, dokfadny typ w apisla technicznym

Zasilacz pozarowy certyfikowany 24VDC z obudowa i akumulatorami:

PIP-1AN

@ Sygnalizator akustyczny, ROLP/SV/R/S wewnglrzny z puszka

PIP-1AN

Sygnalizator akustyczny RoLP-R-LX-W-RF zewnetrzny z puszka,

Zabezpieczenie przeciwprzepigciows
BXT ML2 BD HF5 920371 DEHN lini kablowej

Puszka przytaczeniowa - wejscie okablowania do budynku .

-w zakresie odrgbnego op

Centrala oddymiania, z akumulatorami oraz czujka pogodowa,

<] Sitownik napowistrzajacy w oknie
-w zakresie odrgb i

Okno oddymiajace z sitownikem
= -w zakresie odrebnego opracowania

Przycisk przewietrzania systemu oddymiania kl. schodowej
-zl drab "

9o op

ﬂ Przycisk oddymiania RPO
- zakres odrgbnego op

—— petla dozorowa, kabel YnTKSY 1x2x1

----- linia zasilajaca sygnalizatory, kabel HTKSH 1x2x1

UWAGI

opisem technicznym.

2. Przejcia koryt oraz wigzek kabli powyzej Srednicy @ 4cm przez elementy
dzialowe 0 odp i ogniowej uszezelnic iednia masg ogniowa,
np.Hilti.

3. Zasilanie zasilacza ppoz wg. projekiu elektrycznego z wydzielonych
obwodéw ppoz.

4. Projekt wykonany zgodnie z PKN-CEN/TS 54-14:2020.

5 W dk ia sufitu podwi nalezy zalozy¢

1. Rzut naleZy rozpatrywat tacznie z innymi dokumentami, m.in.: rzutami,

y rzad ych na suficie p
wskazniki zadziatania dla czujek na stropie.

00 2023.03.20 | wydanie pierwsze/ first issue

REWIZIA DATA
REVISION| DATE

PROJEKTANT BRANZOWY/ BRANCH DESIGNER:
KKC System

ul. Balonowa 41/54,
54-129 Wroclaw

ZMIANA MODIFICATION

INWESTOR / INVESTOR:

Starosta Powiatu Legnickiego
pl. Stowianiski 1

59-220 Legnickie Pole

ADRES INWESTYCJI / INVESTMENT ADRESS:

Dom Pomocy Spotecznej DPS w Legnickim Polu
Budynek nr 3

ul. Benedyktynéw 4

59-241 Legnickie Pole

TEMAT / PROJECT:
MODERNIZACJA SYSTEMU SYGNALIZACII POZARU SSP
W DOMU POMOCY SPOLECZNEJ W LEGNICKIM POLU

IMIE | NAZWISKO / NAME: NR EWID.

PROJEKTANT MGR INZ. LUKASZ SZPAK
/ DESIGNER
SPRAWDZAIACY | mGR INZ.
/ CHECKING -
FAZA ] PHASE: BRANZA / BRANCH:
PROJEKT WYKONAWCZY TELETECHNIKA
SKALA / SCALE: DATA / DATE:

1:100 marzec 2023

TYTUL RYSUNKU / DRAWING TITLE:

Instalacja systemu SSP. Budynek nr 3.
Rzut PIETRO 1

NUMER RYSUNKU / DRAWING NUMBER: REWIZJA / REVISION:

PW_SSP_03_03

TN




