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1.

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
BUDOWY ODCINKA KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA DZ. NR EWID. 420/23, 420/39
OBREB 0009 PRZY UL. PUSCHA W KIELCACH

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany budowy odcinka kanalizacji
deszczowej na dz. nr ewid. 420/23, 420/39 w ul. Puscha w Kielcach. Bodowa kanatu deszczowego zwigzana jest
z projektowang budowsa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garazem podziemnym na dziatkach nr ewid.
468, 470 1 czgsci dziatki 469 obreb 0009 przy ul. Puscha w Kielcach oraz w drugim etapie budowa budynku
mieszkalnego wielorodzinnego z garazem podziemnym na dziatkach nr 463, 464/2, 465 i 466 obrgb 0009 przy ul.
Puscha w Kielcach.

2.

Podstawa opracowania

Podstawg niniejszego opracowania stanowig:
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Warunki techniczne na odprowadzenie wod opadowych z terenu inwestycji, polegajacej na budowie budynku
mieszkalnego wielorodzinnych z garazem podziemnym, na terenie dziatek nr ewid. 468, 469, 470 obr. 0009
przy ul. Puscha w Kielcach, wydane przez Miejski Zarzad Drog w Kielcach, pismo znak
WT.RIK.613.1.58.2021.LL z dnia 27.07.2021r.

Decyzja NR 278/2022 na lokalizacj¢ w pasie drogowym ulicy Puscha, dziatka nr ewid. 420/23 obrgb 0009,
urzadzenia lub obiektu: przylaczy kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz wody do projektowanego budynku
mieszkalnego wielorodzinnego na dziatce nr ewid. 469/1 przy ulicy Puscha w Kielcach, wydana przez Miejski
Zarzad Drog w Kielcach, pismo znak WT.RIK.452.278.2022 1.1, z dnia 08.11.2022 r.

Umowa NR WT.RIK.452.134.2023.L.L zawarta w Kielcach w dniu 06.06.2023 r. pomi¢dzy Gming Kielce —
Miejskim Zarzadem Drog w Kielcach a Lokalng Inicjatywa Inwestycyjng Budowy Odcinka Kanalizacji
Deszczowej w ul. Puscha w Kielcach zezwalajaca na zlokalizowanie na dziatkach nr ewid. 420/23, 420/39
obr. 0009, stanowiacych uzytek ,,dr” (ulica Puscha) odcinka sieci kanalizacji deszczowej

Odpis protokotu narady koordynacyjnej dotyczacej usytuowania projektowanej Sieci uzbrojenia terenu,
przeprowadzonej przez Prezydenta Miasta Kielce sposobem elektronicznym w siedzibie Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Kielcach, ul. Mloda 28 w terminie do 2022-11-03; znak
sprawy: G-11.6630.373.2022 oraz odpis protokotu dodatkowej narady koordynacyjnej dotyczacej usytuowania
projektowanej sieci uzbrojenia terenu, przeprowadzonej przez Prezydenta Miasta Kielce sposobem
elektronicznym w siedzibie Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Kielcach, ul. Mtoda 28
w terminie do 2022-11-23; znak sprawy: G-11.6630.373.2022

Warunki techniczne zajgcia i odtworzenia pasa drogowego ulicy Puscha w sktad ktorej wchodza migdzy
innymi dz. ewid. nr 420/23, 420/39 obr. 0009 w zwigzku z planowang budowa przylgcza kanalizacji
deszczowej do budynku na dz. nr ewid. 468, 470, 469 obreb 0009, wydane przez Miejski Zarzad Drog
w Kielcach, pismo znak WU.RUD.4507.74.2022 z dnia 31.03.2022 r.

Pismo potwierdzajace rejestracje lokalnej inicjatywy inwestycyjnej pn.: ,,Budowa odcinka kanalizacji
deszczowej w ul. Puscha w Kielcach”, pismo znak WP.4021.2.2.2023.RN z dnia 21.04.2023r.

Decyzja Nr 159/2019 o warunkach zabudowy, pismo znak: UA-11.6730.1.27.2019.PD (RRM-
11.6730.309.2018.PD) z dnia 17.05.2019 wraz z decyzja NR 3/1/2020 przenoszaca, pismo znak: UA-
111.6730.2.4.2020.PD z dnia 10.02.2020

Decyzja Nr 56/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, pismo znak: UA-11.6733.38.2023.PW
z dnia 01.08.2023r.

Opinia geotechniczna, dokumentacja badan podtoza gruntowego oraz projekt geotechniczny

Aktualny plan sytuacyjno — wysokosciowy z petng inwentaryzacjg geodezyjng istniejacego uzbrojenia 1:500
Katalogi techniczne producentéw urzadzen i armatury

Obowiazujace przepisy i normatywy



3. Informacje ogoélnotechniczne

Inwestycja obejmowac bedzie:
- rozbudowe istniejacej kanalizacji deszczowej wykonanej z rur @315mm biegnacej wzdluz ulicy Puscha,
zakonficzonej obecnie na dziatce nr ewid. 420/39 obreb 0009 przy ul. Puscha w Kielcach studnig oznaczona
W czesci rysunkowej symbolem ,,KDi” o rzednych 292,25/289,71.
Budowa kolektora kanalizacji deszczowej w projektowanej lokalizacji umozliwi grawitacyjne odprowadzenie wod
opadowych i roztopowych z dachow i terenéw projektowanych dwoch budynkow mieszkalnych wielorodzinnych
z garazami podziemnymi w [ etapie na dziatkach nr ewid. 468, 470 i czg¢sci dziatki 469 obrgb 0009 przy ul. Puscha
w Kielcach oraz w 1II etapie na dzialkach nr 463, 464/2, 465 1 466 obreb 0009 przy ul. Puscha w Kielcach.
Projektowana kanalizacja odprowadza¢ bedzie wody opadowe i roztopowe z dachow i terenow projektowanych
budynkow do istniejacego, biegngcego wzdluz ul. Puscha, kanalu deszczowego ©@315mm. Wiaczenie
w istniejgcy kanat deszczowy poprzez istniejacag studni¢ oznaczong w czesci rysunkowej symbolem ,,KDi”.
Zakres inwestycji stanowi:

e Budowa odcinka kanalizacji deszczowej z rur PVC-U klasy S SDR 34 SN8 o s$rednicy

?315x9,2PVC o dlugosci L=59,Im
e  Wiaczenie w istniejacy kolektor deszczowy w istniejacg studni¢ KDi — szt. 1
e  Studnie kanalizacyjne $1200 mm z wtazami klasy D — szt. 2

Roboty towarzyszace w/w budowie to: odtworzenie pasa drogowego, terenu zielonego, wjazdu na dziatkg 468
oraz wjazdu na dziatk¢ 472 nad projektowanym odcinkiem kanalizacji deszczowej. Trasg projektowanego odcinka
sieci przedstawiono na mapie sytuacyjno-wysokosciowe;j.

Projektowany kanal deszczowy przebiega przez dzialki:
dz. nr ewid. 420/23 — wlasno$¢ Gmina Kielce — uzytek drogowy
dz. nr ewid. 420/39 — wlasno$¢ Gmina Kielce — uzytek drogowy

4. Warunki gruntowo wodne dla projektowanego kanalu deszczowego
4.1. Opis budowy geologicznej

Rejon planowanego przedsigwzigcia morfologicznie to wysoczyzna denudacyjna. W bezposrednim podiozu
badanego terenu pod warstwg nasypow zalegajg piaski drobne z okruchami wapienia, piaski $rednie, gliny
piaszczyste, gliny piaszczyste zwigzle miejscami z okruchami wapienia, gliny pylaste zwigzle miejscami
z okruchami wapienia oraz ity wieku czwartorzedowego. Grunty te zalegaja na starszym podlozu wicku
dewonskiego wyksztatconym jako zwietrzelina gliniasta oraz zwietrzelina okruchowa.

Ze wzgledu na wystgpowanie w poziomie posadowienia gruntdow spoistych nalezy zabezpieczy¢ wykop przed
naptywem wod opadowych, gdyz grunty te sa wrazliwe na dziatanie wody, pod wptywem wod ptynacych ulegaja
rozmyciu, za§ zwilgocone tracg swoje pierwotne wlasciwosci fizyko — mechaniczne. Zaleca si¢ aby prace ziemne
prowadzi¢ w okresie charakteryzujacym si¢ mata iloscia opaddow oraz zabezpieczy¢ wykop przed naptywem wod
opadowych.

4.2. Warunki wodne

W podtozu badanego terenu, w czasie prowadzenia wiercen (sierpien 2021 r), do maksymalnej gitebokosci 6,0 m
ppt nie stwierdzono wody gruntowej. Sezonowo woda gruntowa moze wystapi¢ w piaskach lub jako sgczenia na
stropie gruntow spoistych badz zwietrzelin. Bedzie to miato miejsce wiosna (roztopy) i po dlugotrwatych opadach.
W obrgbie gruntow spoistych zaleca si¢ zastosowac $rodki ochrony wykopu w celu wyeliminowania
oddziatywania wody gruntowej (pelne umocnienie $cian wykopu). Ze wzgledu na wystgpowanie w poziomie
posadowienia gruntéw spoistych nalezy zabezpieczy¢ wykop przed naptywem wod opadowych, gdyz grunty te sa
wrazliwe na dzialanie wody, pod wptywem wod ptynacych ulegaja rozmyciu, za§ zwilgocone traca swoje
pierwotne wiasciwosci fizyko — mechaniczne. Zaleca si¢, aby prace ziemne prowadzi¢c w okresie
charakteryzujagcym si¢ matg iloscig opaddéw oraz zabezpieczy¢ wykop przed naptywem wodd opadowych. Nalezy



liczy¢ si¢ z konieczno$cia obnizenia lustra wody na czas budowy kanatu deszczowego. Bezwzglednie nalezy
zabezpieczy¢ Sciany wykopow.

4.3. Okreslenie warunkéw gruntowych

Dla potrzeb budowy projektowanego kanatu deszczowego okre$la si¢ warunki gruntowe jako proste zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
W sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych.

5. Studzienki

Na projektowanym odcinku kanalizacji deszczowej w miejscach planowanych wlaczen przylaczy kanalizacji
deszczowej z projektowanych budynkoéw zabudowane zostang studnie rewizyjne. Zaprojektowane zostaty studnie
kanalizacyjne z kregow betonowych lub zZelbetowych ©@1200mm z wlazem zeliwnym klasy D-400. Szczegoty
W czgsci rysunkowej opracowania. Studnie z kr¢géw wykonac z prefabrykowanych elementéw betonowych Iub
zelbetowych faczonych na uszczelki gumowe, zapewniajace catkowita szczelno§é, wykonanych z betonu
0 wytrzymato$ci klasy C 45/55, wodoszczelnosci W-8, nasigkliwosci ponizej 5% i mrozoodpornosci F150,
z zamontowang fabrycznie drabinka wlazowa zeliwna typu ci¢zkiego (alternatywnie drabinka stalowa fabrycznie
powlekana tworzywem sztucznym). Studnie wyposazone w prefabrykowana kinetg, z zamontowanymi
przejsciami szczelnymi.

Zewngtrzne 1 wewnetrzne powierzchnie betonowe studzienki i plyte stropowa nalezy zabezpieczy¢ powloka
bitumiczna bezpieczng dla srodowiska. Regulacj¢ osadzenia wiazu kanalowego wykonaé przy pomocy cegly
kanalizacyjnej klasy 35 lub alternatywnie z pierscieni betonowych. Przeprowadzi¢ probg szczelnosci studni na
eksfiltracje zgodnie z PN-EN-1610. Zwraca si¢ uwagg na szczegodlnie staranne wykonanie przejs¢ rur przez Sciany
studzienek, przy zastosowaniu kroccow i elementow dostudziennych tak, aby byta zapewniona szczelnosé
i przegubowos¢ rurociggow.

6. Wlazy kanalowe

Studnie wyposazy¢ we wlazy zgodne z normg PN-EN 124-2:2015- 07/AP1:2017-07E o klasie wytrzymatosci
D400 i srednicy DN 600 mm. Wlazy musza by¢ osadzone w sposdb uniemozliwiajacy ich przesuwanie si¢. Nie
dopuszcza si¢ wlazéw z czeSciami ruchomymi (np. Srubami). W pasach drogowych nalezy stosowaé wilazy
z zeliwa szarego. W przypadku wtazow klasy D400 z zeliwa szarego, minimalny ci¢zar pokrywy takiego wlazu
winien wynosi¢ min. 70 kg.

7. Rury kanalizacyjne

Projektowane przewody kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych z PVC-U ze $ciankg litg
klasy PVC-U SN 8 SDR 34 kielichowych, tgczonych poprzez uszczelke gumowsg i wcisk, przeznaczonych do
kanalizacji zewngtrznej o $rednicch: @315x9,2mm — szczegdty w czesci rysunkowej niniejszego opracowania.
Wszystkie stosowane rury i ksztaltki winny mie¢ atest ITB.

Uksztaltowanie terenu i posadowienie istniejacego kolektora kanalizacji deszczowej pozwala na grawitacyjne
odprowadzenie wod deszczowych.

8. Istniejacy stan zainwestowania terenu

Dziatki, na ktorych zlokalizowany bedzie projektowany kanat deszczowy, sg dziatkami drogowymi. Projektowany
kanat deszczowy przebiega w terenie zielonym, pod istniejacym wjazdem na dziatke nr ewid. 468 oraz istniejacym
wjazdem na dziatke nr ewid. 472. Szczegoty w czesci rysunkowej opracowania.

Projektowany kanal deszczowy przebiega przez dzialki:
dz. nr ewid. 420/23 — wtasno$¢ Gmina Kielce — uzytek drogowy

dz. nr ewid. 420/39 — wtasno$¢ Gmina Kielce — uzytek drogowy

Na przewidzianym do zagospodarowania terenie nie istnieja elementy trwatego zainwestowania.



9. Usytuowanie i uklad wysokosciowy

Projektowany kanal kanalizacji deszczowej prowadzony jest pod terenem zielonym i istniejacym wjazdem
na dzialkg nr ewid. 468 oraz istniejagcym wjazdem na dziatke nr ewid. 472.

Szczegdtowa trasa iwysokosci posadowienia przewodow zostaly przedstawione na mapie sytuacyjno —
wysokosciowej oraz na profilu podtuznym. Posadowienie kanatéw i zasypka wykopow zgodnie z opisem.

10. Skrzyzowania projektowanej sieci z istniejacym i projektowanym uzbrojeniem

Przed przystagpieniem do robdot bezwzglednie sprawdzi¢ rzedna posadowienia istniejacej kanalizacji
w miejscu projektowanego wiaczenia.

Projektowana kanalizacja deszczowa krzyzuje si¢ z projektowana infrastrukturg (szczegoty w czgsci rysunkowej
opracowania). Wszystkie skrzyzowania sa bezkolizyjne.

Nie wyklucza si¢ uzbrojenia, ktére nie zostato naniesione na mapach sytuacyjno — wysokosciowych.

11. Trasa przewodow kanalizacyjnych

11.1. Spos6b wykonywania robé6t ziemnych

Przed przystagpieniem do robot wykonywanych tras nalezy je wytyczy¢ zgodnie z Planem Sytuacyjnym.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401 oraz PN-B-
10736, PN-B-06050, PN-EN 1610.

Generalnie wykopy pod projektowang kanalizacj¢ deszczowa przewiduje si¢ wykona¢ sprzgtem mechanicznym
stosujac wykopy pionowe, zabezpieczone obudowami pelnymi, waskoprzestrzenne. Przyjeto 80% wykopow
wykona¢ sprzetem mechanicznym, 20% - r¢cznie.

Sciany wykopdéw pionowych powinny byé zabezpieczone przed osuwaniem si¢ ziemi, za pomocg szczelnej
obudowy. Obudowa tradycyjna sktada si¢ z desek z drewna o grubosci 50 mm lub wyprasek stalowych ukladanych
poziomo, oraz drewnianych naktadek pionowych i rozpér. Zaleca si¢ zastosowanie dla zabezpieczenia wykopow
obudowy systemowej typu segmentowego. Zaglgbienie obudowy nalezy realizowaé poprzez naprzemienne
,wciskanie” $cian obudowy, zsynchronizowane z wybieraniem gruntu z wykopu. Przy wykonywaniu wykopu
nalezy zapewni¢ stateczno$¢ Scian wykopu oraz zapewni¢ mozliwo$¢é wykonania robdt na sucho tzn. w wykopie
nalezycie odwodnionym. Nalezy liczy¢ si¢ z powstaniem w trakcie odwadniania rozluznienia gruntu rodzimego
w dnie wykopu oraz wymywaniem gruntu spoza $cian wykopu. Nalezy wigc zapewni¢ bardzo dobre przyleganie
zapuszczanych szalunkow do zabezpieczania gruntu rodzimego oraz bardzo dobre ich rozparcie — zwtaszcza
w gornej czesci umocnienia. Obudowe wykopu z elementow drewnianych, wyprasek stalowych lub szalunku typu
boks usuwac¢ nalezy w miare zasypywania wykopu. Na materiaty uzyte do montazu obudéw nalezy posiadaé
atesty. Nalezy zapewnic¢ bezpieczne zejscia i wyjscia z wykopu. Wykopy nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu
kolektora, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody z wykopu. W przypadku naptywu wod gruntowych do
wykopoéw zapewni¢ ich odprowadzanie. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed dostgpem o0sob postronnych,
ogrodzi¢ i oznakowacé. Dla pieszych nalezy utozy¢ ktadki wyposazone w porgcze na wysokosci 110 cm. Wydobyty
grunt sktadaé z jednej strony wykopu z pozostawieniem mi¢dzy krawedzig wykopu, a stopka odktadu wolnego
pasa terenu 0 szeroko$ci min. 1,0 m. W trakcie prac ziemnych zaleca si¢ nadmiar urobku wywiez¢ w miejsce
wskazane przez Inwestora.

Obnizenie poziomu zwierciadta wod gruntowych w wykopie powinno by¢ dokonywane we wszystkich tych
przypadkach, gdy woda gruntowa uniemozliwia lub utrudnia wykonanie wykopu lub posadowienie rurociagu.
Obnizenie poziomu wod gruntowych powinno by¢ przeprowadzone w taki sposob, aby nie zostala naruszona
struktura gruntu w podfozu realizowanego rurociagu ani w podlozu sasiednich budowli. Poziom zwierciadta wody
gruntowej powinien by¢ obnizony o co najmniej 0,5 m ponizej dna wykopu. Obnizenie poziomu zwierciadla wody
gruntowej musi obejmowaé okresy catodobowe ze wzgledu na szkodliwe dziatanie wahan zwierciadta wody
gruntowej na strukturg gruntu na dnie wykopu. Wykop powinien by¢ ponadto zabezpieczony przed doplywem
wod deszczowych, elementy zabezpieczajace §ciany wykopu muszg wystawaé co najmniej 0,15 m ponad szczelnie
przylegajacy teren, a powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajacym tatwy
odptyw wdd poza wykop. Odwodnienie wykopow przewiduje si¢ za pomocg igltofiltréw rozmieszczonych po obu



stronach wykopu w rozstawie 1,0 m, w odlegtosci 1,0 m od brzegu wykopu przy wydajnosci jednego igtofiltra ok.
0,2 m%h. Poziom wody gruntowej nalezy utrzymywa¢ na zalozonym poziomie pod projektowanym dnem wykopu
przez caty okres realizacji posadawiania rurociagu. Zaprzestanie pompowania moze nastapi¢ dopiero po
przykryciu rurociggu. Dla odcinkow sieci, gdzie poziom woéd gruntowych jest nizszy odwadnianie wykopow
bedzie wykonywane lokalnie. W tym wypadku zaktada si¢ pompowanie wody bezposrednio z wykopu, poprzez
specjalne studnie wykonane z kregdéw betonowych ¢ 500 mm. Wykonawca w kalkulacji kosztow odwodnienia
musi uwzgledni¢ mozliwo$¢ podniesionego poziomu wod gruntowych w stosunku do podanego wg badan
geologicznych. Wykonawca w zaleznoSci od rzeczywistych warunkow moze przyja¢ inng technologie
odwadniania, o ile zapewni ona prawidtowe odwodnienie wykopow w catym okresie trwania robot ziemnych.
Roboty ziemne zwigzane z budowg kanalizacji z rur kanalowych nalezy wykonywac¢ zgodnie z: PN-B-10736:1999
— ,,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania”.

Przewody kanalizacyjne oraz studnie rewizyjne nalezy po wykonaniu podda¢ probie szczelno$ci na eksfiltracje
zgodnie z normg PN-EN-1610:2015-10 i wykona¢ inwentaryzacje geodezyjna. Inwentaryzacje geodezyjng winien
wykona¢ uprawniony geodeta.

11.2. Posadowienie kanalow

Rure kanalizacyjng nalezy ulozy¢ na podsypce piaskowej grubosci 10,0 cm. Podbudowe nalezy zaggscic
i uksztattowac kat posadowienia rury 90° i z projektowanym spadkiem. Rur¢ uktadaé oznaczeniami do gory.
Minimalna szerokos$¢ obsypki po obu stronach rury powinna wynosi¢ min. 30,0cm. Obsypke nalezy wykonywac
symetrycznie po obu stronach rury warstwami o grubosci nie wigkszej niz 15 cm, zwracajac szczegdlng uwage na
jej staranne zaggszczenie w strefie podparcia rury. W trakcie zaggszczania obsypki w tej strefie konieczne jest
zachowanie nalezytej starannos$ci, aby nie nastgpito podniesienie rury. Do zageszczenia obsypki w strefie
ochronnej zaleca si¢ stosowanie lekkich wibratorow plaszczyznowych (o masie do 100kg). Niedopuszczalne jest
uzywanie wibratora bezposrednio nad rurg. Wibrator mozna uzywac dopiero wtedy, gdy nad rurg utozono warstwe
0 grubosci 30 cm. Ostatnia warstwa obsypki powinna konczy¢ si¢ 30 cm ponad wierzchotkiem rury.
Niedopuszczalne jest zasypywanie wykopu piaskiem zawierajacym zamarznigte bryly. Pozostala czes¢ zasypki
wykona¢ piaskiem warstwami grubosci okoto 15 cm, ubijajac starannie kazda warstwe. Wskaznik zageszczenia
1,0 modut sprezystosci 100MPa wg normy PN-S-02205/1998 — , Roboty ziemne”.

Zgodnie z warunkami technicznymi zajgcia i odtworzenia pasa drogowego (warunki w zalgczeniu) w obrebie pasa
drogowego wykopy zasypaé piaskiem z zageszczeniem mechanicznym warstwami grubosci max. 30cm do
uzyskania ponizej glebokosci 1,2m wskaznika zageszczenia 1s=0,97, a do glebokosci 1,2m wskaznika
zageszczenia 1s=1,00 w drodze gruntowej ulepszonej kruszywem i na zjezdzie oraz 1s=0,98 w zielencu i skarpie.
Prawidtowos$¢ zaggszczenia nalezy udokumentowaé poprzez przedstawienie do odbioru wynikéw badan
laboratoryjnych wskaznika zageszczenia.

Nawierzchni¢ gruntowa nalezy odtworzy¢ poprzez wykonanie:

- warstwy dolnej (zasypki) grubosci 20 cm z thucznia kamiennego frakcji 31,5-63 mm po trasie wykopu
poszerzonej o pas 50 cm po obu jego stronach,

- warstwy gornej o grubosci 10 cm z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 4-31,5 mm na
calej szerokos$ci drogi gruntowe;.

Zielen odtworzy¢ poprzez usunigcie kamieni i zanieczyszczen, rozscielenie warstwy humusu grub. min. 5 cm,
Z obsianiem nasionami traw i pielegnacja w okresie wegetacji.

Skarpe odtworzy¢ poprzez uformowanie i zaggszczenie nadajac jej spadki podtuzne i poprzeczne zgodne
Z Wczesniej istniejagcymi.

Zjazd o nawierzchni asfaltowej nalezy odtworzy¢ w nawigzaniu do uprzednich rzgdnych niwelety, spadkow
podtuznych i poprzecznych.

Minimalne parametry dolnej warstwy podbudowy:

- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 grubosci 20 cm.

Na oczyszczonej i skropionej asfaltem uplynnionym podbudowie nalezy utozy¢:

- warstwe¢ wiazacg grubosci 4 cm z betonu asfaltowego AC 16 W, z obustronnym zaktadem min. 1,0 m poza obrys
pionowy krawedzi wykopu,

- warstwe $cieralng grubosci 4 cm z betonu asfaltowego AC 11 S.



Warstwe $cieralng nalezy ulozy¢ na calej szerokosci jezdni z obustronnym 0,5 metrowym zakladem.

Migdzy warstwami asfaltowymi nalezy stosowaé zwigzanie mig¢dzywarstwowe poprzez skropienie asfaltem
uplynnionym.

Warstwy nawierzchni powinny by¢ nalezycie zaggszczone walcem.

Spoiny na styku nawierzchni nalezy zala¢ asfaltem uptynnionym na szer. 5 cm i posypac grysem bazaltowym 2-5
mm.

Na czas realizacji robot nalezy ustawi¢ oznakowanie zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym tymczasowym
projektem organizacji ruchu.

Za stan pasow zieleni, jezdni sasiednich i ulic dojazdowych do placu budowy odpowiada Wykonaweca.
Obowigzany on jest do zapewnienia bezpieczenstwa ruchu, oczyszczenia ulic, po ktérych porusza si¢ sprzet,
napraw ewentualnych zniszczen powstatych podczas realizacji robot i transportu zwigzanego z budowa.
Wykonawca robdt winien przywroci¢ komplet oznakowania statej organizacji ruchu réwnoczesnie z likwidacja
oznakowania na czas robot.

Przed przystapieniem do robét nalezy ztozy¢ do MZD w Kielcach wniosek o zajecie pasa drogowego wraz
Z niezb¢dnymi dokumentami w celu uzyskania stosownej decyzji.

Przy wykonywaniu kanalizacji deszczowej zwraca si¢ uwagg na szczegdlnie staranne wykonanie przej$¢ rur przez
Sciany studzienek, przy zastosowaniu kréécow i elementéw dostudziennych, tak aby byta zapewniona szczelnosé
1 przegubowo$¢ rurociggow.

Przy wykonywaniu wykopow nalezy zapewni¢ statecznos$¢ Scian wykopu. Wykop nalezy wykonac o $cianach
pionowych obudowanych wypraskami zaktadanymi poziomo. Ziemi¢ z wykopow nalezy sktadowa¢ w odlegtosci
1,0m od krawedzi wykopu. Wykop nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ i oznakowacé dla ruchu pieszego i pojazdow.
Przewody kanalizacyjne oraz studnie rewizyjne nalezy po wykonaniu podda¢ probie szczelnosci na eksfiltracje
zgodnie z normg PN-EN-1610:2015-10 i wykona¢ inwentaryzacj¢ geodezyjna.

12. Uwagi koncowe

Prace wykonaé zgodnie z warunkami wykonania i odbioru, rob6t zwracajac uwage na bezpieczenstwo pracy.
Montaz i uktadanie rurociggéw wykonaé zgodnie z instrukcja producenta rur.

Wszelkie napotkane w trakcie robdt niezinwentaryzowane podziemne uzbrojenie terenu, natychmiast zglosic¢
Inspektorowi Nadzoru.

Przy odbiorze poszczegdlnych odcinkéw instalacji nalezy sprawdzié: jakos$¢ uzytych materialow, staranno$é
wykonanych potaczen, wymiary, rzedne, prostolinijnos¢ osi w planie oraz przeprowadzi¢ proby szczelnosci.
Zaprojektowana kanalizacj¢ deszczowa nalezy wykonaé¢ z materiatow dopuszczonych i atestowanych przez
wlasciwe instytucje panstwowe do tego uprawnione.

Przed przystapieniem do robot bezwzglednie sprawdzi¢ rzedne posadowienia istniejacej kanalizacji
w miejscu projektowanego wlaczenia oraz rzedne istniejacej infrastruktury.

13. Zajecie i odtworzenie pasa drogowego

Przed przystapieniem do robot w pasie drogowym nalezy ztozy¢ do Miejskiego Zarzadu Drog w Kielcach wniosek
o zajgcie pasa drogowego wraz z niezbednymi dokumentami w celu uzyskania odpowiedniej decyzji. Prace
w pasie drogowym wykonywaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi zaj¢cia i odtworzenia pasa drogowego”
wydanymi przez Miejski Zarzad Drog w Kielcach oraz zgodnie z Umowa NR WT.RIK.452.134.2023.1.L. zawartg
w Kielcach w dniu 06.06.2023r. zezwalajaca na zlokalizowanie na dziatkach nr ewid. 420/23, 420/39 obr. 0009
stanowigcych uzytek ,,dr” (ulica Puscha) odcinka sieci kanalizacji deszczowej. Warunki zajecia pasa i umowa
w zataczeniu do niniejszej dokumentacji.

Opracowala:
mgr inz. Renata Kapusta



