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1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z zadaniem pn.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowym i przy realizacji
umowy na wykonanie rob6t zwigzanych z realizacja zadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
oczyszczeniem 1 skropieniem warstw konstrukcyjnych przed ulozeniem nastepnej warstwy
nawierzchni.

Zakres wykonania obejmuje:

- mechaniczne czyszczenie istniejacej nawierzchni z betonu asfaltowego (po frezowaniu),

- skropienie emulsja asfaltowa istniejacej nawierzchni bitumicznej przed ulozeniem warstwy
wyréwnawcze;j,

- skropienie emulsjg asfaltowa nawierzchni po frezowaniu na wlotach skrzyzowan, utozonej
warstwy wyrdwnawczej oraz warstwy wiazacej zjazdow przed utozeniem warstwy $cieralnej.

1.4. OkreSlenia podstawowe

1.4.1. Emulsja asfaltowa - emulsja, w ktorej fazg zdyspergowang jest asfalt, a fazg ciagla jest woda lub
roztwor wodny, o ile nie ustalono inaczej.

1.4.2. Kationowa emulsja asfaltowa - emulsja, w ktérej emulgator nadaje dodatnie tadunki czgstkom
zdyspergowanego asfaltu.

1.4.3.Asfalt drogowy - asfalt stosowany do otaczania kruszyw mineralnych, uzywanych do nawierzchni
drogowych.

1.4.4. Asfalt modyfikowany - asfalt, ktorego wiasciwosci reologiczne zostaly zmodyfikowane w
procesie produkcji w wyniku uzycia srodkéw modyfikujacych.

1.4.5. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne" punkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-
00.00.00 ,,Wymagania og6lne" pkt 2.

2.2. Rodzaje materialéw do wykonania skropienia

Materiatem stosowanym przy wykonaniu skropienia wedlug zasad niniejszych SST moze by¢ emulsja
asfaltowa wedtug PN-EN 13808.

Rodzaje emulsji asfaltowych do poszczegoélnych przeznaczen powinny by¢ zgodne z zalacznikiem
krajowym do normy PN-EN 13808.



Tabela 1. Wymagania dotyczace kationowych emulsji asfaltowych stosowanych do ztaczania warstw
nawierzchni wg PN-EN 13808

Metoda badafi wedhy C60 BP3 ZzM C60B3zZM
Wiasciwosé cloda pacun wedue Jednostka Zakres Zakres
normy Klasa . Klasa .
wartosci wartoscl
Zawarto$¢ lepiszcza PN-EN 1428 % (m/m) 6 58 do 62 6 58 do 62
Indeks rozpadu (Forshammer) PN-EN 13075-1 9/100g 3 70 do 155 0 NR3
Pozostatos¢ icie 0,5
ozostalose na sicle B> mm PN-EN 1429 % (m/m) 3 <0.2 3 <02
Czas wyptywu dla PN-EN 12846-1 s 3 1570 3 1570
02 mm w 40°C
p -
Adhezja2 PN-EN 13614 % pokrycia 0 NR? 2 >75
powierzchni
Pozostaloé¢ na sicie 0,5 mm po
7 dniach magazynowania PN-EN 1429 % (m/m) 3 <0.2 3 <02
Wymagania dotyczace lepiszczy odzyskanych z kationowych emulsji asfaltowych przez odparowanie, zgodnie
z PN-EN 13074-1
Penetracja w 25°C PN-EN 1426 0, mm 3 <100 3 <100
Temperatura migknienia asfaltu ) o
odzyskanego PN-EN 1427 C 5 > 46 6 >43

2.3. Wymagania dla materialow

Wymagania dla kationowej emulsji asfaltowej podano we wiasciwym dokumencie odniesienia.

2.4. Zuzycie lepiszczy do skropienia

Tabela 2.Orientacyjne ilo$ci asfaltu do skropienia na potgczeniach migdzywarstwowych warstw
bitumicznych

Ilos¢ asfaltu po
odparowaniu wody
z emulsji, kg/m?

Podtoze do wykonania warstwy z
mieszanki betonu asfaltowego

Nawierzchnia o chropowatej powierzchni 0d 0.3do 0.5
Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 0d 0.1 do 0.3
Warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego 0d 0.1 do 0.3

Dokladne zuzycie lepiszczy powinno by¢ ustalone w zalezno$ci od rodzaju warstwy i stanu jej
powierzchni i zaakceptowane przez Inzyniera.

Doktadne zuzycie lepiszczy powinny by¢ ustalone w zalezno$ci od rodzaju warstwy, jej faktury i stanu
powierzchni oraz zaakceptowane przez Inzyniera. Decydujacym warunkiem akceptacji rodzaju i ilosci
skropienia jest uzyskanie wymaganej sczepno$ci migdzywarstwowe;j.

2.5. Skladowanie lepiszczy

Warunki przechowywania nie mogg powodowac¢ utraty cech lepiszcza i obnizenia jego
jakosci. Lepiszcze nalezy przechowywac¢ w zbiornikach stalowych wyposazonych w urzadzenia
grzewcze i zabezpieczonych przed dostgpem wody i zanieczyszczeniem.

Emulsj¢ mozna magazynowa¢ w opakowaniach transportowych lub stacjonarnych zbiornikach
pionowych z nalewaniem od dna.

Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej nalezy przestrzega¢ zasad ustalonych przez producenta.



3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne" pkt 3.

3.2. Sprzet do oczyszczania warstw nawierzchni
Wykonawca przystepujacy do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien wykazaé sig
mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzgtu:
- szczotek mechanicznych,
- zbiornikow z woda.

3.3. Sprzet do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni nalezy uzywac skrapiarke lepiszcza. Skrapiarka powinna
by¢ wyposazona w urzadzenia pomiarowo-kontrolne pozwalajace na sprawdzanie i regulowanie
wydatkow lepiszcza.

Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien by¢ izolowany termicznie tak, aby byto mozliwe
zachowanie statej temperatury lepiszcza.

Skrapiarka powinna zapewni¢ rozktadanie lepiszcza z tolerancja = 10% od ilosci zatozone;.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

A Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne" pkt
42. Transport lepiszczy

Emulsja moze by¢ transportowana w cysternach, autocysternach, skrapiarkach, beczkach i

innych opakowaniach pod warunkiem, ze nie bedg korodowaty pod wplywem emulsji i nie bedg
powodowaty jej rozpadu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne" pkt 5.
5.2.0czyszczenie warstw nawierzchni
Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usunigciu luznego materiatu, brudu, btota i kurzu
przy uzyciu szczotek, a w razie potrzeby wody pod ci$nieniem. W razie potrzeby, na terenach
niezabudowanych, bezposrednio przed skropieniem warstwa powinna by¢ oczyszczona z kurzu przy
uzyciu sprgzonego powietrza.

5.3.Skropienie warstw nawierzchni

Warstwa przed skropieniem powinna by¢ oczyszczona.
Jezeli do czyszczenia warstwy byla uzywana woda, to skropienie lepiszczem moze nastapi¢ dopiero
po wyschnigciu warstwy, z wyjatkiem zastosowania emulsji, przy ktérych nawierzchnia moze by¢
wilgotna. Skropienie warstwy moze rozpoczac si¢ po akceptacji przez Inzyniera jej oczyszczenia.
Warstwa nawierzchni powinna by¢ skrapiana lepiszczem przy uzyciu skrapiarek, a w miejscach
trudno dostepnych recznie (za pomoca weza z dysza rozpryskowa).

Skrapianie podtoza nalezy wykonywaé rownomiernie stosujac rampy do skrapiania, np.
skrapiarki do lepiszczy asfaltowych.

Dopuszcza si¢ skrapianie reczne lancg w miejscach trudnodostgpnych oraz przy urzadzeniach
usytuowanych w nawierzchni lub jg ograniczajacych. W razie potrzeby urzadzenia te nalezy
zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem.

Po skropieniu podloza emulsja asfaltowa, warstwa powinna by¢ pozostawiona bez
jakiegokolwiek ruchu na czas niezbedny dla umozliwienia penetracji lepiszcza w warstwe i
odparowania wody z emulsji. W zaleznosci od rodzaju uzytej emulsji czas ten wynosi od 30 minut do



24 godzin. W przypadku skrapiania podbudowy z kruszywa minimalny czas wynosi 2 godziny.
Ograniczenia te nie dotycza skrapiania za pomocg rampy zamontowanej na rozscietaczu.

Przed ulozeniem warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej Wykonawca powinien
zabezpieczy¢ skropiong warstwe nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczajac tylko niezbedny ruch
budowlany.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien przeprowadzi¢ probne skropienie
warstwy w celu okreslenia optymalnych parametréw pracy skrapiarki i okreslenia wymaganej ilosci
lepiszcza w zaleznosci od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skropienia.
6.3.Badania w czasie robét
6.3.1. Sprawdzenie oczyszczenia

Ocena oczyszczenia warstwy konstrukcyjnej podlega na ocenie wizualnej doktadno$ci

wykonania tej czynnosci.

6.3.2.Badania ilosci skropienia

W czasie prowadzenia robét nalezy przeprowadzi¢ kontrole ilosci rozktadanego lepiszcza.

Zalecany sposob wykonania badan kontrolnych ilo$ci skropienia wedtug PN-EN 12272-1; 2005
~Powierzchniowe utrwalanie. Metody badan. Cze$¢.1 Dozowanie i poprzeczny rozklad lepiszcza i
kruszywa".

Wymagana doktadno$¢ klasy 1 czyli £10% oznaczona wedtug PN-EN 12271; 2009
,,JPowierzchniowe utrwalanie. Wymagania techniczne.

Kontroli podlega réwniez jednorodnos¢ przykrycia skrapianej powierzchni. Jednorodnosé
skropienia nalezy oceni¢ wizualnie, nie powinno by¢ miejsc nieskropionych lub wyraznie pokrytych
wickszg iloscig asfaltu

W przypadku stwierdzenia nadmiernego skropienia powierzchni Wykonawca usunie nadmiar
lepiszcza na whasny koszt.

6.3.3. Sprawdzenie jednorodnosci skropienia i zuzycia lepiszcza

Nalezy przeprowadzi¢ kontrolg ilo$ci rozktadanego lepiszcza. Jednorodnos¢ skropienia nalezy
oceni¢ wizualnie, nie powinno by¢ miejsc nieskropionych lub wyraznie pokrytych wigksza iloscia
asfaltu.

6.3.4. Okreslenie wymaganej ilosci skropienia

Ilo$¢ skropienia migdzywarstwowego nalezy dobra¢ na odcinku prébnym wykonujac
nastgpujace po sobie warstwy asfaltowe.

Badanie wykonujemy w aparacie Marshalla, zaopatrzonym w szczeki Leutnera, pozwalajace
na okreslenie naprezen $cinajacych pomigdzy dwiema zlaczonymi emulsjg warstwami asfaltowymi na
prébach wycigtych z nawierzchni o $rednicy 150 mm.

Kryteria oceny prawidtowo wykonanego potaczenia warstw asfaltowych wg metody Leutnera
przestawiono w Tablicy 3.



Tablica 3. Kryteria sczepno$ci miedzywarstwowej wg metody Leutnera w temperaturze
+20°C, przy obciazeniu z predkoscia 50 mm/min

Potaczenie warstw Kryterium sczepno$ci migdzywarstwowej, nie

mniej niz:

Scieralna-wiazaca, $cieralna-wyréwnawcza 1,0 MPa

Wiazaca-podbudowa bitumiczna, 0,7 MPa
wyrownawcza-podbudowa bitumiczna

Podbudowa bitumiczna-podbudowa 0,6 MPa
bitumiczna, jesli jest uktadana w dwoch

warstwach

Szczegdlowo badanie zostato opisane w Instrukcji Laboratoryjnego Badania Sczepnosci
Miedzywarstwowej Warstw Asfaltowych wg metody Leutnera i wymagania techniczne sczepnosci-
GDDKIA.

7.OBMIAR ROBOT

7.1.0golne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 7.
7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:
- m? (metr kwadratowy) oczyszczonej powierzchni,
- m? (metr kwadratowy) powierzchni skropione;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne" pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania
ogo6lne" pkt

9.2.Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m? oczyszczenia warstw konstrukcyjnych obejmuije:
- mechaniczne oczyszczenie kazdej nizej potozonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z
ewentualnym polewaniem woda lub uzyciem spr¢zonego powietrza,
- reczne odspojenie stwardniatych zanieczyszczen.
Cena 1 m? skropienia warstw konstrukcyjnych obejmuje:
- dostarczenie lepiszcza i napetnienie nim skrapiarek,
- podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury,
- skropienie powierzchni warstwy lepiszczem,
- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji
technicznej.
9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robot okreslonych niniejsza SST obejmuje:
- roboty tymczasowe, ktore sa potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie sg
przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robot podstawowych,



- prace towarzyszace, ktore sg niezbedne do wykonania robot podstawowych,
niezaliczane do rob6t tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZ-EPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 12272-1; 2005 Powierzchniowe utrwalanie. Metody badan. Cz.1 Dozowanie i poprzeczny
rozktad lepiszcza i kruszywa

2. PN-EN 12271; 2009 Powierzchniowe utrwalanie. Wymagania techniczne.

3. PN-EN 13808; 2010 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji kationowych emulsji
asfaltowych

10.2. Inne dokumenty

4. ,Zalecenia stosowania geowyrobow w warstwach asfaltowych nawierzchni drogowych™ seria
Informacje, instrukcje Zeszyt 66 IBDiM 2004



