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zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne.
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OPIS

. Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$é realizacji
poszczeqdlnych obiektow.

Zamierzeniem budowlanym jest modernizacja sieci wodociggowe;j

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.

Istniejgce drogi i sieci oznaczone na planie sytuacyjnym

Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zaqrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nie wystepujg

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robdt budowlanych, okres$lajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce ich
wyslepowania.

Wykopy ponizej 1,0 m, ktére winny by¢ oszalowane lub wykonane ze skarpg 1 : 1,5.

Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczeqdlnie niebezpiecznych.

Nalezy zatrudni¢ pracownikéw kwalifikowanych oraz odpowiednio przeszkolonych,
a takze wskazac miejsca kolizji w terenie. W poblizu istniejgcych sieci — roboty
wykonywac recznie.

Wskazanie $rodkdw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania robdt budowlanych w strefach
szczeqdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Zapewni¢ nadzor techniczny.

Roboty wykonywac¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych oraz zgodnie z przepisami bhp i ppoz.

Przewidywane roboty trwaé beda dtuzej niz 30 dni roboczych, a pracochtonnos¢
bedzie przekracza¢ 500 osobodni.

W zwigzku z powyzszym nalezy sporzadzic¢ plan BiOZ.

Opracowat:

Wagrowiec, 24 wrzesieh 2021 r.



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
TERENU I OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU

I Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w
sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25.04.2015

1. Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmujacego wi¢cej
niz jeden obiekt budowlany - zakres calego zamierzenia, a w razie potrzeby kolejnos¢
realizacji obiektow.

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja sieci wodociggowej. Catos¢ zamierzenia
inwestycyjnego planowana jest do wykonania zgodnie z opracowanym projektem
budowlanym. Sieci zaprojektowano na dz. nr 54 we wsi Nowe.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki lub terenu z opisem projektowanych zmian,
w tym rozbiorek obiektow i obiektow przeznaczonych do dalszego uzytkowania.

Teren, na ktéorym realizowana jest inwestycja jest terenem czg¢$ciowo zurbanizowanym.
Niniejsze opracowanie nie wprowadza zmiany do istniejagcego zagospodarowania terenu.

3. Projektowane zagospodarowanie dzialki lub terenu, w tym urzgdzenia budowlane
zwigzane z obiektami budowlanymi, uklad komunikacyjny, w tym okreslajacy
parametry techniczne drég pozarowych, sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu
zapewniajace przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode, uksztaltowanie terenu i zieleni w
zaKkresie niezbednym do uzupelnienia cze$ci rysunkowej projektu zagospodarowania
dzialki lub terenu.

W zwiazku z tym, ze opracowany projekt nie zmieni istniejacego zagospodarowania terenu, w
ramach projektowanych inwestycji beda tylko odtworzenia nawierzchni do stanu

pierwotnego.
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4. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania dzialki budowlanej
lub terenu, jak: powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejacych obiektow
budowlanych, powierzchnie drég, parkingow, placow i chodnikéw, powierzchnia zieleni
lub powierzchnia biologicznie czynna oraz innych czeSci terenu, niezbednych do
sprawdzenia zgodnoSci z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzja o warunkach zabudowy albo
decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Wg projektu zagospodarowania ogélnobudowlanego.

5. Dane informujace czy dzialka lub teren, na ktérym projektowany jest obiekt
budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegaja ochronie na podstawie
ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Nie sg wpisane do rejestru zabytkow.

6. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke lub teren zamierzenia
budowlanego , znajdujacego si¢ w granicach terenu goérniczego.

Przedmiotowa inwestycja nie jest zlokalizowana na terenach gérniczych w zwiazku z czym
nie oddziatywujg na niego skutki eksploatacji gérniczych.

7. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odr¢ebnymi.

Realizacja projektowanej sieci wodociggowej nie bedzie miata wpltywu na $rodowisko oraz
higien¢ i zdrowie uzytkownikéw oraz ich otoczenia w zakresie zgodnym z odrgbnymi
przepisami.

8. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub rob6t budowlanych.

Projektowana inwestycja nie jest obiektem skomplikowanym pod wzgledem budowlanym, a
jej budowa nie wymusza zastosowania nietypowych technik montazu.

9. W przypadku budynkow - powierzchnie zabudowy, o ktérej mowa w pkt 4, okreslanej
zgodnie z zasadami zawartymi w Polskiej Normie dotyczacej okreslenia i obliczania
wskaznikow powierzchniowych i kubaturowych wymienionej w zalaczniku do
rozporzadzenia.

Nie dotyczy.
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II Okreslenie obszaru oddzialywania obiektu.

Inwestycja pn.: ,,Modernizacja sieci wodociggowej we wsi Nowe” realizowana bedzie w
Obreb Nowe na dzialce o numerze: 54- , ktora stanowii obszar oddziatywania inwestycji. Dla
przedmiotowych posesji Inwestor pozyskat zgody wlasnosciowe (o$wiadczenia woli) dajace
prawo do dysponowania gruntem na cele budowlane.

A. Analiza oddzialywania obiektu niekubaturowego w zakresie funkcji i wymagan
zwiazanych z uzytkowaniem obiektu:

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z p6z. zmianami)
Projektowany obiekt - inwestycja nie narusza wymagan okreslonych w art. 5 ust. 1 w/w
ustawy.

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 430 z 1999r.) Projektowany obiekt - inwestycja nie
narusza wymagan okreslonych w niniejszym rozporzadzeniu.

e Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 460)
Projektowany obiekt - inwestycja nie narusza wymagan okreslonych w niniejszej
ustawie.

» Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z pdz.
zmianami) Projektowany obiekt - inwestycja nie narusza wymagan okreslonych w
niniejszej ustawie.

* Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 kwietnia 2010r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz. U. z 2010r. Nr 213, poz. 1397 z p6z. zmianami)
Projektowany obiekt - inwestycja nie narusza wymagan okreslonych w niniejszym
rozporzadzeniu.

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.
U. z 2010r. Nr 109, poz. 719) Projektowany obiekt - inwestycja nie narusza wymagan
okreslonych niniejszym rozporzadzeniu.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401)
Projektowany obiekt - inwestycja nie narusza wymagan okreslonych niniejszym

rozporzadzeniu.

PRACOWNIA USLUGOWO-PROJEKTOWA
TADEUSZ PRZYBYL
62-100 Wagrowiec, ul. Reja 24

tel-fax 67-268-54-05  e-mail: pup.przybyl@wp.pl




B. Analiza uwarunkowan formalno-prawnych:

Analiza Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 75
poz. 69 z pdz. zmianami) pod katem wyznaczania w otoczeniu terenu budowlanego na, ktory
obiekt oddziatywuje wprowadzajac ograniczenia w jego zagospodarowaniu (definicja obszaru
oddzialywania obiektu na podstawie zapisow art. 3 pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo

budowlane - Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z péz. zmianami). Nie dotyczy.
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OPIS TECHNICZNY

1 WSTEP

1. Podstawa opracowania

1.1. zlecenie inwestora

1.2. mapy sytuacyjno wysokosciowej w skali 1:500

1.3. wizja lokalna w terenie

1.4 warunki techniczne wykonania sieci wodociggowej wydane przez GZGKiM
w Wagrowcu

1.5 Obowigzujace normy, przepisy i katalogi branzowe.

2. Przedmiot opracowania

2.1 Inwestor:  Gminny Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe;j
62-100 Wagrowiec, ul. Janowiecka 98 A

2.2. Obiekt: Modernizacja sieci wodociggowej we wsi Nowe

2.3. Adres budowy: 62-100 Wagrowiec, Nowe, dz. nr ewid. 54

2.4. Data wykonania projektu: 24 wrzesien 2021 r.

3. Zalozenia projektowe

Przedmiotem niniejszego opracowania jest uzbrojenie terenu w:

- sie¢ wodociggowa rozdzielcza wraz z hydrantami pozarowymi,

miejsce wiaczenia — sie¢ wodociggowa Dn 110 w dz. nr 54.
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4. Zakres rzeczowy robot objety projektem

¢ Przewody wodociagowe

PE110 — PN10, dtugos¢ ok. 275,0 mb

e Hydranty pozarowe

DNB8O, szt. 2

II SIEC WODOCIAGOWA

1. Dane ogélne

Miejsce wiaczenia nowoprojektowanej sieci wodociggowej to istniejagcy wodocigg Dnl10,
znajdujacy sie w dz. nr 54. Odejscia od sieci wykona¢ za pomocg tréjnika 110/110. Nalezy
zamontowa¢ zasuwy DN 100 mm wraz z obudowg teleskopowa 1 skrzynka PE.

Trasa sieci przedstawiona jest na planie sytuacyjnym.

2. Materialy i armatura

Sie¢ wodociggowa zaprojektowano z rur PE o $rednicy 110/6,6 PN10 SDR17 i ksztaltek PE
do rur cisnieniowych na cisnienie robocze 10 atm.

Armature, zasuwy, hydranty stosowaé typowa zeliwng na ci$nienie 10 atm. — znanych
producentéw, w uzgodnieniu z GZGKiM w Wagrowcu. Wszystkie zastosowane materialy

musza mie¢ wymagane prawem atesty i certyfikaty.

3. Roboty ziemne

Wykopy pod przewody wodociggowe prowadzi¢ zgodnie z BN-83/8836-1 oraz

PN-86/B-02480. Przy $cianach pionowych wykopy ponizej 1 m winny by¢ oszalowane i
rozparte. Wymagana szerokos¢ dna wykopu dla rur PE 110 wynosi 90 cm. Wykopy mozna
wykonywac sprzetem mechanicznym ze skarpami 1:1,5 - bez szalowania. W miejscach kolizji
z istniejgcymi przewodami telekomunikacyjnymi i energetycznymi wykopy wykonywacé
recznie, a istniejace uzbrojenia zabezpieczy¢ na czas robdt. Poziom wéd gruntowych ponizej
dna wykopu. Teren rob6t zabezpieczy¢ barierami 1 taSmami ostrzegajacymi. Zasyp
przewodéw w wykopie wykonywac recznie do wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodu, a
nastepnie mozna zasypywa¢ mechanicznie. Wykopy nalezy zage$ci¢ mechanicznie,

wspolczynnik zageszczenia 0,99, zgodnie z wymogami wyzej wymienionych norm.
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4. Montaz przewodow wodociagowych

Przewody wodociggowe montowa¢ na wyréwnanym recznie dnie wykopu i podsypce
piaskowej grubosci 10 cm. Montaz rurociggdw nalezy wykonywa¢ w temperaturach
dodatnich. Uzbrojenie wodociggu i wezly nalezy zmontowa¢ na powierzchni terenu a
nastepnie zmontowac¢ na przygotowanym podtozu. Pod zasuwy zeliwne i hydranty nalezy
wykona¢ bloki betonowe podporowe, jak rowniez na odgal¢zieniach i tukach przewodow
bloki betonowe oporowe z bet. C25/30 wedlug BN81 — 9192 — 05 ,,Bloki oporowe”. Nad
przewodem wodociggowym, 30,0 cm powyzej, ulozy¢ tasme¢ znaczeniowg PVC koloru
niebieskiego, szerokosci 25,0 — 30,0 cm z przewodem identyfikacyjnym DY Cu 1,5mm?2 .

Wodociag montowac na $redniej glgbokosci 1,6 m.

5. Proby szczelnoSci i ciSnienia

Dla sprawdzenia wytrzymatosci i szczelnos$ci nalezy przeprowadzi¢ probe ci$nieniowa.
Cisnienie probne wynosi 1.5 ci$nienia roboczego jednak nie mniej niz 10atm. Przed
wlaczeniem do eksploatacji nalezy wodocigg przeptuka¢ i dokona¢ dezynfekcji (woda

powinna zawiera¢ co najmniej 50 mg C12/dm3 przy czasie kontaktu 24 godziny).

6. Odbiory czesciowe i koncowe

Odbiory przewodéw wodociggowych nalezy przeprowadza¢ przy udziale przedstawiciela
dostawcy wody. Cato$¢ robét montazowych wodociggu z PE, wykonywaé¢ zgodnie z
Instrukcjg projektowania, wykonania, odbioru oraz eksploatacji instalacji rurociggowych z

nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu.

IV UWAGI KONCOWE

- wykonanie instalacji nalezy zleci¢ wyspecjalizowanemu wykonawcy posiadajagcemu

uprawnienia do ich wykonania i1 dajagcemu gwarancje na ich prawidlowe wykonanie,

- calo$¢ robdt wykonac zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i warunkami technicznymi,

- §cisle przestrzega¢ aktualnych przepisoéw bhp dla realizacji wystepujacych rodzajéw robot.
Roboty budowlano-montazowe prowadzi¢ Scisle przestrzegajac przepisow bhp, zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury, Budownictwa 1 Materiatow Budowlanych z dnia

06.02.2003r. (Dz. U.Nr47 poz. 401) oraz z dnia 01.10.1993r, Dz. U. Nr 96 poz. 437);
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- sie¢ wodociggowa nalezy wykona¢ wg ,,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru
Sieci Wodociggowych -Wymagania Techniczne", zeszyt 3 1 9, wydanie COBRTI INSTAL
Warszawa - 2003r. i ponizej podanymi normami:

- PN-86/B-09700 - Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na
przewodach wodociggowych.

- PN-87/B -01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna, Obiekty 1 elementy
wyposazenia Terminologia

- PN-81/B-10725 Wodociagi. Przewody zewng¢trzne. Wymagania i badania
przy odbiorze

- PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty podziemne na ci$nienie
nominalne MPa,

- PN-91/M-54910 Wodociagi Zabudowa zestaw6w wodomierzowych w
potaczeniach wodociggowych

- BN-81/9192-04 i BN-81/9192-05 Bloki oporowe

- instalacje z PE 1 PVC wykona¢ wg wymogéw Warunkoéw Technicznych
Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych

- rozwigzanie wszelkich kolizji z obcymi urzadzeniami podziemnymi wykonaé
zgodnie z warunkami wydanymi przez uzytkownikow tych urzadzen

- w przypadku natrafienia na urzadzenia podziemne nie naniesione na mapy, nalezy
przerwac prace ziemne i zgtosi¢ ten fakt inwestorowi

- wykonang sieci zewn¢trzne nalezy zinwentaryzowacé poprzez wykonanie pomiaréw
geodezyjnych

- po zakonczeniu realizacji inwestycji przekaza¢ uzytkownikowi komplet

dokumentacji powykonawczej

- Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg branzowg BN-83/8836-62
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UWAGA

Przy realizacji powyzszych rob6t dopuszcza si¢ stosowanie innych materiatow niz
zaprojektowane pod warunkiem, ze beda to materialty o wtasciwosciach technicznych
poréwnywalnych z przyjetymi w niniejszym opracowaniu i zostang zaakceptowane przez
autora projektu i inwestora.

Zgodnie z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowania — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. wraz z
pOzniejszymi zmianami — obszar oddzialywania projektowanej inwestycji miesci si¢ w
granicach dziatek projektowanego wodociagu.

Catosc¢ robot sieci, wykona¢ zgodnie z warunkami GZGKiM w Wagrowcu.

Wagrowiec — 24 wrzesien 2021
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PRACOWNIA USLUGOWO-PROJEKTOWA
TADEUSZ PRZYBYL
62-100 Wagrowiec, ul. Reja 24

tel-fax 67-268-54-05  e-mail: pup.przybyl@wp.pl




