D-05.03.26a

ZABEZPIECZENIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH PRZED PRZENOSZENIEM
SPEKAN WYSTEPUJACYCH NA STYKU STARYCH I NOWYCH NAWIERZCHNI

1. WSTEP
1.1.Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem zabezpieczenia nawierzchni asfaltowych przed spgkaniami na styku
starych i nowych nawierzchni na zadaniu pn.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza robdt i zasad zwigzanych z wykonywaniem i
odbiorem wbudowania w nawierzchni¢ z warstw asfaltowych siatki zabezpieczajacej przed spekaniami
na styku starych i nowych nawierzchni.

UWAGA: zakres wystepowania siatki zabezpieczajgcej zgodnie z wykazanymi w Dokumentacji
Projektowe;j.

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1. Siatka — ptaski wyrdb syntetyczny zbudowany z wigzki wiokien utozonych wzdluznie i
poprzecznie tworzacych oczka siatki.

Pozostate okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w Specyfikacji D-M 00.00.00 "Wymagania Ogélne" punkt 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 ,,Wymagania Ogolne” pkt.
1.5.

Wszelkie warunki dotyczgce wbudowania zgodnie z Kartg Techniczng Producenta siatki.

2. MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialéw
Warunki ogdlne stosowania materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w Specyfikacji D-M-
00.00.00 ,,Wymagania Ogolne” pkt. 2.
W celu zabezpieczenia nawierzchni przed przenoszeniem spekan nalezy stosowaé nastepujace
materialy:

- emulsj¢ asfaltowa,

- siatke.

2.1.1. Emulsja asfaltowa
Nalezy stosowa¢ emulsj¢ asfaltowg modyfikowang C60BP3 ZM o wiasciwosciach wg Tablicy 1
ST D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw nawierzchni.

2.1.2. Siatka

Do wykonania zabezpieczenia przeciw spgkaniom na styku starych i nowych warstw asfaltowych nalezy
zastosowa¢ siatke z wlokien szklanych nasaczang asfaltem w catej wiazce wiokien, zabezpieczong
przed sklejaniem si¢ poprzez warstwy posypki z piasku oraz foli.



Szczegdlowe wymagania dotyczace siatki podano w Tablicy 1.

Tablica 1
Parametr Warto$¢
Materiat wldkno szklane
Wydtuzenie graniczne przy zerwaniu (%) max 3%
Wytrzymato$¢ na rozcigganie (kN/m)
e WSszerz >120
o wzdhuz >120

Materiaty przed wbudowaniem muszg uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.
Wymaga si¢ aby Producent w ramach ZKP prowadzit na biezaco badania siatek.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét
Do wykonywania robot powinien by¢ stosowany sprzet zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Nalezy stosowac:

— skrapiarke do wykonania skropienia emulsja asfaltowa,

— urzadzenie do maszynowego rozktadania siatki(w przypadku znacznej powierzchni rob6t) wraz

z maszyng transportowa (sztaplarka, tadowarka z osprzgtem itp.).
— narzegdzia tnagce (noze, nozyce itp.),
— reczne palniki gazowe.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne’
pkt 4.

4.2 Transport emulsji

Wg ST D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw nawierzchni

’

4.3 Transport siatki
Zgodnie z zaleceniami Producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogo6lne zasady wykonania robot podano w Specyfikacji D-M 00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.

UWAGA: zalecana jest konsultacja w sprawie prawidlowego wbudowania siatki u Producenta lub
bezposredni nadzor Producenta nad wbudowaniem.

5.2. Wbudowanie siatki

5.2.1. Podloze pod wbudowanie siatki zabezpieczajacej

Stabilne nawierzchnie bitumiczne zar6wno nowo wykonane jak i sfrezowane lub stare.

Powierzchnie podtoza nalezy oczys$ci¢ 1 usuna¢ wszelkie luzne czgséci. Lokalne ubytki lub szczeliny
w podtozu o szerokosci powyzej 4 mm musza by¢ wypelnione lub naprawione odpowiednimi masami
naprawczymi. Tak przygotowane podtoze nalezy skropi¢ emulsja asfaltowa wg pkt 2 w ilosci od ok.
0,33 kg/m? do 0,28 kg/m?

Przy skropieniu lepiszczem asfaltowym na gorgco — ilo§¢ 0,2 kg/m?.



W przypadku podlozy frezowanych skropienie powinno by¢ intensywniejsze o ok. 50%.
Nalezy przestrzegac¢ ogolnych zasad poprawnego wykonania skropienia, zwracajac szczeg6lna uwage
na rownomierno$¢ pokrycia powierzchni.

5.2.2. Wbudowanie siatki zabezpieczajacej

Siatke mozna rozklada¢ zaréwno recznie jak i maszynowo. Warstwe siatki nalezy rozktadac na catej
powierzchni remontowanego odcinka lub tez tylko na fragmentach powierzchni (nad rysami, nad
szwami roboczymi). W tym przypadku strefa zakotwienia siatki powinna wynosi¢ min. 50 cm.
Roztozenie siatki moze nastapi¢ dopiero po przeschnigciu warstwy skropienia, do takiego stopnia, aby
byta lekko klejaca sig, ale nie przywierata.

Podczas procesu rozktadania nalezy usuna¢ folig ochronna w sposob zalecany przez Producenta.
W przypadku rozktadania r¢cznego nalezy docisnaé warstwe siatki poprzez przejazd lekkiego walca.
W przypadku rozktadania maszynowego nie jest to wymagane.

Nie jest wymagane dodatkowe kotwienie siatki zbrojeniowej do podtoza.

Siatke nalezy ukladaé¢ na nawierzchni (pod warstwe $cieralna) ,,na zaklad”. Dotyczy to zaréwno
polaczen podluznych jak i poprzecznych. Szerokos¢ zakladu min. 10 cm. Docinanie siatki na zadany
wymiar moze odbywac si¢ przy wykorzystaniu zardwno przyrzadow recznych jak rowniez urzgdzen
tngcych mechanicznych. Po rozlozonej warstwie siatki przygotowanej do przykrycia warstwa
bitumiczng moze odbywac si¢ ruch pojazdow uzywanych do uktadania tej warstwy jak rowniez
dopuszcza si¢ ogdlny ruch kotowy w ograniczonym zakresie (ograniczenie szybkosci przejazdu i okresu
uzytkowania utozonej siatki).

Mieszanki mineralno — asfaltowe przykrywajace siatke powinny by¢ uktadane mechanicznie z
zachowaniem minimalnej grubosci po zageszczeniu 40 mm.

Warunki atmosferyczne przy wbudowaniu zgodnie z zaleceniami Producenta.

UWAGA: przy wbudowaniu siatki obowiazuja wymagania dotyczace polaczenia
miedzywarstwowego wg ST D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw nawierzchni, Tablica 4.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Specyfikacji D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
Kontrola jakoS$ci robo6t polega na:
— sprawdzeniu zuzycia emulsji asfaltowej 1 jednorodnosci skropienia,
— sprawdzeniu prawidtowosci usuniecia folii ochronnej na calej powierzchni,
— wizualnej ocenie przylegania siatki do podtoza przed utozeniem na niej warstwy bitumiczne;j.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w Specyfikacji D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa wykonanych robot jest m? (metr kwadratowy) wbudowanej siatki.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w Specyfikacji D-00.00.00 ,,Wymagania og6élne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji D-00.00.00 ,,Wymagania
ogblne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m? zabezpieczenia nawierzchni obejmuie:

- zakup materialow wg pkt 2 wraz z transportem na miejsce wbudowania,

- przygotowanie powierzchni pod wbudowanie siatki np. wypeklienie ewentualnych szczelin o
szeroko$ci pow. 4 mm,



- oczyszczenie powierzchni pod siatke,
- wykonanie skropienia emulsja asfaltowa,
- wbudowanie siatki w sposéb reczny lub mechaniczny.

10 Przepisy zwigzane
Dokumenty techniczne Producenta siatki dotyczace technologii wbudowania.



