DSDiK

Dolnoslaska Stuizba Drég i Kolei we Wroctawiu

ZP.8036.158.2020 Wroctaw, O -05.2020r.

Gmina Lubani

Ul. Dabrowskiego 18
59-800 Luban

- reprezentowana przez:
Pan Jedrzej Koman

Dotyczy: wniosku, w sprawie uzgodnienia lokalizacji sieci oswietlenia drogowego, w miejscowosci Radogoszcz,

gm. Luban, w pasie drogowym drogi wojewddzkiej nr 357, na dziatce stanowiacej pas drogowy nr 290 AM-2
obreb Nr 0009 Radogoszcz.

Nawigzujgc do otrzymanego od Pana wniosku z dnia 23.04.2020r. {data wptywu — 28.04.2020r.), w sprawie

j-w., Dolnoslgska Stuzba Drég i Kolei we Wroctawiu informuje, ze uzgadnia lokalizacje sieci oéwietlenia drogowego, w pasie
drogowym drogi wojewédzkiej nr 357, w miejscowosci Radogoszcz, gm. Lubari, na nastepujacych warunkach:

1. Uzgodnienie dotyczy lokalizacji sieci o$wietlenia drogowego. Zakres prac koniecznych do wykonania w pasie drogowym
drogi wojewédzkiej nr 357, w miejscowosci Radogoszez, gm. Lubari, na dz. nr 290 AM-2 obreb Nr 0009 Radogoszcz,
obejmuje budowg 2 stupéw oswietlenia drogowego oraz kablowej linii zasilajacej. Zakres i lokalizacje projektowanych
prac przedstawiono na opieczgtowanym planie sytuacyjnym w skali 1:1000, ktdéry stanowi zalacznik graficzny
do niniejszego uzgodnienia.

2. Do projektowania oswietlenia drogowego, naleiy przyjaé :

a/ $rednia luminancja jezdni Lér 2 0,75¢cd/m2 ;

b/ w obszarach kolizyjnych Lr = 1,0cd/m2 ;

¢/ réwnomiernos¢ catkowita (luminancji) Uo 20,4 ;

d/ réwnomiernosc¢ wzdtuzna (luminancji jezdni — min. dla paséw ruchu) Ul 2 0,6 ;
e/ przyrost wartosci progowej Fr < 15%;

f/ wspotczynnik oswietlenia poboczy jezdni Ry 20,3 ;

3. Na catej diugosci wzdtuz jezdni drogi wojewddzkiej , linig kablowa nalezy lokalizowaé z zachowaniem odlegtoéci
min. 1,0m od krawedzi jezdni. Kabel nalezy uktadaé na gtebokoéci min. 1,0m.

4. Odcinek linii kablowej zlokalizowany w obrebie konstrukeji skarpy nasypu (w odlegtoéci mniejszej badz réwnej 0,5m
od krawedzi skarp), nalezy wykona¢ metoda bezrozkopowg — przeciskiem lub przewiertem tak, aby zminimalizowaé
zakres odbudowy konstrukcji skarp nasypéw oraz ryzyko uszkodzenia konstrukeji jezdni w obrebie klina odtamu.
Zezwala sig na rozkop otwarty w miejscach komér technologicznych przeciskdw / przewiertéw. Komory nalezy
lokalizowac z zachowaniem odlegtosci min. 1,0m od krawedzi jezdni.

5. Odcinek linii kablowej zlokalizowany w pasie zieleni, w odlegtosci wiekszej niz 0,5m od krawedzi skarp nasypéw oraz
wiekszej niz 1,0m od krawedzi Jezdni zezwala sig utozyé metoda rozkopu otwartego, na gtebokosci min. 1,0m.

6. Zabrania sig lokalizowania linii kablowej w odlegtosci mniejszej niz 1,0m od krawedzi jezdni drogi wojewddzkiej.

7. Projektowane stupy oswietlenia drogowego, nalezy zlokalizowa¢ w pasie zieleni, z zachowaniem odlegtosci min. 1,0m
od krawedzi jezdni drogi wojewddzkiej do lica stupa.

8. Przekroczenie poprzeczne drogi dojazdowej, nalezy wykonaé metoda bezrozkopowa — przeciskiem lub przewiertem
bez naruszania konstrukcji drogi dojazdowej. Urzgdzenie nalezy utoiy¢ na glebokosci min. 1,2m. Na catej dtugosci
przekroczenia nalezy zastosowac rure ostonowg odporng mechanicznie. Komory technologiczne przecisku / przewiertu
nalezy lokalizowac z zachowaniem odlegtosci min. 0,5m od krawedzi drogi dojazdowe;.

9. Wszelkie uszkodzenia elementéw pasa drogowego, bedace skutkiem prowadzonych prac i nie usuniete
przez wykonawce , naprawiane bedg na koszt Inwestora .

10. DSDiK nie ponosi odpowiedzialnosci za kolizje z urzgdzeniami obcymi znajdujacymi sie w pasie drogowym. Lokalizacje
tych urzadzen ustali¢ z ich uzytkownikami

11. Po wykonanych pracach, naruszone pobocza nalezy odtworzy¢ i normatywnie zagesci¢. Teren po robotach nalezy
wyrownac i uporzadkowac.

12. Lokalizacjg urzadzeri poza pasem drogowym drogi wojewddzkiej nr 357 (dz. nr 290 AM-2 obregb Nr 0009 Radogoszcz),
nalezy uzgodnic¢ z wtascicielami poszczegdlnych gruntdw i zarzgdcami dziatek drogowych.

13. Prace wykonac bez wstrzymywania ruchu na drodze.

14, Podczas prowadzonych prac zabrania sie naruszania konstrukeji jezdni oraz wykonywania podkopdw pod jezdnia.
Dodatkowo zabrania sie naruszania konstrukcji drogi dojazdowe;.
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W trakcie robdt zabrania sie nawozenia ziemi na jezdnie. W przypadku powstania takiej sytuacji nalezy natychmiast
oczyscic ja z gruntu. W trakcie prowadzenia rob6t nalezy zachowac pieszy cigg komunikacyjny oraz dojazdy do posesji.
Prace w pasie drogowym nie mogg by¢ prowadzone w okresie , gdy temperatura otoczenia jest niZsza niz 0 2C oraz przy
przemarznigtym gruncie. Zasypywanie wykopow po robotach ziemnych wykona¢ zgodnie z PN-5-02205 zageszczajac
grunt warstwami co 30cm. Zaggszczenie gruntu wykonac ze szczegdlng starannoscia, przy uzyciu sprzetu
mechanicznego.

W trakcie prowadzonych prac zabrania sie parkowania pojazdéw na jezdni drogi nr 357 za wyjgtkiem maszyn
niezbednych do realizacji zadania okreslonego w niniejszym uzgodnieniu.

Roboty ziemne oraz inne roboty zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego prowadzone w poblizu drzew
albo zespotéw drzew mogg by¢ wykonywane wytacznie w sposdh nie szkodzgcy drzewom. Jezeli drzewa sa pomnikiem
przyrody, roboty w obrebie tych drzew winny by¢ prowadzone recznie w odlegtosci 5,0m od skrajni pnia drzewa.
W przypadku uszkodzenia drzew naleizy bezzwlocznie powiadomi¢ o tym fakcie wtasciwy Urzad Miasta Gminy
oraz przedstawiciela DSDiK we Wroctawiu a roboty przerwaé. W przypadku naruszenia korzeni petng odpowiedzialnoé¢
za ten fakt bedzie ponosit wykonawca robét.

Pismo obowigzuje w okresie 3 lat i traci waznos¢ w przypadku nie dotrzymania podanych warunkéw. W przypadku
posiadania wainych na dzien ztozenia wniosku o wydanie umowy uzyczenia na zajgcie pasa drogowego pozwoler
wymaganych Prawem budowlanym niniejsze uzgodnienie staje sig obowiazujgce do czasu waznosci ww. pozwolen,
Niniejsze pismo jest rownoznaczne z prawem do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane dla dziatek
nr 290 AM-2 obreb Nr 0009 Radogoszcz.

Niniejsze uzgodnienie nie jest zezwoleniem na zajecie pasa drogowego celem wykonania robdt .

Przed przystgpieniem do robdt nalezy wystapic do zarzadcy drogi z wnioskiem o zawarcie umowy uzyczenia na zajecie
pasa drogowego, zgodnie z art. 22 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tj. Dz.U. 2020
poz. 470.) powotujac sie na niniejsze uzgodnienie,

Inwestor przed rozpoczgciem robét budowlanych zobowigzany jest do uzyskania umowy uzyczenia od zarzadu drogi
na zajecie pasa drogowego, dotyczacego prowadzenia robot w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu
lub urzadzenia.

Jezeli inwestycja wymaga uzyskania pozwolenia na budowe, inwestor jest zobowigzany do uzgodnienia z zarzadem
drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe , projektu budowlanego obiektu lub urzgdzenia, o ktérym mowa
w niniejszym uzgodnieniu .

Do wniosku o wydanie umowy uzyczenia na zajecie pasa drogowego nalezy dotaczy¢ zatwierdzony projekt organizacji
ruchu, jezeli zajecie pasa drogowego wplywa na ruch drogowy lub ogranicza widoczno$é na drodze albo powoduje
wprowadzenie zmian w istniejgcej organizacji ruchu pojazddw lub pieszych, natomiast jezeli roboty nie wptywajg
na ruch drogowy nalezy przedtozy¢ plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 z zaznaczonym miejscem i wymiarami
planowanej powierzchni zajecia pasa drogowego wraz z informacjg o sposobie zabezpieczenie robdt na czas trwania
prac.

Wszelkie naruszone nawierzchnie pasa drogowego drogi wojewodzkiej nalezy odtworzyé i przywrdcié do whaiciwego
stanu technicznego z zachowaniem warunkéw technicznych Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2016r., poz. 124) — zwane dalej ,RMTIGM".

Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wojewddzkiej nr 357, wymagaé bedzie przetozenia urzadzen o ktérych
mowa w niniejszym uzgodnieniu, koszt tego przetozenia ponosi jego wtasciciel.

Po budowie sieci oswietlenia drogowego o ktérej mowa w niniejszym uzgodnieniu, wszelkie koszty wynikajace z jej
utrzymania naleig do inwestora i wiasciciela przedmiotowego urzadzenia.

Zatgczniki:

1.

Opieczetowany projekt zagospodarowania terenu w skali 1:1000 - 1 egz.

Otrzymuia:
(' : l Pan Jedrzej Koman - pelnomocnik inwestora, no odres:

2

ELECTRO - INVEST, Pisarzowice 80, 59-800 Luban
ZP aa

Do wiadomosci:

1,

285G

Sprawe prowadzi: Jakub Adomiak, tel. (071) 39-17-180, e-mail: jukub.ademiak@dsdik.wroc.pl
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