
WARUNKI    TECHNICZNE

do projektowania  drogi gminnej

Początek drogi 0+000 km znajduje się na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1289T (Kielce – Zagnańsk)  

Koniec w 0+910,60 km
1. Stan istniejący drogi:

· Jezdnia szer. ok. 4,5 m z kruszywa;

· Pobocza ziemne szer. ok. 0,75 m; 

· Rodzaj gruntu – brak badań,

· Poziom wody gruntowej – brak badań.
2. Stan projektowany drogi:

· Jezdnia bitumiczna o szerokości 6,0 m;

· Droga dla pieszych i rowerów o szerokości 3,5 m o nawierzchni bitumicznej;

· Pobocze szerokości 0,75 m umocnione kruszywem;

· Rowy odwadniające umocnione płytami betonowymi ażurowymi;

· Skrzyżowanie „małe rondo” : 

- średnica zewnętrzna 26,0 m, 

- średnica wewnętrzna 5,0 m,
- szerokość jezdni 6,0 m,

- szerokość pierścienia 2,0 m

· Zjazdy na posesję z kostki brukowej betonowej koloru szarego o grubości 8 cm;
· Zatoki autobusowe z kostki brukowej betonowej koloru szarego o grubości 8 cm;

· Oświetlenia drogowe;

· Obiekty małej architektury m. in. altana z ławostołami, stojaki na rowery, ławki;

· Oznakowanie pionowe, poziome oraz urządzenie bezpieczeństwa ruchu na długości 910 m;

