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|. DOKUMENTY DOL ACZONE DO PROJEKTU
1. KOPIA DECYZJI O NADANIU UPRAWNIE N BUDOWLANYCH

P

Gdarisk 1589-01-12
Wi . Micoon

sty
. {pieczeé)

N
A

.

3879/Gd/89

Nr

DECYZIA O STWIERDZENIU PRLYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia somodzielnych funkeji fachnicznych w- budowniciwie
2 iast. 1 pkt 1 i 4 | g

Na padsldwia_ § : 1§ 13 ust. {1 pki. ]
rozperzqdzenia Minisira Gospodorki Terenowej i Dcfwnny Srodowiska z dnia 26 lulego 1975 r.'w spra-
wie somodzelnych I‘uhk:ﬁ technicznych w h;.nc‘lt_:mictwle (Oz.U.Nr 8, poz. 46) stwierdza sig 2e:
Chywatete | " Mirostaw Procifski s

(nazwiska | Imie)

magister insynier elektryk :

{lyld noukowy — zowodowy)

wrodzony(a) deia 1/ M8IA - 49 54, TInowroctawiu. —
posioda p:zygcio\;vunlu zawodowe upown‘.tniujqc‘a de wyhonywonio somoddelnef funkef
' projektanta
ins*taj.‘acyjnc - in‘é";’ﬂi‘?‘f@jnej
w specjulnoid 5 e e T
. : ra p j
. instalacji ele‘lctryqznych.——-—-—-——-——-—-
w zokresie . ; faki
Obywalelka) -, Mirostaw Procirislkd o Jest upowatriomylo) do:

(imig } nozwiska)

1/ sporzadzania.proj ektow instalacji-e léktrycznych 5

2/ W budowvnictwie oséb tizyecznych - do kierowania, nadzorowania
i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarza-
nia konstrukcyjnych elementéw instalacji oraz oceniania i ba-
dania stanu technicznego instalacji elektrycznych.

0d decyzji powyZszej situzy stronie prawo wniesienia odwotania
do Ministra Gospodarki Pr_ze‘ﬁﬁ‘i‘gng\ej i Budownictwa W Warszawie,
ul. Wspolna nr 2, za podfednictwémtut. Wydziatu w terminie 14
dni od daty jej dorgczehda 2. O..: :

?__ TR, C—%sswarﬂxchﬂ(e!zjs

= et dfk' 5
‘ . _/I- ihwd .

=ML

R sou=twy?, emprh, Eapmad esviatnky

Za zgodnos¢
z oryginalem

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
data 13.11.2022
Mirostaw Procinski



POMORSKA OKR Ehﬁow."“
IZAA INZYNIEROW RUDOWHNICTWA
£0-B40 Gdansk, ul. Swigtojunska 43/44

#)  Tal, (0-38) 324-89-F7 Gdansk, dnia 18 grudnia 2007 r,
Fax (0-58) S01-44-08

syg. akt 327/POM/OKK/07
DECYZJA

MNa podstawic art. 24 ust.| pke 2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektdw, inzynierdw budownicrwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, arl. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pki 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane ftekst jednolity
De U. 22006 r. Nr 156, poz. 1118/, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia
Ministra  Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie /Dz. U, z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. 2 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okrggowa Komisja Kwalifikaeyjna
stwierdza, 7e:

Pan JACEK PROCINSKI
magisler indynier
urodzony dnia 28.12.1979 r w Gdanisku

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0159/POOE/7

do projekiowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektryeznych
i elekiroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
nzasadnienia decyzji. Fakres nadanych uprawnief budowlanyeh wekazano na odwrocie decyzji

Pouczenie
Od ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne] Polskiej lzby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej i5ji Kwalifikacyjnej:

PRZEWOPNICZACY
Okregowe] fopisii Kwalifikacyjnej

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY

Dmlwmﬂmj
Niedostatkiewicz

Otrzymuja:

1.Pan Jacek Procifiski

B0-463 Gdafisk, ul. Skarzyfskiego § d/1
2.0kregowa Rada Tzby

3.Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego ZA ZGODNOSC
4 Z ORYGINALEM
data 13.11.2022
Mirostaw Procinski




2. KOPIA ZASWIADCZEN O PRZYNALE ZNOSCI DO 1ZBY SAMORZ ADU
ZAWODOWEGO

® POLSKA
I I B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-X9G-8RB-JZ3 *

Pan Mirostaw Prociriski o numerze ewidencyjnym POM/IE/3986/01

adres zamieszkania ul. Skarzyriskiego 5d/1, 80-463 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-17 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkédw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.

ZA ZGODNOSC

Z ORYGINALEM

data 13.11.2022
Mirostaw Prociriski



® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym-

POM-2IN-T5C-U6Y *

Pan Jacek Procinski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0055/07
adres zamieszkania ul. Skarzyriskiego 5d/1, 80-463 Gdarisk

jest czlonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-29 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

Zeodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zfozone w formie elektronicznej jest rownowazne 2 cswiadczeniem woli zfozonym w formie pisemnej

* weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru wernyfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdow Budownictwa www.piib.orgpl lub kontaktujgc sie z biurem wlasciwej Okregowej lzby Iniynierow
Budownictwa.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
data 13.11.2022

Mirostaw Procinski



3. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJ ACYCH O

SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI |

ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Oswiadczam, ze projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Dokumentacja jest kompletna w rozumieniu celu, ktéremu ma stuzyc.

ZAKRES < < ,

OPRACOWANIA ZESPOL AUTORSKI IMIE NAZWISKO PODPIS SPECJALNOSC | NR UPRAWNIEN
BRANZA 3879/Gd/89

ELEKTRYCZNA/ Projektant Mirostaw PROCINSKI e N

specjalnosci instalacyjno-inzynieryjne

TELETECHNICZNA ! SPEGRTIOSCIINSIEaCYNo-NZynIEnne)

: ¢ POM/0159/POOE/07
Sprawdzajacy Jacek PROCINSKI w specialnoscl instalacyinei

Gdansk, listopad 2022 r.



Il. CZESC OPISOWA

1. PODSTWA, PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

1.1 Podstawa opracowania

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

Zlecenie Inwestora,

mapy do celow projektowych w skali 1:500,

wizji oraz pomiarow polowych w terenie wykonanych przez zespoét projektowy,
uzgodnieh z administratorami urzgdzen obcych,

obowigzujgcych norm, normatywow i przepisow.

1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy sieci teletechnicznej kolidujgce] z

projektowanymi drogami, polegajgcy na przetozeniu, przediuzeniu i zabezpieczeniu istniejgcej

infrastruktury teletechnicznej w miejscach kolizji z projektowanymi drogami dla inwestycji budowy

drog w miejscowosci Kokoszkowy. Zabezpieczenie kabli teletechnicznych projektuje sie zgodnie

z obowigzujgcymi normami teletechnicznymi i budowlanymi oraz warunkami technicznymi.

1.3 Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje usuniecie kolizji zgodnie z wytycznymi Inwestora oraz z

warunkami technicznymi.

1.4 Oddziatlywanie inwestycji na tereny przylegte

Obszar oddziatywania zamyka sie w granicach dziatek na ktérych projektowana jest inwestycja i

nie zmienia zagospodarowania dziatek sgsiednich.

1.5 Wptyw inwestycji na  srodowisko

Projektowane elementy nie bedg wywieraly ujemnego wplywu na srodowisko.

2. STAN ISTNIEJACY

2.1 Uklad sytuacyjny
W miejscu inwestycji przebiega droga, zlokalizowana w catosci w terenie zabudowanym.

2.2 Stan istniej gcy-inwentaryzacja
W stanie istniejgcym na projektowanych ulicach objetych opracowaniem wystepujg linie

teletechniczne kablowe oraz kable elektryczne.

2.3 Istniej gce uzbrojenie terenu
Teren objety opracowaniem jest uzbrojony w:

sie¢ wodociggowa,

sie¢ kanalizacyjna,

sie¢ gazowa,

sieC elektroenergetyczna,

kable telefoniczne i teletechniczne

3. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE




3.1 Zabezpieczenie kabli teletechnicznych
Catosc¢ prac kablowych wykonac zgodnie z obowigzujgcg normg oraz aktualnie obowigzujgcymi

przepisami. Nalezy zabezpieczy¢ kable kolidujgce z projektowang drogg zgodnie z czescig
rysunkowsg. Nalezy zachowa¢ minimalne odlegtosci pionowe i poziome miedzy kablami.

Kabli nie nalezy uktada¢ na dnie wykopu kamienistego lub w ziemi, ktéra mogtaby uszkodzic¢
kabel np. ostry zwir, ani bezposrednio zasypywac tg ziemiag. Kable powinny by¢ w wykopie linia
falistg z zapasem wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesunieé gruntu.

Ulozone kable nalezy zasypaé warstwg piasku o grubosci min. 10 cm, nastepnie warstwag
rodzimego gruntu o grubosci min. 15 cm. Utozony kabel przed zasypaniem podlega odbiorowi.
Przy przejsciu linii kablowej przez wjazd lub droge, réw kablowy pogtebié¢, a sam kabel uktadaé
na gtebokosci 0,7 m dodatkowo jeszcze w rurze ochronnej typu A110PS.

Przy uktadaniu kabla wzdtuz ulic i drog nalezy zachowa¢ nastepujgce odlegtosci kabla:

- min. 0,5 m - od granicy pasa drogowego,

- min. 1,5 m - od pni istniejacych drzew.

W miejscach gdzie istnieje podziemna infrastruktura techniczna row kablowy wykopac recznie.

3.2 Przeto zenie kabli telefonicznych miedzianych,  swiattowdd
W ramach budowy drogi nalezy usung¢ kolizje istniejgcych sieci teletechnicznych (kable,

Swiattowody) znajdujgcych sie w pasie modernizowanej drogi lub kolidujgcych z projektowanymi
sieciami. Istniejgce doziemne kable miedziane lub swiattowdd nalezy odkopaé, przetozyé na
nowg trase zgodnie z planem sytuacyjnym i polgczyé z istniejgcym kablem za pomocg zlgczy
kablowych wykonujgc tzw. ztgcze rownolegte.

Kabel ziemny na calej diugosci zabezpieczy¢ tasmg ostrzegawczg koloru pomaranczowego z
napisem ,UWAGA KABEL TELEKOMUNIKACYJNY”, utozong na potowie glebokosci utozenia
kabla.

Po zakonczeniu prac montazowych nalezy wykonac¢ pomiary dla kabla w zakresie transmisji
wasko i szerokopasmowej. Wyniki pomiaréw powinny spetnia¢ wymagania okreslone w ZN-96
TP S.A.—027. Protokoty pomiarow nalezy przekaza¢ Inwestorowi wraz z dokumentacjg

powykonawczg przy odbiorze.

4. UWAGI KONCOWE

4.1 Uwagi ogolne
a) Wszystkie zmiany wynikle w trakcie realizacji niniejszego projektu, dotyczace:

» lokalizacji przepustéw kablowych,

* lokalizacji tras kablowych,
muszg byc¢ zatwierdzone przez projektanta (po uzyskaniu akceptacji ich uzytkownika).
b) Po zakonczeniu prac nalezy wykona¢ dokumentacje powykonawczg, zgodng ze stanem
rzeczywistego zrealizowania projektu, uwzgledniajgcg zmiany przeprowadzone w czasie
budowy i uzupelhiong wynikami pomiarbw oraz badan parametrow technicznych,

wykonanymi metodami okreslonymi w przepisach Orange Polska S.A.



C) Odbiér linii kablowych powinien by¢ poprzedzony badaniami sprawdzajgcymi zgodnosc
realizacji rob6t i parametréw transmisyjnych toréw z dokumentacjg techniczng i wymaganiami
obowigzujgcych przepiséw.

d) W przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzadzen teletechnicznych nienaniesionych na
mape geodezyjng nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ upowaznionego przedstawiciela Orange
Polska S.A. Nadzorujgcego prace.

e) Prace wykona¢ bez przerw w facznosci — kable miedziane zrownolegli¢ na obszarze

wystepowania kolizji.

10



lIl. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

ADRES: droga gminna
m. Kokoszkowy
dz. 218 228/7 225/7 229/11 232/10 233/10 236/8 228/8 240 obreb Kokoszkowy, Gmina Starogard
Gdariski
INWESTOR: W6ijt Gminy Starogard Gdariski
ul. Sikorskiego 9
83-200 Starogard Gdariski
NAZWA Rozbudowa drég osiedlowych w m. Kokoszkowy w ramach zadania: Uwardzenie i
OPRACOWANIA: oswietlenie drég osiedlowych: ul. Rubinowa, Pertowa, Szafirowa w m. Kokoszkowy
BRANZA WYSZCZEGOLNIENIE IMIE NAZWISKO PODPIS UPRAWNIENIA
ELEKTRYCZNA Projektant Mirostaw PROCINSKI 3879/Gd/89

w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej

11



2.

Zakres i kolejno $¢€ realizacji poszczegolnych robot
zagospodarowanie placu budowy,

przebudowa kolizji,

likwidacja placu budowy.

Wykaz istniej gcych obiektow budowlanych

Plac budowy znajduje sie na dzialce drogowej. Istniejgce obiekty drogowe oraz sieci uzbrojenia

technicznego:

5.

sie¢ wodociggowa ,siec kanalizacyjna,
sie¢ gazowa

sie¢ elektroenergetyczna,

kable telefoniczne i teletechniczne.

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, kt  6re mog g stwarza ¢ zagro zenie
bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi:

roboty prowadzone w strefie czynnych linii telekomunikacyjnych

roboty prowadzone w strefie czynnych linii energetycznych i roboty prowadzone
bezposrednio na tych liniach,

roboty wykonywane w poblizu wodociggu i roboty prowadzone bezposrednio na liniach,
roboty wykonywane w poblizu gazociggu i roboty prowadzone bezposrednio na liniach,
czynny ruch kotowy oraz zachowania ciggtosc ruchu pieszego.

Przewidywane zagro zenia wyst epujace podczas realizacji robt budowlanych
wejscie 0s6b postronnych na teren realizacji budowy — mozliwos¢ wypadku,

podnoszone lub opuszczane materialy do wbudowania — mozliwos¢ przygniecenia,

prace prowadzone sprzetem zmechanizowanym w obrebie sieci napowietrznej -
mozliwos¢ porazenia prgdem operatorow sprzetu oraz ludzi przebywajacych w poblizu,
czynny ruch kolowy — zagrozenie dla pieszych oraz pracownikdw przebywajgcych
bezposrednio na drodze,

upadki elementow z wysokosci — upuszczenie materiatdw i narzedzi z wysokosci,

prace zwigzane z przemieszczaniem recznym i dzwiganiem ciezarow,

przecigzenie sprzetu zmechanizowanego,

brak oston zapobiegajgcych wypadkom przy ruchomych czesciach mechanizmow,
uzywanie nieodpowiednich - nie atestowanych, zuzytych, zniszczonych zawiesi.

Sposob prowadzenia instrukta zu pracownikdéw przed przyst gpieniem do realizacji
robét szczegolnie niebezpiecznych

Ze wzgledu na charakter warunkow realizacji robét instruktaz ogoiny musi byé prowadzony przed

przystgpieniem do pracy oraz instruktaz stanowiskowy osobny dla obstugi poszczegdlnych

maszyn i urzgdzen. Instruktaz stanowiskowy przeprowadza osoba kierujgca pracownikami,

wyznaczona przez pracodawce, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje oraz doswiadczenie

zawodowe, a takze przeszkolenie w zakresie metod prowadzenia instruktazu. Operatorzy

sprzetu budowlanego muszg posiada¢ specjalistyczne uprawnienia. Na budowie powinna

znajdowac sie osoba przeszkolona w zakresie udzielania pierwszej pomocy, wyposazona w
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apteczke oraz dysponujgca telefonem na pogotowie ratunkowe i policje. Wszystkie prace nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem osob posiadajgcych stosowne uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi i montazowymi.

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegaj ace niebezpiecze Astwom
wynikaj gcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szcz egolnego
zagrozenia zdrowia lub w ich s asiedztwie, w tym zapewniaj acych bezpieczn g i
prawn g komunikacj e, umo zliwiaj gcg szybk g ewakuacj € na wypadek po zaru, awarii i
innych zagro zen

a) Srodki techniczne:

» Zagospodarowanie placu i zaplecza budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i

normami.

* W pomieszczeniu kierownika budowy zlokalizowany bedzie punkt pierwszej pomocy z
apteczkg i bedzie odpowiednio oznakowany.

* Sprzet ochrony indywidualnej.

» Narzedzia i sprzet budowlany (rusztowania, drabiny, zuraw, dzwig itp.) atestowany,
sprawny technicznie i wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem, instrukcjg
uzytkowania i zasadami bhp.

e Tablice informacyjne oraz wygrodzenie strefy prowadzenia robo6t poprzez barierki lub
tasmy uniemozliwiajgce wejscie osobom postronnym podczas wykonywania robot.

b) Srodki organizacyjne:
Zabezpieczenie miejsca wykonywania robét przed dostepem oséb postronnych, np. po-
przez wygrodzenie miejsc robot folig biato-czerwong, oraz odpowiednie oznakowanie.
Ustali¢ z pracownikami harmonogramem realizacji poszczegdlnych elementow robot i ter-
minarzem wykonywania prac o szczegollnym zagrozeniu bezpieczenstwa, aby uczuli¢ ich,
aby w tym okresie zachowali szczeg6lng ostroznosé¢ przy wykonywaniu zagrozonych
CZynnosci.
Robét nie wykonywaé po zmroku, ani w warunkach ztej widocznosci,
Prace zwigzane bezposrednio z inwestycjg bedg prowadzone wg projektu organizacji ru-
chu na czas budowy,
Zapewnienie mozliwie szybkiej ewakuacji w przypadku pozaru, awarii lub innych zagro-
zen.
UWAGA: Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie sporzadza sie, jezeli:
1. w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajow robo6t bud.
wymienionych w ust 2 art. 21 ustawy Prawo Budowlane lub
2. przewidywane roboty budowlane majg trwac dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie bedzie
przy nich zatrudnionych, co najmniej 20 pracownikdw lub pracochtonnosé planowanych roboét
bedzie przekracza¢ 500 osobodni.

Przy projektowanym obiekcie wyst epuja okoliczno sci okre slone w Art. 21 a Ustawy Prawo

Budowlane i Kierownik budowy jest zobowi azany do sporz adzenia Planu BIOZ
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