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Ogolna charakterystyka obiektow lub robot

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy kanalizacji deszczowej stuzgcej do odwodnienia drog w miejscowosci Kokoszkowy.
Zakres opracowania obejmuje wykonanie kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wody do istniejgcej kanalizacji deszczowej. W
stanie istniejacym na terenie drogi nie wystepuje kanalizacja deszczowa. Wody opadowe bedg odprowadzane z terenu projektowanych
nawierzchni poprzez wpusty deszczowe z osadnikami I przykanalikami O200 do projektowanych kanatow 0315-400.

Rury gruboscienne z PVC-U o sciankach litych, gladkich o parametrach zgodnych lub nie gorszych niz wynikajagce z normy PN-EN
1401-1:2019-07 . Klasa sztywnosci rur SN 8 (8 kN/m2), cisnienie nominalne PN1, tagczenie rur za pomoca ksztattek kielichowych z
uszczelka dwuelementowg olejodporng montowang w fazie produkcji. W miejscach gdzie przykrycie kanatu lub przykanalika jest
mniejsze niz 1,0m, nalezy zastosowac dodatkowg izolacje termiczng polistyrenem ekstrudowanym (typu Styrodur 3035CS 300kPa) do
zastosowania w ziemi grubosci min. 4cm (od gory i z bokow rury). Projektuje sie studnie rewizyjng o srednicy wewnetrznej 01200.
Kazda studnia 01200 ma byc wyposazona we wlazy kanatowe typu ciezkiego (zeliwne z przykrecang pokrywa) oraz w zwezke betonowa,
pierscienie dystansowe potgczone ze sobg za pomoca odpowiednich uszczelek. Przy przejsciach rur PVC przez zelbetowe sciany
studzienek stosowac przejscia szczelne za pomoca uszczelki In Situ, zapewniajac zachowanie elastycznosci i szczelnosci potfaczenia.
Prefabrykowane elementy betonowe i zelbetowe muszg spetniac wymogi normy PN-EN 1917:2004 dila betonu C40/50 HSR,
wodoszczelnego (W-10), mato nasigkliwego (nw <4%), mrozoodpornego (F-150). Wtazy zeliwne okragte z zeliwa szarego drogowego z
wypetnieniem betonowym o srednicy 600mm powinny spetniac warunki PN EN 124, klasy D400. Klasa wytrzymatosci betonu: C35/45,
klasa ekspozycji betonu XF4, klasa mrozoodpornosci F150. Regulacje wysokosci wlazow nalezy przeprowadzic dowigzujac do niwelety
drogi za pomoc3a pierscieni dystansowych tagczonych zaprawa cementowg o grubosci do 10mm. Projektuje sie studzienki
prefabrykowane z betonu klasy C40/50 z osadnikiem o gtebokosci 1,0 m, wykonane z rur betonowych o srednicy DN500 z wpustem
ulicznym z kratg i koszem na zanieczyszczenia (0,6m). Wpusty uliczne z zeliwa szarego drogowego klasy D400 wg PN EN 124 klasy D40(
o wymiarach 500 x 500 mm z kratg uchylna. Elementy studzienki tgczone za pomoca uszczelki EPDM. Dopuszcza sie wykonanie
studzienek monolitycznych. Posadowienie studzienek sciekowych na prefabrykowanym fundamencie betonowym o srednicy 0,8m gr.
15cm z betonu C25/30. Projektuje sie szczelny zbiornik retencyjny na trasie kanatu gtownego w lokalizacji jak na planie sytuacyjnym.
Objetosc projektowanego zbiornika wynosi Vzb=20m3. Studnia przed zbiornikiem projektowana jest z osadnikiem o wysokosci 0,5m.
Projektuje sie wylot ze zbiornika 0200 na dnie zbiornika wigczony do studni za zbiornikiem oraz przelew 0300.

Projektuje sie typowy zbiornik okragty o sztywnosci obwodowej SN16 wykonany z tworzyw sztucznych.
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Przedmiar robot
Nr Podstawa ceny Opis robot, wyliczenie ilosci robot J.m. llosC  Krot.
jednostkowe]
1 Element Kody CPV: 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
Nr STWiIOR: KD-01.00.00
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe kanalizacji deszczowe)
1.1 KNRW 201/113/ Nr STWIOR: D — 01.01.01A.
3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa w terenie rowninnym (wytyczenie |
iInwentaryzacja powykonawcza)
(375,68+ 189,31+ 71,89)/ 1000 = 0,636330
0,637 km 0,637
1.2 KNNR 1/209/5 Nr STWIOR: D-02.01.00
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odktad, koparka 0,40 'm3,
grunt kategorii |-lI
(308,98+ 20+ 189,31+ 71,89+ 36,09-
20)"1,1* 2,1+ (163,00)" 1,1 1,8+ (27~
3,14 1,07 1,0 2,6)+ (36™ 3,14* 0,457
0,45* 2,8)+ 30" 1,5 1,9 = 2094,750180
2 094,750 m3 2 094,750
1.3 Kalkulacja Nr STWIOR: D-02.00.00
indywidualna Wywoz samochodami samowytadowczymi do 1 km (zatadunek mechaniczny), grunt kategorii I-11 |
utilizacja odpadow
(308,98+ 20+ 189,31+ 71,89+ 36,09-
20)"1,1* 2,1+ (163,00)" 1,1 1,8+ (27~
3,14 1,07 1,0 2,6)+ (36™ 3,14* 0,457
0,45 2,8)+ 30" 1,5 1,9 = 2094,750180
2 094,750 m3 2 094,750
1.4 KNR 401/108/4 Nr STWIOR: D-02.00.00
Wywoz samochodami skrzyniowymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1 km
(308,98+ 20+ 189,31+ 71,89+ 36,09-
20)"1,1* 2,1+ (163,00)" 1,1 1,8+ (27~
3,14 1,07 1,0 2,6)+ (36™ 3,14* 0,457
0,45*2,8)+ 30" 1,5 1,9 = 2094,750180
2 094,750 m3 2 094,750 4
1.5 Kalkulacja Nr STWIOR: KD-01.00.00
iIndywidualna S — 02.00.00 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek, z transportem
(308,98+ 20+ 189,31+ 71,89+ 36,09-
20)*1,1* (2,1- 0,5)+ (163,006)* 1,1* (1,8-
0,5)+ 30" 1,0* 0,5+ 30" 0,5* 1,9-
(308,98+ 20+ 189,31+ 71,89)" 3,14~
0,160* 0,160- (163,06+ 36,69)" 3,14~
0,1 0,1 = 1291,053821
1 291,054 m3 1 291,054
1.6 KNNR 1/408/1 Nr STWIOR: D-02.02.00
S — 02.00.00 Zageszczanie nasypow, ubijakiem mechanicznym, grunt sypki kategorii |-l
(308,98+ 20+ 189,31+ 71,89+ 36,09-
20)*1,1* (2,1- 0,5)+ (163,00)" 1,1* (1,8-
0,5)+ 30" 1,0* 0,5+ 30" 0,5* 1,9-
(308,98+ 20+ 189,31+ 71,89)" 3,14~
0,160" 0,160- (163,06+ 36,69)" 3,14~
0,17 0,1 = 1291,053821
1 291,054 m3 1 291,054
1.7  KNR 218/501/2 Nr STWIOR: KD-01.00.00
S — 02.00.00 Podtoze z materiatow sypkich, grubosci 15°cm, z transportem
(27* 3,147 1,0 1,0)+ (36™ 3,14™ 0,457
0,45)+ 30™ 1,5 = 152,670600
152,671 m2 152,671
1.8 KNNR 11/501/3 Nr STWIOR: KD—-01.00.00
Podtoza z betonu
((28™ 3,14 1,0 1,0)+ (53™ 3,14™ 0,457
0,45)+ (30 1,5))* 0,15 = 24,993008
24,993 m3 24,993
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Nr Podstawa ceny Opis robot, wyliczenie ilosci robot J.m. llosC  Krot.
jednostkowe]
1.9 KNNR 1/605/1 Nr STWIOR: KS-01.00.00
Odwadnianie wykopu metodg igtofiltrowa, igtofiltry o Srednicy do 50 'mm, wptukiwane w grunt
bezposrednio bez obsypki do gtebokosci 4,0'm (szacunkowo 50 igtofiltry - rzeczywiscie potrzebna
Ilosc igtofiltrow ustali€¢ na budowie), wraz z pompowaniem wody | z optatg za zrzut wody z wykopu Kpl 1
2 Element Kody CPV: 45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociggow do odprowadzania wody
burzowe)
Nr STWIOR: KD-01.00.00
Roboty w zakresie rurociagow do odprowadzenia wody burzowej- kanalizacja deszczowa
2.1  KNNR 1/313/1  Nr STWIOR: KD-01.00.00
Umocnienie scian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
gruntach suchych, szerokosc¢ do 1'm, umocnienie petne w gruncie kategorii I-1V, gtebokosc do
3'm
(308,98+ 20+ 189,31+ 71,89+ 36,09-
20+ 30)* 2* 2,1+ (163,00)" 2* 1,8 = 3 261,870000
3 261,870 m2 3 261,870
2.2 KNNR 4/1413/3 Nr STWIOR: KD-01.00.00
(2) Studnie rewizyjne z kregow betonowych w gotowym wykopie, Fi'1200" mm, gtebokos¢c do 3'm, z
pierscieniem odcigzajgcym szt 27,000
2.3 KNNR 4/1413/4 Nr STWIOR: KD-01.00.00
Studnie rewizyjne z kregow betonowych w gotowym wykopie, FI'1200°'mm, za kazde 0,5 m roznicy
gtebokoscl 0.5m 3,000
2.4 KNNR 4/1424/2 Nr STWIOR: KD-01.00.00
Studzienki sciekowe uliczne | podworzowe, Fi'500 ' mm, z osadnikiem bez syfonu z pierscieniem
odcigzajgcym szt 36,000
2.5 Kalkulacja Podziemny zbiornik szczelny retencyjny z tworzyw sztucznych SN16, objetosc ok. 20m3,
indywidualna obcigzenie ruchem kotowym | wtaz kanatowy zeliwny typu ciezkiego fi 600 mm, typ DO-600, Kkl.
D400 - dostawa | montaz Kpl 1,000
2.6 KNNR 4/1308/5 Nr STWIOR: KD-01.00.00
Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, FI'315' mm
308,98+ 20+ 189,31+ 71,89 = 590,180000
590,180 m 590,180
2.7 KNR 218/804/4 Nr STWIOR: KD-01.00.00
(1) Proba szczelnosci kanatow rurowych, kanat Dn"300 mm
308,98+ 20+ 189,31+ 71,89 = 590,180000
590,180 m 590,180
2.8 KNNR 4/1308/3 Nr STWIOR: KD-01.00.00
Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi'200"mm
163,000+ 36,69 = 199,750000
199,750 m 199,750
2.9 KNR 218/804/2 Nr STWIOR: KD-01.00.00
(1) Proba szczelnosci kanatow rurowych, kanat Dn"200 mm
163,000+ 36,69 = 199,750000
199,750 m 199,750
2.10 Kalkulacja Nr STWIOR: KD-01.00.00
indywidualna Inspekcja telewizyjna kanatow
308,98+ 20+ 189,31+ 71,89+ 163,060+
36,69 = 789,930000
789,930 m 789,930
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu J.m. llosc
1.|Monter instalacji sanitarnych 1 ogrzewczych |l . . . . . . e e e r-g 194,88773
2. | Monter-instalator grupa |l . . .. . e r-g 4,5
3. [ RODO NICY . . . .o e e e e e e e e e, r-g |8483,0755
4. RODOtNICY grupa | . . . e e e, r-C 1 868,1879

Razem (z dokiadnoscig do zaokraglen):| 10 550,651
Zestawienie materiatow

Lp. Nazwa materiatu J.m. llosc
1.|Bale iglaste obrzynane, nasycone, grub. 50,0-100,0 mm Kkl Hl . . .. .. .. i L m3 3,42496
2. Beton zwykly z kruszywa naturalnego C25/30 (B-30) . . .. ... i e e m3 25,74279
3. |Deski iglaste obrzynane - wymiarowe grubosci 19-25 mm, KL . ... ... . . m3 0,00599
4. Deskiiglaste obrzynane Klasa lll . . . ... e m3 0,02361
5.|Drewno iglaste okragte, korowane, nasycone na stemple . . .. ... .. . e m3 2,93568
6. Drewno na stemple budowlane (okragte) iglaste korowane . . . ... .. . m3 0,12784
/.| Drewno na stemple budowlane, okragte iglaste - korowane FI'6-20cm . . ... ... . . . . . . m3 0,46624
B. [ IQIOTIrY (IGhY ) . . o o e e e szt 50
9. Klamry ciesielskie z pretow stalowych, typ U . . .. . kg 391,4244

10. | Kolektor stalowy ssacy do odwodnien wykopow kotnierzowy, FI'200 mm .. ... .. . . i e m 0,05

11, KOSzt UtYliZac)l GruNtU . . . . . e e e m3 3 561,075

12.|Krgg z betonu kl. C35/45 tgczony na uszczelke, ze stopniami wtazowymi fi 1200 mm, wys. 500mm . ................. szt 3

13.|Krag z betonu kl. C35/45 tgczony na uszczelke, ze stopniami witazowymi, z dnem fi 1200 mm, wys. 1000 mm .. ..... ... szt 108

14.|Nadstawka do osadnika ulicznego sciekowego fi 50cm, h=100cm -zelbetowa . . . . . ... ... .. .. .. . L. szt 36

15.|0sadnik uliczny sciekowy fi 50cm, h=100cm - zelbetowy . . . . . .. . szt 36

16. | Pale szalunkowe stalowe giete Na ZIMNO . . . .. ... e kg 2 218,0716

17, PIasek naturalny KOPany . . . . ... e e e e e e e m3 1575,8059

18. | Pierscien odcigzajacy zelbetowy do studni o Sr. 1200 mim . . . . . e e szt 27

19. | Pierscien odcigzajacy zelbetowy do studni sciekowej o Sr. 500 mm . . . . ... . e szt {2

20.|Podziemny zbiornik szczelny retencyjny z tworzyw sztucznych SN16, objetosc ok. 20m3, obcigzenie ruchem kotowym .. |Kkpl 1

21.|Pokrywa nadstudzienna zelbetowa fi 120Cm . . . . .. szt 27

22.|Pospotka uziarnienie 0-31,0 MM . . . .. e e e m3 27,93879

23.|Roztwor asfaltowy do gruntowania "Abizol R . . .. . . kg 121,44

24. |Roztwor asfaltowy 1zolacyjny "AbIzol P . . . . e e kg 222,12

25.|Rura z PVC kielichowa do kanalizacji zewnetrzne] fi 200/5,9mm, SN 8 . . . . .. .. ... . i e ., m 203,745

260.|Rura z PVC kielichowa do kanalizacji zewnetrzne| fi 315/9,2mm, SN 8 . . . . .. . ... . i i, m 601,9836

27.|Stupek drewniany iglasty - niekorowany o srednicy 7-11cm, dt. 3,0 m . . ... ... . e m3 0,18218

28. | Stopien wtazowy zeliwny, ALFA do wbijania do studzienek kontrolnych . . ... ... ... .. . . . . szt 221,1

29.|Sruby stalowe zgrubne M16 z nakretkami i podkfadkami . . . ... ..o kg 0,4

30.|Uszczelka gumowa ptaska do potgczen kotnierzowych fi 200mm . . . ... .. e szt 4,3945

31.|Uszczelka gumowa ptaska do potgczen kotnierzowych fi 300mm . . . ... ... e szt 12,98396

32. IWaz gumMoOWY FI o0 MM . . . e e e m 0,2

33. | Wtaz kanatowy zeliwny typu ciezkiego fi 600 mm, typ DO-600, W0100-4012-1000,kl.D400 . ... ......... ... ... ..... szt 29

3. N Oa . . . . e e e, m3 123,9378

30.[WOda Z TUIOCIGQOW . . . . ot e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e m3 17,9775

36. | Wpust uliczny sciekowy, zeliwny H115 petny kotnierz W0200-4013-1000, kl. D400 . . .. ... ... .. . . . . ... szt 36

37.Zaprawa cementowa M7 (IM.00) . . . . . e e m3 1,65

Zestawienie sprzetu

Lp. Nazwa sprzetu J.m. llosc
1.|Koparka jednonaczyniowa na podwoziu ggsienicowym 0,40 m3 (1) . . . . ... i i i e e m-g 55,3014
2. tadowarka jednonaczyniowa Kotowa 2 M3 (1) . . . .o ottt e e m-g 113,116
3.|Pompa wirnikowa spalinowa 61-80 M3/ . . . . ... e e e m-g 0,2
4. 1Samochod dostawczy do 0,90 t (1) . . . . .o e e e e e m-g 24,94984
5./Samochdd samowyladoweCzy do S (1) . . . . o e e m-g 0,21
6. Samochdod samowytadowcezy PoW. O-10 1 (1) . . . .. oo e m-g 1 131,165
7.1Samochod SKrzynioWY O-10 t (1) . . . . o e e e e e e e m-g 0,72
8.[Samochod skrzynioWy do Ot (1) . . . . oo e e e m-g | 331,67935
9.1Samochod skrzyniowy powW. O-10 £ (1) . . . . . i e e e m-g 65,34

10.|Samochod skrzyniowy z zamontowang wceiggarkg do St (1) . . ... . o i i e e m-g 2,25

11./Ubljak spalinoOWy 200 K . . . . . oo e e e e, M-C 129,1054
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Lp.
12.

Zuraw samochodowy 5-6 t (1

Nazwa sprzetu

Zuzia (C) Datacomp 1994-2010(lic. 4)
strona nr: 0

J.m.

..................................... M-C

Razem m-g (z doktadnoscig do zaokraglen):

llosc
106,35
1 960,3875
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