Przedmiar robot
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Kokoszkowy kosztorys kolizje

Ogolna charakterystyka obiektow lub robot

Przedmiotem opracowania jest projekt usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej kolidujgcej z projektowang budowg
drog w miejscowosci Kokoszkowy, polegajacy na zabezpieczeniu istniejace]j infrastruktury elektroenergetycznej i teletechnicznej i jej
przetozeniu w miejscach kolizji z projektowanymi drogami. Zabezpieczenie kabli elektroenergetycznych projektuje sie zgodnie z
obowigzujagcymi normami elektrycznymi i budowlanymi oraz warunkami technicznymi. Zakres opracowania obejmuje usuniecie kolizji
zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi Energa Operator SA. Prace nalezy wykonac zgodnie z warunkami technicznymi
gestorow sieci. W stanie istniejgcym w miejscu inwestycji zlokalizowane sg drogi oraz tereny zielone, w pasie drogowym wystepuja
urzadzenia techniczne w tym wystepujg energetyczne linie kablowe oraz siec telekomunikacyjna. W stanie istniejagcym na
projektowanym odcinku wystepujga linie elektroenergetyczne kablowe | napowietrzne. Z inwestycja kolidujg linie kablowe. Projektowane
elementy infrastruktury drogowej oraz sieci koliduja z urzadzeniami elektroenergetycznymi.

Projektowana jest przebudowa kabla (zmufowanie i przelozenie poza obreb drogi) zgodnie z warunkami technicznymi gestorow sieci w
lokalizacji zgodnie z PZT. Ponadto planowane jest wykonanie zabezpieczenia kabli rurami ostonowymi AROT-SRS 1601 110. Po
zamontowaniu rur ostonowych nalezy zatozyc opaski z w/w opisami, rury dodatkowo zabezpieczyc przed dostaniem sie osadow za
pomoc3g dtawic czopowych EK186. Nalezy zachowacC minimalne odlegtosci pionowe i poziome miedzy kablami. Kabli nie nalezy uktadac
na dnie wykopu kamienistego lub w ziemi, ktora mogtaby uszkodzic kabel np. ostry zwir, ani bezposrednio zasypywac ta ziemig. Kable
powinny byCc w wykopie linig falista z zapasem wystarczajacym do skompensowania mozliwych przesuniec gruntu. Ulozone kable
nalezy zasypac warstwg piasku o grubosci min. 10 cm, nastepnie warstwa rodzimego gruntu o grubosci min. 15 cm, a nastepnie
przykryc folig ostrzegawczg koloru niebieskiego (kable niskiego napiecia) lub koloru czerwonego (kable sredniego napiecia) o min.
szerokosci 20 cm. Utozony kabel przed zasypaniem podlega odbiorowi.

Szczegotlowe zasady dotyczace projektowania, budowy i przebudowy linii kablowych wykonanych kablami ee | sygnalizacyjnymi
okresla N SEP-E-004. Kable, osprzet | materiaty pomocnicze stosowane do budowy linii kablowych powinny odpowiadac nhormom. Przy
przejsciu linii kablowej przez wjazd lub droge, row kablowy pogtebic, a sam kabel ukliadac na gtebokosci 1 m dodatkowo jeszcze w
rurze ochronnej typu A110PS. W ramach budowy drogi nalezy usunac kolizje istniejacych sieci teletechnicznych (kable, swiattowody)
znajdujacych sie w pasie modernizowanej drogi lub kolidujgcych z projektowanymi sieciami. Istniejace doziemne kable miedziane lub
swiatlowod nalezy odkopac, przetozyc na nowa trase zgodnie z planem sytuacyjnym i potagczyc z istniejagcym kablem za pomoca zigczy
kablowych wykonujac tzw. zlgcze rownolegte. Kabel ziemny na calej dtugosci zabezpieczyc tasma ostrzegawcza koloru
pomaranczowego z napisem ,,UWAGA KABEL TELEKOMUNIKACYJNY”, utozonga na potowie gtebokosci utozenia kabla.

Po zakonczeniu prac montazowych nalezy wykonac pomiary dla kabla w zakresie transmisji wasko i szerokopasmowej. WyniKki
pomiarow powinny spetniac wymagania okreslone w ZN-96 TP S.A.— 027. Protokoly pomiarow nalezy przekazac Inwestorowi wraz z
dokumentacja powykonawczg przy odbiorze. CatoscC prac kablowych wykonac zgodnie z obowigazujgca norma oraz aktualnie
obowigzujacymi przepisami. Nalezy zabezpieczyc kable kolidujgce z projektowana droga zgodnie z czescig rysunkowa. Nalezy
zachowac minimalne odleglosci pionowe | poziome miedzy kablami.

Kabli nie nalezy uktadac na dnie wykopu kamienistego lub w ziemi, ktora mogtaby uszkodzic kabel np. ostry zwir, ani bezposrednio
zasypywac ta ziemia. Kable powinny byC w wykopie linia falistg z zapasem wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesuniec
gruntu. Utozone kable nalezy zasypacC warstwa piasku o grubosci min. 10 cm, nastepnie warstwag rodzimego gruntu o grubosci min. 15
cm. Utozony kabel przed zasypaniem podlega odbiorowi. Przy przejsciu linii kablowej przez wjazd lub droge, row kablowy pogiebic, a
sam kabel ukiadac na gtebokosci 0,7 m dodatkowo jeszcze w rurze ochronnej typu A110PS.

Zuzia (C) Datacomp 1994-2010(lic. 4) Dokumentacja kosztorysowa: Rozbudowa drog
osiedlowych w m. Kokoszkowy w ramach
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Przedmiar robot
Nr Podstawa ceny Opis robot, wyliczenie ilosci robot J.m. llosC Kirot.
jednostkowe]
1 Element Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne
Kod ind.:
Nr STWIOR: D-01.00.00
Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe
1.1 KNRW 201/113/ Nr STWIOR: D-01.01.01a
3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa w terenie rowninnym (wytyczenie |
iInwentaryzacja powykonawcza)
(36+ 86,7)/ 1000 = 0,122700
0,123 km 0,123
2 Element Kody CPV: 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
Nr STWIOR: E-01.03.02, E-01.03.04
Usuniecie kolizji sieci energetycznej
2.1  KNNR 5/701/5 Nr STWIOR: E-01.00.00
Kopanie rowow dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii l11-1V
(36)* 0,6 1* 2+ 196™ 0,6™ 1 = 160,800000
160,800 m3 160,800
2.2 Kalkulacja Nr STWIOR: D-02.00.00
iIndywidualna Wywoz samochodami samowytadowczymi do 1'km (zatadunek mechaniczny), grunt kategorii 11 |
utilizacja odpadow
0,6™ 0,3" (36) = 6,430000
6,480 m3 6,480
2.3 KNR 401/108/4 Nr STWIOR: D-02.00.00
WywoOz samochodami skrzyniowymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1 km
0,6™ 0,3" (36) = 6,430000
6,480 m3 6,480 4
24 KNNR 5/706/2 Nr STWIOR: E-01.00.00
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokosc do 0,6 ' m m 36,000
2.5 KNNR 5/702/2 Nr STWIOR: E-01.00.00
Zasypanie rowow dla kabli, recznie, grunt kategorii ||
0,6 (36)* 0,7+ 0,6 36™ 1+ 196 0,61 = 154,320000
154,320 m3 154,320
2.6 KNNRS5/705/1 Nr STWIOR: E-01.03.04
Utozenie rur ostonowych APS110 m 202,000
2.7 KNNRS5/707/2 Nr STWIOR: E-01.00.00
(1) Uktadanie kabli w rowach kablowych - recznie, przykrycie folig m 36,000
2.8 KNNR 9/806/4 Nr STWIOR: E-01.03.04
Mufy z tworzyw termokurczliwych przelotowe na kablach energetycznych wielozytowych o izolacji i
powitoce z tworzyw sztucznych w rowach kablowych, kabel o przekroju zyt do 300" mm2 szt 4,000
3 Element Kody CPV: 45231600-1 Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych
Nr STWIOR: E-01.03.04
Przetozenie kabli telefonicznych miedzianych - swiattowod
3.1 KNNR 5/701/4 Nr STWIOR: E-01.03.04
Kopanie rowow dla kabli, grunt kategorii |-l
(86,7)* 0,6 1" 2+ 152" 0,6™ 1 = 195,240000
195,240 m3 195,240
3.2 Kalkulacja Nr STWIOR: D-02.00.00
iIndywidualna Wywo6z samochodami samowytadowczymi do 1°'km (zatadunek mechaniczny), grunt kategorii l11 |
utilizacja odpadow
0,6™ 0,3" (86,7) = 15,6006000
15,6006 m3 15,606
3.3 KNR 401/108/4 Nr STWIOR: D-02.00.00
Wywoz samochodami skrzyniowymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1 km
0,6™ 0,3™ (86,7) = 15,606000
15,6006 m3 15,606 4
3.4 KNNR9/801/8 NrSTWIOR: E-01.03.04
Kable wielozytowe uktadane w ziemi, demontaz kabla do 2,0°kg/m, kategoria gruntu IlI-1V m 86,700
3.5 KNNRS5/707/3 Nr STWIOR: E-01.03.04
(1) Uktadanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel do 2,0'kg/m, przykrycie folig m 86,700
3.6 KNNR 5/706/2 Nr STWIOR: E-01.03.04
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokosc do 0,6 ' m m 86,700
3.7 KNNR 5/702/2 Nr STWIOR: E-01.03.04
Zasypanie rowow dla kabli, recznie, grunt kategorii |l|
86,77 0,6 1" 2- 86,7* 0,6™ 0,3+ 1527
0,6™ 1 = 179,634000
179,634 m3 179,634
3.8 KNNR 5/705/1 Nr STWIOR: E-01.03.04
Utozenie rur ostonowych APS110 m 176,500
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Nr Podstawa ceny Opis robot, wyliczenie ilosci robot J.m. llosC Kirot.
jednostkowe]
3.9 TPSA40/724/2 Nr STWIOR: E-01.03.04

Wytaczenie kabla rownolegtego ze ztgcza kabla wypetnionego utozonego w ziemi z

zastosowaniem termokurczliwych oston wzmocnionych XAGA 500 55/12-150 ztacze 2,000
3.10 TPSA 39/901/3 Nr STWIOR: E-01.03.04

Pomiary reflektometryczne linii swiattowodowych, pomiary montazowe z przetacznicy, mierzony 1

Swiattowod odcinek 1,000
3.11 TPSA 39/901/4 Nr STWIOR: E-01.03.04

Pomiary reflektometryczne linii Swiattowodowych, pomiary montazowe z przetacznicy, dodatek za
kazdy nastepny zmierzony swiattowod odcinek 1,000

Zuzia (C) Datacomp 1994-2010(lic. 4) Dokumentacja kosztorysowa: Rozbudowa drog
osiedlowych w m. Kokoszkowy w ramach
zadania: Uwardzenie i oswietlenie drog osiedl...
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Zestawienie robocizny
Lp. Nazwa zawodu J.m. llosc
1 MO ZY . . . e e e e r-g 39,99
2. | RODOINICY . . . e e e e e r-g 578,5312
3. | RODOINICY Qrupa | . . o e r-C 18,11052
Razem (z dokladnoscia do zaokraglen): 636,63172
Zestawienie materiatow
Lp. Nazwa materiatu J.m. llosc
1.|Folia kalandrowana z PVC uplastycznionego grubosci 0.4-0.6 mm, gatunek I/l . . ... ... ... .. ... ... . ... ... ...... m2 51,534
2.1 Gaz propanowWo-bULaNOWY PIYNNY . . . . e e e kg 1,1
3.|Kabel energetyczny XRUHAKXS 1X 120/ 20 . . . . oo e e e e e e e m 37,44
4. Kabel telekomunikacyjny stacyjny YNnTKSYekw 10x2X0,8mMm2 . . . . . ... e e e e e e, m 90,168
0. KOSzt UtYliZac)l gruntu . . . . . e e m3 34,3062
6. Opaski kablowe Instalacyjne typu OKI . . . . . . e e e szt 20,27
7.|Ostona zigczy optotelekomunikacyjnych XAGA 500 55/12-150 . . . . .. . i e, szt 2
8. | Piasek naturalny Kopany . . . . ... m3 4,6626
9./ Rura ostonowa do kabli z PVC o srednicy fi 110mm AROT . . . . . m 393,64
10. |Stupek betonowy oznaczeniowy SO 110X20X30 CM . . . .. . e e e e e e szt 1,8405
11.|Stupek betonowy, oznaczeniowy POmMIaroWy SO . . . ... e e e e e szt 4
12. | Stupki drewniane iglaste FI'7-11 cm diugoSCl 2.0 M . . .. .o m3 0,03518
13.[|Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) . . . .o e e e e e e e e e e e e e e, kg 1,9231
14.| Zestaw montazowy do muf termokurczliwych 0,6/1kV dla kabli 4-zytowych SMH4 95-300 .. .......... ... . ... ..... Kpl. 4
Zestawienie sprzetu
Lp. Nazwa sprzetu J.m. llosc
1.1CIlagnik kotowy 18 KW (25 KM ) (1) . . . oo e e e e e e e e e e e e e e e e m-g 0,93363
2. Koparka tancuchowa do rowow kablowych 37 KW (50 KM) (1) . . . .. oo e e e e e e e e e m-g 16,08
3. | Koparka fancuchowa do rowow kablowych 37kW/S0KM (1) . . . ..o e e e e e e e, m-g 11,7144
4. Koparko-tadowarka na podwoziu ciggnika kotowego 0.15 M3 (1) . . . . . .. i i e e m-g 48,468
5. [tadowarka jednonaczyniowa KOtoOwa 2 M3 (1) . . . . oot i e e e e e m-g 1,19264
0. Przyczepa do przewozenia Kabli Ao 4t . . . . .. e e e m-g 0,93363
[ REfleKtOMEtr . . . e e e m-g 3,02
8.[Samochod dostawczy do 0,90 t (1) . . . ..o o e e m-g 9,7447
9.1Samochod samowytadowCzy dO St (1) . . .. . ot e e m-g 12,78534
10.[Samochad skrzyniowy do Ot (1) . . . . oo e e e m-g 2,65032
11.1Srodek transpOrtOWY (1) . . . oot e e e e m-g 11,21906
12.1Zuraw SAMOCNOAOWY (1) . . . o oo et e e e m-g 3,42113
13.12uraw samocChOdOWY 5-8 t (1) . . . . ot e e e e e M-C 0,162
Razem m-g (z dokladnoscia do zaokraglen):| 122,32485
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