
Obrzeże betonowe na ławie betonowej z oporem

Projektowana kanalizacja deszczowa Ø315 z przykanalikami Ø200 
wpustami i studzienkami ściekowymi

Krawężnik betonowy 15x30 +2cm
Krawężnik betonowy 15x30

94.53
96.60 D9

94.78
97.00 D10i=

1.
3%

L=
18

.9
4m

94.88
96.85 D11

L=
11

.0
6m

95.00
96.70 D12

i=
0.

34
%

L=
35

.0
1m

95.11
96.93 D13i=

0.
34

%
L=

31
.5

6m

95.13
97.02 D14

L=7.89m

95.22
97.15D15

i=0.34% L=26.12m

93.07
92.77

94.39D17

i=0.34%
L=25.83m

93.50
95.16D18

i=2 .4 5%
L= 17 .6 2m

94.18
93.78

95.75D19

L=10.44m

94.84
97.26D20

i=2.7%
L=24.63m

95.43
98.12D21

i= 2.7%
L=21.67m

95.69
98.33D22

L=11.23m

95.89
98.47D23

L=8.88m

96.71
98.36 D24

i=2.3% L=35.61m

93.66
95.44D25

L=10.89m

94.20
96.36 D26

i=1.5% L=35.77m

94.58
96.52D27

i=1.5% L=25.23m

91.68
93.36D1 istn.

91.71
93.47D1 L=

5.9
7m

91.76
93.62D2

L=
10

.7
3m

i=0.5% L=20.00m
i=0.1% L=30.00m

92.26
93.33 D3

L=3.37m

92.36
93.50D4

i=0.34% L=31.97m

92.83
92.43

93.89D5

L=13.81m

93.26
95.03D6

i=1% L=42.83m

93.68
95.62 D7

i=1.4% L=29.98m

94.02
95.93 D8

i=
1.

3%
L=

26
.4

4m

94.53
96.60 D9

i=
1.

7%
L=

29
.9

9m

94.78
97.00 D10i=

1.
3%

L=
18

.9
4m

94.88
96.85 D11

L=
11

.0
6m

L=
35

.0
1m

92.68
92.48

93.86D16

i=0.34%
L=33.41m

93.07
92.77

94.39D17

i=0.34%
L=25.83m

93.50
95.16D18

i=2 .4 5%
L= 17 .6 2m

94.18
93.78

95.75D19

L=10.44m
i=2.7%

93.66
95.44D25

L=10.89m

94.20
96.36 D26

i=1.5% L=35.77m

94.58
96.52D27

i=1.5% L=25.23m

J. WRÓBLEWSKI 3937/Gd/89Projektował

Projekt zagospodarowania terenu

M. Piotrowski

podpis

1:500
nr uprawnień

Skala:

Imię i nazwisko

Rys. nr:

Opracował

Zespół projektowyBranża

sanitarna

Data opracowania:

Tytuł opracowania:

Projekt:

Sprawdził 287/Gd/2002S. Szurman

Rozbudowa dróg osiedlowych w m. Kokoszkowy w ramach  
zadania: Uwardzenie i o świetlenie dróg osiedlowych: 
ul. Rubinowa, Perłowa, Szafirowa w m. Kokoszkowy

11/2022 2_1_KD


