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BIK-STAL °
BIK-BASE®

Uwaga:

1. Rysunek rozpatrywa¢ lqcznie z pozostalymi rysunkami i opisem technicznym

ZESTAWIENIE STOP_FUNDAMENTOWYCH

| | | | Symbol Liczbo | Wymiary konstrukcji oraz z projektem architektury i pozostatymi projektami
b : 8365 - : . stopy fund. | sztuk stopy branzowymi. ’
ooL/s0L 10| 550‘ 193 ‘5&)‘ A 8 500x500x300mm 2. Elementy zelbetowe i betonowe wibrowa¢ mechanicznie.

" 7# 7 7 ' 7 F.2 3 400x400x1100mm 3. Przed zabetonowaniem fundamentdw nalezy ulozy¢ przewody instalacji
gi"‘f_: PR C o . e e il sanitarnych i deszczowych oraz ewentualnie elementy instalacji odgromowe;
g m _ : zqodnie z projektem branzowym.

F.1 F.1 % 4, Pod fundamentami wykonat warstwe podkladowego Klasy C8/10 (B10) o

o \ ‘ grubosci min.10cm.
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Skala 1:25
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g SIS SWIETLICY WIEJSKIEJ
= ‘ / od calq powierzchnig THONT,
E IR zebra¢ humus | wykona¢ PO oo .
/ podsype 2 piasku sredriego RN Besiekierz Rudny. dz. nr ewid. 57
o 0, ‘) obreb Besiekierz Rudny, gmina Zgierz
Cew | T | _ Branza: Faza: |
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\nosyp_budowlony z piasku srednieqo oraz ]
grubego (frokeje 0.25-1.00mm) zogeszczony Projektant: Podpis:
mechanicznie warstwomi o migzszosci 30cm ’ mgrinz‘ Maciej Wasiela
wskaznika za io Js=0.9
do wskaznika zageszezenio Js=0.98 . LOD/261/POOKI9 'v
Tytut rysunku:
RZUT FUNDAMENTOW

Beton: €20/25 (B25) XC2 s
Stal #:A—HWJ(B5OOSP) | 1200 1:100 :
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