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1 Dane og6lne

1.1 Zakres i przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest budynek kontenerowy $wietlicy wiejskiej potozony w Besiekierzu Rudnym na
dziatce o numerze ewid. 57 w obrebie Besiekierz Rudny w Gminie Zgierz

Zakres opracowania obejmuje projekt techniczny konstrukcji budynku zlokalizowanego jak wyzej.

1.2 Podstawa opracowania
[1] Projekt Budowlany architektury opracowany przez mgr inz. arch. Zofie Tomczak

2]

Normy, obowigzujace przepisy i literatura techniczna,

PN-EN 1990:2004 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcii

PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Czes¢ 1-1: Oddziatywania ogolne -
Ciezar objetosciowy, cigzar wiasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach

“PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Czes¢ 1-3: Oddziatywania ogélne -

Obcigzenie $niegiem

PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Cze$¢ 1-4: Oddziatywania ogélne -
Oddziatywania wiatru

PN-88/B-02014 Obcigzenie gruntem. Obcigzenia budowi.

PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu - Czes¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty
dla budynkow

PN-EN 1995-1-1:2010 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych - Cze$¢ 1-1: Postanowienia
ogolne. Reguty ogdline i reguty dotyczace budynkow

PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Czes$¢ 1: Zasady ogoine
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pézniejszymi Zmianami.

1.3 Przyjete obciazenia

Obcigzenie $niegiem: Il strefa obcigzenia $niegiem wg PN-EN 1991-1-3, obcigzenie podstawowe

sk = 0.72kN/m?, na obwodzie przy attykach uwzgledniono mozliwo$¢ pojawienia sie workow $nieznych,
Obcigzenie wiatrem: | strefa obcigzenia wiatrem wg PN-B-02011:1977/Az1 oraz | strefa obcigzenia
wiatrem wg PN-EN 1991-1-4,

1.4 Zastosowane schematy statyczne

Sztywna przestrzenna rama stalowa pojedynczego kontenera

Profile zimnogiete ze stali ksztattowej S235JR

Kontenery trwale ze sobg potaczone

Posadowienie na gruncie rodzimym lub nasypie budowlanym poprzez osadzenie ram kontenerow na
stopach betonowych

Stopy fundamentowe: elementy punktowe, obcigzona cigzarem wiasnym, punktowym obciazeniem od
stupow i rdzeni zaprojektowana w sposob zapewniajacy utwierdzenie rdzeni i stupow Zelbetowych oraz
przeniesienie obcigzen na grunt i zachowanie stanow granicznych nosnosci podioza gruntowego,

1.5 Kategoria geotechniczna obiektu

Stosownie do §4.2 i §4.3 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych, obiekt
zaliczono do | kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych

2 Warunki gruntowo-wodne

Nie wykonano badan gruntowych. Na podstawie wizji lokalnej stwierdzono, ze warunki gruntowe sg proste.
Pierwszg warstwe gruntu czyli humus oraz grunt nasypowy nalezy usuna¢ az do wystapienia gruntu rodzimego.
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Z uwagi na sposob posadowienia ram kontenerow nalezy wykona¢ w miejscu projektowanych stép betonowych
nasyp budowlany z piasku Sredniego oraz grubego (frakcje 0.25 — 1.00mm) zageszczony mechanicznie warstwami
o migzszosci 30cm do wskaznika zageszczenia Js=0.98. Z uwagi na plytkie posadowienia nie dopuszcza sie
zastosowania gruntow wysadzinowych.

W razie stwierdzenia w poziomie posadowienia innych gruntéw o gorszych parametrach geotechnicznych nalezy
skontaktowac sig z projektantem.

Wszelkie nasypy niebudowlane nalezy wybra¢ do poziomu gruntéw rodzimych i zastapic nasypem budowlanym.
Podczas realizacji prac ziemnych nalezy przewidzie¢ $rodki zabezpieczajace przed przemarzaniem lub
wzruszeniem gruntu rodzimego oraz zalaniem wykopu przez wody gruntowe, powierzchniowe lub opadowe.
Roboty ziemne nalezy wykonywac w miare mozliwosci w okresach suchych i bezdeszczowych. Nie wolno dopuscic
do wzruszenia gruntu w poziomie posadowienia, a ostatniq warstwe gruntu zaleca si¢ wybieraé metodami
recznymi.

Jesli dojdzie do wzruszenia gruntu w poziomie posadowienia, nalezy bezwzglednie pogtebi¢ wykop do uzyskania
nos$nego gruntu rodzimego, a roznice pozioméw uzupetnic betonem C8/10 (B10) o konsystencji wilgotne;.

3 Opis techniczny konstrukcji

3.1 Ogélny opis konstrukcji budynku

Budynek beda tworzy¢ trzy trwale ze sobg potgczone kontenery w konstrukcji stalowej Konstrukcje kazdego z
kontenerow tworzy sztywna przestrzenna rama stalowa w postaci 4 stupow oraz rygli gérmych i dolnych.
Poszczegdlne elementy sg wykonane z profili zimnogietych ze stali ksztattowej S235JR. Dopuszcza sie
zastosowanie rozwigzan systemowych. Konstrukcja kontenerow ma pozwala¢ na ich ewentualne przestawienie lub
przysztg rozbudowe o nowe moduty.

3.2 Opis projektowanych elementéw konstrukc;ji

3.21 Fundamenty

Posadowienie zaprojektowano na betonowych stopach zlokalizowanych w weztach ram. W miejscu
projektowanego posadowienia nalezy wykonac nasyp budowlany z piasku $redniego oraz grubego (frakcje 0.25 —
1.00mm) zageszczony mechanicznie warstwami o migzszosci 30cm do wskaznika zageszczenia Js=0.98. Z uwagi
na plytkie posadowienia nie dopuszcza sig zastosowania gruntéw wysadzinowych. Stopy betonowe wykonaé z
betonu C20/25 XC2.

W miejscu dodatkowe zadaszenia wykona¢ betonowe stopy wystawione 10cm powyzej gruntu tak aby mozna
osadzi¢ na nich drewniane stupki zadaszenia.

3.22 Sciany

Sciany nalezy wykonaé ze sztywnych plyt warstwowych $ciennych z obustronng powlekang blachg profilowang z
wypetnieniem izolacyjnym. Ptyty nalezy mocowa¢ do rygli dolnych i gérnych ramy stalowe;.

3.2.3 Podloga

Warstwy podiogowe oprze¢ na legarach stalowych np. z ceownikow zimnogietych ze stali S235JR. Izolacja cieplna
z wetny mineralnej uktadanej miedzy legarami na podtozu z blachy ocynkowanej. Podtoge stanowi wodoodporna
ptyta OSB grubo$ci 22mm zabezpieczona folig paroizolacyjna.

3.24 Dach

Dach jednospadowy. Wody deszczowe odprowadzone do koryta rynnowego zamocowanego w gormych ryglach
poprzecznych. Pokrycie dachu stalowi blacha trapezowa T-35 ocynkowana mocowana do belek stalowych oraz do
koryta rynnowego. Stropodach w postaci plyty warstwowej obustronnie powlekanej blachg profilowang z
wypetnieniem.

Warstwa wierzchnia:

-blacha trapezowa T35

- folia polietylenowa

- wetna mineralna 50mm
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3.2.5 Daszek zewnetrzny

Daszek w konstrukcji drewnianej. Stupy drewniane 80x80mm. Na stupach Platew drewniana 80x160mm.
Konstrukcja dachu w postaci krokwi 60x120mm w rozstawie co okoto 730mm. Pokrycie z blachy T18.

Stupki dodatkowo usztywni¢ mieczami w ptaszczyznie platwi. Drewno konstrukcyjne C24.

3.3 Podstawowe materiaty konstrukcyjne

- Beton podktadowy pod fundamenty C8/10 (B10),

- Beton zelbetowych elementow konstrukcyjnych:

- fundamenty i elementy zagtebione w gruncie: C25/30 (klasa ekspozycji XC2)
- elementy Zelbetowe powyzej poziomu terenu: C25/30 (klasa ekspozycji XC1)
- stal ksztaftowa S235JR

- Stal zbrojeniowa zelbetowych elementow konstrukcyjnych: A-IlIN (B500SP),
- Drewno konstrukcyjne C24

3.4 Zabezpieczenie przeciwwilgociowe

Na potrzeby projektu zatozono zabezpieczenie przeciwwilgociowe typu lekkiego.

W przypadku stwierdzenia warunkow gruntowo-wodnych odbiegajacych od opisanych nalezy skontaktowa sie z
projektantem celem skorygowania zabezpieczenia przeciwwilgociowego. Dopuszcza sie zabezpieczenie
przeciwwilgociowe wg rozwigzania wykonawcy po uprzednim uzgodnieniu z projektantem. Wybrany system izolagji
nalezy stosowac w calosci zgodnie z wytycznymi producenta systemu (tj. dodatkowymi uszczelnieniami stykow,
przerw roboczych i szczelin dylatacyjnych oraz elementami dodatkowymi typu watki lub fasety w narozach itp.).
Nie nalezy dopuszcza¢ do stagnowania wod opadowych w otwartych wykopach fundamentowych w glinach, gdyz
doprowadzi to do uplastycznienia gruntow i zmnigjszenia ich no$nosci. Wode z wykopéw mozna odpompowywaé
bezposrednio z ich dna.

3.5 Zabezpieczenie antykorozyjne i pozarowe

ELEMENTY ZELBETOWE:

Zabezpieczenie antykorozyjne elementow Zelbetowych zgodnie z wymaganiami norm dotyczace klas ekspozyciji,
grubosci otulin i minimalnych klas betonu. Przyjeto nastepujace klasy ekspozycii:

XC1 - dla elementow ostonietych wewnatrz budynku,

XC2 - dla elementow zagtebionych w gruncie,

Zabezpieczenie z uwagi na odpornos¢ ogniowg elementy zelbetowe zaprojektowano zgodnie z wymaganiami
ochrony pozarowej dla elementow w oparciu 0 normg PN-EN 1992-1-2 oraz instrukcje ITB 409/2005. Grubosci,
wymiary przekrojow elementow oraz odlegtosci srodkow ciezkosci zbrojenia zostaty dostosowane do wymagan
klasy odpornosci ogniowej dla poszczegélnych elementow zgodnie z wytycznymi w wyzej wymienionych normie i
instrukcii.

ELEMENTY ZE STALI KSZTALTOWEJI:

Elementy zlokalizowane na zewnatrz zabezpieczyé antykorozyjnie do stopnia korozyjnosci C2 powlokami
malarskimi. Elementy zlokalizowane wewnatrz zabezpieczy¢ antykorozyjnie do stopnia korozyjnosci C3 powtokami
malarskimi. W tym celu nalezy wykorzysta¢ gotowe rozwigzania producentow systeméw do zabezpieczen
antykorozyjnych.

ELEMENTY DREWNIANE:

Zabezpieczy¢ poprzez impregnacie cisnieniowa lub zanurzeniowa.

3.6 Uwagi ogdlne dotyczace wznoszenia obiektu
- Wykonawca przed rozpoczegciem robot powinien zapozna¢ sie z trescig kompletnej dokumentagii.
Wszystkie projekty branzowe nalezy rozpatrywaé tacznie,

- Wszystkie prace budowlano-montazowe, a takze odbiér robot nalezy wykonac zgodnie z obowigzujacymi
normami, instrukcjami, przepisami BHP i przepisami ustawy Prawo Budowlane,

- Wszystkie roboty budowlane prowadzic pod stalym nadzorem osdb posiadajacych odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia zawodowe,

o7



- Wszystkie zmiany wzgledem rozwigzan uwzglednionych w projekcie nalezy uzgodnic z projektantem,

- Wszelkie przywotane w niniejszym opracowaniu nazwy materiatow i produktow jednoznacznie wskazujace
na danego producenta nalezy rozumie¢ jako wytyczne co do minimalnych parametrow technicznych lub
wytrzymatosciowych jakie powinien posiada¢ dany element. Mozna stosowa¢ zamienne rozwigzania
materiatowe i techniczne, ale o parametrach nie gorszych niz przewidziane.

- Prace budowlane prowadzi¢ na podstawie projektu wykonawczego. Dopuszcza sie przygotowanie takiego
projektu przez Wykonawce budynku.

PROJEKTANT:

mgr inz. Maciej Wasiela
upr.bud.nr LOD/1261/POOK/09
izba nrtOD/BO/8973/10
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4 Obliczenia statyczne

=2
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4 ;*w 8
mitm 1 it
0,050 |
}~v—a7504-$ﬁA-44447L400 f+———asoo f 0,800 ! 1,400 4 0300»"—4
WEZEY
Nr X [m] Y [m] Nr X [m] Y [m]
1 0,000 4,100 9 0,000 2,000
2 0,750 4,100 10 3,000 2,000
3 0,000 2,800 11 6,000 2,000
4 0,000 0,000 12 0,800 2,800
5 3,000 2,800 13 2,200 2,800
6 6,000 2,800 14 3,800 2,800
7 3,000 0,000 15 5,200 2,800
8 6,000 0,000
PODPORY : Podatnosdci
Wezel Rodzaj Kat Dx (Do*) : Dy: DFi:
[m / k N ] [rad/kNm]
1 przesuwna 0,0 0,000E+00%*
2 stata 0,0 0,000E+00 0,000E+00
4 utwierdzenie 90,0 0,000E+00 0,000E+00 0,000E+00
7 utwierdzenie 90,0 0,000E+00 0,000E+00 0,000E+00
8 utwierdzenie 90,0 0,000E+00 0,000E+00 0,000E+00
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PRZEKROJE PRETOW:

r—=2 T
|
1,300
3 3 . 3 3 3 .3
4 5 6 7 8 9 R
2 2 2 2
22 A N 102 16 N 122 0,800
¢ 3 1
32 12 132 2,600
L
mitm it rm#m
| 0,050 | |
—0.750 ?F 1,400 +——0,800 { 0,800 ! 1,400 { 0800— Y=&100
PRETY UKZADU:
Typy pretéw: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub
22 - ciegno
Pret: Typ: A B Lx[m] Ly[m]: L[m] Red.EJ: Przekrdj:
1 00 1 2 0,750 0,000 0,750 1,000 1B 12,0x6,0
2 00 3 9 0,000 -0,800 0,800 1,000 2 B 8,0x8,0
3 00 9 4 0,000 -2,000 2,000 1,000 2 B 8,0x8,0
4 00 3 12 0,800 0,000 0,800 1,000 3 B 16,0x8,0
5 00 12 13 1,400 0,000 1,400 1,000 3 B 16,0x8,0
6 00 13 5 0,800 0,000 0,800 1,000 3 B 16,0x8,0
7 00 5 14 0,800 0,000 0,800 1,000 3 B 16,0x8,0
8 00 14 15 1,400 0,000 1,400 1,000 3 B 16,0x8,0
9 00 15 6 0,800 0,000 0,800 1,000 3 B 16,0x8,0
10 00 5 10 0,000 -0,800 0,800 1,000 2 B 8,0x8,0
11 00 10 7 0,000 -2,000 2,000 1,000 2 B 8,0x8,0
12 00 6 1i 0,000 -0,800 0,800 1,000 2 B 8,0x8,0
13 00 11 8 0,000 -2,000 2,000 1,000 2 B 8,0x8,0
14 11 9 12 0,800 0,800 1,131 1,000 2 B 8,0x8,0
15 11 13 10 0,800 -0,800 1,131 1,000 2 B 8,0x8,0
16 11 10 14 0,800 0,800 1,131 1,000 2 B 8,0x8,0
17 11 15 11 0,800 -0,800 1,131 1,000 2 B 8,0x8,0
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WIELKOSCI PRZEKROJOWE :

Nr. A[cm2] Ix[cm4] Iy[cmd] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm]

1 72,0 864 216 144 144 12,0 71 Drewno C24
2 64,0 341 341 85 85 8,0 71 Drewno C24
3 128,0 2731 683 341 341 16,0 71 Drewno C24
STALE MATERIAZOWE :
Materiat: Modut E: Naprez.gr.: AlfaT:
[KN/mm2] [N/mm2] [1/K]
71 Drewno C24 11 24,000 5,00E-06
OBCIAZENIA:
1,500
0890 — 5400
1
1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500
¢ 4 5 6 7 8 9
2 14 1N\ 10 16 N\ "2
< >
3 11 13

OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [KN/m])
Pret Rodzaj: Kat P1(Tqg) P2 (Td) a [m] b [m]
Grupa: A """ Zmienne vE= 1,35

1 Liniowe 0,0 0,500 0,500 0,00 0,75
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Grupa: B ""
1 Liniowe

Grupa: C "'
4 Liniowe
5 Liniowe
6 Liniowe
7 Liniowe
8 Liniowe
9 Liniowe

Zmienne
0,800 1,500

Zmienne
1,500 1,500
1,500 1,500
1,500 1,500
1,500 1,500
1,500 1,500
1,500 1,500

vE= 1,50

0,00 0,75
yf= 1,45

0,00 0,80
0,00 1,40
0,00 0,80
0,00 0,80
0,00 1,40
0,00 0,80

K I wg PN 82/B-02000
Teoria I-go rzedu

Ciezar wk.
A -nn
B -"n
c -nmn

Znaczenie: yd: vE
1,10
Zmienne 1 1,00 1,35
Zmienne 1 1,00 1,50
Zmienne 1 1,00 1,45

MOMENTY :

0,171

0,005

0,129;
0,129

0,102

-0,855 -0,855 -0,855 -0,855

6

. A
Th\r -0,007, -o,oofﬂl ,‘f%‘\i
// N

10 y

ogos\\\x%iflffopos

1

10017

! |
{ |

- -0,005
[ 1]9

o)
SoummmN R ————y

710,005

—-0,129

-0,129




TNACE:

0,847
P N
-0,978
2,751
1,910 1,954 N
- S
s s e, LT
0,155 4 0012 ‘ ‘ i ” [0012, 6 —b,}é%m 8 5300121239 [T]lH0.155
TN
1" 4 J Rw //1-'1,954 :>“-1,91o
0,420,012 -2,751 0,012 0,012 155
, Ly ;
10,116 0,118
3 1 13}
-0,116 0,116
b i i
SIZY PRZEKROJOWE : T.I rzedu
Obcigzenia obl.: Ciezar wi.+ABC
Pret x/L % [m] M [ kNm] Q[kN] N[kN]
1 0,00 0,000 -0,000 0,847 0,000
0,52 0,387 0,171=* 0,004 0,000
1,00 0,750 -0,000 -0,978 0,000
2 0,00 0,000 0,005 0,155 -1,910
1,00 0,800 0,129 0,155 -1,933
3 0,00 0,000 0,129 -0,116 -2,221
1,00 2,000 -0,102 -0,116 -2,280
4 0,00 0,000 -0,005 1,910 0,155
1,00 0,800 0,808 0,123 0,155
5 0,00 0,000 0,808 0,376 -0,116
0,12 0,170 0,839%* -0,002 -0,116
1,00 1,400 -0,855 -2,751 -0,116
6 0,00 0,000 -0,855 1,954 4,606
1,00 0,800 -0,007 0,166 4,606
7 0,00 0,000 -0,007 -0,166 4,606
1,00 0,800 -0,855 -1,954 4,606
8 0,00 0,000 -0,855 2,751 -0,116
0,88 1,230 0,839%* 0,002 -0,116
1,00 1,400 0,808 -0,376 -0,116
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1,00 0,800 -0,005 -1,910 0,155
10 0,00 0,000 0,000 -0,000 0,333
1,00 0,800 -0, 000 -0,000 0,309
11 0,00 0,000 -0,000 0,000 -9,168
1,00 2,000 0,000 0,000 -9,227
12 0,00 0,000 -0,005 -0,155 -1,910
1,00 0,800 -0,129 =, 155 -1,933
13 0,00 0,000 -0,129 0,116 -2,221
1,00 2,000 0,102 0,116 -2,280
14 0,00 0,000 0,000 0,012 -0,395
0, 55 0,601 0,003% -0,001 -0,382
0,48 0,544 0,003% 0,000 -0,383
1,00 1,981 0,000 -0,012 -0,371
15 0,00 0,000 0,000 0,012 ~6, 655
0,53 0,601 0,003% -0,001 -6,678
0,48 0,544 0,003% 0,000 -6, 677
1,00 i, 184 0,000 -0,012 -6,689
16 0,00 0,000 0,000 0,012 -6,689
0,53 0,601 0,003% -0,001 -6,677
0,48 0,544 0,003% 0,000 “6,678
1,00 1,131 0,000 -0,012 -8, 666
147 0,00 0,000 0,000 0,012 -0,371
0,53 0,601 0,003% -0,001 -0,383
0,48 0,544 0,003% 0,000 -0,382
1,00 1,131 0,000 -0,012 -0,395

* = Wartos$ci ekstremalne

12/17



REAKCJE PODPOROWE:

1 2
0,847 0,978
3 12
9
[
0,116 4
»
0,102 1
2,280

REAKCJE PODPOROWE:

9,227

by <0,116
\T)%Am

2,280

Obciazenia obl.: Ciezar
Wezet H[kN]
1 0,000
2 0,000
4 0,116
7 -0,000
8 -0,116

PRZEMIESZCZENIA WEZZOW:

Obcigzenia obl.: Ciezar
Wezet Ux [m]
1 0,00000
2 0,00000
3 -0,00003
4 -0,00000
5 0,00000
6 0,00003
7 0,00000
8 0,00000
9 -0,00134
10 0,00000
11 0,00134
12 -0,00003
13 -0,00003

-0,00044
0,00046
-0,00215
0,00000
-0,00000
0,00215
-0,00000
-0,00000
-0,00071
-0,00000
0,00071
-0,00076

T.I rzedu
wi.+ABC
V[kN] Wypadkowa [ kN]
0,847 0,847
0,978 0,978
2,280 2,283
9,227 9,227
2,280 2,283
T.I rzedu
wt.+ABC
Uy [m] Wypadkowe [m] :
-0,00000 0,00000
-0,00000 0,00000
-0,00009 0,00009
-0,00000 0,00000
-0,00026 0,00026
-0,00009 0,00009
-0,00000 0,00000
-0,00000 0,00000
-0,00006 0,00135
-0,00026 0,00026
-0,00006 0,00135
-0,00139 0,00139
-0,00044 0,00044
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14 0,00003 -0,00044 0,00044 -0,00083 ( -0,048)
15 0,00003 -0,00139 0,00139 0,00076 ( 0,044)
PRZEMIESZCZENIA:
£
4 9 5 e 8 € 9
2 7 10 AN 12
[ >
3 1 13
mitm mitm mitm
DEFORMACJE: T.I rzedu
Obciagzenia obl.: Ciezar wk.+ABC
Pret Wa[m]: Wb[m]: FIa[deg]: FIb[deg]: flm] L/f
1 -0,0000 0,0000 -0,025 0,026 0,0001 7110,4
2 -0,0000 -0,0013 -0,123 -0,041 0,0001 5459,0
3 -0,0013 0,0000 -0,041 0,000 0,0003 6129,3
4 -0,0001 -0,0014 -0,123 -0,044 0,0001 5386,4
5 -0,0014 -0,0004 -0,044 0,048 0,0004 3691,0
6 -0,0004 -0,0003 0,048 -0,000 0,0001 10038, 3
7 -0,0003 -0,0004 -0,000 -0,048 0,0001 10038,3
8 -0,0004 -0,0014 -0,048 0,044 0,0004 3691,0
9 -0,0014 -0,0001 0,044 0,123 0,0001 5386,4
10 0,0000 0,0000 -0,000 -0,000 0,0000 3,31E+18
11 00,0000 -0,0000 -0,000 -0,000 0,0000 7,76E+17
12 0,0000 0,0013 0,123 0,041 0,0001 5459,0
13 0,0013 0,0000 0,041 0,000 0,0003 6129,3
14 0,0009 -0,0010 -0,097 -0,093 0,0000 95238,1
15 -0,0003 -0,0002 0,005 0,009 0,0000 95238, 1
16 -0,0002 -0,0003 -0,009 -0,005 0,0000 95238, 1
17 -0,0010 0,0009 0,093 0,097 0,0000 95238,1
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5 Uprawnienia i zaswiadczenie z Izby Inzynieréw projektanta

it E6d2, 10 grudnia 2009 r.

Lédzl{a Okrggow}a Iz‘ﬂl)':i;‘]r'lzyh’):eréﬁ Bixdbwnictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/6720/1848/09
syen. akt, KK/DIT131/1261/09

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 135 grudnia 2000 1. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. nr 5 poz. 42, ¢ pdin. yn.) i art. 12 ust. 1 pkt 115,
art, 13 ust. T pkt 1 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt | Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz U. z 2006 r. nr 156 poz [118 7 poin. zm.), oraz § 11 ust. 1 pkt | Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkceji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 7 2006 r. nr 83 poz. 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jedn, Dz. U. 7 2000 r. nr 98 poz. 1071 7 péin. zn.),

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
L.édzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje

Panu Maciejowi Wasieli

magistrowi inzynierowi
kierunek budownictwo

urodzonemu 13 wrzesnia 1981 r. w Lodzi
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1261/POOK/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodci konstrukeyjno-budowlanej

szezegOlowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie ninigjszej decyzji
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lédzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Lodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentéw ztozonych w dniu 17 sierpnia 2009 r. stwierdzita, Ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokotow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzita, ze Pan Maciej Wasiela posiada wymagane prawem wykszfalcenie i praktyke zawodowa
konieczna do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienta budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Lodzi orzekia jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Eodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Fbodzi,
w terminie {4 dni od daty dorgczenia decyzji.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
E6dzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIB

mgr inz. Wactaw Sawicki —

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB V/) 1/, /o iy |
mgr inz. Zbigniew Cichonski /,4,{'/// 11X

Cztonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB ~ .~
mgr inz. Jan Galazka (f’%« -

1z2
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Pan Maciej Wasiela jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
w odniesieniu do konstrukeji obiektu, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt [ Prawa budowlanego i § 17 ust. [ pkt |
Rozporzadzenia MTiB:

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Eédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB p
mgr inz. Wactaw Sawicki 7 /'

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOUBY /) /., it 74"
mgr inz. Zbigniew Cichonski AU HprE]

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK EOIIB /7 -~

mer inz. Jan Gatazka / LAV
Otrzymuja:
1. Maciej Wasiela
ul. Milenijna 27/12

95-100 Zgierz;
2. Rada Eddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
4. ala.

@
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Zaswiadczenie

o numerze werylikacyjnym:

tOD-Y2M-J3B-6T1 *

Pan Maciej WASIELA o numerze ewidencyjnym tOD/B0O/8973/10

adres zamieszkania

jest cztonkiem todzkiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej,

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-09-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym
przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-31 16:43:24 roku przez:

Piotr Parkitny, Zastepca Przewodniczacego Rady tédzkiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnodel prawne] wystarcza zlofenie oiwiadczenia woli w postaci elektronicznej | opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektroniczaym.
§ 2. Oswiadezenie woli zioZone w formie elektroniczne] jest réwnowaine z o$wiadezeniem woli zlozonym w formie pisemne.

* Weryfikacje pobrawnosci danych w niniejszym zaswiadezeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Poiskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiadciwej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa.

Poxtpls fest prawouy
o
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