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D2

Konfrlata, wym.2, 545 ¢m

1x napa wierzchniego krycia SBS, gr. 4,2 mm

1xpapa podkiadowa, grdmm

Piyta 0SB 3, gr.22 mm
 Wigtba dachova

D2

Pomost serwisowy
Membrana

Welna skalna gr.15 cm
Strop zelbetowy gr. 20 cm

Tynk cementowo-wapienny gr.15 mm

zolacja przeciwwilgocowa

Sciana z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowe), gr.24 om

Izolacja przeciwwilgocowa

81

Farba emulsyna/lamperia/plytka Scienna

Gladz polimerowo-gipsowa

Tynk cementowy gr. fmm

Sclana z bloczkow cementowo-wapiennych  E kiasa 20 na zaprawm Klejace]

Zaprawa klejaca

Plyta z wetny skahej 120,036 Wimk,gr 15 cm

2x warstwa zbrojona zaprawy klejowe] i siatki z wickien szklanych 185g/m®

~ Tynk mineralny gr.2 mm

Farba sylikonowa

51

Farba emulsyjna/lamperia/plytka Scienng

Gtadz polimerowo-gipsowa

Tynk cementowy gr. Tmm

Sciana z bloczkéw cementowo-wapiennych E24klasa2) na zaprawie klejatej_

P1

Posadzka zywica 0,2cm

Wylewka betonowa C20/25 zbrojona siatkg gorai dolem ze stali
fi 8-10% 10cm wraz z warstwa spadkowg , grubosé 15-20cm

_ 3x Folia palietylenowa 0.2 mm

Piyta z polistyrenu esh rudowamegd CS(10) min 500 kP L-0,031 -15.0 ¢cm

Papa termozgrzewalna gr, min. 5.4 mm

Podkiad chudobetonowy zbrojony fi6 co 15¢m, grubodé 10cm
Piasek zageszczony do gruntu rodzimego gr. min 20 cm

P2

Posadzka - terakora 2 cm

Zaprawa Klejgca

Plyta z welny skalng] 1=0,036 Wimk,gr 10 cm

2x warstwa zhrojona zaprawy klejowe] | siatki z wiokien szklanych 165g/m?

Tynk cementowy gr. 1mm

Gladz pelimerowe-ginsowa

Farba emulsyjnallamperialpiytka §cienna

Wylewka betonowa C20125 zbrojona siatka goraj dofem ze stali
fi 2-10x10cm , grubos¢ 10cm

~ 2xFolia polietylenowa 0.2 mm

Plyta styropianowa CS{10) min 100 kP L-0,031 - 15.0 cm

Papa termozgrzewalna gr. min. 5,4 mm

Podklad chudobetenowy zbrojony fi6 co 15¢m, grubosc 10cm

 Piasek zageszczony do grunitu rodzimego gr. min 20 em

ptyta betonowa 50x50x7 J
na podsypce cem-piask.
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LUBUSKIE CENTRUM BUDOWNICTWA PASYWNEGO

Michat Kruczkowski

Chwalecice u. Zwirowa 204, 66-415
tel. +48 882 604 email.biuro@fchp.pl

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA
BUDYNKU |
CCHOTNICZEJ STRAZY POZARN
W STARYM POLICHNIE

STARE POLICHNO dz.nr 497
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