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CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1,

Dane obiektu.

1.1 Inwestor.

Gmina Santok
ul. Gorzowska 59
66-31 Santok

1.2 Lokalizacja.

Stare Polichno , dziatka nr 497, gmina Santok (Id dziatki: 080106_2.0009.497).

1.3 Podstawa opracowania.

Umowa z Inwestorem.

Wizja lokalna.

Obowigzujace przepisy i normy.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022
poz.1225)

Prawo Budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 . w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych
i terendéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 ze zm.),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. 2009
nr 124, poz. 1030 z pdzn. zm),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17wrze$nia 2021 r.
w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodno$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej
(Dz.U. 2021 poz. 1722 ze zm.).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17wrze$nia 2021 .
w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodno$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowe;
(Dz.U. 2021 poz. 1722 ze zm.).

Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczgco oddziatywac¢ na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839 ze zm.)
Obowigzujgce normy branzowe;

Mapa do celdw projektowych w skali 1:500.

UCHWALA NR XXVI/239/2020 RADY GMINY SANTOK z dnia 25 listopada 2020 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie
Santok w miejscowosciach: Stare Polichno, Santok, Wawréw i Janczewo.

— Opinia geotechniczna z Dokumentacjg Badan Podtoza Gruntowego wykonana przez

Budowalne Laboratorium Badawcze Jolanta Nowicka z siedzibg w Gorzowie
Wielkopolskim przy ul. Podmiejskiej 15¢.

2. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa i rozbudowa istniejacego budynku
Ochotniczej Strazy Pozarnej W Starym Polichnie w ramach zadania inwestycyjnego pn.
» Przebudowa i rozbudowa budynkéw Ochotniczych Strazy Pozarnych w Wawrowie i Starym
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Polichnie”. W zakres opracowania wchodzg opracowania branzowe architektury, konstrukcji,
instalacji sanitarnych oraz instalacji elektrycznych.

Zakres zamierzenia obejmuje m.in..

—  przygotowanie terenu pod prowadzenie procesu budowlanego,

—  przebudowe infrastruktury technicznej zewnetrznej, w tym zewnetrznych instalacji oraz
przylaczy,

—  wykonanie robét rozbiorkowych

— ' przebudowe wraz z rozbudowa istniejgcego budynku,

—  wykonanie niezbednej infrastruktury technicznej wewnatrz budynku,

— wykonanie elementéw zagospodarowania terenu: dojscia, dojazdy, scena, miejsca
postojowe, zielen.

Przebudowa istniejgcego budynku dotyczy¢ bedzie prac termomodernizacyjnych na obiekcie
-docieplenie na zewnatrz, wykonanie nowego pokrycia dachu istniejgcego budynku na
pokrycie spetniajgce atesty BROOF (T1) oraz NRO, wymiana stolarki otworowej oraz
przebudowa pomieszczen biurowych oraz sanitarych. Istniejgcy budynek zostanie
rozbudowany o nowa, parterowg bryle przeznaczong na garaz dla samochodu bojowego
zwigzanego z ratownictwem pozarowym oraz czes¢ socjalng (sanitariaty)

Rodzaj obiektu budowlanego: budynek ustug ratownictwa pozarowego.

Kategoria obiektu budowlanego: XVII (budynek ustugowy).

3. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO.

Istniejacy budynek OSP po przebudowie i rozbudowie pozostaje jako budynek
niepodpiwniczony, o jednej kondygnacji nadziemnej. Budynek w czesci istniejacej nakryty papg o
kacie pochylenia potaci dachowej 6° pozostaje konstrukcyjnie bez zmian, w czeéci rozbudowanej
dach dwuspadowy ,nakryty blachodachdwka o kacie pochylenia dwuspadowej potaci dachowej
25°. Funkcja budynku pozostaje bez zmian — funkcja ustugowa — straznica dla Ochotniczej Strazy
Pozarmnej w Starym Polichnie. W parterze budynku zaprojektowano cze$¢ administracyjng |
socjalng, pomieszczenia techniczne/gospodarcze, hale dla pojazdu OSP, zespdt szatniowy oraz
sanitariaty. Ze wzgledu na funkcje obiektu nie przewiduje sie 0sdb niepefnosprawnych w obiekcie.
Wszystkie wejscia do budynku zlokalizowane sg bezposrednio z poziomu terenu. Glowne wejscie
do budynku zlokalizowane od strony zachodniej. Budynek zostal zaprojektowany jako obiekt, w
ktorym przebywanie tych samych oséb w ciggu doby trwa ponizej 2 godzin wigcznie. Laczna liczba
0sob jednorazowo przebywajacych w obiekcie nie przekroczy 20 osob. Za wzgledu na charakter
ustug ratownictwa pozarowego budynku, nie przewiduje sie czynnego udziatu kobiet w akcjach
ratowniczych.

4. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Budynek Ochotniczej Strazy pozarnej po cze$ciowej przebudowie i rozbudowie przedstawiaé
bedzie zestawienie dwoch bryt, budynek niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny, z poddaszem
nieuzytkowej w czesci rozbudowanej. Na poddasze projektuje sie otwierane schody sluzgce
jedynie do celow zwigzanych z kontrolg przestrzeni poddasza- wejscie techniczne. W budynku
znajdg sie pomieszczenia o funkeji ustugowo-socjalno-sanitarnej oraz garaz jednostanowiskowy.
Czes¢ garazowa wydzielono $cianami o odpornosci pozarowej REIG0. Budynek podzielono na dwie
strefy pozarowe. Architektura budynku nawigzujaca i zharmonizowana z otaczajacq zabudowa,
Kolorystyka elewacji zgodna z kolorystyka istniejacej czesci budynku. Pokrycie dachu w odcieniach
ciemnej czerwieni,



5. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZEN
:)Vgg.;;zczenia Przeznaczenie Powierzchnia [m?]

1 PRZEDSIONEK 2,4

2 WC-DAMSKIE 3,6

3 WC-MESKIE 6,9

4 SALA SZKOLENIOWA 13,9

5 POM. SOCJALNE 14,2

6 KOMUNIKACJA 9,7

7 POM. TECHNICZNE 4,3

8 POM. TECHNICZNE 4,6

9 SZATNIA CZYSTA 10,6

10 UMYWALNIA 10,1

11 SZATNIA BRUDNA 10.9

12 GARAZ 69,9

18 TARAS ZEWNETRZNY 48

Powierzchnia uzytkowa: 161,3 m?.

Powierzchnia zabudowy: 196 m2,

Kubatura brutto budynku: 1100 m3.

Wysokos¢: 7,86 m (liczona od poziomu terenu).

Diugos¢: 18,43m.

Szerokos¢ elewacii frontowej: 12,34 m.

Liczba kondygnacii: jedna kondygnacja z poddaszem nieuzytkowym w czesci dobudowane;.

6. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO.

Opinia geotechniczna z dokumentacjg badan podioza gruntowego zostala wykonana przez
Budowlane Laboratorium Badawcze Jolanta Nowicka z siedzibg w Gorzowie Wielkopolskim. Wg
przedstawionej opinii na terenie dziatki nr ewid. 497 obreb Stare Polichno wystepujg proste
warunki gruntowo-wodne a projektowany obiekt mozna zakwalifikowaé do pierwszej kategorii
geotechnicznej. Rozbudowana czes¢ budynku zostanie posadowiona w sposob tradycyjny na
zelbetowych tawach fundamentowych. Przyjeta glebokos¢ posadowienia: -1,24 m ponizej zera
budynku. .

7. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH.



10.

Nie dotyczy.

LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH.
Nie dotyczy.

OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW
UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEJ BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO
PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE, W TYM OSOBY STARSZE.

Poziom zerowy budynku, z ktérego osoby niepetnosprawne mogg korzysta¢, jest dostepny
bezposrednio z utwardzonego dojscia do budynku, bez koniecznosci pokonywanie roznicy
wysokosci — prog o wysokosci maksimum 2cm. Drzwi wejSciowe oraz wymiary pomieszczenia
wejsciowego umozliwiajg dogodne warunki ruchu. Ze wzgledu na charakter usiugi ratownictwa
pozarowego w budynku, nie przewiduje si¢ pobytu oséb niepetnosprawnych w budynku Ochotniczej
Strazy Pozarne;.

PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI | OBIEKTU SASIEDNIE WZGLEDEM SIEBIE POD WZGLEDEM :

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekow
oraz wod opadowych;

Zapotrzebowanie i jako$¢ wody:

W obiekcie zapewniona zostanie woda ciepla i zimna do celéw bytowych i na potrzeby obstugi
garazu. Zaopatrzenie w wode odbywac sie bedzie z istniejacego przytacza wodociggowego.
Obliczenie zaopatrzenia w wode:

e Zlewozmywak z baterig zlewozmywakowg Dn =15mm: 1 szt.

e Umywalka z baterig umywalkowg Dn = 15mm:; 7 szt.

e Prysznic z panelem prysznicowym Dn = 15mm: 2 szt.

e Ustep ze zbiornikiem pluczacym: 3 szt.

e Pisuar: 1szt.

e Komora gospodarcza: 1 szt.

e Zawor czerpalny ze ztaczka do weza: 2 szt.

e Pralka automatyczna: 2 szt.
Przeplyw obliczeniowy wynosi: 0,682 x 3,51045-0,14 = 1,06 I/s = 4,212 m3/h

Scieki socjalno-bytowe z budynku OSP (iloé¢ bez zmian) odprowadzane bedq do istniejace]
sieci kanalizacji sanitarnej poprzez istniejacq zewnetrzng kanalizacjg sanitarng i dalej
istniejacym przytaczem kanalizacji sanitarnej. Scieki przemystowe (ropopochodne) z czeéci
rozbudowywane] odprowadzane bedg do szczelnego zbiornika bezodplywowego poprzez
separator  substancji ropopochodnych. Szacowana ilos¢ odprowadzanych $ciekéw
przemystowych: do 10 dm3/dobe.
Wody opadowe i roztopowe zostang odprowadzone powierzchniowo w przylegly teren zielony
Inwestora.

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytow i plynnych, z podaniem ich
rodzaju ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie;
bez zmian — obiekt nie generuje zanieczyszczen gazowych, pytowych i plynnych — istnigjacy
kociot gazowy;

¢) rodzaju iilosci wytwarzanych odpadow;



11.

12.

13.

odpady bytowe — ilo¢ bez zmian; odpady komunalne bedg segregowane, sktadane na
utwardzonej nawierzchni w pojemnikach i wywozone na wysypisko $mieci.

d) wlasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegélnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktocen, z podaniem odpowiednich
parametréw tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie;

bez zmian - obiekt nie wytwarza ponadnormowego hatasu oraz nie emituje drgan
wykraczajgcych poza teren, obiekt nie emituje promieniowania, obiekt nie generuje pola
elektromagnetycznego wykraczajacego poza teren ani nie wytwarza innych zaklocen
przekraczajacych normy;

e) wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne:

bez zmian - charakter, program uzytkowy i wielko$¢ zaprojektowanego budynku oraz sposéb

jego posadowienia, nie bedzie mie¢ wplywu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w

tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne oraz na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i

inne obiekty budowlane.

ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH, | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W
ENERGIE | CIEPLO, Z TYM ZDECENTRALIZOWANYCH SYSTEMOW DOSTAWY ENERGII
OPARTYCH NA ENERGII ZE ZRODEL ODNAWIALNYCH, KOGENERACJE, OGRZEWANIE
LUB CHLODZENIE LOKALNE LUB BLOKOWE, W SZCZEGOLNOSCI GDY OPIERA SIE
CALKOWICIE LUB CZESCIOWO NA ENEGRII Z ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII ORAZ
POMPY CIEPLA.
System ogrzewania budynku bedzie zasilany z istniejacego kotta gazowego wyposazonego w
automatyke pogodowa, ktora bedzie regulowata jego pracq na podstawie pomiaru temperatury
zewnetrznej. W kazdym ogrzewanym pomieszczeniu na grzejnikach bedg zainstalowane zawory
termostatyczne wyposazone w glowice termostatyczne, ktére automatycznie bedg regulowaly
temperature oddzielnie dla poszczegbinych pomieszczen.
INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACH UZYTKOWANIE OBIEKTU ZGODNIE Z
PRZEZNACZENIEM.

Budynek wyposazony w nastepujace instalacje:

— Elektryczng: instalacje wewnetrzng  pomieszczen budynku, szafke pomiarows, tablice
rozdzielcze TE1 i TEZ2, instalacje niskopradowa, instalacje odgromows, instalacje
fotowoltaiczna,

—  Wody zimnej — z wodociagu miejskiego,

— Kanalizacyjng - kanalizacja sanitarna,

—  Waody ciepte]j — kociot gazowy - istniejacy

— Ogrzewanie - kociot gazowy - istniejacy

— Wentylacja - grawitacyjna oraz mechaniczna z odzyskiem,

— Instalacja kanalizacji do Sciekow przemystowych.

DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, STOSOWANIE DO
ZAKRESU PROJEKTU.

Warunki ochrony przeciwpozarowej opracowano zgodnie z przepisami Rozporzadzenia

(4); zwanym dalej w niniejszym punkcie Rozporzagdzeniem.

13.1  Powierzchnia, wysoko$¢ i liczba kondygnacii obiektu oraz ogéina charakterystyka:
Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony. Konstrukcja tradycyjna — Sciany
murowane, strop z lekkich plyt panelowych, sprezonych, kanalowych w czesci
rozbudowy, w czesci istniejacej stropodach. Przekrycie czesci istniejacej wykonczone




13.2

13.3

13.4

135

13.6

13.7

papg podktadowg i wierzchniego krycia BROOF (T1) | NRO oraz membrang
poliuretanowg, w czesci rozbudowy z blachodachowki.

llos¢ kondygnaciji: 1;

klasyfikacja obiektu budowlanego: budynek ustugowy;

klasyfikacja wysokosci: Budynek niski (N);
Wysokos¢ catkowita: 7,86 m;

Kubatura: 1100 m3,

Powierzchnia uzytkowa: 161,3 m2.
Powierzchnia zabudowy: 196 m2.

Odlegtos¢ od budynkdw sasiednich.

Obiekt wolnostojgcy, zachowane ze wzgledu na wymagania ochrony
przeciwpozarowej odlegtosci od innych obiektow.
Klasyfikacja obiektu do kategorii zagrozenia ludzi:

Budynek zaprojektowano jako wolnostojgcy obiekt jednokondygnacyjny z
poddaszem nieuzytkowym. W budynku wydzielono dwie strefy pozarowe o roznej
kategorii zagrozenia ludzi. Czes¢ garazowa budynku zakwalifikowana zostata jako PM,
pozostatg cze$¢ beda stanowity pomieszczenia ZLIII. W poszczegolnych
pomieszczeniach budynku po jego rozbudowie przewiduje si¢ jednoczesny pobyt do
max. 20 0sob.

Okre$lenie gestosci obcigzenia ogniowego.

Dla przestrzeni zakwalifikowanych do ZL nie wyznacza sie wartosci gestosci obcigzenia
ogniowego. W czesci PM gestosc obcigzenia ogniowego ponizej 500 MJ/m2,

Ocena zagrozenia wybuchem:

W projektowanym obiekcie nie wystepuja pomieszczenia zagrozone wybuchem. W
zadnym z pomieszczen nie wyznacza sie stref zagrozenia wybuchem. Kotlownia
zasilana paliwem gazowym nie jest pomieszczeniem zagrozonym wybuchem.
Parametry pozarowe wystepujgcych substancii palnych,

Mozliwe zagrozenia pozarowe w obiekcie to te spowodowane umysinym lub
nieumysinym dziataniem cziowieka, takie jak: umyslne podpalenie lub nieumysine
zaproszenie ognia, awaria instalacji lub urzadzen elektrycznych, pozostawienie
wiaczonych urzadzen elektrycznych, nieprzystosowanych do pracy ciggtej, nieostrozne
prowadzenie prac remontowych.

W obiekcie nie beda wystepowaly materialy niebezpieczne pozarowo.

Okreslenie klasy odpornosci pozarowej budynku oraz odpornos$ci ogniowej i stopnia

nierozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych:

Dla obiektu wymagane jest wykonanie w klasie D odpornosci pozarowej. Elementy
konstrukcyjne spetniajg wymagania klasy D odpornosci pozarowej, zgodnie z ponizszg
tabela;
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Oznaczenia w tabeli:

R - no$nosé ogniowa (w minutach), okreélona zgodnie z Polskg Normg dotyczgca zasad ustalania klas
odpornosci ogniowej elementow budynku,

E - szczelnoéé ogniowa (w minutach), okre$lona jw.,

| - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) - nie stawia sie wymagann.

Budynek nalezy wykonac z elementow nierozprzestrzeniajacych ognia.
Elementy konstrukcji powigzane z elementami oddzielenia pozarowego nalezy wykonac w
klasie odpornosci ogniowej zapewniajacej zachowanie wymaganej odpornoséci ogniowej dla
oddzielen przeciwpozarowych.
Sciany wewnetrzne pomieszczen dla ktorych ewakuacja okrelona jest na zasadzie
przejscia ewakuacyjnego przez nie wiecej niz 3 pomieszczenia — bez wymagan odno$nie
klasy odpornosci ogniowej.
Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementow wraz z uszczelnieniami zigczy i dylatacjami.
Systemy izolacji cieplnej $cian zewnetrznych i dachu wraz z wykoriczenie muszg spetniat
wymagania NRO.
Przekrycie dachu nalezy wykonac jako nierozprzestrzeniajace ognia — Broof(t1).
Przepusty i przejscia instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego, muszg
mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) wymagang dla tych elementéw. Dopuszcza sie
nieinstalowanie przepustow, o ktérych mowa powyzej, dla pojedynczych rur instalacji
wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez $ciany i stropy do
pomieszczen higieniczno-sanitarnych.
Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04m w $cianach i stropach pomieszczenia
zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz El 60 lub
REI 60, a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, muszg mie¢ klase
odpornosci ogniowej (El) &cian i stropow tego pomieszczenia.
Dylatacje w stropach nalezy uszczelni¢ do wymaganej klasy odpornosci ogniowe;.
W przypadku stosowania dodatkowych elementow oktadzin elewacyjnych (mocowanych do
cian zewnetrznych) nalezy mocowac je do konstrukcji budynku w sposéb uniemozliwiajacy
ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie krotszym niz wynikajacy z wymaganej klasy
odpornosci ogniowej dla sciany zewnetrzne).

Podziat obiektu na strefy pozarowe.

Obiekt budowlany stanowi dwie strefy pozarowe zgodnie z ponizszg tabela;

| LOKALIZACJA FUNKCJA | KLASYFIKACJA | POWIERZCHNIA
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WEWNETRZNA
STREFA kondygnacia l Soc:Jalno-bu.Jrowa z 7L 91,4
1 pom. technicznymi
PM,
STR2EFA kondygnacija 0 Garaz Qg<500 MJ/m? G4

W budynku wydzielono pomieszczenie techniczne, w ktérym zlokalizowany jest kociof
gazowy o mocy do 30kW.
Sciany oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wznosié na witasnym fundamencie lub na
stropie, opartym na konstrukcji nosnej o klasie odpornosci ogniowej nie nizszej od
odpornosci ogniowej tej sciany.
W Scianie oddzielenia przeciwpozarowego taczna powierzchnia otworéw, nie powinna
przekraczaC 15% powierzchni $ciany, a w stropie oddzielenia przeciwpozarowego - 0,5%
powierzchni stropu. Sciany i stropy stanowiace elementy oddzielenia przeciwpozarowego
powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych, a wystepujace w nich otwory - obudowane
przedsionkami przeciwpozarowymi lub zamykane za pomoca drzwi przeciwpozarowych
badz innego zamknigcia przeciwpozarowego. W Scianie oddzielenia przeciwpozarowego
dopuszcza sie wypelnienie otworow materialem przepuszczajacym $wiatto, takim jak
luksfery, cegta szklana lub inne przeszklenie, jezeli powierzchnia wypeinionych otwordw nie
przekracza 10% powierzchni sciany, przy czym klasa odpornosci ogniowej wypetnien nie
powinna by¢ nizsza niz EI60 dla scian stanowigcych obudowe drog ewakuacyjnych i E60 w
pozostatych przypadkach.
Przejscia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujace sie ponizej poziomu
terenu, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza
budynku. -
Sciane oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wysunaé na co najmnigj 0,3 m poza lico
Sciany zewnetrznej budynku lub na calej wysokosci $ciany zewnetrznej zastosowaé pionowy
pas z materiatu niepalnego o szerokosci co najmniej 2m i klasie odporno$ci ogniowej EI6O0.
W budynku w dachu ktérego znajdujg sie swietliki lub klapy dymowe, $ciany oddzielenia
przeciwpozarowego usytuowane od nich w odleglosci poziomej mnigjszej niz 5 m, nalezy
wyprowadzi¢ ponad gorng ich krawedz na wysoko$¢ co najmniej 0,3m, przy czym
wymaganie to nie dotyczy Swietlikow nieotwieranych o klasie odpornosci ogniowej co
najmniej E 30.
Pomieszczenia produkcyjne, magazynowe lub techniczne, niepowigzane funkcjonalnie z
czescig budynku zaliczong do ZL powinny stanowi¢ odrebnag strefe pozarowa.

13.8  Warunki ewakuacji, oznakowanie na potrzeby ewakuacii, oswietlenie awaryine.

W budynku zachowane bedg wymagania w zakresie dopuszczalnych szerokosci i
diugo$ci przejs¢ oraz dojs¢ ewakuacyjnych, ilosci i szerokosci wyjs¢é ewakuacyjnych oraz
kierunku otwierania drzwi.

Diugosc¢ przejs¢ ewakuacyjnych w strefach ZL do 40 m. W strefie garazu dopuszczalna
dlugos¢ przejscia wynosi 60 m. Dlugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych w strefach ZLIII do 30 m, w
tym do 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej, w strefie garazu 60 m przy jednym dojsciu.
Drogi ewakuacyjne prowadza bezposrednio na zewnatrz budynku. Cze$¢ garazowa
budynku posiada wyjscie o szerokosci 0,9 m prowadzace bezposrednio na zewnetrz
budynku oraz wyjscie do sasiedniej strefy pozarowej.
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Wyjécia z budynku bedg posiadaly oSwietlenie ewakuacyjne spelniajgce wymagania PN:
zostanie zapewnione natezenie oswietlenia 5 Ix na poziomie podiogi w kazdym punkcie
drogi ewakuacyjnej, wiaczenie oswietlenia nastapi w ciggu 2 s od chwili wylaczenia
oswietlenia podstawoweqgo, czas dziatania oSwietlenia bedzie wynosit 2 godz.

Kierunki ewakuaciji oraz wyjscia ewakuacyjne oznakowane zgodnie z Polskimi Normami:

139

13.10

13.11

13.12

— PN-N-01256-02:1992 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.
— PN-N-01256-5:1998 Zasady umieszczania znakéw bezpieczenstwa na drogach
ewakuacyjnych i drogach pozarowych,
— PN-ISO 7010:2006 Symbole graficzne — Barwy bezpieczenstwa i znaki
bezpieczenstwa — Znaki bezpieczenstwa stosowane w miejscach pracy | w
obszarach uzyteczno$ci publiczne;.
Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie:

Budynek wyposazony bedzie w przeciwpozarowy wylgcznik pradu (roztgcznik
p.poz.) oraz oswietlenie awaryjne.
Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy i urzgdzenia ratownicze:

Obiekt zostanie wyposazony w gasnice proszkowe przeno$ne typu ABC spetniajace
wymagania Polskich Norm bedacych odpowiednikami norm europejskich (EN).

W czesci PM (garazowej) jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2kg (lub 3dm3)
zawartego w gasnicach przypada¢ bedzie na kazde 300 m2 powierzchni obiekiu.

W czesei ZL Il jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2kg (lub 3dm3) zawartego w
gasnicach przypada¢ bedzie na kazde 100 m2 powierzchni obiektu.

Gasnice w obiekcie nalezy umieszcza¢ w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, nie
narazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrodet ciepta. Gasnice
powinny by¢ tak rozmieszczone, zeby odlegtosé z kazdego miejsca w budynku, w
ktorym moze przebywac cztowiek, do najblizszej gasnicy nie byta wieksza niz 30m, a
dostep miat szerokoS¢, co najmniej 1m. Miejsca lokalizacji gasnic nalezy w sposob
widoczny oznakowac. '

Obiekt nalezy oznakowa¢ znakami bezpieczenstwa ewakuacji i ochrony ppoz. W
obiekcie umiesci¢ instrukcje postepowania na wypadek powstania pozaru wraz z
wykazem telefonow alarmowych.

Zaopatrzenie wodne do gaszenia pozaru:

Przedmiotowy obiekt wymaga zaopatrzenia wodnego w ilosci nie mnigjszej niz 10
dm?/s. Zaopatrzenie w wode zostanie zapewnione z istniejacej miejskiej sieci
wodociggowe;.

Dojazd pozarowy:
Zgodnie z obowigzujacymi przepisami do obiektu nie jest wymagane urzgdzenie drogi

pozarowej. Dojazd do budynku stanowi uktad utwardzonych drég i placéw przy budynku.

Uwaga:

Wszystkie materialy i urzadzenia przeciwpozarowe powinny posiadac aktualne aprobaty techniczne
i certyfikaty zgodnoSci jednostek certyfikujgcych akredytowanych przy PCBC np. ITB i CNBOP.,
Stosownie do przepisow przy doborze wyrobow budowlanych stuzgcych do ochrony
przeciwpozarowej lub posiadajgcych narzucone cechy przeciwpozarowe takie jak: odporno$c
ogniowa, dymoszczelno$c, stopiefi rozprzestrzeniania ognia, dymotworczosc, wytwarzanie
plongcych kropli i odpaddw przez palacy sie wyrdb nalezy obowigzkowo sprawdzac, czy
przewidziane w projekcie materialy budowlane sa dopuszczone do obrotu i stosowania.
Przed przystapieniem do uzytkowania nalezy:

— wyposazy¢ budynek w gasnice,
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— oznakowa¢ pozarniczymi znakami informacyjnymi zgodnie z PN miejsca usytuowania
urzadzen przeciwpozarowych: przeciwpozarowego wyfgcznika pradu elekirycznego,
gasnic, drzwi przeciwpozarowych drogi ewakuacyjne i kierunki ewakuacji,

— w miejscach ogélnie dostepnych umie$ci¢ instrukcje postepowania na wypadek pozaru.

Rozwigzania technicznie odnoszace sie do przedmiotowego obiektu, wynikajgce z przepisow
techniczno — budowlanych i o ochronie przeciwpozarowej, nie sprecyzowane w powyzszym opisie,
nalezy stosowac zgodnie z wymaganiami przepisow.

14. WARUNKI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH

Prace budowlane nalezy wykona¢ i odebra¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano-montazowych, sztukg budowlang, zasadami wiedzy technicznej,
przepisami BHP.

Szczegolowy opis wszystkich prac ujeto w projekcie budowlanym, na ktory sktada sie: Projekt
Zagospodarowania Terenu, Projekt architektoniczno-budowlany, Projekt Techniczny oraz
Zatgczniki.

Do realizacji inwestycji nalezy uzy¢ materiatéw tradycyjnych, wysokiej jakosci, posiadajgcych
odpowiednie certyfikaty, dopuszczajgce je do uzytku.

Wykonanie i odbiér robot budowlanych nalezy wykona¢ na podstawie projektu technicznego,
aprobat technicznych ITB, atestow higienicznych, wymogdw bezpieczenstwa przeciwpozarowego,
warunkow technicznych stosowania, Polskich Norm oraz innych wymaganych certyfikatow.

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzic w naturze. Przed zamdwieniem stolarki okiennej,
rzeczywiste wymiary otworéw nalezy potwierdzi¢ na budowie.

Ewentualne zmiany, konieczne do wprowadzenia w trakcie budowy, nie wprowadzajace
istotnych zmian do niniejszego projektu czy uscislenia materiatowe i kolorystyczne, dopuszczone sg
do wprowadzenia wpisem do dziennika budowy w ramach nadzoru autorskiego.

Zmiany projektowe, zmieniajace zalozenia projektowe niniejszego projekiu budowlanego w
sposob istotny, okreslony w art. 36a Ustawy Prawo budowlane winny by¢ objete projektem
zamiennym i uzyska¢ pozytywng decyzje administracyjna.

mgr inz. iedrowicz
upr. bud/nr ewid.51/92/Gw.
w spec. architektonicznej, w zakresie pefnym
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