Modernizacja drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w obrebie Kruszyna na dziatce numer 1306.
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A. CZESC OPISOWA PROJEKTU




Modernizacja drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w obrebie Kruszyna na dziatce numer 1306.

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI
1.1.  Nazwa i lokalizacja inwestycji

Nazwa inwestyciji:

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w obrebie Kruszyna na dziatce
numer 1306.

Lokalizacja inwestycji:
Planowana inwestycja zlokalizowana jest na dzialce ew. nr 1306 z obrebu 0005
Kruszyna, jedn. ew. 240408_2 na terenie gminy Kruszyna, wojewddztwo $laskie.

1.2. Nazwa i adres Inwestora

Gmina Kruszyna
ul. Kmicica 5
42 — 282 Kruszyna

1.3.  Nazwa i adres jednostki projektowania

Ustugi Projektowe J-K INVEST Krystian Kuligowski
ul. Polna 22
97 — 525 Wielgomtyny

1.4.  Podstawa opracowania

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 tekst
jednolity ze zmianami);

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz.645
z pbdzniejszymi zmianami);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw
techniczno — budowlanych dotyczgcych drog publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518);

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.
U. 2 2021 r. poz. 2454);

- PN-EN 13108-1 — Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania. Czes¢ : Beton
asfaltowy;

- PN-EN 13808:2013-10 — Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji kationowych
emulsji asfaltowych;

- PN-EN 13242 — Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatdbw
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym;

- PN-S-06102:1997 — Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie;

- Ocena stanu istniejgcego podczas wizji w terenie;

- Ustalenia z Inwestorem.
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1.5.  Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest modernizacja drogi dojazdowej do gruntéw rolnych
w obrebie Kruszyna na dzialce numer 1306. Zakres opracowania odpowiada warunkom
Zamawiajgcego okreslonym w przedmiocie zamoéwienia.

W zakresie opracowania znajduje sie zaprojektowanie:
- nawierzchni jezdni asfaltowej w formie nakfadki,
- odcinkowego odtworzenia podbudowy jezdni asfaltowej,
— poboczy o nawierzchni z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5 mm.

2. STANISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren inwestycji zlokalizowany jest na dziatce ew. nr 1306 z obrebu 0005 Kruszyna
na terenie gminy Kruszyna, wojewodztwo slaskie.
Obszar przeznaczony pod przedmiotowg inwestycje petni funkcje komunikacyjng dla
mieszkancéw miejscowosci Kruszyna na terenie gminy Kruszyna oraz terenéw przylegtych.
W stanie istniejgcym teren przeznaczony pod przedmiotowg inwestycje stanowi
odcinek drogi gminnej. Droga na przedmiotowym odcinku posiada jezdnie o szerokos$ci 4,0
m. Droga posiada jezdnie o nawierzchni asfaltowej. Wzdtuz drogi brak wydzielonych
poboczy. Na przedmiotowym odcinku, wzdiuz drogi wystepujg pole uprawne oraz
rozproszona zabudowa zagrodowa. Droga posiada liczne nieréwnosci w profilu podtuznym
i poprzecznym oraz inne uszkodzenia jak wyboje i wykruszenia nawierzchni. Odwodnienie
w stanie istniejacym realizowane jest powierzchniowo na tereny nieutwardzone w granicach
pasa drogowego.
Na dziatkach przeznaczonych pod przedmiotowg inwestycje wystepuje infrastruktura
techniczna:
- siec¢ telekomunikacyjna,
- linie kablowe sieci elektroenergetycznej,
- linie napowietrzne sieci elektroenergetyczne;.

3. UKLAD KOMUNIKACYJNY

Przedmiotowa droga posiada w ukfadzie funkcjonalnym sieci drogowej status drogi
gminnej. Obstuguje gtéwnie ruch lokalny. Stanowi potgczenie komunikacyjne na terenie
miejscowosci Kruszyna oraz terenow przylegtych. Droga na odcinku podlegajacym
opracowaniu przebiega wzdtuz zabudowy zagrodowej rozproszonej, a takze pél uprawnych.
Dodatkowo stuzy do obstugi dziatek przylegtych do drogi. Ruch pojazdéw odpowiada
przyjetej kategorii obcigzenia ruchem KR2. W zakresie struktury rodzajowej wsrod
uzytkownikbédw drogi przewazajg samochody osobowe oraz okresowo lekkie samochody
ciezarowe w tym pojazdy stuzb, samochody do wywozu $mieci oraz pojazdy rolnicze. Ruch
pojazdéw odbywa sie z matym natezeniem. Ruch pieszych i rowerzystéw odbywat sie bedzie
jak dotychczas czyli wzdtuz jezdni i pobocza na zasadach ogélnych.
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4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Inwestycja polega¢ bedzie na modernizacji drogi dojazdowej do gruntéw rolnych
w obrebie Kruszyna na dziatce numer 1306, na odcinku o dtugosci 1187,78 m.b. W ramach
inwestycji projekiuje sie:
- nawierzchnie jezdni asfaltowej w formie naktadki,
- odcinkowe odtworzenie podbudowy jezdni asfaltowej,
- pobocza obustronne o nawierzchni z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5 mm.

Parametry techniczne drogi gminnej przedstawiono w tabeli ponizej:

L.p. | Parametr Zalozenia projektowe
1 Kategoria funkcjonalna drogi Droga gminna
2 Klasa techniczna drogi Droga dojazdowa - D
3 Wymagana no$nosé Wymagana nosno;;;lla kategorii ruchu
4 Nawierzchnia jezdni Beton asfaltowy
5 Szerokos¢ jezdni 40m
6 Pobocza obustronne — 0,75 m
o teren nieutwardzony w granicach pasa
7 Odwodnienie drogowego
8 Dtugosé¢ odcinka 1187,78 m.b.
4.1.  Roboty przygotowawcze, roboty ziemne
Wykonanie rob6t ziemnych i przygotowawczych realizowanych w ramach

modernizacji drogi gminnej, polega¢ bedzie na wykonaniu zasadniczych rob6t ziemnych przy
modernizacji drogi w zakresie wykonania nawierzchni jezdni, poboczy oraz odtworzenia
fragmentu podbudowy jezdni.

Przed przystgpieniem do wykonania nawierzchni jezdni, na poczatku i koncu
projektowanego odcinka nalezy rozebraé/sfrezowac fragment istniejgcej nawierzchni w celu
prawidtowego powigzania projektowanej nawierzchni asfaltowej z istniejgcg nawierzchnia.
Potgczenie nalezy wykona¢ w sposob ptynny bez progéw i uskokéw. W km od 0+631,88 do
km 0+667,38, projektuje sie rozebranie istniejacej nawierzchni jezdni wraz z podbudowa.
Rozbiérke nalezy wykona¢ do potowy szerokosci jezdni — 2,0 m. Po wykonaniu rozbiérki,
przed przystgpieniem do wykonania konstrukcji nawierzchni jezdni, wykonac¢ niwelacje
terenu, doprowadzajgc go wysokosciowo do projektowanej niwelety jezdni. Nalezy
skontrolowaé¢ stopien zageszczenia odkrytych po rozbidrce gruntéw. Jezeli wartos¢ stopnia
zageszczenia jest mniejsza niz 0,98, podtoze dogesci¢ tak aby powyzszy warunek zostat
spetniony. W przypadku wystgpienia miejsc watpliwych lub trudnosci w dogeszczeniu
podtoza nalezy wzmocni¢ podtoze. Sposéb oraz zakres wzmocnienia gruntu, Kierownik robot
jest zobowigzany uzgodni¢ z Projektantem i Inwestorem. Przed przystgpieniem do
wykonania warstwy wigzgcej (wyréwnawczej), nalezy wypetni¢ wyboje oraz ubytki
w nawierzchni jezdni, mieszankg mineralno asfaltowg AC16W.

Materiat z rozbidrki istniejgcej nawierzchni oraz grunt z wykopu nalezy usungé
z terenu budowy i zutylizowa¢. Miejsce wywozu materiatu z rozbidrki oraz gruntu ustala
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Kierownik robot. Koszty zwigzane z wywozem, skiadowaniem i utylizacjg materiatu
z rozbidrki oraz gruntu ponosi firma wykonujgca roboty budowlane.

4.2.  Trasa drogi w planie

Projektuje sie modernizacje drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w obrebie Kruszyna
na dziatce numer 1306. Projektowana trasa drogi poprowadzona zostanie sladem istniejgce;j.
Projektuje sie jezdnie o szerokosci 4,0 m oraz obustronne pobocza o szerokosci 0,75 m
kazde. Droga w planie sktadac sie bedzie z odcinkéw prostych oraz tukéw poziomych bez
krzywych przejsciowych, zgodnie z istniejgcg trasg. Rozwigzanie sytuacyjne przedstawiono
na planie zagospodarowania terenu (rys. nr 2.1 — 2.2).

4.3.  Przekroj podtuzny i poprzeczny drogi

W przekroju podtuznym niwelete jezdni dostosowaé do istniejgcej jezdni oraz terenu
przylegtego. Na poczatku i koncu projektowanego odcinka niweleta dowigzana zostanie do
istniejgcych rzednych wysokosciowych jezdni. Na pozostatym odcinku projektowana niweleta
wyniesiona zostanie wzgledem istniejgcej niwelety jezdni.

W przekroju poprzecznym projektuje sie pochylenie daszkowe jezdni o wartosci 2%.
Pochylenie nalezy zastosowa¢ na catym odcinku jezdni. Pochylenia poprzeczne poboczy
projektuje sie jako jednostronne o wartosci 8%.

4.4.  Warunki gruntowo — wodne

Na potrzeby realizacji inwestycji w przedmiotowym zakresie tj. modernizacji drogi
poprzez wykonanie nakfadki asfaltowej, odtworzenia poboczy, odtworzenia podbudowy,
warunki gruntowe przyjmuje sie jako proste, a planowang inwestycje zalicza sie do pierwsze;j
kategorii geotechnicznej zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektéw budowlanych.

4.5.  Konstrukcja nawierzchni
Uktad warstw konstrukcyjnych projektowanych nawierzchni przyjeto na podstawie
obowigzujgcych norm oraz katalogu typowych konstrukcji nawierzchni  podatnych

i pétsztywnych, dla przyjetej kategorii obcigzenia ruchem KR2.

Konstrukcija projektowanych poboczy:
- warstwa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5 mm (wg PN-EN 13242) — 20 cm

Konstrukcija projektowanej jezdni w miejscu odtworzenia podbudowy:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 (wg PN-EN 13108-1) — 4 cm,

- skropienie warstwy wigzgcej kationowg emulsjg asfaltowg C60B3ZM w ilosci 0,3 kg/m?,

- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 (wg PN-EN 13108-1) — 4 cm,

— skropienie podbudowy kationowg emulsjg asfaltowg C60B3ZM w ilosci 0,4 kg/m?,

- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5 mm (wg
PN-EN 13242, PN-S-06102:1997) — 20 cm,
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- warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 31,5/63,0 mm (wg PN-
EN 13242) — 20 cm,
- warstwa ulepszonego podfoza z gruntéw niespoistych (piaski, pospotka) — 10 cm.

Konstrukcija projektowanej jezdni — nakltadka asfaltowa:

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S (wg PN-EN 13108-1) — 4 cm,

- warstwa wigzgca (wyréwnawcza) z betonu asfaltowego AC16W (wg PN-EN 13108-1) —
100 kg/m?,

- istniejgca nawierzchnia jezdni.

Przed wykonaniem warstwy Scieralnej i wigzacej (wyrbwnawczej), nalezy oczysci¢
podtoze i skropi¢ kationowg emulsjg asfaltowg C60B3ZM, zgodnie z normg PN-EN
13808:2013-10. Do wykonania spoin technologicznych i roboczych nalezy wykorzystaé
asfaltowg zalewe drogowg na gorgco. Wszystkie mieszanki mineralno — asfaltowe nalezy
wyprodukowac bez zawartosci destruktu asfaltowego.

Pobocza wykona¢ z warstwy mieszanki niezwigzanej z kruszywem o grubosci 0,20
m.

Wymagany minimalny wtérny modut odksztatcenia na gornej warstwie podbudowy
zasadniczej mierzony ptytg 300 mm, powinien wynosi¢ E>=130 MPa. Podbudowe nalezy
wykonaé zgodnie z normg PN-S-06102:1997.

Przekroje normalne przedstawiono na rys. nr 3.

4.6. Odwodnienie

Odwodnienie realizowane bedzie jak dotychczas, poprzez uktad spadkéw
poprzecznych i podtuznych na tereny nieutwardzone w granicach pasa drogowego.
Projektowane rozwigzanie nie spowoduje zalewania dziatek przylegtych do pasa drogowego,
nie wptynie takze na zmiane warunkéw gruntowo — wodnych.

4.7.  Kolizje i urzgdzenia obce

Z uwagi na rodzaj projektowanych robodt, rozwigzania projektowe nie przewidujg
wystepowania kolizji nowej jezdni z istniejgcym podziemnym uzbrojeniem terenu. Wszystkie
sieci posadowione sg ponizej poziomu planowanych robot ziemnych.

Istniejace wtazy studni rewizyjnych, zasuwy zaworéw sieci (jesli wystapig) nalezy
wyregulowac¢ wysokosciowo do nowych rzednych. Kierownik rob6t poinformuje o tym fakcie
zarzadcédw odpowiednich sieci.

Przed przystapieniem do robét i w ich trakcie nalezy kontrolowac i potwierdzi¢
rzeczywiste posadowienie w terenie podziemnej infrastruktury technicznej (punktowe
odkrywki).

Roboty miejscach zblizenia do uzbrojenia podziemnego, wykonaé recznie
z zachowaniem szczegodlnej ostroznosci w porozumieniu z przedstawicielami
zarzadcow tych obiektow. Roboty z wykorzystaniem sprzetu zmechanizowanego
wykonywacé¢ z zachowaniem szczegolnej ostroznosci tak aby nie naruszy¢ uzbrojenia
naziemnegdo i podziemnego.

Za ewentualne uszkodzenia istniejgcej infrastruktury technicznej lub mienia
prywatnego w trakcie prowadzonych robdt, koszty ponosi firma wykonujgca roboty
budowlane.
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4.8.  Organizacja ruchu

W ramach inwestycji nie przewiduje sie wprowadzenie zmiany organizacji ruchu
drogowego na przedmiotowym odcinku drogi oraz w jego otoczeniu. Istniejgce oznakowanie
pionowe na czas robo6t nalezy zabezpieczy¢ lub zdemontowac¢ zgodnie z projektem
organizacji ruchu na czas prowadzonych roboét.

5. INFORMACJE DODATKOWE

Planowane przedsiewziecie nie kwalifikuje sie do §3 ust. 2 pkt. 2 w zwigzku z §3 ust.
1 pkt. 62 Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839)
— przebudowa istniejgcej drogi o nawierzchni twardej o dtugosci catkowitej przedsiewziecia
powyzej 1 km. Zastosowane rozwigzania techniczne oraz wyroby budowlane nie beda
wywieraty ujemnego wptywu na Srodowisko naturalne i nie stwarzajg zagrozenia dla
warunkéw zdrowia i zycia ludzi, zaréwno w trakcie budowy jak i w trakcie eksploataciji.

Po wykonaniu projektowanych robét teren zajety pod ich wykonanie zostanie
uporzadkowany i przywrécony do stanu pierwotnego uzytkownika. Projektowane roboty bedag
prowadzone w pasie ograniczonym do minimum w celu maksymalnego zmniejszenia
czasowej ingerencji w S$rodowisko. Rozwigzania projektowe nie bedg ingerowac
w gospodarke wodno — gruntowg co mogtoby negatywnie wptyng¢ na otaczajgce
Srodowisko. Planowana inwestycja nie zmienia istniejacych juz rozwigzan chronigcych
srodowisko, nie przewiduje sie rowniez wprowadzenia dodatkowych rozwigzan chronigcych
srodowisko. Zastosowane rozwigzania techniczne oraz wyroby budowlane nie bedg
wywieraty ujemnego wptywu na srodowisko naturalne i nie bedg stwarzaty zagrozenia
warunkéw zdrowia i zycia ludzi, zaréwno w trakcie budowy jak i w trakcie eksploataciji.

Inwestycja realizowana bedzie na obszarze gdzie nie wystepujg obiekty i tereny
wpisane do rejestru zabytkéw i podlegajace ochronie konserwatorskiej. W przypadku
znalezienia w trakcie prac ziemnych przedmiotu archeologicznego lub odkrycia wykopaliska,
nalezy niezwtocznie powiadomi¢ o tym fakcie Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow,
a réwnoczesnie taki przedmiot lub wykopalisko chroni¢ do czasu podjecia przez niego
stosownych decyzji.

6. UWAGI REALIZACYJNE

- Na etapie trwania procedury przetargowej, wykonawca ma obowigzek dokonania wizji
lokalnej w terenie w oparciu o udostepnione materiaty (projekt techniczny, przedmiar
robét). W przypadku watpliwosci lub niejasnosci przyjetych rozwigzan w dokumentaciji
projektowej nalezy ztozy¢ na etapie procedury przetargowej zapytanie w celu ich
wyjasnienia;

- Dopuszcza sie stosowanie zamiennych materiatow, elementow i systeméw budowlanych
pod rygorem zachowania standarddéw estetycznych i funkcjonalnych oraz parametréw
i wymagan technicznych zawartych w dokumentacji projektowej;

- Zastosowanie zamiennych materiatdw, elementéw i systemédw budowlanych nalezy
przed wbudowaniem uzgodni¢ z Projektantem i Inwestorem pod rygorem zachowania
pisemnej formy uzgodnien;

- Kierownik robot bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej, utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przepisami. Materiaty tatwopalne bedag
sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
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dostepem os6b trzecich. Kierownik robét bedzie odpowiedzialny za wszelkie starty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robo6t albo personel
Wykonawcy;

- Kierownik rob6t ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego;

- W okresie trwania budowy do Kierownika rob6t nalezy:

a) utrzymanie terenu budowy i wykopdw w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowanie wszelkich uzasadnionych krokéw majacych na celu stosowanie sie
do przepis6bw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu
budowy oraz unikanie uszkodzen i ucigzliwosci dla 0séb trzecich;

- Podczas realizacji rob6t Kierownik robdt bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci ma obowigzek zadbaé, aby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczehstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie;

- Przed rozpoczeciem robét budowlanych wszystkie wymiary i rzedne wysokosciowe
nalezy sprawdzi¢ w naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci nalezy zwrécic sie
do Projektanta.

BRANZA DROGOWA

mgr inz. Krystian Kuligowski

Projektant: upr. nr MAZ/0017/PWBD/23
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Modernizacja drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w obrebie Kruszyna na dziatce numer 1306.

B. CZESC FORMALNO — PRAWNA

- Oswiadczenie Projektanta;
- Uprawnienia budowlane Projektanta;

Aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci Projektanta do Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Modernizacja drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w obrebie Kruszyna na dziatce numer 1306.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 — Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682
tekst jednolity ze zmianami) oswiadczam, ze projekt wykonawczy p.t.

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w obrebie Kruszyna na dziatce
numer 1306,

wykonana dla Gminy Kruszyna, ul. Kmicica 5, 42 — 282 Kruszyna, zostata sporzadzona
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz, ze jest kompletna
z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzyc.
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Modernizacja drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w obrebie Kruszyna na dziatce numer 1306.

o MAZOWIECKA
. OKREGOWA
Rz B A

| BUDOWNICTWA

. Mazowiecka Okrggowa lzba Inzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 30 czerwca 2023 r.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
syen. akt. MAZ/7131-7132/761/21 /D

DECYZJA

. Napodstawie art. 24 ust, 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2023 1. poz. 551) i art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, ust. 2, 3 1 4c pkt 3, art.
13 ust. 1,314, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b, art, 15a ust. 1 19 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z pozn. zm.). po ustaleniu, ze zostaly spelmione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inZ. Krystian Rafal Kuligowski
ur. dnia 10 lipca 1992 roku w m. Radomsko

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0017/PWBD/23
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w speqalnoscn inzynieryjnej drogowej
" bez ograniczen

Uprawnieniébudowlane nadane niniejszg decyzja upowazniaja:
1. w specjalnosci inzynieryjnej drogowej do:
" 1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i
technicznych oraz sprawowania nadzoru autorskiego,
2) kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,
3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér
i kontrolg techniczna wytwarzania tych elementow,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

w odniesieniu do obiektu budowlanege takiego jak:
- droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wquczemem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow,
='droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust

II. w specjalnosci inzynieryjngj drogowej, do sporzadzania projektu zagospodarowania
dzialki lub terenu.
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Modernizacja drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w obrebie Kruszyna na dziatce numer 1306.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zagdania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14
czerwea 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (t. jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z pdén.
zm.), zwangj dalej . K.p.a.”, odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien
budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwotlanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej [zby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjne] Mazowieckiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z treécia art. 127a K.p.a.:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadezenia o zrzeczeniu si¢ praw do
wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strone o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji
(okredlonego w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu
administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

mgr inz. llona L.acka

prof. dr hab. inz. Eugeniusz Koda ...........

dr inz. Jerzy Idzikowski

Otrzymuja:

1. Wnioskodawea

2. Okregowa Rada Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
3. afa
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@ POLSKA A
I Z B A

N
§
—

INZYNIEROW
Qg{ BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-UMT-Z56-8Al *

Pan KRYSTIAN RAFAL KULIGOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0500/23

adres zamieszkania ul. POLNA 22, 97-525 WIELGOMLYNY

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-24 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rdwnowaine z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadezeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynierow

Budownictwa.
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C. CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU

Rys .nr 1 — Plan orientacyjny

Rys. nr 2.1 — Plan zagospodarowania terenu
Rys. nr 2.2 — Plan zagospodarowania terenu
Rys. nr 3 — Przekroje normalne
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