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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane
oSwiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany: ,Termomodernizacja
wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. tokietka 23-25/Dtugosza 16
w Bydgoszczy, wraz ze zmiang sposobu uzytkowania pomieszczenia piwnicznego na
pomieszczenie wezia cieplnego"” w ramach umowy nr 149/NM/ZRI/2023 na
,Opracowanie wielobranzowej dokumentacji projektowej termomodernizacji
wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. tokietka 23-25/Dtugosza 16
w Bydgoszczy” sporzgdzony w dniu 18.01.2024, dla Miasta Bydgoszczy, zostat

wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego.

Budynek zalicza sie do XIIlI kategorii — pozostate budynki mieszkalne

2. Zamierzony spos6b uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego.

Budynki petnig funkcje mieszkalnych, wielorodzinnych. Budynki sktadajg sie z 5
kondygnacji z czego 1 podziemna. W budynkach znajdujg sie mieszkania komunalne
oraz lokal ustugowy. Projektuje sie zmiane sposobu uzytkowania pomieszczenia
piwnicznego na pomieszczenie wezta cieplnego.

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego.

Budynki petnig funkcje mieszkalng. Budynki w rzucie tworzg ksztalt litery L.
Kolorystyka budynku oraz detale architektoniczne zostang odtworzone i nawigzywac
bedg do rysu historycznego budynku oraz do sasiednich budynkow. W czesci
frontowej budynkow zlokalizowane sg pomieszczenia mieszkalne oraz gtéwne wejscia
do budynkéw. Wysokos¢ budynkéw dostosowana do otaczajgcej architektury,
i pozostaje bez zmian i zaprojektowana zostata zgodnie z Decyzjg Inwestycji Celu
Publicznego.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.
4.1 Charakterystyczne paramenty budynku przy ul. Lokietka 23-25
4.1.1 Kubatura.

Kubatura budynku 4102,3m3

4.1.2 Zestawienie powierzchni.

Powierzchnia zabudowy 388,5m?

Powierzchnia uzytkowa 1525,8m?

4.1.3 Wysokos¢, dlugosé, szerokosé.

Wysokos$¢ budynku 14,48m
Dtugos¢ (w rzucie) 16,16m
Szerokosé (w rzucie) 29,22m

4.1.4 llos¢ kondygnaciji.

llos¢ kondygnacji podziemnych 1
llos¢ kondygnacji nadziemnych 4
llos¢ wszystkich kondygnacji 5

4.1.5 Strefy pozarowe budynku.

Budynek zaliczany jest do strefy pozarowej ZL IV. W budynku wydziela sie pozarowo
pomieszczenie wezia cieplnego PM — pomieszczenie nie jest zagrozone wybuchem.
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4.2 Charakterystyczne paramenty budynku przy ul. Dlugosza 16

4.2.1 Kubatura.

Kubatura budynku 2050,3m?

4.2.2 Zestawienie powierzchni.

Powierzchnia zabudowy 196,6m?

Powierzchnia uzytkowa 770,5m?

4.2.3 Wysokos¢, dlugos¢, szerokoscé.

Wysokos$¢ budynku 14,48m
Dtugos¢ (w rzucie) 16,40m
Szerokosé (w rzucie) 12,12m

4.2.4 llos¢ kondygnaciji.

llo$¢ kondygnacji podziemnych 1
llo$¢ kondygnacji nadziemnych 4
llos¢ wszystkich kondygnacii 5

4.2.5 Strefy pozarowe budynku.

Budynek zaliczany jest do strefy pozarowej ZL V. W budynku wydziela sie pozarowo
pomieszczenie wezta cieplnego PM — pomieszczenie nie jest zagrozone wybuchem.

5. Opinig geotechniczng oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego.

Z uwagi na charakter projektowanych prac, nie wykonano opinii geotechniczne;.
6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych w budynku.
6.1. Liczba lokali w budynku przy ul. tokietka 23-25

Liczba lokali mieszkalnych 13

Liczba lokali uzytkowych 1

6.2. Liczba lokali w budynku przy ul. Dlugosza 16

Liczba lokali mieszkalnych 6

Liczba lokali uzytkowych 0
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7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych w tym
osob starszych.

W stanie istniejgcym w budynku nie ma lokali mieszkalnych dostosowanych do oséb
niepetnosprawnych w tym oséb starszych.

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow
uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez
osoby niepelnosprawne.

W ramach korzystania z budynkéw przez osoby niepetnosprawne projekiuje sie
wykonanie  dodatkowych uchwytéw dla  osbb niepetnosprawnych
w howoprojektowanych pomieszczeniach sanitarnych (£23/4.1 i £23/6.4) oraz niskich
brodzikéw prysznicy, dodatkowo specjalnie dostosowanych urzadzen domofonowych
z klawiaturg wyposazong w alfabet Braille’a oraz dodatkowe diody sygnalizujgce

okreslone sytuacje.

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi
i obiekty sasiednie.

9.1 Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilos¢ , jakos¢ i sposob odprowadzania
sciekoéw oraz wod opadowych.

Woda dostarczana jest do budynkdw z sieci miejskiej. Budynki wyposazone sg w dwa
niezalezne przytacza wodne, dla kazdego budynku osobno w zwigzku z tym jako$¢
wody dostarczanej do budynkéw zapewniona jest przez lokalne przedsiebiorstwo
wodociggowe. Zapotrzebowanie budynku na wode okre$la sie na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2020 r. w spraw okreslenia
przecietnych norm zuzycia wody i wynosi 100m?3/ mieszkarca x dobe.

Scieki socjalno-bytowe odprowadzane bedg do sieci kanalizacji sanitarnej, do ktére;
podtaczone sa budynki. Kazdy z budynkéw posiada indywidualne przytgcze kanalizacji
sanitarnej. llos¢ sciekow stanowi 95% ilosci zapotrzebowania na wode.

Wody opadowe odprowadzane sg do kanalizacji deszczowej.

9.2 Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych,
z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie.

Nie przewiduje sie wytwarzania podczas uzytkowania budynkéw powyzszych
zanieczyszczen.

9.3 Rodzaj i ilo§¢ wytwarzanych odpadow.

W budynkach wytwarzane sg odpady komunalne wynikajgce z charakterystyki
przeznaczenia obiektu. Odpady umieszczane sg w przeznaczonych do tego
specjalnych, szczelnych koszach w wyznaczonym miejscu. Odpady sg segregowane
zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Odpady odbierane sg przez Zaktad
Oczyszczania Miasta.

9.4 Wiasciwosci akustyczne oraz emisji drgan, a takze promieniowania,
w szczegolnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zakidécen.

Obiekty nie beda narazone na oddziatywanie wewnetrznych i zewnetrznych zrédet
zaktdcen elektrycznych, promieniowania jonizujgcego o wartoSciach powyzej norm.
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9.5 Wplyw obiektéw budowlanych na istniejacy drzewostan, powierzchnig ziemi,
w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

Charakter, program uzytkowy i wielko$¢ budynkéw oraz sposéb ich posadowienia nie
wplywajg negatywnie na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe oraz wody
powierzchniowe i podziemne, jak réwniez na zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.
Przedmiotowa inwestycja nie przewiduje prowadzenia dziatarh moggcych prowadzi¢ do
zanieczyszczenia wod.

10. Analiza techniczna, $rodowiskowa i ekonomiczna mozliwosci realizacji
wysoce wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energig i ciepto dla
obu budynkow.

10.1 Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie¢ uzytkowa do
ogrzewania, wentylacji, przygotowania cieptej wody uzytkowe;j.

Szacunkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowg do ogrzewania, wentylacji,
przygotowania cieptej wody uzytkowej po pracach termomodernizacyjnych wynosi:
66,31 kWh/(m?xrok)

10.2 Dostepne nosniki energii

- Gaz ziemny

- Gaz ptynny

- Ciepto sieciowe

- Kottownia na pellet

- Pompa ciepta

10.3 Wybér dwoch systemow zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej
- System konwencjonalny — ciepto sieciowe

- System alternatywny — gaz ziemny

10.4 Obliczenia optymalizacyjno-poréownawcze dla wybranych systemoéw
zaopatrzenia w energie.

- System konwencjonalny — ciepto sieciowe
Instalacja centralnego ogrzewania — 0,679
Sprawno$¢ wytwarzania w zrédtach

Rodzaj zrédta ciepta NHe

Wezet cieptowniczy kompaktowy z obudowa, o mocy do 100 kW 0,98

Sprawno$¢ regulacji i wykorzystania ciepta

Rodzaj instalacji NHe

Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub ptytowymi w przypadku | 0,77
regulacji centralnej bez automatycznej regulacji miejscowe;
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Sprawnos¢ przesytu
Rodzaj instalacji NH.d
C.O. wodne z lokalnego Zrddta ciepta usytuowanego w ogrzewanym 0,90
budynku z zaizolowanymi przewodami, armaturg i urzgdzeniami, ktére sg
zainstalowane w przestrzeni nieogrzewanej
Sprawnosc¢ akumulaciji ciepta
Rodzaj instalacji NH.s
System ogrzewania bez zasobnika ciepta 1,0
Instalacja cieptej wody uzytkowej — 0,660
Sprawnos¢ wytwarzania w zrodtach
Rodzaj zrodta ciepta NH.e
Wezet cieplny kompaktowy z obudowg (ogrzewanie i ciepta woda 0,97
uzytkowa), o mocy nominalnej do 100kW
Sprawnos¢ przesytu
Rodzaj instalaciji NH.d
Centralne podgrzewanie wody — systemy z obiegami cyrkulacyjnymi z 0,80
ograniczeniem czasu pracy z pionami instalacyjnymi i zaizolowanym
przewodami rozprowadzajgcymi
Sprawnosc¢ akumulacji ciepta w systemie c.w.u.
Akumulacja ciepta NH.d
Zasobnik cieptej wody uzytkowej wyprodukowany po 2005 r. 0,85
- System alternatywny — gaz ziemny
Instalacja centralnego ogrzewania — 0,724
Sprawnos¢ wytwarzania w zrédtach
Rodzaj zrodta ciepta NH.
Kotty gazowe kondensacyjne niskotemperaturowe (55/45°C) o mocy 0,94
nominalnej do 50kW
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Sprawnos¢ regulacji i wykorzystania ciepta

Rodzaj instalacji NH.e

Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub ptytowymi w przypadku | 0,77
regulacji centralnej bez automatycznej regulacji miejscowej

Sprawnosé przesytu

Rodzaj instalacji NH.d

Ogrzewanie mieszkaniowe (wytwarzanie ciepta w przestrzeni lokalu 1,00
mieszkalnego)

Sprawnos¢ akumulaciji ciepta

Rodzaj instalacji NH.s

System ogrzewania bez zasobnika ciepta 1,0

Instalacja cieptej wody uzytkowej — 0,564
Sprawnos¢ wytwarzania w zrédtach

Rodzaj zrédta ciepta NHe

Kotly niskotemperaturowe o mocy do 50 kW 0,83

Sprawnosé przesytu

Rodzaj instalac;ji NH.d

Centralne podgrzewanie wody — systemy z obiegami cyrkulacyjnymi z 0,80
ograniczeniem czasu pracy z pionami instalacyjnymi i zaizolowanym
przewodami rozprowadzajgcymi

Sprawnos¢ akumulaciji ciepta w systemie c.w.u.

Akumulacja ciepta NH.d

System przygotowania cieptej wody uzytkowej bez zasobnika cieptej 0,85
wody uzytkowe;j.

Catkowity koszt systemu grzewczego w cyklu 20 — letnim
System konwekcjonalny

(101 361,11/0,679) x 0,23 x 20 = 686.687,93 z

(56 511,11/0, 660) x 0,23 x 20 = 393.865,31 z
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Catkowity koszt systemu konwencjonalnego w cyklu 20-letnim wynosi 1.080.553,24
zt

System alternatywny
(101 361,11/0,724) x 0,50 x 20 = 1.400.015,30 zi
(56 511,11/0,564) x 0,50 x 20 = 1.001.970,00 z

Catkowity koszt systemu konwencjonalnego w cyklu 20-letnim wynosi 2.401.985,30
zt

10.5 Wyniki analizy porownawczej i wyb6r systemu zaopatrzenia w energie

Systemem bardziej ekonomicznym jest wykonanie wezia cieplnego z lokalnej
cieptowni. System skftada¢ sie bedzie z grzejnikéw ptytowych, sterowanych za
pomocg regulatoréw recznych podtgczonych do kompaktowego wezta cieplnego
podtgczonego do miejskiej sieci cieptowniczej

11. Analiza techniczna i ekonomiczna mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére

automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegéinych
pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej.

Projektowane pomieszczenia wyposaza sie w regulatory pokojowe z czujnikami
temperatury w pomieszczeniu. Wezet cieplny wyposazony jest dodatkowo
w automatyke pogodowg ksztattujgcg temperature czynnika grzejnego w zaleznosci
od aktualnej temperatury zewnetrznej. Taki ukiad pozwala na maksymalne
zoptymalizowanie ogrzewania mieszkan i niskie koszty ogrzewania. Sprzyja tez
energooszczednosci dlatego, ze regulator pogodowy utrzymuje temperature,
wykorzystujgc do tego minimalng moc zasilania czynnika grzejnego.

12. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie
Z przeznaczeniem

12.1 Projektowana termomodernizacja budynkéw
Wspétczynnik przenikania ciepta przez przegrody budowlane W/(m2xK)

Przegroda Wymagania zgodne z Wspétczynnik przenikania po
bugiowlana Warunkami Technicznymi pracach termomodernizacyjnych
e 0,2 0,01; 0,19
zewnetrzna
Sciana 1,0 0,29
wewnetrzna
Strop pod
poddaszem 0,16 0,14
nieuzytkowym
SIap ad 0,25 0,1
piwnicg
Drzwi 1.3 13
zewnetrzne
Okna 0,9 0.9
zewnetrzne
Drzwi 13 13
wewnetrzne
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Wszystkie przegrody budowlane poddane pracom termomodernizacyjnym spetniaé
bedg Wymagania Techniczne 2021.

Projektuje sie usprawnienie instalacji centralnego ogrzewania, cieptej wody
uzytkowej, zimnej wody uzytkowej, kanalizacji sanitarnej. instalacji elektryczne;.

13. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

13.1. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej budynku
wielorodzinnego przy ul. Lokietka 23-25

13.1.1 Przeznaczenie obiektu budowlanego
Budynek jest budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym
13.1.2. Powierzchnia, wysokos¢ i ilos¢ kondygnaciji
- Powierzchnia uzytkowa 1528,8m?

- Kubatura 4102,3m3

- Wysokos¢ budynku 14,48m — sredniowysoki

13.1.3. Kwalifikacja pozarowa

Budynek zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ludzi — ZL IV. W budynku nie
znajduje sie pomieszczenie, w ktérym przebywa ponad 50 oséb.

13.1.4 Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b na kazdej
kondygnaciji i w pomieszczeniach, w ktorych drzwi ewakuacyjne powinny
otwierac si¢ na zewnatrz

ZL IV, w budynku nie wystepujg pomieszczenia, w ktérych przebywac¢ moze
jednoczesnie ponad 50 oséb.

Kondygnacja -1 - max. 0 oséb
Kondygnacja 0 - max. ok. 15 oséb
Kondygnacja +1 - max. ok. 15 oséb
Kondygnacja +2 - max. ok. 15 osdb
Kondygnacja +3 - max. 0 oséb
Razem 45 osdb w obiekcie

13.1.5 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni
zewnetrznych

Brak stref oraz pomieszczen zagrozonych wybuchem
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13.1.6 Klasa odpornosci pozarowej obiektu, klasa odpornosci ogniowej
i stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budynku

Wymagania klasa ,C, — budynek ZL IV

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
Klasa
odpornosci ) ) ]
pozarowe;j koﬁgmr;(i'a Konstrukcja Stro Sciana Sciana Przykrycie
budynku nosna ] dachu P zewnetrzna | wewnetrzna dachu
1 2 3 4 5 6 7
B R 60 R 15 REI 60 El 30 El15 RE 30

Przegrody po pracach projektowych:
- Konstrukcja dachu — Dach o konstrukcji drewnianej kryty papa.

- Strop - Drewniany

- Sciana zewnetrzna — Sciany zewnetrzne murowane z cegly czerwonej peinej
grubosci 46 cm.

- Przykrycie dachu — Papa.
13.1.7 Podzial na strefy pozarowe oraz strefy dymowe.

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej wynosi dla budynku sredniowysokiego
ZL IV 5000m2 i nie jest przekroczona dla budynku przy ul. Diugosza 16 i Lokietka 23-
25(strefa ZL IV ma powierzchnie znacznie mniejszg od dopuszczalnej).

W budynku przy ul. tokietka 23 - 25 wydziela sie pozarowo pomieszczenie wezta
cieplnego. Projektuje sie nowe drzwi do pomieszczenia wezta o odpornosci ogniowej
El 30. W ramach prac termomodernizacyjnych strop nad piwnicg zostanie ocieplony
materiatem niepalnym (powtoka termomodernizacyjna). Wszystkie przepusty
instalacyjne przechodzace przez sciany i stropy powyzej 0,04m.

W budynku przy ul. Dlugosza 16 wydziela sie pozarowo pomieszczenie wezia
cieplnego. Projektuje sie Sciane oddzielenia pozarowego El 60 oraz drzwi do
pomieszczenia wezta o odpornosci ogniowej ElI 30. W ramach prac
termomodernizacyjnych strop nad piwnicg zostanie ocieplony materiatem niepalnym
(powtoka termomodernizacyjna). Wszystkie przepusty instalacyjne przechodzace
przez Sciany i stropy powyzej 0,04m Srednicy nalezy zabezpieczy¢ do odpornosci
ogniowej EIG0/REIGO.

13.1.8 Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odlegtosci od
obiektéow sasiadujacych.

Budynek znajduje sie w jednej linii zabudowy z sgsiednimi budynkami.
13.1.9 Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Jeden hydrant zewnetrzny znajduje sie na skrzyzowaniu ulic tokietka i Dtugosza
w odlegtosci 15 od budynku. Drugi hydrant znajduje si¢ na ulicy Dlugosza przed
budynkiem nr 10 w odlegtosci 65m od budynku.
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13.1.10 Warunki i strategia ewakuacji

Ewakuacja odbywac sie bedzie poprzez istniejgce ciggi komunikacyjne bezposrednio
na zewnetrz budynku.

13.1.11 Instalacje ppoz. w obiekcie
Nie projektuje sig instalacji ppoz w obiekcie.

13.2. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej budynku
wielorodzinnego przy ul. Dlugosza 16

13.2.1 Przeznaczenie obiektu budowlanego
Budynek jest budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym
13.2.2. Powierzchnia, wysokos¢ i ilosé kondygnacji
- Powierzchnia uzytkowa 770,5m?

- Kubatura 2050,3m?3

- Wysoko$¢ budynku 14,48m — $redniowysoki

13.2.3. Kwalifikacja pozarowa

Budynek zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ludzi — ZL IV. W budynku nie
znajduje sie pomieszczenie, w ktérym przebywa ponad 50 osdb.

13.2.4 Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b na kazdej
kondygnaciji i w pomieszczeniach, w ktérych drzwi ewakuacyjne powinny
otwierac sie na zewnatrz

ZL IV, w budynku nie wystepujg pomieszczenia, w ktérych przebywaé moze
jednoczesnie ponad 50 osdb.

Kondygnacja -1 - max. 0 oséb
Kondygnacja 0 - max. ok. 15 oséb
Kondygnacja +1 - max. ok. 15 oséb
Kondygnacja +2 - max. ok. 15 os6b
Kondygnacja +3 - max. 0 oséb
Razem 45 oséb w obiekcie

13.2.5 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni
zewnetrznych

Brak stref oraz pomieszczen zagrozonych wybuchem
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13.2.6 Klasa odpornosci pozarowej obiektu, klasa odporno
i stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budynku

Wymagania klasa ,C,, — budynek ZL IV
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Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
Klasa
odpornosci ;
pozarowe; ko(ri‘,(;\r,\tljrl](i'a Konstrukcja | o Sciana Sciana Przykrycie
budynku e ) dachu P zewnetrzna | wewnetrzna dachu
1 2 3 4 5 6 7
B R 60 R 15 REI 60 El 30 El15 RE 30

Przegrody po pracach projektowych:
- Konstrukcja dachu — Dach o konstrukcji drewnianej kryty papa.

- Strop - Drewniany

- Sciana zewnetrzna — Sciany zewnetrzne murowane z cegly czerwonej petnej
grubosci 46 cm.

- Przykrycie dachu — Papa.
13.2.7 Podziatl na strefy pozarowe oraz strefy dymowe.

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej wynosi dla budynku sredniowysokiego
ZL 1V 5000m2 i nie jest przekroczona dla budynku przy ul. Dtugosza 16 i tokietka 23-
25(strefa ZL IV ma powierzchnig znacznie mniejszg od dopuszczalnej).

W budynku przy ul. tokietka 23 - 25 wydziela sie pozarowo pomieszczenie wezta
cieplnego. Projektuje si¢ nowe drzwi do pomieszczenia wezta o odpornosci ogniowej
El 30. W ramach prac termomodernizacyjnych strop nad piwnicg zostanie ocieplony
materiatem niepalnym (powtoka termomodernizacyjna). Wszystkie przepusty
instalacyjne przechodzace przez $ciany i stropy powyzej 0,04m.

W budynku przy ul. Dlugosza 16 wydziela sie pozarowo pomieszczenie wezta
cieplnego. Projektuje sie Sciane oddzielenia pozarowego El 60 oraz drzwi do
pomieszczenia wezta o odpornosci ogniowej EI 30. W ramach prac
termomodernizacyjnych strop nad piwnicg zostanie ocieplony materiatem niepalnym
(powtoka termomodernizacyjna). Wszystkie przepusty instalacyjne przechodzace
przez sciany i stropy powyzej 0,04m srednicy nalezy zabezpieczy¢ do odpornosci
ogniowej EI60/REIG0.

13.2.8 Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odlegtosci od
obiektow sgsiadujacych.

Budynek znajduje sie w jednej linii zabudowy z sgsiednimi budynkami.

13.2.9 Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Jeden hydrant zewnetrzny znajduje sie na skrzyzowaniu ulic £okietka i Diugosza w
odlegtosci 25 od budynku. Drugi hydrant znajduje sie na ulicy Dtugosza przed
budynkiem nr 10 w odlegtosci 50m od budynku.
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13.2.10 Warunki i strategia ewakuacji O Budowanej
Ewakuacja odbywac sig bedzie poprzez istniejgce ciggi komunikacyjne bezposrednio

na zewnetrz budynku.

13.2.11 Instalacje ppoz. w obiekcie
Nie projektuje sig instalacji ppoz w obiekcie.
14. Ochrona konserwatorska

Budynek wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytkéw — nr 439/2015 z dnia 7 sierpnia
2015r.

15. Projektowane prace projektowe dla obu budynkéw
15.1 Projektowane prace budowlane

Okna

Projektuje si¢ wymiane wszystkich okien piwnic, mieszkan i komunikacji ogéinej. Okna
w elewac;ji frontowej drewniane w kolorze biatym powtarzajgce ogolne podziaty, profile
Slemion oraz detali snycerskich. W innych przypadkach okna z profili PCV
szesciokomorowych, szklone szybami zespolonymi dwukomorowymi, warto§é
wspotczynnika przenikania ciepta catego okna 0,9 W/mK, kolor: biaty, wyposazone
w nawiewniki okienne higrosterowalne, montowane w gérnych ramach okien.

Drzwi zewnetrzne

Projektuje si¢ wymiane drzwi zewnetrznych do budynkéw. Drzwi wykonane zostang
w konstrukcji drewnianej i nawigzywac¢ bedg wyglagdem do stanu istniejgcego. Drzwi
o wspotczynniku przenikania ciepta 1,3 W/mK kolor brgzowy.

Elewacije
Projektuje sie odtworzenie wszystkich elementéw detali sztukatorskich oraz ponowne
otynkowanie elewacji.

Po przeprowadzonych pracach naprawczych nalezy dociepli¢ $ciane od poziomu
chodnika — pokry¢ termoizolacyjng powtokg gr. 1.0 mm A=0,0007W/(m*K) i farbg
termorefleksyjng gr. 0.5mm A=0,000138W/(m*K)

Projektuje si¢ docieplenie $cian kondygnacji mieszkalnych od wewnetrznej strony
dziedzinca styropianem oraz wetng mineralng w pasach o szerokosci co najmniej 2m
od granicy przedmiotowej dziatki (na catej wysokosci $cian). Ocieplenie $cian
rozpoczg¢ na poziomie min. 30cm ponizej spodu stropu piwnica — parter 10 (z uzyciem
listwy dostosowanej do grubosci ocieplenia).Os$cieza otworéw okiennych ocieplone
styropianem. Docieplenie Scian styropian/wetna grubosci 20cm.

Projektowana kolorstyka:
— w pasie parteru — RAL 7030 lub réwnorzedny
— na wyzszych kondygnacjach — RAL 7038 lub réwnorzedny — detale i obramienia

okienne
— RAL 7035 lub réwnorzedny

Kolorystyke ustali¢ in situ ze stuzbami konserwatorskimi.
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Przegrody wewnetrzne

Dach nad klatkg schodowg — dociepli¢ wetng mineralng

wewnetrzne $ciany klatek schodowych na kondygnacji poddasza — dociepli¢ od
wewnatrz ptytg PIR + gk

podtogi strychu - wetna mineralna

strop nad piwnicg — dociepli¢ powtoka termoizolacyjng

Dach
. Istniejgce pokrycie dachowe w cato$ci wymieni¢ na nowe w tym samym typie.

Istniejace podtoza z papy nalezy podda¢ naprawie poprzez oczyszczenie, ; 5

uzupetnienie ubytkéw, rozciecie i zaklejenie pecherzy, a nastepnie zagruntowanie Qg

emulsja bitumiczng (bezrozpuszczalnikowa). Dachy, obrébki $cian i kominéw pokry¢ g;

dwiema warstwami papy asfaltowej: z papy podktadowej samoprzylepnej oraz papy 2§
nawierzchniowej w kolorze czarnym. Obrébki $cian i kominéw zabezpieczy¢ od gory S o

listwg z blachy stalowej powlekanej oraz elastycznym uszczelniaczem. Wykonac 33“'

catkowitg wymiane wszystkich rynien i rur spustowych.
Remont klatek schodowych i czesci wspélnej budynku

[
,Q%

Projektuje sie wymiane wszystkich drzwi w obrebie klatek schodowych. Drzwi typu S
panelowego, skrzydto o konstrukcji wielowarstwowej ze stalowym korpusem SR
skrzynkowym i oktadzing imitujgcg drewno — obustronnie. Odmalowanie wszystkich % 53 "3
cian klatki i przeprowadzenie prac naprawczych. Malowanie schodéw drewniany [ ~3 2;\
i balustrad, wymiane oktadziny PCV stopni ppoz. biegi schodéw nalezy pokry¢ S, "0

srodkiem ognioochronnym oraz obudowanie klatek schodowych piytami gkf
ognioochronnymi.

Inne prace
Stopnie zewnetrzne przy wejsciach do budynku nalezy wyremontowac.

QQL;MJJL{J

=z
‘-\fja Odll\(lﬂ' V—,G
qawe

X

Pomieszczenie wezia cieplnego

Projektuje sie wykonanie zmiany sposobu uzytkowania oraz przebudowe
pomieszczenia w piwnicy na pomieszczenie wezta cieplnego. W ramach prac nalezy
wykonaé $ciane dziatowg o odpornosci ogniowej El 60, wstawi¢ okienna oraz kraty w
miejsce istniejacych otwordéw okiennych, sku¢ tynki i wykona¢ na nowo, pogtebic
poziom piwnicy do wysokosci 225cmm, wykona¢ mur zelbetowy o wysokosci 30¢m
wokét pomieszczenia objetego opracowaniem, skué tynki, wyczysciC sciany,
odgrzybié, usung wykruszajgce sie zaprawy ze spoin i ponownie je uzupetnic,
otynkowaé pomieszczenie, wykonac¢ instalacje elektryczne i sanitarne.
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15.2 Projektowane prace sanitarne
Pomieszczenia wezia cieplnego

W piwnicy budynkow, projektuje sie pomieszczenia na wezty cieplne, ktore nalezy
dostosowaé do wymagan stawianych przez gestora sieci. W ramach projektowanych
prac z instalacji sanitarnych projektuje sie doprowadzenie wody bytowej do urzadzen
wezta cieplnego, doprowadzenie instalacji kanalizacji w pomieszczeniu wezia,
wykonanie studni schtadzajgcej i podigczenie do istniejgcej instalacji. Ponadto
projektuje sie odpowiednig dla tego typu pomieszczen wentylacje mechaniczng.
Nawiew odbywac sie bedzie kanatem Z-ksztattnym , ktérego czerpnia zlokalizowana
bedzie 2 metry ponad poziomem terenu na tylnej elewacji i doprowadzona
do pomieszczenia wezta cieplnego. Wywiew odbywac sie bedzie poprzez jeden
z istniejgcych kanatéw wentylacyjnych, zaadaptowanych na potrzeby wezta. Kanaty
prowadzone bedg pod sufitem piwnicy, wykonane z blachy stalowej ocynkowanej,
ocieplone wetng mineralng.

Projektowana instalacja centralnego ogrzewania

Ponadto projektuje sie instalacje centralnego ogrzewania we wszystkich lokalach
mieszkalnych i uzytkowych z nowoprojektowanego wezta cieplnego. Instalacja
centralnego ogrzewania wykonana bedzie z rur stalowych prowadzonych w czesciach
wspolnych budynku i doprowadzona do poszczegdlnych mieszkan. Kazde mieszkanie
zostanie wyposazone w cieptomierz z modutem odczytu radiowego zgodnie ze
standardem zarzadcy budynku i zlokalizowany w szafce na korytarzu ogolnym.
W mieszkaniach instalacja rozprowadzona bedzie nowoprojektowanych grzejnikow
w mieszkaniach.

Projektowana instalacja cieptej wody uzytkowej

Projektuje sie instalacje cieptej wody uzytkowej dla wszystkich lokali mieszkalnych
i uzytkowych z nowoprojektowanego wezta cieplnego. Piony instalacji cieptej wody
uzytkowej zostang poprowadzone obok istniejgcych szachtéw instalacji wodno-
kanalizacyjnych i zostanie zabudowany ptytami gipsowo-kartonowymi. Kazde
mieszkanie zostanie wyposazone w wodomierz do cieptej wody uzytkowej z modutem
odczytu radiowego zgodnie ze standardem zarzadcy budynku, ktory zostanie
zlokalizowany w szachcie z dostepem poprzez drzwiczki rewizyjne. Piony wykonane
bedg z rur PP stabi, fgczonych systemem zaciskanym.

Projektowana instalacji kanalizacji sanitarnej

Projektuje sie wymiane wszystkich pionéw istniejgcej instalaciji kanalizacji sanitarnej.
Istniejgce piony kanalizacji sanitarne zostang wymienione w ramach istniejgcych tras
na rury o $rednicy ®75mm i ®110. Wszystkie piony kanalizacyjne zostang zakonczone
wywiewkami kanalizacyjnymi i wyprowadzone ponad dach. Piony kanalizacyjne
zostang podtgczone do istniejgcego rozprowadzenie na poziomie piwnicy . Piony
zostang zabudowane w mieszkaniach ptytami gipsowo-kartonowymi i wyposazone
w drzwiczki rewizyjne.

Projektowana instalacji zimnej wody uzytkowej sanitarnej

Projektuje sie wymiang istniejacych piondw oraz pozioméw w piwnicy instalacji zimnej
wody uzytkowej. Istniejgce piony zostang wymienione w ramach istniejgcych tras na
rury wykonane z tworzywa, poziomy w piwnicy zostang wymienione i wykonane z rur
stalowych ocynkowej. Kazde podejscie do mieszkania zostanie podigczone do
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istniejgcego wodomierza mieszkaniowego. Instalacja zostanie zab&cfowana
gipsowo kartonowg z dostepem do wodomierza przez drzwiczki rewizyjne.

Istniejgce zrodia ciepta i urzadzenia do przygotowania cieptej wody uzytkowe;.
Projektuje sie demontaz dotychczasowych zrodet cieptg: piec kaflowy, piec gazowy
oraz urzadzen do przygotowania cieptej wody uzytkowej: podgrzewacze przeptywowe,
bojler elektryczny, piece gazowe. Projektuje sie réwniez zaslepienie przewodow
kominowych wykorzystywanych na potrzeby tych urzadzen.

Instalacja gazowa

W zwigzku z likwidacjg kottébw gazowych, projektuje sie demontaz poszczegdinych
odcinkow instalacji gazowych zostawiajgc tylko te fragmenty, ktére doprowadzone sg
do kuchenek gazowych.

15.3 Projektowane prace elektryczne
Budynek ul. ks. Jana Dlugosza 16 w Bydgoszczy

Zasilany jest ze stacji transformatorowej ,tokietka” nr 11863 za posrednictwem linii
napowietrznej do 1 kV typu Al 4x50 mm? i przytgcza napowietrznego AsXSn 4x35mm?
ze stupa zlokalizowanego przy ul. Dlugosza 13 w Bydgoszczy. Miejscem dostarczania
energii elektrycznej sg zaciski pradowe konstrukcji wsporczej haka odciggowego na
budynku. Od haka odciggowego wykonana jest instalacja budynku poprzez ztgcze
SPD na jego zewnetrznej Scianie.

Budynek wyposazony jest w instalacje elektryczng wraz z GTR i Tablicami pietrowymi
zlokalizowanymi w miejscach ogdélnodostepnych (hol wejsciowy oraz klatki schodowe).
Budynek posiada gtéwny przeciwpozarowy wytgcznik prgdu zlokalizowany przy
wejsciu do budynku. Przekroje wiz sg dostosowane do aktualnego obcigzenia. Kazdy
z lokali mieszkalnych posiada odrebny uklad pomiarowo — rozliczeniowy rozliczany
przez miejscowe przedsiebiorstwo dystrybucyjne. Obiekt posiada odrgbny licznik
potrzeb administracyjnych. Powyzsza instalacja pozostaje bez zmian i nie stanowi
przedmiotu niniejszego opracowania, ktére ogranicza si¢ do potrzeb
termomodernizacyjnych obiektu. W sgsiedztwie licznika administracyjnego projektuje
sie odrebny 1-fazowy uktad pomiarowo — rozliczeniowy dla potrzeb obstugi wezta c.o.

Budynek ul. tokietka 23-25 w Bydgoszczy

Zasilany jest ze stacji transformatorowej ,tokietka” nr 11863 za posrednictwem linii
napowietrznej do 1 kV typu Al 4x50 mm? i przytacza napowietrznego AsXSn 4x35mm?
ze stupa zlokalizowanego przy ul. Lokietka 27 w Bydgoszczy. Miejscem dostarczania
energii elektrycznej sg zaciski prgdowe konstrukcji wsporczej haka odciggowego na
budynku. Od haka odciggowego wykonana jest instalacja budynku poprzez ztgcze
SPD na jego zewnetrznej Scianie.

Budynek wyposazony jest w instalacje elektryczng wraz z GTR i Tablicami pigtrowymi
zlokalizowanymi w miejscach ogélnodostepnych (hol wejsciowy oraz klatki schodowe).
Budynek posiada gtéwny przeciwpozarowy wytgcznik pradu zlokalizowany przy
wejsciu do budynku. Przekroje wiz sg dostosowane do aktualnego obcigzenia. Kazdy
z lokali mieszkalnych posiada odrebny uktad pomiarowo — rozliczeniowy rozliczany
przez miejscowe przedsiebiorstwo dystrybucyjne. Obiekt posiada odrgbny licznik
potrzeb administracyjnych. PowyZsza instalacja pozostaje bez zmian i nie stanowi
przedmiotu niniejszego opracowania, ktére ogranicza si¢ do potrzeb
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termomodernizacyjnych obiektu. W sgsiedztwie licznika administracyjnego projektuje
sie odrebny 1-fazowy ukfad pomiarowo — rozliczeniowy dla potrzeb obstugi wezla c.o.

Pomiar enerqii elektrycznej

Dla kazdego z mieszkan zapewniono pomiar energii elektrycznej, licznikami energii
elektrycznej 1-faz. typu 6A8d 10/60A lub 3-faz. typu 6C8d 10(60)A, umieszczonymi
w ztgczach pomiarowych Zpx na na poszczegoélnych kondygnacjach klatki schodowe;.
Dla odbioréw administracyjnych istniejg pomiary energii czynnej licznikami 1-faz typu
6A8d 10/60A, umieszczonymi w tablicach rozdzielczych GTA. Powyzsze instalacje
nalezy traktowac jako istniejgce i nie wymagajgce modyfikacji. Dodatkowo dla potrzeb
obstugi weztéw c.o. projektuje sie dwa uktady pomiarowo — rozliczeniowe typu 6A8d
10/60A, umieszczone w tablicach rozdzielczych GTA kazdego z budynkow.

Urzadzenia rozdzielcze

Gtowne tablice rozdzielcze i administracyjne GTR/GTA oraz zestawy tablic pietrowych
z licznikami dla mieszkan sg wytgcznie w ogélnodostepnych czesciach budynku, tj. na
klatkach schodowych. Tablice mieszkaniowe TM - izolacyjne sg zlokalizowane
bezposrednio przy wejsciu do lokalu mieszkalnego.

Glowne tablice rozdzielcze GTR/GTA oraz ztagcza ZPx winny by¢é wykonane jako
izolacyjne w Il klasie ochronnosci z uwagi na fakt, ze sie¢ pracuje w ukladzie
T-T.

Instalacje odbiorcze administracji

Instalacje odbiorcze administracji obejmujg :

instalacje oswietleniowg,

instalacje odbiorcza,

instalacje domofonowg przystosowang dla potrzeb oséb niepetnosprawnych.

Instalacje odbiorcze wykona¢ w zaleznosci od rodzaju i charakteru przeznaczenia
pomieszczenia, przewodami prowadzonym w:

rurkach ochronnych,

na wierzchu ,rapowane”,

w korytkach kablowych.

pod tynkiem

Stosowaé w piwnicy osprzet szczelny, na klatkach schodowych osprzet podtynkowy.

Instalacja oswietleniowa

W budynkach wystepuje instalacja oswietlenia podstawowego, ktéra wymaga
uzupetnienia i modemizacji. Istniejgce oprawy nalezy zdemontowac i zastgpic
oprawami typu LED, pozostawiajgc ich dotychczasowe zasilanie (wigcznie z oprawag
numeryczng budynkéw). Nowe oprawy stanowig uzupetnienie istniejgcego
oswietlenia. Nalezy je zasili¢ nowymi przewodami typu i przekroju wg normy CPR, jako
rozbudowe obwodow istniejgcych. Od strony patio zweryfikowa¢ poprawnosc¢ dziatania
istniejgcych projektoréw i dokonaé ich ewentualnej wymiany na energooszczedne lub
sprawne w obecnych lokalizacjach. Oprawy te winny by¢ wyposazone w czujniki ruchu
i zmierzchu, bez stosowania wigcznikdbw (za zgode inwestora dopuszcza sie
dodatkowe wylgczniki przy tablicach licznikowych). Instalacje prowadzi¢ w spos6b
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zamienny (od strony patio instalacje przewidzie¢ w sposéb podt,ynkowy,ﬂ#s‘ﬁqjﬁing&yane
gtéwnych wejS¢ do budynkéw i wewnatrz obiektéw — w sposdb natynkowy, ;
z wykorzystaniem biatych korytek kablowych PCV50x20. W porozumieniu z
inwestorem i konserwatorem zabytkéw, dopuszcza si¢ odrebny sposéb prowadzenia
instalacji na wskazanych odcinkach.

Rozmieszczenie oswietlenia w budynku wykonano za pomocg odpowiedniego
programu obliczeniowego. W przypadku zmiany ilosci lub parametréw poszczegdlnych
opraw, obowigzek dostosowania oswietlenia do obowigzujgcych norm i przepiséw
spoczywa na osobie dokonujgcej korekty.

Budynki nie posiadajg opraw awaryjno - ewakuacyjnych, ktérych koniecznosé
zainstalowania zostata wskazana przez rzeczoznawce ds. p.poz. Instalacje
elektryczne oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego budynkéw nalezy wykonaé
zgodnie z czesciag rysunkowg projektu technicznego.

W ciggach komunikacyjnych i przy wyjsciach z budynku projektuje sie o$wietlenie
ewakuacyjne, sg to oprawy z piktogramem, ukladem awaryjnego zasilania oraz
z autotestem min. 1h, certyfikowane przez CNBOP, oraz oprawy awaryjne LED 3W
oraz LED 3W z piktogramem, z funkcjg autotest i 1h podtrzymaniem zasilania.
Lokalizacja moze ulec korekcie, z wymogiem zapewnienia oswietlenia na poziomie
min. 11X na drodze ewakuacyjnej i min. 5Ix przy hydrantach — w opracowaniu wymag
spetniono,

W przypadku przejscia instalacji pomiedzy strefami p.poz., prowadzi¢ jg w oparciu
o atestowane przepusty o odpowiedniej odpornosci ogniowe;j.

Puszki rozgateZzne i poziome ciagi przewodéw montowa¢ wykonywaé¢ pod dachem.
Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami PN-IEC 60464-4-41-2000 tj. w sieci
typu ,T-T" jako tréjprzewodows (L,N,PE) stosujgc prowadzenie oddzielnie przewodu
neutralnego ,N” oraz ochronnego ,PE".

Instalacja odbiorcza

Odbiory administracyjne, sg zasilane z istn. tablicy GTA i ich rozbudowa moze wynika¢
wytgcznie z modernizacji urzadzen juz istniejgcych, w tym gniazd serwisowych
w tablicach GTR/GTA lub Zpx oraz zasilanie nowej instalacji domofonowe;.

Instalacja domofonowa przystosowana dla potrzeb 0sdb niepetnosprawnych

Klatki schodowe i lokale w budynkach ul. Dlugosza 16 oraz ul. tokietka 23-25
posiadajg sprawng instalacje domofonowg OPTIMA 205R firmy ELFON. Wejscie do
budynku przy ul. tokietka 25 wymaga modernizacji w tym zakresie. Z uwagi na
unifikacje obstugi systeméw catego kompleksu budynkéw, dla modernizowanej
instalacji zaprojektowano instalacje Optima Smart lub réwnowazne. Jest ona
rozwinieciem powyzszych technologii z uwzglednieniem potrzeb o0s6b
niepetnosprawnych. W mieszkaniach przewidziano unifony OP-U7 lub réwnowazne,
za wyjatkiem wskazanego przez Inwestora lokalu nr 7, ktéry dedykowany jest dla oséb
Z ograniczong sprawnoscig wzrokowo — stuchowg. W przedmiotowym mieszkaniu
unifon OP-U7 lub rbwnowazny jest dodatkowo doposazony w przekaznik OP-PM1 lub
réwnowazny. Stwarza on mozliwos¢ podtgczenia dodatkowych urzgdzen peryferyjnych
w postaci dodatkowego gtosnika wiekszej lub lampki sygnalizujgcej wywotanie
mieszkania z panelu zgtoszeniowego.

System Optima Smart posiada jeszcze inne udogodnienia dla o0s6b
niepetnosprawnych. Jest to chociazby klawiatura mechaniczna na panelu
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zgtoszeniowym (cyfra 5 posiada dodatkowe oznaczenie w jezyku Braille'a).
Dodatkowo system domofonowy wyposazony jest w modut GSM typu SMART1 lub
rownowazny, wspotpracujgcy z dowolnym telefonem dedykowanym dla osdb
niedostyszgcych, bez koniecznosci instalacji jakiejkolwiek aplikacji. Uzytkownik
mieszkania posiadajgcy taki telefon ma miedzy innymi mozliwo$¢ swobodnej
komunikacji z osobg przy panelu zgtoszeniowym.

Zasilanie wezia

Po przystosowaniu GTR/GTA w kazdym z 2 budynkéw nalezy wykonag linie kablowg
typu N2XH-J 3x4,0mm? do projektowanej Tablicy Licznikowej TL wezta zlokalizowanej
na parterze klatki schodowej. Instalacje przewidzie¢ w sposéb natynkowy
z wykorzystaniem biatych koryt kablowych PCV 50x20. Nastepnie w sposéb
analogiczny nalezy utozy¢ zasilanie pomiedzy TL i rozdzielnicg RWE wezta.

W przypadku przejscia instalacji pomiedzy strefami p.poz., prowadzi¢ jg w oparciu
o atestowane przepusty o odpowiedniej odpornosci ogniowe;.
Powyzsze realizowa¢é zgodnie z wymogami PN-IEC 60464-4-41-2000 t;.

w sieci typu ,T-T" jako tréjprzewodowe (L,N,PE) stosujgc prowadzenie oddzielnie
przewodu neutralnego ,N” oraz ochronnego ,PE".

Rozdzielnica RWE

Rozdzielnica elektryczna wezta RWE winna by¢ usytuowana jak najblizej drzwi
wejsciowych, a dla jej zasilania przyjeto dodatkowo 5m zapasu kabla.

Rozdzielnica wezta RWE posiada gtéwny wytacznik pradu, ktéry zatgczany jest
przyciskiem PWP1 (z sygnalizacjg stanu pracy LED) przy wejsciu do wezta za
posrednictwem przewodu (N)HXCH-FE 180/E90 5x1,5mm? uktadanego w sposob
natynkowy (z wykorzystaniem osprzetu dedykowanego), niezaleznie od zasilania
rozdzielnicy.

W rozdzielnicy RWE zaprojektowano:

ochronniki przepieciowe zgodnie z PN-IEC 60364-4-443,
obwdd oswietlenia podstawowego,

obwdd os$wietlenia awaryjno — ewakuacyjnego,

obwdd zasilania gniazda roboczego 230V,

obwd zasilania gniazda pomocniczego 24V,

obwdd zasilania rozdzielnicy sterowania weztem RWC (rozdzielnica dostarczana wraz
z technologig wezia)

Instalacja o$wietlenia weztow

W  pomieszczeniach  wezitdbw  oswietlenie  zaprojektowano przy  uzyciu
specjalistycznego oprogramowania. Projektowane oprawy os$wietlenia wezla zasili¢
z proj. rozdzielnicy RWE. W przypadku zmiany ilosci lub parametréw poszczegdlnych
opraw, obowigzek dostosowania oswietlenia do obowigzujgcych norm i przepiséw
spoczywa nha osobie dokonujgcej korekty.

W pomieszczeniach nalezy zastosowaé osprzet bryzgoszczelny min. IP44. Puszki
rozgatezne i poziome ciggi przewodéw montowac¢ na wysokosci 0,2m pod sufitem.
Przewody uktada¢ réwnolegle do krawedzi $cian. Osprzet przewidzie¢ na wys. ok.
1,5m.
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Instalacja odbiorcza wezta

Instalacje uktada¢ zgodnie z wytycznymi branzy sanitarnej i wymogami PN-IEC 60364-
4-41 oraz PN-IEC 60364-4-482 tj. w sieci typu ,T-T” jako tréjprzewodowg (L,N,PE),
stosujgc prowadzenie oddzielnie przewodu neutralnego ,N” oraz ochronnego ,PE”".
Instalacje nalezy wykona¢ nowymi przewodami typu YDY/YLY o przekroju wg
schematu rozdzielnicy RWE. Gniazdo serwisowe 230V i gniazdo robocze 24V
umiejscowi¢ poza obudowg RWE, lecz w jej bezposrednim sgsiedztwie (preferowane
miejsce — pod rozdzielnicg). Nalezy zastosowaé osprzet bryzgoszczelny min. 1P44.

Potaczenia wyrownawcze

W pomieszczeniach weztdw nalezy wykonaé¢ gtéwne szyney wyréwnawcze GSWP,
ktére nalezy uziemi¢ do wartoéci 10Q, za pomocg ptaskownika Fe/ZN 30x4 mm?
i pretow pogrgzalnych ognio — odpornych, ktére uziemié¢ punktowo na etapie realizac;ji
rzednych docelowych pomieszczenia wskazanych w opracowaniu branzy sanitarnej.
Wystarczajgcym jest wykonanie otoku z wykorzystaniem ptaskownika Fe/ZN 25x4
mm?, jednak dla ograniczenia ilosci pretéw pogrgzalnych w posadzce wezta, przyjeto
wiekszy przekréj bednarki. W miejscu planowanej rozdzielnicy RWE nalezy
pozostawic zapas bednarki Fe/ZN 30x4 mm? o dlugosci ok. 1m. Realizacja
powyzszego winna by¢ zakonczona przed wylaniem posadzki. Od Gtéwnej szyny
wyréwnawczej utozy¢ przewdd LgY(zo) 16mm? do rozdzielnicy RWE i GTR oraz do
miejscowych szyn wyréwnawczych MSW. Do szyny GSWP podigczy¢ za pomoca
przewodu min. LgY(zo) 6mm? metalowe rury, grzejniki, wentylatory, czy metalowe
elementy umywalek.

Potgczenia z rurociggami wykona¢ za pomocg metalowych uchwytow paskowych,
mozliwie blisko miejsca wprowadzenia jak i ich wyprowadzenia z pomieszczenia

wezla. wezta cieplnego.

Ochrona od porazen

Podstawowa ochrona przed porazeniem zrealizowana jest w instalacji poprzez
izolacje oraz ostony izolacyjne. Jako dodatkowy srodek ochrony przed porazeniem
projektuje sie szybkie wytgczenie zasilania. Z przewodem ochronnym PE nalezy
potgczyé, metalowe konstrukcje wsporcze i ostony tablic rozdzielczych, metalowe
ostony sprzetu instalacyjnego, a takze metalowe ostony opraw o$wietleniowych kl. I.

Obudowy RWE i TL nalezy wykona¢ w Il klasie izolacji i podtaczy¢ do
istniejgcego uziemienia.
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1. Cel i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem ekspertyze techniczng budynku
wielorodzinnego przy ul. tokietka 23-25 i Dlugosza 16 w Bydgoszczy. Ekspertyza ma
na celu okreslenie mozliwej zmiany sposobu uzytkowania pomieszczenia piwnicznego
na pomieszczenie wezta cieplnego.

2. Ekspertyza techniczna budynku wielorodzinnego przy ul. Lokietka 23-25
w Bydgoszczy

2.1. Lokalizacja obiektu budowlanego

Zgodnie z ewidencjg budynku oznaczony jest nr 45;1. Lokalizacja budynku na
dziatce 45, obreb: 0081 m. Bydgoszcz, gmina: Bydgoszcz, powiat Bydgoszcz,
wojewodztwo: kujawsko-pomorskie.

2.2. Charakterystyka obiektu

Przeznaczenie budynku Budynek mieszkalny wielorodzinny
Powierzchnia zabudowy 388,5m?

llo$¢ kondygnacii 4 (+1 piwnica)

Wysokos¢ budynku 14,48 m

Konstrukcja budynku Murowany

2.3. Inwentaryzacja techniczna poszczegdlnych elementéw budynku

Fundamenty t awy fundamentowe murowane

Sciany zewnetrzne | Mur z cegly ceramicznej, peinej

Sciany wewnetrzne | Mur z cegly ceramicznej, peinej

Stropy :I)Lewniane, strop nad piwnicag z cegty czerwonej petnej
ukowe.

Wiezba dachowa drewniana

Schody drewniane
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Podczas inwetaryzaciji budynku przeprowadzono prace odkrywkowe fundamentow.

e o

ddkrywa nr 1 $ciana fundamentowa

-

Odkrywka wykazata, ze gteboko$¢ posadowienia $ciany fundamentowej wykonanej z

cegly czerwonej petnej jest na poziomie 50cm od posadzki piwnicy. Funadament w
dobrym stanie.

Elewacja budynku

Elewacja budynku posada liczne ubytki tynku oraz elementéw dekoracyjnych,
architektonicznych, réwniez ubytki w spoinach, stan techniczny ocenia si¢ na
dostateczny i wymagajgcy remontu.

str. 25



URZAD MIASTA
dgoszezy

By
Wydz:afAdm;msxracji Budowlar?e;)

Konstrukcja dachu

Na konstrukcji dachu widac liczne przemarzniecia i zacieki. Znaczna czes¢
konstrukgji dachu jest w dostatecznym stanie technicznym i kwalifikuje sie do
wymiany i odtworzenia.

Schody w budynku wykonane w technologii drewnianej, stan techniczny dobry,
schody nalezy wyremontowac, wymieniajgc zuzyte elementy.

Stropy miedzy kondygnacyjne w dobrym stanie technicznym.
2.4. Zakres projektowanych zmian sposobu uzytkowania

Projektuje sie zmiane sposobu uzytkowania pomieszczenia piwnicznego na
pomieszczenie wezta cieplnego. W ramach projektowanych prac nalezy wykonac:

- Wymurowanie Sciany dziatowej o odpornosci ogniowej El 60, wydzielajgcg
pomieszczenie wezta cieplnego od pozostatych pomieszczen

- wstawienie okna oraz kraty w miejsce istniejgcego

- skucie tynkéw i wykonanie ich na nowo

- pogtebienie poziomu pomieszczenia wezta cieplnego do wysokosci 2,25m.

- Wykonanie muru zelbetowego o wysokosci 30cm

- Wykonanie instalacji wewnetrznych: woda zimna, woda ciepta, cyrkulacja cieptej
wody uzytkowej, kanalizacja sanitarna, instalacje elektryczne

- Oswietlenie pomieszczenia wezta

- Skucie tynkéw, wyczyszczenie $cian, odgrzybienie, usuniecie wykruszajgcej sie
zaprawy ze spoin i ponowne uzupetnienie, otynkowac

- Wykonanie nowej posadzki wedtug uwarstwien pokazanych w projekcie.

2.5 Wnioski

Po przeprowadzonej analizie elementéw konstrukcji budynku oraz po zapoznaniu sie
z dokumentacjg projektowg stwierdzam, ze wykonanie zakresu objetym projektem:
"Termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. tokietka 23-
25/Dtugosza 16 w Bydgoszczy, wraz ze zmiang sposobu uzytkowania pomieszczenia
piwnicznego na pomieszczenie wezta cieplnego" w ramach umowy nr
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149/NM/ZR1/2023 na ,Opracowanie wielobranzowej dokumentacji projektowej
termomodernizacji wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. tokietka 23-
25/Dtugosza 16 w Bydgoszczy". jest mozliwe. Projektowane prace nie wptyng
negatywnie na konstrukcje budynku i jego stan techniczny.

3. Ekspertyza techniczna budynku wielorodzinnego przy ul. Diugosza 16
w Bydgoszczy

3.1. Lokalizacja obiektu budowlanego

Zgodnie z ewidencjg budynku oznaczony jest nr 45;2. Lokalizacja budynku na
dziatce 45, obreb: 0081 m. Bydgoszcz, gmina: Bydgoszcz, powiat Bydgoszcz,
wojewddztwo: kujawsko-pomorskie.

3.2. Charakterystyka obiektu

Przeznaczenie budynku Budynek mieszkalny wielorodzinny
Powierzchnia zabudowy 196,6m?

llos$¢ kondygnacji 4 (+1 piwnica)

Wysokos¢ budynku 14,48 m

Konstrukcja budynku Murowany

3.3. Inwentaryzacja techniczna poszczegélnych elementéw budynku

Fundamenty tawy fundamentowe murowane

Sciany zewnetrzne | Muz z cegly ceramicznej, petnej

Sciany wewnetrzne | Mur z cegly ceramicznej, peinej

Stropy PLewniane, strop nad piwnicg z cegty czerwonej petne;j
ukowe.

Wiezba dachowa drewniana

Schody drewniane
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Podczas inwentaryzacji budynku przeprowadzono prace odkrywkowe fundamentdw.

>

Odkrywka nr 1 $ciana fundamentowa

Odkrywka wykazata, ze gteboko$¢ posadowienia $ciany fundamentowej wykonanej
z cegly czerwonej petnej jest na poziomie 50cm od posadzki piwnicy. Fundament
w dobrym stanie.

Elewacja budynku

Elewacja budynku posada liczne ubytki tynku oraz elementéw dekoracyjnych,
architektonicznych, réwniez ubytki w spoinach, stan techniczny ocenia sie na
dostateczny i wymagajgcy remontu.

str. 28
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Konstrukcja dachu

Na konstrukcji dachu wida¢ liczne przemarzniecia i zacieki. Znaczna czes$é
konstrukcji dachu jest w dostatecznym stanie technicznym i kwalifikuje sie do
wymiany i odtworzenia.

Schody w budynku wykonane w technologii drewnianej, stan techniczny dobry,
schody nalezy wyremontowac, wymieniajgc zuzyte elementy.

Stropy miedzy kondygnacyjne w dobrym stanie technicznym.
3.4. Zakres projektowanych zmian sposobu uzytkowania

Projektuje sie zmiane sposobu uzytkowania pomieszczenia piwnicznego na
pomieszczenie wezta cieplnego. W ramach projektowanych prac nalezy wykonag:

- Wymurowanie sciany dziatowej o odpornosci ogniowej El 60, wydzielajgcg
pomieszczenie wezta cieplnego od pozostatych pomieszczen

- wstawienie okna oraz kraty w miejsce istniejgcego

- skucie tynkéw i wykonanie ich na nowo

- pogtebienie poziomu pomieszczenia wezta cieplnego do wysokosci 2,25m.
- Wykonanie muru zelbetowego o wysokosci 30cm

- Wykonanie instalacji wewnetrznych: woda zimna, woda cieptg, cyrkulacja ciepfej
wody uzytkowej, kanalizacja sanitarna, instalacje elektryczne

- OsSwietlenie pomieszczenia wezta

- Skucie tynkow, wyczyszczenie $cian, odgrzybienie, usuniecie wykruszajgcej sie
zaprawy ze spoin i ponowne uzupetnienie, otynkowac

- Wykonanie nowej posadzki wedtug uwarstwien pokazanych w projekcie.
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3.5 Whioski

Po przeprowadzonej analizie elementéw konstrukcji budynku oraz po zapoznaniu sie
z dokumentacjg projektowg stwierdzam, ze wykonanie zakresu objetym projektem:
“Termomodernizacja  wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. tokietka
23-25/Dtugosza 16 w Bydgoszczy, wraz ze zmiang sposobu uzytkowania
pomieszczenia piwnicznego na pomieszczenie wezta cieplnego” w ramach umowy
nr 149/NM/ZRI/2023 na ,Opracowanie wielobranzowej dokumentacji projektowej
termomodernizacji wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. tokietka
23-25/Dlugosza 16 w Bydgoszczy". jest mozliwe. Projektowane prace nie wplyng
negatywnie na konstrukcje budynku i jego stan techniczny.
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Budynek objety opracowaniem przy ul. tokietka 23-25
Budynek objety opracowaniem przy ul. Dlugosza 16
Pomieszczenie wezta cieplnego w budynku tokietka 23-25

Pomieszczenie wezta cieplnego w budynku Dtugosza 16
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

85-301 Bydgoszcz  ul. Orla 10/2

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

L N PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJINE KELVIN SP.Z 0.0.

INWESTOR:

Budynek wielorodzinny

ul. tokietka 23-25 / Dtugosza 16, Bydgoszcz
NR EWID.DZIAtKI: 45 OBREB: 0081

Miasto Bydgoszcz
Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz

NAZWA ZADAN

"Termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkaine
Bydgoszczy,
W ramach umowy Nr 149/NM/ZR1/2023 na ,Opracowanie wielobranzow
projektowej termomodernizacji wielorodz;i
16 w Bydgoszczy".

cieplnego”

IA:

nnego budynku mieszkalnego przy ul. Loki

[OPRACOWANIE:

ej dokumentacji

etka 23-25/Diugosza

- BRANZA ARCHITEKTURA

j L. . NR RYSUNKU:

RYSUNEK: Obszar oddziatywania inwestycji PZT1

. NR UPRAWNIEN:
PROJEKTOWAL: | mgr inz. arch. Lidia Wilniewczyc KPOKK IA 04/200

) . INR UPRAWNIEN:
[SPRAWDZIE: mgr inz. arch. Maciej Organista 10/PW/92

,NR UPRAWNIEN:; 'DATAj PODPIS:; I

OPRACOWAE: B

arch. inz. Antonina Wardzifiska
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Budynek przy ul. Diugosza 16

Budynek i

Sgsiedni budnek
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Stan istniejgcy

cn

Nr pom.

£23/P.1

£23/P.2

£23/P.3

+23/P.4

RIRIRIXIT

£23/P.5

£23/P.6

£23/P.7

£23/P.8

£25/P.1

£25/P.2

£25/P.3

£25/P.4

£25/P.5

AIRIRIRIRIRIRIRIR

£25/P.6

£25/P.7

£25/P.8

£25/P.9

£25/P.10

£25/P.11

£25/P.12

+25/P.13

D16/P.1

D16/P.2

D16/P.3

D16/P.4

D16/P.5

D16/P.6

D16/P.7

D16/P.8

. . . | Pow. uzyt.
Nrpom. [Funckja pomieszczenia ?JN_
£23/P.1 | Komdrka lokatorska 14,28
£23/P.2 | Komérka lokatorska 6,95
£23/P.3 | Komérka lokatorska 20,33
£23/P.4 | Komdrka lokatorska 11,44
£23/P.5 Korytarz 16,15
£23/P.6 | Komérka lokatorska 10,91
£23/P.7 | Kombrka lokatorska 20,1
t23/P.8 | Komdrka lokatorska 13,7
£25/P.1 | Komorka lokatorska 13,22
t25/P.2 | Komorka lokatorska 7,79
£25/P.3 | Komorka lokatorska 6,66
£25/P.4 | Komorka lokatorska 8,63
£25/P.5 | Komorka lokatorska 9,51
£25/P.6 | Komorka lokatorska 2,96
£25/P.7 | Komorka lokatorska 5,78
t25/P.8 | Komorka lokatorska 4,65
£25/P.9 | Komorka lokatorska 7,03
£25/P.10 | Komorka lokatorska 7,65
£25/P.11 | Komorka lokatorska 8,87
£25/P.12 | Komorka lokatorska 8,75
£25/P.13 | Komorka lokatorska 9,1
£25/P.14 Korytarz 2,5
D16/P.1 | Komorka lokatorska 18,49
D16/P.2 | Komorka lokatorska 19,81
D16/P.3 | Komorka lokatorska 13,33
D16/P.4 | Komorka lokatorska 14,8
D16/P.5 | Komorka lokatorska 11,06
D16/P.6 | Komorka lokatorska 9,2
D16/P.7 | Komorka lokatorska 18,23
D16/P.8 Korytarz 23,55




an projektowany

kcja pomieszczenia

Pow. uzyt. HBN_

16rka lokatorska 14,28
16rka lokatorska 6,95
16rka lokatorska 20,33
i6rka lokatorska 11,44
ftarz 16,15
i6rka lokatorska 10,91
16rka lokatorska 20,1
i6rka lokatorska 13,7
iorka lokatorska 13,22
orka lokatorska 7,79
orka lokatorska 6,66
orka lokatorska 8,63
orka lokatorska 9,51
orka lokatorska 2,96
orka lokatorska 5,78
orka lokatorska 4,65
orka lokatorska 7,03
orka lokatorska 7,65
orka lokatorska 8,87
ieszczenie wezta cieplnego 19,85
tarz 23,1
orka lokatorska 18,49
orka lokatorska 19,81
orka lokatorska 13,33
orka lokatorska 14,8
orka lokatorska 11,06
ieszczenie wezta cieplnego 17,6
orka lokatorska 11,88
tarz 23,55

Legenda

Istniejgca kuchenka gazowa

Projektowana warstwa izolacji - PIR - gr. 6 cm
Projektowana warstwa izolacji - styropian gr. 20cm
Projektowana warstwa izolacji - welna mineralna gr. 20 cm

Projektowana warstwa izolacji
- powtoka termoizolacyjna - 9.%% 5cm

v,.
<AD A
Projektowane warstwy izolagii Aon_mm,ﬁmoﬁ?mg. 1

E.L. 2
V7 7] Projektowana $ciana przeciwpozarowa ¢/ m:%im%%

Projektowane wybrzenie $ciany

4 Projektowana rura spustowa

[ Projektowana rynna
4 Projektowana czapa kominowa
7 _ Projektowana kanaty wentylacyjne
@ ﬂw 5 Projektowana stolarka do wymiany
Elementy do demontazu

Klapa ppoz

[ 1] Projektowany kompaktowy wezet cieplny
e

ul. Dlugosza 16
Wymiary: L - 200cm, Gt - 75¢m, H - 175cm

Projektowany kompaktowy wezet ciepiny
ul. Lokietka 23-25
Wymiary: L - 200cm, Gt - 75¢m, H - 175cm

———1 Projektowane odwodnienie liniowe

@ Projektowany stabilizator
cieptej wody uzytkowej

() Projektowany studnia schiadzajaca

(#)  Projektowana klapa burzowa

(®)  Projektowana rewizja kanalizacji

|  Projektowana rodzielnica elektryczna

Projektowana czapa kominowa

]
[ Istniejacy brak podpiwniczenia

Miejsce przekroju AA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNE KELVIN SP.Z 0.0.

ﬂ‘ KT\ TN\
KELVIN 85-301 Bydgoszcz  ul. Orla 10/2

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Budynek wielorodzinny

ul. tokietka 23-25 / Dtugosza 16, Bydgoszcz
NR EWID.DZIALKI: 45 OBREB: 0081

INWESTOR: Miasto Bydgoszcz

Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz

NAZWA ZADANIA:

"Termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. tokietka 23-25/Dtugosza 16 w
Bydgoszczy, wraz ze zmiang sposobu uzytkowania pomieszczenia piwnicznego na pomieszczenie wezta
cieplnego" w ramach umowy Nr 149/NM/ZRI1/2023 na ,Opracowanie wielobranzowej dokumentacii
projektowe] termomodernizacii wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. tokietka 23-25/Dlugosza
16 w Bydgoszczy".

OPRACOWANIE:

- BRANZA ARCHITEKTURA

Rzut piwnicy - wyburzenia i $ciany NR RYSUNKU: SKALA:
RYSUNEK: : A1.0 1:100
projektowane a Y
NR UPRAWNIEN: D. [ BIS:
PROJEKTOWAL: | mgr inz. arch. Lidia Wilniewczyc keoxk iaoazo0s |\ /1 ]/}
A /01.2024
NR UPRAWNIEN: [DATA | PODPIS:
SPRAWDZIL: mgr inz. arch. Maciej Organista 10/PWI92
v 18001.2024
NR UPRAWNIEN: DATA | PODPIS:
OPRACOWAL: arch. inz. Antonina Wardzinska - 7
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. . . | Pow. uzyt.
Nr pom. |Funckja pomieszczenia g
[m7]
£23/P.1 | Komdrka lokatorska 14,28
£23/P.2 | Komdrka lokatorska 6,95
£23/P.3 | Komdrka lokatorska 20,33
£23/P.4 | Komdrka lokatorska 11,44
£23/P.5 Korytarz 16,15
£23/P.6 | Komdrka lokatorska 10,91
£23/P.7 | Komérka lokatorska 20,1
£23/P.8 | Komdrka lokatorska 13,7
£25/P.1 | Komorka lokatorska 13,22
£25/P.2 | Komorka lokatorska 7,79
£25/P.3 | Komorka lokatorska 6,66
£25/P.4 | Komorka lokatorska 8,63
£25/P.5 | Komorka lokatorska 9,51
£25/P.6 | Komorka lokatorska 2,96
£25/P.7 | Komorka lokatorska 5,78
£25/P.8 | Komorka lokatorska 4,65
£25/P.9 | Komorka lokatorska 7,03
£25/P.10| Komorka lokatorska 7,65
£25/P.11| Komorka lokatorska 8,87
£25/P.12 | Komorka lokatorska 8,75
£25/P.13 | Komorka lokatorska 9,1
£25/P.14 Korytarz 2,5
D16/P.1 | Komorka lokatorska 18,49
D16/P.2 | Komorka lokatorska 19,81
D16/P.3 | Komorka lokatorska 13,33
D16/P.4 | Komorka lokatorska 14,8
D16/P.5 | Komorka lokatorska 11,06
D16/P.6 | Komorka lokatorska 9,2
D16/P.7 | Komorka lokatorska 18,23
D16/P.8 Korytarz 23,55




Legenda

==l
Fel

' Istniejgca kuchenka gazowa

Projektowana warstwa izolacji - PIR - gr. 6 cm
Projektowana warstwa izolacji - styropian gr. 20cm
QU5 Projektowana warstwa izolacji - wetna mineraina gr. 20 cm

Projektowana warstwa izolacji
- powtoka termoizolacyjna - @@% 15 cm

@ Projektowane warstwy ﬁ@.&m& MQQ@@:\K& Bis4A3.1)

ZAD
5 Q &t ‘.xkrv..m/
) . | Pow. uzyt. ‘ . . . Minjgtran: & o
Nr pom. |Funckja pomieszczenia (] 777 Projektowana ciana U_.Nmo_EOOquoémé m:ac_\,\\m:m\_\
m

£23/P.1 | Komérka |okatorska 14,28
£23/P.2 | Komédrka lokatorska 6,95

Projektowane wybrzenie sciany

Projektowana rura spustowa

+23/P.3 | Komdrka |lokatorska 20,33 3%
£23/P.4 | Komodrka lokatorska 11,44 [ Projektowanarynna
£23/P.5 Korytarz 16,15 > ) .

' v777] Projektowana czapa kominowa
+23/P.6 | Komdrka lokatorska 10,91 - : P
£23/P.7 | Komérka lokatorska 20,1 _ _ _ : ~ Projektowana kanaty wentylacyjne
£23/P.8 | Komérka lokatorska 13,7 75 . .

‘\\ Proiektowana stolarka do wymian
t25/P.1 | Komorka |okatorska 13,22 @4 15 : e y
£25/P.2 | Komorka lokatorska 7,79 < Elementy do demontazu
125/P.3 | Komorka lokatorska 6,66 ( Klapa ppoz
£25/P.4 | Komorka |okatorska 8,63
£25/P.5 | Komorka lokatorska 9,51 I n__,o%xﬁoém:x_ Moavmxﬁoé wezet cieplny
t25/P.6 | Komorka |okatorska 2,96 §<3M@.mﬂm. 200cm G - 756m, H - 175cm
£25/P.7 | Komorka |okatorska 5,78 _ _
ul. Lokietka 23-25

_‘Sm\v.m Komorka lokatorska 7,03
£25/P.10 _ Komorka lokatorska 7,65
£25/P.11 _ Komorka lokatorska 8,87
+25/P.12| Komorka |okatorska 8,75
+25/P.13 | Komorka |okatorska 9,1

£25/P.14 Korytarz 2,5 ( | Projektowany studnia schtadzajgca
D16/P.1 | Komorka lokatorska 18,49 ~—

D16/P.2 | Komorka lokatorska 19,81
D16/P.3 | Komorka lokatorska 13,33
D16/P.4 | Komorka lokatorska 14,8

Wymiary: L - 200cm, Gt - 75cm, H - 175¢cm
——— Projekiowane odwodnienie liniowe

£25/p.8 | Komorka lokatorska 265 I Projektowany kompaktowy wezef ciepiny

@ Projektowany stabilizator
cieptej wody uzytkowej

Projektowana klapa burzowa

Projektowana rewizja kanalizacji

Upm\v.m_ Komorka lokatorska 11,06 | re | Projektowana rodzielnica elektryczna
D16/P.6 __ Komorka lokatorska 9,2 77777 Projektowana czapa S—
D16/P.7 | Komorka lokatorska 18,23 . . .
- Istniejacy brak podpiwniczenia
[ D16/P.8 | Korytarz 23,55 2 ey QISR
Miejsce przekroju AA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
(ELVIN
M/ T;‘ 4V 1L

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNE KELVIN SP.Z 0.0.
85-301 Bydgoszcz  ul. Orla 10/2

Budynek wielorodzinny
ul. tokietka 23-25 / Dtugosza 16, Bydgoszcz
NR EWID.DZIALKI: 45 OBREB: 0081
INWESTOR: Miasto Bydgoszcz
Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz

NAZWA ZADANIA:

"Termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Lokietka 23-25/Dtugosza 16 W
Bydgoszczy, wraz zé zmiang sposobu uzytkowania pomieszczenia piwnicznego na pomieszczenie wezia
ciepinego” W ramach umowy Nr 149/NM/ZR1/2023 na ,Opracowanie wielobranzowej dokumentacii
projektowej termomodernizacji wielorodzinnego pudynku mieszkalnego przy ul. Lokietka 23-25/Dtugosza

16 w Bydgoszczy".
(OPRACOWANIE:
. BRANZA ARCHITEKTURA
; ] NR RYSUNKU: SKALA:
RYSUNEK: Rzut piwnicy - wyburzenia A1 f 1:100
NR UPRAWNIEN: DATA} PODPIS:
PROJEKTOWAL: magr inz. arch. Lidia Wilniewczyc KPOKK 1A 04/2003 » V1
L 0 2024
NR UPRAWNIEN: d).; | P! U,_u_w“
SPRAWDZIL: mgr inz. arch. Maciej Organista 10/PWIS2 (W
18.01.2024
INR UPRAWNIEN: DATA | PODPIS:
OPRACOWAL: arch. inz. Antonina Wardzifiska - AV
18.01.2024
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Istniejgca kuchenka gazowa

Projektowana warstwa izolacji - PIR - gr. 6 cm

Projektowana warstwa izolacji - styropian gr. 20cm
Projektowana warstwa _No_mo_._ - wetna mineralna gr. 20 cm

Projektowana warstwa i i29
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d v\c,f
Projektowane Emﬂmz&\ N_wm_m_ww:“howg@m%,\&%)w 1)

Projektowana $ciana przeciwpozarowa
Projektowane wybrzenie $ciany
Projektowana rura spustowa
Projektowana rynna

Projektowana czapa kominowa

Projektowana kanaty wentylacyjne
Projektowana stolarka do wymiany

Elementy do demontazu
Klapa ppoz

Projektowany kompaktowy wezet cieplny
ul. Dlugosza 16
Wymiary: L - 200cm, Gt - 75cm, H - 175cm

Projektowany kompaktowy wezet cieplny
ul. Lokietka 23-25
Wymiary: L - 200cm, Gt - 75cm, H - 175cm

Projektowane odwodnienie liniowe

Projektowany stabilizator
cieptej wody uzytkowej

v Projektowany studnia schtadzajgca

Projektowana klapa burzowa

Projektowana rewizja kanalizacji

Projektowana rodzielnica elektryczna

Projektowana czapa kominowa

Istniejacy brak podpiwniczenia
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PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNE KELVIN SP.Z O.0.

KELVIN

85-301 Bydgoszcz  ul. Orla 10/2

INAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Budynek wielorodzinny

ul. tokietka 23-25 / Dtugosza 16, Bydgoszcz
NR EWID.DZIALKI: 45 OBREB: 0081

INWESTOR:

Miasto Bydgoszcz
Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz

OPRACOWANIE:
- BRANZA ARCHITEKTURA
NR RYSUNKU: SKALA:
RYBUNEK Rzut piwnicy - stan projektowany A2.1
NR UPRAWNIEN:
PROJEKTOWAL: mgr inz. arch. Lidia Wilniewczyc KPOKK IA 04/2003 ’
NR UPRAWNIEN: [DATATPOODPIS: \.
SPRAWDZIt: mgr inz. arch. Maciej Organista 10PW/R2 ’
V08012024
INR UPRAWNIEN: DATA | PODPIS: .
OPRACOWAL: arch. inz. Antonina Wardzifiska - A

£ 18.01.2024
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A= WP W) 4

INAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNE KELVIN SP.Z 0.0.
85-301 Bydgoszcz  ul. Orla 10/2

Budynek wielorodzinny
ul. tokietka 23-25 / Dlugosza 16, Bydgoszcz
NR EWID.DZIALKI: 45 OBREB: 0081
Miasto Bydgoszcz
Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz

INWESTOR:

NAZWA ZADANIA:

"Termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Lokietka 23-25/Diugosza 16 w
Bydgoszczy, wraz ze zmiang sposobu uzytkowania pomieszczenia piwnicznego na pomieszczenie wezia
cieplnego" w ramach umowy Nr 149/NM/ZRI1/2023 na ,Opracowanie wielobranzowej dokumentacii
projektowej termomodernizacji wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Lokietka 23-25/Diugosza

16 w Bydgoszczy".
IOPRACOWANIE:
- BRANZA ARCHITEKTURA
INR RYSUNKU: SKALA:
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) 18.01.2024
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Projektowana
rura spustowa @120

Numer . . . | Pow. uzyt.
mieszkania Nr pom. |Funckja pomieszczenia (m2]
£23/3.1 Magazynek 5,16
- E_ £23/3.2 Kuchnia 8,6
m m t23/3.3 tazienka 5,3
3% | 23/34 Korytarz 8,71
8 m £23/3.5 Pokéj 21,67
235 | w3yse Pokéj 2,71
£23/3.7 Korytarz 4,9
« :Q.. ¥23/4.1 tazienka 1,8
£ 8 [ wya2 Pokoj 9,08
.m, m £23/4.3 Korytarz 4,38
83 |34 Pokdj 20,36
23 | s Pokj 8,55
£23/K.3 Korytarz 12,16
£23/K.4 Magazynek 1,7
" £25/9.1 Korytarz 8,08

a N

= B_ £25/9.2 Magazynek 1,7
m g | w5/93 tazienka 3,85
5 m £25/9.4 Kuchnia 9,1
S ¥ [ s/95 Pokéj 21,6
T Pokéj 11,67
o0 B_ £25/8.1 Korytarz 3,6
m m £25/8.2 Kuchnia 5,94
m m £25/8.3 tazienka 3,88
835 | t5/84 Pokéj 19,11
=3 | ps/8s Pokoj 22,13
g M £25/8A.1| Kuchnia +tazienka 6,71
m m £25/8A.2 Korytarz 7,27
m < |es/ea3 Pokj 18,39
= m £25/8A.4 Pokéj 14,41
£25/K.4 Korytarz 14,2
£25/K.5 Magazynek 16,36
D16/2.1 Korytarz 8,44
< m D16/2.2 Pok] 20,6
m m_ D16/2.3 Pokéj 18,45
m 2 | D16/2.4 Pokoj 12,11
S = | D16/25 Kuchnia 9,45
D16/2.6 tazienka 5,56
D16/3.1 Korytarz 4,71
~ © | D16/3.2 Pokéj 19,48
£ m D16/3.3 Pokéj 18,63
G & |Di6/34 Pokéj 13,24
85 | D635 tazienka 1,55
= 3 [pie36 tazienka 3,18
D16/3.7 Kuchnia 8,13
D16/K.3 Korytarz 13,73
D16/K.4 Magazynek 0,9




. . . | Pow. uzyt.
im. |Funckja pomieszczenia 5
[(m’]
3.1 Magazynek 5,16
3.2 Kuchnia 8,6
3.3 tazienka 5,3 Legenda
3.4 Korytarz 8,71 ool ..
b _ .o Istniejgca kuchenka gazowa
35 Pokoj 21,67 B
3.6 Pokéj 22,71 Projektowana warstwa izolacji - PIR - gr. 6 cm
3.7 Korytarz 4,9 Projektowana warstwa izolacji - styropian gr. 20cm
sl tazienka 18 Projektowana warstwa izolacji - weina mineralna gr. 20 cm
4.2 Pokoj 9,08 . . .
45 ” 1% Projektowana warstwa izolacji
: bryat d - powioka termoizolacyjna - gr. 0,15 cm
4.4 Pokdj 20,36 Proek R A
r n r A, ;
a5 Poko] 855 @ ojektowane warstwy izo mo_g %Wm.ﬂ >w 1)
e —— ! - . Bydeog
K.3 Korytarz 12,16 V7 7] Projektowana §ciana uﬁ%&ﬁeum&x@mﬂwww o @
E .
'K.4 Magazynek 1,7 . o Owlanej
Projektowane wybrzenie sciany
9.1 Korytarz 8,08
9.2 Magazynek 1,7 Projektowana rura spustowa
%
9.3 tazienka 3,85 ko~ .
[___1 Projektowana rynna
/9.4 Kuchnia 9,1
/9.5 Pokdj 21,6 /7] Projektowana czapa kominowa
” M , .
(25 Poke 11,67 _ _¥ A_ __ * Projektowana kanaty wentylacyjne
/8.1 Korytarz 3,6 : ,.\
/8.2 Kuchnia 5,94 @A 75~ Projektowana stolarka do wymiany
/83 tazienks 380 » % X Elementy do demontazu
/8.4 Pokdj 19,11 N
/8.5 Pokdj 22,13 &) Klapappoz
'8A.1| Kuchnia +tazienka 6,71 I Projektowany kompaktowy wezet cieplny
1872 Korytarz 7,27 ul. UfcowNm 16
Wymiary: L - 200cm, Gt - 75cm, H - 175cm
I8A.3 Pokdj 18,39 ; ,
] [ 2] Projektowany kompaktowy wezet ciepiny
I8A.4 Pokéj 14,41 ul. Lokietka 23-25
/K4 Korytarz 14,2 Wymiary: L - 200cm, Gt - 75¢cm, H - 175¢cm
/K5 Magazynek 16,36 ———1 Projektowane odwodnienie liniowe
5/2.1 Korytarz 8,44 @ Projektowany stabilizator
5/2.2 Pokéj 20,6 cieptej wody uzytkowe;j
5/2.3 Poko;j 18,45 N . . .
o : ( | Projektowany studnia schtadzajgca
5/2.4 Pokéj 12,11 \
5/2.5 Kuchni 9,45 ;
/ Ll (5) Projektowana klapa burzowa
6/2.6 tazienka 5,56 =
6/3.1 Korytarz 4,71 i Projektowana rewizja kanalizacji
6/3.2 Poksj 19,48 [ " | Projektowana rodzielnica elektryczna
6/3.3 Pokoj 18,63
6/3.4 Pokéj 13,24 /] Projektowana czapa kominowa
6/3.5 tazienka 1,55 [T Istniejacy brak podpiwniczenia
6/3.6 tazienka 3,18 . .
- Miejsce przekroju AA
6/3.7 Kuchnia 8,13
6/K.3 Korytarz 13,73
6/K.4 Magazynek 0,9 R %M”ssﬂ PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNE KELVIN SP.Z 0.0.
4
KELVIN 85-301 Bydgoszcz  ul. Orla 10/2
NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Budynek wielorodzinny
ul. Lokietka 23-25 / Diugosza 16, Bydgoszcz
NR EWID.DZIALKI: 45 OBREB: 0081
{NWESTOR: Miasto Bydgoszcz
Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
NAZWA ZADANIA:
"Termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Lokietka 23-25/Dtugosza 16 w
Bydgoszczy, wraz ze zmiang sposobu uzytkowania pomieszczenia piwnicznego na pomieszczenie wezta
cieplnego” w ramach umowy Nr 149/NM/ZRI1/2023 na ,Opracowanie wielobranzowej dokumentaciji
projektowej termomodernizacji wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. tokietka 23-25/Dtugosza
16 w Bydgoszczy".
(OPRACOWANIE:
- BRANZA ARCHITEKTURA
NR RYSUNKU: SKALA:
RYBUNEIC Rzut pierwszego pietra - stan projektowany A2.3 (1 1:100
. o ) NR UPRAWNIEK: DATA | PODP Q
PROJEKTOWAL: | mgr inz. arch. Lidia Wilniewczyc KPOKK IA 0472003 \) \ VC It RH\\..NDE
] NR UPRAWNIEN: | [pATA T POGEIS:
SPRAWDZIL: mgr inz. arch. Maciej Organista 10/PWI92
0442024
OPRACOWAE: arch. inz. Antonina Wardziriska - %m><<z_.mz Evkmwo Hm\ }
18.01.2024
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Projektowana
rura spustowa @120

Numer i . . | Pow. uzyt.
. . Funckja pomieszczenia 3
mieszkania [m?]
Korytarz 4,93
n & Pokdj 10,68
< m Pokoj 10,11
5% Poksj 23,06
% O
83 Pokoj 1,41
< ] Kuchnia 11,25
tazienka 2,69
5 .
n o Kuchnia 9,1
c X
.m i Korytarz 4,51
] Poko;j 20,41
2 9
23 tazienka 1,72
Korytarz 12,25
Magazynek 1,77
Korytarz 10,67
9« tazienka 6,76
ca Kuchnia 10,02
2 o
g% Pokdj 19,77
8 9 Pokéj 21,98
23 Poksj 23,05
Pokdj 9,61
- Korytarz 8,4
T & tazienka 5,98
€~
.m m Kuchnia 9,1
- 2 Pokéj 11,21
(%]
s = Pokdj 19,44
=
Pokdj 11,29
Korytarz 13,97
Magazynek 1,63
Korytarz 4,74
n W Magazynek 12,38
PO
S 8 tazienka 3,53
— wv
g ® Kuchnia 10,5
~ =}
g8 Pokéj 14,65
= = Poko] 18,63
Pokdj 20,68
Pokdj 18,72
T3 POk 18,62
!
.m 38 Korytarz 6,37
L9 ”
m = Pokéj 12,42
S s Kuchnia 8,51
tazienka 2,94
Korytarz 13,78
Magazynek 0,9




er . X . | Pow. uzyt.
ania Nrpom. |Funckja pomieszczenia m?
£23/5.1 Korytarz 4,93
3| £23/52 Pokdj 10,68
0 | 123/53 Pokéj 10,11
m £23/5.4 Pokoj 23,06
3 | w2355 Pokéj 1,41
5 | t23/5.6 Kuchnia 11,25
+23/5.7 tazienka 2,69
w £23/6.1 Kuchnia 9,1
3 | 23762 Korytarz 4,51
m £23/6.3 Pokdj 20,41
m 123/6.4 tazienka 1,72
£23/K.5 Korytarz 12,25
£23/K.6 Magazynek 1,77
£25/10.1 Korytarz 10,67
w £25/10.2 tazienka 6,76
m £25/10.3 Kuchnia 10,02
m £25/10.4 Pokéj 19,77
3 |25/105 Pokoj 21,98
5 | t25/106 Pokéj 23,05
£25/10.7 Pokoj 9,61
5 £25/11.1 Korytarz 8,4
Y |e25/11.2 tazienka 5,98
m £25/11.3 Kuchnia 9,1
b /114 Pokéj 11,21
m £25/11.5 Pokoj 19,44
’ £25/11.6 Pokdj 11,29
£25/K.6 Korytarz 13,97
£25/K.7 Magazynek 1,63
D16/5.1 Korytarz 4,74
> D16/5.2 Magazynek 12,38
m D16/5.3 tazienka 3,53
» | D16/5.4 Kuchnia 10,5
3| D16/55 Pokéj 14,65
> | p16/5.6 Pokéj 18,63
D16/5.7 Pokéj 20,68
D16/4.1 Pokéj 18,72
m D16/4.2 Pokdj 18,62
w D16/4.3 Korytarz 6,37
: | Die/44 Pokdj 12,42
3 D16/4.5 Kuchnia 8,51
D16/4.6 tazienka 2,94
D16/K.5 Korytarz 13,78
D16/K.6 Magazynek 0,9

Legenda

Istniejgca kuchenka gazowa

Projektowana warstwa izolacji - PIR - gr. 6 cm
Projektowana warstwa izolacji - styropian gr. 20cm
Y Projektowana warstwa izolacji - wetna mineraina gr. 20 cm

Projektowana warstwa izolacji
- powtoka termoizolacyjna - gr. 0,15 cm

UR; Y
@ Projektowane warstwy izolacji Aoummﬁwggv
Whino o ,.de\ «A
V7] Projektowana $ciana przeciwpozarowa '4Cli m:%s\.m:mw

Projektowane wybrzenie $ciany
Projektowana rura spustowa

Projektowana rynna

Projektowana czapa kominowa
_ _ Projektowana kanaty wentylacyjne
@ Aﬂm 5~ Projektowana stolarka do wymiany

< Elementy do demontazu

Klapa ppoz

ul. Dlugosza 16
Wymiary: L - 200cm, Gt - 75cm, H - 175cm

Projektowany kompaktowy wezet ciepiny
ul. tokietka 23-25
Wymiary: L - 200cm, Gt - 75cm, H - 175cm

Projektowane odwodnienie liniowe

[ 1 ] Projektowany kompaktowy wezet ciepiny
| 2 |

@ Projektowany stabilizator
cieptej wody uzytkowej

f v Projektowany studnia schtadzajgca

Projektowana klapa burzowa

Projektowana rewizja kanalizacji

Projektowana rodzielnica elektryczna

Projektowana czapa kominowa

Istniejacy brak podpiwniczenia

Miejsce przekroju AA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

KELVIN

PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNE KELVIN SP.Z 0.0.
85-301 Bydgoszcz  ul. Orla 10/2

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Budynek wielorodzinny

ul. tokietka 23-25 / Dlugosza 16, Bydgoszcz
NR EWID.DZIALKI: 45 OBREB: 0081

[NWESTOR: Miasto Bydgoszcz
Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz

NAZWA ZADANIA:

"Termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Lokietka 23-25/Dtugosza 16 w
Bydgoszczy, wraz ze zmiang sposobu uzytkowania pomieszczenia piwnicznego na pomieszczenie wezta
cieplnego” w ramach umowy Nr 149/NM/ZR1/2023 na ,Opracowanie wielobranzowej dokumentacji
projektowej termomodernizacji wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. tokietka 23-25/Diugosza
16 w Bydgoszczy".

OPRACOWANIE:

- BRANZA ARCHITEKTURA

) . . NR RYSUNKU:
RYSUNEK: Rzut drugiego pietra - stan projektowany A2.4
INR UPRAWNIEN:
PROJEKTOWAL: [ mgr inz. arch. Lidia Wilniewczyc KPOKK IA 04/2003
INR UPRAWNIEN: [BATA TPODPIST
SPRAWDZIL: mgr inz. arch. Maciej Organista 10PWIS2 .ﬁ\
! 18.01.2024
# NR UPRAWNIEN: DATA | P@DPIS:
OPRACOWAL: arch. inz. Antonina Wardziriska N \w —
e 18.01.2024
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Projektowana
rura spustowa @120

) Pow. uzyt.

Nr pom. | Funkcja pomieszczenia T:J

£23/K.6 Klatka schodowa 12,56
£23/K.7 Poddasze 89,44
+25/K.7 Klatka schodowa 19,75
£25/K.8 Poddasze 229,85
D16/K.6 Klatka schodowa 14,15
D16/K.7 Poddasze 163,8

ury




ana
owa @120

Legenda
¥ Istniejgca kuchenka gazowa

Projektowana warstwa izolacji - PIR - gr. 6 cm

Projektowana warstwa izolacji - styropian gr. 20cm
KOs Projektowana warstwa izolacii - wetna mineralna gr. 20 cm

Projektowana warstwa izolacji
- powtoka termoizolacyjna - gr. 0,15 cm

Projektowane warstwy izolacji (opisane na rys A3.1)

Projektowana $ciana przeciwpozarowa
Projektowane wybrzenie sciany
Projektowana rura spustowa

Projektowana rynna

| Pow. uzyt.

Nr pom. | Funkcja pomieszczenia ?:Nu

£23/K.6 Klatka schodowa 12,56
£23/K.7 Poddasze 89,44
£25/K.7 Klatka schodowa 19,75
£25/K.8 Poddasze 229,85
D16/K.6 Klatka schodowa 14,15
D16/K.7 Poddasze 163,8

Projektowana czapa kominowa
Projektowana kanaty wentylacyjne
Projektowana stolarka do wymiany

< Elementy do demontazu

Klapa ppoz Wyd

Projektowany kompaktowy wezet cieplny
ul. Dtugosza 16
Wymiary: L - 200cm, Gt - 75cm, H - 175cm

Projektowany kompaktowy wezet cieplny
ul. tokietka 23-25
Wymiary: L - 200cm, Gt - 75cm, H - 175cm

——— Projektowane odwodnienie liniowe

@ Projektowany stabilizator
cieptej wody uzytkowej

Projektowany studnia schtadzajgca

—
S’

) Projektowana klapa burzowa

Projektowana rewizja kanalizacji

Projektowana rodzielnica elektryczna

Projektowana czapa kominowa

Istniejgey brak podpiwniczenia

Miejsce przekroju AA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNE KELVIN SP.Z O.O.

KELVIN

85-301 Bydgoszcz  ul. Orla 10/2

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Budynek wielorodzinny

ul. tokietka 23-25 / Diugosza 16, Bydgoszcz
NR EWID.DZIALKI: 45 OBREB: 0081

INWESTOR; Miasto Bydgoszcz
Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz

NAZWA ZADANIA:

"Termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. tokietka 23-25/Dlugosza 16w
Bydgoszczy, wraz ze zmiang sposobu uzytkowania pomieszczenia piwnicznego na pomieszczenie wezta
cieplnego"” w ramach umowy Nr 149/NM/ZR1/2023 na ,Opracowanie wielobranzowej dokumentacji
projektowej termomodernizaciji wielorodzinnego budynku mieszkainego przy ul. Lokietka 23-25/Dtugosza
16 w Bydgoszczy".

(OPRACOWANIE:

- BRANZA ARCHITEKTURA

NR RYSUNKU: SKALA:
RYSUNEK: Rzut poddasza - stan projektowany A2.5 \ 1:100
NR UPRAWNIEN: w TA'| PODPI ,
ProsEKTOWAL: | mgr inz. arch. Lidia Wilniewczyc KPOKK 14 042008 \ .N\ rG. @nf
». 01,2024
NR UPRAWNIEN: DATA | PQDPIS:
SPRAWDZIL: mgr inz. arch. Maciej Organista 10/PWIe2 Nmﬂx
7 18.01.2024
NR UPRAWNIEN: DATA |,PODPIS:
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Legenda

== Istniejgca kuchenka gazowa

|

SN Projektowana warstwa izolacji - PIR - gr. 6 cm

Projektowana warstwa izolacji - styropian gr. 20cm

Projektowana warstwa izolacji - wetna mineralna gr. 20 cm

Projektowana warstwa izolacji
- powtoka termoizolacyjna - gr. 0,15 cm

@ Projektowane warstwy izolacji (opisane narys A3.1)

Projektowana $ciana przeciwpozarowa

FEE] Projektowane wybrzenie Sciany

Projektowana rura spustowa

Projektowana kanaty wentylacyjne

Projektowana stolarka do wymiany

< Elementy do demontazu

() Kiapa ppoz

Projektowany kompaktowy wezet cieplny
ul. Dlugosza 16
Wymiary: L - 200cm, Gt - 75cm, H - 175cm

1]

[ 2 ] Projektowany kompaktowy wezet cieplny
ul. Lokietka 23-25
Wymiary: L - 200cm, Gt - 75cm, H - 175¢cm

Projektowane odwodnienie liniowe

) e— |
@ Projektowany stabilizator
cieptej wody uzytkowej

Projektowany studnia schtadzajgca

(5)  Projektowana klapa burzowa

Projektowana rewizja kanalizacji

Projektowana rodzielnica elekiryczna

Projektowana czapa kominowa

Istniejacy brak podpiwniczenia

Miejsce przekroju AA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
KELVIN
d 4 A4 .

INAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNE KELVIN SP.Z O.0.
85-301 Bydgoszcz  ul. Orla 10/2

Budynek wielorodzinny
ul. Lokietka 23-25 / Diugosza 16, Bydgoszcz
NR EWID.DZIALKI: 45 OBREB: 0081
(NAERTOR: Miasto Bydgoszcz
Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz

NAZWA ZADANIA:

"Termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Lokietka 23-25/Dtugosza 16 w
Bydgoszczy, wraz ze zmiang sposobu uzytkowania pomieszczenia piwnicznego na pomieszczenie wezta
ciepinego" w ramach umowy Nr 149/NM/ZRI/2023 na ,Opracowanie wielobranzowej dokumentacji
projektowej termomodernizacji wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. tokietka 23-25/Dtugosza
16 w Bydgoszczy".

[OPRACOWANIE:

- BRANZA ARCHITEKTURA
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Projektowane obnizenie posadzki w pomieszczeniu wezla

- Ptytki gresowe

- Klej

- Wylewka betonowa zatarta na gtadko 10 cm
- Folia paroizolacyjna

- Styropian EPS 10cm

- 3x folia PE 0,2mm

- Podktad z chudego betonu 5 cm

- Piasek zageszczony 30 cm

Projektowane warstwy stropu nad piwnica

- Istniejgce uwarstwienie stropu
- Istniejgcy strop
- Powtoka termoizolacujna gr. 0,1 cm A = 0,000138 W/mK metodg natryskowg

@ Projektowane warstwy $cian ponad gruntem powyzej cokotu (Sciana zewnetrzna 46 - elewacja tyt)

- Istniejgca $ciana

- Srodek gr.untujacy

- Klegj

- Styropian gr. 20 cm A = 0,040 W/mK metodg lekkg mokrg + tgczniki mechaniczne - 8 szt/m?
- Zaprawa + siatka zbrojgca

- Tynk mineralny struktura baranek, ziarno - 2,5 mm,

- Farba silikonowa fasadowa

Projektowane warstwy $cian ponad gruntem (Sciana zewnetrzna 46 - elewacja frontowa)

- Istniejgca $ciana

- Tynk mineralny

- Powtoka termoizolacyjna gr. 0,1 cm A = 0,000138 W/mK metodg natryskowg
- Powtoka termorefleksyjna gr 0,05cm

Projektowane warstwy $cian wewnetrznych

- Istniejgca $ciana

- Klej

- Ptyta izolacyjna gr. 6 cm PIR + GK A = 0,022 W/mK
- Wykonczenie ptyt GK

- Powtoka malarska

Projektowane warstwy stropu nad piwnica

- Istniejace uwarstwienie stropu
- Istniejgcy strop
- Powtoka termoizolacujna gr. 0,1 cm A = 0,000138 W/mK metodg natryskowg

Projektowane warstwy dachu

- Papa wierzchnia krycia dachéw o wysokiej odpornosci ogniowej
- Papa podktadowa dla dachéw o wysokiej odpornosci ogniowe;
- Deskowanie ['5¢ ¢, ae) 4

Legenda

Projektowana warstwa izolacji - PIR - gr. 6 cm

Projektowana warstwa izolacji - styropian gr. 20cm
Projektowana warstwa izolacji - wetna mineralna gr. 20 cm

Projektowana warstwa izolacji
- powtoka termoizolacyjna - gr. 0,15 cm

@ Projektowane warstwy izolacji (opisane na rys A3.1)

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

KELVIN

PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNE KELVIN SP.Z 0.0.
85-301 Bydgoszcz  ul. Orla 10/2

INAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Budynek wielorodzinny

ul. tokietka 23-25 / Diugosza 16, Bydgoszcz
NR EWID.DZIALKI: 45 OBREB: 0081

(NWESTOR: Miasto Bydgoszcz
Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz

NAZWA ZADANIA:

"Termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. tokietka 23-25/Dlugosza 16 w
Bydgoszczy, wraz ze zmiang sposobu uzytkowania pomieszczenia piwnicznego na pomieszczenie wezta
cieplnego" w ramach umowy Nr 149/NM/ZRI/2023 na ,Opracowanie wielobranzowej dokumentacji
projektowej termomodernizaciji wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. tokietka 23-25/Dlugosza
16 w Bydgoszczy".
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Projektowane obnizenie posadzki w pomie

- Plytki gresowe

- Klej

- Wylewka betonowa zatarta na gtadko 10
- Folia paroizolacyjna

- Styropian EPS 10cm

- 3x folia PE 0,2mm

- Podktad z chudego betonu 5 cm

- Piasek zageszczony 30 cm
Projektowane warstwy stropu nad piwnica

- Istniejgce uwarstwienie stropu
- Istniejgcy strop
- Powtoka termoizolacujna gr. 0,1 cm A = (

@ Projektowane warstwy $cian ponad grunten

- Istniejgca $ciana

- Srodek gr.untujgcy

- Klej

- Styropian gr. 20 cm A = 0,040 W/mK met
- Zaprawa + siatka zbrojgca

- Tynk mineralny struktura baranek, ziarnc
- Farba silikonowa fasadowa
Projektowane warstwy $cian ponad grunt¢

- lstniejgca $ciana

- Tynk mineralny

- Powtoka termoizolacyjna gr. 0,1 cm A = (
- Powtoka termorefleksyjna gr 0,05cm

Projektowane warstwy Scian wewnetrznyc

- Istniejgca $ciana

- Klej

- Piyta izolacyjna gr. 6 cm PIR + GK A =0,
- Wykonczenie ptyt GK

- Powloka malarska

Projektowane warstwy stropu nad piwnicg

- Istniejgce uwarstwienie stropu
- Istniejgcy strop
- Powioka termoizolacujna gr. 0,1 cm A = (

Projektowane warstwy dachu
- Papa wierzchnia krycia dachéw o wysok
- Papa podktadowa dla dachéw o wysokie
- Deskowanie {'/;A,f-a:e/};ce') y




‘uolwals
N

opjzs

BIUMIP :MuUoJy PO euu

iwAmolowoy-g Iweghzs au

L olyosd | Areizpod aoklaiuys| aoklezieimod u
9ZI0|03 M BU

——

2007200700007

2

, mm

T

=)

g

YA/ //// 1711117111111

= ==

JoAmouiwoy dezo a!ueuoxm/

wozlL@ amoisnds Aini eu

s ﬁommsnis N1 YyopfisAzsm eueiuAm

auBMOMNUADO

uoyAMm

D00

SUZIJBUMSZ IMZIP EMOIMZIP BX3IE|0}S

3loynnsuoy | Areizpod aokfaiulsi
aoklezieymod | BUMBIP Z BuE

- Hd

772272

d—V

- BIUBMOYSOP %05 | 0Bamoyoep

iwAm :eded obayAniod nyoep emeisdeu

OMIpO

OoMOolusZl

enhAnod obspeo eue

L




B

I | Y G WG
111 UG 1 J ¥ Z, 2 s

I

000077

]

!|i|
el
A
=

miana wszystkich rur spustowych
na rury spustowe @12cm
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istniejgce podziaty i konstrukcje
wymiana wszystkich rynien
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ienna od podworza:
e profile PCV w kolorze biatym,
ybami 2-komorowymi

Projektowane kanaty Z-ksztattne

o wymiarach 200mmx100mm. Czerpnie
umiejscowi¢ 2 metry nad poziomem
terenu. Czerpnie zabezpieczy¢ metalowg
siatka.
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LEGENDA:

_U Detale: RAL 7035

| strefa - wyzsze kor

I Strefa - parter : RA




LEGENDA:

D Detale: RAL 7035

_“HH_ Strefa - wyzsze kondygnacje: RAL 703

I Strefa - parter : RAL 7030

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
KELVIN

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNE KELVIN SP.Z 0.0.
85-301 Bydgoszcz ). Orla 1072

Budynek wielorodzinny
ul. tokietka 23-25 / Diugosza 16, Bydgoszcz
NR EWID.DZIALKI: 45 OBREB: 0081
Miasto Bydgoszcz
Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz

INWESTOR:

NAZWA ZADANIA:
__?:joaoamq:_.nmn_.m imm_o_.o%_::muo budynku mieszkalnego przy ul. tokietka 23-25/Diugosza 16 w
Bydgoszczy, wraz ze miang sposobu uzytkowania pomieszczenia piwnicznego na Pomieszczenie wezta
cieplnego" w ramach umowy Nr 149/NM/ZR1/2023 na,Opracowanie Wwielobranzowej dokumentacji

projektowej ﬁm_,:_oaonmsﬁm&.m wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. tokietka 23-25/Diugosza
16w Bydgoszczy".

(OPRACOWANIE:

- BRANZA ARCHITEKTURA

INR RYSUNKU; SKALA:
RYSUNEK: A4.1 1:100
1
NR UPRAWNIEN; PRDA
PROJEKTOWAL: | mgr inz. arch, Lidia Wilniewczyc KPOKK IA 04/2003 ]
[SPRAWDZIL: mgr inz. arch. Maciej Organista
OPRACOWAL: arch. inz. Antonina Wardzirska




ZALACZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA

Przedsiebiorstwo Inzynieryjne Kelvin Sp. z o.0.
ul. Orla 10/2, 85-301 Bydgoszcz

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

"Termomodernizacja wielorodzinnego budynku
mieszkalnego przy ul. Lokietka 23-25/Dtugosza 16
w Bydgoszczy, wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania pomieszczenia piwnicznego na
pomieszczenie wezla cieplnego™ w ramach
umowy nr 149/NM/ZR1/2023 na ,,Opracowanie
wielobranzowej dokumentacji projektowej
termomodernizacji wielorodzinnego budynku
mieszkalnego przy ul. Lokietka 23-25/Dtugosza 16
w Bydgoszczy".

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Budynk mieszkalny wielorodzinny

ADRES OBIEKTU
BUDOWLANEGO

ul. Lokietka 23 - 25, 85-200 Bydgoszcz
ul. Dlugosza 16, 85-233 Bydgoszcz

KATEGORIA OBIEKTU

Kategoria Xlil — pozostate budynki mieszkalne

NAZWA INUMER

OBREBU . . —
EWIDENCYJNEGO ORAZ Obreb: 0081; Nr dziatki: 45
NUMERY DZIALEK
INWESTOR Miasto Bydgoszcz

ADRES INWESTORA

ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz

str. 1
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Wydziat 44 my 80szc

Spis tresci

1. Informacja do instrukcji bezpieczenstwa i ochrony zdrowia st 32
2. Decyzja o Warunkach Zabudowy St 5

3. Opinia Plastyka Miejskiego sf+ 73

4. Opinia Miejskiego Konserwatora Zabytkéw £, 4 &

5. Opinia Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Toruniu Delegatura sy 75
w Bydgoszczy

6. Warunki przytgczenia obiektu do miejskiej sieci cieptowniczej — ul. Lokietka 23-25 St 1
7. Warunki przytaczenia obiektu do miejskiej sieci cieptowniczej — ul. Diugosza 16 <4, 2/
8. Opinia kominiarska ul. Lokietka 23-25 ¢4+ 2€

9. Opinia kominiarska ul. Dlugosza 16 sf~ 27

10. Warunki przytgczenia do sieci energetycznej ul. Lokietka 23-25 st 28

11. Warunki przytaczenia do sieci energetycznej ul. Diugosza 16 stv 30

: Zy
INistragji Budowj

4
nej

12. Oswiadczenie o mozliwosci podtgczenia budynku do miejskiej sieci cieptowniczej s, 3.7

13. Kopia uprawnien i przynaleznosci do izby projektantow s#,-23

str. 2



Wi W%;%D MT/'\S’ T4
Yaziat Ay .80s2¢;

"S126) 841y 4

Wlanej

INFORMACJA DO INSTRUKCJI BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

JEDNOSTKA Przedsigbiorstwo Inzynieryjne Kelvin Sp. z o0.0.
PROJEKTOWA ul. Orla 10/2, 85-301 Bydgoszcz
"Termomodernizacja wielorodzinnego budynku
mieszkalnego przy ul. Lokietka 23-25/Dlugosza 16
w Bydgoszczy, wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania pomieszczenia piwnicznego na
NAZWA ZAMIERZENIA pomieszczenie wezta cieplnego” w ramach
BUDOWLANEGO umowy nr 149/NM/ZR1/2023 na ,,Opracowanie
wielobranzowej dokumentacji projektowej
termomodernizacji wielorodzinnego budynku
mieszkalnego przy ul. Lokietka 23-25/Dlugosza 16
w Bydgoszczy".
NAZWA OBIEKTU . . .
BUDOWLANEGO Budynk mieszkalny wielorodzinny
ADRES OBIEKTU ul. Lokietka 23 - 25, 85-200 Bydgoszcz
BUDOWLANEGO ul. Dlugosza 16, 85-233 Bydgoszcz
KATEGORIA OBIEKTU Kategoria Xlll — pozostate budynki mieszkalne

NAZWA INUMER

OBREBU _ _ o
EWIDENCYJNEGO ORAZ Obregb: 0081; Nr dziatki: 45
NUMERY DZIAt EK
INWESTOR Miasto Bydgoszez

ADRES INWESTORA

ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz

PROJEKTANCI
SPECJALNOSC IMIE | NAZWISKO .} ~PoDPIS
ARCHITEKTURA mar inz arch. Lidia Wilniewczyc ( \ 1/'7 JU\WW
KONSTRUKCJA mgr inz Damian Wenski W 4/%7[4[ Y

INSTALACJE SANITARNE

mgr inz Dariusz Mitosz ‘

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

inz Aleksander Michalski {

1] \YJ

str. 3



URZAD Mia
B)’dgoszczySTA

Vtziat Administracji BudowlarSel?

1) zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$é realizacji
poszczegdinych obiektow.

Istniejgcy stan zagospodarowania terenu.

Teren, na ktérym znajduje si¢ obiekt bedgcy przedmiotem inwestyc;ji jest uzbrojony w
przytacza, wewnetrzne drogi majg powigzania z drogami komunalnymi

Opis projektowanych zmian
Nie projektuje sie zmian zagospodarowania terenu.

2) wykaz istniejgcych obiektow budowlanych wskazano w opisie

Zakres ograniczony do budynku

3) wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi — teren budowy.

Brak elementow.

4) wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych:

Zagrozenia szczegdlne to niebezpieczenstwo porazenia prgdem i prace zwigzane z
budowa.

5) wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegoélnie niebezpiecznych;

Przed rozpoczeciem prac nalezy przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy

6) wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegodlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Miejsca prowadzenia prac montazowych nalezy wygrodzi¢, opatrzy¢ napisami
ostrzegawczymi i wyznaczy¢ drogi obej$¢ i ewakuacji.

str. 4



URZAD MI
B}(dg()szc?STA

PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY Wyaziat Adm,n,-stracﬂ. Byud
owl,

WAB.L.6730.329.2023.A0
Bydgoszcz, 2024.01.30

DECYZJA USTALAJACA WARUNKI ZABUDOWY NR 15/2024

Na podstawie art. 53 ust. 3 i ust. 4 pkt 2, 2a, 9, 13 art. 54, art. 59 ust. 1, art. 60 ust. 1 i ust. 4, art. 61 ust. 1 iart. 64 ust. 1
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r.,
poz. 977 ze zm.) oraz art. 104 i art. 107 § 1 — 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.),

po rozpatrzeniu wniosku Miasta Bydgoszczy, zlozonego w dniu 05.12.2023r.,

USTALAM WARUNKI ZABUDOWY
dla inwestycji polegajacej na zmianie sposobu uzytkowania pomieszczen gospodarczych na pomieszczenia wezla
cieplnego w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na nieruchomogdci ozn. nr ewid. 45 w obrgbie 81 polozonej
w Bydgoszczy u zbiegu ulic: Diugosza 16 i Lokietka 23-25
ORAZ OKRESLAM

1. Rodzaj inwestycji: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna

2. Warunki i szczegélowe zasady zagospodarowania terenu oraz warunki zabudowy wynikajace z przepiséw
odrebnych:

2.1. Warunki i wymagania ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego:

2.1.1. projektowaé inwestycje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity

Dz. U. 22023 r., poz. 682 ze zm.) oraz przepisami wykonawczymi do ww. ustawy;

2.12. projekt budowlany winien zawieraé pozytywne opinie jednostek opiniujacych i uzgadniajacych wymaganych
przepisami szczegélnymi dla tego rodzaju przedsigwzigcia;

2.1.3. parametry, cechy i wskazniki ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) linia zabudowy — nie okresla si¢;

b) wielko$¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki albo terenu — nie okresla sie;

¢) wielko§¢ powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki albo terenu — nie okresla sig;

d) szerokos¢ elewacji frontowej — nie okresla sie;

e) wysokos¢ gérnej krawedzi elewacji frontowej — nie okresla sig;

f) geometria dachu — nie okreéla sig;

2.2. Warunki dotyczace ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr

kultury:

2.2.1. Warunki ochrony §rodowiska i zdrowia ludzi:
a) przedmiotows inwestycje nalezy projektowac i budowaé w spos6b okreslony w przepisach, w tym techniczno—-

budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac spelnienie wymagafi dotyczacych:

— no$noéci i stateczno$ci konstrukeji, bezpieczenstwa pozarowego,

— higieny, zdrowia i srodowiska, ochrony przed hatasem,

~  bezpieczenstwa uzytkowania i dostgpnosci obiektéw, oszczgdnosci energii i izolacyjnosci cieplnej

- oraz zréwnowazonego wykorzystania zasobéw naturalnych (art. 5 ustawy z dnia 07.07.1994 r. — Prawo
budowlane —j.t.: Dz. U. z2023r., poz. 682 ze zm.);

b) w rozumieniu przepiséw o ochronie przed hatasem obowigzuje wymog spemienia warunku § 2 rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku
(tj. Dz. U. z 2014, poz. 112) oraz ustalen uchwaly Nr XLV1/974/13 Rady Miasta Bydgoszczy
7 dnia 25 wrze$nia 2013 r. zmieniajacej uchwalte w sprawie przyjecia ,,Programu ochrony $rodowiska przed
hatasem dla miasta Bydgoszczy”;

222  Warunki dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspolczesnej:

a) budynki przy ulicy Dhugosza 16 i ulicy Lokietka 23-25 nie s3 wpisane do rejestru zabytkéw ale znajdujg si¢
w gminnej ewidencji zabytkow,

b) przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projekt budowlany nalezy uzgodni¢ z Miejskim Konserwatorem
Zabytkéw;

¢) w przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych lub ziemnych przedmiotu, co do ktérego
istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, nalezy wstrzyma¢ wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub
iszezy¢ odkryty przedmiot, zabezpieczyé, przy uzyciu dostgpnych $rodkow, ten przedmiot i miejsce jego
odkrycia i niezwlocznie zawiadomi¢ o tym wojewddzkiego konserwatora zabytkéw, a jesli nie jest to mozliwe
Prezydenta Miasta Bydgoszczy (art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami — (¢.j. Dz. U. 2022r., poz. 840 ze zm.);

(4)
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technicznej i komunikacii:
Istniejace lub projektowane uzbrojenie terenu - w terenie istnieje odpowiednia infrastruktura techniczna

a) infrastruktura techniczna:

— dostgp do wody — na warunkach dostawcy medium;

— odprowadzenie $ciek6w — na warunkach odbiorcy medium;

— utylizacja $ciekéw pozostatych — nie dotyczy;

— odprowadzenie wod opadowych i roztopowych — na warunkach odbiorcy medium;

— dostgp do energii elektrycznej — na warunkach dostawcy medium; '

— dostgp do gazu i/lub Zrédla ciepta — na warunkach dostawcy medium, z wytaczeniem paliw statych;

— gospodarowanie odpadami — zapewni¢ utrzymanie czystosci i porzadku przez korzystanie z urzadzen stuzacych
do zbierania odpadéw komunalnych urzadzonych w sposéb umozliwiajacy ich segregacje (art. 5 ust. 1 ustawy
z dnia 13 wrze$nia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach — (t,j. Dz. U. 2 2023r,, poz. 1469),

— zaopatrzenie w $rodki tacznosci - nie dotyczy;

b) dostep do drogi publicznej:

— teren objety wnioskiem posiada dostep do drég publicznych, tj. do ul. Lokietka i do ul. Dhugosza;

— obstuga komunikacyjna - planowana inwestycja nie wymaga wprowadzenia zmian w dotychczasowej obstudze
komunikacyjnej;

— ilo§¢ miejsc parkingowych — w Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego miasta
Bydgoszczy uchwalonym Uchwata Nr LXI1/1263/22 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 14 grudnia 2022r.
ustalony zostal wskaznik prognozowania miejsc parkingowych w odniesieniu do ilosci mieszkafi— nie wigcej
niz 1,2 miejsca parkingowego na 1 mieszkanie. Majac na wzgledzie planowang inwestycje, ktéra nie spowoduje
zwigkszenia ilosci mieszkan, odstapiono od wyznaczenia iloéci tych mieisc.

2.4 Wymagania dotyczace ochrony intereséw o0séb trzecich:

a) przedmiotows inwestycje nalezy projektowaé i realizowa¢ zapewniajgc spelnienie wymagan dotyczacych
poszanowania wystepujacych w obszarze obiektu uzasadnionych intereséw os6b trzecich, w szczegblnosci
z zapewnieniem ochrony przed:

- pozbawieniem dostgpu do drogi publicznej;

— pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze érodkéw
facznosci: w trakcie rob6t budowlanych chronié istniejace uzbrojenie terenu albo uzyskaé zgode wiascicieli na
jego przebudowe;

- pozbawieniem dostgpu $wiatla dziennego do pomieszczeri przeznaczonych na pobyt ludzi;

- ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktécenia elektryczne i promieniowanie;
utrzymywaé¢ poziom hatasu ponizej dopuszczalnego obowiazujgcymi przepisami lub co najmniej na tym
poziomie (art. 112 ustawy - Prawo ochrony Srodowiska);

- zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby;

- zapewni¢ utrzymanie czystoéci i porzadku przez korzystanie z urzadzen shizacych do zbierania odpadow
komunalnych urzagdzonych w sposob umozliwiajacy ich segregacje oraz przylaczenie nieruchomosdci do
istniejacej sieci kanalizacyjne;j (art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 13 wrze$nia 1996r. o utrzymaniu czystosci i porzadku
w gminach — tekst jednolity Dz. U. z2023 r., poz. 1469);

b) wladciciel nieruchomosci powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywaé si¢ od dziatan, ktére
by zaki6caly korzystanie z nieruchomosci sasiednich ponad przecigtng miarg, wynikajaca ze spoleczno —
gospodarczego przeznaczenia nieruchomosci i stosunk6w miejscowych (art. 144 ustawy z dnia 23 kwietnja

+ 1964r. Kodeks cywilny — tekst jednolity Dz. U. z2023 r., poz. 1610 ze zm.);

¢) robét ziemnych nie wolno dokonywaé w taki spos6b, zeby grozito nieruchomosciom sasiednim utrats oparcia,
zgodnie z art. 147 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny — tekst jednolity Dz. U. z 2023 r.,
poz. 1610 ze zm.;

d) nalezy uzyska¢ prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane, dokumentujac je dolaczonym
do wniosku o pozwolenie na budowe o$wiadczeniem, zgodnie z art. 32 ust. 4 pkt. 2 i art. 33 ust. 2 pkt. 2 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 22023 r., poz. 682 ze zm.);

2.5 Wymagania dotyczace ochrony obiektéw budowlanych na teremach gémic ch, a takze narazonych
na niebezpieczenstwo powodzi oraz zagrozonych osuwaniem sie mas ziemnych: nie dotyczy;
2.6 Informacija dotyczaca klasyfikacji gruntu przeznaczonego pod inwestycie:

a) teren przeznaczony pod inwestycje sklasyfikowany jest jako tereny mieszkaniowe ‘B’; zgodnie z art. 61
ust. 1 pkt 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 27 marca 2003 r. (tj. Dz. U. z 2023r.
poz. 977 ze zm.) speinia wymogi realizacji obiektéw budowlanych - teren nie wymaga uzyskania zgody na
zmiang przeznaczenia gruntéw rolnych i le$nych na cele nierolnicze i nielesne.
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3. Linie rozgraniczajgce teren inwestycji:
okreslono na zataczniku graficznym Nr 1 do niniejszej decyzji, stanowiagcym mapg zasadnicza w skali 1:1000,
literami A-E.

UZASADNIENIE

Teren przewidziany pod realizacj¢ projektowanego przedsiewzigcia znajduje si¢ w granicach obszaru
pozbawionego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zmiana zagospodarowania terenu w przypadku
braku tego planu, polegajaca na zmianie sposobu uzytkowania pomieszczen gospodarczych na pomieszczenia wezla
cieplnego w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na nieruchomosci ozn. nr ewid. 45 w obrebie 81 polozonej
w Bydgoszczy u zbiegu ulic: Dlugosza 16 i Lokietka 23-25, wymaga wydania decyzji o warunkach zabudowy.

W toku przeprowadzonego postgpowania administracyjnego, dokonano analizy warunkéw i zasad
zagospodarowania terenu oraz warunkéw zabudowy wynikajacych z przepiséw odrgbnych, a takze stanu
funkcjonalnego i prawnego terenu, na ktérym przewiduje sig realizacje inwestycji.

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego
(tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.), o prowadzonym postepowaniu administracyjnym w sprawie
wydania decyzji o warunkach zabudowy dla przedmiotowej inwestycji, strony postepowania administracyjnego
zawiadomiono na pi$mie.

W celu ustalenia wymagan dla nowej zabudowy i zagospodarowania terenu do analizy przyjeto obszar wyznaczony
wokét terenu objetego wnioskiem, zgodnie z art. 61 ust. 5a ustawy z dnia 27 marca 2003r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w odleglo$ci nie mniejszej niz trzykrotna szeroko$¢ frontu terenu
objetego wnioskiem, jednak nie mniejszej niz 50m.

W mys$] art. 61 ust. 52 ww. ustawy przez front terenu nalezy rozumie¢ tg czgs$¢ granicy dziatki budowlanej, ktéra
przylega do drogi publicznej lub wewngtrznej, z ktérej odbywa si¢ gléwny wjazd na dziatke.

Szerokoéé frontu wnioskowanego terenu wynosi 27 m, a zatem minimalny obszar analizowany wyznaczono
w odleglosci 81 m.

Analizujac  wyznaczony w ten sposéb obszar organ uzmal bowiem, ze ewentualne jego zwigkszenie
nie przyczyni si¢ do innych rozstrzygnig¢ urbanistycznych, poniewaz obszar wyznaczony zgodnie z art. 61 ust. 5a
ww. ustawy jest podobnie uksztattowany jak obszar bardziej odlegly od analizowanego terenu.

Wobec powyzszego przeprowadzono analiz¢ w obszarze o promieniu 81 m.

Analizujac wyznaczony obszar w kierunku kontynuacji funkcji ustalono, iz w obszarze analizowanym znajduje
sie zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, zabudowa ustugowa i handlowa, zabudowa gospodarcza i garazowa.
Projektowana funkcja stanowi zatem kontynuacjg istniejacej w obszarze analizowanym funkcji mieszkalnej
wielorodzinnej (art. 61 ust. 1 pkt 1).

Istniejaca zabudowa w obszarze analizowanym pozwala na okreslenie wymagan dotyczacych nowej zabudowy
w zakresie kontynuacji funkcji i tym samym jest speiniony warunek okre§lony w art. 61 ust 1 pkt 1 ww. ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Whnioskowany teren, tj. dz. nr ew. 45 obreb 81 u zbiegu ulic: Dlugosza 16 i Lokietka 23-25 w Bydgoszczy ma dostep do
drég publicznych (art. 61 ust. 1 pkt 2), tj. do ul. Dhugosza i do ul. Lokietka.

Istniejace lub projektowane uzbrojenie terenu, z uwzglednieniem ust. 5, jest wystarczajace dla zamierzenia
budowlanego na wnioskowanym terenie (art. 61 ust. 1 pkt 3) — bowiem w granicach ul. Dhugosza i ul. Lokietka istnieje
odpowiednia infrastruktura techniczna.

Przedmiotowa dziatka nr ew. 45 obreb 81 polozona u zbiegu ulic: Diugosza 16 i Lokietka 23-25 w Bydgoszczy,
sklasyfikowana jest jako tereny mieszkaniowe ‘B’; zgodnie z art. 61 ust. 1 pkt 4 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym z 27 marca 2003 r. (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 977 z& zm.) spetnia wymogi realizacji
obiektéw budowlanych - teren nie wymaga uzyskania zgody na zmiang przeznaczenia gruntéw rolnych i le§nych na
cele nierolnicze i nielesne.

Decyzja jest zgodna z przepisami odrgbnymi.

Zamierzenie inwestycyjne spemia wymogi art.61 ust. 1 pkt 1+6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 977 ze zm.).

Stron 3 N
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Sporzadzenie projektu decyzji ustalajacej warunki zabudowy powierzono osobie wpisanej na liste izbf/
samorzadu zawodowego architektow.

Przedmiotowa inwestycja uzyskata uzgodnienia:

- zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 2a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Panstwowej Inspekcji
Sanitarnej, pod wzgledem wymagan higienicznych i zdrowotnych — postanowieniem z dnia 15.01.2024 r.,
znak: NNZ.9022.3.40.2024,

- zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 9 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Zarzadu Drég Miejskich
i Komunikacji Publicznej — pismem z dnia 29.12.2023 r., znak: SOI1Z-4004/23/24.

Biorgc pod uwagg fakt, iz budynki przy ulicy Lokietka 23-25 i Dhugosza 16 znajdujg si¢ w gminnej ewidencji
zabytkéw, na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity
Dz. U. z 2023 r,, poz. 977 ze zm.) pismem z dnia 10.01.2024 r. wystapiono do Miejskiego Konserwatora Zabytkéw
0 uzgodnienie projektu decyzji dla wnioskowanego zamierzenia.

Przedmiotowe pismo zostato odebrane w dniu 10.01.2024 r. Do dnia 24.01.2024 r. nie otrzymano odpowiedzi.
W mysl art. 53 ust. 5 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym niezajgcie stanowiska przez organ
uzgadniajgcy w terminie 2 tygodni od dnia dorgczenia wystapienia o uzgodnienie - uzgodnienie uznaje si¢ za dokonane.

Ponadto, majac na uwadze potozenie wnioskowanego terenu w obszarze powierzchni ograniczajacych
przeszkody i powierzchni ograniczajacych zabudowe w okolicach lotniska Bydgoszcz na podstawie art. 53 ust. 13
w zwigzku z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst
jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 977 ze zm.) pismem z dnia 10.01.2024 r. wystapiono do Prezesa Urzgdu Lotnictwa
Cywilnego o uzgodnienie projektu decyzji dla wnioskowanego zamierzenia.

Przedmiotowe pismo zostato odebrane w dniu 10.01.2024 r. Do dnia 24.01.2024 r. nie otrzymano odpowiedzi.
W mysl art. 53 ust. 5 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym niezajecie stanowiska przez organ
uzgadniajacy w terminie 2 tygodni od dnia dorgczenia wystapienia o uzgodnienie - uzgodnienie uznaje si¢ za dokonane.

W przedmiotowej sprawie nie zachodzifa koniecznos¢ uzgodnienia projektu decyzji z pozostalymi organami
wymienionymi w art. 53 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U.
22023 r., poz. 977 ze zm.).

Ponadto decyzja jest zgodna z art. 61 ust. 1 pkt 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

gdyz projektowane zamierzenie budowlane nie znajduje si¢ w obszarze:

—  w stosunku do ktérego decyzja o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesylowej, o ktorej
mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji
w zakresie sieci przesylowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 273 i 1846 oraz z 2023 r. poz. 595), ustanowiony zostat zakaz,
o ktérym mowa w art. 22 ust. 2 pkt 1 tej ustawy,

—  strefy kontrolowanej wyznaczonej po obu stronach gazociagu, o ktérym mowa w art. 53 ust. Se pkt 2,

- strefy bezpieczeristwa wyznaczonej po obu stronach rurociggu.

Zgodnie z art. 10 oraz w zwiagzku z art. 50 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kpa. (tekst jednolity: Dz, U.
z 2023 r, poz. 775 ze zm.) zawiadomiono stron¢ postepowania administracyjnego o mozliwosci zapoznania sie
z zebranymi materiatami i dowodami oraz zgtoszonymi zadaniami przed wydaniem decyzji w przedmiocie sprawy.

Decyzja o warunkach zabudowy nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien oséb

trzecich.
Whnioskodawcy, ktéry nie uzyskat prawa do terenu, nie przystuguje roszczenie o zwrot naktadéw poniesionych

W zwiazKu z otrzymang decyzja o warunkach zabudowy.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwolanie do Samorzqdowego Kolegium Odwolawczego w Bydgoszczy,
za moim posrednictwem, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Przed uplywem terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzje. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej
oSwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sig
ostateczna i prawomocna.

’
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Zgodnie z przepisem art. 51 ust. 2e w zw. z art. 64 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, podmiotowi, kidry wystqpit z wnioskiem o ustalenie warunkéw zabudowy w przedmiotowej sprawie,
przystuguje prawo wystgpienia do Wojewody Kujawsko — Pomorskiego, za moim posrednictwem, z zgdaniem
wymierzenia tut. organowi kary pienigznej, o ktérej mowa w art. 51 ust. 2 ww. ustawy, w przypadku niewydania decyzji
w terminie 90 dni od dnia zlozenia wniosku (do ww. terminu nie wlicza sig: terminéw przewidzianych w przepisach
prawa do dokonania okreslonych czynnosci, okreséw zawieszenia postgpowania oraz okreséw opéznien
spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezaleznych od organu).

Zalaczniki :

— graficzny —Nr 1 z up. PREZYDENTA MIASTA
— tekstowy — Nr 2 wyniki analizy /- T &~
—adresowy* — Nr 3 A~
Grzegorz Rosa
Zastepca Dyrektora
Wydzialu Administracji Budowlanej
Otrzymuja:

I. Wnioskodaweca:

1. Miasto Bydgoszcz reprezentowane przez pelnomocnika Panig Dorotg Pietrzak
2. aa.

I1. Strony:

1. Gmina Bydgoszcz, Wydziat Mienia i Geodezji

*  zalgczniki udostgpniane do wglgdu osobom i instytucjom uznanym za strony niniejszego postgpowania (Wydzial Administracji Budowlanej
Urzedu Miasta Bydgoszczy, ul. Grudzigdzka 9 — 15, budynek A, pokdj 213).
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Zalgeznik Nr 2 — wyniki analizy — czg$¢ tekstowa racii Budoy, a 5/

do decyzji znak: WAB.1.6730.329.2023.A0 z dnia 2024.01.30

Wyniki analizy obszaru wyznaczonego na podstawie art. 61 ust. 5a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 977 ze zm.) — w zakresie warunkéw
okreslonych w art. 61 ust. 1 pkt 1-6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

I. Analiza warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikajgcych z przepiséw
odrgbnych
Decyzja jest zgodna z przepisami odrgbnymi.

II. Stan prawny

W celu ustalenia stanu prawnego wnioskowanej nieruchomosci wykonano wydruk komputerowy informacji
z ,Rejestru gruntéw” prowadzonego przez Wydziat Mienia i Geodezji UM Bydgoszczy, ktére stanowia
integralna czesé niniejszej analizy. W ten spos6b ustalono strony postgpowania.

III. Stan faktyezny
Wedtug art. 61 ust.1 punkt 1-6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
1) art. 61. ust.1. punkt 1
a) Funkcje wystepujgce w terenie:
- funkcja mieszkaniowa wielorodzinna np. ul. Lokietka 21, 27, ul. Dlugosza 11, 9, ul. Jackowskiego 27, 25;
- funkcja ustugowa nieucigzliwa i handlowa (ustuga, ktéra nie powoduje uciazliwodci dla $rodowiska oraz
naruszenia uzasadnionych intereséw 0séb trzecich, a takze nie jest zaliczona do przedsigwzig¢ mogacych zawsze
lub potencjalnie znaczaco oddzialywaé na §rodowisko):
e np. ul. Lokietka 20 (sklep);

- funkcja garazowa i gospodarcza towarzyszaca ww. zabudowie.

Jak przyjgt Wojewddzki Sqgd Administracyjny w Warszawie, w wyroku z dnia 20.12.2007 r., sygn. akt IV SA/Wa
1060/07, do ustalenia cigglosci funkcji zabudowy wystarczajgce jest stwierdzenie, ze przynajmniej jedna
nieruchomosé posiada takq funkcje, jaka wynika z wniosku inwestora.

Whnioskowana inwestycja dotyczy realizacji dwéch pomieszczen wezla cieplnego, na potrzeby podstawowej
funkcji mieszkalnej wielorodzinnej, ktéra to funkcja wystgpuje w terenie analizowanym, wobec czego
stwierdzono kontynuacje istniejgcej w obszarze analizowanym funkcji mieszkalnej wielorodzinne;.

b) Linia zabudowy:
Inwestor wnioskuje o zmiane sposobu uzytkowania pomieszczen gospodarczych na pomieszczenia wezta
cieplnego w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, bez zmiany bryly budynkéw, wobec czego

w analizowanym przypadku nie ma potrzeby wyznaczenia linii zabudowy;

¢) Wielko§é powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dzialki albo terenu:
Wobec wniosku inwestora o zmiane sposobu uzytkowania pomieszczen gospodarczych na pomieszczenia
wezla cieplnego w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, bez zmiany bryty budynkéw, wskaznika
wielkosci powierzchni zabudowy nie okresla sig;

d) Wielkoé¢ powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dzialki albo terenu:
Wobec wniosku inwestora o zmiane sposobu uzytkowania pomieszczefi gospodarczych na pomieszczenia
wezla cieplnego w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, bez zmiany bryly budynkéw, wskaZnika

wielko$ci powierzchni biologicznie czynnej nie okresla sie;

e) Szeroko$¢ elewacji frontowej:
Wobec wniosku inwestora o zmiang sposobu uzytkowania pomieszczen gospodarczych na pomieszczenia
wezla cieplnego w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, bez zmiany bryly budynkéw - nie okresla sie:

f) Wysokos¢ gérnej krawedzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki:
Wobec wniosku inwestora o zmiang sposobu uzytkowania pomieszczefi gospodarczych na pomieszczenia
wezla cieplnego w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, bez zmiany bryty budynkéw - nie okresla

sie:
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g) Geometria dachu (kat nachylenia, wysokos¢ kalenicy i ukladu polaci dachowych)
Wobec wniosku inwestora o zmiane sposobu uzytkowania pomieszczen gospodarczych na pomieszczenia
wezla cieplnego w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, bez zmiany bryty budynkéw - nie okre§la

sie.

2) art. 61. ust.1. punkt 2

a) Dostep do drogi publicznej:

—  teren objety wnioskiem posiada dostep do drég publicznych, tj. do ul. Lokietka i ul. Dlugosza;

— obstuga komunikacyjna — planowana inwestycja nie wymaga wprowadzenia zmian w istniejgcej obstudze
komunikacyjnej;

— ilo$¢ miejsc parkingowych — w Studium uwarunkowas i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego
miasta Bydgoszczy uchwalonym Uchwata Nr LX11/1263/22 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 14 grudnia
2022r. ustalony zostat wskaznik prognozowania miejsc parkingowych w odniesieniu do ilo$ci mieszkari—
nie wiecej niz 1,2 miejsca parkingowego na 1 mieszkanie. Majgc na wzgledzie planowana inwestycje, ktéra

nie spowoduje zwigkszenia ilo$ci mieszkari, odstapiono od wyznaczenia iloSci tych miejse.

3) art. 61. ust.1. punkt 3
Istniejgce lub projektowane uzbrojenie terenu - w terenie istnieje odpowiednia infrastruktura techniczna

a) infrastruktura techniczna:

—  dostep do wody — na warunkach dostawcy medium;

- odprowadzenie $ciekéw — na warunkach odbiorcy medium;

- utylizacja $ciekéw pozostatych — nie dotyczy;

— odprowadzenie wod opadowych i roztopowych — na warunkach odbiorcy medium;

-  dostep do energii elektrycznej — na warunkach dostawcy medium;

— dostgp do gazu i/lub Zrédia ciepta — na warunkach dostawcy medium, z wylaczeniem paliw statych;

— gospodarowanie odpadami — zapewni¢ utrzymanie czystosci i porzadku przez korzystanie z urzadzen
stuzacych do zbierania odpadéw komunalnych urzadzonych w sposéb umozliwiajacy ich segregacje (art. 5
ust. 1 ustawy z dnia 13 wrze$nia 1996 r. o utrzymaniu czystoéci i porzadku w gminach — (tj. Dz. U. z2023r.,
poz. 1469);

— zaopatrzenie w $rodki faczno$ci — nie dotyczy.

4) art. 61. ust.1. punkt 4

Ochrona gruntéw rolnych i le§nych
Teren przeznaczony pod inwestycje sklasyfikowany jest jako tereny mieszkaniowe ‘B’; zgodnie z art. 61
ust. 1 pkt 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 27 marca 2003 r. (tj. Dz. U. z 2023r.
poz. 977 ze zm.) speinia wymogi realizacji obiektéw budowlanych - teren nie wymaga uzyskania zgody na
zmiang przeznaczenia gruntéw rolnych i lesnych na cele nierolnicze i nielesne.

5) art. 61 ust. 1 pkt5
Decyzja jest zgodna z przepisami odrgbnymi.

6) art. 61 ust. 1 pkt 6

Decyzja jest zgodna z art. 61 ust. 1 pkt 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, gdyz

projektowane zamierzenie budowlane nie znajduje si¢ w obszarze:

= w stosunku do ktérego decyzja o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesylowej,
o ktérej mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych
inwestycji w zakresie sieci przesylowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 273 i 1846 oraz z 2023 r. poz. 595),
ustanowiony zostat zakaz, o ktérym mowa w art. 22 ust. 2 pkt 1 tej ustawy;

~ strefy kontrolowanej wyznaczonej po obu stronach gazociagu, o ktérym mowa w art. 53 ust. Se pkt 2;

—  strefy bezpieczeristwa wyznaczonej po obu stronach rurociagu.

z up. PREZYDENTA MIASTA

ah
L//-—#w
Grzegorz Rosa

Zastgpca Dyrektora
Wydzialu Administracji Budowlanej
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URZAD MIASTA BYDGOSZCZY
Plastyk Miasta

Bydgoszcz, 9.01.2023 r.
PKM.6743.1.413.2023

Pani

Dorota Pietrzak

Przedsigbiorstwo Inzynieryjne Kelvin Sp. z o.0.
ul. Lubelska 19

85-326 Bydgoszcz

Dotyczy: kolorystyki budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wtadystawa tokietka 23-25/
Jana Dtugosza 16 w Bydgoszczy

Odpowiadajgc na Pani pismo z dnia 6.12.2023 r. (wptyw w dniu 7.12.2023 r.) informuje,
ze opiniuje pozytywnie przedstawiong kolorystyke elewacji frontowej budynku mieszkalnego
wielorodzinnego przy ul. Wtadystawa tokietka 23-25/ Jana Diugosza 16 w Bydgoszczy
(strefa parterowa: kolor 7030 wedtug palety RAL, wyzsze kondygnacje: kolor 7038 wedtug palety
RAL, detale i obramienia okienne: RAL 7035).

Pozytywna opinia Plastyka Miasta nie zwalnia od uzyskania innych wymaganych prawem
uzgodnien i pozwoleri. Nalezy przeprowadzic¢ procedure zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 07 lipca
1994 r.—Prawo budowlane. W zwiazku z tym, ze przedmiotowy budynek wpisany jest do zasobow
gminnej ewidencji zabytkéw Miasta Bydgoszczy, prace nalezy uzgodnié réwniez z Miejskim
Konserwatorem Zabytkéw. Podkresla sie, ze wszelkie prace zwigzane z termomodernizacja
budynku, nalezy uzgodni¢ z Miejskim Konserwatorem Zabytkéw. Nie jest wskazane wykonanie
ocieplenia elewacji frontowej na budynkach historycznych.

Jednoczesnie informuje o koniecznosci uzyskania pozytywnej opinii Plastyka Miasta
na temat ewentualnych tablic lub innych elementéw reklamowych, wprowadzanych
po wykonanych pracach remontowych — zgodnie z art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. c. Ustawy z dnia 07 lipca
1994 r. Prawo budowlane, instalowanie urzadzen reklamowych na elewacji budynku wymaga
zgtoszenia w Wydziale Administracji Budowlanej, po uprzednim uzyskaniu pozytywnej opinii

Plastyka Miasta.
Z powazaniem

PLASTYK MIASTA
5léwny Specjalista
Zatgczniki: ["7‘ ;
) ZBfQCZﬂWny nrl mgr Marek Iwinski
e

Do wiadomosci:
1. Miejski Konserwator Zabytkéw

2. a/a

85-073 Bydgoszcz, ul. Sielanka BA

(I pietro), pok. 6

tel.: (52) 58 58 177

email: m.iwinski@um.bydgoszcz.pl, www.bydgoszcz.pl
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eYbaotzez Biurc Konserwatora Zabytké

Mieiski Konserwator Zabytkow

Bydgoszcz, 19.02.2024

BKZ.4120.14.25°2024.1J.

Przedsiebiorstwo Inzynieryjne
KELVIN sp. 2 0.0.

ul. Piekna 43 Lo elSla 9
85- 363 Bydgoszcz

546

Dotyczy: remontu budynku przy ul. Lokietka 23-25/Dtugosza 16 w Bydgoszczy.

W odpowiedzi na Paistwa pismo z dnia 16.02.br. ( wplyw w dniu
19.02.2024 r. ) Biuro Konserwatora Zabytkow w Bydgoszczy - Miejski Konserwator
Zabytkéw w Bydgoszczy informuje, ze opiniuje pozytywie projekt architektoniczno-
budowlany autorstwa mgr inz. arch. Lidi Wilniewczyc z 18.01.2024 roku oraz
uzupetnieniem dokumentaciji autorstwa mgr inz. arch. Lidii Wilniewczyc z dnia 16.02.2024

roku.

Stawomir iia reysiok

: trzymuja'
}adresat
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85- 102 Bydgoszcz, ul. Jezuicka 2
tel.: (52) 58-58-499. fax.: (52) 58-58-820
email: mkz@um.bydgoszcz.pl., www.bydgoszcz.pl

'(I1



Bydgoszcz, dnia 77 stycznia 2024r.

WU OZ. DB. ZAR. 5152.1.5.2024.TZ.
op. A —33/2024

Przedsigbiorstwo Inzynieryjne
KELVIN sp. z o. o.
Ul Orla 10 lok 2, 85-301 Bydgoszcz

Dotyczy : opinii do prac ziemnych zwigzanych ze zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen
piwnicznych na pomieszczenia wezta cieplnego w budynkach mieszkalnych, wielorodzinnych
przy ulicy Dhugosza 16 i Lokietka 23-25 w Bydgoszczy, zgodnie z lokalizacjg przedstawiona
na zatacznikach graficznych dotgczonych do wniosku — w zakresie ochrony archeologicznej.

Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Toruniu Delegatura w Bydgoszczy opiniuje pozytywnie z
nastgpujacymi uwagami :
w przypadku odkrycia obiektu zabytkowego wymagane jest:
1. Wstrzymanie wszelkich rob6t mogacych uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot,
2. Zabezpieczenie tego przedmiotu i miejsca jego odkrycia,
3. Niezwloczne zawiadomienie o tym wlasciwego Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkéw, a jesli nie jest to mozliwe wiasciwego wdjta (burmistrza, prezydenta miasta).

Podstawa prawna : Ustawa o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami z dnia 23.VIL2003 roku (Dz. U. z
2022r. poz. 840).

Kierpwynik Delegatyry

marinz. | lanyds Flemming

Otrzymuje : adresat
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Spotha L O
Dzial W"runkuw i Analiz
Przytaczeniowych

Bydgoszcz, 10.03.2023

Dotyczy: warunkéw przytaczenia do miejskiej sieci cieptowniczej wezta cieplnego w budynku

mieszkalnym przy ul. tokietka 23 — 25 w Bydgoszczy

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Gospodarki dnia 15 stycznia 2007r. w sprawie
szczegétowych warunkéw funkcjonowania systeméw cieptowniczych (Dz. U. z dnia 1 lutego
2007r., Nr 16, Poz. 92 z pdiniejszymi zmianami) oraz ztozonego wniosku o przytaczenie,
Komunalne Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w Bydgoszczy okre$la warunki

przytaczenia do sieci cieptowniczej.

1. Inwestor

2. Miasto Bydgoszcz
ul. Jezuicka 1
85-102 Bydgoszcz

3. Przewidywane zapotrzebowanie na ciepio
Qco[kW] Qcwma kW] | Qecwe[kW] Qwen[kW]
58,0 60,0 . 30,0 -

4. Miejsce doprowadzenia przylacza do wezia cieplnego

a) Miejscem doprowadzenia przytacza cieptowniczego bedzie wezet cieplny, znajdujacy sie
w odpowiednio przygotowanym pomieszczeniu przylgczanego obiektu. Lokalizacja wezta

cieplnego zostata pokazana na zatagczonym planie sytuacyjnym.

5. Miejsce rozgraniczenia wiasnosci oraz miejsce rozgraniczenia eksploatacji _instalacji

lub urzadzen miedzy Odbiorca a KPEC Sp. z 0.0.

a) Granica eksploatacji i wtasnosci pomiedzy Odbiorcg a KPEC Sp. z 0.0. zostanie okreslona

w umowie przyfaczeniowe;j.

6. Parametry nosnika ciepla

a) Temperatura nosnika ciepta zgodnie z tabela regulacyjna.

b) Cisnienie dyspozycyjne dla wezta cieplnego po stronie sieci cieptowniczej: 100kPa.
c) Obliczeniowe natezenie przeptywu dla przewidywanego zapotrzebowania: 1,0 t/h.
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b)

c)

d)
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Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego oraz urzadzenia regulujgcego
natezenie przeptywu nosnika ciepta dostarczanego do wezfa cieplnego

Uktad pomiarowo-rozliczeniowy oraz urzadzenie regulujace natezenie przeptywu, montowane
53 w wezle cieplnym.

W sktad uktadu pomiarowo-rozliczeniowego wchodza:

- cieptomierz do pomiaru iloéci dostarczanego ciepta,

- wodomierz do pomiaru ilosci wody dostarczanej z sieci cieptowniczej w celu napetniania
instalacji odbiorczych i uzupetniania ubytkéw wody w tych instalacjach.

Przetwornik przeptywu cieptomierza przewidzie¢ na rurociggu zasilajgcym, natomiast
urzadzenie regulujace natezenie przeplywu przewidzieé¢ na rurociggu powrotnym.

Uktad pomiarowo-rozliczeniowy oraz urzgdzenie regulujgce nateienie przeptywu, dostarczane
i montowane s przez KPEC Sp. z o.0., pozostajg wtasnoscia dostawcy ciepta. Wymaga sie
pozostawienia miejsca na montaz tych urzadzen w weile cieplnym.

Wymagania dotyczace wezta cieplnego oraz instalacji odbiorczych

Wymagania zawarte s3 w dokumencie , Wymagania techniczne Komunalnego Przedsiebiorstwa
Energetyki Ciepinej Sp. z 0.0. w Bydgoszczy do projektowania weztéw cieplnych”, dostepnym na
stronie internetowej KPEC w zaktadce ,Strefa Inwestora”.

Termin waznosci warunkdéw przyfaczenia do sieci cieplowniczej

Warunki przytaczenia sg wazne dwa lata od dnia ich okreslenia.

10. Zataczniki

a) Plan sytuacyjny z lokalizacja wezta cieplnego w budynku.
b) Tabela regulacyjna.
/
/ Dyraktgr
Ae ,.__/.f,,,,l‘ ,,,,, y L/\
Otrzymuig: (/ T
1. Adresat ‘
2. RWa/a /

Wykonal: J.T., tel. (52) 30-45-218

Edycja Nr 2, Wydanie z dnia 22.10.2012 .
2/2
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Tabela regulacyjna no$nika ciepla
dla sieci nr 1

Typ wezla cieplnego: Wymiennikowy z cwu

Wspdlczynnik | Temperatura | Temperatura
obcigzenia zasilania powrotu
[°C] [°C]
0.17 65,8 41,6
0.20 65,8 41,3
0.22 65,8 40,2
0.25 65,8 39,6
0.28 65,8 38,9
0.31 65,8 38,5
0.34 68,4 38,1
0.37 71,0 38,8
0.40 73,7 40,1
0.43 76,4 41,4
0.45 78,1 42,7
0.48 80,7 43,5
0.51 834 44,0
0.54 86,1 44,6
0.57 88,7 45,0
0.60 91,3 45,5
0.63 94,0 46,2
0.66 96,6 46,6
0.68 99.0 47,2
0.71 101,4 47,7
0.74 103,8 48,2
0.77 106,1 48,6
0.80 108,7 49,1
0.83 11,2 49,6 \
0.86 113,7 50,2 A
0.89 116,2 50,7 e ‘T
0.91 118,7 51,2 o8 BASHRL A
0.94 121,2 51,8 :
0.97 1237 5£4L s iz Jegl Motuszas
1,00 126,2 52,7 \ |
1.03 128,8 53,0 \
Uwaga: 1.Tabela uwzglednia obnizenie temperatury wody dostarczanej do danego przyigcza i,#’c.

2. Dodatkowe informacje dotyczace tabeli temperatur znajdujg si¢ na odwrocie.

18
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Zalgczone tabele temperatur zostaly opracowane na podstawie "Zasady ustalania temperatury wody
sieciowej w Zrédfach ciepta i sieciach cieplowniczych” wydanych przez Ministerstwo Gospodarki
Materiatowej i Paliwowej - Warszawa, czerwiec 1987 r.

Zasady okreslajg spos6b sporzadzania tablic dla ustalenia temperatur wody sieciowej w wodnych
systemach cieplowniczych z punktu widzenia optymalnej gospodarki paliwowo-energetyczne;.

Istota sprawy przy korzystaniu ze sporzadzonych tabel temperatur jest precyzyjne okreslenie temperatury
zewnetrznej oraz warunkéw pogodowych.

Temperatura zewngtrzna przyjeta jest jako Srednia z temperatur w dwéch poprzednich dobach

i prognozowanej temperatury na dobg biezaca.

Podstawg do obliczenia temperatury zewngtrznej dla Bydgoszczy i okolic s3 dane z \ z autoryzowanego
przedstawiciela IMiGW. Natomiast warunki pogodowe odnoszone sg do stanéw: pochmurno,
zachmurzenie zmienne, stonecznie oraz dla kazdego z tych stanéw nalezy przyja¢ predko$¢ wiatru:

1) do 3 m/s 2)3,0-8,0m/s 3) powyzej 8,0 m/s
‘pochmurmo zachmurzenie zmienne stonecznie
predkos¢ wiatru ( m/s )

do3 3do8 >3 do3 3do8 >8 do 3 3do8 >8
18 1 100 1.04 107 & 099 1.03 1.06 & 098 1.02 1.05
47§ 097 1.01 14 i 096 1.00 1.03 0.95 0.99 1.02
-6 ¢ 095 0.99 101 ¢ 093 0.97 100 ; 092 0.96 0.99
a5 i oo 096 099 § 091 094 097 | 08 09 096
214} 089 093 096 ¢ 0.88 091 094 1§ 086 0.90 0.92
-13 0.87 0.90 093 | o085 0.89 091 | 084 0.87 089
12 | 084 0.88 0% | 082 0.86 0.88 081 0.84 0.86
A1 1 082 0.85 087  0.80 0.83 085 : 078 0.81 0383
€0 F o0 0.82 084 | o0m 0.80 082 | 075 0.78 0.80
9 i 076 0.79 082 : 074 0.77 079 § 072 0.75 0.77
-8 0.74 0.77 079 | o7 0.74 076 | 069 0.72 0.74
7 i om 0.74 076§ 069 0.71 013 | 066 0.69 0.71
6 1 068 0.71 073 i 066 0.68 070 i 0.63 0.66 0.68
s 1066 0.68 070 | 063 0.66 067 | 060 0.63 0.65
4 i 063 0.66 068 : 060 0.63 065 ! 057 0.60 0.61
3 i ol 0.63 065 i 058 o060 062 | 055 057 058
12 0.58 0.60 0.62 0.55 0.57 0.59 0.52 0.54 0.55
-1 055 0.57 059 i 052 0.54 056 | 049 0.51 052
0o i 053 0.55 0.56 0.49 0.51 0.53 046 048 0.49
1 ¢ 050 0.52 053 | 047 0.48 050 ! 043 045 0.46
2 0.47 0.49 051 | 044 0.45 047 0.40 042 0.43
3 0.45 0.47 048§ 04l 0.43 0.44 0.37 0.39 0.40
4 1 042 0.44 045 § 038 0.40 041 | 034 036 0.37
s 1 039 0.41 042 i 035 037 038 | 031 033 0.34
6 i 037 0.38 039 : 033 0.34 035 | 029 0.30 031
7 i 03 0.36 037 i 030 031 032 | 026 027 027
8 i 032 0.33 034 } 027 028 029 : 023 024 0.24
9 - 029 0.30 031 024 0.25 0.26 020 0.21 021
0§ 02 027 028 | o022 0.22 023 § o017 0.18 0.18
nm o024 0.25 025 i 019 0.20 020 ! 014 0.15 0.15
12§ o2 022 023 | ol6 0.17 017§ oot 012 0.12
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Bydgoszcz, 10.03.2023
ENERGETYKI CIEPLNE]
Sgpeika z c.a.
Dziat Warunkoéw i Analiz
Przytaczeniowych

Dotyczy: warunkéw przytaczenia do miejskiej sieci cieptowniczej wezla cieplnego w budynku
mieszkalnym przy ul. Dtugosza 16 w Bydgoszczy

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Gospodarki dnia 15 stycznia 2007r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw funkcjonowania systeméw cieptowniczych (Dz. U. z dnia 1 lutego
2007r., Nr 16, Poz. 92 z pdzniejszymi zmianami) oraz ztozonego wniosku o przyfaczenie,
Komunalne Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o0.0. w Bydgoszczy okresla warunki
przytaczenia do sieci cieptowniczej.

1. Inwestor

2. Miasto Bydgoszcz
ul. Jezuicka 1
85-102 Bydgoszcz

3. Przewidywane zapotrzebowanie na ciepto
Qco[kW] Qecwmax[kW] | Qews kW] Qwen[kW]
27,5 35,0 15,0 -

4. Miejsce doprowadzenia przylgcza do wezla cieplnego

a) Miejscem doprowadzenia przytacza cieptowniczego bedzie wezet cieplny, znajdujacy sie
w odpowiednio przygotowanym pomieszczeniu przytaczanego obiektu. Lokalizacja wezta
cieplnego zostata pokazana na zatgczonym planie sytuacyjnym.

5. Miejsce rozgraniczenia wifasnosci _oraz miejsce rozgraniczenia eksploatacji instalacji

lub urzadzen miedzy Odbiorcg a KPEC Sp. z 0.0.
a) Granica eksploatacji i wtasnosci pomiedzy Odbiorcg a KPEC Sp. z o.0. zostanie okreslona

w umowie przytgczeniowe;j.

6. Parametry nosnika ciepla
a) Temperatura nosnika ciepta zgodnie z tabelg regulacyjna.

b) Ciénienie dyspozycyjne dla wezta cieplnego po stronie sieci ciepfowniczej: 100kPa.
c) Obliczeniowe natezenie przeptywu dla przewidywanego zapotrzebowania: 0,5 t/h.

1/2
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7. Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego oraz urzgdzenia regulujgcego

nateZenie przeptywu nosnika ciepta dostarczanego do wezla cieplnego

a) Ukfad pomiarowo-rozliczeniowy oraz urzadzenie regulujace natezenie przeptywu, montowane

sg w wezle cieplnym.

b) W sktad uktadu pomiarowo-rozliczeniowego wchodza:
- cieptomierz do pomiaru ilosci dostarczanego ciepta,
- wodomierz do pomiaru ilosci wody dostarczanej z sieci cieptowniczej w celu napetniania
instalacji odbiorczych i uzupetniania ubytkéw wody w tych instalacjach.

c) Przetwornik przeptywu cieptomierza przewidzie¢ na rurociggu zasilajgcym, natomiast
urzadzenie regulujgce natezenie przeptywu przewidzie¢ na rurociggu powrotnym.

d) Uktad pomiarowo-rozliczeniowy oraz urzadzenie regulujgce natezenie przeptywu, dostarczane
i montowane sg przez KPEC Sp. z 0.0., pozostajg wtasnoscig dostawcy ciepta. Wymaga sie
pozostawienia miejsca na montaz tych urzadzen w weile cieplnym.

8. Wymagania dotyczace wezia ciepinego oraz instalacii odbiorczych
a) Wymagania zawarte sg w dokumencie , Wymagania techniczne Komunalnego Przedsigbiorstwa

Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w Bydgoszczy do projektowania weztéw cieplnych”, dostepnym na
stronie internetowej KPEC w zaktadce , Strefa Inwestora”.

9. Termin waznosci warunkdw przylaczenia do sieci cieptowniczej
a) Warunki przytaczenia sg wazne dwa lata od dnia ich okreslenia.

10. Zatgczniki
a) Plan sytuacyjny z lokalizacjg wezta cieplnego w budynku.

b) Tabela regulacyjna.

1. Adresat

2. RWa/a /
Wykonal: ).T,, tel. (52) 30-45-218 {"

—_— Lom l=me.
trzymujg: il 7 Sejka

Kierownik
Dzialu Warunkéw i Analiz
Przytaczeniowych Edycja Nr 2, Wydanie z dnia 22.10.2012 r.

mar inz. Maciej Szenefeld 212 zz
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Tabela regulacyjna nos$nika ciepla
dla sieci nr 1

Typ wezia cieplnego: Wymiennikowy z cwu

Wspétczynnik | Temperatura | Temperatura
obcigzenia zasilania powrotu
[°Cl [°C]
0.17 65,8 41,6
0.20 65,8 41,3
0.22 65,8 40,2
0.25 65,8 39,6
0.28 65,8 38,9
0.31 65,8 38,5
0.34 68,4 38,1
0.37 71,0 38,8
0.40 73,7 40,1
0.43 76,4 41,4
0.45 78,1 42,7
0.48 80,7 43,5
0.51 83,4 44,0
0.54 86,1 44,6
0.57 88,7 45,0
0.60 91,3 45,5
0.63 94.0 46,2
0.66 96,6 46,6
0.68 99,0 47,2
0.71 101,4 47,7
0.74 103,8 48,2
0.77 106,1 48,6
0.80 108,7 49,1
0.83 111,2 49,6
0.86 113,7 50,2
0.89 116,2 50,7 ’
0.91 118,7 51,2 ol
0.94 121,2 51,8
0.97 123,7 52,4
1.00 126,2 52,7
1.03 128.,8 53.0
Uwaga : 1.Tabela uwzglednia obnizenie temperatury wody dostarczanej do danego przylgcza =12,4°C.

2. Dodatkowe informacje dotyczgce tabeli temperatur znajdujg sie na odwrocie.
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Zalaczone tabele temperatur zostaty opracowane na podstawie "Zasady ustalania temperatury wody
sieciowej w Zrédiach ciepla i sieciach cieplowniczych" wydanych przez Ministerstwo Gospodarki
Materiatowej i Paliwowej - Warszawa, czerwiec 1987 r.

Zasady okreslajg sposéb sporzadzania tablic dla ustalenia temperatur wody sieciowej w wodnych
systemach cieplowniczych z punktu widzenia optymalnej gospodarki paliwowo-energetyczne;.

Istota sprawy przy korzystaniu ze sporzadzonych tabel temperatur jest precyzyjne okreslenie temperatury
zewngtrznej oraz warunkéw pogodowych.

Temperatura zewngtrzna przyjgta jest jako srednia z temperatur w dwéch poprzednich dobach

i prognozowanej temperatury na dobe biezaca.

Podstawg do obliczenia temperatury zewngtrznej dla Bydgoszczy i okolic sa dane z 1z autoryzowanego
przedstawiciela IMiGW. Natomiast warunki pogodowe odnoszone sa do standw: pochmurno,
zachmurzenie zmienne, slonecznie oraz dla kazdego z tych stan6w nalezy przyjaé predkos¢ wiatru:

1)do 3 m/s 2)3,0-8,0m/s 3) powyzej 8,0 m/s
pochmumo zachmurzenie zmienne slonecznie
predkosé wiatru ( m/s )
do3 3do8 >3 do3 3do8 >8 do3 3do8 >8
-18 & 100 1.04 107§ 099 1.03 106 | 098 1.02 105 3
17§ 097 1.01 104§ 096 1.00 103§ 095 0.99 102
-6 b 095 0.99 101 | 093 0.97 100 ! 092 0.96 099 |
a5 i om 0.96 099 | 091 0.94 097 | 08 09 09 |
-4 089 093 096 | 088 0.91 094 i 086 0.90 0.92
BERREINYY 0.90 093 | o085 089 091 | 084 087 089 !
121 o0s4 0.88 090 | 082 0.86 088 | o8 0.84 086 |
A0 082 0.85 087 { 080 0.83 085 : 078 0.81 083 !
ST EE 0.82 084 | 0% 080 082 i 075 078 080 i
9 i 076 0.79 082 | 074 0.77 079 + 0m 0.75 077
4 i om 0.77 079 | om 0.74 0.76 0.69 0.72 074 !
7 i o 0.74 076 i 069 0.71 073 | 066 0.69 orn i
6 i 068 0.71 073 ! 066 0.68 070 i 063 0.66 0.68 !
s i 066 0.68 070 | 063 0.66 067 | 060 063 065 |
4 i 063 0.66 068 | 060 0.63 065 | 057 0.60 061 |
3 0.61 0.63 065 | 058 0.60 062 | 055 0.57 0.58
2 0.58 0.60 0.62 0.55 0.57 0.59 0.52 0.54 0.55
-4 055 0.57 059 § 0.2 0.54 056 1 049 051 052 i
0 | 0s 055 056 | 049 0.51 053 | 046 048 049 |
1+ 050 052 053 | 047 0.48 050 ! 043 045 046
2 i 0w 0.49 osi i 044 045 047 | o040 o042 043 |
3 0.45 0.47 048 | 04l 043 044 1 037 039 040 |
4 1 042 0.44 045 0.38 040 041 034 0.36 037 i
s i 03 041 042 | 03 037 038 | 031 033 034 |
6 | 037 0.38 039 1 033 0.34 035 {029 0.30 031
7 0.34 0.36 0.37 0.30 0.31 0.32 0.26 027 0.27
8 i 032 033 034 | 027 0.28 029 | 023 0.24 0.24
9 029 030 031 | 024 0.25 0.26 0.20 021 021 !
0 | 02 0.27 028 | 022 0.22 023 | 017 0.18 018 |
n i 024 0.25 025 ¢ 0.9 0.20 020 ¢ 014 0.15 015
2 | o2 022 023 | o016 0.17 017§ on 0.12 o2 |
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Zaklad Kominiarski
Michal Knapik

Wolice 17B, 88-190 Barcin
NIP 562-166-25-62

Tel. 661-497-517

OPINIA WSTEPNA

Z wynikéw przeprowadzonych ogledzin-ekspertyzy przewodéw kominowych
w budynku przy ul. Wiadystawa Eokietka 25 nalezacym do ADM Sp. z o.0. w Bydgoszczy
sporzadzonych przez Zaktad kominiarski Michat Knapik na zlecenie Przedsiebiorstwa Inzynieryjnego
Kelvin Sp. z o.0. przy udziale posiadajacego odpowiednie uprawnienia mistrza kominiarskiego
Michata Knapik

1. Wskazanie miejsca na podlaczenie

2. Ustalenie prawidtowosci podiaczenia.
3. Ustalenie przyczyn wadliwego dzialania urzadzen

Dot.; Wskazania miejsca na wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej w planowanym wezle
cieplowniczym budynku

Stwierdzam.

Po sprawdzeniu pionu kominowego (rysunek ponizej) oraz bazujgc na istniejacej inwentaryzacji
pionéw kominowych w budynku stwierdzam, iz w planowanym wezle cieplowniczym
zlokalizowanym w piwnicy P12 nalezy wykona¢ wentylacje nawiewno-wywiewna mechaniczng co
najmniej zréwnowazong lub nadcisnieniowg. Wentylacje wywiewng umiejscowi¢ w przewodzie nr 3
(wycinek z inwentaryzacji kominiarskiej). Z racji likwidacji wszystkich innych Zrédel ogrzewania
wszystkie przewody po dymowe dokiadnie wyczyscié z zalegajacej w nich sadzy.
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Opini¢ sporzadzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: w/w wiasciciela ;  zakladu

Kominiarskiego :

Potwierdzenie odbioru opinii:

Dnia .....ccooeeuneenn. POAPIS.csues sssssonmmuspussnsmmpunssesss susssoes
Opiniodawca
Zakiad Kominiarski
Michatl Knapik
Wolice 1713, 88-190 Barcin  MiStrz kominiarski
tel. 661497 517 ' Michat Knapik
NIP 562-166-25-62 Up. or 16/2022
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Zaklad Kominiarski Wolice 15.01.2024

Michal Knapik

Wolice 17B, 88-190 Barcin
NIP 562-166-25-62

Tel. 661-497-517

OPINIA WSTEPNA

Z wynikéw przeprowadzonych ogledzin-ekspertyzy przewodéw kominowych
w budynku przy ul. Ksigdza Jana Diugosza 16 nalezacym do ADM Sp. z o.0. w Bydgoszezy
sporzadzonych przez Zaklad kominiarski Michat Knapik na zlecenie Przedsigbiorstwa Inzynieryjnego
Kelvin Sp. Z o.0. przy udziale posiadajacego odpowiednie uprawnienia mistrza kominiarskiego

Michata Knapik

1. Wskazanie miejsca na podlaczenie
2. Ustalenie prawidtowosci podiaczenia.

3. Ustalenie przyczyn wadliwego dziatania urzadzen

Dot.; Wskazania miejsca na wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej w planowanym weizle
cieplowniczym budynku

Stwierdzam.

Po sprawdzeniu pionu kominowego (rysunek ponizej) oraz bazujac na istniejace] inwentaryzacji
pionéw kominowych w budynku stwierdzam, iz w planowanym wezle cieptowniczym
zlokalizowanym w piwnicach P5 i P7 nalezy wykona¢ wentylacje nawiewno-wywiewna mechaniczng
co najmniej zrownowazong lub nadcisnieniows. Wentylacj¢ wywiewna umiejscowi¢ w przewodzie nr
5 (wycinek z inwentaryzacji kominiarskiej). Z racji likwidacji wszystkich innych zrodet ogrzewania
wszystkie przewody po dymowe dokladnie wyczyscié z zalegajacej w nich sadzy. -
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ENEA Operator sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Bydgoszcz Bydgoszcz, 13.02. 2025 ”d”W/H

Rejon Dystrybucji Bydgoszcz
ul. Kapielowa 6
85-513 Bydgoszcz

tel. 52 3131803
5518/2024/0D1/ZR1

Administracja Doméw Miejskich "ADM"
Spéika z o.0.
ul. Jana i Jedrzeja Sniadeckich 1
85-011 Bydgoszcz

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator sp. z o.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu:

wezel cieplny, Bydgoszcz, ul. Wladystawa Lokietka, 23-25, dz. nr 45
warunki dotycza rozdzialu instalacji w obiekcie

z mocg przylaczeniowg 3 kW

na napieciu 0,23 kV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowe;j

I. MIEJSCE PRZYLACZENIA:
Wewnetrzna linia zasilajaca (wlz) - RG - tablica licznikowa w budynku przy ul. Dlugosza 16 w Bydgoszczy,
istniejaca linia napowietrzna 0,4 kV zasilana ze stacji transformatorowej "Eokietka" nr 11863 obwéd 7.
II. RODZAJPOLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI:
1. w zakresie dotyczagcym budowy przylacza ENEA Operator sp. z 0.0.:
Nie dotyczy.
2. w zakresie dotyczacym niezb¢dnych zmian w sieci ENEA Operator sp. z 0.0.:
Nie dotyczy.
3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego:
W istniejgcym budynku wykonaé odgalezienie z wiz-tu do projektowanego ukladu pomiarowego
jednofazowego z zastosowaniem kabla, przewodu wg potrzeb.
Przygotowaé miejsce do zainstalowania ukladu pomiarowego i wyposazy¢ w zabezpieczenie
przedlicznikowe przystosowane do plombowania.
Przygotowanie elektrycznej instalacji odbiorczej.
Dostosowanie wewnetrznej linii zasilajgcej oraz innych urzadzen elektroenergetycznych w obiekcie do
zwiekszonego poboru mocy.
I1I. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ:
Zaciski pradowe przy konstrukcji wsporczej w $cianie budynku lub stojaka dachowego, w kierunku

podmiotu przylaczanego.
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnic micjsce rozgraniczenia wlasnosci sicci i instalacji.

IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKELADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
Miejsce ogdlnodostepne - tablica licznikowa w korytarzu budynku lub na zewngtrz budynku.
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
Nalezy zainstalowaé uklad, ktéry skladad si¢ bedzie z:
jednofazowego licznika energii czynnej przystosowanego do plombowania.
Urzadzenia pomiarowe winny by¢ zabezpieczone przed dost¢epem oséb trzecich, zabezpieczone przed
wplywami atmosferycznymi oraz przystosowane do plombowania.
VI. RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:
Zabezpieczenie przedlicznikowe - 16 A w szafce pomiarowej/tablicy licznikowej Klienta w
pomieszczeniu/miejscu ogélnodostepnym.
VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ:
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspélczynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4.
VIIL. DANE I INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:

5518/2024/0D1/ZR1 UWLZ HO Strona 1
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Sie¢ niskiego napigecia ENEA Operator sp. z o.0. pracuje w ukladzie TT, w instalacji odbiorczej nalezy
zastosowa¢ odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej.

IX. SCHEMAT ELEKTRYCZNY W ZALACZENIU (dla podmiotéw dotyczacych II i III gr przylaczeniowej)

X. UWAGI DODATKOWE:

1. Instalacj¢ wewnetrzng nalezy wykonac zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U.
2002 nr 75 poz. 690).

2. Instalowane urzadzenia powinny spetnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przytaczane urzadzenia
powinny posiada¢ wymagana odporno$¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
nie wywoltywaty w swoim Srodowisku zaburzen elektromagnetycznych o warto$ciach przekraczajgcych odpornosé na
te zaburzenia innych urzgdzen wystgpujacych w tym srodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunk6éw przylaczenia stanowié bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jakoSciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylen czestotliwosci i napigcia, odksztalcenia napigcia, zawartosci poszczegolnych
harmonicznych, wskaznika dlugookresowego migotania Swiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowane;j i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami
obowigzujacego prawa.

4. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych 1 budowlano - montazowych ujg¢tych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przyltaczenie.

5. Dokumentacja projektowa w zakresie urzadzenn ENEA Operator sp. z 0.0. opracowana na podstawie niniejszych
warunkow przylaczenia winna by¢ zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator sp. z 0.0., ktore s
publikowane na stronie internetowej Spotki: www.operator.enea.pl. Do przedkiadanych do uzgodnienia dokumentacji
projektowych nalezy dotaczy¢ o§wiadczenie projektanta o zgodnosci przyjetych rozwigzan ze Standardami w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator sp z 0.0. ze wskazaniem ewentualnych odstegpstw, dopuszczonych wg zasad
okreslonych w tych Standardach.

Data waznoS$ci warunkéw przylaczenia: 2 lata od daty ich doreczenia.

Rozdzielnik:
Signed by /
Podpisano przez:

/-> Piotr Leon
Enea Slagowski

Operator
Date / Data:
2024-02-13 10:31
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