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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane
oSwiadczam, ze projekt techniczny branzy elektrycznej: ,Termomodernizacja
wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. tokietka 23-25/Dlugosza 16
w Bydgoszczy, wraz ze zmiang sposobu uzytkowania pomieszczenia piwnicznego na
pomieszczenie wezta cieplnego" w ramach umowy Nr 149/NM/ZRI/2023 na
,LOpracowanie wielobranzowej dokumentacji projektowej termomodernizacji
wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. tokietka 23-25/Dlugosza 16
w Bydgoszczy” sporzadzony w dniu 04.03.2024, dla Miasto Bydgoszcz, zostat
wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Data
opracowania:

ZESPOL PROJEKTOWY:

04.03.2024
SPECJALNOSC FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPR. PODPIS
INSTALACJE PROJEKTOWAL: | inz. Aleksander Michalski Kl-11-7342-97/98
ELEKTRYCZNE | sprawDZIt: mgr inz. Leszek RGPI-V-732-59/97

Biatkowski
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1. Opis techniczny

Niniejsze  opracowanie  dotyczy  projektu  wewnetrznej  instalacji  elektrycznej
w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Dlugosza 16 / Lokietka 23-25
w Bydgoszczy.

1.1 Podstawa opracowania
- zlecenie inwestora,
- warunki gestora sieci,
- projekty i uzgodnienia branzowe,
- obowigzujace przepisy 1 normy.

1.2 Zakres projektu
Przedmiotem niniejszego  opracowania s3 instalacje  elektryczne = wewngtrzne
w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Diugosza 16 / Lokietka 23-25
w Bydgoszczy, wynikajace z termomodernizacji budynku, a mianowicie:
¢ instalacja odbiorcza,
¢ instalacja o$wietlenia,
e ochrona od porazenia pragdem elektrycznym - szybkie wytaczenie zasilania,
realizowane przez wytaczniki ochronne roznicowopragdowe w uktadzie sieci T-T,
e ochrona przepieciowa,
e polaczenia wyréwnawcze,
¢ instalacja domofonowej przystosowanej dla 0s6b niepetnosprawnych

1.3 Konstrukcja budynkow
Budynki wykonane sg w systemie tradycyjnym.

1.4 Zasilanie budynkow

Budynek przy ul. Lokietka 23-25 w Bydgoszczy w Bydgoszczy posiada odrgbne zasilanie
wzgledem budynku przy ul. ks. Jana Dlugosza 16 i z elektrycznego punktu widzenia obiekty te
beda rozpatrywane odrebnie.

Budynek ul. ks. Jana Diugosza 16 w Bydgoszczy

Zasilany jest ze stacji transformatorowej ,tokietka” nr 11863 za posrednictwem linii
napowietrznej do 1 kV typu Al 4x50 mm? i przytacza napowietrznego AsXSn 4x35mm? ze
stupa zlokalizowanego przy ul. Dlugosza 13 w Bydgoszczy. Miejscem dostarczania energii
elektrycznej sg zaciski pradowe konstrukcji wsporczej haka odciggowego na budynku. Od haka
odciggowego wykonana jest instalacja budynku poprzez zlacze SPD na jego zewngtrznej
$cianie.

Budynek wyposazony jest w instalacje elektryczng wraz z GTR i1 Tablicami pi¢trowymi
zlokalizowanymi w miejscach ogdlnodostepnych (hol wejsciowy oraz klatki schodowe).
Budynek posiada glowny przeciwpozarowy wyltacznik pradu zlokalizowany przy wejsciu do
budynku. Przekroje wlz s3a dostosowane do aktualnego obcigzenia. Kazdy z lokali
mieszkalnych posiada odrebny uktad pomiarowo — rozliczeniowy rozliczany przez miejscowe
przedsigbiorstwo dystrybucyjne. Obiekt posiada odrgbny licznik potrzeb administracyjnych.
Powyzsza instalacja pozostaje bez zmian 1 nie stanowi przedmiotu niniejszego opracowania,
ktére ogranicza si¢ do potrzeb termomodernizacyjnych obiektu. W sgsiedztwie licznika
administracyjnego projektuje si¢ odrebny 1-fazowy uklad pomiarowo — rozliczeniowy dla
potrzeb obstugi wezta c.o.
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Budynek ul. Lokietka 23-25 w Bydgoszczy

Zasilany jest ze stacji transformatorowej ,tokietka” nr 11863 za posrednictwem linii
napowietrznej do 1 kV typu Al 4x50 mm? i przylacza napowietrznego AsXSn 4x35mm? ze
stupa zlokalizowanego przy ul. Lokietka 27 w Bydgoszczy. Miejscem dostarczania energii
elektrycznej sg zaciski pradowe konstrukcji wsporczej haka odciggowego na budynku. Od haka
odciggowego wykonana jest instalacja budynku poprzez zlacze SPD na jego zewnetrznej
$cianie.

Budynek wyposazony jest w instalacje elektryczng wraz z GTR 1 Tablicami pi¢trowymi
zlokalizowanymi w miejscach ogdlnodostepnych (hol wejsciowy oraz klatki schodowe).
Budynek posiada glowny przeciwpozarowy wylacznik pradu zlokalizowany przy wejsciu do
budynku. Przekroje wlz s3 dostosowane do aktualnego obcigzenia. Kazdy z lokali
mieszkalnych posiada odrgbny uktad pomiarowo — rozliczeniowy rozliczany przez miejscowe
przedsigbiorstwo dystrybucyjne. Obiekt posiada odrebny licznik potrzeb administracyjnych.
Powyzsza instalacja pozostaje bez zmian i nie stanowi przedmiotu niniejszego opracowania,
ktore ogranicza si¢ do potrzeb termomodernizacyjnych obiektu. W sagsiedztwie licznika
administracyjnego budynku ul. Lokietka 25 projektuje si¢ odrebny 1-fazowy uktad pomiarowo
—rozliczeniowy dla potrzeb obstugi wezta c.o.

1.5 Pomiar energii elektrycznej

Dla kazdego z mieszkan zapewniono pomiar energii elektrycznej, licznikami energii
elektrycznej 1-faz. typu 6A8d 10/60A lub 3-faz. typu 6C8d 10(60)A, umieszczonymi w
ztaczach pomiarowych Zpx na na poszczegolnych kondygnacjach klatki schodowej. Dla
odbiorow administracyjnych istniejg pomiary energii czynnej licznikami 1-faz. typu 6A8d
10/60A, umieszczonymi w tablicach rozdzielczych GTA. Powyzsze instalacje nalezy traktowac
jako istniejace 1 wymagajace modyfikacji jedynie w zakresie nowych wyprowadzen obwodoéw
o$wietleniowych. Dodatkowo dla potrzeb obstugi wezidw c.o. projektuje si¢ dwa uktady
pomiarowo — rozliczeniowe typu 6A8d 10/60A, umieszczone w tablicach pomiarowych
zlokalizowanych wg cze$ci graficznej niniejszego projektu.

Zestawienie czynnych punktéw poboru na dzien 11.01.2024r.

ADRES LICZNIK ZABEZP. UMN([)(\)SN A PRZl\;[{gg cZ.
Dtugosza 16/6 55051991 1x32A 5,0 kW 6,0 kW
Dtugosza ADMIN 19538705 1x25A 4,0 kW 5,0 kW
Dtugosza 16/5 70622516 1x25A 4,0 kW 5,0 kW
Dlugosza 16/4 29263029 3x25A 11,0 kW 16,0 kW
Dlugosza 16/3 81461104 1x25A 4,0 kW 5,0 kW
Dtugosza 16/2 88273996 1x25A 4,0 kW 5,0 kW
Dtugosza 16/1 22999313 1x25A 4,0 kW 5,0 kW
Dlugosza 16/4 26681317 1x25A 4,0 kW 5,0 kW

ADRES LICZNIK ZABEZP. UMN([)(\);;N A PRZI\;I{gg cZ.
Lokietka 23 ADMIN 14388507 1x20A 3,0 kW 4,0 kW
Lokietka 23/2 20212411 1x25A 4,0 kW 5,0 kW
Lokietka 23/5 81464720 1x20A 3,0 kW 4,0 kW
Lokietka 23/3 23270391 1x25A 4,0 kW 5,0 kW
Lokietka 25 ADMIN 60806422 1x25A 4,0 kW 5,0 kW
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Lokietka 25/10 28574530 1x25A 4,0 kW 5,0 kW
Lokietka 25/7A 60807992 1x25A 4,0 kW 5,0 kW
Lokietka 25/9 88269815 1x25A 4,0 kW 5,0 kW
Lokietka 25/8A 25959923 1x20A 3,0 kW 4,0 kW
Lokietka 25/11 19600729 1x25A 4,0 kW 5,0 kW

1.6 Urzadzenia rozdzielcze

Gtowne tablice rozdzielcze 1 administracyjne GTR/GTA oraz zestawy tablic pigtrowych z
licznikami dla mieszkan sa wylacznie w ogdlnodostepnych czeéciach budynku, tj. na klatkach
schodowych. Tablice mieszkaniowe TM - izolacyjne sa zlokalizowane wewnatrz lokali
mieszkalnych.

Gléwne tablice rozdzielcze GTR/GTA oraz zlacza ZPx winny by¢ wykonane jako izolacyjne w
II klasie ochronnosci z uwagi na fakt, ze sie¢ pracuje w ukladzie T-T.

1.7 Instalacje odbiorcze administracji

Instalacje odbiorcze administracji obejmuja :

¢ instalacj¢ oswietleniowa,

e instalacj¢ odbiorcza,

e instalacj¢ domofonowa przystosowang dla potrzeb 0séb niepetnosprawnych.
Instalacje odbiorcze wykona¢ w zaleznos$ci od rodzaju i charakteru przeznaczenia pomieszczenia,
przewodami prowadzonym w:

e rurkach ochronnych,

e na wierzchu ,,rapowane”,

e w korytkach kablowych.

¢ pod tynkiem

Stosowa¢ w piwnicy osprzet szczelny, na klatkach schodowych osprzet podtynkowy.

Instalacja oswietleniowa

W budynkach wystepuje instalacja oswietlenia podstawowego, ktora wymaga modernizacji.
Istniejace oprawy nalezy zdemontowa¢ wraz z zasilaniem i zastapi¢ oprawami typu LED,
uktadajac do nich nowe zasilanie (wlacznie z oprawa numeryczng budynkow) przewodami typu
1 przekroju wg normy CPR. Od strony patio zweryfikowa¢ poprawno$¢ dziatania istniejacych
projektoréw i dokona¢ ich ewentualnej wymiany na energooszczedne lub sprawne w obecnych
lokalizacjach. Oprawy te winny by¢ wyposazone w czujniki ruchu i zmierzchu, bez stosowania
wlacznikow (za zgode inwestora dopuszcza si¢ dodatkowe wylaczniki przy tablicach
licznikowych). Instalacj¢ prowadzi¢ w sposéb zamienny (od strony patio instalacj¢ przewidzie¢
w sposob wtynkowy, a od strony gléwnych wejs¢ do budynkéw 1 wewnatrz obiektow — w
sposob natynkowy, z wykorzystaniem biatych korytek kablowych PCV50x20. W porozumieniu
z inwestorem i konserwatorem zabytkoéw, dopuszcza si¢ odrebny sposob prowadzenia instalacji
na wskazanych odcinkach.

Rozmieszczenie o$wietlenia w budynku wykonano za pomocg odpowiedniego
programu obliczeniowego. W przypadku zmiany ilo$ci lub parametréw poszczegolnych opraw,
obowigzek dostosowania o$wietlenia do obowigzujacych norm i przepisow spoczywa na osobie
dokonujacej korekty.

Przewody w kondygnacji piwnicznej prowadzi¢ z wykorzystaniem rurek winidurowych
PCV lub biatych korytek kablowych PCV 50x20.

Projektowana modernizacja o$wietlenia podstawowego nie obejmuje komodrek
lokatorskich. W przypadku, gdy komorki lokatorskie nie posiadajg wydzielonego obwodu z
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tablicy GTA, ich oswietlenie nalezy trwale unieczynni¢. Odtworzenie o§wietlenia w komorkach
lokatorskich nie jest przedmiotem niniejszego opracowania, jednak w ramach tegoz zadania,
przewidziano montaz na proj. instalacji o§wietlenia podstawowego 10 szt. natynkowych puszek
rozgateznych, z mozliwo$cig ich oplombowania. Ostateczng ilos¢ i lokalizacje puszek okresli
Inwestor na etapie wykonawstwa.

Ponowne przylaczenie komorek lokatorskich nastagpi po skutecznym odbiorze

technicznym omawianego zadania na warunkach ADM, tj.:
e na wniosek uzytkownika danej komorki,
e kosztem i staraniem wnioskodawcy,
e wylacznie przez wykonawcoOw wskazanych przez ADM i1 we wskazanym przez nich
terminie.

Budynki nie posiadaja opraw awaryjno - ewakuacyjnych, ktorych konieczno$é¢
zainstalowania zostala wskazana przez rzeczoznawcg¢ ds. p.poz. Instalacje elektryczne
o$wietlenia awaryjnego i1 ewakuacyjnego budynkéw nalezy wykona¢ zgodnie z cze¢$cia
rysunkowg projektu technicznego.

W ciggach komunikacyjnych i przy wyjsciach z budynku projektuje si¢ o$wietlenie
ewakuacyjne, s to oprawy z piktogramem, uktadem awaryjnego zasilania oraz z autotestem
min. lh, certyfikowane przez CNBOP, oraz oprawy awaryjne LED 3W oraz LED 3W z
piktogramem, z funkcjg autotest i 1h podtrzymaniem zasilania. Lokalizacja moze ulec korekcie,
z wymogiem zapewnienia o§wietlenia na poziomie min. 11x na drodze ewakuacyjnej i min. 51x
przy hydrantach — w opracowaniu wymog spetniono,

W przypadku przejscia instalacji pomiedzy strefami p.poz., prowadzi¢ jg
w oparciu o atestowane przepusty o odpowiedniej odpornosci ogniowej.

Puszki rozgatezne i poziome ciaggi przewodéw montowaé wykonywaé pod dachem.
Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami PN-IEC 60464-4-41-2000 tj. w sieci typu ,, -
T” jako tréjprzewodowa (L,N,PE) stosujac prowadzenie oddzielnie przewodu neutralnego ,,N”
oraz ochronnego ,,PE”.

Instalacja odbiorcza

Odbiory administracyjne, sa zasilane z istn. tablicy GTA i ich rozbudowa moze wynikac
wytacznie z modernizacji urzadzen juz istniejacych, w tym gniazd serwisowych w tablicach
GTR/GTA lub Zpx oraz zasilanie nowej instalacji domofonowe;.
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Instalacja domofonowa przystosowana dla potrzeb 0sob niepetnosprawnych

Klatki schodowe i lokale w budynkach ul. Dtugosza 16 oraz ul. Lokietka 23 posiadaja sprawng
instalacje domofonowa OPTIMA 205R firmy ELFON. Wejscie do budynku przy ul. Lokietka
25 wymaga modernizacji w tym zakresie.

Rozmownica Dtugosza 16 Rozmownica Lokietka 25 Rozmownica Lokietka 23

Z uwagi na unifikacj¢ obstugi systemoéw catego kompleksu budynkoéw, dla modernizowane;
instalacji zaprojektowano instalacj¢ Optima Smart. Jest ona rozwinigciem powyzszych
technologii z uwzglednieniem potrzeb 0so6b niepetnosprawnych. W mieszkaniach przewidziano
unifony OP-U7, za wyjatkiem wskazanego przez Inwestora lokalu nr 7, ktéry dedykowany jest
dla oso6b z ograniczong sprawno$cig wzrokowo — stuchowg. W przedmiotowym mieszkaniu
unifon OP-U7 jest dodatkowo doposazony w przekaznik OP-PM1. Stwarza on mozliwos$¢
podiaczenia dodatkowych urzadzen peryferyjnych w postaci dodatkowego glosnika wigkszej
mocy lub lampki sygnalizujacej wywolanie mieszkania z panelu zgloszeniowego.

System Optima Smart posiada jeszcze inne udogodnienia dla oséb niepelnosprawnych. Jest to
chociazby klawiatura mechaniczna na panelu zgloszeniowym (cyfra 5 posiada dodatkowe
oznaczenie w jezyku Braille'a). Dodatkowo system domofonowy wyposazony jest w modut
GSM typu SMARTI, wspotpracujacy z dowolnym telefonem dedykowanym dla osob
niedostyszacych, bez koniecznosci instalacji jakiejkolwiek aplikacji. Uzytkownik mieszkania
posiadajacy taki telefon ma migdzy innymi mozliwos¢ swobodnej komunikacji z osobg przy
panelu zgltoszeniowym.

1.8 Modernizacja i rozbudowa tazienek

W budynkach wskazano dwa pomieszczenia tazienkowe (L23/4.1 1 1£23/6.4),
wymagajace rozbudowy i modernizacji. W lokalach tych stwierdzono wyst¢powanie jedynie
o$wietlenia podstawowego, ktore wymaga rozbiorki w zwigzku z planowang inwestycja.

Istniejaca instalacje o$wietleniowg we wskazanych lokalizacjach nalezy wymieni¢
podtynkowo w uktadzie 1:1 z zastosowaniem przewodow typu YDYp 3x1,5mm? i nowych
opraw oswietlenia podstawowego w stopniu ochrony 1P44. Wiacznik oswietlenia tazienki
przewidzie¢ na wys. 1,5m przy wejsciu od strony zewngtrznej. Zasili¢ go poprzez rozbudowe
obwodu istniejagcego (wykorzysta¢ lokalizacje dotychczasowego wilacznika jako punkt
przylaczenia nowe;j instalacji). Projektowane wentylatory lazienkowe 230V dostarcza
wykonawca branzy sanitarnej, lecz jego zasilanie jest obowigzkiem elektryka, stad urzadzenie
zasili¢ podtynkowo poprzez wilacznik oswietlenia pomieszczenia.

W pomieszczeniu tazienkowym nie stwierdzono gniazd wtykowych, jednak rozbudowa
pomieszczenia moze ingerowaé w istniejaca instalacj¢ pomieszczen sasiadujacych. W takim

str. 8



przypadku, nalezy dokona¢ jej wymiany wraz z umiejscowieniem gniazd w uktadzie 1:1, przy
zachowaniu obowigzujacych norm 1 przepisow. Woéwcezas gniazda zasili¢ podtynkowo
przewodem typu YDYp 3x2,5mm? z puszka rozgatezna, przy zachowaniu dotychczasowego
uktadu zasilania.

Niniejsze opracowanie nie przewiduje wykonania nowych instalacji, gniazd,
wiacznikow, o ile nie sg one modernizacja stanu istniejacego. Prace elektryczne wykonaé przed
tynkowaniem.

1.9 Zasilanie weztow
Po przystosowaniu istniejacej instalacji w kazdym z 2 budynkéw nalezy wykonac linie kablowe
typu N2XH-J 3x4,0mm? do projektowanej Tablicy Licznikowej TL weztow zlokalizowanych
na parterze klatki schodowej. Instalacje przewidzie¢ w sposob natynkowy z wykorzystaniem
biatych koryt kablowych PCV 50x20. Nastgpnie w sposob analogiczny nalezy ulozy¢ zasilanie
pomiedzy TL i rozdzielnica RWE weziow.
W przypadku przejscia instalacji pomiedzy strefami p.poz., prowadzi¢ jq w oparciu
o atestowane przepusty o odpowiedniej odpornosci ogniowej.

Powyzsze realizowa¢ zgodnie z wymogami PN-IEC 60464-4-41-2000 tj. w sieci typu
,»1-T” jako tréjprzewodowe (L,N,PE) stosujac prowadzenie oddzielnie przewodu neutralnego
,IN”” oraz ochronnego ,,PE”.

1.10 Rozdzielnice RWE
Kazda z rozdzielnic elektrycznych wezla RWE jest usytuowana jak najblizej drzwi
wejsciowych, i posiada w swoim sasiedztwie wylacznik pradu w postaci jednofazowego
tacznika krzywkowego Aep 20A w ukladzie pracy 0-1. Winien on by¢ umieszczony
w osobnej obudowie typu IP65, obok wlacznika o§wietlenia podstawowego wezla.
w rozdzwlmcy RWE zaprojektowano:

ochronniki przepigciowe zgodnie z PN-IEC 60364-4-443,
- obwadd o$wietlenia podstawowego,
- obwdd oswietlenia awaryjno — ewakuacyjnego,
- obwdd zasilania gniazda roboczego 230V,
- obwd zasilania gniazda pomocniczego 24V,

obwdd zasilania rozdzielnicy sterowania weztem RWC (rozdzielnica dostarczana wraz
z technologlq wezla).

Instalacja osSwietlenia weztow
W pomieszczeniach wezlow o$wietlenie zaprojektowano przy uzyciu specjalistycznego
oprogramowania. Projektowane oprawy o§wietlenia wezta zasili¢ z proj. rozdzielnicy RWE. W
przypadku zmiany iloéci lub parametrow poszczegdlnych opraw, obowiazek dostosowania
oswietlenia do obowigzujacych norm i przepisOw spoczywa na osobie dokonujacej korekty.
W pomieszczeniach nalezy zastosowaé osprzet bryzgoszczelny min. 1P44. Puszki
rozgalezne i poziome ciggi przewodoéw montowac na wysokosci 0,2m pod sufitem. Przewody
uktada¢ rownolegle do krawedzi $cian. Osprzet przewidzie¢ na wys. ok. 1,5m.

Instalacja odbiorcza weztow

Instalacje uktada¢ zgodnie z wytycznymi branzy sanitarnej i wymogami PN-IEC 60364-4-41
oraz PN-IEC 60364-4-482 tj. w sieci typu ,, I-T” jako trojprzewodowa (L,N,PE), stosujac
prowadzenie oddzielnie przewodu neutralnego ,,N” oraz ochronnego ,,PE”. Instalacje nalezy
wykona¢ nowymi przewodami typu YDY/YLY o przekroju wg schematu rozdzielnicy RWE.
Gniazdo serwisowe 230V 1 gniazdo robocze 24V umiejscowi¢ poza obudowg RWE, lecz w jej
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bezposrednim sasiedztwie (preferowane miejsce — pod rozdzielnicg). Nalezy zastosowac
osprzet bryzgoszcezelny min. 1P44.

Polgczenia wyrownawcze w wezle

W pomieszczeniach weztow nalezy wykona¢ gtowne szyngy wyrownawcze GSWP,
ktore nalezy uziemié¢ do wartoéci 10Q2, za pomoca ptaskownika Fe/ZN 30x4 mm? i pretow
pograzalnych ognio — odpornych, ktéore uziemi¢ punktowo na etapie realizacji rzednych
docelowych pomieszczenia wskazanych w opracowaniu branzy sanitarnej. Wystarczajagcym
jest wykonanie otoku z wykorzystaniem ptaskownika Fe/ZN 25x4 mm?, jednak dla
ograniczenia ilosci pretow pograzalnych w posadzce wezta, przyjeto wigkszy przekrdj
bednarki. Realizacja powyzszego winna by¢ zakonczona pomiarami skutecznosci ochorny od
porazen 1 rezystancji izolacji przewodow przed wylaniem posadzki. Od Glownej szyny
wyréwnawczej utozyé przewdd LgY (2o) 6,0 mm? do rozdzielnicy RWE i GTR oraz LgY(20)
4,0 mm? do miejscowych szyn wyréwnawczych MSW. Do szyny wyrownawczej podtaczyé za
pomocg przewodu min. LgY(z0) 4,0 mm? metalowe rury, grzejniki, wentylatory, czy metalowe
elementy umywalek. Instalacj¢ prowadzi¢ natynkowo z wykorzystaniem biatych listw
kablowych PCV 15x10.

Potgczenia z rurociggami wykona¢ za pomocg metalowych uchwytéw paskowych,
mozliwie blisko miejsca wprowadzenia jak i ich wyprowadzenia z pomieszczenia wezta. wezta
cieplnego.

Powyzsze realizowa¢ wg czgsci rysunkowej niniejszego opracowania.

1.11 Polgczenia wyrownawcze w mieszkaniach

W nastepstwie prowadzonych prac inwestycyjnych w ramach opracowania branzy sanitarnej,
nalezy wykona¢ potaczenia wyrdwnawcze w mieszkaniach. Dla uniknigcia przypadkowego
lub celowego odlgczenia tej instalacji w kolejnych mieszkaniach
i kondygnacjach, zdecydowano o przeprowadzeniu przewodéow LYzo 6,0 mm?
w glownych arteriach komunikaccyjnych i ich doprowadzenie do kaidej rozdzielnicy
mieszkaniowej TM. Nastgpnie z ww. rozdzielnicy nalezy wykonaé przewod LYzZo 4,0
mm? do miejscowej szyny wyrownawczej w tazience. Do tazienkowej MSW nalezy podtaczyé
zarOwno istniejace, jak i nowe instalacje sanitarne rowniez w kuchniach. Podiaczenia do MSW
wymagajg w szczegolnosci tablice bezpiecznikowe mieszkan TM, stalowe obudowy wanny,
prysznicow, stalowe rury w-k, c.o. i wentylacji. Potagczenia wykonaé przewodem LYzZo 4,0
mm?. Calg instalacje prowadzi¢ natynkowo
z wykorzystaniem biatych listw kablowych PCV 15x10.W przypadku stosowania rur
wodociggowych 1 c.o. z materiatbw nieprzewodzacych, uziemi¢ jedynie stalowa obudowe
wanny lub prysznica. Powyzsze realizowa¢ wg czgséci rysunkowej niniejszego opracowania.

1.12 Ochrona od porazen

Podstawowa ochrona przed porazeniem zrealizowana jest w instalacji poprzez izolacje
oraz ostony izolacyjne. Jako dodatkowy $rodek ochrony przed porazeniem projektuje si¢
szybkie wylaczenie zasilania. Z przewodem ochronnym PE nalezy potaczy¢, metalowe
konstrukcje wsporcze 1 ostony tablic rozdzielczych, metalowe ostony sprzetu instalacyjnego, a
takze metalowe ostony opraw o$wietleniowych kl. I.
Obudowy RWE i TL nalezy wykona¢ w II Kklasie izolacji i podlaczy¢ do wskazanego
uziemienia.
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1.13 Uwagi koncowe

Instalacje wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz niniejszym
opracowaniem.

Dopuszcza si¢ stosowanie rownowaznych rozwigzan zamiennych wzgledem
zaproponowanych w niniejszym opracowaniu.

Przy odbiorze instalacji nalezy zgodnie z PBUE sprawdzi¢ skuteczno$¢ ochrony
przeciwporazeniowej przez szybkie wylgczanie zasilania oraz parametry wytrzymato$ciowe
izolacji zastosowanych przewodéw. Wykona¢ nalezy rdwniez pomiary opornosci uziemien.

Przywolane w niniejszym opracowaniu nazwy handlowe materialow i urzqdzen nie sq
wskazaniem miejsca pochodzenia i producenta, a stuiqg wylgcznie do okreslenia cech
Jjakosciowych, parametrow technicznych oraz estetyki wykonania instalacji.
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ENEA Operator sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Bydgoszcz Bydgoszcz, 13.02.2024 .
Rejon Dystrybucji Bydgoszcz
ul. Kapielowa 6
85-513 Bydgoszcz
tel. 52 3131803
5516/2024/0D1/ZR1

Administracja Domow Miejskich "TADM"
Spolka z o.0.
ul. Jana i Jedrzeja Sniadeckich 1

85-011 Bydgoszcz

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator sp. z o.o0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu:

wezel cieplny, Bydgoszcz, ul. Ks. Jana Dlugosza, 16, dz. nr 45
warunki dotycza rozdziatu instalacji w obiekcie

z moca przylaczeniowg 3 kKW

na napieciu 0,23 kV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

I. MIEJSCE PRZYLACZENIA:
Wewnetrzna linia zasilajaca (wlz) - RG - tablica licznikowa w budynku przy ul. Dlugosza 16 w Bydgoszczy,
istniejgca linia napowietrzna 0,4 kV zasilana ze stacji transformatorowej "Lokietka' nr 11863 obwod 7.
II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI:
1. w zakresie dotyczacym budowy przytacza ENEA Operator sp. z 0.0.:
Nie dotyczy.
2. w zakresie dotyczacym niezbgdnych zmian w sieci ENEA Operator sp. z 0.0.:
Nie dotyczy.
3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego:
W istniejacym budynku wykona¢ odgalezienie z wlz-tu do projektowanego ukladu pomiarowego
jednofazowego z zastosowaniem kabla, przewodu wg potrzeb.
Przygotowad miejsce do zainstalowania ukladu pomiarowego i wyposazy¢ w zabezpieczenie
przedlicznikowe przystosowane do plombowania.
Przygotowanie elektrycznej instalacji odbiorczej.
Dostosowanie wewnetrznej linii zasilajacej oraz innych urzadzen elektroenergetycznych w obiekcie do
zwiekszonego poboru mocy.
II1. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNE]J:
Zaciski pradowe przy konstrukcji wsporczej w Scianie budynku lub stojaka dachowego, w kierunku
podmiotu przylaczanego.
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wtasnosci sieci i instalacji.
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKEADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
Miejsce ogélnodostepne - tablica licznikowa w korytarzu budynku lub na zewnatrz budynku.
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
Nalezy zainstalowa¢ uklad, ktory skladac si¢ bedzie z:
jednofazowego licznika energii czynnej przystosowanego do plombowania.
Urzadzenia pomiarowe winny by¢ zabezpieczone przed dost¢gpem osob trzecich, zabezpieczone przed
wplywami atmosferycznymi oraz przystosowane do plombowania.
VI. RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:
Zabezpieczenie przedlicznikowe - 16 A w szafce pomiarowej/tablicy licznikowej Klienta w
pomieszczeniu/miejscu ogélnodostepnym.
VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEIJ:
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspoétczynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4.
VIII. DANE I INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:
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Sieé niskiego napiecia ENEA Operator sp. z o0.0. pracuje w ukladzie TT, w instalacji odbiorczej nalezy
zastosowaé odpowiedni dla tego ukladu system i urzgdzenia ochrony przeciwporazeniowej.

IX. SCHEMAT ELEKTRYCZNY W ZALACZENIU (dla podmiotéow dotyczacych II i III gr przytaczeniowej)

X. UWAGI DODATKOWE:

1. Instalacje wewnetrzna nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U.
2002 nr 75 poz. 690).

2. Instalowane urzadzenia powinny spelnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przylagczane urzadzenia
powinny posiada¢ wymagana odporno$¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
nie wywotywaty w swoim $rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o warto$ciach przekraczajacych odpornos¢ na
te zaburzenia innych urzadzen wystgpujacych w tym srodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przytaczenia stanowié¢ bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametrow jakosciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylen czgstotliwosci i napigcia, odksztatcenia napigcia, zawartosci poszczegolnych
harmonicznych, wskaznika dtugookresowego migotania §wiatta, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciggu roku zgodnych z przepisami
obowigzujacego prawa.

4. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

5. Dokumentacja projektowa w zakresie urzadzen ENEA Operator sp. z 0.0. opracowana na podstawie niniejszych
warunkéw przylgczenia winna by¢ zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator sp. z 0.0., ktore sg
publikowane na stronie internetowej Spotki: www.operator.enea.pl. Do przedktadanych do uzgodnienia dokumentacji
projektowych nalezy dotaczy¢ oswiadczenie projektanta o zgodnoS$ci przyjetych rozwigzan ze Standardami w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator sp z 0.0. ze wskazaniem ewentualnych odstepstw, dopuszczonych wg zasad
okreslonych w tych Standardach.

Data waznos$ci warunkow przylaczenia: 2 lata od daty ich dor¢czenia.

Rozdzielnik:

Signed by /
Podpisano przez:
Py Piotr Leon
Enea sagowski
Operator
Date / Data:

2024-02-13 10:31
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ENEA Operator sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Bydgoszcz Bydgoszcz, 13.02.2024 .
Rejon Dystrybucji Bydgoszcz
ul. Kapielowa 6
85-513 Bydgoszcz
tel. 52 3131803
5518/2024/0D1/ZR1

Administracja Domow Miejskich "TADM"
Spolka z o.0.
ul. Jana i Jedrzeja Sniadeckich 1

85-011 Bydgoszcz

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator sp. z o.o0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu:

wezel cieplny, Bydgoszcz, ul. Wladystawa Lokietka, 23-25, dz. nr 45
warunki dotycza rozdziatu instalacji w obiekcie

z moca przylaczeniowg 3 kKW

na napieciu 0,23 kV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

I. MIEJSCE PRZYLACZENIA:
Wewnetrzna linia zasilajaca (wlz) - RG - tablica licznikowa w budynku przy ul. Dlugosza 16 w Bydgoszczy,
istniejgca linia napowietrzna 0,4 kV zasilana ze stacji transformatorowej "Lokietka' nr 11863 obwod 7.
II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI:
1. w zakresie dotyczacym budowy przytacza ENEA Operator sp. z 0.0.:
Nie dotyczy.
2. w zakresie dotyczacym niezbgdnych zmian w sieci ENEA Operator sp. z 0.0.:
Nie dotyczy.
3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego:
W istniejacym budynku wykona¢ odgalezienie z wlz-tu do projektowanego ukladu pomiarowego
jednofazowego z zastosowaniem kabla, przewodu wg potrzeb.
Przygotowad miejsce do zainstalowania ukladu pomiarowego i wyposazy¢ w zabezpieczenie
przedlicznikowe przystosowane do plombowania.
Przygotowanie elektrycznej instalacji odbiorczej.
Dostosowanie wewnetrznej linii zasilajacej oraz innych urzadzen elektroenergetycznych w obiekcie do
zwiekszonego poboru mocy.
II1. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNE]J:
Zaciski pradowe przy konstrukcji wsporczej w Scianie budynku lub stojaka dachowego, w kierunku
podmiotu przylaczanego.
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wtasnosci sieci i instalacji.
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKEADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
Miejsce ogélnodostepne - tablica licznikowa w korytarzu budynku lub na zewnatrz budynku.
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
Nalezy zainstalowa¢ uklad, ktory skladac si¢ bedzie z:
jednofazowego licznika energii czynnej przystosowanego do plombowania.
Urzadzenia pomiarowe winny by¢ zabezpieczone przed dost¢gpem osob trzecich, zabezpieczone przed
wplywami atmosferycznymi oraz przystosowane do plombowania.
VI. RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:
Zabezpieczenie przedlicznikowe - 16 A w szafce pomiarowej/tablicy licznikowej Klienta w
pomieszczeniu/miejscu ogélnodostepnym.
VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEIJ:
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspoétczynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4.
VIII. DANE I INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:
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Sieé niskiego napiecia ENEA Operator sp. z o0.0. pracuje w ukladzie TT, w instalacji odbiorczej nalezy
zastosowaé odpowiedni dla tego ukladu system i urzgdzenia ochrony przeciwporazeniowej.

IX. SCHEMAT ELEKTRYCZNY W ZALACZENIU (dla podmiotéow dotyczacych II i III gr przytaczeniowej)

X. UWAGI DODATKOWE:

1. Instalacje wewnetrzna nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U.
2002 nr 75 poz. 690).

2. Instalowane urzadzenia powinny spelnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przylagczane urzadzenia
powinny posiada¢ wymagana odporno$¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
nie wywotywaty w swoim $rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o warto$ciach przekraczajacych odpornos¢ na
te zaburzenia innych urzadzen wystgpujacych w tym srodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przytaczenia stanowié¢ bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametrow jakosciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylen czgstotliwosci i napigcia, odksztatcenia napigcia, zawartosci poszczegolnych
harmonicznych, wskaznika dtugookresowego migotania §wiatta, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciggu roku zgodnych z przepisami
obowigzujacego prawa.

4. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

5. Dokumentacja projektowa w zakresie urzadzen ENEA Operator sp. z 0.0. opracowana na podstawie niniejszych
warunkéw przylgczenia winna by¢ zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator sp. z 0.0., ktore sg
publikowane na stronie internetowej Spotki: www.operator.enea.pl. Do przedktadanych do uzgodnienia dokumentacji
projektowych nalezy dotaczy¢ oswiadczenie projektanta o zgodnoS$ci przyjetych rozwigzan ze Standardami w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator sp z 0.0. ze wskazaniem ewentualnych odstepstw, dopuszczonych wg zasad
okreslonych w tych Standardach.

Data waznos$ci warunkow przylaczenia: 2 lata od daty ich dor¢czenia.

Rozdzielnik:

Signed by /
Podpisano przez:
PN Piotr Leon
Enea sagowski
Operator
Date / Data:

2024-02-13 10:31
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GTA23/2
2 g Orientacyjna lokalizacja 10 szt. natynkowych puszek :ﬂ: [£25/P6 ) 9 QgE
rozgateznych z mozliwoscig ich oplombowania. b—
: L23/P.7
s Trasa listwy kablowej PCV biatej 15x10 dla potagczen . :ﬂ:
wyréwnawczych 6,0mm? — - - PR e
S Trasa listwy kablowej PCV biatej 15x10 dla potaczen foaed bl <a o <.
wyréwnawczych 4,0mm? PR - W ral PEDURPTERE 5 S
RWE/D j. Rozdzielnica Wezta Cieplnego Dt 16 el i SR RO
— proj. Rozdzielnica Wezta Cieplnego Dtugosza a4 Az : S S
'.4’. T e o8 E 4 o s e,
ﬂ,ﬂt proj. Rozdzielnica Wezta Cieplnego tokietka 23-25 a f es . o e all
: < “ : o 4. p a <4 ‘z. < - .
¢- < N . 4
_____ proj. N2XH-J 3x4,0 mm?/I=16m kier. TL/D na parterze cTA22@) @ o=
prowadzony natynkowo w listwie kablowej PCV biatej 50x20 2 CGTAZY GTAZN _‘; 254 :ﬂ:
_____ proj. N2XH-J 3x4,0 mm?1=22m kier. TL/ na parterze 6323/1
prowadzony natynkowo w listwie kablowej PCV biatej 50x20 :ﬂ: £23/P.2 &
CY proj. tacznik pojedynczy 16A N/T IP44, h=1,5m 3 :ﬂ:
proj. gniazdo serwisowe 230V, 2P+Z, 16A, N/T, IP44
proj. gniazdo robocze 24V, 50-60Hz, 2P, 16A, N/T, IP44 ][ L23P3 |
£23/P 1 :ﬂ:
GSWP Proj. Gtéwna Szyna Wyréwnania Potencjatow
= uziemiona punktowo w pomieszczeniu wezta
przed wylaniem nowej posadzki ||
@
MSWP j. Migj 5 i jaté - -
SV Proj. Miejscowa Szyna Wyréwnania Potencjatow Budynek sgsiedni
Proj. Ptaskownik FeZn 30x4mm? wzdtuz $cian
pomieszczenia wezta /ok. 30cm nad posadzka/
— Proj. rura ochronna PCV @50mm?¥1=1m pod posadzkg —e-d e ____
= Wytgcznik rozdzielnicy RWE/x w obudowie 1P65

1

Nr pom. |[Funkcja pomieszczenia Pow. uzyt. [m?]
t23/P.1 [Komodrka lokatorska 14,28
£23/P.2 [Komorka lokatorska 6,95
£23/P.3 [Komdrka lokatorska 20,33
£23/P.4 |Komdrka lokatorska 11,44
£23/P.5 |[Korytarz 16,15
t23/P.6 [Komodrka lokatorska 10,91
t23/P.7 |[Komodrka lokatorska 20,1
t23/P.8 [Komorka lokatorska 13,7
£25/P.1 [Komorka lokatorska 13,22
£25/P.2 [Komorka lokatorska 7,79
£25/P.3 |Komorka lokatorska 6,66
t25/P.4 |Komorka lokatorska 8,63
t25/P.5 [Komorka lokatorska 9,51
£25/P.6 [Komorka lokatorska 2,96
t25/P.7 |[Komorka lokatorska 5,78
£25/P.8 [Komorka lokatorska 4,65
t25/P.9 |Komorka lokatorska 7,03
£25/P.10 |Komorka lokatorska 7,65
£25/P.11 |Komorka lokatorska 8,87
£25/P.12 |Pomieszczenie wezta cieplnego 19,85
£25/P.13 |Korytarz 23,1
D16/P.1 |Komorka lokatorska 18,49
D16/P.2 |Komorka lokatorska 19,81
D16/P.3 |Komorka lokatorska 13,33
D16/P.4 |Komorka lokatorska 14,8
D16/P.5 |Komorka lokatorska 11,06
D16/P.6 |[Pomieszczenie wezta cieplnego 17,6
D16/P.7 |Komorka lokatorska 11,88
D16/P.8 |Korytarz 23,55
LEGENDA
Symbol Nazwa Parametry
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L _
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2W 250im NM AT 1h

®
P 2W 260Im NM AT 1h
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1200mm 5000im 840
A1(31W) |IP65 36W
1200mm 5000im 840
A1(31W) |IP65 36W

Safelite 250lm 20m AT
IP65 + zestaw 4
piktograméw + klosz
dwustronny

Safelite 250lm 20m AT
IP65 + zestaw 4
piktogramow

250Ilm 20m AT IP65
RAL9003
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Symbol Nazwa Parametry
1200mm 5000Im 840
A1(36W) |1P65 36W
_ 3700Im 840 P65
i/ \
‘ B4  [@ow)
_ 1900Im 840 IP65
1 \
\@ B1  |(18w)
P 2550Im 840 IP65
© B2 (22W)
P 2900Im 840 IP65
‘ B3 |(25W)
® 2W 250im NM AT 1h
® 2W 260im NM AT 1h
1200mm 5000Im 840
. . . A1(31W) |IP65 36W
Tablica Licznikowa TL
1200mm 5000Im 840
eee—— A1(31W) |Ip65 36W

Mieszkaniowa Tablica Bezpiecznikowa TM /lokalizacja orientacyjna/

Trasa listwy kablowej PCV biatej 15x10 dla potgczen wyréwnawczych 6,0mm?

Safelite 250lm 20m AT
IP65 + zestaw 4
piktograméw + klosz
dwustronny

Trasa listwy kablowej PCV biatej 15x10 dla potgczer wyréwnawczych 4,0mm?

Proj. Miejscowa Szyna Wyréwnania Potencjatéw

Safelite 250lm 20m AT
IP65 + zestaw 4
piktogramow

I | . | I

250Im 20m AT IP65
RAL9003

UWAGI:
Lokalizacja Tablic Bezpiecznikowych lokali
mieszkalnych ma charakter orientacyjny.
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Lokalizacja instalacji potgczen wyréwnawczych w lokalu
jest orientacyjna. Nalezy jg przewidzie¢ analogicznie
jak w pozostatych lokalach w oparciu o rozwigzania
wskazane w opracowaniu branzy sanitarnej
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Tablica Licznikowa TL

Mieszkaniowa Tablica Bezpiecznikowa TM /lokalizacja orientacyjna/

Trasa listwy kablowej PCV biatej 15x10 dla potgczen wyréwnawczych 6,0mm?

Trasa listwy kablowej PCV biatej 15x10 dla potgczen wyréwnawczych 4,0mm?

Proj. Miejscowa Szyna Wyréwnania Potencjatow

Proj. zacisk przytgczeniowy instalacji potgczeh wyréwnawczych

Proj. tacznik pojedynczy 16A P/T IP20, h=1,5m

Numer
X . | Nrpom.
mieszkania

23/3.1
123/3.2
23/3.3
123/3.4
£23/3.5
123/3.6
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123/4.1
123/4.2
23/4.3
123/4.4
23/4.5
£23/K.3
£23/K.4
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Mieszkanie nr 4
ul. tokietka 23-25

MSWP

Symbol Nazwa Parametry
1200mm 5000Im 840
A1(36W) |1p65 36W
PN 3700Im 840 IP65
)
‘ B4 |(30w)
S\ 1900Im 840 IP65
1
(&) B1 (18W)
. 2550Im 840 IP65
1
© B2 (22W)
>N 2900Im 840 IP65
i/
@ B3 |@5W)
® 2W 250lm NM AT 1h
® 2W 260lm NM AT 1h
1200mm 5000Im 840
A1(31W) |IP65 36W
1200mm 5000Im 840
— A1(31W) |ip65 36W

Safelite 250lm 20m AT
IP65 + zestaw 4
piktograméw + klosz
dwustronny

Safelite 250lm 20m AT
IP65 + zestaw 4
piktogramoéw

I | .| T

250Ilm 20m AT IP65
RAL9003

UWAGI:

Lokalizacja Tablic Bezpiecznikowych lokali
mieszkalnych ma charakter orientacyjny.
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Mieszkanie nr 9
ul. tokietka 23-25

| 2332 |
| 23/33 |
| 23/34 |
| 23/35 |
| 2336 |
| 23/37 |
| 23/41 |
| 23/42 |
| 23/43 |
| 23/44 |
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| [eaks
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| 125/95 |
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ul. tokietka 23-25| ul. tokietka 23-25
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Mieszkanie nr 8A | Mieszkanie nr 8

REMONT LAZIENKI:
Istniejgcy instalacje oswietleniowg w pomieszczeniu
tazienki nalezy wymieni¢ podtynkowo w ukfadzie 1:1
z zastosowaniem przewodow typu YDYp 3x1,5mm?.
2. Wigcznik o$wietlenia tazienki przewidzie¢ na wys.
1,5m przy wejsciu od strony zewnetrznej. Zasili¢ go
poprzez rozbudowe obwodu istniejgcego
(wykorzystac¢ lokalizacje dotychczasowego
wiacznika jako punkt przytaczenia nowej instalacji).
3. Proj. wentylator 230V dostarcza wykonawca branzy

£25/K.4
/
D16/2.1
D16/2.2
D16/2.3
D16/2.4

GTA23/2

. GTA2
&
ss  GTA23/1

MSWP

sanitarnej, lecz jego zasilanie jest obowigzkiem
elektryka, stgd urzadzenie zasili¢ podtynkowo
poprzez wigcznik oswietlenia pomieszczenia.

4. W pomieszczeniu tazienkowym nie stwierdzono
gniazd wtykowych, jednak rozbudowa
pomieszczenia moze ingerowac w istniejgca
instalacje pomieszczen sgsiadujgcych. W takim
przypadku, nalezy dokonac jej wymiany wraz z
umiejscowieniem gniazd w uktadzie 1:1, przy
zachowaniu obowigzujgcych norm i przepiséw.
Woéwczas gniazda zasili¢ podtynkowo przewodem
typu YDYp 3x2,5mm? z puszka rozgatezng, przy
zachowaniu dotychczasowego uktadu zasilania.

5. Niniejsze opracowanie nie przewiduje wykonania
nowych instalacji, gniazd, wtgcznikow, o ile nie sg
one modernizacja stanu istniejacego.

6. Prace elektryczne wykonac przed tynkowaniem.

Mieszkanie nr 2
ul. Dtugosza 16

D16/2.5
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Kuchnia
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Symbol Nazwa Parametry
1200mm 5000Im 840
_— A1(36W) |IP65 36W
A 3700Im 840 IP65
© B4 (30W)
S 1900Im 840 IP65
@ BT |(18w)
P 2550Im 840 IP65
(\‘/} B2 (22w)
P 2900Im 840 IP65
© B3 |(25W)
Tablica Licznikowa TL ® 2W 250Im NM AT 1h
® 2W 260lm NM AT 1h
Mieszkaniowa Tablica Bezpiecznikowa TM /lokalizacja orientacyjna/ Py
. . . . ; , T A1(31W) P65 36W
Trasa listwy kablowej PCV biatej 15x10 dla potgczen wyréwnawczych 6,0mm?
1200mm 5000Im 840
I A1(31W) P65 36W

Trasa listwy kablowej PCV biatej 15x10 dla potgczen wyréwnawczych 4,0mm?

Proj. Miejscowa Szyna Wyréwnania Potencjatéw

Safelite 250lm 20m AT
IP65 + zestaw 4
piktograméw + klosz
dwustronny

Proj. zacisk przytaczeniowy instalacji potgczen wyrownawczych
Proj. tacznik pojedynczy 16A P/T 1P20, h=1,5m

Safelite 250lm 20m AT
IP65 + zestaw 4
piktogramoéw

I | .| OO

250Im 20m AT IP65
RAL9003
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wigcznika os$wietlenia
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Mieszkanie nr 11

REMONT £AZIENKI:
1. Istniejaca instalacje o$wietleniowg w pomieszczeniu
tazienki nalezy wymieni¢ podtynkowo w ukfadzie 1:1

z zastosowaniem przewoddéw typu YDYp 3x1,5mm=. n © D16/5.2
2. Wigcznik o$wietlenia tazienki przewidzie¢ na wys. S o
o f o g D16/5.3
1,5m przy wejsciu od strony zewnetrznej. Zasili¢ go L &
poprzez rozbudowe obwodu istniejacego g 9 D16/5.4
(wykorzystac¢ lokalizacje dotychczasowego ﬁ 53'
wiacznika jako punkt przytaczenia nowej instalacji). @ " D16/5.5
3. Proj. wentylator 230V dostarcza wykonawca branzy 2 >
A . . A e D16/5.6
sanitarnej, lecz jego zasilanie jest obowigzkiem
elektryka, stad urzagdzenie zasili¢ podtynkowo D16/5.7
poprzez wtgcznik oswietlenia pomieszczenia.

Mieszkanie nr 4
ul. Dtugosza 16

4. W pomieszczeniu tazienkowym nie stwierdzono D16/4.1
gniazd wtykowych, jednak rozbudowa D16/4.2
pomieszczenia moze ingerowac w istniejacg
instalacje pomieszczen sgsiadujgcych. W takim D16/4.3
przypadku, nalezy dokonac jej wymiany wraz z
umiejscowieniem gniazd w uktadzie 1:1, przy D16/4.4
zachowaniu obowigzujgcych norm i przepisow. D16/4.5
Woéwczas gniazda zasili¢ podtynkowo przewodem
typu YDYp 3x2,5mm? z puszka rozgatezna, przy D16/4.6
zachowaniu dotychczasowego uktadu zasilania.

5. Niniejsze opracowanie nie przewiduje wykonania D16/K.5
nowych instalacji, gniazd, wtgcznikéw, o ile nie sg D16/K.6

one modernizacja stanu istniejacego.

6. Prace elektryczne wykonac przed tynkowaniem.
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proj. do oplombowania o przekroju jak istn. pion

ISTN. PION KIER. GTR/A.23-25

UKLAD SIECI: T-T

proj. N2XH-J 3x4 mm? / |=22m wraz z zapasem
proj. biate koryto kablowe PCV np. 50x20/I=16m

Projektowana rozdzielnica RWE/L
wg rys. E9

RWE/L wezta

Aep tqcznik
Krzywkowy
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Tablicowy Ip65 |

B I
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UWAGA!

Przejscia kabla pomiedzy strefami ppoz.
wykonac¢ z wykorzystaniem odpowiednich
przepustow typu Hilti.
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1 - RWE,
2 — instalacja kanalizacyjna,
3 — instalacja wodociagowa,
4 — instalacja centralnego ogrzewania,
5 — instalacja wentylacyjna,
6 — czes$¢ przewodzaca obca,
7 -zlew,

GSWP - Gtéwna Szyna Wyréwnania Potencjatéw,
MSWP - Miejscowa Szyna Wyréwnania Potencjatéw,

PB — przewody wyréwnawcze,
KZ- kabel zasilajagcy RWE
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X URZADZENIA  WYSTEPUJACE W TYM PROJEKCIE

CENTRALA PORTIERSKA
[for ™  UNIFON OPTIMA CP-OP PANEL OPTIMA
v OoP-u7 = SMART
PANEL OPTIMA (=] S OP-SL255RC
SMART s
OP-MAT765RC m g
Mo ] UNIFON PANEL OPTIMA PANEL OPTIMA
u7/3 OP-U7/3 SMART SMART
ELEKTRONICZNA LISTA OP-SL255R OP-MA765R
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TP UNIFON
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AUTONOMICZNY
CZYTNIK KLUCZY
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| 7 GEOSNO - WéDE‘? VP4v4
MOWIACY OP-H4+VP4y:
PRZEKAZNIK
ZASILACZ
AC-20 X OP-PM1
. ROZDZIELACZ
ZASILACZ MAGISTRALI WIDEO Z
AC - 30 SEPARACJA ZWARC
OP-VR4 -M
]
O| PRzYCISK WYJSCIA MODUL GSM 1
o
AUTONOMICZNA
KONTROLA DOSTEPU Z
ZASILACZ KLAWIATURA
HDR - 15-15 | CZYTNIKIEM RF
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ZASILACZ ZASILACZ
HDR - 60 -15 HDR - 30-15
Py
| - | =1
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PRZYCISK ELEKTROZACZEP
EWAKUACYJNY

SYSTEM ELFON OPTIMA FUNKCJONALNOSC :

- GRAFICZNY PODSWIETLANY WYSWIELTACZ LCD
- WANDALO ODPORNA OBUDOWA PANELU ZE STOPU METALI
- PODSWIETLANE PRZYCISKI
- KOMPATYBILNOSC ZE WSZYSTKIMI MONITORAMI | UNIFONAMI SYTEMU ELFON OPTIMA
- MOZLIWOSC OTWIERANIA BRAMY (SZLABANU)
- WSPOLPRACA Z CZYTNIKAMI KONTRLI DOSTEPU ELFON OPTIMA
- INTEGRACJA USTAWIEN! | BAZY DANYCH BEZPOSREDNIO W PANELU SYTEMU ELFON OPTIMA
- MOZLIWOSC ROZSZERZENIA O ELEKTRONICZNA LISTE LOKATOROW SYTEMU ELFON OPTIMA
- MOZLIWOSC PODEACZENIA DZWONKA PRZY MONITORACH | UNIFONACH SYTEMU ELFON OPTIMA
- W TRYBIE VIDEO MOZLIWOSC PODGLADU Z DODATKOWYCH KAMER CCTV
- WYMIENNOSC BAZY DANYCH | USTAWIEN MIEDZY PANELAMI PRZY POMOCY PROGRAMU ELFON PC-OPTIMA
PRZY WYKORZYSTANIU MODULU PRZEKIEROWAN OPTIMA SMART GSM 1 :
- otwieranie wejscia/ furtki z pomoca telefonu komérkowego
- sterowanie brama automatyczng / brama garazowa za pomoca telefonu komérkowego
- prowadzenie rozmowy pomiedzy panelem bramowym,
a telefonem komorkowym ze sterowaniem wejsciami
- przekierowanie rozméw z panela bramowego Elfon Optima SMART na telefon komdrkowy po
nieodebraniu rozmow poprzez unifon (mozliwo$¢ dowolnego ustawiania czasu,
po ktérym nastepuje przekierowanie, mozliwos¢ przekierowania na 3 rézne numery telefonow
komérkowych dla jednego mieszkania - maksymalnie 255 mieszkan )
- brak koniecznosci instalowania aplikacji w telefonach komérkowych

MAKSYMALNA ROZLEGEOSC INSTALACJI OD PANELA DO OSTATNIEJS SEUCHAWKI LUB MONITORA

PRZEWOD YTKSY 1x2x0,8mm :
- DLA SLEUCHAWEK - 600 m
- DLA MONITOROW - 350 m

PRZEWOD YTKSY 1x2x0,5mm :
- DLA SLUCHAWEK - 350 m
- DLA MONITOROW - 200 m

PRZEWOD UTP CaT 5e 4x2x0,5mm :
- DLA SLtUCHAWEK - 350 m
- DLA MONITOROW - 350 m

PRZEKROJE PRZEWODOW ZASILAJACYCH PANELE DOBIERAC INDYWIDUALNIE, ZALEZNIE OD ODLEGLOSCI
OD ZASILACZA - KALKULATOR DO OBLICZENIA - https://elfon.com.pl/kalkulator.html
PRZY ZASILANIU MONITOROW PRZEWODEM UTP (NIE WYKORZYSTANYMI ZYtAMI 4x0.5mm) ODLEGLOSC OD

ZASILACZA MAKSYMALNIE DO 35 m ,JESLI BEDZIE WIEKSZA ,NALEZY ZASTOSOWAC
DODATKOWY PRZEWOD ,LUB ZASILAC LOKALNIE

OKABLOWANIE:

A OMY 2x1mm
B OMY 2x1,5mm do maksymalnej odlegtosci 17 m

C UTP CaT 5e 4x2x0,5mm

D OMY 2x2mm do maksymalnej odlegtosci 23 m

E UTP 4 x2x0,5mm ziemny zelowany

C  okablowanie do wykorzystania w przysztosci - UTP CaT 5e 4x2x0,5mm
F OMY 2x2,5mm do maksymalnej odlegto$ci 30 m

* - OPCJONALNIE

UWAGA
DOKONAC WYMIANY ISTNIEJACEGO DOMOFONU BEZ
KONIECZNOSCI UKLADANIA NOWYCH PRZEWODOW

Cx4
~

m/|8+,|s_

POLACZENIE:

DX 2

LU-GND

A
Al A rx

STREROWANIE

PANEL OPTIMA

SMART
OP-SL255R

Z SYSTEMU P.POZ

/OPCJA/
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