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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane
oSwiadczam, ze projekt techniczny branzy sanitarnej: "Wykonanie instalacji
centralnego ogrzewania, cieptej wody uzytkowej wraz z cyrkulacjg cieptej wody
uzytkowej, oraz wymiana pionow zimnej wody uzytkowej oraz kanalizacji sanitarnej
oraz modernizacja instalacji gazowej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy
ul. Dtugosza 16 i tokietka 23-25" sporzadzony w dniu 29.01.2024, dla Miasto
Bydgoszcz, zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej

Data
opracowania:

ZESPOL PROJEKTOWY:

04.03.2024
SPECJALNOSC FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPR. PODPIS
INSTALACJE PROJEKTOWAL.: mgr inz. Dariusz Mitosz RGPI-V-7342-47/97
SANITARNE SPRAWDZIL: drinz. Ryszard Okongki GPKG-1-7342-71/96
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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentaciji projektowej branzy sanitarnej
w zakresie w budynkach wielorodzinnych przy ul. tokietka 23-25 i ul. Dtugosza 16

w Bydgoszczy

- Wymiany zrodta ciepta oraz urzadzen do przygotowywania cieptej wody

uzytkowej

- Wyposazenie lokali mieszkalnych w instalacje cieptej wody uzytkowej wraz

z cyrkulacjg

wody

uzytkowej

- Wymiane pionow instalacji zimnej wody uzytkowej oraz pionow kanalizaciji

sanitarnej

- Wykonanie wentylacji w nowoprojektowanym pomieszczeniu wezta cieplnego

oraz w nowoprojektowanych fazienkach

- Wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania w mieszkaniach

- Wymiana poziomow instalacji wody zimnej w piwnicy

2. Stan istniejgcy budynku wielorodzinnego przy ul. tokietka 23-25

2.1 Opis ogoiny obiektu

2.1.1 Opis ogolny budynku wielorodzinnego przy ul. Lokietka 23-25

Powierzchnia zabudowy 388,5m?
Powierzchnia uzytkowa 1525,8m?
Kubatura budynku 4102,3m3
Wysoko$¢ budynku 14,48m
Grupa wysokosciowa SW
Liczba uzytkownikéw 24

Strefa pozarowa ZL IV

2.1.2 Opis ogoéiny budynku wielorodzinnego przy ul. Dlugosza 16

Powierzchnia zabudowy 196,6m?
Powierzchnia uzytkowa 770,5m?2
Kubatura budynku 2050,3m?
Wysokos¢ budynku 14,48m
Grupa wysokosciowa SW
Liczba uzytkownikow 12

Strefa pozarowa ZL IV
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22 Opis stanu
przy ul. Lokietka 23-25

Mieszkania posiadajg rézne instalacje sanitarne w réznym stanie technicznym.

istniejgcego  instalacji w budynku mieszkalnym

Instalacja centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej w poszczegolnych lokalach
wykonana jest w systemie miejscowym lub centralnym. Instalacja cieptej wody
uzytkowej nie jest wyposazona w cyrkulacje cieptej wody uzytkowej.

Lokale wyposazone sg w indywidualne zrodta ciepta. Zgodnie z ponizszg tabela

Ulica Mieszkanie Zrédto cieptej wody | Zrodio ciepta

1 Lokal Lokal
nieudostepniony nieudostepniony
2 Piec gazowy Grzejnik elektryczny
3 Bojler elektryczny Piece kaflowe
4 Brak Piece kaflowe
5 Piec gazowy Piec gazowy
. 6 Brak Piece kaflowe

tokietka 23-25 7 Piec gazowy Piece kaflowe
7A Piec gazowy Piece kaflowe
8 Piec gazowy Piece kaflowe
8A Piec gazowy Piece kaflowe
9 Piec gazowy Piece kaflowe
10 Piec gazowy Piece kaflowe
11 Piec gazowy Piec gazowy
Lokal ustugowy | Brak Brak

Mieszkanie nr 2 — piec gazowy
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Mieszkanie nr 4 — piece kaflowe

Mieszkanie nr 5 — piec gazowy

Mieszkanie nr 6 — piec kaflowy
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Mieszkanie nr 7 — piec gazowy Mieszkanie nr 7 — piec kaflowy

Mieszkanie nr 7A — piec gazowy Mieszkanie nr 7A — piec kaflowy
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Mieszkanie nr 9 — piec kaflowy Mieszkanie nr 10 — piec gazowy
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Istniejgca instalacja jest nieefektywna i nie we wszystkich lokalach spetni swoje
zadanie. W zwigzku z projektowanymi pracami termomodernizacyjnymi nalezy
istniejgce zrddta ciepta i przygotowania cieptej wody uzytkowej zlikwidowac.

Budynek wyposazony jest w przytgcze wody wyposazone w zestaw zaworow oraz
wodomierz. Przytgcze znajdujg sie w piwnicy. Instalacja rozprowadzona jest
w przegrodach budowalnych pionami do poszczegdlnych mieszkan. W kazdym
mieszkaniu znajduje sie wodomierz mieszkaniowy. Instalacja wykonana jest z rur
stalowych, gwintowanych. W ramach prac nalezy wymieni¢ istniejgce piony oraz
poziomy i wymieni¢ poszczegolne zawory ze wzgledu na zty stan techniczny.

Budynek wyposazony jest w przylgcze kanalizacyjne. Przylgcza wykonane z rur
zeliwnych. Cata kanalizacji sanitarna wykonana z rur PCV i zeliwnych. Piony
prowadzone do poszczegdlnych mieszkan w zabudowie. Instalacja w ztym stanie
technicznym. Nalezy wymieni¢. Brak odpowiedniego odpowietrzenia instalacji.

Budynek wyposazony w wentylacje pomieszczen. Budynek wyposazony
w wentylacje grawitacyjng nie wspomagang wentylatorami. Nalezy przeprowadzic
udroznienie kanatéw wentylacyjnych oraz zabezpieczy¢ kominy wentylacyjne
odpowiednimi czapami kominowymi.

Czes¢ mieszkah wyposazona jest w instalacje gazowa, ktéra zasila kuchenki gazowe
i/lub piece gazowe w mieszkaniach. Gazomierze zlokalizowane sg mieszkaniach lub
czesci wspolnej budynku. Lokalizacje kuchenek gazowych oraz piecéw gazowych
wskazano na rzucie. W zwigzku z pracami zwigzanymi z wykonaniem centralnego
zrédta ciepta instalacje nalezy zlikwidowac tg czes¢ instalacji, ktéra zasila likwidowane
urzgdzenie.

2.3 Opis stanu istniejgcego instalacji w budynku mieszkalnym
przy ul. Dlugosza 16

Mieszkania posiadajg rézne instalacje sanitarne w réznym stanie technicznym.

Instalacja centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej w poszczegolnych lokalach
wykonana jest w systemie miejscowym lub centralnym. Instalacja cieptej wody
uzytkowej nie jest wyposazona w cyrkulacje cieptej wody uzytkowe;j.

Lokale wyposazone sg w indywidualne zrédta ciepta. Zgodnie z ponizszg tabela

Ulica Mieszkanie | Zrodto cieptej wody | Zrédto ciepta
1 Piec gazowy Piec gazowy
2 Piec gazowy Piece kaflowe

Dtugosza 16 3 Piec gazowy Piec gazowy
4 Piec gazowy Piece kaflowe
5 Piec gazowy Piec gazowy
6 Piec gazowy Piec gazowy
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Mieszkanie nr 1 — piec

Mieszkanie nr 2 — piec gazowy Mieszkanie nr 2 — piec kaflowy
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Mieszkanie nr 3 — piec gazowy

Mieszkanie nr 4 — piec gazowy Mieszkanie nr 4 — piec kaflowy
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Mieszkanie nr 4 — piec kaflowy Mieszkanie nr 4 — piec kaflowy

Mieszkanie nr 5 — piec gazowy Mieszkanie nr 6 — piec gazowy

Istniejgca instalacja jest nieefektywna i nie we wszystkich lokalach spetni swoje
zadanie. W zwigzku z projektowanymi pracami termomodernizacyjnymi nalezy
istniejgce zrédta ciepta i przygotowania cieptej wody uzytkowej zlikwidowac.

Budynek wyposazony jest w przytgcze wody wyposazone w zestaw zaworow oraz
wodomierz. Przytgcze znajdujg sie w piwnicy. Instalacja rozprowadzona jest
w przegrodach budowalnych pionami do poszczegdlnych mieszkan. W kazdym
mieszkaniu znajduje sie wodomierz mieszkaniowy. Instalacja wykonana jest z rur
stalowych, gwintowanych. W ramach prac nalezy wymieni¢ istniejgce piony oraz
poziomy i wymieni¢ poszczegolne zawory ze wzgledu na zty stan techniczny.

Budynek wyposazony jest w przylgcze kanalizacyjne. Przylgcza wykonane z rur
zeliwnych. Cata kanalizacji sanitarna wykonana z rur PCV i Zzeliwnych. Piony
prowadzone do poszczegdlnych mieszkan w zabudowie. Instalacja w zlym stanie
technicznym. Nalezy wymieni¢. Brak odpowiedniego odpowietrzenia instalacji.

Budynek wyposazony w wentylacje pomieszczen. Budynek wyposazony
w wentylacje grawitacyjng nie wspomagang wentylatorami. Nalezy przeprowadzic
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udroznienie kanatébw wentylacyjnych oraz zabezpieczy¢ kominy wentylacyjne
odpowiednimi czapami kominowymi.

Czes¢ mieszkan wyposazona jest w instalacje gazowa, ktéra zasila kuchenki gazowe
i/lub piece gazowe w mieszkaniach. Gazomierze zlokalizowane sg mieszkaniach lub
czesci wspolnej budynku. Lokalizacje kuchenek gazowych oraz piecéw gazowych
wskazano na rzucie. W zwigzku z pracami zwigzanymi z wykonaniem centralnego
zrodta ciepta instalacje nalezy zlikwidowac tg czesc¢ instalacji, ktora zasila likwidowane
urzadzenie.

3. Projektowana instalacja wodne
3.1 llosé odbiornikéw instalacji c.w.u. w mieszkaniach budynku

Do obliczen przyjeto maksymalne wyposazenie lokalu mieszkalnego w przybory
sanitarne wykorzystujgce cieptg wode uzytkows.

Przeptyw
Lokal Przybér Przeplyw [Is] Ilqéé sztyk w|przez
sanitarny mieszkaniu wszystkie
przybory [l/s]
Umywalka 0,07 1 0,07
Zlew 0,07 1 0,07
Mieszkalny | Wanna 0,15 0 0,00
Prysznic 0,15 1 0,15
Suma 0,29
Umywalka 0,07 1 0,07
Zlew 0,07 1 0,07
Ustugowy | Wanna 0,15 0 0,00
Prysznic 0,15 0 0,00
Suma 0,14

3.2 Dob6r wodomierza w mieszkaniu
3.2.1 Dobér wodomierzy dla lokali w budynku przy ul. Lokietka 23-25

Mieszkanie (do obliczen doboru wodomierza przyjeto standardowe wyposazenie
w przybory sanitarne umywalka, zlew, prysznic), mieszkanie 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7A, 8, 9,
10, 11

- Obliczenie normatywnego wyptywu ze wszystkich punktow centralnych
q = 0,682%(0,29)%4 - 0,14 = 0,25 dm3/s

- Obliczanie umownego przeptywu obliczeniowego dla wodomierza

qw = (3,6 *0,25) = 0,9 m?h

Lokal ustugowy

- Obliczenie normatywnego wyptywu ze wszystkich punktéw centralnych
q = 0,682*(0,15)>4 - 0,14 = 0,15 dm3/s

- Obliczanie umownego przeptywu obliczeniowego dla wodomierza

gw = (3,6 * 0,15) = 0,54 m3/h

Ponadto projektuje sie nowg tazienke w lokalach mieszkalnych nr 4 i 6. W zwigzku
z tym zmieni sie ilos¢ przyboréw sanitarnych w lokalu mieszkalnym
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Przeptyw
Mieszkanie Przybor Przeptyw [I/s] ”O.SC SZt.UK W przez -
sanitarny mieszkaniu wszystkie
przybory [l/s]
Umywalka 0,07 1 0,07
Zlew 0,07 1 0,07
4 Wanna 0,15 0 0,15
Sptuczka 0,13 1 0,13
Prysznic 0,15 1 0,15
Suma 0,42
Umywalka 0,07 1 0,07
Zlew 0,07 1 0,07
6 Wanna 0,15 0 0,15
Sptuczka 0,13 1 0,13
Prysznic 0,15 1 0,15
Suma 0,42

Mieszkanie 4 i 6

- Obliczenie normatywnego wyptywu ze wszystkich punktéw centralnych
q = 0,682*(0,42)>4° - 0,14 = 0,32 dm3/s

- Obliczanie umownego przeptywu obliczeniowego dla wodomierza

gw = (3,6 * 0,32) = 1,152 m3/h

3.2.2 Dob6r wodomierzy dla lokali w budynku przy ul. Dlugosza 16
Mieszkanie 1, 2, 3,4, 5,6

- Obliczenie normatywnego wyptywu ze wszystkich punktéw centralnych
q = 0,682*(0,29)>4° - 0,14 = 0,25 dm3/s

- Obliczanie umownego przeptywu obliczeniowego dla wodomierza
gw=2%(3,6 *0,25)=1,8 m3/h

3.2.3 Dobrano wodomierz

Dla wody ciepftej
-Q3=1,6 m¥h, DN 15
- Q4 =2,0 m%h, DN 15

Dla wody zimnej

-Q3=1,6 m¥h, DN 15
-Q4=2,0 m3h, DN 15

- klasa metrologiczna wg przepiséw MID w zakresie pomiarowym R>100 (H-montaz
W pozycji poziomej), R=50 (dla montazu pionowego V) w wersji do wody cieptej

(T 90 °C) w wersji do wody zimnej (T30 °C)

- liczydto hermetyczne (o podwyzszonej szczelnosci) odporne na zaparowanie
uniemozliwiajgce jakgkolwiek probe ingerencji we wskazania licznika zabezpieczone
przed mechaniczng ingerencjg zewnetrzng

- korpus wodomierza wykonany z metalu

- odpornos¢ na silne zewnetrzne pole magnetyczne
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- zabezpieczenie ograniczajgce skutki zamarzania wody

- krocie¢ wyjsciowy korpusu wodomierza przystosowany do zamontowania zaworka
zwrotnego lub wodomierz z wbudowanym zaworem zwrotnym

- przed wodomierzem winien by¢é zamontowany zawér odcinajgcy przy zachowaniu
odpowiedniej dtugosci odcinkow, w celu unikniecia zaburzen strumienia wody tj.

w odlegtosci 3 do 5 srednic przekroju rury

- za wodomierzem cieptej wody zabudowac zawor zwrotny w krocie€ korpusu
wodomierza lub zastosowaé wodomierz z wbudowanym zaworem zwrotnym.

- wodomierz nalezy zamontowac w poziomie, chyba ze warunki na to nie pozwalajg
i wowczas wodomierz musi mie¢ oznaczenie V, czyli mozliwo$¢ montazu innego niz
poziomy.

- maksymalne dopuszczalne ci$nienie robocze (MAP) 16 bar

- zywotnos¢ baterii minimum 10 lat

- kazdy wodomierz musi posiadac¢ wybity rok, w ktérym zostat wyprodukowany.

- numer fabryczny wodomierza musi by¢ trwale umieszczony na tarczy liczydta lub na
obudowie.

- wodomierze wyposazy¢ w moduly radiowe w systemie posiadanym przez
zamawiajacego tj. BMeters.

Na wodomierzu powinny by¢ umieszczone w sposob trwaty i czytelny, oznaczenia
okreslone w par. 5 Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 23 pazdziernika 2007
r. w sprawie wymagan, ktérym powinny odpowiada¢ wodomierze oraz
szczegotowego zakresu sprawdzen wykonywanych podczas prawnej kontroli
metrologicznej tych przyrzadéw pomiarowych (Dz. U. Z 2007 r., Nr 209, poz.1513,

Z poznh. zm.), a zwtaszcza:

- nazwa lub znak producenta,

- znak fabryczny,

- rok produkcji

- jedna lub dwie strzatki wskazujgce kierunek przeptywu,
- jednostka miary w m?

3.3 Dobér stabilizatoréw c.w.u.

Projektuje sie w stabilizator wody bytowej o pojemnosci 300 litréw dla kazdego z
weziow.

3.4 Dane techniczne instalacji wody bytowej

Wewnetrzng instalacje wody cieptej i cyrkulacji projektuje sie:

- na poziomie piwnic stal nierdzewna (pozostata czes¢ piwnicy)

- piony oraz instalacja w mieszkaniach PP stabi (stabilizowane z wktadkg odporne na
wysokg temperature) zgrzewane

Wewnetrzng instalacje wody zimnej projektuje sieg;
- na poziomie piwnic stal nierdzewna
- piony w mieszkaniach PP zgrzewane

Instalacje nalezy prowadzi¢ w przestrzeni piwnicznej pod stropem po wierzchu Scian.
Za$ piony w projektowanych szachtach. Nowoprojektowang instalacje nalezy
podtgczyC do istniejgcej instalacji w lokalu mieszkalnym. Wszelkie rozprowadzenie
instalacji w lokalu prowadzi¢ w bruzdach. Po przeprowadzonych pracach
w mieszkaniach nalezy odtworzy¢ stan istniejacy .
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Instalacje nalezy ociepli¢ piankg PUR z ptaszczem w przestrzeni piwnicy, pozostatg
cze$¢ prowadzong w szachtach zaizolowa¢ za pomocg izolacji PE zewnetrznym

zgodnie z ponizszg tabela:

Minimalna  grubos¢ izolacji
. cieplnej (materiat
Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu o wspolczynniku przewodzenia
ciepta A\ = 0,035[W/(m*K)]")
1 2 3
1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20 mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm | 30 mm
3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100mm | réwna $rednicy wewnetrznej rury
Przewody i armatura wg Ip.1-3
4 | przechodzgce przez $ciany lub stropy, | 50% wymagan z Ip. 1-3
skrzyzowania przewodow
Przewody ogrzewan centralnych,
przewody wody cieptej i cyrkulacji
instalacji cieptej wody uzytkowej wg Ip. o . )
5 1-3, utozone w komponentach 50% wymagan z Ip. 1-3
budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami roznych uzytkownikow
Uwaga:
1) Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku
przewodzenia cieptg niz podany w tabeli — nalezy skorygowac grubos¢ warstwy
izolacyjne;.

Piony i podejscia do przyborow prowadzi¢ w bruzdach, tak, aby pokretta zaworow byty
dostepne (np. w szafkach wnekowych z drzwiczkami rewizyjnymi). Przewody
rozdzielcze prowadzone w bruzdach, nalezy uktada¢ z zachowaniem min. 3%. spadku
w kierunku przytgcza. Rurociggi prowadzone w bruzdach przed zakryciem zaizolowac.
Odpowietrzenie instalacji odbywac sie bedzie za pomocg zaworéw czerpalnych. Na
odgatezieniach przewoddéw rozprowadzajgcych i podejsciach do pionéw zamontowac
zawory odcinajgce kulowe z kurkiem spustowym. Srednice zaworéw odpowiadajg
Srednicom podejs¢ i odgatezien. W miejscu zamontowania zaworow odcinajgcych
(przy prowadzeniu rurociggdbw w bruzdach lub obudowanych ptytami gipsowo-
kartonowymi) zamontowa¢ drzwiczki rewizyjne w celu umozliwienia odciecia
poszczegdlnych pomieszczen.

Instalacje mocowac za pomocg podpor statych i przesuwnych zgodnie z zaleceniem
producenta rur.

Instalacje nalezy zabudowac¢ ptytami g-k w szachcie wentylacyjnym. Projektowany
szacht nalezy pomalowac zgodnie z kolorystykg pomieszczenia.
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3.5 Projektowane tazienki.

Projektuje sie nowe tazienki w mieszkaniach przy ul. Lokietka 23-25nr4i 6. W
projektowanych pomieszczeniach nalezy wykonac nowg instalacje wody bytowe;.
Projektuje sie nowe przybory sanitarne wraz z bateriami.

Zlew w kuchni dwukomorowy, wraz z baterig nalotowg

Brodzik kwadratowy o wymiarach 90x90cm wykonany np. z akrylu sanitarnego, niski
(5 cm wysokosc¢) wraz z kabing prysznicowg oraz baterig prysznicowg montowang w
Scianie.

Umywalka ceramiczna wraz z baterig umywalkowg nablatowa.

Miske ustepowg wraz ze sptuczka.

Wszystkie przybory sanitarne muszg by¢ wyposazone w syfony, zestawy odptywowe.
podtgczenia do wody, zestawy montazowe.

3.6 Proba szczelnosci

Instalacje wodociggowg poddaé probie hydraulicznej na cisnienie rowne 1,5 krotnej
wartosci cisnienia roboczego, lecz nie mniejszej niz 0,9 MPa. Probe uwaza sie za
pozytywng o ile manometr nie wykaze spadku cisnienia w ciggu 30 min oraz nie
wystgpig przecieki na potgczeniach i armaturze przelotowo - regulacyjnej. Nastepnie
zdezynfekowacé instalacje roztworem wodnym podchlorynu sodu. Wykona¢ badania
bakteriologiczne wody.

4. Projektowana instalacja kanalizacyjne
4.1 Kanalizacja sanitarna w mieszkaniach

Projektuje sie wymiane piondw instalacji kanalizacji sanitarnej z rur zeliwnych na PCV.
Nowoprojektowane piony nalezy wykona¢ z rur PCV o srednicy 110. Pion nalezy
w kazdym mieszkaniu wyposazy¢ trojnik z odejsciem 110 i odejsciem 75, celem
podtgczenia istniejgcych przyboréw sanitarnych. Piony nalezy wyprowadzi¢ ponad
dach i zakonczyé wywiewkami kanalizacyjnymi. Piony podtgczy¢ do istniejgcej
instalacji w piwnicy. Po wykonanej pracy nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci.
Celem wymiany poszczegolnych piondw, konieczne bedzie demontaz i ponowny
montaz urzgdzen sanitarnych, ktére uniemozliwiajg dojscie do instalacji. Podejscia do
pionu kanalizacyjnego znajdujg sie w danym lokalu mieszkalnym.

5. Projektowana instalacja centralnego ogrzewania

Zrodtem ciepta dla projektowanej instalacji bedzie projektowany dwufunkcyjny wezet
cieplny, podtgczony do miejskiej sieci cieptowniczej. Wezet zostanie zlokalizowany w
pomieszczeniu piwnicznym, ktére zostanie przeznaczone na cele techniczne.
Temperature pracy instalacji centralnego ogrzewania przyjmuje sie zgodnie z
wytycznymi KPEC Bydgoszcz — 75°C/55°C. Dla kazdego z budynkéw projektuje sie
osobny wezet cieplny w piwnicy.

Budynek znajduje sie w Il strefie klimatycznej t = - 18°C

Parametry wewnetrzne

tazienka 24°C
Pokdj 20°C
Kuchnia 20°C
Korytarz 20°C
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5.1 Rury i izolacja

Projektowana instalacja centralnego ogrzewania zostanie rozprowadzona
w poziomie piwnicy pod stropem, a nastepnie pionami przez czesci wspdlnej do
indywidualnych cieptomierzy zlokalizowanych na korytarzach, a nastepnie do lokali
mieszkalnych. Instalacje projektuje sie z rur ze stali weglowej cienkosciennej pokrytych
na zewnetrz antykorozyjng warstwg cynku. tgczonych przez zaciski. Rozprowadzenie
instalacji w piwnicy nalezy wykonac z rur stalowych tgczonych przez spawanie.

Instalacje nalezy zaizolowaé. Rozprowadzenie na poziomie piwnicy oraz podejscia
pod piony zaizolowaC¢ za pomocg PUR z ptaszczem zewnetrznym z tworzywa
twardego. W pomieszczeniach ogrzewanych w ktérych temperatura projektowana
przekracza 12°C, izolacje mozna pomingc.

Minimalna  grubos¢ izolacji
cieplnej (materiat
o wspoétczynniku przewodzenia
ciepta A = 0,035[W/(m*K)]")

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu

1 2 3

1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm | 30 mm
Uwaga:

1) Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspoétczynniku
przewodzenia cieptg niz podany w tabeli — nalezy skorygowac¢ grubos¢ warstwy
izolacyjnej.

Projektowana instalacja centralnego ogrzewania zostanie rozprowadzona
w poziomie piwnic pod stropem a nastepnie wspolnym pionem przez wszystkie
kondygnacje do poszczegdlnych mieszkan.

Nowoprojektowang instalacje prowadzi¢ trasami wskazanymi na rysunku. Przebicia
przez sciany nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych zgodnie z punktem 7 opisu.

W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne potgczenie rury.

Instalacje mocowac za pomocg podpor statych i przesuwnych zgodnie z zaleceniem
producenta rur. W lokalach mieszalnych projektuje sie grzejniki ptytowe typu C,
w pomieszczeniach w ktorych wystepuje wilgo¢ typu H, a w pomieszczeniach
sanitarnych grzejniki typu ,drabinki”. Grzejniki nalezy wyposazy¢ w zawory odcinajgce
oraz zawor termostatyczny z nastawg grzejnikowg i gtowicg termostatyczng. Nastawa
zaworu zostata podana przy kazdym grzejniku. Na zakohczeniu pionéw nalezy
zamontowac odpowietrzniki automatyczne (zasilanie i powro6t). Instalacje prowadzic ze
spadkiem 3 %o w kierunku wezta. Po wykonaniu robét nalezy przeprowadzi¢ probe
szczelnosci.

5.2 Zestaw pomiarowy

Kazde z mieszkan wyposazy¢ nalezy w zestaw pomiarowo-regulacyjny. Projektuje sie
zawoér dwudrogowy (Danfoss LENO MSV-BD Ilub réwnowazne), celem regulacji
przeptywu w konkretnym mieszkaniu. W kazdym lokalu mieszkalnym projektuje sie
cieptomierz ze zdalnym odczytem. Cieptomierz musi spetnia¢ wymagania:

- Cieptomierz musi by¢ przyrzgdem pomiarowych.

- Wszystkie czesci sktadowe lub zespoty cieptomierza muszg by¢ serwisowane
i legalizowane w Polsce.

- Cieptomierz musi posiada¢ dokumentacje techniczno-ruchowg (DTR) i karte
katalogowg w jezyku polskim.
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- Konstrukcja cieptomierza powinna uniemozliwia¢ swiadomg lub przypadkowag
zmiane wskazac licznika przez osoby niepowotane. Kazda z czeéci sktadowych lub
zespotow cieptomierza musi mie¢ mozliwos¢ zaplombowania (dotyczy to szczegdlnie
Srubunkéw mocujgcych przetworniki przeptywu oraz par czujnikow temperatury,
w ktorych muszg znajdowacé sie otwory do zaktadania plomb zabezpieczajgcych).
Sposob plombowania przelicznika musi uniemozliwia¢ ingerencije w jego ustroj,
w szczegolnosci w ciggtosc potgczen wszystkich elementow.

- Cieptomierze muszg by¢ fabrycznie nowe. Data produkcji cieptomierza
biezgcego roku kalendarzowego.

Cieptomierze z odczytem radiowym firmy BMETERS (rozbudowa radiowego systemu
odczytowego, wskazany typ: 0,6 m3h, zuzycie w GJ, bateria na 6 lat, montaz wedtug
potrzeb na zasilaniu lub powrocie, pamie¢ 12 miesiecy, sporzgdzenie list odczytowych
dla oprogramowania HYDROCAL), wykonanie proby szczelnosci, sporzgdzenie
protokotu wymiany cieptomierza (data wymiany, numer, wskazania zdemontowanego
cieptomierza, potwierdzenie wymiany cieptomierza przez najemce/uzytkownika
danego lokalu), oplombowanie urzgdzenia pomiarowego (cieptomierza).

UWAGA: Zamawiajgcy wymaga montazu cieptomierza z odczytem radiowym tylko
firmy BMETERS, spetniajgcego powyzsze wymagana techniczne i funkcjonalne, z
uwagi na rozbudowe istniejgcego radiowego systemu odczytowego. Zamawiajgcy tym
samym nie wyraza zgody na dostawe cieptomierza réwnowaznego innej firmy/innego
producenta.

Wymiana baterii zasilajgcej nastepuje bez koniecznosci zerwania cech legalizacyjnych
urzgdzenia, czyli ponownej jego legalizacji. Wymiana baterii nie moze powodowac
utraty zarejestrowanych danych.

Dane dostepne na wyswietlaczu elektronicznego przelicznika:

- stan licznika energii cieplnej [GJ]

- stan licznika energii na koniec miesigca [GJ], dane z co najmniej ostatnich 12
miesiecy

- stan licznika objeto$¢ [m?3]

- stan licznika objeto$¢ na koniec miesigca [m3], dane z co najmniej ostatnich 12
miesiecy

- wartos$¢ chwilowa natezenia przeptywu [m3/h]

- przeptyw maksymalny w miesigcu [m3/h]

- wartos¢ chwilowa temperatury zasilania [°C]

- warto$¢ chwilowa temperatury powrotu [°C]

- wartos¢ chwilowa réznicy temperatury [°C]

- warto$¢ chwilowa mocy cieplnej [kW, MW]

- moc maksymalna w miesigcu [kW]

- czas pracy [h]

- kody bteddéw i usterek cieptomierza

- numer seryjny (dopuszcza sie umieszczenie numeru seryjnego na tabliczce
Znamionowej)

Dane dla przetwornika przeptywu

- temperatura pracy do +90 st. Celsjusza

- nominalny strumien objetosci: 0,6 m3/h

- zakres pomiarowy (zabudowa pozioma H): 50

- zakres pomiarowy (zabudowa pionowa V): 50

- ciSnienie nominalne: PN16

- pozycja montazu: pozioma i pionowa
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ZYWOTNOSC BATERII MINIMUM 6 LAT.

Posiadajgce swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Posiadajgce aktualng ceche legalizacyjna.
Posiadajgce karte gwarancyjnag, instrukcje obstugi w jezyku polskim.

5.3 Zestawienie grzejnikow

ul. tokietka 23-25

Nazwa
pomieszczenia

Numer
pomieszczenia

Rodzaj
grzejnika

Symbol
instalacyjny

Nastawa
zaworu

Moc [W]

llos¢

Mieszkanie 1

Lokal nieudostepniony. Nalezy dobrac grzejniki podczas wykonywania robét budowlanych w

konsultacji z projektantem.

Mieszkanie 2

Pokdj £23/2.2 C21-500/700 |G-t23/2.2 Nast.4 | 697 W 2
WC £23/2.3 SAN 07 04 G-t23/2.3 Nast.1 |126 W 1
Kuchnia t23/2.4 C11-500/600 | G-t23/2.4 Nast.1 |440W 1
Pokdj £23/2.5 C11-500/900 | G-t23/2.5 Nast.3 | 642 W 1
Mieszkanie 3

Magazynek £23/3.1 C11-500/400 | G-t23/3.1 Nast.1 |273 W 1
Kuchnia £23/3.2 C11-500/800 | G-t23/3.2 Nast.2 |558 W 1
WC £23/3.3 SAN 11 05 G-t23/3.3 Nast.1 |429W 1
Korytarz t23/3.4 C11-500/600 | G-t23/3.4 Nast.1 |441W 1
Pokdj £23/3.5 C11-500/800 | G-t23/3.5 Nast.3 |613W 2
Pokdj t23/3.6 C11-500/800 | G-t23/3.6 Nast.3 |639W 2
Korytarz t23/3.7 C11-500/400 | G-t23/3.7 Nast.1 |248 W 1
Mieszkanie 4

WC t23/4.1 SAN 07 05 G-t23/4.1 Nast.1 |99 W 1
Kuchnia t23/4.2 C11-500/800 | G-t23/4.2 Nast.2 |585W 1
Korytarz t23/4.3 C11-500/400 | G-t23/4.3 Nast.1 |222W 1
Pokdj t23/4.4 C11-500/800 |G-t23/4.4 Nast.2 |580W 2
Pokdj t23/4.5 C11-500/700 |G-t23/4.5 Nast.2 |498 W 1
Mieszkanie 5

Korytarz t23/5.1 C11-500/400 | G-t23/5.1 Nast.1 |278 W 1
Pokdj £23/5.2 C21-500/700 | G-t23/5.2 Nast.3 | 667 W 1
Pokdj t23/5.3 C21-500/600 |G-t23/5.3 Nast.3 |635W 1
Pokdj t23/5.4 C21-500/700 | G-t23/5.4 Nast.4 |714W 2
Pokdj £23/5.5 C21-500/800 | G-t23/5.5 Nast.5 |929W 1
Kuchnia t23/5.6 C21-500/700 | G-t23/5.6 Nast.4 |805W 1
WC £23/5.7 SAN 07 04 G-t23/5.7 Nast.1 |165W 1
Mieszkanie 6

Kuchnia £23/6.1 C21-500/700 | G-t23/6.1 Nast.3 |635W 1
Korytarz £23/6.2 C11-500/400 | G-t23/6.2 Nast.1 |254 W 1
Pokdj t23/6.3 C21-500/700 |G-t23/6.3 Nast.3 |639W 2
WC 123/6.4 SAN 07 04 G-t23/6.4 Nast.1 |106 W 1
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Mieszkanie 7

Korytarz t25/7.1 C11-500/400 | G-t25/7.1 Nast.1 |290W 1
WC £25/7.3 SAN 07 05 G-t25/7.3 Nast.1 |266 W 1
Kuchnia 125/7.4 C11-500/900 | G-t25/7.4 Nast.3 | 608 W 1
Pokdj t25/7.5 C21-500/700 | G-t25/7.5 Nast.4 |792W 1
Pokdj t25/7.6 C11-500/800 |G-t25/7.6 Nast.2 |548 W 2
Pokdj t25/7.7 C21-500/600 | G-t25/7.7 Nast.4 |715W 2
Mieszkanie 7A

Korytarz t25/7A.1 C11-500/400 | G-t25/7A.1 | Nast.1 |237W 1
Pokdj t25/7A.2 C21-500/800 | G-t25/7A.2 | Nast.3 |692 W 2
Pokdj t25/7A.4 C11-500/800 | G-t25/7A.4 | Nast.3 | 600 W 1
WC £25/7A.5 SAN 07 05 G-t25/7A.5 | Nast.1 |273 W 1
Mieszkanie 8

Korytarz £25/8.1 C11-500/400 | G-t25/8.1 Nast.1 |183 W 1
Kuchnia £25/8.2 C11-500/400 | G-t25/8.2 Nast.1 |[301W 1
WC £25/8.3 SAN 11 04 G-£25/8.3 Nast.1 |332W 1
Pokdj t25/8.4 C11-500/800 | G-t25/8.4 Nast.2 |548 W 2
Pokdj £25/8.5 C21-500/700 | G-t25/8.5 Nast.3 | 624 W 2
Mieszkanie 8A

E:;Z:fa £25/8A.1 C11-500/700 | G-£25/8A.1 | Nast.1 |409W |1
Korytarz £25/8A.2 C11-500/500 | G-t25/8A.2 | Nast.1 |368 W 1
Pokdj t25/8A.3 C21-500/800 | G-t25/8A.3 | Nast.5 |997 W 1
Pokdj t25/8A.4 C11-500/700 | G-t25/8A.4 | Nast.1 |431W 2
Mieszkanie 9

Korytarz £25/9.1 C11-500/600 | G-t25/9.1 Nast.1 |409W 1
WC £25/9.3 SAN 07 05 G-£25/9.3 Nast.1 |253W 1
Kuchnia £25/9.4 C11-500/800 | G-t25/9.4 Nast.2 |591W 1
Pokdj £25/9.5 C11-500/800 |G-t25/9.5 Nast.2 |580W 2
Pokdj £25/9.6 C21-500/600 | G-t25/9.6 Nast.3 | 656 W 1
Mieszkanie 10

Korytarz £25/10.1 C11-500/800 | G-t25/10.1 | Nast.3 | 600 W 1
WC £25/10.2 SAN 11 06 G-t25/10.2 | Nast.2 |455W 1
Kuchnia £25/10.3 C21-500/700 | G-t25/10.3 | Nast.3 |676 W 1
Pokdj £25/10.4 C21-500/700 | G-£25/10.4 | Nast.3 |621W 2
Pokdj t25/10.5 C21-500/700 |G-t25/10.5 | Nast.3 (683 W 2
Pokdj t25/10.6 C22-500/800 |G-t25/10.6 | Nast.6 [1364W |1
Pokdj t25/10.7 C11-500/500 | G-£25/10.7 | Nast.1 |337 W 2
Mieszkanie 11

Korytarz t25/11.1 C11-500/700 | G-t25/11.1 | Nast.1 |473 W 1
WC £25/11.2 SAN 11 05 G-£25/11.2 | Nast.1 |407 W 1
Kuchnia £25/11.3 C21-500/700 | G-t25/11.3 | Nast.3 |643 W 1
Pokdj t25/11.4 C21-500/700 | G-£25/11.4 | Nast.4 | 697 W 1
Pokdj t25/11.5 C21-500/700 |G-t25/11.5 | Nast.3 [612W 2
Pokdj t25/11.6 C21-500/700 | G-£25/11.6 | Nast.4 |701W 1
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Dtugosza 16

Nazwa Numer Rodzaj Symbol Nastawa L,
pomieszczenia pomieszczenia | grzejnika instalacyjny | zaworu Moc [W] | llosc
Mieszkanie 1

Korytarz D16/1.1 C21-500/400 [G-D16/1.1 | Nast.1 |439W 1
Kuchnia D16/1.2 C21-500/600 |G-D16/1.2 | Nast.3 |656 W 1
Pokéj D16/1.3 C21-500/700 |G-D16/1.3 | Nast.4 |808 W 1
wcC D16/1.4 SAN 07 04 G-D16/1.4 | Nast.1 |187 W 1
Pokéj D16/1.5 C21-500/800 |G-D16/1.5 | Nast.5 |932W 1
Pokdj D16/1.6 C11-500/700 |G-D16/1.6 | Nast.2 |505W 1
Mieszkanie 2

Korytarz D16/2.1 C11-500/600 |G-D16/2.1 | Nast.1 |427 W 1
Pokdj D16/2.2 C11-500/800 |G-D16/2.2 | Nast.2 |586 W 2
Pokéj D16/2.3 C21-500/900 |G-D16/2.3 | Nast.5 |[1031W |1
Pokdj D16/2.4 C21-500/700 |G-D16/2.4 | Nast.4 |738 W 1
Kuchnia D16/2.5 C11-500/800 | G-D16/2.5 | Nast.3 |598 W 1
wC D16/2.6 SAN 07 07 G-D16/2.6 | Nast.1 [373 W 1
Mieszkanie 3

Korytarz D16/3.1 C11-500/400 |G-D16/3.1 | Nast.1 |239W 1
Pokdj D16/3.2 C11-500/800 |G-D16/3.2 | Nast.2 |[557 W 2
Pokéj D16/3.3 C11-500/800 |G-D16/3.3 | Nast.2 |536 W 2
Pokdj D16/3.4 C21-500/700 |G-D16/3.4 | Nast.4 |[792 W 1
wcC D16/3.6 SAN 07 04 G-D16/3.6 | Nast.1 |138W 1
Kuchnia D16/3.7 C11-500/700 |G-D16/3.7 | Nast.2 |501W 1
Mieszkanie 4

Korytarz D16/4.1 C11-500/400 |G-D16/4.1 | Nast.1 |267 W 1
wcC D16/4.3 SAN 07 05 G-D16/4.3 | Nast.1 |262W 1
Kuchnia D16/4.4 C21-500/700 |G-D16/4.4 | Nast.3 |685W 1
Pokéj D16/4.5 C21-500/800 |G-D16/4.5 | Nast.5 |949 W 1
Pokdj D16/4.6 C22-500/700 |G-D16/4.6 | Nast.5 [1118 W |1
Mieszkanie 5

Pokdj D16/5.1 C11-500/800 |G-D16/5.1 | Nast.2 [592 W 2
Pokéj D16/5.2 C11-500/800 |G-D16/5.2 | Nast.2 |588W 2
Korytarz D16/5.3 C11-500/500 |G-D16/5.3 | Nast.1 |[360W 1
Pokdj D16/5.4 C21-500/700 |G-D16/5.4 | Nast.4 |[821W 1
Kuchnia D16/5.5 C21-500/700 |G-D16/5.5 | Nast.3 |607 W 1
wcC D16/5.6 SAN 07 04 G-D16/5.6 | Nast.1 |178 W 1
Mieszkanie 6

Pokdj D16/6.1 C11-500/800 |G-D16/6.1 | Nast.2 |586W 1
Pokéj D16/6.2 C11-500/800 |G-D16/6.2 | Nast.2 |535W 2
Korytarz D16/6.3 C11-500/400 | G-D16/6.3 | Nast.1 |220W 1
Kuchnia D16/6.5 C11-500/700 |G-D16/6.5 | Nast.2 |501W 1
wC D16/6.6 SAN 07 05 G-D16/6.6 | Nast.1 [229W 1
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Oznaczenie grzejnikow:

C — Stalowy grzejnik ptytowy

H — Grzejniki oznaczone tym symbolem montowane sg w pomieszczeniach

o podwyzszonych wymaganiach higienicznych i pomieszczeniach o zwiekszonej
wilgotnosci.

SAN- Grzejniki tazienkowe

5.4 Plukanie i préba szczelnosci

Probe szczelnosci prowadzi¢ przy cisnieniu probnym wyzszym o 50% od cisnienia
roboczego, lecz nie mniejszym niz 0,6MPa. Instalacja nie powinna wykazywac
przeciekéw na przewodach, armaturze przelotowo  — regulacyjnej
i potgczeniach. Podczas proby szczelnosci, instalacje nalezy napetni¢ woda, podnies¢
ci$nienie do 0,6MPa Ilub 1,5 — krotnej wielkosci cisnienia roboczego, utrzymaé to
cisnienie przez 20 minut, obserwowac armature i przewody.

6. Projektowana instalacja wentylaciji
6.1 Wentylacja tazienek

W nowo projektowanych fazienkach projektuje sie wentylacje wspomagang
wentylatorami wyciggowymi. Wentylatory nalezy podigczy¢ do oswietlenia w taki
sposob, aby uruchamiaty sie wraz z o$wietleniem i wytgczaty 2 minuty po wytgczeniu
Swiatfa.

Nawiew do mieszkania odbywaé sie bedzie poprzez projektowane nawietrzaki
montowane w oknach. Powietrze nawiewane bedzie do tazienek poprzez otwory
drzwiowe w nowoprojektowanych drzwiach do tazienki. Projektuje sie wykonanie
instalacji wentylacji z blachy stalowej ocynkowanej. Kanaty nalezy ocieplic wetng
mineralng grubosci 5 cm i obudowaé piytg gipsowo-kartonowg. Projektowang
instalacje zamontowac do kanatu wentylacyjnego pozostatego po likwidacji urzgdzenia
podigczenia do komina. Kanat nalezy przeczysci¢é i udroznic. W kominie
wentylacyjnym nalezy osadzi¢ przewod typu alufol.

Zestawienie kanatéw wentylacyjnych:

Numer Rodzaj Dhugos$é Srednica Powierzchnia
ksztattki ksztattki [mm] [mm] [m?]
W1-1 Wentylator 150

W1-2 Kanat 1500 150 0,71
W1-3 Kolano 300 150 0,14
W1-4 Kanat 1000 150 0,47
W1-5 Kolano 300 150 0,14
W1-6 Tréjnik 350 150 0,16
W2-1 Wentylator 150

W2-2 Kanat 1500 150 0,71
W2-3 Kolano 300 150 0,14
W2-4 Kanat 1000 150 0,47
W2-5 Kolano 300 150 0,14
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W2-6 Tréjnik 350 150 0,16

taczna powierzchnia kanatéw wentylacyjnych

Razem powierzchnia kanatow wynosi 3,62m?
aw tym:
Powierzchnia kanatéw o $rednicy 150mm — 3,62m?

Na zakonczeniu kanatu nalezy zamontowa¢ wentylator wyciggowy tazienkowy
0 przeptywie powietrza 120m?/h

Przed montazem wentylacji nalezy kanat oczysci¢ i wyfrezowac. Powyzej tréjnika
nalezy montowac wktad alufol.

Projektowane kanaty nalezy obudowac ptytg gk.

7. Modernizacja instalacji gazowej

W zwigzku z likwidacjg wszystkich indywidualnych Zzrédet ciepta w lokalach
mieszkalnych, nalezy zdemontowa¢ wszystkie piece gazowe oraz przebudowac
instalacje gazowg w zwigzku z usunieciem tych urzgdzen. Aby przerobi¢ instalacje
gazowa, nalezy zamknac¢ doptyw gazu, poprzez zakrecenie kurka przed gazomierzem
w danym lokalu mieszkalnym. Przed przystgpieniem do prac nalezy poinformowaé
gestora sieci gazowej o projektowanych pracach i zgtosi¢ koniecznosc¢ sciggniecia
gazomierza (gazomierz demontuje i montuje gazownia). Po $ciggnieciu gazomierza
nalezy zdemontowac fragment instalacji, ktéry prowadzi do istniejgcego piecal/termy
gazowej. Na tak przygotowanej instalacji gazowej w miejscu rozgatezienia instalacji na
piec i kuchenke gazowa, nalezy odgatezienie prowadzgce do pieca zaspawac. Po
przeprowadzonych pracach przeprowadzi¢ probe szczelnosci. Szczelng instalacje
nalezy ponownie uruchomi¢ oraz zamontowaC gazomierz, zgtaszajgc ten fakt
gestorowi sieci (gazomierz demontuje i montuje gazownia).

8. Przejscia przez przegrody budowlane
8.1 Przejscia przez przegrody budowlane

Przebicia przez sciany pokazano na rzutach, przebicia przez stropy pokazano na
rysunku rozwinieciu instalacji. W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne
potgczenie rury. Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubosc¢ przegrody pionowej
0 2 cm z kazdej ze stron, a przy przejsciu przez strop winna wystawa¢ powyzej
posadzki 2 cm i 1 cm ponizej tynku w stropie. Tuleja ochronna powinna miec srednice
wiekszg od Srednicy wewnetrznej

- CO najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowg

- Cco najmniej o} 1 cm, przy przejsciu przez  strop.
Tuleje ochronne nalezy wykonac z rur z tworzyw sztucznych.

Przestrzen miedzy rurg ochronna a przewodowg nalezy wypetni¢ materiatem trwale
plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure i umozliwiajgcym jej przemieszczanie
sie.
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Tz - 75°C . . . Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
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Budynek sgsiedni

1

Istniejgce przytgcze kanalizacji sanitarnej
budynek przy ul. tokietka 23-25

Istniejgce przytgcze wody bytowej
budynek przy ul. Lokietka 23-25

Nr pom. |Funkcja pomieszczenia Pow. uzyt. [mz]
£23/P.1 |Komorka lokatorska 14,28
123/P.2 |Komorka lokatorska 6,95
£23/P.3 [Komorka lokatorska 20,33
123/P.4 |Komorka lokatorska 11,44
£23/P.5 |Korytarz 16,15
123/P.6 |Komorka lokatorska 10,91
£23/P.7 |Komorka lokatorska 20,1
123/P.8 |Komorka lokatorska 13,7
125/P.1 |Komorka lokatorska 13,22
£25/P.2 |Komorka lokatorska 7,79
125/P.3 |Komorka lokatorska 6,66
125/P.4 |Komorka lokatorska 8,63
125/P.5 |Komorka lokatorska 9,51
£25/P.6 |Komorka lokatorska 2,96
£25/P.7 |Komorka lokatorska 5,78
125/P.8 |Komorka lokatorska 4,65
125/P.9 |Komorka lokatorska 7,03
125/P.10 |Komorka lokatorska 7,65
£25/P.11 |Komorka lokatorska 8,87
£25/P.12 |Pomieszczenie wezla cieplnego 19,85
125/P.13 [Korytarz 23,1
D16/P.1 |Komorka lokatorska 18,49
D16/P.2 |Komorka lokatorska 19,81
D16/P.3 |Komorka lokatorska 13,33
D16/P.4 |Komorka lokatorska 14,8
D16/P.5 |Komorka lokatorska 11,06
D16/P.6 |Pomieszczenie wezla cieplnego 17,6
D16/P.7 |Komorka lokatorska 11,88
D16/P.8 |Korytarz 23,55

) wnswsmeooel |||l

LEGENDA

O

1.0 20mm

KON~

X
xT1.2 30mm
x1,5 30mm

Zimna woda uzytkowa - istniejgca
Zimna woda uzytkowa - projektowana
Ciepta woda uzytkowa - istniejgca
Ciepta woda uzytkowa - projektowana
Cyrkulacja cieptej wody uzytkowej - istniejgca
Cyrkulacja cieptej wody uzytkowej - projektowana
Kanalizacja sanitarna - istniejgca
Kanalizacja sanitarna - projektowana
Oznaczenie pionu wody zimne;j

Oznaczenie pionu wody cieptej

Zawor odcinajgcy woda zimna

Zawor odcinajgcy woda ciepta

Zawor rownowazacy cyrkulacji

Wodomierz wody zimne;j - istniejgcy

Umywalka - istniejgca

Miska ustepowa - istniejgca

Natrysk - istniejgcy

Umywalka - projektowana

Miska ustepowa - projektowana

Natrysk - projektowana

Projektowana srednica
instalacji wraz z izolacjg

Oznaczenie pionu cyrkulacji wody cieptej

Oznaczenie pionu kanalizacji sanitarne;j

Zawor odcinajgcy cyrkulacja wody cieptej

Wodomierz wody cieptej - projektowany
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Cyrkulacja cieptej wody uzytkowej - projektowana
Kanalizacja sanitarna - istniejgca

Kanalizacja sanitarna - projektowana
Oznaczenie pionu wody zimnej

Oznaczenie pionu wody cieptej
Oznaczenie pionu cyrkulacji wody cieptej
Oznaczenie pionu kanalizacji sanitarnej

Zawor odcinajgcy woda zimna
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Sposdb podfqczenia wodomierza w mieszkaniu

™.
Do instalacji
1 w mieszkaniu
2 3 4 3
C [ 1 | | | I 4
>=5D L=30n
N

1 - Pion instalacji c.w.u.

2 - Podejscie do mieszkania instalacji c.w.u. 25x4,2

3 - Zawor odcinajgcy kulowy DN20

4 - Wodomierz wody cieptej Q=1,6m%h, DN 15.
Wodomierz wyposazy¢ w zawory zwrotne na
Srubunkach oraz w modut radiowy zgodnie z
posiadanym standardem zarzadcy.

UWAGA:

Przed wodomierzem i za wodomierzem zachowac
odcinki proste.

Wykona¢ dostep do zaworéw oraz odczytu wodomierzy
np. za pomocg drzwiczek rewizyjnych

Po wykonaniej probie szczelno$ci instalacji, wodomierze
nalezy zaplombowaé

Instalacje nalezy zaizolowa¢. Rozprowadzenia poziome
nalezy ociepli¢ otuliny PUR, a piony otuling PE

ClEIE

Drugie pietro

20mm

20mm
30mm

Mieszkanie D16/5

P

25x4,2

- 2-¢!

10mm

Projektowany wodomierz

wody cieptej dn 15 Q =1,6m*/h
Projektowane zawory odcinajgce dn 20
Instalacje podtgczy¢ do istniejacej
instalacji wody cieptej w mieszkaniu

20mm

Istniejgca instalacja wody zimnej wraz z 20 mm

istniejacym zestawem wodomierzowym

30mm

N
o
<

~
N

Mieszkanie D16/4

25x4,2

2o

10mm

¢4

Projektowany wodomierz

wody cieptej dn 15 Q =1,6m>/h
Projektowane zawory odcinajgce dn 20
Instalacje podtgczy¢ do istniejacej
instalacji wody cieptej w mieszkaniu

Istniejgca instalacja wody zimnej wraz z
istniejacym zestawem wodomierzowym

Pierwsze pietro

20mm
Omm
30mm

oY
N
X

.b|

Mieszkanie D16/3

25x4,2

10mm

PRI

¢

Projektowany wodomierz

wody cieptej dn 15 Q, =1,6m*/h
Projektowane zawory odcinajgce dn 20
Instalacje podtgczy¢ do istniejacej
instalacji wody cieptej w mieszkaniu

20mm

Istniejgca instalacja wody zimnej wraz z 20 mm

istniejacym zestawem wodomierzowym 30

mm

Mieszkanie D16/2

25%4,2

10mm

P I

P

Projektowany wodomierz

wody cieptej dn 15 Q, =1,6m*/h
Projektowane zawory odcinajgce dn 20
Instalacje podtgczy¢ do istniejacej
instalacji wody cieptej w mieszkaniu

Istniejgca instalacja wody zimnej wraz z
istniejacym zestawem wodomierzowym

Mieszkanie D16/6

25%4,2

Projektowany wodomierz
wody cieptej dn 15 Q; =1,6m*/h
Projektowane zawory odcinajgce dn 20

Mieszkanie D16/1

25X4,2

Projektowany wodomierz
wody cieptej dn 15 Q =1,6m*/h
Projektowane zawory odcinajgce dn 20

20mm|18x1.,0 & (- 1M0mm  ms e, & (- 1M0mm i,
20mm|[28x1.,2
20mm 28X1 2 dndn 15 : )QJ% : !s:niejaca instalf\cja wodyCizimpej wraz z ? QJ( ? !s:n?ej_'qca instalf\cja wodydzimr_1ej wraz z
Parter istniejacym zestawem wodomierzowym istniejacym zestawem wodomierzowym
Projektowany zawor %gng %8mm %8mm 18x1.0 i 15 %gng ggmm
i i >eni — 5x4,2[20mm mm[28x1.2 X&,el£0MM
Istniejgce przytacze wody bytowej antVSkaggrr:‘:nW%’Sd: 22 ‘ 9025 40x5,530mm 30mm[28x71.2 an 40x5.5/30mm
Fova AL a
EA 18x1,0] 18x1,0 20mm dn 25
20mm 28x1.2 30mm dn 25

Piwnica

Zawor czerpalny ze
ztgczkg do weza dn15

35x1

Projektowang instalacje
instalacje c.w.u. i cyrkulacje

podfgczy¢ do instalaciji

wezta cieplnego

5 30mm

QQX*HH*@@@‘ ‘

LEGENDA

Zimna woda uzytkowa - projektowana

Ciepta woda uzytkowa - projektowana

Oznaczenie pionu wody zimne;j

Oznaczenie pionu wody cieptej

Zawor odcinajgcy woda zimna

Zawor odcinajgcy woda ciepta

Zawor rownowazacy cyrkulaci

Wodomierz wody zimnej - istniejgcy

oM\
P<P< P

8 %8mm Projektowana $rednica
5 30mm instalacji wraz z izolacjg

Cyrkulacja cieptej wody uzytkowej - projektowana

Oznaczenie pionu cyrkulacji wody cieptej

Zawor odcinajacy cyrkulacja wody cieptej

Wodomierz wody cieptej - projektowany
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Mieszkanie t.25/5

25x4,2

Projektowany wodomierz
wody cieptej dn 15 Q =1,6m*/h
Projektowane zawory odcinajgce dn 20

Mieszkanie £.23/6

Projektowany wodomierz
wody cieptej i zimnej dn 15 Q3 =1 ,6m%h
Projektowane zawory odcinajgce dn 20

Mieszkanie t.25/11

25%4,2

Projektowany wodomierz
wody cieptej dn 15 Q, =1,6m*/h
Projektowane zawory odcinajgce dn 20

Mieszkanie £.25/10

25x4,2

Projektowany wodomierz

wody cieptej dn 15 Q =1,6m*/h
Projektowane zawory odcinajgce dn 20
Instalacje podtgczy¢ do istniejacej

CCIC

Mieszkanie £.25/8

e e

25x4,2
10mm

P

Mieszkanie £.25/7

25x4,2
10mm

Instalacj Jol ¢ do istniejacej P Instalacj dt ¢ dni Instalacj dt ¢ do istniejacej
&2 - 10mm IR, & (2 @-[0mm IR & (2 e-Liomm I e, & (2 @-10mm R,
20mm|(20x3.4 20mml20x3.4 32x4.4 20mm|20x3.4 20mm|(20x3.4
20 mm 25XZ-_,; : O(’ ; Istniejgca instalacja wody zimnej wraz z Om m 25XZ-_,; ; O(’ ; 1 5m m 20 mm 25X4_,; : f?(’ ; Istniejgca instalacja wody zimnej wraz z 20m m 25XZ:_,; T /?(’ : Istniejgca instalacja wody zimnej wraz z
Drugie pietro 30 mm 32XZ_ ,4 )U istniejacym zestawem wodomierzowym 30m m 32Xz_ ,4 )(/ 30 mm 32X4 ,4 )U istniejacym zestawem wodomierzowym 30m m 32x5 ,4 )(/ istniejacym zestawem wodomierzowym
Mieszkanie £25/3 Projektowany wodomierz Mieszkanie £23/4 Projektowany wodomierz Mieszkanie £.25/9 Projektowany wodomierz Mieszkanie £25/8A Projektowany wodomierz
wody cieptej dn 15 Q; =1,6m>/h wody cieptej i zimnej dn 15 Q; =1,6m*/h wody cieptej dn 15 Q =1,6m>/h wody cieptej dn 15 Q; =1,6m*/h
2 5)(4 : 2 Projektc?wane zawo’ry oc_Jcin.aj.qce .dn 20 25x4 , 2 Projekt(?wane zawo’ry odcir?ajqce dn 20 2 5)(4 : 2 Projektc?wane zawo,ry ocIJcin.aj.qce .dn 20 25x4 , 2 Projekt(?wane zawo,ry oqcin?\jgce .dn 20
E E Instalacje podtgczy¢ do istniejacej E E Instalacje podtgczyé zgodnie z I ? Instalacje podtgczy¢ do istniejacej I ? Instalacje podtgczy¢ do istniejacej
20 20 3 / ‘1 Omm instalacji wody cieptej w mieszkaniu 20 3 / N ‘:138rrhm4 rzutem mieszkania 20 20 3 / 1 Omm instalacji wody cieptej w mieszkaniu 20 20 3 / 1 Omm instalacji wody cieptej w mieszkaniu 20 20 ,% 4
mmigUxo.4 20mmIiLUXo.4 x4, mm|guxo.4 mmigUxo,4 mm|gUXo.4
20 mm 32X5 ,Z-_ f% Istniejgca instalacja wody zimnej wraz z 32X5 ,A_ /7( 20 mm 32X5 ,Z'_ O( Istniejgca instalacja wody zimnej wraz z @@ @ 20m m 32X5 ,L_ /7( Istniejgca instalacja wody zimnej wraz z 20 mm 25XZ-_,;
)</ istniejacym zestawem wodomierzowym 20m m )(/ 1 5m m Y )U istniejacym zestawem wodomierzowym 7 )U istniejacym zestawem wodomierzowym
Pierwsze pietrosomm 4OX5!5 yacy y 30mm 40X5;5 30mm 4OX5 5 Jacy y 30mm 4OX6! [ yacy Y 30mm 32)(5!4
Mieszkanie £.25/1 Projektowany wodomierz Mieszkanie £.23/2 Projektowany wodomierz Mieszkanie £25/7A Projektowany wodomierz Lokal L1
wody cieptej dn 15 Q; =1,6m>/h wody cieptej dn 15 Q; =1,6m*/h wody cieptej dn 15 Q, =1,6m>/h
Projektowane zawory odcinajgce dn 20 Projektowane zawory odcinajgce dn 20 Projektowane zawory odcinajgce dn 20 Projektowany wodomierz
; ; ?5)(4’2 Instalacje podtgczy¢ do istniejace;j i —25)(4’2 Instalacje podtgczy¢ do istniejacej I ; —25X4’2 Instalacje podtaczy¢ do istniejacej I ; _1 6X2 ’ 7 dn 15 Q, =1,6m%h
T 10mm instalacji wody cieptej w mieszkaniu e 1‘1 Omm instalacji wody cieptej w mieszkaniu 10mm instalacji wody cieptej w mieszkaniu 10mm Projektowane zawory odcinajgce dn 15
20mm|20x3.4 20mmi20x3.4 20mm|20x3.4 20mm16x2.7 16x2,7 20mml20x3.4
20 mm 32X5 Z-_ ; O( ; !stn_iejaca instalacja wody zimpej wraz z 20m m 32X5 Z-_ ; O( ; 20 mm 32X5 Z:_ ; /7( ; !stn_iej:aca instalacja wody zimpej wraz z 30m m 20X3 4_ ; O( ; 1 O mm 20 mm 32X5
Partor 30 mm 40)(5 ! 5 )U istniejacym zestawem wodomierzowym 30m m 40)(5 ’ 5 )(/ 30 mm 40)(5 ! 5 )U istniejacym zestawem wodomierzowym 30m m 20)(2 ’ 8 )U 30 mm 40)(6 ’
dn 25 dn 25 dn 25 dn 25 dn 25
n2 20mm|18x an 20mm|18x1.0 20mm[18x1,0 b 20mm|18x1.0 dn an
20mm|(18x1.,0 dn15  118x1,0 20mm 34 X dn 15 30mm28x1 2 30mm28x1 2 | 4n1s 28x1 2 dn 15 20mm[18x1.0 dn 15
n 25 EOA T, & . . mm .
d mm mm|28x7 mm 28X 30 X
ns2  20mmiz8x1.2 5 28xT.2 39MM  30mm|35x1.5 s 30mm|35x1,5 30mm35x15 30mm35x1.5 O 30mm[28x1.2 dn 15
30mm|28x1,2 —4 —]  [356x1,2 30mm 9>k ’ ’ 9> ’ 9->% 30mm|28x1.2 9>
35x1,2
dn 15 ' 20x3.4 20mm
dn 15 30mm Podt ¢ do instalacji ta ciepl 35X1_’i 30mm
o ; ; . odtgczy¢ do instalacji wezta cieplnego
s A e vethg schomatsuia 35x1.5 S0mm
iwni

¢ 74

1 - Pion instalacji c.w.u.

Projektowany wodomierz

wody cieptej dn 15 Q; =1,6m>/h
Projektowane zawory odcinajgce dn 20
Instalacje podtgczy¢ do istniejacej
instalacji wody cieptej w mieszkaniu

Istniejgca instalacja wody zimnej wraz z
istniejacym zestawem wodomierzowym

Projektowany wodomierz

wody cieptej dn 15 Q; =1,6m>/h
Projektowane zawory odcinajgce dn 20
Instalacje podtgczy¢ do istniejacej
instalacji wody cieptej w mieszkaniu

Istniejgca instalacja wody zimnej wraz z
istniejacym zestawem wodomierzowym

Sposdéb podtgczenia wodomierza w

mieszkaniu
N

1

Do instalacji
w mieszkaniu

2 - Podejscie do mieszkania instalacji c.w.u. 25x4,2
3 - Zawor odcinajagcy kulowy DN20
4 - Wodomierz wody cieptej Q=1,6m%/h, DN 15. Wodomierz wyposazyé w zawory
zwrotne na srubunkach oraz w modut radiowy zgodnie z posiadanym standardem

zarzadcy.
UWAGA:

Przed wodomierzem i za wodomierzem zachowac¢ odcinki proste.
Wykona¢ dostep do zawordw oraz odczytu wodomierzy

np. za pomocy drzwiczek rewizyjnych
Po wykonaniej probie szczelno$ci instalacji, wodomierze nalezy zaplombowac

QQXH””@@@‘ ‘

LEGENDA

Zimna woda uzytkowa - projektowana
Ciepta woda uzytkowa - projektowana

Cyrkulacja cieptej wody uzytkowej - projektowana
Oznaczenie pionu wody zimne;j

Oznaczenie pionu wody cieptej

Oznaczenie pionu cyrkulacji wody cieptej

Zawor odcinajgcy woda zimna

Zawor odcinajgcy woda ciepta

Zawor odcinajacy cyrkulacja wody cieptej

Zawor rownowazacy cyrkulacji

Wodomierz wody cieptej - projektowany
Wodomierz wody zimnej - istniejgcy

ICON—
PP P

8 §8mm Projektowana $rednica
5 30mm instalacji wraz z izolacjg
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Dach

©

ponad 0,5 - 1,0 m ponad dach

@)

ponad 0,5 - 1,0 m ponad dach

&)

ponad 0,5 - 1,0 m ponad dach

ﬂ Rura wentylacyjna wyprowadzi¢ ﬂ Rura wentylacyjna wyprowadzi¢ ﬂ Rura wentylacyjna wyprowadzi¢ ﬂ Rura wentylacyjna wyprowadzi¢

ponad 0,5 - 1,0 m ponad dach

&)

©

@

ﬂ Rura wentylacyjna wyprowadzi¢ ﬂ Rura wentylacyjna wyprowadzi¢ ﬂ Rura wentylacyjna wyprowadzi¢ ﬂ Rura wentylacyjna wyprowadzi¢ ﬂ Rura wentylacyjna wyprowadzi¢ ﬂ Rura wentylacyjna wyprowadzi¢ ﬂ Rura wentylacyjna wyprowadzi¢

ponad 0,5 - 1,0 m ponad dach

ponad 0,5 - 1,0 m ponad dach

ponad 0,5 - 1,0 m ponad dach

ponad 0,5 - 1,0 m ponad dach

ponad 0,5 - 1,0 m ponad dach

ponad 0,5 - 1,0 m ponad dach

ponad 0,5 - 1,0 m ponad dach

©

@

ﬂ Rura wentylacyjna wyprowadzi¢ ﬂ Rura wentylacyjna wyprowadzi¢ ﬁ Rura wentylacyjna wyprowadzi¢

ponad 0,5 - 1,0 m ponad dach

ponad 0,5 - 1,0 m ponad dach

ponad 0,5 - 1,0 m ponad dach

Poddasze

trojnik &75 trojnik &75
trojnik @75 umywalka umywalka tréjnik @75
trojnik @110 trojnik @110 trojnik @110 trojnik @110 trojnik @75 umywalka 1 o 1 Zlew 1 umywalka 1
umywalka umywalka umywalka toaleta umywalka trojnik @110 N tréjnik @75 trojnik @110 N trojnik @110 N wanna N
wanna toaleta toaleta wanna Natrysk T Zlew Natrysk T Natrysk T trojnik G75 tréjnik @110 T
Drugie pietro tréjnik @75 zlew N toaleta N wanna N wanna N N N toaleta N N toaleta N toaleta N umywalka N toaleta N
Mieszkanie D16 /4 | Mieszkanie D16 /4 | Mieszkanie D16 /5 | Mieszkanie D16 /5 | Mieszkanie £25/10 | Mieszkanie £25/10 | Mieszkanie £25/11 | Mieszkanie t23/6 | Mieszkanie t23/6 | Mieszkanie t23/5 | Mieszkanie £25/10 | Mieszkanie D16/5 |
Wykona¢ podtgczenie howych
przyborow sanitarnych
trojnik &75 trojnik &75 tréjnik @75
trojnik @75 umywalka umywalka o Zlew
tréjnik @110 trojnik @75 trojnik @75 tréjnik @110 tréjnik @75 umywalka 1 1 Zlew 1 tréjnik 975 umywalka 1
umywalka, zlew Zlew toaleta zlew trojnik @110 N\ tréinik G75 trojnik @110 N trojnik @110 N umywalka J trojnik @110 N\
toaleta, natrysk Wanna T zlejw Natrysk T Natrysk T trojnik @110 + Natrysk T g
Pierwsze pigtro tréjnik @75 Zlew | natrysk J J J J J toaleta J J toaleta J toaleta J @) toaleta J toaleta I @
Mieszkanie D16 /2 | Mieszkanie D16 /2 | Mieszkanie D16 /3 | Mieszkanie D16 /3 | Mieszkanie £25/8A | Mieszkanie £25/8A | Mieszkanie t25/9 | Mieszkanie £t23/4 | Mieszkanie £t23/4 | Mieszkanie t25/8 | Mieszkanie D16 /3 | Mieszkanie £t23/3 |
Wykona¢ podtgczenie howych
przyboréw sanitarnych Montaz automatu napowietrzajgcego
trojnik @75 trojnik @75 trojnik @75
trojnik @75 umywalka umywalka o Zlew
trojnik G975 trojnik G975 trojnik @110 trojnik G975 umywalka 4 zlew 1 1 tréjnik @75 umywalka
Zlew Zlew toaleta umywalka trojnik @110 N trojnik @110 N tréjnik @110 N umywalka J trojnik @110
natrysk Wanna T Natrysk -+ trojnik &75 Natrysk -+ trojnik @110 4 Natrysk trojnik @75
Parter tréjnik @75 zlew N N N N N toaleta N toaleta N Zlew N toaleta N toaleta N toaleta 3 umywalka N
Mieszkanie D16 /1 | Mieszkanie D16/6 | Mieszkanie D16/6 | Mieszkanie £t25/7 | Mieszkanie £t25/7 | Mieszkanie £t25/7A | Mieszkanie £t23/2 | Mieszkanie t25/7 | Mieszkanie D16 /1 | Mieszkanie D16 /6 | Mieszkanie £t23/1 | Mieszkanie £25 /L1.1 |
R R R R R R R R R R R R R R R R
Piwnica

PCV@75
Wigczy¢ do istniejgcej kanalizacj
sanitarnej w piwnicy

PCV@110
Wigczy¢ do istniejgcej kanalizacj
sanitarnej w piwnicy

PCV@110
Wigczy¢ do istniejgcej kanalizacj
sanitarnej w piwnicy

PCV@110
Wiaczy¢ do istniejgcej kanalizacj
sanitarnej w piwnicy

PCV@110
Wiaczy¢ do istniejgcej kanalizacj
sanitarnej w piwnicy

PCV@75
Wiaczy¢ do istniejgcej kanalizacj
sanitarnej w piwnicy

PCV@110
Wiaczy¢ do istniejgcej kanalizacj
sanitarnej w piwnicy

PCV@75
Wiaczy¢ do istniejgcej kanalizacj
sanitarnej w piwnicy

PCV
Wigczyc¢ do is

sanitarnej w piwnicy

@110
tniejgcej kanalizacj

Wiaczy¢ do istniejgcej kanalizacj
sanitarnej w piwnicy

PCV@110

PCV@110
Wiaczy¢ do istniejgcej kanalizacj
sanitarnej w piwnicy

PCV@110
Wiaczy¢ do istniejgcej kanalizacj
sanitarnej w piwnicy

sanitarnej

PCV@110
Wigczy¢ do istniejgcej kanalizacj

w piwnicy

PCV@110
Wiaczy¢ do istniejgcej kanalizacj
sanitarnej w piwnicy

PCV@110
Wiaczy¢ do istniejgcej kanalizacj
sanitarnej w piwnicy

Wiaczy¢ do

Montaz automatu napowietrzajgcego
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