VIVALO sp. z 0.0. ul. J. P. Woronicza 78/13, 02-640 Warszawa

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspélnego Stownika Zaméwien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i kolei;
wyréwnywanie terenu

NAZWA INWESTYCJI : Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Stoneczny Sad (droga gminna) w Jézefosta-
wiu

ADRES INWESTYCJI :ul. Skoneczny Sad, Jozefostaw

INWESTOR : Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno

ADRES INWESTORA ©ul. Kosciuszki 5, 05-500 Piaseczno

WYKONAWCA ROBOT

ADRES WYKONAWCY

SPORZADZIt. KALKULACJE :  drinz. Agnieszka Halicka

DATA OPRACOWANIA : 24.09.2021

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

24.09.2021



PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | im. | Poszcz Razem
Kanalizacja sanitarna
1 Kanalizacja deszczowa
11 Roboty przygotowawcze
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - geodezyjne tyczenie tras  |km
d.1.1/0111-01 rurociagow
0.295 km 0.295
RAZEM 0.295
1.2 Roboty ziemne
2/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 z m3
d.1.2/0201-05 transposportem urobku sam.samowytad. (odl. okresla Oferent) wraz z montazem i
analogia demontazem konstrukcji podwieszen
(120*1.2*4.0+154"1*2.3+21*1*1.45)*0.8 m3 768.520
RAZEM 768.520
3/KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem urobku sam.samowytad. (odl. ms3
d.1.2|/0301-01 okresla Oferent) wraz z montazem i demontazem konstrukcji podwieszen
(120*1.2*4.0+154"1*2.3+21*1*1.45)*0.2 m3 192.130
RAZEM 192.130
4|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowy- |m2
d.1.2|/0313-01 mi (wypraskami) w gruntach suchych ; grunt kat. I-IV
(120"4.0+154*2.3+21%1.45)*2 m?2 1729.300
RAZEM 1729.300
5/KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych wraz z cze$ciowg wymiang |m3
d.1.2/0501-05 gruntéw.
(120*1.2+154*1+21*1)*0.2 m3 63.800
RAZEM 63.800
6/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w ms3
d.1.2/0206-03 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
analogia sam.samowytad.
poz.2+p0z.3-p0z.5-3.14*0.5*0.5/4*120-3.14*0.315*0.315/4*154-3.14*0.16*0.16/4* |m3 860.883
21
RAZEM 860.883
7/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-Ill Wskaz- |m3
d.1.2|0236-01 z.sz. |nik zageszczenia Js = 0.97
2.5.2. 9907
poz.6 m3 860.883
RAZEM 860.883
8|KNR-W 4-01 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi odlegtos¢ okresla Oferent ms3
d.1.2/0109-05
poz.5+3.14*0.5*0.5/4*120.3+3.14*0.315*0.315/4*154+3.14*0.16*0.16/4*21 m3 99.826
RAZEM 99.826
1.3 Roboty montazowe
9/KNNR 4 Kanaty z rur PP SN8 o $r. zewn. 500 mm m
d.1.3/1308-07
analogia
120 m 120.000
RAZEM 120.000
10/KNNR 4 Kanaty z rur PP SN8 o $r. zewn. 315 mm m
d.1.3/1308-05
154 m 154.000
RAZEM 154.000
11/KNNR 4 Kanaty z rur PP SN12 o $r. zewn. 160 mm m
d.1.3/1308-02
21 m 21.000
RAZEM 21.000
12/KNNR 4 Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kregéw betonowych o ér. 1200 mm, tg3-  |stud.
d.1.3/1413-03 czonych na uszczelke gumowa (prefabrykowana ptyta denna podstawy studni
wys. 600mm gr. 150mm z potaczeniem na uszczelke z wyrobiong fabrycznie kine-
tg z betonu szczelnego klasy C35/45, kregi betonowe prefabrykowane z betonu
szczelnego klasy C35/45 wys. 500mm z potgczeniem na uszczelke, pokrywa na-
studzienna zelbetowa z betonu szczelnego klasy C35/45 z potaczeniem na
uszczelke, pierscien odcigzajacy zelbetowy z betonu szczelnego klasy C35/45 z
potaczeniem na uszczelke, wtaz kanatowy zeliwny typu ciezkiego o $r. 600mm, k.
D-400, z dwoma zamkami, stopnie ztazowe zeliwne zabezpieczone antykorozyjnie
powtoka z tworzywa sztucznego, zamontowane drabinkowo (stopnie podwojne).
8 stud. 8.000
RAZEM 8.000
13/KNNR 4 Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kregéw betonowych o ér. 1400 mm, tg3-  |stud.
d.1.3/1413-03 czonych na uszczelke gumowa (prefabrykowana ptyta denna podstawy studni
wys. 600mm gr. 150mm z potaczeniem na uszczelke z wyrobiong fabrycznie kine-
tg z betonu szczelnego klasy C35/45, kregi betonowe prefabrykowane z betonu
szczelnego klasy C35/45 wys. 500mm z potaczeniem na uszczelke, pokrywa na-
studzienna zelbetowa z betonu szczelnego klasy C35/45 z potaczeniem na
uszczelke, pierscien odcigzajgcy zelbetowy z betonu szczelnego klasy C35/45 z
potaczeniem na uszczelke, wtaz kanatowy zeliwny typu ciezkiego o $r. 600mm, K.
D-400, z dwoma zamkami, stopnie ztazowe zeliwne zabezpieczone antykorozyjnie
powtoka z tworzywa sztucznego, zamontowane drabinkowo (stopnie podwojne).
5 stud. 5.000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 5.000
14/ KNNR 4 Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z kregdéw betonowych o $r. szt.
d.1.3/1424-02 500mm, z osadnikiem gt. 0,9m, ze zwienczeniem zeliwnym kl. D-400, z pierscie-
D.03.02.01 niem odcigzajacym zelbetowym z betonu szczelnego klasy C35/45, z wpustem
ulicznym z zawiasami, z zatrzaskowym rusztem
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
15 Regulator przeptywu zgodnie z dokumentacjg projektowg szt
d.1.3|kalk. wtasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
16 Monitoring kanatéw DN315, DN500 wraz z czyszczeniem kanatéw m
d.1.3|kalk. wtasna
120+154 m 274.000
RAZEM 274.000
2 Odtworzenie konstrukcji nawierzchni ulic
17|KNR 2-31 Odtworzenie konstrukcji nawierzchni po robotach sanitarnych kpl.
d.2|0511-03 +
KNR 2-31
0103-04 +
KNNR 6
0112-01 +
analiza wtas-
na
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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