
ZESTAWIENIE OKIEN

 ul. Powstańców Wielkopolskich 72 Szczecin
dz. nr 36 z obrębu 1057

Tytuł projektu:

Nazwa rysunku:

Skala rysunku:

Inwestor:
POMORSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

 w SZCZECINIE
ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin

Adres inwestycji:

 

A.14 

Faza opracowania:

Data opracowania:      11.2023

Projektował:
arch. Anna Jurczyk - Lech upr. 182/Sz/93

Branża:                                           ARCHITEKTURA

KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA I  PRZEBUDOWA
BUDYNKU  KATEDRY I ZAKŁADU ANATOMII PRAWIDŁOWEJ I
KLINICZNEJ POMORSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

W SZCZECINIE

PROJEKT WYKONAWCZY PWRodzaj opracowania:

Nr arkusza:

 ETAP 2

1:50

O1
80

profile PCV , kolor biały

Współczynnik przenikania ciepła U(max)=0,9 [W/(m2xK)]

Ilo
ść

 sz
tuk

SYMBOL

Widok

Materiał

Uwagi

O2 O3
110 117 260

O4 O7/O7.1
80S

H 60   63   63 60 100

O5

90
145

O8
118
140

O8p
118
140

O9
150
140

1
2

O10
50
190

2

7

profile PCV , kolor biały

Współczynnik przenikania ciepła
U(max)=0,9 [W/(m2xK)]

Wymiar otworu

Ilo
ść

 sz
t.

SYMBOL

Widok

Materiał
Uwagi

w murze (cm)

O12

2 3

O14 O16
S
H

10

150
190

O13
145
190

135
198

O11
135
190

O6

90
150

2

246
150

O17

300
150

8

klasa pożarowa EI30

 Izolacyjność akustyczna Rw = 45(-2;-5) dB ; RA1 43 dB ; RA2 40 dB

Wytrzymałość mechaniczna racking - klasa 4 –

PIWNICA i PARTER :okna antywłamaniowezabezpieczenie przed włamaniem – szyby antywłamaniowe w klasie P4
          + okucia bezpieczeństwa;
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 Izolacyjność akustyczna Rw = 45(-2;-5) dB ; RA1 43 dB ; RA2 40 dB
 PARTER :okna antywłamaniowezabezpieczenie przed włamaniem – szyby antywłamaniowe w klasie P4 + okucia bezpieczeństwa;

funkcja otwierania
 z poziomu podłogi
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szyba mleczna

UWAGI:
1. ZESTAWIENIE NIE JEST LISTĄ ZAMÓWIENIOWĄ.
2. PRZED ZAMÓWIENIEM ELEMENTÓW SPRAWDZIC OTWORY
OŚCIEŻY NA BUDOWIE
3. WYMIAR SZEROKOŚCI OTWORÓW DRZWIOWYCH PODANO W
ŚWIETLE PRZEJŚCIA. OTWARTE SKRZYDŁO DRZWI NIE MOŻE JEJ
ZAWĘŻAĆ.
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