Legenda.

ELEMENTY ROZBIORKOWE:
1 - nawierzchnia betonowa - powierzchnia - 170 m2
1 - nawierzchnia z kostki betonowey - powierzehnia - 262,70 m2

- krawgzZnik betfonowy - atugosc = 221,90 mb

- obrzeze betfonowe - dlugosc = 162,90 mb

Jednostka Projektowa : STREETWISE Tomasz Rykowski
13-100 Nidzica, Dobrzyn 23
TEL. 691-022-179

M..—uammﬁg—m‘m NIP : 984-007-64-12 REGON : 281494079

E-Mail : t.rykowski@interia.pl
Tomasz Rukowski

Inwestor :

Gmina Kozlowo, ul. Mazurska 3, 13-124 Koztowo

Nazwa obiekty ; "Projekt przebudowy drogi wewnetrznej Brana
dz. nr 123 obreb Stawka Wielka w msc. Stawka Wielka" DROGOWA

Uwaga:

1. Regulacia wysokoSciowa wpustow ulicznych - #osc - 2 szt

2. Regulacja wysokoSciowa stuany - oS¢ - 6 szt

Temat opracowania : Stadium :

"Przebudowa drogi wewnetrznej"| P.A-B.

Nazwa rysunku : Skala :

PLAN ROZBIORKOWY 1:500

ZESPOL. PROJEKTOWY Daia

Imig i nazwisko : Podpis : Nr uprawnien : MHmHNHUHmZ 2023
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Rys.nor:

Projektowat :
inz. Tomasz Rykowski WAM/0219/PWOD/21




