Przekroj poprzeczny - konstrukcyjny A-A
Jezdnia drogi wewnetrznej
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Przekroj poprzeczny - konstrukcyjny C-C
Jezdnia drogi wewnetrznej/miejca postojowe
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krawgznik betonowy 15x22x100 cm obnizony najazdowy kraweznik betonowy 15x22x100 cm obnizony najazdowy

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 Jawa betonowa z oporem z betonu C12/15

Przekroj poprzeczny - konstrukcyjny B-B

KONSTRUKCJA JEZDNI DROGI WEWNETRZNEJ:

Jezdnia drogi wewnetrznej

warstwa $cieralna - kostka brukowa betonowa typ "Behaton" kolor szary/czerwony gr.8cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr.5¢cm
podbudowa zasadnicza - kruszywo naturalne niezwigzane C90/3 stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm gr.15¢cm
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istniejgca konstrukcja z ptyt betonowych
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Grubos¢ tgczna 28 cm
kraweznik betonowy 15x30x100 cm wystajgcy
fawa betonowa z oporem z betonu C12/15 sclana garazu
kraweznikiem 15x22 cm dowigza¢ sie
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kraweznik betonowy 15x22x100 cm obnizony najazdowy

fawa betonowa z oporem z betonu C12/15

KONSTRUKCJA JEZDNI DROGI WEWNETRZNEJ:

warstwa $cieralna - kostka brukowa betonowa typ "Behaton" kolor szary/czerwony gr.8cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr.5cm
podbudowa zasadnicza - kruszywo naturalne niezwigzane C90/3 stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm gr.15¢cm
warstwa wzmacniajgca - grunt stabilizowany cementem C3/4 0 Rm=2,5 MPa gr. 20 cm

rozbiorka istniejgcej nawierzchni betonowej

istniejgce podtoze drogi nosnosci G2/G3

Grubos¢ tgczna 48 cm

Grubo$¢ tagczna 28 cm

KONSTRUKCJA MIEJSC POSTOJOWYCH:

warstwa $cieralna - kostka brukowa betonowa typ "Behaton” kolor szary gr.8cm |
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr.5cm T
podbudowa zasadnicza - kruszywo naturalne niezwigzane C90/3 stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm gr.15¢cm
warstwa wzmacniajgca - grunt stabilizowany cementem C3/4 0 Rm=2,5 MPa gr. 20 cm

rozbidrka istniejgcej nawierzchni betonowej

istniejace podioze drogi no$nosci G2/G3

Grubos¢ taczna 48 cm

Jezdnia drogi wewnetrznej/miejca postojowe
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jezdnia jezdnia miejsca postojowe
kraweznik betonowy 15x30x100 cm wystajgcy
kraweznik betonowy 15x22x100 cm obnizony najazdowy tawa betonowa z oporem z betonu C12/15
fawa betonowa z oporem z betonu C12/15
istniejgca droga dla pieszych
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obrzeze betonowe 8x30 cm obnizony

Przekroj poprzeczny - konstrukcyjny E-E
Jezdnia drogi wewnetrznej/droga dla pieszych

1,80

2,50 2,50

droga dla pieszych jezdnia jezdnia
kraweznik betonowy 15x22x100 cm obnizony najazdowy
fawa betonowa z oporem z betonu C12/15
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podsypka cementowo - piaskowa 1:4 grub. 5 cm

5,00

kraweznik betonowy 15x30x100 cm wystajgcy

fawa betonowa z oporem z betonu C12/15

KONSTRUKCJA MIEJSC POSTOJOWYCH:

warstwa $cieralna - betonowa plyta azurowa 60x40 cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4

podbudowa zasadnicza - kruszywo naturalne niezwigzane C90/3 stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm

warstwa wzmacniajgca - grunt stabilizowany cementem C3/4 o Rm=2,5 MPa

istniejgce podtoze drogi nosnosci G2/G3
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gr. 10 cm
gr.5cm
gr. 15cm
gr. 20 cm
Grubos$¢ tgczna 50 cm KONSTRUKCJA MIEJSC POSTOJOWYCH:
warstwa $cieralna - betonowa plyta azurowa 60x40 cm gr. 10 cm
KONSTRUKCJA JEZDNI DROGI WEWNETRZNEJ: podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr.3cm
warstwa $cieralna - kostka brukowa betonowa typ "Behaton" kolor szary/czerwony gr.8cm podbudowa zasadnicza - kruszywo naturalne niezwigzane C90/3 stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm gr. 15cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr.5cm warstwa wzmacniajgca - grunt stabilizowany cementem C3/4 o Rm=2,5 MPa gr. 20 cm
podbudowa zasadnicza - kruszywo naturalne niezwigzane C90/3 stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm gr. 15¢cm istniejace podtoze drogi nosnosci G2/G3
warstwa wzmacniajgca - grunt stabilizowany cementem C3/4 0 Rm=2,5 MPa gr.20 cm Grubos¢ faczna 48 cm
istniejgce podtoze drogi nosnosci G2/G3
Grubos¢ tgczna 48 cm
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KONSTRUKCJA JEZDNI DROGI WEWNETRZNEJ:

warstwa $cieralna - kostka brukowa betonowa typ "Behaton" kolor szary/czerwony gr.8cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr.5¢cm
podbudowa zasadnicza - kruszywo naturalne niezwigzane C90/3 stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm gr. 15cm
warstwa wzmacniajgca - grunt stabilizowany cementem C3/4 o Rm=2,5 MPa gr. 20 cm

istniejace podioze drogi no$nosci G2/G3

Grubos¢ tgczna

KONSTRUKCJA DROGI DLA PIESZYCH:

warstwa $cieralna - kostka brukowa betonowa typ "Holland" kolor szary gr.6cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr.5cm
podbudowa zasadnicza - grunt stabilizowany cementem C3/4 o Rm=2,5 MPa gr.20 cm

istniejgce podioze drogi nosnosci G2/G3

Grubo$¢ taczna 31 cm

48 cm

UWAGA:

rzednych ogrodzen, elementéw zjazdow.

1. Dowigzac sie spadkami poprzecznymi i podtuznymi zjazdu do istniejgcych

2. Materiaty rozbiérkowe odwiez¢ na odktad w miejsce wskazane przez Inwestora.

Jednostka Projektowa :

13-100 Nidzica, Dobrzyn 23
TEL. 691-022-179
NIP : 984-007-64-12

mll.—mmmmln._._‘z_mm E-Mail : t.rykowski@interia.pl

STREETWISE Tomasz Rykowski

REGON : 281494079

"Przebudowa drogi wewnetrznej"

: — Tomasz Rvkowski
Gmina Koztowo, ul. Mazurska 3, 13-124 Koztowo
Nazwa obicktu ; "Projekt przebudowy drogi wewnetrznej Brona ;
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