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piasek 0:2mm gr. 20 cm 5, 12 . Hnetorow
piasek kwarcowy 0,20mm gr. 30 cm K ﬂ/
geowtdknina separujgco-drenujaca z widkien ciagtych o gestosci 250g/m2 L — /

podbudowa z ttucznia o frakcji 16-31,5mm gr. 30 cm

geowtdknina separujgco-drenujgca z widkien ciggtych o gestosci 250g/m2
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HAURATON SPORTFIX
obrzeze SOFT

rura drenazowa fi 100

- nawierzchnia poliuretaonowa typu natrysk

- heton asfaltowy AC 58, AC 85 lub AC11 8 gr. 3cm  warstwa goma)

- heton asfaltowy AC11 W lub AC 16W gr. 4 cm ( warstwa dolna)

- Warstwa wyrownawcza (Klinujaca) : kruszywo kamienne 0-4mm gr. 5 cm

-warstwa nosna (podbudowa stabilizujaca): kruszywo famane stabilizowane

mechanicznie 4-31,5 mm gr. 15 cm

-podbudowa z piasku zaggszezonego do Is=0,98

~Istniejacy grunt

KOWALSKI PRACOWNIA PROJEKTOWA SP. Z 0.0
65—200 JAROCIN, UL. KONWALIOWA 2

INWESTOR OMINA PIASK]
UL. 6 STYCZNIA 1, 63-820 PIASKI
OBIEKT BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJUNEGO PRZY S/ZKOLE WIEJSKIES W
BODZEWIE WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
ADRES BUDOWY 63-820 PIASKI, BODZEWO
DZNR 274/7
TYTUE RYSUNKU SKOK W DAL
PROJEKT TECHNICZNY DATA SKALA . PODPISY NR
proJEkTy | 922023 | Rysunku 1:100 rvsuncu| 10
PODPIS DATA WYKONANIA

PROJEKTANT BRAN?Y

KONSTRUKCYJNEJ

mgr inz. KRZYSZTOF KOWALSKI
Jarocin, ul. Konwaliowa 2, tel. 502 223 864
uprawnienia do projektowania i kierowania robotami

budowlanymi bez ograniczen

w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej

upr. nr WKP/0060/PWOK/06

02.2023




