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Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 (Dz. U. nr 120, poz.
1126)

1. DANE OGOLNE

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem inwestycji — opracowania jest budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole
wiejskiej w Bodzewie wraz z infrastrukturg techniczng potozong na dziatce nr 274/7
w miejscowosci Bodzewo, gm. Piaski.

Projektuje sie wykonanie nastepujacych obiektow:

— Boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej, w skfad boiska
wielofunkcyjnego wchodzi : boisko do siatkdéwki, boisko do pitki recznej, boisko do
tenisa, boisko do koszykowki. Wody opadowe bedg odprowadzane poprzez
odwodnienie liniowe do kanalizacji deszczowe;.

— Skok w dal;

— Bieznia prosta — 60 m — czterostanowiskowa;

— Pitkochwyty wysokosci 4,0m;

— Oswietlenie boiska.

Lokalizacja
Obiekt Budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole wiejskiej w
Bodzewie wraz z infrastrukturg techniczng
Dziatka nr ewidencyjny 27417
Jednostka ewidencyjna 300405_2.0002.274/7
Obreb ewidencyjny Bodzewo
Gmina Piaski
Powiat gostynski
Wojewddztwo wielkopolskie
Inwestor
Nazwa Gmina Piaski
Adres Ul. 6 Stycznia 1, 63-820 Piaski




Projektant

inz. bud. RYSZARD KOWALSKI
uprawniony projektant i kierownik budowy w spec;j.
konstr. budowl. i architekt.
Nr rej. WKP/B0O/2393/01
upr. nr UAN-8386/85/86 i UAN-8386/110/88
Jarocin, ul. Deszczowa 12, tel. 603 878 908



Zakres rob6t zamierzenia budowlanego obejmuje:

-budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole wiejskiej w Bodzewie wraz z infrastrukturg

techniczng potozong na dziatce nr 274/7 w miejscowosci Bodzewo, gm. Piaski.

Projektuje sie wykonanie nastepujacych obiektow:

— Boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej, w sktad boiska
wielofunkcyjnego wchodzi : boisko do siatkowki, boisko do pitki recznej, boisko do tenisa,
boisko do koszykowki. Wody opadowe bedg odprowadzane poprzez odwodnienie liniowe do
kanalizacji deszczowe;.

— Skok w dal;

— Bieznia prosta — 60 m — czterostanowiskowa;

— Pitkochwyty wysokosci 4,0m;

— Oswietlenie boiska.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

- dziatka zabudowana budynkiem o$wiatowym.

Zagrozenia bezpieczenistwa i zdrowia ludzi stanowia nastepujace elementy
zagospodarowania dziatki:

- nie wystepuija.
Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét:

a) obstuga urzadzen mechanicznych i znajdujacych sie pod napieciem;

b) dowoz, roztadunek i sktadowanie materiatéw budowlanych.

Przed przystapieniem do realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych nalezy
przeprowadzi¢ indywidualny, szczegétowy instruktaz pracownikéw. Aby zapobiec

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania robét w strefach szczegoélnego
zagrozenia nalezy:

a) zabezpieczenie terenu przed osobami postronnymi;

O

przestrzegac instrukcji montazu rusztowan;

o O

uzywac wytacznie sprawnych maszyn i narzedzi

)
)
) uzywac srodkow ochrony osobiste;j;
)
e)

pozostawi¢ wolne drogi ewakuacyjne.
OPRACOWALI:



inz. bud. RYSZARD KOWALSKI
uprawniony projektant i kierownik budowy w spec;j.
konstr. budowl. i architekt.
Nr rej. WKP/BO/2393/01
upr. nr UAN-8386/85/86 i UAN-8386/110/88
Jarocin, ul. Deszczowa 12, tel. 603 878 908

mgr inz. PRZEMYStAW FATYGA
specjalnosc instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania bez ograniczen
nr ewid. WKP/0430/POOE/22]

mgr inz. MARCIN WOZNIAK
uprawnienia do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
upr. nr WKP/0250/POOS/05



