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TULEJE (Z POKRYWA) ZAMONTOWANE
W PODBUDOWIE; DO MONTAZU StUPKOW
montaz wg. zalecen producenta
i

LINIE SZEROKOSCI 5 cm DLA POLA GRY W PILKE
SIATKOWA KOLOR NIEBIESKI

KOWALSKI PRACOWNIA PROJEKTOWA SP. 2 0.0
65—200 JAROCIN, UL. KONWALIOWA 2

INWESTOR GMINA PIASKI
UL. 6 STYCZNIA 1, 63-820 PIASKI

OBIEKT BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYINEGO PRZY SZKOLE WIEJSKIES W
BODZEWIE WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

AORES BUDOWY 63-820 PIASK], BODZEWO

D/ZNR 274/7
TYTUL RYSUNKU GLOWNE BOISKO DO SIATKOWKI
PROJEKT TECHNICZNY Bé&gwu 02.2023 E{@bANKU 150 PODPISY E5SUNKU 4
PODPIS DATA WYKONANIA
N S LSO KON K

uprawnienia do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
upr. nr WKP/0060/PWOK/06




