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Ø80, L=24,13m I=0,5%

O
D

O
D

O
D

O
D

O
D

O
D

O
D

O
D

O
D

O
D

O
D

O
D

O
D

O
D

O
D

O
D

O
D

O
D

O
D

O
D

O
D

O
D

O
D

O
D

O
D

O
D

O
D

O
D

O
D

O
D

O
D

O
D

O
D

O
D

OD

OD

OD

OD

OD

OD

OD

OD

OD

OD

OD

OD

OD

OD

OD

OD

OD

OD

OD

OD

OD

OD

OD

OD

OD

OD

OD

OD

OD

OD

OD

OD

OD

OD

OD

OD

OD

OD

OD

OD

OD

OD

OD

OD

OD

OD

OD

OD

OD

OD

OD

OD

OD
OD

OD

OD

OD

OD

OD

OD

OD

OD

OD

OD

OD

OD

OD

OD

OD

OD

OD

OD

OD

OD

OD

OD

OD

OD

OD

OD

OD

O
D

O
D

O
D

O
D

O
D

O
D

O
D

O
D

O
D

O
D

O
D

O
D

O
D

O
D

O
D

O
D

O
D

O
D

O
D

O
D

O
D

O
D

O
D

O
D

O
D

O
D

O
D

O
D

O
D

O
D

O
D

O
D

O
D

O
D

O
D

O
D

O
D

O
D

O
D

O
D

O
D

O
D

O
D

O
D

O
D

O
D

O
D

O
D

O
D

O
D

O
D

O
D

O
D

O
D

O
D

O
D

O
D

O
D

O
D

O
D

O
D

O
D

O
D

O
D

O
D

O
D

O
D

O
D

O
D

O
D

O
D

O
D

O
D

O
D

O
D

O
D

O
D

O
D

O
D

O
D

O
D

O
D

O
D

O
D

O
D

O
D

O
D

O
D

O
D

O
D

O
D

O
D

O
D

O
D

O
D

Ø80, L=21,61m I=0,5%
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PVC-U Ø160 SN8
i=0,63%

Studzienka z rusztem kratowym np. typu GUGI
MW15/25, z tworzywa kl. B125 z osadnikiem
filtrującym firmy Hauraton lub równoważna

Studzienka z rusztem kratowym np. typu GUGI
MW15/25, z tworzywa kl. B125 z osadnikiem
filtrującym firmy Hauraton lub równoważna

Studzienka z rusztem kratowym np. typu GUGI
MW15/25, z tworzywa kl. B125 z osadnikiem

filtrującym firmy Hauraton lub równoważna

Korytko odwodniające Ø160
np. typu SPORTFIX CLEAN 100 firmy Hauraton
lub równoważne

Studzienka z rusztem kratowym np. typu GUGI
MW15/25, z tworzywa kl. B125 z osadnikiem

filtrującym firmy Hauraton lub równoważna

Studzienka z rusztem kratowym np. typu GUGI
MW15/25, z tworzywa kl. B125 z osadnikiem

filtrującym firmy Hauraton lub równoważna
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Korytko odwodniające Ø160
np. typu SPORTFIX CLEAN 100 firmy Hauraton
lub równoważne
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Projektowana studzienka kanalizacji sanitarnej
Ø425.
Projektowana kineta 425/160 90°.
Właz żeliwny A15/425
Rz. t. 129.00m.n.p.m.
Rz.st. 128.40m.n.p.m.

PVC-U Ø160 SN8
i=0,63%
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Ø160
i=1,5%

Projektowana studzienka kanalizacji sanitarnej
Ø425.

Projektowana kineta 425/160 90°.
Właz żeliwny D400/425

Rz. t. 129.00m.n.p.m.
Rz.st. 128.01m.n.p.m.

Projektowana betonowa studzienka kanalizacji
sanitarnej DN500 z osadnikiem piasku h=1,0m.

Właz żeliwny A15/400
Rz. t. 129.00m.n.p.m.
Rz.st. 127.76m.n.p.m.

Rz.dn.osadnika 126.76m.n.p.m. Ø315
i=0,5%

Projektowana betonowa studzienka kanalizacji
deszczowej DN1200 wyposażona w pompę

zatapialną wyposażoną w czujnik poziomu cieczy
IP68 wyposażony w 3 sondy konduktometryczne o

parametrach:
Wydajność V=21l/s

Wyokość podnoszenia 18m
Moc znamionowa silnika 2,2kW

3f/400/50Hz
Właz żeliwny DN600

Rz. t. 129.00m.n.p.m.
Rz.st. 126.25m.n.p.m.

DN75

Projektowana betonowa studzienka rozprężna
kanalizacji deszczowej DN500
Właz żeliwny DN400
Rz. t. 129.00m.n.p.m.
Rz.st. 128.24m.n.p.m.
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Projektowane włączenie w istniejącą
studzienkę kanalizacji deszczowej
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Ø80, L=8,66m I=0,5%
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