PROJEKT TECHNICZNY
INSTALACJE SANITARNE
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Spis rysunkow

- PZT - Instalacja kanalizacji deszczowej

- PZT - Instalacja kanalizacji sanitarnej
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OPIS TECHNICZY
1. DANE OGOLNE

1.1. Podstawa opracowania

- Obowigzujgce normy i przepisy

1.2 Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt techniczny zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej oraz
zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej dla tematu budowy boiska wielofunkcyjnego przy szkole
wiejskiej w Bodzewie wraz z infrastrukturg techniczng zlokalizowanego w Bodzewie, 63-820 Piaski,
dz. nr 274/7

1.3. Cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej oraz
zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej dla tematu budowy boiska wielofunkcyjnego przy szkole
wiejskiej w Bodzewie wraz z infrastrukturg techniczng zlokalizowanego w Bodzewie, 63-820 Piaski,
dz. nr 274/7

2. INSTALACJA KANALIZACJIDESZCZOWEJ

Wody opadowe z projektowanej powierzchni odprowadzane bedg do projektowanych odwodnieh
liniowych do betonowej studzienki z osadnikiem DNS500. Ze studzienki osadnikowej woda bedzie trafiata do
pompowni $ciekdw deszczowych wyposazonych w pompe zatapialng o wydajnosci 21l/s i maksymalnej
wysokosci podnoszenia 18mH20, ktora bedzie ttoczyta Scieki deszczowe do studzienki rozpreznej, a
nastepnie grawitacyjnie do istniejgcej studzienki wg graficznego opracowania.

Wody opadowe z powierzchni boiska dodatkowo zbierane oraz odprowadzane bedg instalacjg
drenazowa, poprzez instalacje zbiorczg do projektowanej j studzienki kanalizacji deszczowej z osadnikiem
DN500.

Instalacje drenazowg zaprojektowano z rur drenarskich @80mm owinietych filtrem z widkna
syntetycznego np. firmy Wavin. Cigg zbiorczy zaprojektowano z rur @113mm. Przewody nalezy prowadzi¢
w odpowiednio przygotowanych wykopach o szerokosci 30cm. Catg sie¢ utozy¢é na wyrdwnanym podtozu,
z zagtebieniem na zlgcza, na piaskowej podsypce bez otoczakdéw. Grubosé warstwy podsypki 15 cm.
Zasypke wypetni¢ zwirem filtracyjnym o frakcji 8-16mm do peinego profilu. Zaréwno montaz rur na
wyréwnanym podfozu oraz zasypka wykopdéw winna by¢ przeprowadzona pod nadzorem stuzb
technicznych.

Instalacje kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur PVC-U. Rury nalezy fgczy¢ osiami. Przewody
nalezy prowadzi¢ w odpowiednio przygotowanych wykopach. Calg sie¢ utozy¢ na wyréwnanym podtozu, z
zagtebieniem na ztgcza, na piaskowej podsypce bez otoczakdéw. Grubos¢ warstwy podsypki 15 cm.
Zasypke wykona¢ réwnomiernie warstwami nie grubszymi niz 10 cm z bardzo starannym ubiciem po obu
stronach rur. Zarbwno montaz rur na wyréwnanym podiozu oraz zasypka wykopow winna by¢
przeprowadzona pod nadzorem stuzb technicznych.

Badania szczelnosci rurociggu i studzienki kanalizacyjnej wykonaé metodg przy uzyciu wody po
wykonaniu zasypki wykopu i usunieciu oszalowania. Mogg by¢ przeprowadzone osobne proby szczelnosci
rur i ksztattek oraz studzienki.
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Badanie przy uzyciu wody — ci$nienie prébne nie powinno by¢é mniejsze niz 10 kPa, a wieksze niz 50
kPa, liczgc od poziomu grzbietu rury. Po wypetnieniu przewodu wodg i wytworzeniu cisnienia probnego
przewod powinien przez co najmniej 1 godzine podlegac stabilizacji. Czas badan powinien wynosi¢ 30
minut. Poprzez uzupetnienie w tym czasie poziomu wody, cisnienie powinno by¢ utrzymywane z
dokfadnoscig 1 kPa.

21. Rozwigzanie materiatowe

Przedmiotowe odwodnienie ptyty boiska zaprojektowane zostato w zatozeniu zastosowania np.
systemu wyrobdéw firmy Wavin lub réwnowaznych.
Charakterystyka wyrobow:

e Przewody odprowadzajgce: perforowane rury DN80

e Przewody zbiorcze: rury j.w. o $rednicy 113mm

o Wigczenie przewodow odprowadzajgcych do zbiorczych za pomocg trojnikéw

e Zakonczenie rur za pomocg zaslepek

e Studzienki rewizyjne @425 TEGRA

e Przykrycia studzienek pokrywg zeliwng na rurze teleskopowe;.

e Studzienki betonowe DN500

e Studzienka betonowa DN1200 wyposazona w pompe zatapialng o wydajnosci 21l/min i
wysokos$ci podnoszenia

e Przewody kanalizacji deszczowej PVC-U SN8

2.2. Bilans wody deszczowej

Podczas opadéw atmosferycznych na terenie inwestycji powstawac bedg scieki deszczowe z terenéw
trawiastych.

Szacunkowa ilo$¢ wéd opadowych wyliczona w oparciu 0 wzér i wspotczynnik podane przez Imhoffa:

Q=qgxyxF]Jls]

gdzie:

-q =1501/s ha - natezenie deszczu miarodajnego o czasie trwania t i czestotliwosci,
- Wpoliuretan= 0,5 - wspétczynnik sptywu z pow. boiska do odwodnienia

- Wdrenaz = 0,5 - wspétczynnik sptywu z pow. boiska do drenazu

- Wswa = 0,25 - wspotczynnik sptywu z pow. skoczni w dal

Whieznia = 0,5 - wspétczynnik sptywu z pow. biezni

Przyjete dla potrzeb opracowania wielkosci powierzchni:

- Fdrenaz = 1097 m2 = 0,1097 ha — powierzchnia boiska

- Fodwodnienie = 1097 m2 = 0,1097 ha - powierzchnia boiska

- Fswa =34 m2 = 0,0034 ha - powierzchnia piaskownicy do skoku w dal

- Foieznia = 763 m2 = 0,0763 ha - powierzchnia biezni wraz z chodnikami

Wody opadowe:
Q =150 I/s/ha x 0,5 x (0,1097+0,1097+0,763)ha+150 I/s/ha x 0,25 x0,0034 = 18,19 I/s
w ciggu 15 min deszczu nawalnego — 18,19 dm3/s x 60 x 15 = 16 372 dm3 = 16,37 m3
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3. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ ZEWNETRZNEJ

3.1. Przebudowywana zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Przewody zewnetrznej przebudowywanej instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy utozy¢ na wyrownanym
podtozu, z zagtebieniem na ztgcza, na piaskowej podsypce bez otoczakéw. Grubos¢ warstwy podsypki 15
cm. Po wykonaniu préby szczelnosci wykona¢ zasypke rownomiernymi warstwami piasku nie grubszymi
niz 10 cm z bardzo starannym ubiciem po obu stronach rur. Catkowitg wysoko$¢ warstwy zasypki wykonac
w wysokosci 30cm ponad powierzchnieg rury.

Badania szczelnosci rurociggu i studzienki kanalizacyjnej wykonaé metodg przy uzyciu wody po
wykonaniu zasypki wykopu i usunieciu oszalowania. Mogg by¢ przeprowadzone osobne préby szczelnoSci
rur i ksztattek oraz studzienki.

Badanie przy uzyciu wody — ciSnienie probne nie powinno by¢ mniejsze niz 10 kPa, a wieksze niz 50
kPa, liczgc od poziomu grzbietu rury. Po wypetnieniu przewodu wodg i wytworzeniu cisnienia prébnego
przewod powinien przez co najmniej 1 godzine podlegac stabilizacji. Czas badan powinien wynosi¢ 30
minut. Poprzez uzupetnienie w tym czasie poziomu wody, ciSnienie powinno by¢ utrzymywane z
doktadnoscig 1 kPa.

Proby nalezy wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi montazu i odbioru rurociggéw z tworzyw
sztucznych”.

Catos¢ prac przeprowadzi¢ zgodnie z projektem i zasadami okreslonymi w Warunkach technicznych
wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych cz. Il Instalacje sanitarne i przemystowe ,Warunkach
technicznych montazu i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”.

W trakcie gtebienia wykopdw nalezy je bezwzglednie umacnia¢ balami szalunkowymi, rozpierajgc je
rozporami.

Wykonane wykopy nalezy zabezpieczy¢ przez ustawianie zap6r pomalowanych na jaskrawe kolory. W
zadnym wypadku nie wolno pozostawi¢ na noc wykopdéw niezabezpieczonych i nie oznakowanych.

Po zakonczeniu montazu i odbioru rurociggdw, przystapi¢ do zasypania wykopow, ktére winno odbywaé
sie warstwami do grubosci 20 cm doktadnie ubijanymi.

Nalezy bezwzglednie przestrzegaé przepisow BHP.

3.2. Rozwiazania materiatlowe

Przedmiotowa przebudowa zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej zaprojektowana zostata w
zatozeniu zastosowania np. systemu wyrobéw firmy Wavin lub réwnowaznych.

Charakterystyka wyrobow:

e Rurociagi kanalizacji sanitarnej PVC-U SN-8 ze $cianka litg
e Studzienki rewizyjne DN425
o Teleskopy z wtazem zeliwnym
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4. UWAGI KONCOWE

Wszystkie instalacje wykonac nalezy zgodnie z polskimi normami, przepisami ogélnymi i BHP oraz
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robé6t budowlano-montazowych”.

Wszystkie zastosowane materiaty i urzgdzenia winny mie¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie
oraz wymagane prawem atesty.

Wykonawca instalacji powinien posiada¢ uprawnienia i przeszkolenie (certyfikat) w systemach rur,
przewodow i urzgdzen, w ktérych bedzie realizowana instalacja.

Znajdujgce sie w dokumentacji projektowej opisy i rysunki nalezy rozpatrywac wspélnie, uzupetniajgco
tj. elementy wrysowane, a nieopisane nalezy traktowac jako integralny element projektu i odwrotnie.

W ramach realizacji wszelkich prac i instalacji opisanych w niniejszym opracowaniu nalezy bezwzglednie
dokonywac wszelkich ustalen z Zamawiajgcym oraz przez caty okres trwania wszystkich prac przewidzie¢
nalezy koniecznos¢ przeprowadzania konsultaciji i ustalerh miedzybranzowych z projektantami.

Trasy przewodow instalacji sanitarnych zaprojektowano w mozliwie doktadny sposoéb. Przed
wykonaniem instalacji nalezy dokonaé¢ niezbednych domiaréw na obiekcie oraz w razie koniecznosci
dostosowac instalacje do faktycznie panujgcych warunkow.

Projektowat:

mgr inz. Marcin Wozniak

WKP/0250/P00S/05
DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ W
ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI | URZADZEN CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH,
GAZOWYCH, WODOCIAGOWYCH | KANALIZACYJNYCH

str.7



