ROZPORKA DOLNA

rura stalowa @35mm
cynkowana galwanicznie

ROZPORKA DOLNA

PROFIL RK80x80

TULEJA H=500mm

FUNDAMENT BETON C20/25
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NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA

Bramki do pitki recznej 3x2 m stalowe, cynkowane ogniowo,
wykonane z profilu 80x80mm, z fukami sktadanymi.

KOWALSKI PRACOWNIA PROJEKTOWA SP. Z 0.0
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INWESTOR GMINA PIASK]
UL. 6 STYCZNIA 1, 63-820 PIASKI
OBIEKT BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYINEGO PRZY SZKOLE WIEJSKIEJS W

BODZEWIE WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

ADRES BUDOWY

63-820 PIASKI, BODZEWO
DZNR 274/7

TYTUE RYSUNKU

BRAMKA DO PIEKI RECZNEJ

PROJEKT TECHNICZNY

DATA
PROJEKTU

SKALA
02.2023 | rysunku

1:20

PODPISY

NR
RYSUNKU 8

PROJEKTANT BRAN?Y
KONSTRUKCYJINEJ

mgr inz. KRZYSZTOF KOWALSKI
Jarocin, ul. Konwaliowa 2, tel. 502 223 864

budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej
upr. nr WKP/0060/PWOK/06

uprawnienia do projektowania i kierowania robotami

PODPIS

DATA" WYKONANIA
02.2023




