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1. WSTEP
1.1.Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych
(STWIORB) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét dot. ustawienia obrzezy betonowych
8x30 cm zwigzanych z przedmiotowg inwestycja.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB) jest stosowana, jako
dokument kontraktowy przy realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres Robét objetych STWiIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt przy ustawianiu obrzezy
betonowych, jako obramowania chodnikéw i zjazdow.

1.3.1. Zakres robét zawartych w projekcie technicznym dot.:
e Ustawienia obrzezy betonowych o wym. 8x30 cm na tawie betonowej C 12/15 z oporem.
1.4.Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi normami i STWiIORB
D.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

Obrzeza betonowe sg to betonowe elementy prefabrykowane oddzielajgce chodnik, cigg pieszo
rowerowy od pasa zieleni.

1.5.0gélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg, STWIORB i poleceniami Inspektora. Ogdélne wymagania dotyczace robot podano w
STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy ustawianiu obrzezy betonowych na podsypce piaskowej, wediug
zasad niniejszej specyfikacji sa:

2.1. Obrzeza betonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1340. Powinny by¢ wykonane z
betonu klasy min. C 25/30 i posiada¢ certyfikat zgodnosci z Aprobatg Techniczng. Nasigkliwos¢
obrzezy powinna odpowiadaé wymaganiom normy PN-EN 206-1 i wynosi¢ nie wiecej niz 5%.
2.2. Piasek na podsypke piaskowg Srednio- lub gruboziarnisty, odpowiadajgcy ustaleniom PN-EN
13139:2003 /AC:2004 ,Kruszywa do zaprawy.”
2.3. Zaprawa cementowo- piaskowa do wypetnienia spoin miedzy obrzezami:

- cement portlandzki, wg PN-EN 197-1:2002 /A3:2007.

- piasek drobny, ostry wg PN-EN 13139:2003 /AC:2004 ,Kruszywa do zapraw”,

- woda wg PN-EN-1008:2004 ,Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw”.

3. SPRZET

3.1. Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem rowka pod obrzeza oraz podsypki piaskowej pod
obrzeza beda wykonane recznie.
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3.2. Roboty zwigzane z wbudowaniem obrzezy betonowych wykonywane bedg przy uzyciu narzedzi
brukarskich.

3.3. Do wytworzenia zaprawy cementowo - piaskowej do wypetnienia spoin miedzy obrzezami
betonowymi wykorzystana bedzie betoniarka.

4. TRANSPORT

4.1. Obrzeza betonowe - transport i sktadowanie na miejscu wbudowania zgodnie z normg PN-EN
1340.”

4.2, Piasek - moze by¢ przewozony dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora. Podczas transportu i sktadowania nalezy zabezpieczyé r6zne asortymenty piasku przed
ich przemieszaniem.

4.3. Cement - transportowany bedzie Srodkami przeznaczonymi do przewozenia tego typu
materiatow. Uzyte srodki transportu muszg uzyskac akceptacje Inspektora.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w STWIORB D.0.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
Montaz palisad zgodnie z wytycznymi i zaleceniami producenta

5.2. Zakres wykonywanych robét.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca jest zobowigzany do oznakowania rejonu rob6t zgodnie z
»Instrukcjg oznakowania robét prowadzonych w pasie drogowym”.

5.24. Zakup i transport materiatéw przewidzianych wg punktu 2 niniejszej STWIORB do wykonania
obrzezy.
Miejsca pozyskania materiatdéw niezbednych do wykonania powyzszych rob6t muszg uzyskac
akceptacje Inspektora. Transport pozyskanych materiatéw na miejsce wbudowania opisano w punkcie
4 niniejszej STWiIORB.

5.2.2. Wyznaczenie geodezyjne odcinkéw osadzenia obrzezy.
5.2.3. Wykonanie koryta gruntowego pod obrzeza betonowe i palisady

Powyzsze roboty bedg wykonane recznie. Wymagania co do szerokosci i gtebokosci wykopu
podano w ,Katalogu szczegétéw drogowych ulic, placow i parkéow miejskich” — karta 01.18. Wykonane
koryto powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podtuznymi chodnika. Grunt w
podtozu koryta nalezy odpowiednio zagesci¢. Stopien zageszczenia nie powinien by¢ mniejszy od
0,97 zgodnie z PN-S-02205: 1998 [12], Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”..
Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu”.

Dopuszczalne odchylenia w gtebokosci wykonanego koryta wynoszg + 1cm. Dopuszczalne odchylenia
od projektowanej niwelety obrzeza nie powinny przekraczac 0,5 %.

5.2.4. Wykonanie podsypki piaskowej i osadzenie obrzezy betonowych.

Wykonanie podsypki polega na rozscieleniu w korycie gruntowym warstwy podsypki jak w
,Katalogu szczegdtéw drogowych ulic, placow i parkéw miejskich” — karta 01.18. Na wykonanej
podsypce piaskowej nalezy osadzi¢ obrzeza betonowe zgodnie z ,Katalogiem szczegétow drogowych
ulic, placéw i parkéow miejskich” — karta 01.18. Wbudowane obrzeza nalezy obsypaé gruntem od
strony przeciwnej niz wykonywany chodnik.

5.2.5. Wypetnienie spoin miedzy ustawionymi obrzezami betonowymi.
Szeroko$¢ spoin nie powinna przekracza¢ 0,8 cm. Spoiny pomiedzy obrzezami po
oczyszczeniu powinny by¢ wypetnione zaprawg cementowo-piaskowg przy uzyciu 300 kg cementu na
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1m3 piasku. Materiaty do wykonania zaprawy cementowo - piaskowej opisano w punkcie 2.3.
niniejszej STWIORB.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w STWIORB D.0.00.00 ,Wymagania
0ogolne”

6.1. Kontrola jakosci materiatéw.
Kontroli dokonuje sie przez petne wykonanie badan laboratoryjnych obrzezy betonowych oraz
pozostatych materiatéw uzytych do ich ustawienia:
- obrzeza betonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1340.
- piasek powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 13139:2003 /AC:2004 ,Kruszywa do
zaprawy.”,
- cement powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 197-1:2002 /A3:2007 Cement. Czes$¢é
1. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw powszechnego uzytku,
- woda do zaprawy cementowo-piaskowej powinna by¢ zgodna z wymaganiami PN-EN-
1008:2004 ,Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.”

6.2. Kontrola w trakcie robét.
- sprawdzenie geometrii wytyczonej linii wykonania obrzeza
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania wykopu
- kontrola prawidtowo$ci wykonania podsypki
- kontrola ustawienia obrzezy betonowych. Zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowag
usytuowania w planie i profilu.

Dopuszczalne odchylenia od Dokumentacji podano w punkcie 5 niniejszej STWIORB.
7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w STWIORB D.0.00.00 ,Wymagania ogéine”.
Jednostkg obmiaru jest 1 mb obrzeza, ustawionego zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i pomiarami
w terenie.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIORB D.0.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWIORB D.0.00.00 ,Wymagania
0golne".
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1mb robo6t objetych niniejszg STWIORB, zwigzanych z utozeniem obrzezy obejmuje:
- zakup i transport materiatéw na miejsce wbudowania,
- oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym,
- geodezyjne wyznaczenie odcinkow ustawianego obrzeza
- wykonanie koryta gruntowego pod obrzeze chodnikowe i palisady,
- wykonanie podsypki piaskowej pod obrzeza gr.5 cm
- wykonanie taw betonowych (w miejscach podanych w dokumentaciji projektowej)
- ustawienie obrzezy chodnikowych,
- wypetnienie spoin miedzy obrzezami chodnikowymi zaprawa cementowo-piaskowa,
- zasypanie i zageszczenie gruntu przy ustawionych obrzezach od strony zewnetrznej,
- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robadt,

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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10.1. Normy

1. PN-B-06050:1999

2. PN-EN 206-1:2003

3. PN-EN 13139:2003
/AC:2004

4. PN-B-10021: 1980

5.  PN-EN 13043:2004

6. PN-EN 13043:2004

7. PN-EN 197-1:2002
/A3:2007

8 PN-EN 1340:2004
/AC:2007

9  PN-EN-1008:2004

10 PN-S-02205: 1998

10.2. Inne dokumenty

Geotechnika -- Roboty ziemne -- Wymagania ogdine
Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢
Kruszywa do zaprawy

Prefabrykaty budowlane 2z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu

Cement. Czes¢ 1. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

Krawezniki betonowe -- Wymagania i metody badah

Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

Katalog szczegétéw drogowych ulic, placow i parkéw miejskich — Centrum Techniki Budownictwa
Komunalnego.




