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1. WSTEP

1.1 Przedmiot STWIOR

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z usunieciem drzew i krzewéw w zwigzku z realizacjg przedmiotowej
inwestyciji.

1.2 Zakres stosowania STWIOR
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWIOR
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych ze Scieciem i
karczowaniem drzew i krzewow.

UWAGA

Przed rozpoczeciem prac budowlanych konieczne jest uzyskanie zezwolenia witasciwego organu na
wykonanie czynnosci zakazanych wobec dziko wystepujgcych gatunkéw roslin, zwierzat lub grzybdéw
objetych ochrong zgodnie z art. 56 ust. 2 pkt. 1i 2, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o
ochronie przyrody (tekst jednolity Dz..U. z 2009r Nr 151, poz. 1220 z pézn. zm.).

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami.

1.4.1. Karpina - drewno pniakéw pozostate po Scieciu drzewa wydobyte wraz z czescig systemu
korzeniowego.

1.4.2. Galaz - cze$¢ rosliny posiadajgcej zdrewniate pedy drzewo czy krzew.

1.4.3. Karczowanie - usuwanie drzew i krzewdw wraz z korzeniami oraz pniakow po Scietych
drzewach.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STWIOR D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

3.2. Sprzet do usuwania drzew i krzakéw
Do wykonywania rob6t zwigzanych z usunieciem krzakéw nalezy stosowac:
a) pity mechaniczne,
b) specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usuniecia z pasa
drogowego
c) samochody do transportu materiatéw,
d) podnosniki do prac na wysokosciach,
e) urzgdzenia do zmielenia gatezi, lisci, krzakow,

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania dotyczace transportu

Karping oraz gatezie nalezy przewozi¢ transportem samochodowym. Na $rodkach transportu
przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem.

4.2. Transport pni, karpiny i gatezi

Karping oraz gatezie nalezy przewozi¢ transportem samochodowym w miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robé6t
Ogolne zasady wykonania robét podano w STWIOR D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

5.2. Zasady oczyszczania terenu z krzakow
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Roboty zwigzane z usunieciem roslinnosci obejmujg wyciecie i wykarczowanie drzew i
krzakéw, wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza plac budowy, zasypanie dotéw oraz zniszczenie
pozostatosci po usunietej roslinnosci.

Drzewa i krzewy nalezy usuwaé w terminie zawartym w pozwoleniu na wycinke lub decyzjg o
srodowiskowych uwarunkowaniach.

Wycinke drzew o witasciwosciach materiatu uzytkowego nalezy wykonywaé w tzw. sezonie
rebnym.

W miejscach wykopow, z ktérych grunt jest przeznaczony do wbudowania w nasypy, teren
nalezy oczysci¢ z roslinnosci, wykarczowac¢ pnie i usungé korzenie tak, aby zawarto$¢ czesci
organicznych w gruntach przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie przekraczata 2%.

W miejscach nasypow teren nalezy oczyscic tak, aby czesci roslinnosci nie znajdowaty sie na
gtebokosci do 60cm ponizej niwelety robdt ziemnych i linii skarp nasypu.

Roslinnos¢ istniejagca w pasie robét drogowych, nie przeznaczona do usuniecia, powinna by¢
przez Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem zgodnie z wymaganiami ST D-01.02.01a.

Jezeli roslinnosé, ktéra ma byé zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez
Wykonawce, to powinna by¢ ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposdb zaakceptowany przez
odpowiednie wiadze.

W przypadku koniecznosci przeniesienia gatunkdéw chronionych z terenu budowy Wykonawca
zobowigzany jest przestrzegaé¢ odpowiednich procedur oraz zapiséw zamieszczonych w dokumentacji
projektowej.

5.3. Usuniecie drzew i krzakow

Pnie drzew i krzakdw znajdujgce sie w pasie robdt ziemnych, powinny by¢ wykarczowane.

Doly w obrebie przewidywanych wykopow, nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed
gromadzeniem sie w nich wody.

Mtode drzewa i inne rosliny przewidziane do ponownego sadzenia powinny by¢ wykopane z
duzg ostroznoscig, w sposob ktoéry nie spowoduje trwatych uszkodzeh, a nastepnie zasadzone w
odpowiednim gruncie.

5.4. Zagospodarowanie scietych drzew

Karpy, pnie i gatezie drzew $cietych Wykonawca usunie z Placu Budowy i zagospodaruje we
wilasnym zakresie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (w ramach ceny jednostkowej).

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wybrane miejsce odwozu
nieprzydatnych karp, pni i gatezi.

Pnie (dtuzyce) o wtasciwosciach materiatu uzytkowego sg wtasnoscig Zamawiajgcego i nalezy
je odtransportowa¢ na tymczasowe skfadowisko wybrane przez Wykonawce i zaakceptowane przez
Zamawiajgcego. Plac skiadowy bedzie dozorowany przez Wykonawce do momentu zbycia przez
Zamawiajgcego drewna. Wykonawca oszacuje ztozone drewno i przekaze stosowang dokumentacje
Zamawiajgcemu. Nie dopuszcza sie spalenia pozostatosci po $cince drzew i krzewdw.

5.5. Zabezpieczenie drzewostanu istniejacego

Na placu budowy wszystkie drzewa przeznaczone do zachowania, narazone na uszkodzenie,
nalezy skutecznie zabezpieczyC, zgodnie z wymogami prawa budowlanego i ustawy o ochronie
przyrody. Przepisy te dotyczg skutecznego zabezpieczenia roslin w czesci nadziemnej oraz
podziemnej, co odnosi sie zarowno do bezposredniego zabezpieczenia drzew, jak i sposobu
prowadzenia prac budowlanych. Drzewa istniejgce nalezy zabezpieczy¢é zgodnie z STWIOR
01.02.01a.

5.6. Zniszczenie pozostalosci po usunietej roslinnosci

Sposbb zniszczenia pozostatosci po usunietej roslinno$ci powinien byé zgodny z ustaleniami
STWIOR lub wskazaniami Inspektora Nadzoru.

Jezeli dopuszczono przerobienie gatezi na kore drzewng za pomocg specjalistycznego
sprzetu, to sposob wykonania powinien odpowiadac zaleceniom producenta sprzetu. Nieuzyteczne
pozostatosci po przerdbce powinny byé usuniete przez Wykonawce z terenu budowy.

Nie dopuszcza sie spalenia roslinnosci i krzewow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia roslinnosci,
wykarczowania korzeni i zasypania dotdw. Zageszczenie gruntu wypeiniajgcego doty powinno
spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w STWIOR D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru roboét
Ogolne zasady obmiaru robé6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa robét zwigzanych z usunieciem krzewow jest:
a) dla krzewow - 1 m? (metr kw.)
b) dla drzew — 1szt. (sztuka)

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWIOR i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli zostalty wykonane w sposéb przewidziany w dokumentacji projektowej.
Wykonawca wykona roboty poprawkowe na wtasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem
Nadzoru.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlega na sprawdzeniu dotéw po
wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne zasady ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIOR D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne”

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptatnos¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.

Cena jednostkowa usuniecia drzewa uwzglednia:

a) wyznaczenie drzew do wycinki,

b) zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materiatéw,

c) wyciecie i wykarczowanie drzew i pni,

d) pociecie pni drzew o wtasciwosciach materiatu uzytkowego,

e) oszacowanie drewna przez brakarza oraz wykonanie operatu brakarskiego,

f) zaladowanie na Srodki transportowe i przewiezienie na plac sktadowy, wytadowanie z
utozeniem w stosy,

g) wszelkie koszty zwigzane ze sktadowaniem dluzyc w tym znalezienie miejsca
sktadowania, uzyskanie niezbednych pozwolen, zabezpieczenie placu skladowego,

h) zatadowanie na s$rodki transportowe i wywiezienie nieprzydatnych pni, karpiny i gatezi
poza plac budowy,

i) zasypanie dotéw po karczowaniu wraz z zageszczeniem,

i) zniszczenie pozostatosci po usunietej roslinnosci.

k) uporzadkowanie terenu robot.

I) wszelkie koszty zwigzane z zagospodarowaniem usunietej roslinnosci.

Cena jednostkowa usuniecia krzewu uwzglednia:
a) wyznaczenie krzewdw, podrostu roslinnego, mtodnika, samosiewu lesnego do wycinki,
b) zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materiatéw,
Cc) wyciecie krzewodw, podrostu roslinnego, mtodnika, samosiewu lesnego i usuniecie karpin,
d) wywiezienie karpiny i gatezi poza teren budowy,
e) zasypanie dotdw po karczowaniu wraz z zageszczeniem,
f)  zniszczenie pozostatosci po usunietej roslinnosci.
g) uporzadkowanie terenu robét.
h) wszelkie koszty zwigzane z zagospodarowaniem usunietej roslinnosci.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.



