Wykaz stolarki drzwiowej zewnetrznej i wewnetrznej w POZ SP ZOZ Sokétka

Symbol

DAT

D7

D5

D6

D2

DAZ

DAS

DA4

Schemat

O

Wymiary w Swietle S 1/0,5 108,17 100 100 100 1/70,5 145,27 2228
oscieznicy H 246 207 270 210 210 207 20/ 2/0
Wymiary w Swietle So 100+reszta 90 90(50) 90 90 100+reszta 100+reszta 100+700
otworu Ho 200 200 200 200 200 200 200 200
Skrzydfo L P L P L P L F L P L P L P L P
parter / 6 5 (1) / / / 7 / /
razem ] 77 Z Z ] \ ] I}
Uwagi aluminiowe aluminiowe |  drewniane drewniane stalowe aluminiowe aluminiowe aluminiowe
Drzwi aluminiowe Drzwi aluminiowe | Drzwi tazienkowe z| Przwi do pokol z | Drzwi stalowe £l Drzwi bezprogowe Drzwi bezprogowe Drzwi bezprogowe
zewngtrane, Jednoskrzydfowe | podcigciem min podcieciem min 60 w kolorze aluminiowe wewnetrzne aluminiowe wewneltrzrle aluminiowe wewngtrzn
dwuskrzydtowe w wewnelrzne (profil 10,022 m2 i 0,022 mz2. | czamym z profil zimny—bez profil zimny-bez profil zimny-bez
kolorze biatym, profil N\.\SS\Q\ samozamykaczem Kons NF\Q\.A\Q\Q drzwi. samozamykaczem termoizolacy, termoizolacj, termoizolacj,
cienty, skrzydfo przeszklone szynowym, z piyta wiorowa systemowym. dwuskrzydfowe, w dwuskrzydfowe, w dwuskrzydfowe, w
czynne o szer. szktem mozliwoscig otworowa Wyposazone w kolorze czarnym kolorze czarnym kolorze czarnym
przejscia 100 cm, na | pezpiecznym otwierania 180 wzmocniona Wewn. | zamki klasy C matowym, szklenie matowym, szklenie matowym, szklenie
cafg wysokosc otwor, | matowym, Konstrukcja drzwi: | romiakiem ze szfkem matowym szfkem matowym szfkem matowym

szklone szklem
bezpiecznym matowym,
Z somozomykaczem
szynowym.
Wspotczynnik U=1,78
W/m2K. Pochwyt
obustronny pionowy z
rury 11 30 df. 1000mm
ze stali INOX). Dwa
zamki klasy C

samozamykacz z
trzystopniowg
requlacjg
szybkosci
zamykania, kolor
biaty. Okucia:
klamka, zamek,
zawiasy w kolorze
konstrukci,
dkrzydfo gtowne
min. szerokoSc
przejscia 90 cm,
Szezelina
wentylacyinag o
fgcznej
powierzchni
przekraczjgcej
0,022m?2 dla
przepfywu
powietrza.

ptyta wiérowa
otworowa
wzmocniona wewn.
ramiakiem ze
sklejki, cafos¢
obfozona ptytqg
HDF

Oscieznica:
stalowa
requlowana (w
zakresie 14—16
cm, kolor czarny
mat;

zawiasy: zamek:
fazienkowy,
klamka: 2x,
szyld: kolor
czarny mat;
okleina: CPL kolor
DAB (do
akceptacji po
przedstawieniu
wzornika)

sklejki, catosc
obfozona ptytg
HDF

Oscieznica:
stalowa
regulowana (w
zakresie 14—16
cm.) — kolor
czarny mat;
zawiasy: stal
nierdzewna
szczotkowana 3
szt

zamek: stal
nierdzewna
klamki: 2x ze
stali nierdzewnej
szczotkowanej;
okleina: CPL kolor
DAB (do
akceptacji po
przedstawieniu
wzornika)

bezpiecznym, pochwy
obustronny pionowy 4
rury fi 30 malowane)
na kolor konstrukc),
wyposazone w
samozamykacz
SZynowy, wyposazone
w zamek klasy C.
Szczelina
wentylacyjnag o
fgczne/
powierzchni
przekraczjgcej
0,02z2m2 dla
przepfywu
powietrza

bezpiecznym, pochwy|
obustronny pionowy 4
rury fi 30 malowane)
na kolor konstrukc),
wyposazone w
samozamykacz
szynowy, wyposazone
w zamek klasy C

bezpiecznym, pochwy,
obustronny pionowy 7
rury fi 30 malowane|
na kolor konstrukc,
wyposazone w
samozamykacz
szynowy, wyposazone
w zamek klasy C

D




