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Inwestor.

Gmina Bojanowo
63 — 940 Bojanowo ul. Rynek 12

Nazwa inwestycji.

Budowa biologicznej oczyszczalni $ciekéw w Gotaszynie polega na wybudowaniu
w zwierciadlanym odbiciu wysokosprawnego ciggu technologicznego zblokowanej
oczyszczalni Sciekow typu B-600. :

Stadium opracowania.
Projekt budowlano — wykonawczy branzy technologiczne;j.
Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano -— wykonawczy  branzy
technologicznej budowy biologicznej oczyszczalni dla Sciekow bytowo -
gospodarczych z obiektow uzytecznosci publicznej, matych zakladéw ustugowych
z przemystu rolno-spozywczego tj. ubojni, piekarni itp. odprowadzanych z Miasta i
Gminy Bojanowo.

Podstawa opracowania.

Podstawa formalno-prawng przedmiotowego opracowania jest umowa zawarta
pomigdzy Urzgdem Miasta i Gminy Bojanowo a ZOS$ — Zakladem Ochrony
Srodowiska Sp. z 0.0. w Poznaniu z siedziba przy ul. Eobeskiej 14.

Cel i zakres opracowania.

W zwiazku z budowg sieci kanalizacji sanitarnej i z zaobserwowanym ciaglym
wzrostem ilosci doptywajacych $ciekéw z Miasta i Gminy Bojanowo przewiduje si¢
rozbudowe istniejacej oczyszczalni.

Podstawowym celem przedmiotowego opracowania jest rozbudowa oczyszczalni
sciekow, ktdra polegaé bedzie na:

- zwigkszeniu efektywnosci oczyszczania $ciekow z zanieczyszczen stalych poprzez
zastosowanie wysokosprawnego urzadzenia do mechanicznego oczyszczania $ciekow,
- wybudowaniu w zwierciadlanym odbiciu ciggu technologicznego zblokowanej
wysokosprawnej biologicznej oczyszczalni $ciekdw typu B-600,

- Wymianie istniejacej prasy tasmowej do odwadniania osadu oraz remoncie budynku
stacji odwadniania osadu.

W trakcie rozbudowy obiektu przewiduje si¢ réwniez ewentualng wymiane
istniejacych urzadzen w zakresie mechanicznym i elektrycznym.
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Opracowanie swoim zakresem obejmuje: vitydziat
- bilans ilosci i sktadu Sciekow Atctitekiury | Budownictwa
- zestawienie fadunkow zanieczyszczen
- rozwigzanie techniczne sposobu mechanicznego i biologicznego oczyszczania
sciekow
- rozwigzanie problemu gospodarki osadowe;j.

Materialy wykorzystane.

1. Mapa ewidencyjna w skali 1 : 500 obr¢b Golaszyn ark. 3
2. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 poz. 145 ze zmian.)

3. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 24 lipcfa 2006 r. w sprawie warunkow,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegélnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz. U. Nr 137 poz 984 z
pézn. zmianami).

4. Operat wodnoprawny na odprowadzanie $ciekéw z oczyszczalni dla Miasta i Gminy
Bojanowo opracowany w listopadzie 2013 r.

5. Projekt technologiczny pierwszego etapu ,.Budowy biologicznej oczyszczalni
sciekow typu B-600 dla miasta i Gminy Bojanowo™ opracowany w 2000 r.

6. Zestawienie ilo$ci odprowadzanych $ciekéw otrzymane od uzytkownika.

7. Analizy fizyko — chemiczne sciekow surowych doptywajacych do oczyszczalni oraz
analizy Sciekéw oczyszczonych odprowadzanych po procesie biologicznego
oczyszczania otrzymane od uzytkownika.

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU.

Miasto i Gmina Bojanowo zamieszkuje 9200 oséb. Scieki z terenu calej gminy
Bojanowo odprowadzane sg z:

- zabudowy srodmiejskiej — budynki kilkurodzinne,

- zabudowy jednorodzinnej,

- obiektéw uzytecznosci publicznej,

- matych zakladéw ustugowych.

Istniejaca oczyszczalnia Sciekow w Golaszynie zaprojektowana zostala i wykonana
o przepustowosci Q = 600 m’d z mozliwosciag rozbudowy do przepustowosci
Q= 1200 m*/d.

Obecnie oczyszczalnia przejmuje $cieki z takich miejscowosci jak: Bojanowo,
Golaszyn, Golina Wielka, Tarcholin, Pakéwka, Zaborowice, Czechnéw, Gizyn,
Kawcze i Giertachowo. Ponadto scieki dowozone s z szamb wozami asenizacyjnymi.
W budowie jest kanalizacja sanitarna w Gosciejewicach, Sowinach i Wydartowie.
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BILANS SCIEKOW. AithRERry | Budowrichwa
Ilos¢é Sciekéw.

Aktualng ilo$¢ Sciekéw okreslono na podstawie odczytéw z przeptywomierza
ultradZwigkowego typu Hydro-Ranger I z sonda XSP 10 zainstalowanego w komorze
pomiarowej. Urzadzenie daje mozliwos$¢ rejestrowania i sumowania przeptywow
dobowych miesigcznych i rocznych. Ilos¢ $ciekéw okreslono na podstawie
przeptywow

z 12 miesigcy.

Z analizy zarejestrowanych przeptywow dobowych wybrano okres od sierpnia 2012 r.
do lipca 2013 r.

Tabela nr 1

Zestawienie minimalnych, maksymalnych i $rednich przeplywéw dobowych z
poszczegblnych miesigcy.

L Dobowa ilos¢ $ciekéw m>/d
L.p Miesiac : : : .
min max Srednia z miesigca
1 Sierpien 2012 470 700 570,9
2 Wrzesien 2012 421 849 5493
3 Pazdziernik 2012 460 749 560,5
4 Listopad 2012 487 849 545,5
5 Grudzien 2012 550 897 6423
6 Styczen 2013 532 1334 645,5
7 Luty 2013 550 948 696,1
8 Marzec 2013 586 1235 711,7
9 Kwiecien 2013 528 814 653,6
10 Maj 2013 493 994 615,2
11 Czerwiec 2013 529 1776 751,5
12 Lipiec 2013 487 796 616,2

Z analizy zarejestrowanych przeptywow dobowych wynika, Zze dobowa maksymalna
ilos¢ $ciekéw wynosi od 700 — 1776 m’/d, a dobowa minimalna ilos¢ sciekow
doprowadzana miesiecznie wynosita od 421 — 586 m*/d.

Wartosci Srednie dobowe obliczone jako srednie arytmetyczne z przeptywow
dobowych w poszczegdlnych miesigcach mieszczg si¢ w przedziale od 545,5 do
751,5 m’/d.
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Na podstawie ww. danych aktualny sredni przeptyw dobowy wynosi: Arcritekiury | Budowniciws

Qsr =700 m’/d
godzinowy wynosi:
Q max = 60 m’/h tj. 17 Us.

Dla przedmiotowej oczyszczalni réwnowazna liczba mieszkancow aktualnie wynosi
RLM = 5798 MR

Dla stanu projektowanego dla Q= 1200 m’/d przewiduje si¢ nast¢pujace
charakterystyczne przeplywy w ciagu doby:

$rednia Qsrd = 1200 m*/d

maksymalna w ciagu godziny Qmaxh = 100 m*/h

maksymalna w ciagu sekundy Qmaxs = 0,028 m*/s

maksymalna w ciagu roku Qmaxr = 0,028 m*/s

Sklad $ciekow

St¢zenia zanieczyszczen w S$ciekach oczyszczonych okreslono na podstawie
wykonanych w 2013 r. analiz fizyko — chemicznych $ciekéw surowych aktualnie
doprowadzanych do oczyszczalni.

Wedlug badan stgzenia zanieczyszczen podstawowych wskaznikéw zanieczyszczen
wynosity:
- w zakresie zwigzkéw organicznych
e dlaBZTs od 473 — 514 mgO,/dm’
wartos¢ srednia 497 mgOz/dm3
e dla CHZT od 1103 do 1455 mgO,/dm’
wartos¢ srednia 1254 mgOz/dm3
e dla zawiesiny ogdlnej Zog od 360 do 586 mg/dm’

warto$¢ Srednia Zog = 482 mg/de

- w zakresie zwigzkow biogennych Nog, Pog
e dlaNog od 90,6 do 144 mg N/dm®
warto$¢é srednia Nog = 116,9 mg N/dm®
e dla Pog od 10,9 do 18,96 mgP/dm’
warto$¢ Srednia Pog = 14,4 mgP/dm3
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> 7 5 . . e § - . Architektury | Budownictwa
Bilans tadunkéw okreslono w oparciu o znajomos¢ ilosci i st¢zen zanieczyszczen.

Aktualne S$rednie ladunki zanieczyszczen doprowadzanych do oczyszczalni
WYnosz3:

L gzrs = 347,9 kg Ox/d
L cuzr = 877,8 kg O,/d
b 705 =337,4 kg/d

b nog = 81,2 kg N/d

L poe. = 10,08 kg P/d.

Maksymalne ladunki zanieczyszczen w S$ciekach doprowadzanych do
oczyszczalni:

E szrs = 359,8 kg 0,/d
E crzr = 1018,5 kg Ox/d
E 205 =4102 kg/d

E noe. = 100,8 kg N/d
Epog. = 13,20 kg P/d.

Dla okresu docelowego tj. przepustowosci Q = 1200 m’/d ladunek zanieczyszczen
doprowadzanych do oczyszczalni wynosi¢ bedzie Srednio:

L gzrs = 596,4 kg O,/d
L cuzr = 1504,8 kg O»/d
L 700 =578,4 kg/d

E nog = 140,28 kg N/d

Epog. = 17,28 kg P/d.



Maksymalne
oczyszczalni:

ladunki

zanieczyszczen Ww

¥ BZTS = 616,8 kg Oz/d

CHZT— 1746 kg 02/d

Enog = 172,8 kg N/d

Epog = 22,6 kg P/d.

sciekach
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doprowadzanych'ydade

Architekiury 1 Budownictwa

Tabela nr 2

Zestawienie $redniego i maksymalnego bilansu tadunkow i stezen w S$ciekach
surowych doprowadzanych do oczyszczalni aktualnie i dla okresu docelowego.

Lp Wskaznik Stezenie Doprowadzany ladunek
zanieczyszczenia | zanieczyszczen aktualnie docelowo
mgO-/dm’ — ———
$redni max $redni max
kg/d kg/d kg/d kg/d
1. | Zanieczyszczenia
organiczne:
-BZT;s 497 3479 359.8 596,4 616,8
- CHZT 1254 877.8 1018,5 1504,8 1746,0
2. | zawiesina ogblna 482 3374 410,2 578.4 730,2
< 8 azot og6lny 116,9 81,2 100,8 140,3 172,8
fosfor ogdlny 14,4 10,08 13,2 17,3 22,6

Dla przedmiotowej oczyszczalni rownowazna liczba mieszkancow aktualnie wynosi

RLM = 5798 MR

Docelowa liczba mieszkancow bedzie wynosita RLM = 9940 MR

Zgodnie z zatacznikiem nr 1 do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca
2006 przedmiotowa oczyszczalnia zostata zakwalifikowana do drugiej grupy w
przedziale od 2000 do 9999 RLM.
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5. PROJEKTOWANA ROZBUDOWA ISTNIEJACEJ OCZYSZCZALNI
SCIEKOW Arcntiekiuiy | Sudownictwa

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni Sciekéw polegaé bedzie na:

- wybudowaniu stacji mechanicznego oczyszczania $ciekow surowych w celu
zwigkszenia efektywnosci usuwania skratek i piasku

- wybudowaniu w zwierciadlanym odbiciu drugiego ciagu technologicznego
oczyszczalni biologicznej typu B-600

- rozbudowie stacji dmuchaw
- rozbudowie ukfadu sterowania procesu oczyszczania Sciekow

- wymianie wyeksploatowanych urzadzen mechanicznych oraz tasmowej prasy
filtracyjnej, a takze remont stacji mechanicznego odwadniania osadu.

Po przeprowadzonej rozbudowie i modernizacji obiektu przepustowos¢ mechaniczno
— biologicznej oczyszczalni $ciekéw w Golaszynie wynosié bedzie Q = 1200 m*/d.

6. TECHNOLOGIA OCZYSZCZANIA SCIEKOW PO ROZBUDOWIE

Scieki sanitarne z Miasta i Gminy Bojanowo doptywaja kolektorem sanitarnym o
Srednicy © 400 poprzez komor¢ krat, na ktorej zatrzymywane sa wigksze
zanieczyszczenia stale do przepompowni $ciekow.

Scieki z szamb dowozone sa wozami asenizacyjnymi do istniejace] stacji zlewczej
STZ-201 zlokalizowanej na terenie oczyszczalni. Stacja zlewcza jest w pelni
zautomatyzowana wyposazona w sito i praske do skratek oraz modut pomiarowy.

Ze stacji zlewczej scieki doprowadzane sa do piaskownika wirowego, w ktérym
nastgpuje oddzielenie zawiesiny mineralnej i piasku. Po usunigciu piasku ze Sciekow
dowozonych z piaskownika $cieki dopltywaja do zbiornika przepompowni. W
przepompowni nast¢puje zmieszanie Sciekow dowozonych z szamb ze S$ciekami
surowymi. W celu zwigkszenia efektywnosci mechanicznego oczyszczania Scieki z
komory czerpnej przepompowni przettaczane bgda do komory rozpreznej stacji
mechanicznego oczyszczania, w ktorej nastgpowac bedzie dalsza separacja skratek i
piasku.

Po oczyszczeniu mechanicznym $cieki grawitacyjnie doptywa¢ bedg poprzez komore
rozdziatu do komor retencyjno — usredniajacych, w ktérych odbywa¢ si¢ bedzie proces
kondycjonowania sciekéw przed wprowadzeniem ich do biologicznego oczyszczania.
Z komr retencyjnych $cieki doprowadzane bgda do dwoch niezaleznych ciggow
biologicznej oczyszczalni Sciekow typu 2 x B600 w sktad ktérych wchodza:

- komory defosfatacji

- komory defosfatacji

- komory wtdrnej denitryfikacji osadu recyrkulowanego z osadnikow wtérnych

- komory nitryfikacji

- osadniki wtorne

- komory tlenowej stabilizacji osadu nadmiernego

- zaggszcezacza osadu.
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Technologia oczyszczania $ciekow w oczyszczalniach B-600 obejmujedzpeéine
biologiczne oczyszczanie $ciekéw z réwnoczesnym  usuwahiemer ZwigZER I cWa
biogennych, stabilizacja tlenowa osadu nadmiernego i przygotowaniem osadu do
mechanicznego odwadniania. Proces biologicznego oczyszczania $ciekoéw realizowany

jest metoda osadu czynnego wg. zmodyfikowanego systemu Bardenpho.

Technologia oczyszczania odbywa si¢ metoda nisko obciazonego osadu czynnego z
rownoczesnym usuwaniem zwigzkow wegla, azotu i fosforu w tzw. jednoczesnym
procesie osadu czynnego z przemiennymi warunkami beztlenowo- niedotleniono —

tlenowymi.

W komorach beztlenowych (defostacii) zachodzi proces biologicznej defosfatacji. Do
tej komory doprowadzone sg $cieki surowe oraz osad recyrkulowany z osadnikow
wtornych. Podstawowym zadaniem komory defosfatacyjnej jest umozliwienie
bakteriom (glownie Acinetobacter) znajdujacych si¢ w osadzie recyrkulowanym,
pobranie odpowiedniej ilosci pozywienia tj. substratow, ktéorymi sa produkty
przejsciowe fermentacji beztlenowej zwigzkow organicznych, a ktore zostaja
zmagazynowane w komorkach bakteryjnych osadu czynnego. W wyniku hydrolizy
nastepuje usuwanie fosforu z komorek, czyli uwolnienie go.

Reasumujac, w komorze tej zachodzi proces biologicznej defosfatacji, ktorego
efektem koncowym jest wzmozony pobor tzw. ,,nadmiernego” fosforu ze $ciekow w
komorze natleniania. W celu usprawnienia procesu defosfatacji biologicznej w uktad
technologiczny wprowadzono dodatkowo komory denitryfikacji wtérnej osadu
recyrkulowanego. Jezeli zajdzie taka potrzeba przewiduje si¢ rdwniez usuwanie
fosforu na drodze symultanicznej.

Z komor defosfatacji mieszanina $ciekow i osadu czynnego doprowadzana jest do
komor denitryfikacji Sciekow.

Komory denitryfikacji wtérnej osadu recyrkulowanego - sq komorami anoksycznymi,
ktorych zasadniczym zadaniem jest przeprowadzenie procesu denitryfikacji osadu
recyrkulowanego tj. zredukowanie w nim azotanow (NO3) do azotynéw (NO2), a
nastepnie do azotu wolnego (N2).

Jest to konieczne dla usprawnienia procesu biologicznej defosfatacji, w ktorej
zawarto$¢ azotanow w komorach defosfatacji polega na tym, ze bakterie
denitryfikacyjne wowczas konkurencyjnie wykorzystuja tatwo utlenialne substancje
organiczne, jako zrédlo energii do procesu denitryfikacji, zamiast byly by one
redukowane do produktow fermentacji.

Przewazajacy wowczas w strefie beztlenowej proces denitryfikacji moze
spowodowaé, ze ilos¢ produktow fermentacji bgdzie niewystarczajaca dla rozwoju
bakterii bioracych udzial w usuwaniu fosforu. Dlatego przeprowadzenie procesu
wtornej denitryfikacji osadu recyrkulowanego osadnikow wtérnych jest niezbgdne dla
usprawnienia procesu defosfatacji biologicznej tj. usuwania fosforu metoda
biologiczna.

Komory denitryfikacji mieszaniny $ciekow i osadu czynnego - s3 komorami
anoksycznymi, w ktérych azotany sg redukowane w s$rodowisku anoksycznym do
azotan6w, a nastepnie azotu wolnego. Zrodlem energii sa produkty rozktadu wegla
zawarte w $ciekach doptywajacych do oczyszczalni, ktore nie zostaly jeszcze zuzyte w
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procesie defosfatacji. W komorze denitryfikacji nastgpuje réwniez znaczne obnizenigtwa
zawartosci zwiazkow wegla tj. BZTS.

Z komory denitryfikacji mieszanina Sciekow i osadu czynnego przeptynie do komor
nitryfikacji, w ktérych realizowany jest proces oczyszczania $ciekow w warunkach
aerobowych — tlenowych.

W komorach nitryfikacii - zachodzi szereg proceséw réwnoczesnie tj.

- biochemicznego utleniania zwiazkéw organicznych (wyrazonych w BZTs)

- nitryfikacji tj. utleniania zwiazkéw azotowych od azotu anionowego (N+NH4) do
azotynoéw (N-NO3) poprzez azotyny (N-NO2)

- nadmiernego poboru fosforu przez bakterie i jego asymilacj¢ w komorkach (do 80%
suchej masy komorki)

- obumieranie i samoutlenianie biomasy

- ewentualnie, jezeli bedzie to konieczne stracanie symultanicznej resztkowej
zawartosci fosforu za pomoca soli siarczanu zelazowego.

Do natlenienia zawartosci komory nitryfikacji zastosowano system drobno
pecherzykowego napowietrzania za posrednictwem dyfuzoréw membranowych
Envimac Polska Sp. z 0.0. Ostrow WIkp. Sprezone powietrze dostarczone jest za
pomocg dmuchaw rotacyjnych typu DR 114T.

Z komor nitryfikacji mieszanina $ciekéw i osadu czynnego przeptywa do pionowych
osadnikow wtérnych, w ktérych na drodze sedymentacji nastepuje:

- oddzielenie $ciekéw oczyszczonych od osadu czynnego,

- wstgpne zageszcezenie osadu czynnego przed jego recyrkulacja do komory wtornej,
denitryfikacji osadu recyrkulowanego,

- odprowadzenie osadu nadmiernego (przyrastajacego w procesie oczyszczania) do
komory stabilizacji tlenowej.

Oczyszczone biologicznie $cieki z osadnikéw wtomych odprowadzane sg
grawitacyjnie poprzez komore pomiarowa do rowu.

Pomiar ilosci  $ciekow realizowany jest za pomoca przeptywomierza
ultradzwigkowego typu Hydro Ranger I z sonda XPS 10 produkcji MULTRONICS
Kanada.

Powstajacy w procesie biologicznego oczyszczania $ciekéw osad nadmierny
odprowadzany jest do komory stabilizacji tlenowej. Po procesie stabilizacji osad jest
zageszcezony W zageszezaczu grawitacyjnym. Po zageszczeniu osadu nastapi jego
mechaniczne odwodnienie na prasie filtracyjnej.
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PARAMETRY TECHNICZNE URZADZEN CIAGU TECHNOLOGICZNEGO

PO ROZBUDOWIE OBIEKTU Arcriiesiury | Seaownictwa

Po rozbudowie obiektu w sktad ciagu technologicznego oczyszczalni mechaniczno —
biologicznej w Golaszynie wchodzi¢ beda nastepujace obiekty i urzadzenia:

1. Stacja zlewcza — obiekt istniejacy
2. Piaskownik wirowy typu PWE — obiekt istniejacy
3. Komora kraty — obiekt istniejacy

4. Przepompownia $ciekow — obiekt istniejacy. W ramach rozbudowy nalezy zbiornik
przepompowni wyposazy¢ w pompeg zatapialng typu TQRS / 151-1-230 wraz z
osprzgtem w tym: stopa sprzegajaca, prowadnica, zawory odcinajace i zwrotne itp.

5. Stacja mechanicznego oczyszczania $ciekow — obiekt projektowany /

6. Drugi ciag biologicznej oczyszczalni sciekow typu B-600 — obiekt projektowany
7. Komora pomiarowa — obiekt istniejacy

8. Wylot do rowu — obiekt istniejacy

9. Stacja mechanicznego odwadniania osadu — obiekt istniejacy, wymianie podlegaé
bedzie taSmowa prasa filtracyjna oraz remont pomieszczenia stacji mechanicznego
odwadniania osadu

10. Stacja dmuchaw i koagulanta PIX — obiekt istniejacy. W ramach rozbudowy
nalezy wyposazy¢ stacj¢ dmuchaw w dmuchawe typu DR 114T.05.5

11. Poletka do sktadowania osadu odwodnionego i skratek — obiekt istniejacy.

Parametry techniczne urzadzen istniejacych pozostaja bez zmian.

Stacja zlewcza typu STZ-201 — obiekt istniejgcy
Stacja zlewcza Sciekéw typu STZ-201 jest obiektem istniejacym i nie podlega

modernizacji. Stacja jest w petni zautomatyzowana. Wyposazona w modut pomiarowy
oraz sito z praska do skratek.

Piaskownik wirowy typu PWE — obiekt istniejacy

Piaskownik wirowy typu PWE jest obiektem istniejacym i stuzy wylacznie do
usuwania zawiesiny mineralnej ze sciekéw dowozonych z szamb. Obiekt nie podlega
modernizacji.

Komora kraty — obiekt istniejacy

Komora kraty jest obiektem istniejacym i nie podlega modernizacji.

13



7.4.

T8,

STAROSTWO POWIATOWE
Przepompownia $ciekow — obiekt istniejacy » 'Xim.‘;zu
Architesiury | Budownictwa
Przepompownia sciekéw wykonana jest jako zbiornik zelbetowy typu ,,Betrans”.
Przepompowni¢ Sciekéw nalezy wyposazy¢ w trzecig pompe zatapialna typu TQRS /
151-1-230 ze stopa sprzegajaca DN = 150
Producent: ,HERBORNER PUMPEN".
Parametry techniczne:
- wydajno$¢ pompy Q = 80 m’/h
- wysokos¢ podnoszenia H = 4-18 m H,O
- moc silnika Mc = 5,5 kW
- obroty wirnika 1450 obr./min
Osprzet przewodu ttocznego:
- zawOr zwrotny DN 150 - szt. 1
- zawoOr odcinajacy DN 150 - szt. 1
- regulator ptywakowy - szt. 1
- prowadnica pompy - szt. 1.

Stacja mechanicznego oczyszczania $ciekéw - projektowana

Do separacji skratek i piasku ze $ciekow projektuje si¢ stacje mechanicznego
oczyszczania ciekow typu ST/8000/500.
Parametry techniczne stacji mechanicznego oczyszczania sciekéw typu ST/8000/500

Sito:
- czg$¢ mechaniczna sitowa dobrana na przepustowos$é max. 50 1/s dla $cieku
- perforacja sita 3 mm
- DN czgsci transportowej 300 O- ksztattne koryto
- Szerokos¢ zbiornika sita 600mm
- Dhugos¢ zbiornika sita 1300mm
- Zbiornik sita / sito klapy — wykonanie STAL AISI304
- Zainstalowana moc 1,5 kW

Uklad phluczacy skratki:

- redukcja wagi sprasowanych skratek o ok. 30 — 50 %

- redukcja objetosci sprasowanych skratek o ok. 60 %

- uklad pluczacy skratki wyposazony w zawory odcinajace

- zapotrzebowanie na wod¢ w ilosci max. 21/s o ci$nieniu max. 4 bar
- spigcie z ukltadem sterowania calej stacji

- zainstalowana moc 0,75 kW

Piaskownik:

- piaskownik dobrano dla efektywnosci usuwania piasku dla $rednicy ziarna
> 0,2 mm. Efektywno$¢ usuwania piasku - 95 %

- kat $cian bocznych w piaskowniku 45

- piaskownik i konstrukcja wsporcza — stal AISI304

- spirala pozioma bezwalowa na calej dtugosci piaskownika

- moc zainstalowana 0,37 kW
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7.6. Biologiczna oczyszczalnia Sciekow u 2 x B-600 - projektowana
g Zy typ p " Arcimekidy | Budownictwa

Biologiczna oczyszczalnia Sciekow w Golaszynie zostala zaprojektowana dla
docelowej przepustowosci Q = 1200 m*/d.

W pierwszym etapie wykonano ciq§ technologiczny biologicznej oczyszczalni
sciekow o przepustowosci Q = 600 m’/d. Ze wzgledu na prowadzona przez Gming
dalsza budowg kanalizacji sanitarnej, z ktorej $cieki doprowadzane sa do istniejacej
oczyszczalni zachodzi koniecznos¢ rozbudowy istniejacej biologicznej oczyszczalni
o przepustowosci Q = 600 m’/d do przepustowosci Q = 1200 m’/d. Zgodnie
z zalozeniami projektuje si¢ rozbudowg o drugi ciag technologiczny oczyszczalni
biologicznej typu B-600.

Drugi cigg technologiczny oczyszczalni $cieckow w Golaszynie wykonany bedzie w
konstrukcji stalowej w zwierciadlanym odbiciu oczyszczalni B-600 w uktadzie komor
beztlenowo — niedotleniono — tlenowych powiazanych ze soba hydraulicznie.

Po rozbudowie mechaniczno — biologiczna oczyszczalnia sSciekéw w Golaszynie
sklada¢ si¢ bedzie z dwoch niezaleznych biologicznych ciagéw technologicznych
o przepustowosci Q = 600 m*/d kazdy.

Calkowita przepustowos$é obiektu wynosié bedzie Q = 1200 m*/d.

Charakterystyczne rz¢dne:
- Rzgdne dna oczyszczalni 102,80
- Rz¢dne komory oczyszczalni 106,40
- Rzgdne wlotu sciekéw 106,00
- Rzgdne wylotu sciekéw 105,20

7.6.1. Komora retencyjno - usredniajgca — projektowana

Projektuje si¢ komor¢ retencyjno — usredniajaca w ksztalcie prostopadloscianu
zblokowang z drugim ciagiem technologicznym oczyszczalni B- 600. W celu
rownomiernego rozdziatu $ciekéw na dwa ciagi technologiczne oczyszczalni
biologicznych projektuje si¢ rozdzial sciekow po mechanicznym oczyszczeniu
rurociggiem ©¥219,1/3 mm ze stali nierdzewnej.

Pojemnos¢ catkowita komory 130 m*
Pojemnosé czynna komory 122,4 m®
Wyposazenie komory stanowia:

1. Mieszadlo zatapialne typu RW 3031 szt. 1
Parametry techniczne:
- Mieszadlo zatapialne ABS typu RW 3031
- $rednica $migta D =300 mm
- Moc silnika: P 1=2,2 KW P 2=1,5KW
- Obroty wirnika 904 obr/min
- Zasigg mieszania do 50 m
Producent : ABS International Pumpers ABD 53797 Lolumar
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2. Pompy zatapialne typu 32 PZM 0,37/WT-4 szt. 1 oraz pompa 32 PZM O,37/V\7 }(vz'gfu
4JV/W szt. 1 Rt Arcriiekiury | Budownictwa

Parametry techniczne pomp:
-wydajnos¢ Q=12 m’/h
- wysoko$¢ podnoszenia H = 3,5 m st. H>O
- moc zainstalowana Nc¢ = 0,37 KW
- obroty wirnika n=1380 obr/min.
Producent: Brzeska Fabryka Pomp ,,Meprozet” 48-300 Brzeg.

7.6.2. Komora defosfatacji — beztlenowa - projektowana

Wykonana bedzie w ksztalcie prostopadtoscianu w konstrukcji stalowej:

Wysokos¢ catkowita komory Hc =3,60 m
Dtugo$é komory L=3
Szerokos¢ komory B=4
Pojemnos¢ catkowita Ve=43 m’
Pojemno$¢ czynna Vez=41m’

Wyposazenie komory stanowi mieszadto zatapialne typu RW 3031 — szt. 1
Parametry techniczne:
- mieszadlo zatapialne ABS typu RW 3031 o srednicy smigta D = 300 mm.
- Moc silnika: P1 =2,2 kW, P2=1,5 kW
- obroty wirnika 904 obr/ min
- zasieg mieszania do 50 m
Producent: ABS International Pumpers ABD 53797 Lohmar

7.6.3. Komora denitryfikacyjna — niedotleniona - projektowana

Wykonana bedzie w konstrukcji stalowej w ksztalcie prostopadtoscianu.

Wysokos$¢ catkowita Hc=3,6 m
Dhugos¢ komory L=12,0m
Szerokos¢ komory B=3,0m
Pojemno$¢ catkowita Ve=130m’
Pojemnos¢ czynna Vez=122m’

Wyposazenie komory denitryfikacji:
1. Mieszadlo zatapialne typu RW 3031 -szt. 2
Parametry techniczne:
- mieszadlo zatapialne ABS typu RW 3031 o srednicy smigta D=300
- moc silnika: P1 =2,2 kW, P2 =1,5 kW
- obroty wirnika 904 obr/min
- zasi¢g mieszania do 50 m.
Producent: ABS International Pumpers ADD - 53797 Lohmar

2. Pompa zatapialna typu 32 PZM 0,37/WT-4JV/W - szt. 1.
Parametry techniczne pompy:

-wydajnogé: Q=12m’h

- wysoko$¢ podnoszenia H = 3,5 m st. H,O
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- moc zainstalowana N¢ = 0,37 kW STAROSTWO POV \TOWE
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- obroty wirnika n = 1380 obr/min Wydziat
Producent: Brzeska Fabryka Pomp ,,Meprozet” 48-300 Brzeg. Arciitektuty | Budownictwa

7.6.4. Komora nitryfikacji — tlenowa - projektowana

Wykonana bedzie w konstrukcji stalowej w ksztalcie prostopadtoscianu o wymiarach:

Wysokos¢ catkowita Hc=3,6 m
Szerokos¢ B=10,0 m
Dhugos¢ L=120m
Pojemno$¢ catkowita Ve=432m’
Pojemnos¢ czynna Vez =408 m®

Wyposazenie komory nitryfikacji - tlenowe;

1. Ruszt napowietrzajacy wyposazony w dyfuzory membranowe rurowe typu EMR
LONG A z membrang EPDM o dhugosci 800 mm. Projektuje si¢ kolektory powietrza
wykonane ze stali OH18NO.
Producent: ENVIMAC POLSKA Sp. z 0.0. 63-400 Ostrow Wlkp.
Parametry techniczne:

- efektywnos$¢é natleniania 4,0 kg 02/KWh

- obciazenie powietrzem 3-10 Nm3/h

2. Sprezone powietrze dostarczane bedzie dmuchawami rotacyjnymi typu
DR 114T.05.5 szt. 3 dla okresu docelowego

Producent: ,,Spomax” w Ostrowie WIkp.

Parametry techniczne dmuchawy typ DR 114T.05.5 0 wydajnosci kazda:

Q= 11,67 m’/min

AP = 0,05 Mpa

Nc=15 kW

n = 3381 obr/min

3. Pompy zatapialne typu NURT 80 PZM 1,1 - szt. 2 do recyrkulacji wewngtrznej:
Producent: Brzeskie Fabryki Pomp ,,MEPROZET”, 48-300 Brzeg
Parametry techniczne:

- wydajno$¢ pompy Q = 60 m’/h

- wysoko$é podnoszenia H = 1,5 m st. H,0

- moc zainstalowana Nc = 1,1 kW

7.6.5. Komora wtérnej denitryfikacji osadu recyrkulowanego w osadnikow wtérnych —
projektowana

Wykonana bedzie w konstrukcji stalowej w ksztalcie prostopadtoscianu o wymiarach:

- wysoko$¢ catkowita Hc =3,6m
- dtugosé L=2,0m
- szerokos¢ B =4,0m
- pojemnos¢ catkowita Ve =29m’
- pojemnos$¢ czynna Vez =27m’
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1. Mieszadto zatapialne typu RW 2022 - szt. 1
Producent ABS International Pumpers ADD - 53797 Lolumar

Parametry techniczne :

- mieszadto zatapialne ABS typu RW 2022 0 $rednicy $migta 200 mm
- moc silnika : P1= 1,38 kW, P2 =1,0 kW

- obroty n = 1402 obr/min
- zasieg mieszania do 20 m

2. Pompa zatapialna typu 32 PZM 0,37/WT-4JVW - szt. 1
Producent : Brzeska Fabryka Pomp ,,Meprozet”

Parametry techniczne ?ompy -
wydajno$é : Q=12 m’/h,
wysoko$¢ podnoszenia H = 3,5

m st. HoO

moc zainstalowana Nc¢ = 0,37 KW

n = 1380 obr./min

7.6.6. Osadniki wtorne — projektowane

Zbiorniki osadnikow wtornych
- érednica osadnika D = 4,0 m
- wysokosé catkowita He = 6,2
- ilos¢ 3 szt.

wykonane beda w ksztalcie stozka $cigtego:

m

Wyposazenie osadnika wtornego stanowi:

- rura centralna
- koryto odptywowe

- pompa zatapialna typu NURT 50 PZM 0,75/S przeznaczona do recyrkulacji osadu
czynnego tzw. recyrkulacji zewnetrznej do komory wtérnej denitryfikacji osadu.

Parametry techniczne g)ompy:
- wydajnos¢ Q =23 m’/h

- wysokos¢ podnoszenia H =3
- moc zainstalowana Nc¢ = 0,75
- predkos¢ obrotowa wirnika n

m st H,O
kW
= 2760 obr/min

Producent: Brzeska Fabryka Pomp ,,Meprozet” Brzeg.

7 6.7. Komora stabilizacji tlenowej osadu nadmiernego — projektowana

Wykonana bedzie w ksztalcie prostopadloscianu o wymiarach

- wysokos¢ catkowita Hc=3,6m

- dlugos¢ komory L=17m

- szeroko$¢ komory B=3m

- pojemnos¢ komory Ve=183,6m’
- pojemnos¢ czynna Vez=1734m’
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1. Ruszt napowietrzajacy membranowy rurowy typu EMR Long A z membrang
EPDM L=800 mm

Producent: ENVIMAC POLSKA Sp. z 0.0. 63-400 Ostréw Wlkp.

Sprezone powietrze dostarczane bgdzie ze stacji dmuchaw. Wyposazenie stacji
dmuchaw stanowia 3 dmuchawy rotacyjne typu DR 114T.05.5.

2. Dmuchawy rotacyjne typu DR 114T.05.5

Producent: ,,Spomax” Ostrow Wlkp.

Parametry techniczne dmuchawy rotacyjnej typu DM 114T.05.5 o wydajnosci:

- Q= 11,67 m’/min kazda

-moc = 15 kW

- wyr6znik ci$nienia AP = 0,05 MPa

- obroty n = 3381 obr/min

Regulacja ilosci dostarczanego powietrza do komory stabilizacji odbywagé si¢ bedzie
za posrednictwem sondy tlenowej regulowanej przez czujnik cisnienia.

3. Pompa zatapialna typu NURT 50 PZM 0,75/S tréjfazowa produkcji Brzeskiej
Fabryki Pomp ,, MEPROZET” 48-300 Brzeg

Parametry techniczne:

- wydajnosé pompy Q = 23 m’/h

- wysoko$¢ podnoszenia H = 3,0 m st. HO

- moc zainstalowana Nc¢ = 0,75 kW

- obroty wirnika n = 2760 obr/min.

Pompa stuzy do odprowadzania cieczy nadosadowej z komory stabilizacji do komory
nitryfikacji oraz do odprowadzania osadu po procesie stabilizacji do zbiornika
zageszczacza, z ktorego osad kierowany jest do mechanicznego odwadniania na
tasmowej prasie filtracyjne;.

7.7. Stacja mechanicznego odwadniania osadu

Z uwagi na wigksza ilos¢ osadu nadmiernego zalozono wymiang istniejacej prasy
filtracyjne;.

Do odwadniania mechanicznego osadu projektuje si¢ prase filtracyjna typu TPF1200
firmy Stalbudom Sp. z 0.0.

- wydajnos¢ prasy Q = 10 m’/h

- zawarto$¢ suchej masy placka osadu 20 +2 %

- szerokos¢ tasmy 1200 mm

- ilo$¢ tasm 2

- predkos¢ przesuwu tasmy 2,2 obr/min

- naped 0,55kW

- regulacja predkosci obrotowej tasmy poprzez falownik zabudowany na prasie
filtracyjnej

- ilo$¢ watkow 14
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W skiad stacji do mechanicznego odwadniania osadu wchodzi:

- Automatyczna stacja polielektrolitu
e pojemnos¢ zbiornika ok. 1000 litrow
e moc mieszadta 0.75 kW
e moc pompy polielektrolitu 0.3 kW
* regulacja wydajnosci pompy polielektrolitu za pomoca pokretta zabudowanego na
przektadni pompy

Pompa osadu

e pompa Srubowa z bezstopniowg przektadnig

e wydajnos¢ 4 - 10 m*/h

e moc 3 kW

e regulacja poprzez falownik zabudowany w szafie sterowania

- Pompa wody
e wydajnos¢ 5.5 m’/h
e moc 2,2kW
e cisnienie 8 bar

Proces odwadniania osadu zachodzi w trzech strefach:
- strefa grawitacyjna
- strefa klinowa

- strefa prasowania.

Zflokulowany osad wplywa do pierwszej strefy — grawitacyjnej. Z réwnomiernie
roztozonego osadu na tasmie odptywa odciek. Odplyw jest wspomagany przez rzad
szykan, ktére wzruszaja osad torujac tym samym droge odptywu.

Wstepnie odsaczony osad trafia do strefy klinowej. Strefa klinowa jest pierwszym
etapem odwadniania cisnieniowego. W kolejnej czesci strefy wzrasta cisnienie w
placku osadu.

W strefie prasowania osad zaklinowany migdzy tasmami przechodzi przez
poszczegolne walki. Walki usytuowane w prasie tworza zesp6t szykan w taki sposob,
ze efektywny nacisk rosnie w kierunku przesuwu tasmy. Ci$nienie prasowania, jest
zalezne od sily naciagu ta$m, kata opasania, oraz $rednicy watkéw. Wszystkie
wymienione parametry poza sita naciagu tasmy sa state. W petni odwodniony osad,
Jest usuwany z tasm specjalnymi zgarniaczami i wywozony poza teren oczyszczalni.

7.8. Komora pomiarowa — obiekt istniejgcy

Komora pomiarowa nie podlega modernizacji. Wyposazona jest w elektroniczne
urzadzenie do pomiaru ilosci $ciekéw oczyszczonych z sonda Hydro Ranger I
zainstalowang w komorze nad przelewem Thompsona. Rejestracja ilosci $ciekéw
odnotowywana jest na mierniku zainstalowanym w pomieszczeniu sterowni.
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7.9. Kanalizacja sanitarna

Projektuje si¢ kanalizacjg¢ sciekow surowych i oczyszczonych. Obecnie Scieki surowe
doptywaja rurociagiem tlocznym z przepompowni bezposrednio do oczyszczalni
biologicznej. W zwiazku z zaprojektowaniem stacji mechanicznego oczyszczania
sciekow projektuje si¢ przecigcie istniejacego rurociagu tlocznego w odlegtosci 17,0 m
od przepompowni i wpigcie nowego przewodu ttocznego doprowadzajacego scieki do
sitopiaskownika. Rurociag nalezy wykona¢ ze stali nierdzewnej OH18N9 o $rednicy
156/3. Pionowy odcinek rurociagu ponad terenem nalezy ociepli¢ welna mineralna i
blachg aluminiowa o grubosci 0,6 mm. Doprowadzenie $ciekéw surowych po
mechanicznym oczyszczeniu do reaktorow biologicznych projektuje si¢ rurociagiem
200. Na rurociagach projektuje si¢ zasuwy klinowe kotnierzowe DN 200. Napedy
reczne zasuw nalezy wyprowadzi¢ nad podchwytem do barierki. Odcieki z plyty
fundamentowe;j sitopiaskownika odprowadzone beda poprzez istniejacy kanat @ 100
mm do przepompowni. Na terenie oczyszczalni projektuje si¢ kanalizacje $ciekow
oczyszczonych odprowadzanych z osadnikéw wtérnych:

- rurocigg @160 z rur PVC-U z koryt odptywowych osadnikéw do studzienek
rewizyjnych ©1000, dtugo$¢ rurociagu 15 mb

- rurociag ¥250 PVC-U o dlugosci 11,5 m

- wykonanie studni @1000 na istniejacej kanalizacji sciekéw oczyszczonych @300.

7.10. Sieci technologiczne i spre¢zonego powietrza

Rurociagi technologiczne recyrkulacji nalezy wykona¢ ze stali OH18N9 wg PN-EN
ISO 1127; 1999 ze $cianka grubosci 3 mm.

Rurociagi spr¢zonego powietrza nalezy wykonaé ze stali OH18NO.

Na odcinku od istniejacej redukcji rurociagu nalezy wykona¢ rurociag ©219,1/3 mm
do pomostu technologicznego dtugosci 7 m.

Projektuje si¢ rozdziat rurociagdéw sprezonego powietrza na dwa ciagi technologiczne
oczyszczalni biologicznej o Srednicy 168,3 mm, dlugosci 3 mb oraz rurociag
o Srednicy 139,7/3 mm dtugosci 11 mb.

Na rurociggach spr¢zonego powietrza nalezy zamontowaé przepustnice z napedem
elektrycznym typ OAP @80 — 1 szt. i @125 — 1 szt. Produkcji Bernard Controls.

8. WODOCIAG

Pobér wody na cele technologiczne odbywaé si¢ bedzie z istniejacej sieci
wodociagowe;j.

Projektuje si¢ doprowadzenie wody do sitopiaskownika rurociagiem z rur PE o
Srednicy 32x3 mm. Wlaczenie nalezy wykona¢ poprzez wcinke w istniejaca sieé
wodociggowg PE @ 63 mm usytuowana przy ciagu technologicznym oczyszczalni
(rys. nr 1). Odcinek sieci nad terenem nalezy ociepli¢ welna mineralng grubosci 100
mm i blacha aluminiowa grubosci 0,6 mm.

Po wykonaniu przylacza wody do sitopiaskownika nalezy przeprowadzié¢ probe
cisnieniowg wg. normy PN81/8-10725 oraz ptukanie sieci i dezynfekcje rur za pomoca
podchlorynu sodu.
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ZAPOTRZEBOWANIE MOCY NA POTRZEBY TECHNOLOGICZNE
OCZYSZCZALNI.
1. Przepompownia $ciekow -5,5kW
= Stacja mechanicznego oczyszczania $ciekow -2,24 kW
Biologiczna oczyszczalnia $ciekow typu B-600
3.1. Komora retencyjno-usredniajgca KRU
- mieszadto zatapialne RW 3031 -2,2kW
- pompa zatapialna 32 PZM 0,37 -0,37kW
- pompa zatapialna 32 PZM 0,37 -0,37kW
3.2 Komora defosfatacji KD
- mieszadto RW 3031 -22kW
3.3, Komora denitryfikacji KDN
- mieszadla RW 3031 -2x2,2=44kW
- pompa zatapialna 32PZM0,37/WT-4 - 0,37 kW
3.4. Komora nitryfikacji KN
- pompy zatapialne NURT 80 PZM 1,1 2x1,1=22 kW
3.5. Komora wtornej denitryfikacji osadu KWDO
- mieszadto RW 2022 -14kW
- pompa zatapialna 32PZM0,37 -0,37kW
3.8 Osadniki wtorne OW
B pompy zatapialne NURT 50 PZM 0,75/S -3x0,75=2,25 kW
3.7. Komora stabilizacji tlenowej KS
- pompa zatapialna NURT 50 PZMO0,75/S -0,75 kW
3.8. Aparatura kontrolno — pomiarowa (sondy tlenowe, redox, gestosé, zawor
trjdrogowy) — 5x0,1=0,5kW
4. Stacja dmuchaw -15kW
Stacja mechanicznego odwadniania osadu -6 kW
6. Zawory elekromagnetyczne + zawor trojdrogowy - 1 kW

Ogétem moc -47,12 kW

Aktualna zainstalowana moc oczyszczalni $ciekdw wynosi 63,2 kW.

Po rozbudowie obiektu zapotrzebowanie mocy na potrzeby technologiczne
oczyszczalni ogétem wynosi 110,32 kW.
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10. PARAMETRY I OBLICZENIA TECHNOLOGICZNE CIAGU
TECHNOLOGICZNEGO BIOLOGICZNEGO OCZYSZCZANIA SCIEKOW.

(4]

10.1. Przepompownia Sciekéw.
Obliczenie przeprowadzono dla:

Qsa  =1200 m*/d
Qmaxs = 100 m*/h
Qmaxs = 0,028 m’/s

Obliczenie pojemnosci komory czerpnej:
- $rednica przepompowni & 2,5 m
B wysokos¢ uzytkowa hm = 1,0 m
Ve=0,14%2,5):40%x1,0=49 m’
Vi =4,9 m’

Dla okresu docelowego czas zatrzymania sciekow:
T=4,9:55=0,09 h=15,3 min.

Obliczenia wymaganego podnoszenia pomp:

Max rzg¢dna rurociggu ttocznego 106,20
Rz¢dna wlotu do pompowni 99,18
Teren przy przepompowni 102,60
Poziom awaryjny 99,00
Poziom maksymalny 98,90
Poziom minimalny 97,90
Dno przepompowni 97,50
Docelowo wysokosé geometryczna:

H =8,30m

HL =0,86 m

Hw =1,00 m

Hc =10,16 m

Przyjeto wysokos$¢ podnoszenia Hc = 12 m.

Pompy zostaly dobrane na etapie pierwszej realizacji obiektu. Dla okresu docelowego
nalezy wyposazy¢ zbiornik przepompowni w trzecia pompg zatapialng typu
»HERBORNER PUMPEN” TQRS/151-1-230 ze stopa sprz¢gajaca o wydajnosci
Q=80m’hi mocy Nc = 5,5 kW oraz wysokosci podnoszenia H = 12 m.

[lo$¢ pomp — 3 szt.
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Aktualnie przepompownia Sciekéw wyposazona jest w dwie pompy zatapialne
typu TQRS/151-1-230. Po rozbudowie obiektu nalezy przepompowni¢ wyposazyé
w trzecia pompe zatapialng wraz z osprzetem.

10.2. Komora retencyjno - usredniajgca

Projektuje si¢ komorg¢ retencyjno — usredniajaca zblokowang z ciggiem
technologicznym oczyszczalni B-600. W celu réwnomiernego rozdziatu $ciekow na
dwa ciagi technologiczne biologicznych oczyszczalni projektuje si¢ rozdziat $ciekow
po mechanicznym oczyszczeniu rurociggiem @200 mm.

Pojemnos¢ catkowita komory V=130m’

Pojemnos¢ czynna Vez=1224m’

Czas kondycjonowania wszystkich doplywajacych sciekow w komorze wynosié
bedzie 4 — 6 godzin.

10.3. Biologiczna oczyszczalnia Sciekow typu B — 600.
Biologiczna oczyszczalnia Sciekow zostata zwymiarowana przy nastepujacych
zalozeniach technologicznych:

- jednostkowe fadunki zanieczyszczen

organicznych weglowych wyrazonych jako

- BZTs - 60 g/Md

- zawiesiny ogolne - 60 g/Md
azotowych wyrazonych jako

- azot ogdlny -10 g/Md

- fosfor ogdlny - 2,4 g/Md.

Parametry pracy komér i osadnikéw wtérnych:

- czas przeptywu $ciekéw

a) komora defosfatacji
T=1=3k

b) komora denitryfikacji
T=2+6h

c) komora wtdrnej denitryfikacji osadu recyrkulowanego
T=1+2h

d) komora nitryfikacji
T=12+24h

- obciazenie osadu tadunkiem BZTs
a=0,05+0,2 kg BZTs/kg smo d
- stezenie osadu w komorze
Z=3=5kg smo/m’
- stopien natlenienia
K=2+25
- przyrost osadu 0,1 + 0,7 kg/kg BZTs
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- osadnik wtérny
a) czas przeptywu Sciekow przez osadnik
przy Qsrn t=3+4h
przy Qmaxn t=1,5h
b) obciazenie hydrauliczne osadnika
przy Qen =08+ 1,0 m¥/m’h
przy Qman =15 m’/m’h

- komora stabilizacji
a) zapotrzebowanie tlenu > 1,4 kg Oy/kg
b) czas stabilizacji 10 + 20 dni
c) uwodnienie osadu po procesie stabilizacji 98,8 %.

Sprawnos¢ oczyszczalni :
NBZTS >95+98 %
Nzog 295+98 %
MNog. =85+95%
Nrog. = 80 + 90 %.

10.3.1. Komora nitryfikacji tlenowa.

1. Obliczenie pojemnosci komory.

Dane wyjsciowe do obliczen:
Qgra = 1200 m*/d

-BZTs=497 g Oy/m’

- zawiesina ogolna = 482 g/m’

- azot ogélny = 101,5 g N/m?

- fosfor ogolny = 14,4 g P/m’
BZT5:

Sy =497 g Oy/m’

Se= 30 g Oy/m’

S, =467 g Oo/m’

Azot 0golny:

Sy =101,5 g N/m’
S.=71,5 g N/m’

Temperatura 10 "C.

Xg. = 3500 g/m’

X, =3500 x 0,8 =2800 g smo/m’
Czas napowietrzania 12 +~ 24 h.

Stezenie osadu Z = 4 kg /m”.

Wspétczynniki kinetyczne procesu przyjeto na podstawie literatury:
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a — wspoétczynnik predkosci syntezy biomasy

a=0,55

b— wsp()lczynniklprqdkos'ci samoutleniania biomasy
b=0,1d"

Yn — wspotczynnik predkosci przyrostu bakterii
nitryfikacyjnych

YN = 0,15 kg smo/kg NNH4 utl.

X4 — czesé frakcji biomasy ulegajaca rozkladowi
Xd = 0,6

W, — wiek osadu

a) wymagany czas zatrzymania $ciekow ze wzgledu na usuwanie
BZTs

t=14h

b) obliczeniowy przyrost osadu powstajacego z usuwania fadunku BZTs
X,j = 268.,8 g smo/m’d

¢) dobowy przyrost suchej masy
Xy = 322,56 kg smo/d

co odpowiada jednostkowemu wskaznikowi przyrostu catkowitej suchej masy
Xy

Srx 0,8

Am = g smo/g

Am = 0,67 g smo/g

d) ilo$¢ azotu amonowego usuwana na drodze syntezy przy zatozeniu, ze
biomasa osadu czynnego zawiera 5 + 8 % azotu

Nnns = 0,08%268,8 = 21,5 g/m’
e) ilo$¢ azotu pozostata do utlenienia w procesie nitryfikacji

N; =50 g/m’
f) frakcja bakterii nitryfikacyjnych w biomasie

fn = 0,0267
g) obliczenie ogdlnego objgtosciowego wspdtczynnika szybkosci nitryfikacji
przy zatozeniu, ze w temperaturze 20 C szybkos¢ utleniania Nnus wynosi 1,04
g N/smo d

Ry = 1,04 x 0,0267 x 2800 x 1,05

Ry = 81,63 g Nnua/m*d
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h) czas retencji dla przeprowadzenia procesu nitryfikacji . =

In=0,6d=14,7h
Przyjeto czas nitryfikacji od 12 do 20 h.

i) wymagana pojemnos¢ komory nitryfikacji
dla Qg = 1200 m*/d
Vin = 1200 x 0,6 = 720 m’

Projektuje si¢ pojemno$¢ komory tlenowej Ve =2x432 = 864 m’.
Vez = 2x408 = 816 m’

j) obciazenie osadu
Lp BZT5 — 596 4 kg Oz/d

A’ =0,197 kg BZTs/kg smod ~ 0,2
tlen rozpuszczony w komorze 3 g O,/m’.

2. Zapotrzebowanie tlenu na oczyszczanie Sciekow.

a) zapotrzebowanie dobowe tlenu na oczyszczanie Sciekow

L , Bz1s = 596,4 kg O»/d
OC ds¢ = 1073,52 kg Oz/d

b) zapotrzebowanie godzinowe tlenu na oczyszczanie SciekOw
OC s = 1,33 X 1073’52 kg 02/h
OC hé¢ = 59,49 kg Oz/h

¢) zapotrzebowanie godzmowe powietrza na oczyszczanie Sciekow
Q powh =1311 m 3/h = 21,8 m*/min.

Sprezone powietrze dostarczone bedzie z dmuchaw rotacyjnych typu DR
114T.05.50 wydajnosm

Q=11,67m 3/min.

AP = 0,05

wyr6znik ci$nienia Px =5

moc = 15 kW

Wymagana ilos¢ p0w1etrza dla procesu nitryfikacji wynosi:
Q=21,8m 3/min.

Ze stacji dmuchaw sprezone powietrze dostarczane bedzie rowniez (dostarczane tym

samym kolektorem) do procesu stabilizacji. Z tego wzgledu do napowietrzania
$ciekow i komory stabilizacji tlenowej osadu nadmiernego dobrano 3 dmuchawy typu
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DR 114T.05.5 o wydajnosci Q = 11,67 m’/min kazda. Zatem ilo§écdostarezonege iciwa
powietrza ze stacji dmuchaw wynosi¢ bedzie 35,01 m’/min.

Iloé¢ dostarczonego tlenu regulowana bedzie za pomoca sondy tlenowej produkcji
Endress+Hauser zainstalowanej w komorze nitryfikacji.

Dobrano dyfuzory rurowe membranowe EMR Long A membranowe EPDM, L=800

mm.

Rozmieszczenie dyfuzoréw w 4 rzedach. Ilos¢ dyfuzorow wynosi 156 szt.

3. Wydajno$é¢ pomp do recyrkulacji wewnetrznej I'

Wymagana wydajnos¢ pomp do recyrkulacji wewnetrznej (z komory tlenowej do
komory denitryfikacji) okreslono z zaleznosci:

Quss

m3

Q rec. =M rec.X
N rec. = 300 % zakladany stopien recyrkulacji wewngtrznej

Wymagana Q rec. = 75 m’/h.

Przyjeto do recyrkulacji wewnetrznej dwie pompy zatapialne typu NURT 80 PZM 1,1

o wydajnosci Q = 60 m’/h kazda.

Rzeczywiste Qrec =60 x 2 =120 m’/h

10.3.2. Komora denitryfikacji — niedotleniona.
Objetos¢ strefy denitryfikacji ustalono z ilosci doprowadzanych azotanow i szybkosci
denitryfikacji metoda kolejnych przyblizen dazac, aby predkos¢ denitryfikacji byla

prawie rowna wyliczonej.

Dane wyjsciowe

- Nnns w odplywie — 0 g/m’
- Ny, = 101,5 -21,5= 80 g/m’
- stopien recyrkulacji wewnetrznej r = 1

a) stezenie azotandw w strefie denitryfikacji

80 3
=16 g¢/m
3+1+1 ¢/

Nnoz =

b) przewidywana predkos¢ denitryfikacji
V genitr. = 0,03 L + 0,029
L — obciazenie osadu w strefie denitryfikacji
L=0G= it g BZTs/g smo d
3500 V1
V, — objetos¢ komory denitryfikacji zatozono 122 m’
L =0,698 g BZTs/g smo d
V denitr. = 0,03 x 0,698 + 0,029
V denitr. = 0,0499
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v dsl = 0,0559 y Mclwa
0,0559 » 0,0499

d) czas retencji wynosi
t denitr. = 4,76 h

Wyposazenie komory denitryfikacji:

- mieszadto typu RW 3031 o mocy 2,2 kW —szt.1

Producent: ABS International Pumpers ABD-53797 Lohmar

- pompa zatapialna typu 32 PZM 0,37/WT o wydajnosci Q = 12 m’/h

Producent: Brzeska Fabryka Pomp ,,Meprozet”, 48 — 300 Brzeg ul. Armii Krajowej 40

10.3.3. Komora defosfatacji — beztlenowa.

Obliczenia:
Czas retencji wymagany do uwolnienia fosforu w komorze defosfatacji wynosi 2,0 h.
Zatozono komorg¢ defosfatacji o pojemnosci V =43 m’.

43x24

600
ret. — 1,73 h=2h.

ret. —

a) ilo$¢ fosforu mozliwa do usunigcia na drodze biologicznej

P,
Yy xFp = — P, =Yy x Fp x BZTs,
NERT pars il .

P, = 0,67 x 0,06 x 497 = 19,97 g P/m’

b) ilo$¢ fosforu wynoszona w odp}yw1e
Ilo$¢ zawiesin w odptywie 50 g/m (6 % smo)
P, =50 x 0,06 =3 g/m’

¢) ilos¢ fosforu ogdlnego w odptywie wynosi

Poge = (14.4-19.97)+3
Poge = 6,97 g P/m’

Stezenie fosforu na odptywie okreslonona 5 g P/m
Pozostaje do stracenia chemicznego 1,97 g P/m’.
Logpr. = 600 x 0,00697 = 3,6 g Pog/d dlaSp=5g¢g P/m’> w odptywie

d) niezbedna dawka PIX wynosi
Dawka molowa Fe:P=2:1
Dawka wagowa 3,6 gFe/ g Pog.
D=3,6 x3,67=132Fe/d przyjeto 13 kg Fe/d
Koagulant PIX zawiera w roztworze 50 % - 173 g Fe/dm®.
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Zuzycie miesigczne:

V =75,14 x 30 = 2,254 m’/m-c

gestosé PIX-u wynosi 1500 g/m’

2,2 x 1500 = 3,3 kg/m-c

Zuzycie roczne:

3,3 x12=139,6 kg/rok

Wyposazenie komory defosfatacji stanowi:

- mieszadlo zatapialne typu RW 3031 o mocy 2,2 kW — szt.1
Producent: ABS International Pumpers ABD — 53797 Lohmar

10.3.4. Komora wtornej denitryfikacji osadu recyrkulowanego z osadnikéw wtérnych.

W celu usprawnienia procesu defosfatacji dodatkowo wprowadzono w uklad
technologicznego oczyszczania $ciekow komorg wtornej denitryfikacji osadu
recyrkulowanego.

Jest to komora anoksyczna, stuzy¢ bedzie do przeprowadzenia procesu denitryfikacji
osadu czynnego recyrkulowanego z osadnikow wtornych do komory defosfatacji.

Parametry pracy komory denitryfikacji osadu recyrkulowanego :

- stezenie tlenu rozpuszczonego w komorze 0,5 g 0,/m’
-czasretencji— 1 h

- wiek osadu 8 = 15 dni

- stopien recyrkulacji r=1

Zatozona pojemno$é czynna komory wynosi 26,4 m’, co odpowiada retencji
hydraulicznej w odniesieniu do Qg -
— czas retencji wynosi 1,08 h.

10.3.5. Osadnik wtérny.

Czas przeplywu sciekow przez osadnik :

Q,=23m’/h
Te=36h

Obciazenie hydrauliczne osadnika :
Fos=11m’

qr= % =145 < 1,5m’/m’h

Qg.a = 600 m*/d dobrano trzy osadniki pionowe o $rednicy 4,0 m i wysokosci
catkowitej H= 6,2 m.
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Wymagana wydajnosé pomp do recyrkulacji osadu z osadnikow do komory wtornej
denitryfikacji osadu okreslono z zaleznosci:

Nree. = 100 % zakladany stopien recyrkulacji osadu

Qrec. = 33,3 m’h
Do recyrkulacji osadu dobrano pompg zatapialng typu NURT 50 PZM 0,75/S szt. 3,0
wydajnosci Q =23 m’/h kazda.
Pompa umieszczona w leju osadnika wtérnego przettacza do komory wtornej
denitryfikacji wymagana ilo$¢ osadu recyrkulowanego.

W zaleznosci od wymaganego stopnia recyrkulacji bedzie pracowata jedna wzglednie
dwie lub trzy pompy.

Komora stabilizacji tlenowej.

Projektuje si¢ komorg stabilizacji powigkszong o 41 m’.

Komora stabilizacji tlenowej shuzy¢ bedzie do mineralizacji - unieszkodliwienia osadu
powstajacego w procesie oczyszczania sciekow. Jednostkowy przyrost osadu wynosi
0,67 g smo/g BZTs.

a) masa osadu nadmiernego

Gon = 199,79 kg smo/d

b) objetos¢ osadu nadmiernego

oy T 19,97 m*/d
10100 —99)

on

¢) masa osadu ustabilizowanego tlenowo
Gs = 0,65 Gon kg smo/d
Gs = 129,86 kg smo/d

d) objetos¢ osadu ustabilizowanego tlenowo
Vs=12,33 m’/d

e) obliczenie objgtosci osadu

Vo = 19,97 —2/3 (19,97 — 12,33)
Voo = 14,87 m’/d
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Zalozona pojemnos¢ komory stabilizacji osadu nadmiernego
V=173 m’
173,4
s = ~ 14,03d
1233

Z przeprowadzonych wyzej obliczen wynika, ze beda speilnione warunki do
przeprowadzenia procesu stabilizacji osadu nadmiernego.

g) zapotrzebowanie dobowe tlenu na stabilizacj¢ osadu

OCos = 99,30 kg Oo/d

h) zapotrzebowanie godzinowe tlenu na stabilizacj¢ osadu
OChos = 4,14 kg Oz/h
i) zapotrzebowanie godzinowe tlenu w przeliczeniu na wodg

414
OChiwos = —
hwo! 08

b

= 5,17 kg Oz/h

j) zapotrzebowanie godzinowe powietrza na stabilizacj¢ osadu

Qpowhos = 258,5 m*/h = 4,3 m*/min.
Przyjeto po 54 szt. dyfuzoréw rozmieszczonych w jednym rzedzie. Sprezone
powietrze doprowadzane bgdzie z dmuchaw rotacyjnych typu DM 114T.05.5 o mocy
N=15 kW i wydajnosci Q = 11,67 m*/min. kazda.
Laczne zapotrzebowanie powietrza dla procesu nitryfikacji i stabilizacji wynosi 21,8 +
4,3 = 26,10 m*/min.
[los¢ dostarczonego powietrza ze stacji dmuchaw to 35,01 m’/min.

k) roczna masa osadu ustabilizowanego tlenowo

Gos =365 x Gs kg smo/rok
Gos =47398.9 kg smo/rok

1) roczna objgtos¢ osadu ustabilizowanego tlenowo

Vos = 365 x V, m°/rok
Vs = 4.500 m>/rok
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Zestawienie dobowej i rocznej masy objetosci osadu ustabilizowanego tlenowo

powstajacego na oczyszczalni sciekow dla m. i gminy Bojanowo

Lp Wyszczegolnienie Jednostka Wartos¢
1. Dobowa masa osadu Gg kg smo/d 199,79
2. Dobowa objetosé osadu Vi m’/d 12,33
3. Roczna masa osadu Gog kg smo/rok 47398.9
4. Roczna objetos¢ osadu m>/rok 4500

ustabilizowanego tlenowo

10.3.7. Zageszczacz osadu.
Osad nadmierny po procesie stabilizacji tlenowej z pierwszej i drugiej komory
odprowadzany bedzie do istniejacego zaggszczacza osadu, w ktorym nastgpi dalsze
jego zaggszczenie. Zbiornik zageszczacza spetnia¢ bedzie funkcj¢ zbiornika nadawy
osadu na taSmowa prasg filtracyjna.
Masa osadu ustabilizowanego tlenowo:
Gs=199,79 kg smo/d
Objetosé osadu ustabilizowanego tlenowo:
Vs=12,33 m’/d
Objetos¢ osadu zageszezonego po zageszezeniu dla uwodnienia 98 %:
Vo = 0,602 m’/d

Objetos¢ cieczy nadosadowej:

Veg = V-V, m’/d
Vea =114 m’/d

Zaprojektowano zaggszczacz grawitacyjny o pojemnosci catkowitej
Ve=25m’
Zageszczacz osadu spetniac bedzie dwie funkcje:

- zaggszczenie osadu po stabilizacji
- zbiornika magazynowego osadu.

Po procesie zaggszczania osad odwodniony bedzie mechanicznie na prasie filtracyjnej
typu TPF1200.
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10.4. Stacja mechanicznego odwadniania osadu Wydziat

Archieaigi ¥ t Budownictwa

Powstajacy w procesie oczyszczania osad nadmierny bedzie odwadniany
mechanicznie na tasmowej prasie filtracyjnej typu TPF 1200 produkcji Stalbudom Sp.
Z0.0.

Parametry technologiczne:

- wydajnos¢ nominalna — 180 kg suchej masy/h

- zawartos¢ suchej masy placka —20 +2 %

- zapotrzebowanie na wodg¢ ptuczaca — 5,5 m’/h

- zuzycie energii elektrycznej — 6 kW

Do transportu osadu dobrano podajnik slimakowy typu TB o srednicy 260 mm,
dtugosci 10,25 m. Po odwodnieniu mechanicznym osady odwodnione przekazywane
sa firmie Technika Sp. z 0.0. Poznan, ul. Grunwaldzka 104.

10.5. Stezenia zanieczyszczen w $Sciekach oczyszezonych

10.6.

Zgodnie z aktualnie obowigzujacym pozwoleniem wodnoprawnym na odprowadzenie
Scieckow z przedmiotowej oczyszczalni standard emisyjny zostal okreslony dla 3
wskaznikéw: CHZT, BZTs i zawiesiny og6lne;.

Pozwolenie wodnoprawne okresla nastgpujace najwyzsze dopuszczalne wartosci
wskaznikow zanieczyszczen dla:

- BZTs < 285 mg 02/1

-CHZT <125 mg Oy/1

- zawiesiny ogodlnej < 35 mg/l

Zgodnie z §5 ust. 2 pkt. 2 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 .
w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub
ziemi, $cieki sg badane z czgstotliwoscig nie mniejsza niz 4 razy w ciggu roku.

Stopien redukcji zanieczyszczen.

Przy zachowaniu wyzej wymienionych parametréw pracy komor i osadnika wtérnego
stopien redukcji zanieczyszczen wyniesie:

- zanieczyszczenia organiczne BZTs, CHZT
N Bz1s = 94,7 + 95,1 %

N Bzr5Sr =95 %
M cuzr = 88,6 + 91,4 %
N cuzr $r =290 %

- zawiesina ogdlna Ze.
M Zog. = 90,3 + 94,02 %

n Zogsr. =93 %
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Ladunki zanieczyszcezefn w Sciekach oczyszczonych
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Ladunki zanieczyszczen okreslono dla przeptywow dobowych i stezef zawartych

w $ciekach oczyszezonych i przedstawiono w tabeli.

Zestawienie ‘tadunkow i

odprowadzanych do odbiornika z oczyszczalni sciekow.

Tabela nr 4

stezeh zanieczyszcze W éciekach oczyszczonych

Ladunek Stezenie Stopien redukcji
Lp. Wskaznik Jednostka dobowy zanieczyszczen
zanieczyszczen mg/l
1 organiczne kg O»/d 30,0 25,0 95 %
BZTs
2 Organiczne kg Oy/d 150,0 125,0 90 %
CHZT
3. zawiesina kg/d 42,0 35.0 93 %
L ogolna Zog.

WPLYW SCIEKOW OCZYSZCZONYCH NA ODBIORNIK.

Bezposrednim odbiornikiem sciek
jest 30 metrowy row wykonany w ce
rowu T-VI-1. Dlugo$¢ rowéw od wylotu z oczyszcza

wynosi 115 m.

Row Trzeboszewski jest

Catkowita dtugos¢

wynosi 12,3 km’.

Zgodnie z rozporzadzeniem W
woéd powierzchniowych przyj¢
srodowiskowe dla jednolitych czgsci wo

ustalonych jako cele

rzeki

Wynosi
Trzboszewskiego wynosi 36,6 kmz, natomiast w prze

doplywem rzeki Mastowka i
7800 m. Powierzchnia
kroju km 7+160 powierzchnia

sprawie sposobu klasyfik
to wartoéci graniczne Wy

Obliczony wzorami empirycznymi przeplyw $redni roczny W pr
0,0702 m’/s. Przeptyw $redni z najmniejszyc
Odplyw maksymalny s

Jako$¢ wody w Rowie

zlewni

6w oczyszczonych odprowadzanych z oczyszczalni
lu odprowadzenia $ciekow do bocznej odnogi
Ini do Rowu Trzeboszewskiego

wpada do niej w km 6+024.

Rowu

zekroju 7+16 wynosi
h przeptywow wynosi 0,0168 m’/s.
ekundowy z oczyszczalni wynosi po rozbudowie 0,028 m’/s.

Trzeboszewskim i rzece Mastowce jest pozaklasowa.

acji stanu jednolitych czescl
branych wskaznikow wod
d powierzchniowych

ptynacych na obszarze dorzecza Odry uznanych za naturalne, silnie zmienione badz

sztuczne:

- zawiesina ogolna
-BZT;s

- ChZT

50mg/1
6,0 mgOy/1
12 mgO,/1
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Maksymalne stgzenia zanieczyszczen w $ciekach odprowadzanych samastepujace:, . i
Zawiesiny og. <35 mg /dm’

BZTs <25 mg 0,/dm3

ChZT < 125 mg Oy/dm’

Stezenia zanieczyszczen w wodzie rzeki Dabroczni ponizej zrzutu Sciekow
z planowanej oczyszczalni obliczono dla 3 wskaznikow: BZTS, ChZT, zawiesina
ogoblna, wedtug wzoru :

o Soxs+Q xS,
0+0,,

Obliczenia wykonano dla okresu docelowego Q = 1200 m’/dobg w dwdch przekrojach
w km 7+160 i km 0+000 i przy nastgpujacych zatozeniach:

Przekr6j 7+160
SNQ =0,0702 m’/s
Qér.d = 1200 m*h = 50 m*/h = 0,014 Us

Przekroj 0+000
SNQ =0,2089 m’/s
Qér.d = 1200 m*h = 50 m*/h = 0,014 I/s

Dla przekroju 7+160 uzyskano nastgpujace wartosci stezania zanieczyszczenia w rzece
ponizej zrzutu Sciekow:

BZTs

S =9,2 mgO2/1

Zawiesina ogélna Z,,

S =47,5 mgO2/1

Dla przekroju 0+000 uzyskano nastgpujace wartosci stezania zanieczyszczenia w rzece
ponizej zrzutu $ciekow:

BZTs
S =7,2 mgO2/1

Zawiesina ogélna Z e

S =49,1 mgO2/1
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WYTYCZNE AKPiA

Projektowany blok wraz istniejacym zasilany bedzie w sprezone powietrze z stacji
dmuchaw. W ramach inwestycji projektuje si¢ dostawg trzeciej dmuchawy, tacznie w
stacji dmuchaw znajdowa¢ sig bedg trzy dmuchy w obudowach dzwiekochtonnych,
ktére zasila¢é bedg dwa reaktory biologiczne, istniejacy i projektowany. Obroty
dmuchaw bedg regulowane za pomocg falownikow na podstawie wskazaf
przetwornika cis$nienia umieszczonego na kolektorze glownym sprezonego powietrza.
Tlo$¢ powietrza kierowana do komor nitryfikacji oraz stabilizacji regulowana bedzie za
pomoca przepustnic z napgdem elektrycznym na podstawie wskazaf sond tlenowych
umieszczonych w komorach. Do kazdej przypustnicy zostanie przypisana jedna sonda
pomiaru tlenu.

Sterowanie praca dmuchaw projektuje sie jako niezalezng instalacj¢ a jej praca nie
bedzie uzalezniona od sterowania dla kazdego reaktora B-600. Uklad niezaleznego
sterowania dla obu reaktoréw gwarantuje zabezpieczenie reaktorow w trakcje awarii
jednego ukladu.

Stopien recyrkulacji oraz odprowadzenie osadu nadmiernego realizowane bedzie na
podstawie wskazan sondy stezenia osadu w komorze nitryfikacji (tlenowej) poprzez
zawér trojdrogowy z napedem elektrycznym. Odprowadzanie osadu nadmiernego oraz
recyrkulacja z osadnikow wtornych pracowata bedzie w cyklu automatycznym.
Operator oczyszczalni bedzie tylko nadzorowal proces z poziomu wizualizacji W
pomieszczeniu sterowni.

Niezaleznie nalezy przewidzie¢ pracg wszystkich urzadzan zainstalowanych na ciagu
technologicznym w trybie r¢cznym, automatyczny oraz czasowym. Nalezy réwniez
przewidzie¢ sygnalizacje awarii urzadzen w dyzurce oraz liczniki poboru energii dla
urzadzen. Program sterowania wyposazony zostanie w liczniki godzin pracy kazdego
urzadzenia co umozliwia wymiang oleju w urzadzeniach we wiasciwym czasie
i eksploatacje urzadzen zgodnie z DIR-
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. Zapotrzebowanie mocy na potrzeby technologiczne po rozbudowie obiektu
— 47,12 kW. Ogoétem za}potrzebowanie mocy dla oczyszczalni dla docelowej
przepustowosci Q = 1200 m’/d wynosi — 110,32 kW.

. Stezenia zanieczyszcze w Sciekach oczyszczonych odprowadzanych do rowu
Trzeboszewskiego wynosi¢ beda dla zanieczyszczen organicznych:

-BZT5<25mg O)/1
- CHZT <125 mg Oy/1
- zawiesiny ogolnej <35 mg/l

_ Réwnowazna liczba mieszkancow dla okresu docelowego bedzie wynosita
RLM=9940 MR

Zgodnie z zatacznikiem nr 1 do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca
2006 przedmiotowa oczyszczalnia zostata zakwalifikowana do drugiej grupy w
przedziale od 2000 do 9999 RLM.

. W procesach technologicznych oczyszczalni nie przewiduje sig wystepowania stref
zagrozenia wybuchem.
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1. Decyzja pozwolenie wodnoprawne nr 0S.6341.42.2013 z dnia 10.12.2013 r. na szczegdlne
korzystanie z wod w zakresie odprowadzania do row6w $ciekow z oczyszczalni sciekow.

2. Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu nr WOO-
11.4240.827.2013.AK z dnia 07.02.2014 r. o braku potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziatywania na $rodowisko.

3. Deg:yzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia
nr ROS.6220.10.2013/2014 z dnia 04.03.2014 r.

4. Decyzja o ustalenie lokalizacji celu publicznego nr GP.6733.5.2013-2014 z dnia
13.03.2014 r.

5. Wypis z rejestru gruntéw i budynkow
6. Mapa ewidencyjna
7. Uprawnienia budowlane

8. Oswiadczenie
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15. SPIS RYSUNKOW

Rys. nr 1 Orientacja

Rys. nr 2 Plan sytuacyjno — wysokosciowy

Rys. nr 3 Pompownia scieku surowego

Rys. nr 4 Stacja mechanicznego oczyszczania — sitopiaskownik
Rys. nr 5 Rzut reaktora biologicznego B-600

Rys. nr 6 Reaktor biologiczny — przekrdj A-A

Rys. nr 7 Reaktor biologiczny — przekr6j B-B

Rys. nr 8 Osadnik wtorny — rzut i przekroj

Rys. nr 9 Koryto odgazowania — rzut i przekroj

Rys. nr 10 Rzut reaktor biologiczny — pomosty i przykrycie

Rys. nr 11 Przekroj elewacji reaktora biologicznego

Rys. nr 12 Barierka reaktora biologicznego

Rys. nr 13 Stacja dmuchaw

Rys.nr 14 Przekrdj instalacji napowietrzania dla komory tlenowej
Rys. nr 15 Stacja odwadniania osadow

Rys.nr 16  Profil po linii $ciekéw surowych

Rys.nr 17 Profil po linii $ciekoéw oczyszczonych

Rys.nr 18  Profil po linii osadu

Rys.nr19  Profil doprowadzenia wody do sitopiaskownika
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o iCKd Rawicz dnia 10.12.2013 S—
ul. Rynek |  Zazwromym dowodem doreczenia

08.6341.42.2013
DECYZJA

Na podstawie art.37 pkt 1 i 2, art.122 ust.1 pkt 1, art.128, art.135 pkt 2, art.138 ust.1,
art.140 ust.1, art.171 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z2012 1., poz. 145z
p6zn. zm.), § 11 ust. 1, pkt 2 lit ,a” i ust. 4, §Sust. 1 pkt 112 rozporzadzenia Ministra
$rodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. W sprawie warunkow, jakie nalezy speini¢ przy
wprowadzaniu  §ciekOw do wéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegoOlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, po0z.984 z pozn. zm.), art. 104 §1 ustawy
2 dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 1., poz.
267), na wniosek z dnia 20.1 1.2013 r. Starosta Rawicki ;

orzeka :

I Udzielam zaktadowi: Zakiad Wodociagéw i Kanalizacji w Bojanowie, Rynek 12, 63-940
Bojanowo pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie:

1. Sciekéw komunalnych z oczyszczalni znajdujacej si¢ na dziatlce nr 1098/1 w
miejscowosci Gotaszyn, do rowu® na dziatkach 1098/1 i 1098/2, w ilosci :

1) dla oczyszczalni w stanie aktualnym”:

- éredniej w ciagu doby Qg4 = 700m’/d

- maksymalnej w ciagu godziny Qumaxn= 60,0 m’/h

- maksymalnej w ciagu roku Quaxr= 262800 m’/rok,

2) dla oczyszczalni po rozbudowie o II etap realizacji oczyszczalniz):
- éredniej w ciagu doby Qga = 1200 m’/d

- maksymalnej w ciaggu godziny Qumaxn= 100,0 m*/h

- maksymalnej w ciagu roku Qmaxr= 438000 m’/rok.

o nastepujacej jakosci :
Lp. Nazwa wskaznika Jednostka | Najwyzsza dopuszczalna warto$¢ wskaznika

' [mg/1]

1| Pigciodobowe biochemiczne mgO/dm” 25
zapotrzebowanie tlenu (BZTs)

5| Chemiczne zapotrzebowanie mgO2/dm® 125
tlenu (ChZTc,), oznaczane .
metoda dwuchromianowa

3. | Zawiesiny ogdlne mg/dm® 35

2. Sciekéw opadchh i roztopowych z powierzchni szczelnych oraz dachow znajdujacych
sie w obrgbie terenu oczyszczalni Sciekow na dziatce nr 1098/1 obrgb Gofaszyn o

lacznej powierzchni wynoszacej ok. 1100m?, do rowu? na dziatce nr 1098/2 obreb

Gotaszyn, w iloéci maksymalnej rocznej Qmaxr= 617 m3/rlok.

ANLAY VLIRVNT oRVUVYTIRNA o1
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II. Okreslam termin obow1qzywama pozwolema do dnia 10 grudnia 2023 r

III. Zobowiazuje zaktad :
1) do prowadzenia pomiaréw ilosci i jakosci odprowadzanych $ciekéw bytowych w nizej

podany sposob :

- dokonywa¢ pomiaréw ilosci $ciekéw odprowadzanych przy pomocy

przeptywomierza elekromagnetycznego zamontowanego w komorze pomiarowej,

- dokonywaé przynajmniej 1 raz w ciaggu doby (o jednakowej porze) odczytow
wskazan przeptywomierza i prowadzi¢ ewidencje odczytdw,

- proby sciekéw oczyszczonych pobieraé z wylotu $ciekéw do rowu,

2) w przypadku awarii urzadzen istotnych dla realizacji pozwolenia wodnoprawnego nalezy
podja¢ natychmiastowe dziatania majace na celu usunigcie awarii, w takiej sytuacji
scieki nalezy retencjonowa¢ w urzadzeniach oczyszczalni w ilosci, ktéra moze byé
oczyszczona w stopniu zgodnym z niniejszym pozwoleniem.

3) w przypadku wystapienia przerw w dostawie energii elektrycznej oczyszczalnie nalezy
zasilaé z agregatu pradotworczego.

4) w przypadku awarii urzagdzenia pomiarowego $ciekow odprowadzanych nalezy podjaé
natychmiastowe dziatania majace na celu usunigcie awarii lub wymiany urzadzenia na
nowe.

5) finansowania 100% kosztéw utrzymania rowow stuzacych do odprowadzania $ciekow
komunalnych oraz $ciekéw opadowych i roztopowych, ktérymi sa:

- 30 m odcinek faczacy wylot $ciekéw komunalnych z odnoga rowu T-VI-1 (dziatki nr
1098/1, 1098/2),
- 50m odcmek ww. odnogi rowu T-VI-1 (dzialka 1098/2)
- 25 m odcinek rowu T-VI-1 (dziatka 418/2),
8 m odcinek rowu faczacy wylot wod opadowych z odnoga rowu T-VI-1 (dziatka

: 1098/2).
6) finansowania 50% kosztéw utrzymania 01eku Row Trzeboszewski na odcinku od km

6+030 do km 7+800.

IV. Wygaszam pozwélenie wodnoprawne udzielone Gminie Bojanowo decyzjg Starosty
Rawickiego z dnia 23.07.2003 r., zn:0S.6223-11/03, zmienione decyzja z dnia

31.07.2006r. zn.0S.6223-20/06.

Uzasadnienie.

W dniu 25.11.2013 r. Zaklad Wodociagéw i Kanalizacji w Bojanowie wystapit o
wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczegblne korzystanie z woéd w  zakresie
odprowadzania do rowéw Sciekoéw z oczyszczalni w miejscowosci Gotaszyn. Jednoczeénie
odrgbnym pismem Burmistrz Bojanowa zwrécit si¢ o wygaszenie pozwolenia wodnoprawnego
na odprowadzanie $ciekow oczyszczonych w komunalnej oczyszczalni $ciekéw typu B-600 w
Golaszynie, udzielonego decyzja z dnia 23.07.2003 r., zn:0S.6223-11/03 zmienione decyzja z
dnia 31.07.2006r. zn.0S.6223-20/06. Pozwolenie obowiazuje do dnia 31 grudnia 2013 r. Do
wniosku zatagczono operat wodnoprawny oraz streszczenie w jezyku nietechnicznym. Decyzja
o lokalizacji inwestycji celu publicznego Iub decyzja o warunkach zabudowy nie jest
wymagana poniewaz wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego nie dotyczy wykonania
urzadzen wodnych. Ponadto nie jest wymagana decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia wydawana na podstawie przepiséw ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostgpnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczefistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z
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Zgodnos¢ odpisu ; V,J.ndh,m
wierdzam >/‘ AN 3

WO e )\/Vl._\rowE

>Jownictwa

T 5y



L j_.‘v} ’\l() PE ’V\/l
ATO
A RANIC S, WE

L&Y 8 ATV

Arc
Zgodnie z art. 37 pkt 2 ustawy Prawo wodne wprowadzanie sciekow do " ziericwa

wykraczajace poza korzystanie powszechne lub zwykle jest szczegdlnym korzystaniem z wod,
na ktore na podstawie art. 122 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo wodne wymagane jest uzyskanie
pozwolenia wodnoprawnego. Zgodnie z art. 140 ust. 1 ustawy Prawo wodne wilasciwy do
wydania pozwolenia jest starosta. Zaklad odprowadzajac $cieki do rowu odnosi korzysci z
urzadzen (rowu T-VI-1) spotki wodnej w Gotaszynie oraz przyczynia si¢ do wzrostu kosztow
utrzymania Rowu Trzeboszewskiego, ktory kwalifikowany jest do wod S$rodladowych. W
zwiazku z tym nalozono na zaklad obowigzek finansowania prac zwiagzanych z ich
~ utrzymaniem wody i urzadzen wodnych.

Zgodnie z art. 135 pkt 2 ustawy Prawo wodne dotychczas obowigzujace pozwolenie z
dnia 23.07.2003 r. zn:0S.6223-11/03 zmienione decyzja z dnia 31.07.2006 r. zn:0S.6223-
20/06 na wniosek Burmistrza Bojanowa zostaje wygaszone.

Bioragc pod uwage zebrane w sprawie dowody oraz obowigzujgce przepisy prawa

orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE
Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzqdzen wodnych

koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa wlasnosci i uprawnien osob trzecich

przystugujgcych wobec tych nieruchomosci i urzqdzen.
Od decyzji stuiy stronom prawo wniesienia odwolania do Dyrektora Regionalnego

Zarzqdu Gospodarki Wodnej we Wroctawiy- ictwem Starosty Rawickiego w terminie

14 dni od dnia jej dor¢czenia.
Tadeusz Pietrza

Otrzymujg :
(1) Zaklad Wodociagow i Kanalizacji w Bgj i
- Bynck12, 63-94{Bejanowo Wdziats Ochrony Srodowlska

2. Gmina Bojanowo Rolnictwa i Lesnictwa
Rynek 12, 63-940 Bojanowo
3. Spétka Melioracyjna w Golaszynie
(przewodniczacy : Stanistaw Gasik)
4. Wielkopolski Zarzad Melioracji i Urzadzen
Wodnych w Poznaniu Rejonowy Oddzial w Lesznie
ul. Sniadeckich, 64-100 Leszno

5. a/a.

Do wiadomosci: '

1. Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej
we Wroctawiu 7Gocnosé odpisy /M ginatem
ul. C. K. Norwida 34, 50-950 Wroctaw ' !

2. Wojewddzki Inspektorat Ochrony Srodowiska
w Poznaniu Delegatura w Lesznie
ul. 17 Stycznia 4 , 64-100 Leszno

siwierdzam ... b2 ANV ene

Alyatyna Mitura

Na podstawie pkt.24 cz¢sé III zatacznika do ustawy z dnia 16 listopada Saii IBANY ADARAWICKA oD 7
2006r. 0 oplacw skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635 z pézn. zm.) Skt bekind,
za wydanie niniejszego pozwolema whniesiono opfatg skarbows I CO¢

w wysokosci 217,- zt na rachunek bankowy Urzgdu

Miejskiego Gminy Rawicz nr 09 1500 2110 1215 1001 1459 0000.

Stwieraza sig, ze decyzia niniei
Yyzja nini
stafa sie ostateczna . s

w dniu 27..48. 2437,
i podiega wykonaniy
NACZELNIK
Wydzid OChrany Sredewiska
Relnictwa i Lesnictiva
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WOO-11.4240.827.2013.AK

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267), w zwiazku z art. 64 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko
(Dz.U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.), po rozpatrzeniu wystapienia Burmistrza Bojanowa
z 15.11.2013 r., znak: ROS.6220.10.2013 .

postanawiam

wyrazié opinie, ze dla przedsigwziecia polegajacego na rozbudowie biologicznej oczyszczalni
Sciek6w dla miasta i gminy Bojanowo (I etap) na dziatce nr ewid. 1098/1, obrgb Golaszyn,
gmina Bojanowo, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na Srodowisko.

Inwestor: , L '53 OCHRONY § RODOWISKA SP.2 0.0,
Zaktad Ochrony Srodowiska Sp. z o.0. o 2 Poznari, ul. Lobeska 14
sl Biobesica 14 rupt:’&ﬂﬁ)ﬂq'l 0377, fax 868 43 82
60-182 Poznan VP 779-225-33-38 REGON 300085398
’ 7a0dnose ndnisu 7 fryainatem
stwierdzam ... /'\(\."V .........
Poznaii, dnia .0 802 . 204 Y
Uzasadnienie
Krystyna Mitur,

19.11.2013 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu wplynelo
wystapienie Burmistrza Bojanowa z 15.11.2013 r., znak: ROS.6220.10.2013 w sprawie
wyrazenia opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na Srodowisko dla
przedmiotowego przedsigwzigcia. Do wystapienia zalaczono: wniosek o wydanie decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach, karte informacyjna przedsigwzigcia oraz informacijg
o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu objgtego
wnioskiem.

Przedsiewziecie bedzie polega¢ na rozbudowie przedsigwzigcia wymienionego w § 3
ust. 1 pkt 77 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie

przedsiewzieé mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z& -
zm.), zatem na podstawie § 3 ust. 2 pkt 2 zalicza si¢ do przedsigwzigé mogacych potencjalnie

znaczaco oddziatywaé na srodowisko, dla ktérych ocena oddziatywania na $rodowisko moze
by¢ wymagana.

Na podstawie art. 50 § 1 ustawy Kodeks postepowania administracyjnego wezwano
Inwestora do uzupekienia karty informacyjnej przedsigwzigcia. Uzupetnienie karty informacyjnej
przedsiewzigcia wplynelo do tutejszego urzedu 23.01.2014 r., czyniac zado$é wezwaniu.

Biorac pod uwage uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy o udostepnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz

ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 223/229, 61-485 Poznan, tel. 61-831-11-77, faks 61-831-11-99,
sekretariat.poznan@rdos.gov-pl, www.poznan.rdos.gov.pl
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STAROS A
odprowadzenia $ciekéw do bocznej odnogi rowu T-VI-1. Docelowy odbiornik \gc;ékéw ATOWE-
oczyszczonych bedzie stanowi¢ réw melioracyjny Trzeboszewski, uch dzqcy do. (IZCkl
Mastéwka. Z treéci uzupeknienia karty informacyjnej przedsigwzigcia wymﬁ 1 “ze Inwestar, iCtwa
uzyskal zgode zarzadcy ww. rowu — Wielkopolskiego Zarzadu Melioracji i Urzadzen
Wodnych w Poznaniu, Rejonowy Oddzial w Lesznie — na odprowadzanie do niego
zwiekszonej w stosunku do stanu obecnego ilosci Sciekéw oczyszczonych.

Inwestor o§wiadczyt, ze okreslone w zalaczniku nr 1 do rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie warunkow jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegllnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2006 r. Nr 37, poz. 984 ze zm.) najwyzsze
dopuszczalne wartosci wskaznikéw zanieczyszczefi lub minimalne procenty redukcji
zanieczyszczen dla oczyszczonych $ciekéw bytowych i komunalnych wprowadzanych do
wod lub do ziemi przy RLM od 2 000 do 9 999 zostana dotrzymane.

Odnoszac sie do zapiséw art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d cyt. ustawy stwierdzono, Ze na etapie
realizacji przedsiewziecia moze nastapié niewielka emisja substancji do powietrza (faza
prowadzenia prac budowlanych). Bedzie ona zwiazana z powstawaniem pytéw, w zwigzku
z prowadzeniem robét ziemnych, oraz przemieszczaniem mas ziemnych. Ponadto, Zrédiem
emisji substancji do powietrza beda takze procesy spalania paliw w silnikach maszyn
1 urzadzen pracuj acych na budowie. Z uwagi jednak na fakt, ze emisje te beda miaty charakter
miejscowy i okresowy oraz ustana po zakonczeniu prac budowlanych nalezy je uznaé za
pomijalne. Ze wzgledu na skalg i charakter inwestycji nie przewiduje sig jej istotnego wplywu
na stan jakosci powietrza w rejonie zainwestowania. Na podstawie zapiséw zawartych
w karcie mformacyjnej przedsiewziecia stwierdzono, ze dzialalnos¢ przedmiotowego
przedsigwzigcia nie wplynie na przekroczenie | dopuszczalnych norm w zakres1e emisji

substancji do powietrza.

Nie wystapi réwniez negatywne oddmalywame na Srodowisko ze strony pI‘ZCdmlOtOWG_]
inwestycji w zakresie emisji hatasu. Chwilowe niekorzystne oddziatywanie. hatasu na srodowisko
- moze wystapi¢ jedynie w: fazie' realizacji. Bedzie to jednak oddziatywanie krotkotrwale
odwracalne i ustapi po zakonc Tobot budowlanych. W celu zminimalizowania negatywnego
oddzialywania w zakresie emls_u hatasu do §rodowiska prace budowlano-montazowe prowadzone :
beda w porze dziennej. Analiza: karty informacyjnej przedsiewzigcia wykazala, ze w- ciagu
technologicznym oczyszczalm zastosowane zostang dmuchawy napovmetrzzyape ‘Wyposazone W
obudowy dzwickochlonne. Ponadto, dmuchawy miedcié si¢ beda W pomieszczeniach
zamknietych. Stacja do odwadniania osadéw Sciekowych zostanie réwniez zlokahzowana w
ponneszczemu zamknietym. Biorgc po uwage powyzsze zapisy nalezy uznaé, ze planowana ’
inwestycja nie bedzie powodowaé przekraczania standardéw jakoéci Srodowiska na terenach 1

chronionych akustycznie.

Odnoszac sie do zapiséw art. 63 ust. 1 pkt. 2 lit e. ustawy o udostepnianiu infomiacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko ustalono, ze teren przeznaczony pod realizacje planowa.nej '
inwestycji zlokalizowany jest poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627 ze zm.), a najbhzej Wy
polozonym obszarem Natura 2000 jest obszar majacy znaczenie dla Wspdlnoty Ostoja- nad
Barycza PLH020041, oddalony o okoto 16 km od miejsca realizacji przedsmwzu;ma

Majac na wzgledzie lokahzach inwestycji poza obszarami chronionymi oraz-Brak
konieczno$ci wycinki drzew, nie przewiduje si¢ jej znaczacego negatywnego oddziatywania
na $rodowisko przyrodnicze, w tym na obsza.ry chronione, a w szczegolnosm na siedliska

S Bt 707 natem @ . .
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Burmistrz Ecjanowa ok A
ul. Rynek 12 g
63-540 BOj:anOWO Bojanowo, dnia 5014_03_04 sucowmnctwa

Za zwrotnym dowodem dorgczenia

ROS.6220.10.2013/2014

DECYZJA
o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje¢ przedsigwzigcia

Na podstawie art.71 ust. 1 ust.2 pkt 2 art.75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85 ust.2 pkt 2
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (tekst jednolity Dz. U. 2013 r. poz. 1235 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14
czerwca 1960r. Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267) po
rozpatrzeniu wniosku z dnia 29.10.2013r. Zaktadu Ochrony Srodowiska Sp. zo.0., ul. Lobeska
14, 60-182 Poznan w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsiewzigcia polegajacego na rozbudowie biologicznej oczyszczalni Sciekoéw dla miasta i
gminy Bojanowo (II etap) na dzialce nr ewid. 1098/1, obreb Gotaszyn, gm. Bojanowo, pow.
rawicki, woj. wielkopolskie.

stwierdzam
brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewzigcia na srodowisko
i okreélam srodowiskowe uwarunkowania zgody na realizacje przedsigwzigcia
polegajacego na rozbudowie biologicznej oczyszczalni $ciekéw dla miasta i gminy Bojanowo
(Il etap) na dzialce nr ewid. 1098/1, obrgb Gotaszyn, gm. Bojanowo, pow. rawicki, woj.
wielkopolskie. '

i Rodzaj i miejsce realizacji przedsigwzigcia
a) rodzaj

Planowane przedsigwzigcie bgdzie polega¢ na rozbudowie istniejacej biologicznej
oczyszczalni $ciekéw w miejscowosci Gotaszyn. Obecna przepustowos¢ obiektu
wynosi Qggq = 600 m’ /dobe, po rozbudowie przedmiotowego obiektu nastapi
zwigkszenie przepustowosci do  Qsu = 1200 m® /dobe. Nastapi réwniez
zwiekszenie efektywnosci mechanicznego oczyszczania $ciekow i mechanicznego
odwadniania osadéw. W ramach realizacji przedsiewzigcia wymienione beda
istniejace urzadzenia technologiczne w zakresie mechanicznym i elektrycznym.
Rozbudowa oczyszczalni obejmowaé bedzie montaz nowego, automatycznego
sitopiaskownika umozliwiajacego separacje zanieczyszczen stalych oraz ich
zageszczenie; dobudowe drugiego ciagu technologicznego, stanowigcego lustrzane
odbicie ciagu istniejacego; wymiane istniejacej prasy filtracyjnej odwadniania

osadu na prase o zwiekszonej wydajnosci. Obiekt po rozbudowie bedzie stanowic
oczyszczalnie pracujaca w technologii peinego mechaniczno-biologicznego
oczyszczania $ciekow w zakresie usuwania zwiazkow organicznych i biogennych

z rownoczesnym unieszkodliwianiem osadu nadmiernego metoda biologiczng z
odwadnianiem osadu na tasmowej prasie filtracyjnej. Proces oczyszczania sciekow

bedzie realizowany z wykorzystaniem metody osadu czynnego wedlg
zmodyfikowanego systemu Brandenpho. Bezposrednim odbiornikiem $ciekow
oczyszczonych bedzie, tak jak do tej pory rOw o dhugosci 30 m, wykonany w celu
7aodnade nensu 7 drifainatem . ZAKLAD OCHRONY SRODOWISKA SP.Z 0.0.

e ) 60-182 Poz
SRS ks WS tel. 661 03 77, fax 868 43 82
Poznan, dnia ..£8.©3.204%...... 1P 770.226-33-2 530

Krystyna Mitura

A ul ¥obes ,
oznan, ul. LobesKka 14
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W ciagu technologicznym oczyszczalni  zastosowane beda uchawy
napowietrzajace wyposazone w obudowy dzwigkochtonne, i miesci¢ si¢ beda w
pomieszczeniach zamknigtych. Stacja do odwadniania osadow $ciekowych
réwniez zlokalizowana zostanie w pomieszczeniu zamknigtym.

III. Wymagania dotyczace ochrony §rodowiska konieczne do uwzglednienia w
dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o ktorych mowa w art. 72 ust.
1 pkt 1-13, w szczego6lnosci w projekcie budowlanym, w przypadku decyzji, o
ktérych mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 i 10 ww ustawy

Z uwagi na skale i rodzaj przedsigwzigcia oraz majac na wzgledzie lokalizacje
inwestycji poza obszarami chronionymi eksploatacja przedmiotowej oczyszczalni
nie bedzie wiazala si¢ z naruszeniem standardow jakosci srodowiska.

IV. Wymogi w zakresie przeciwdzialania skutkom awarii przemyslowych, w
odniesieniu do przedsigwzie¢ zaliczanych do zakladéw stwarzajacych
zagrozenie wystapienia powazinych awarii w rozumieniu ustawy z dmia 27
kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony Srodowiska,

Planowane przedsigwziecie nie nalezy do kategorii zakladow stwarzajacych
zagrozenie wystapieniem powaznych awaril.

Yo Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddzialywania na
$rodowisko w odniesieniu do przedsigwzigé, dla ktérych przeprowadzono
postepowanie w sprawie transgranicznego oddzialywania na Srodowisko

Przedsiewziecie nie spowoduje transgranicznego oddziatywania planowane;j
inwestycji na $srodowisko

UZASADNIENIE

W dniu 31.10.2013 r. do Burmistrza Bojanowa wptynat wniosek Zakladu Ochrony
Srodowiska Sp. zo.o., ul. Lobeska 14, 60-182 Poznan o wydanie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach na realizacje przedsigwzigcia polegajacego na rozbudowie biologicznej
oczyszczalni $ciekoéw dla miasta i gminy Bojanowo (II etap) na dzialce nr ewid. 1098/1, obrgb
Gotaszyn, gm. Bojanowo, pow. rawicki, woj. wielkopolskie. :

Do wniosku dotaczono dokumenty wymienione w art. 74 ust.1 pkt. 2,3,6 ustawy z
dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie érodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko
(Dz. U. z 2013r poz. 1235 ze zm.)

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o
udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie
érodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. 2013r. poz. 1235 ze zm. ),
organem wlasciwym do wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach jest
Burmistrz.

Dane o wniosku zamieszczono w publicznie dostepnym wykazie danych,
dokumentach prowadzonych przez Burmistrza Bojanowa - na stronie internetowej:
www.ekopotral.pl
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Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udost¢pnianiu
informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie $rodowiska oraz
o ocenach oddzialywania na srodowisko (tekst jednolity Dz. U. 2013 r. poz. 1235 ze zm.)
decyzjg¢ o srodowiskowych uwarunkowaniach dolacza sie do wniosku o wydanie decyzji o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy o udostgpnieniu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko organ whasciwy do wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach podaje
do publicznej wiadomosci informacje o wydanej decyzji i 0 mozliwosci zapoznania si¢ z jej
trescig oraz z dokumentacja sprawy.

Biorac pod uwagg skalg, rodzaj, zakres oraz lokalizacje inwestycji orzeczono jak w
sentencji niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1 .0d niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Samorzqdowego Kolegium Odwotawczego
w Lesznie za poSrednictwem Burmistrza Bojanowa w terminie 14 dni od daty otrzymania
decyzji.
2. Decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach dolqcza si¢ do wniosku o wydanie decyzji, o
ktorej mowa w art. 46 ust. 4 powyzszej ustawy; wniosek ten powinien by¢ ztozony nie poZniej
niz przed uplywem czterech lat od dnia, w korym decyzja o srodowiskowych
uwarunkowaniach stala sie ostateczna- art. 46 ust. 4b. Termin ten moze ulec wydtuzeniu o
dwa lata, jezeli realizacja planowanego przedsiewziecia mogqcego znaczqco oddzialywaé na
Srodowisko przebiega etapowo oraz nie zmienily sie warunki okreslone w decyzji o
Srodowiskowych uwarunkowaniach.
3. Wmysl art. 56 ust. 9 ww. ustawy decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach wiqze organ
wydajqcy decyzje o ktorej mowa w art. 56 ust. 4 pkt 2-9 ustawy POS,

Zalaczniki:
1. Zalacznik nr 1 Charakterystyka

Otrzymuja:
1. Inwestor
2. strony postgpowania
3. ala

Do wiadomosci: )
L Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska “oa-jesu decyzja jest prawomocna

2 Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Nsiunasia: duta 24 oz @4 @

AK
BURMISTR.

Dokonano optaty skarbowej

w wysokosci 205,00 zk Jozyf Zuter
data wplaty 31.07.2013r. w ,
kod operacji 7750 Panena¢t arnisi 7 pwninatem - 705.ZAKEAD OCHRONY SRODOWISKA SP 2

Krystyna Mitura
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Zatacznik nr 1

do decyzji Burmistrza Bojanowa
Zn. R0OS.6220.10.2013/2014
z dnia 04 marca 2014 roku

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA
na rozbudowie biologicznej oczyszczalni $ciekéw dla miasta i gminy Bojanowo (I etap) na
dziatce nr ewid. 1098/1, obreb Golaszyn, gm. Bojanowo, pow. rawicki, woj. wielkopolskie.

Planowane przedsiewziecie bedzie polega¢ na rozbudowie istniejacej biologiczne;j
oczyszczalni $ciekéw w miejscowosci Gotaszyn. Obecna przepustowis¢ obiektu wynosi Q¢ g =
600 m’ /dobg, po rozbudowie przedmiotowego obiektu nastapi zwigkszenie przepustowosci
do Qgq = 1200 m® /dobe. Nastapi rowniez zwiekszenie efektywnosci mechanicznego
oczyszczania $ciekOw i mechanicznego odwadniania osadow. Bezposrednim odbiornikiem
sciekéw oczyszczonych bedzie, tak jak do tej pory réw o dhugosci 30 m, wykonany w celu
odprowadzania $ciekéw do bocznej odnogi rowu T-VI-1. Docelowym odbiornikiem $ciekéw
oczyszczonych bedzie réw Trzeboszewski. Emisja gazéw i pyléw do powierza bedzie miata
miejsce tylko podczas prac budowlanych, bedzie miata charakter miejscowy i okresowy,
ustanie po zakonczeniu ww. prac. Na etapie eksploatacji oczyszczalni $ciekéw wytwarzane
beda nastgpujace odpady: skratki, piasek, pochodzace z procesu mechanicznego oczyszczania
Sciekéw oraz odwodniony osad nadmierny. Odpady te beda odbierane przez podmiot
uprawniony do prowadzenia dzialalnosci w zakresie gospodarki odpadami. Planowane
przedsigwzigcie na etapie eksploatacji nie jest emitorem hatasu. Gléwnymi emitorami hatasu
na terenie inwestycyjnym i w jego okolicach podczas budowy, beda pracujace maszyny i
urzadzenia. Z uwagi na skale i rodzaj przedsigwzigcia oraz majac na wzgledzie lokalizacje
inwestycji poza obszarami chronionymi eksploatacja przedmiotowej oczyszczalni nie bedzie
wigzala si¢ z naruszeniem standardéw jakosci $rodowiska.

BURM TRZ

Jozef ter
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Bojanowo,ﬁﬁﬁiﬁtil'éi:‘()nj 2014r
GP.6733.5.2013-2014

DECYZJA
o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do art.104 i art.107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postgpowania administracyjnego
( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r, poz. 267 ) oraz art.50 ust.1 i art.51 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U z 2012 r, poz.647 ze zm.), a takze na
podstawie przepisow szczegOlnych po przeprowadzeniu postepowania administracyjnego na wniosek Z0S-
7aklad Ochrony Srodowiska Sp. z 0.0. W Poznaniu na rzecz Gminy Bojanowo ul. Rynek 12 63-940 Bojanowo

dotyczacego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. "Rozbudowa oczyszczalni W Gotaszynie ”

ustalam
lokalizacjg inwestycji celu publicznego polegajaca na rozbudowie
oczyszczalni W Golaszynie na dz.ewid.1098/1 polozonej w obrebie Golaszyna

1. Funkcja terenu, rodzaj zabudowy: zabudowa techniczno-produkcyjna i infrastruktura techniczna

2. Ustalenia dotyczace warunkow i wymagan ksztaltowania ladu przestrzennego:

a/ obszar zabudowy — w granicach terenu objetego decyzja zgodnie z wnioskiem,

b/ rodzaj i zakres inwestycji— rozbudowa oczyszczalni W Gotaszynie jako inwestycji celu publicznego
polegajacy na rozbudowie oczyszczalni o przepustowosci do Q=1200m*/d wraz z niezbedna infrastrukturg
techniczna i budowa automatycznego sitownika umozliwiajacego separacje zanieczyszczen statych stacji

mechanicznego oczyszczania §CieKOW,

¢/ rozmieszczenie poszcezegélnych obiektéw na dzialce musi spetnia¢ wymogi przepisow odrebnych co do
zachowania minimalnych odlegtosci od budynkow i budowli potozonych poza terenem objetym decyzja,

d/ polozenie w granicach terenu objetego decyzja.

3. Ustalenia dotyczace dziedzictwa kulturowego i dobr kultury wspolczesnej:
a/ nie okre$la si¢ nakazow, zakazow, dopuszczen i ograniczen W zabudowie i zagospodarowaniu terenu
dotyczacych ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz dobr kultury wspotczesnej.

4. Ustalenia dotyczace ochrony srodowiska, przyrody, krajobrazu i zdrowia ludzi:

a/ inwestycja nie moze mie¢ negatywnego wplywu na $rodowisko, w tym nie moze stanowi¢ zagrozenia dla
wod gruntowych i podziemnych, ;

b/ inwestycja nie moze stanowi¢ zagrozenia dla warunkéw zamieszkania i zagospodarowania na dziatkach
sasiednich,

¢/ inwestycjg nalezy realizowaé w oparciu o decyzj¢ érodowiskowa uwarunkowan zgody na realizacje
przedsigwzigcia nr ROS.6220.10.2013/2014 z dnia 4.03.2014 r Burmistrza Bojanowa.

d/ inwestycja posiada pozwolenie wodnoprawne wydane przez Starostg Rawickiego decyzja nr
0S.6341.42.2013 z dnia 10.12.2013 r

5. Ustalenia dotyczace obstugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:
a/ zjazd na drogg publiczna —na przebiegajaca obok droge z wykorzystaniem istniejacego zjazdu,
b/ gromadzenie i gospodarka odpadami — zgodnie z przyjetymi przez Rade Miejska zasadami w zakresie
gospodarki odpadami,
¢/ zaopatrzenie w wodg — bez zmian,
d/ zaopatrzenie W energie elektryczna z istniejacego przylacza,
e/ odprowadzenie wod opadowych i roztopowych do gruntu na whasnym terenie i do kanalizacji deszczowej.

6. Ustalenia wymagan dotyczacych ochrony interes6w os6b trzecich:

a/ projektowana inwestycja nie moze ograniczy¢ warunkow zamieszkania i zagospodarowania na dziatkach
sasiednich, w odniesieniu do obiektéw i sposobu zagospodarowania terenu powstatych zgodnie z wymogami
przepisow szczeg6lnych i odrebnych, ani stwarza¢ ucigzliwosci dla uzytkownikow dziatek sasiednich w
zakresie emisji hatasu, odorow, zanieczyszczeh pytowych i gazowych, promieniowania oraz zaklocen

elektromagnetycznych,
b/ realizacja inwestycji nie moze zmieni¢ stosunkéw wodnych na dziatkach sasiednich nalezacych do oséb

trzecich,
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¢/ ewentualne utrudnienia powstate w trakcie prac budowlanych w stosunku do dziatek sasiednich, w tym
dotyczace dostepnosci komunikacyjnej, nalezy uzgodni¢ z uzytkownikami dzialek sasiednich.

7. Ustalenia dotyczace zagospodarowania na podstawie odrgbnych przepisow-
obowiazuja przepisy Rozporzadzenia Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunk6w
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie ( Dz.U z 2002 . Nr 75, poz.690 ze
zm.), a w przypadku odstepstwa od przepisow techniczno-budowlanych ma zastosowanie Prawo Budowlane
(tekst jednolity Dz.U.z2013, poz.1409 ze zm.), Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001r,( tekst jednolity
Dz.U.z 2012 r, poz.145), Prawo Ochrony Srodowiska ( tekst jednolity Dz.U 22013 r, poz.1232 ze zm.).

8. Linie rozgraniczajgce teren inwestycji — wyznaczone na kopii mapy sytuacyjno — wysokos$ciowej
w skali 1:500 stanowiacej zatacznik graficzny nr 1 do niniejszej decyzji.

uzasadnienie:

Zgodnie z art.4 ust.2 pkt.1, art.50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 20121, poz.647 ze zm.) W przypadku braku miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, inwestycja celu publicznego polegajaca na rozbudowie oczyszczalni w
Golaszynie jest lokalizowana w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Realizacja
kolejnego etapu inwestycji ma na celu poprawg gospodarki $ciekowej w gminie Bojanowo, ponadto pozwoli na
poprawe stanu rodowiska oraz zmniejszenie istniejacych oddziatywan. Zastosowane technologie powinny
ograniczy¢ zagrozenie zanieczyszczen wod i gleb, co powinno przyczynic sig do poprawy stanu $rodowiska.

W zwiazku z art.107 § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego odstapiono od szczeg6lowego uzasadnienia
decyzji, poniewaz w calosci uwzglednia ona w catosci zadanie wnioskodawcy.

pouczenie:

Stosownie do art. 63 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:
a/ Decyzja niniejsza nie jest pozwoleniem na budowe i nie upowaznia do jej rozpoczecie. Do budowy
mozna przystapi¢ po uzyskaniu pozwolenia na budowg o ktére nalezy wystapi¢ do Starostwa Powiatowego
w Rawiczu.
b/ Projekt budowlany nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz normami technicznymi.
¢/ Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, zgodnie z art.65 ust.1 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym wygasa, jezeli:
- inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowe,
- dla terenu objetego decyzja uchwalono plan miejscowy , ktérego ustalenia sa inne niz w wydanej
decyzji.

Od niniejszej decyzji shuzy stronie prawo whiesienia odwotania do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Lesznie ul. Stowiafska nr 54 w terminie 14 dni od da¢ jejotrzymania za posrednictwem Burmistrza

Bojanowa .

Zalaczniki:
- mapka sytuacyjno-wysokosciowa 1:1500

trzymuja: BU STRZ

mina Bojanowo
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