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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO MODERNIZACJI
I DOSTOSOWANIA SALI CHORYCH W KLINICE KARDIOLOGII I CHOROB
WEWNETRZNYCH DO HOSPITALIZOWANIA PACJENTOW Z COVID-19
W CIEZKIM STANIE

1. 0. Informacje ogolne.

1.1. Dane informacyjne.

1.1.1. Inwestor: Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej 1 Tropikalnej,
81-519 Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 9B.

1.1.2. Lokalizacja:  81-519 Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 9B,
dz. nr 1715 1 1721, obr. 5, jedn. ewid. 226201 1.

1.1.3. Inwestycja:  modernizacja i dostosowanie sali chorych w Klinice Kardio-
logii 1 Chorob Wewngtrznych do hospitalizowania pacjentow
z COVID-19 w cigzkim stanie.

1.1.4. Opracowanie: projekt budowlany.

1.2. Podstawa opracowania.

1.2.1. Umowa z Inwestorem.

1.2.2. Archiwalna dokumentacja budynku udostepniona przez Inwestora.
1.2.3. Wytyczne 1 uzgodnienia branzowe.

1.2.4. Przepisy i normy obowigzujace w budownictwie.

1.2.5. ,Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego Uniwersyteckiego Centrum Medycy-
ny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni”, udostepniona przez inwestora.

1.2.6. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dn. 10 listopada 2006 w sprawie wyma-
gan, jakim powinny odpowiada¢ pod wzgledem fachowym i sanitarnym
pomieszczenia 1 urzadzenia zaktadu opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2006r. nr 213,
poz.1568).

1.2.7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2002r. nr 75, poz. 690; Dz.U. z 2003r. nr 33, poz. 270; Dz.U. z 2004r.
nr 109, poz.1156; Dz.U. z 2008r. nr 201, poz. 1238 i nr 228, poz.1514; Dz.U.
z 2009r. nr 56, poz.461).
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1.2.8. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 wrze$nia 1997

w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997r.
nr 129, poz.844; Dz.U. z 2002r. nr 91, poz.811; Dz.U. z 2003r. nr 169, Poz.
1649 1 1650; Dz.U. z 2007r. nr 49, poz. 330; Dz.U. z 2008r. nr 108, poz.690).

1.2.9. Wizje lokalne w terenie.

1.3.

2.0.

Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany modernizacji 1 dostoso-
wania sal chorych w Klinice Kardiologii i Chorob Wewngtrznych bu-
dynku Polikliniki wchodzacym w sklad zespotu budynkow Uniwersytec-
kiego Centrum Medycyny Morskiej 1 Tropikalnej w Gdyni do hospitali-
zowania pacjentow z COVID-19 w ciezkim stanie.

Przeznaczenie, program uzytkowy i funkcja obiektu budowlanego.

2.1.

2.2.

Opis stanu istniejacego.

Przedmiotowe pomieszczenia znajdujg si¢ na I pigtrze budynku Polikliniki -
Kliniki Kardiologii i Choréb Wewnetrznych 1 na II pietrze budynku
Polikliniki - Kliniki Chorob Zawodowych 1 Wewnetrznych. Jest to budynek
wielokondygnacyjny, o prostej architekturze, pofaczony tacznikiem w po-
ziomie pierwszego pigtra z budynkiem glownym. Obiekt jest zrealizowany
w technologii budownictwa szkieletowego prefabrykowanego. Fundamenty -
monolityczne zelbetowe, konstrukcja prefabrykowana szkieletowa zelbetowa,
Sciany ostonowe, stropy zelbetowe prefabrykowane z plyt wielokanalowych
grub. 24 cm (podciagi 1 rygle zelbetowe), stropodach niewentylowany,
kryty papa termozgrzewalng. Do budynku wykonane s3 przylacza:
energetyczne, wodociggowe, kanalizacyjne, telekomunikacyjne. Ogrzewanie i
ciepta woda z dala czynne, z elektrocieplowni miejskiej, wezet cieplny
zlokalizowany w przyziemiu budynku.

Opis projektowanej remontu.

Zaprojektowano modernizacje 1 przebudowe czterech pomieszczen znajdu-
jacych si¢ na [ pietrze kliniki na sale do hospitalizowania pacjentow
z COVID-19 w ciezkim stanie, wykonanie dwodch $luz umywalkowo-
fartuchowych stuzacych jako komunikacja dla personelu (I pigtro) oraz $luze
t6zkowa dla transportu oséb przy pomocy jednorazowych namiotéw t6zkowych
z Odziatu Choréb Zawodowych (II pigtro). Celem opracowania jest opis
niezbednych robdt budowlanych 1 rozbidrkowych, dla zapewnienia
wlasciwego funkcjonowania nowych pomieszczen. W sklad zespolu
pomieszczen powstajacych po remoncie wchodzg dwie sale pacjentéw na
tacznie 6 pacjentéw, przedzielone pom. pielggniarskim:
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Opracowanie obejmuje specyfikacje gldwnego wyposazenia. W ramach
inwestycji wykonane zostang bezposrednie wejscia do trzech pomieszczen
tworzacych oddzial intensywnego nadzoru kardiologicznego przyjetych
pacjentow z komunikacji, polaczenie ich wewnetrznymi przeszklonymi
$cianami umozliwiajacymi dozdr pielegniarski i bezposrednie wejscie z po-
mieszczenia pielggniarek oraz nastgpi  remont samych pomieszczen.
Zaprojektowano w nowych otworach wejSciowych nadproza stalowe.
Zakres prac budowlanych obejmuje likwidacje okna w pom. P2. W po-
mieszczeniach zaprojektowano przebudowe instalacji sanitarnych oraz nowe
instalacje elektryczne 1 teletechniczne.

Zakres robot nie obejmuje prac konstrukcyjnych, wymagajacych ko-
niecznos¢ uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe.

2.3. Projektowane wyburzeniai prace remontowo - budowlane.

- demontaz wybranych urzadzen i wyposazenia pomieszczen wynikajace z zakres
remontu pomieszczen,

- roboty rozbiorkowe stolarki drzwiowej i okiennej,

- roboty rozbidrkowe $cian dziatowych, posadzek i oktadzin $ciennych,

- wykonanie nowych otwordéw drzwiowych w $cianach dzialowych,

- poszerzenie otwordw drzwiowych w $cianach dziatowych 1 ostonowych,

- wymiana i montaz stolarki drzwiowej,

- wykonanie przylaczen instalacyjnych pod urzadzenia sanitarne i specjalistyczne,

- montaz urzadzen wentylacji mechanicznej,

- prace wykonczeniowe,

- wykonanie sufitow podwieszonych i obudowy instalacji.

2.4. Wejscia i uklad komunikacyjny.

Komunikacja wewnatrz oddzialu do pomieszczen objetych projektem odby-
waé sie bedzie poprzez ogolnodostepny korytarz, z ktoérego dostgpne beda
wszystkie remontowane pomieszczenia. Pomieszczenia intensywnego nadzoru
kardiologicznego skomunikowane sg ze soba dodatkowo poprzez drzwi we-
wnetrzne.

2.5. Sposob_dostosowania projektowanej zabudowy do otoczenia i krajobrazu,
zgodnos¢ z ustaleniami _miejscowego planu zagospodarowania terenu — nie
dotyczy, zakres projektu ograniczony jest wytacznie do przebudowy wewnetrz-
nej, nie ulega zmianie forma ani funkcja budynku.
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3.0. Charakterystyczne parametry techniczne budynku - w zakresie opracowania.

2.1. Powierzchnia uzytkowa - bez zmian.

2.2. Kubatura, pow. zabudowy — bez zmian.

4.0. Uklad konstrukcyjny obiektu budowlanego, rozwiazania materialowe.

4.1. Rozwiazania konstrukcyjno - materialowe wewnetrznych i zewnetrznych
przesrod budowlanych.

4.1.1. Sciany zewnetrzne nadziemne, wewnetrzne nosne.

Sciany zewnetrzne nadziemne - bez zmian. Zamurowania otworéw po zde-
montowane] stolarce okiennej z pustakow gazobetonowych, docieplenie $cian
metoda lekka mokrg (styropian).

Sciany wewnetrzne no$ne — bez zmian.
4.1.2. Sciany wewnetrzne dzialowe —bez zmian.

Istniejace: projekt zaktada wyburzenie niektérych, wskazanych w czegsci gra-
ficznej $cian dziatowych, ze wzgledu na nowy uktad pomieszczen. Uzupetnienia
istniejgcych $Scian dziatowych (po demontazu stolarki drzwiowej) - obustronnie:
1 x plyta gipsowo-kartonowa 12,5mm na konstrukcji systemowej 5 cm z izolacja
z welny mineralnej Scm.

Projektowane: 2 x ptyta gipsowo-kartonowa 12,5 mm na konstrukcji
systemowej 10 cm lub 7,5 cm z izolacja z welny mineralnej 5 cm.

Zgodnie z PN-B-02151-3: Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem
pomieszczen w budynkach - Dopuszczalne wartosci poziomu dzwigku w po-
mieszczeniach, dobér materialéw (marka, typ, producent) musi spetniaé para-
metry $cian o izolacyjnos$ci akustycznej nie mniejszej niz:

Narozniki $cian zabezpieczone przed uderzeniem — listwy systemowe PCV np.
Acrovyn

4.1.3. Stropy — bez zmian.

4.1.4. Nadproza, podciagi.
Istniejace — bez zmian.

4.1.5. Remont pokrycia dachowego po montazu urzadzen wentylacyjnych.

Po wykonaniu podkonstrukcji pod centrale wentylacyjng 1 agregat nalezy
uzupeti¢ ocieplenie potaci dachowej welng mineralng oraz dwiema warstwami
papy mocowanymi mechanicznie.
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5.0. Wykonczenie wewnetrzne.

5.1. Sciany.

- gladZz szpachlowa dwuwarstwowa w remontowanych pomieszczeniach pod
malowanie;

- malowanie farbg emulsyjng, fotokatalityczng (zmywalng);

- wykladzina typu tarkett na calej wysokos$ci $ciany, u wezgtowia tozek — listwy
ochronne TP (x 2) w salach chorych 11 pom. przygot. pielegniarek;

- wokot przyborow sanitarnych opaska szerokosci 60 cm (w bok i w gore,
w dot — do podtogi) z okladziny fatwozm., odpornej na wilgoé, czysz-
czenie i dezynf. - np. typu tarkett

5.2. Sufity.

- sufity podwieszany z pltyty kart-gips., szpachlowane, malowane farbami
zmywalnymi, emulsyjnymi fotokatalitycznymi;

- instalacje prowadzone w korytach nad sufitem podwieszanym lub podtyn-
kowo lub pod stropami w obudowie z ptyty gips. - karton.;

5.3. Posadzki.

We wszystkich wskazanych do remontu 1 przebudowy pomieszczen zapro-

jektowano wymiang¢ powierzchni podtogowych na wyktadzing antypo-

slizgowa, wygluszajaca typu tarkett, antyelektrostatyczna z wywinigtym
cokolem 10 cm mocowang na klej, ze skuciem istniejacych warstw
wykonczeniowych pod wykonanie wylewki samopoziomujacej grub. do

1,5 cm, cato$¢ ,,spawana” (faczona bezszczelinowo).

Uwagi:

1. Posadzki w obrebie calego zakresu inwestycji nalezy wykonczy¢
bezprogowo,

2. Przed przystgpieniem do rob6t budowlanych nalezy przewidzie¢ skucie
istniejacych warstw wykonczeniowych, tak aby poziom posadzek po
wymianie nawierzchni rowny byl istniejacemu poziomowi kondygnacji
budynku.

5.4. Stolarka drzwiowa.

Stolarka drzwiowa do sal chorych i pomiedzy salami PCV, bezprogowa,
o izolacyjnosci akustycznej R'a;—= 25dB, odporna na wstrzasy, uderzenia,
obcigzenia statyczne oraz wielokrotne, cykliczne otwieranie.

Stolarka drzwiowa przeciwpozarowa — aluminiowa, bezprogowa, o izolacyjnosci
akustycznej R'p;= 25dB, odporna na wstrzasy, uderzenia, obcigzenia statyczne
oraz wielokrotne, cykliczne otwieranie.

Stolarka drzwiowa pomiedzy gabinetami z szyba nieprzejrzysta (mleczng), do
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polowy blacha aluminiowa malowana proszkowo na kolor biaty (alternatywnie
drzwi pelne) , gérna cz¢$¢ przeszklona, matowa.

Wszystkie drzwi powinny by¢ wykonane z materialdéw umozliwiajacych mycie 1
dezynfekcje (standard medyczny przewidziany dla szpitali) oraz zabezpieczone
przed uderzeniem.

5.5. Stolarka okienna.

Okna w remontowanych pomieszczeniach Kliniki Kardiologii 1 Chorob We-
wnetrznych, do wymiany dwa okna w taczniku pomiedzy budynkiem gtéwnym
1 budynkiem polikliniki oraz dwa okna do demontazu 1 zamurowania.
Zamontowa¢ okna o parametrach takich, jak okna juz wymienione, tj: okna PCV,
zespolone, rozszczelniane, z nawietrzakami (z regulacjg), uchylno-rozwierane,
z zabezpieczeniami antywlamaniowymi, w kolorze biatym.

5.6. Odbojnice.
W korytarzach (komunikacji ogélnej) i salach pacjentow (czesciowo) zamon-
towac¢ odbojnice nascienne zabezpieczajace przed uderzeniem (na korytarzach
demontaz istniejacych) - balustrady odbojnikowe ochronne ze stali nierdzewne;
polerowanej, mocowane do $cian, pochwyt na wysokosci ergonomicznej 110cm.
U wezglowi t6zek w salach chorych 1 izolatkach listwy ochronne (balustrady
odbojnikowe) x 2.

6.0. Sposob zapewnienia warunkow niezbednych do korzystania z obiektu
przez osoby niepelnosprawne, w szczegolnosci poruszajace sie na woz-
kach inwalidzkich.

Obiekt jest obecnie przystosowany do korzystania przez osoby niepetno-
sprawne — bez zmian.
Wszystkie posadzki 1 drzwi do pomieszczen wykonane zostang bezprogowo.

7.0. Podstawowe dane technologiczne, warunki i bezpieczenstwo uzytkowania

7.1. Dane technologiczne.

— Wejscia do pomieszczen objetych projektem odbywaé si¢ beda poprzez
ogolnodostepny korytarz do wszystkich przebudowywanych pomieszczen,

— Pomieszczenia WC dla personelu i pacjentow znajdujg si¢ na oddziale.

7.2. Wysokosci pomieszczen

W pomieszczeniach nie wystepuja warunki szkodliwe dla zdrowia. Wysokos$ci
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pomieszczen s3 zgodne z wymaganiami  okreSlonymi  w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z 2002r.
poz. 690 z p6ézn. zm.):

w korytarzach komunikacji ogolnej sufit podwieszany na wysokosci 295cm,
w przebudowywanych pomieszczeniach sufity podwieszone (ze wzgledu na
obudowa kanatow wentylacyjnych i innych instalacji) na wysoko$ci minimalne;j
265 cm (sale chorych 1 pok6j dozoru) 1 275 cm pozostale pomieszczenia.

7.3. Pomieszczenia higieniczno—sanitarne.

Na oddziale budynku znajduja si¢ pomieszczenia higieniczno - sanitarne
w formie fazienek. Sa one wyposazone w odpowiednie przybory sanitarne,
wentylowane mechanicznie. Drzwi otwierajg si¢ na zewnatrz 1 wyposazone s3
w otwory wentylacyjne lub podciecia o pow. min. 0,022 m®. Sciany do wys. min.
200 cm oraz posadzki zostang wykonczone materiatami zmywalnymi nie-
nasigkliwymi (okladzina - gres).

Sciany wokot przyboréw sanitarnych w pozostatych pomieszczeniach (w pasie
szer. min. 60 cm) wykonczone materiatami zmywalnymi nienasigkliwymi, gres
lub oktadzina typu tarkett.

7.4. Nawierzchnie i posadzKi.

Posadzki w pomieszczeniach na pobyt ludzi i w obrebie komunikacji
wewnetrzne] nie beda powodowaly niebezpieczenstwa poslizgu. Wykladziny
1 posadzki bedg wykonane z materialéw antyelektrostatycznych.

7.5. Bezpieczenstwo uzytkowania.

Nalezy oznakowaé skrzydta drzwiowe =z wypeklieniem szklanym (drzwi
wejsciowe) w sposob widoczny (np. za pomoca nadrukéow) 1 wykonaé z
materialu zapewniajacego bezpieczenstwo uzytkownikéw przypadku sttuczenia
(szklo bezpieczne).

8. Rozwiazania zasadniczych elementow wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajace uzytkowanie obiektu budowlanego

Szczegolowe rozwiazanie instalacji wodociagowej, kanalizacyjnej, ogrze-
wania pomieszczen, doprowadzenia cieplej wody, wentylacji mechanicznej
i klimatyzacji oraz instalacji elektrycznej i teletechnicznej wg projektow
branzowych.

9. Charakterystyvka energetyczna budynku.
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Nie dotyczy. Projekt ogranicza si¢ wylacznie do przebudowy wewngtrznej, nie
zmienia parametréw izolacyjnos$ci termicznej $cian i przegrod zewnetrznych 1 nie
wplynie na ilosci energii cieplnej 1 elektrycznej potrzebnych do uzytko-
wania budynku zgodnie z jego przeznaczeniem.

10. Dane techniczne obiektu budowlanego charaktervzujace wplyw obiektu
budowlanego na sSrodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sasiednie.

10.1. Zapotrzebowanie i jakos¢ wody

Bez zmian.

10.2. Emisja zanieczyszczen gazowych

Bez zmian.

10.3. Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow
Bez zmian.

10.4. Wlasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, promieniowanie, pole elektro-
magnetyczne i innych zakldocenia, parametry tych czynnikow i zasieg ich
rozprzestrzeniania sie.

W powietrzu nie przewiduje si¢ wystepowania czynnikow szkodliwych dla
zdrowia, wydzielanych przez grunt, materialy i state wyposazenie oraz
powstajacych w trakcie uzytkowania zgodnego z przeznaczeniem pomieszczen.

Budynek nie bedzie wzniesiony na obszarach stref, w ktérych wystepuje
przekroczenie dopuszczalnego poziomu oddziatywania pola elektromag-
netycznego.

Przegrody wewngetrzne, a takze elementy budowlane beda miec¢ izolacyjnosé
akustyczng od dzwigkéw powietrznych dla §cian wewnetrznych, okien 1 drzwi,
zgodne z PNB.

10.5. Wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie
ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne).

Przedmiotowa przebudowa dotyczy wylacznie wnetrza obiektu oraz montazu
centrali wentylacyjnej na dachu nad pomieszczeniami Oddziatu Zakaznego, nie
ingeruje w istniejagcy drzewostan, nie wprowadza zmian w powierzchni¢ ziemi
oraz nie wprowadza zagrozenia dla istniejacych sasiadujgcych konstrukeji.
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11. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym,
ekonomicznym i sSrodowiskowym odnawialnych zrodel energii.

Nie dotyczy. W ramach ewentualnych kolejnych etapow modernizacji
Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej. Caty budynek
lub jego segmenty moga zosta¢ wyposazone w alternatywne zrodla energii

i ciepta: pompe ciepta, ogniwa fotowoltaiczne lub kolektory stoneczne zamon-
towane na fasadach i dachu.
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA 1 _OCHRONY_ ZDROWIA

Temat: modernizacja 1 dostosowanie sali chorych w Klinice Kardiologii
1 Choréb Wewnetrznych do hospitalizowania pacjentéw z COVID-19
w ciezkim stanie

Lokalizacja: 81-519 Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 9B, dz. nr 1715 1 1721,
obr. 5, jedn. ewid. 226201 1

Inwestor: Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej 1 Tropikalnej,
81-519 Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 9B.

Autorzy :
- mgr inz. Cezary Cybal, 83-330 Zukowo, ul. Ksigzat Pom. 29.
- mgr inz. Wieslaw Miszk, 83-300 Grzybno, ul. Pogodna 33.

Styczen 2021 r.
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CZESC OPISOWA

Zakres robot i kolejnosci realizacji obiektu.

Planowane zamierzenie budowlane obejmuje modernizacj¢ 1 dostosowanie
sali chorych w Klinice Kardiologii i Chorob Wewngtrznych budynku
Polikliniki wchodzagcym w skiad zespotu budynkow Uniwersyteckiego
Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni do hospitalizowania
pacjentow z COVID-19 w ciezkim stanie. Prace budowlane beda
prowadzone tylko w budynku.

Wykaz istniejacych obiektow.

Dziatki (wraz z dziatkami sgsiednimi inwestora) sg zagospodarowane,
zabudowane budynkami Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Morskiej
i Tropikalnej w Gdyni. Dziatki przylegaja do drogi publicznej o nawierzch-
ni asfaltowej - ul. Powstania Styczniowego.

Elementy terenu zagrazajace bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.

Nie wystepuja.

Zagrozenie w czasie realizacji robot budowlanych.

Roboty powinny by¢ prowadzone w sposéb okreslony w projekcie oraz w
szcze-gobtlowych instrukcjach techniczno-ruchowych, okreslajacych wymagania
przepisow 1 zasad bioz dla poszczegdlnych stanowisk pracy oraz obstugi
maszyn 1 urzadzen budowlanych. Roboty rozbiérkowe 1 wykonczeniowe
beda stanowi¢ zagrozenie dla bioz.

Prace beda m.in. wykonywane w rejonie operowania samochodow
cigzarowych (dostawy), przy uzyciu sprzetu i narzedzi elektrycznych oraz
na rusztowaniach.

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow.

Przed przystgpieniem do realizacji robot kazdy pracownik zatrudniony na
bu-dowie musi odby¢ wstepne przeszkolenie na danym stanowisku pracy.
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Nalezy sprawdzi¢, czy posiada odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia oraz
wymagania zdrowotne do wykonywania okre§lonych robot i1 obstugi maszyn
i urzadzen budowlanych. Nalezy okresowo organizowa¢ szkolenia
pracownikow w sposéb pogladowy oraz kontrolowaé stan bioz na terenie
budowy i natychmiast usuwa¢ wszystkie zauwazone nieprawidtowosci.

Przy przystapieniu do kolejnych etapow budowy nalezy przeprowadzié
instruktaze pracownikow informujace ich o okresie, sposobie i kolejnosci
prowadzenia dalszych robdt oraz zaznajamiajace ich z zasadami bioz przy
wykonywaniu prac.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom na
budowie.

Przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy wykonaé¢ wszystkie nie-
zbedne zabezpieczenia terenu robdt. Wszystkie drogi 1 przejScia znajdujace
si¢ w zasiggu robot musza by¢ w sposéb odpowiedni zabezpieczone i wy-
raznie oznakowane.

Przej$¢ nie wolno zastawia¢ ani wykorzystywac¢ na sktadowiska. Musza one
by¢ w kazdej chwili dostgpne. Nalezy zapewni¢ pracownikom staly dostep
do apteczki oraz $rodkdw i urzadzen przeciwpozarowych.

Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzedzi oraz
odziez robocza, helmy, okulary 1 rekawice ochronne stosownie do
wykonywanych prac. Nalezy stosowaé przewidziane przy danych robotach
urzadzenia zabezpieczajace 1 ochronne. Wszystkie prace nalezy wykonywac
zgodnie ze sztuka budowlang pod nadzorem osoby uprawnionej. Robot na
zewnatrz budynku nie nalezy prowadzi¢ w czasie opadow atmosferycznych
i silnego wiatru.
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ORZECZENIE TECHNICZNE

Stwierdzamy na podstawie wizji w terenie, archiwalnej oraz
wykonanej dokumentacji, odkrywek 1 pomiardow, ze pomieszczenia
objete zakresem inwestycji, znajdujace si¢ na I 1 II pietrze budynku
Polikliniki wchodzacym w sklad zespotu budynkow Uniwersyteckiego
Centrum Medycyny Morskiej 1 Tropikalnej w Gdyni, ul. Powstania
Styczniowego 9B - spelniaja wymagania konstrukcyjne 1 wytrzymatos-
ciowe oraz, ze moze by¢ wykonana modernizacja i dostosowanie sal
chorych w Klinice Kardiologii i Choréb Wewnetrznych do hospitali-
zowania pacjentow z COVID-19 w cigzkim stanie zgodnie z zalgczong
dokumentacjg techniczna.
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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt modernizacji 1 dostosowania sal
chorych w Klinice Kardiologii i Chorob Wewnetrznych do hospi-
talizowania pacjentow z COVID-19 w ciezkim stanie w budynku
Polikliniki wchodzacym w sktad zespotu budynkéw Uniwersytet-
kiego Centrum Medycyny Morskiej i1 Tropikalnej w Gdyni, ul.
Powstania Styczniowego 9B, sporzadzony jest zgodnie z obowig-
zujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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STROP 3
podktad cementowy 4 cm
styropian na lepiku 2 cm
2x papa izolacyjna asfaltowa
ptyta zelbetowa 18 cm
ptyta G-K med. na ruszcie stalowym

STROPODACH 2

3x papa na lepiku

szczelne wypetnienie kitem asfaltowym

powtoka mineralna
warstwa wyréwnawcza
dylatowanie

papa izolacyjna
styropian 5 cm
warstwa wyréwnawcza
strop zelbetowy

STROP 1

podktad cementowy 4 cm
styropian na lepiku 2 cm

2x papa izolacyjna asfaltowa
ptyta zelbetowa 18 cm

Sciany do wyburzenia

|:| Sciany istniejace
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SYMBOL D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10
A\ AR
ZESTAWIENIE DRZWI
7 7 7 7 7 Tﬁ Tﬁ Tﬁ Tﬁ
Wymiary zestawcze
Zewnegtrzne wymiary | Sz 110 125 120 135 130 130 155 155 155 155
oscleznicy Hz 220 210 210 210 210 210 210 205 210 210
Wymiary w $wietle S 90 100 100 110 110 120 90+40 90+40 90+40 90+40
oscleznicy H 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
Rodzaj skrzydet L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P
Pietro | 1 1 1 - 1 - 1 - 1 3 - 1 2 2 - -
llos¢ sztuk Pietro Il - - - - - - - - - - - - - - 1 1
RAZEM 2 1 1 1 4 1 2 2 1 1
UWAGI -PCV - Aluminium/stalowe | - PCV - Aluminium/stalowe | - PCV - Aluminium/stalowe | - Aluminium/stalowe | - PCV -PCV - Aluminium/stalowe
- Petne - Petne - Petne - Petne - Bezprogowe - Samozamykacz - Samozamykacz - Petne - Petne - Petne
- Samozamykacz - Samozamykacz - Samozamykacz - Samozamykacz - Okucia i klamka: - Bezprogowe - Bezprogowe - Samozamykacz - Samozamykacz - Samozamykacz
- Bezprogowe - Bezprogowe - Bezprogowe - Bezprogowe stal nierdzewna - Okucia i klamka: - Okucia i klamka: - Bezprogowe - Bezprogowe - Bezprogowe
- Okucia i klamka: stal| - Okucia i klamka: stal| - Okucia i klamka: stal| - Okucia i klamka: stal stal nierdzewna stal nierdzewna - Okucia i klamka: stal| - Okucia i klamka: stal| - Okucia i klamka: stal
nierdzewna nierdzewna nierdzewna nierdzewna - Przeszklenie gorne | - Przeszklenie gérne | nierdzewna nierdzewna nierdzewna
-EIS 30 -EIS 30 pole pole -EIS 30
- EIS 30 - EIS 30
SYMBOL R1 R2
ZESTAWIENIE ROLET 4 9 M
ZESTAWIENIE OKIEN S
Wymiary zestawcze
Zewnetrzne wymiary | Sz 80 100
oscieznicy Hz 220 220 Wymiary zestawcze
Wymiary w $wietle | S 70 20 gs:lvgzertﬁne wymiary | Sz 91
PR y H
oscieznicy H 215 215 z 193
Wymiary w $wietle S 75
oscieznicy H
Pigtro | 3 1 _ : 17
llosé sztuk Pietro Il - - llos¢ sztuk Pigtro | 2
RAZEM 3 1 RAZEM 2 Skal
- Okno gérne i dolne: ala:
UWAGI - ET%'SWQ - ET%'SWQ UWAGI uchylno-rozwierane, ZESTAWIENIE STOLARKI 1100
- - -PCV .
- Alternatywa: roleta | - Alternatywa: roleta - Biate
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MODERNIZACJA | DOSTOSOWANIE SALI CHORYCH
W KLINICE CHOROB WEWNETRZNYCH DO
HOSPITALIZOWANIA PACEJNTOW Z COVID-19
W CIEZKIM STANIE
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Inwestycja: Modernizacja i dostosowanie sali chorych w Klinice
Kardiologii i Choréb Wewnetrznych do
hospitalizowania pacjentéw z COVID-10 w ciezkim
stanie
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SPIS TRESCI

Opis techniczny
Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe
Rysunki:

K-1. Rzut konstrukcyjny 1 pietra
K-2. Konstrukcja wsporcza pod centrale wentylacyjng
K-3. Konstrukcja wsporcza pod agregat skraplajacy

1:50
1:20
1:20



OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO MODERNIZACJI | DOSTOSOWANIA SALI
CHORYCH W KLINICE KARDIOLOGII | CHOROB WEWNETRZNYCH DO
HOSPITALIZOWANIA PACJENTOW Z COVID-19 W CIEZKIM STANIE

1.0. Dane informacyjne

1.1. Inwestycja: Modernizacja i dostosowanie sali chorych w Klinice
Kardiologii i Chorob Wewnetrznych do hospitalizowania
pacjentow z COVID-19 w ciezkim stanie

1.2. Lokalizacja: Gdynia, dz. nr 1721, 1715

1.3. Inwestor: Uniwersyteckie Centrum Medycyny
Morskiej i Tropikalnej
ul. Powstania Styczniowego 9b
81-519 Gdynia

1.4. Opracowanie: Projekt konstrukcyjny — techniczny

2.0. Podstawa opracowania

2.1. Projekt architektoniczno-budowlany opracowany przez arch. W. Miszk
2.2. Zlecenie Inwestora.
2.3. Dokumentacja archiwalna.

2.4. Przepisy i normy obowigzujgce w budownictwie oraz literatura
techniczna:
Normy:
Normy:

e PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziatywania na
konstrukcje. Czes¢ 1-1: Oddziatywania ogolne. Ciezar
objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach

e PN-EN 1991-1-3: 2005 Eurokod 1: Oddziatywania na
konstrukcje. Czes¢ 1-4: Oddziatywania ogdlne. Obcigzenia
Sniegiem

e PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziatywania na
konstrukcje. Czes¢ 1-4: Oddziatywania ogdlne. Obcigzenia
wiatrem.

e PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z
betonu. Czes$¢ 1-1: Reguty ogdine i reguty dla budynkdéw

e PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukciji
stalowych. Czes¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty dla budynkow



3.0.

e PN-EN 1993-1-2:2007 Eurokod 3: Projektowanie konstrukciji
stalowych. Czes¢ 1-2: Reguty ogdlne — Obliczanie konstrukcji z
uwagi na warunki pozarowe

e PN-EN 1993-1-8:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukciji
stalowych. Czes¢ 1-8: Projektowanie weztow

e PN-EN 1993-1-9:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukgciji
stalowych. Czes¢ 1-9: Zmeczenie

e PN-EN 1996-1-1:2010 Eurokod 6: Projektowanie konstrukciji
murowych. Czes¢ 1-1: Reguly ogolne dla zbrojonych i
niezbrojonych konstrukcji murowych

Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje wykonanie projektu konstrukcyjnego do
projektu modernizacji i dostosowania sali chorych w klinice kardiologii
i chor6b wewnetrznych do hospitalizowania pacjentow z COVID 19
w ciezkim stanie projektowany w Gdyni na dz. nr 1721, 1715.

5.0. Opis projektowanych elementow konstrukcyjnych

5.1.

5.2.

5.3.

Nadproza stalowe

Zaprojektowano nadproza stalowe z ksztattownikéw walcowanych IPE
100 ze stali S235 JR. Dla scian o grubosci do 12 cm nalezy zastosowac
jeden ksztattownik, natomiast dla Scian grubszych dwie belki skrecone
ze sobg srubami M12 kl. 5.6.

Projektowane nadproza wystepujg w Scianach nienosnych, jednak
nalezy lokalnie podeprze¢ strop z obu stron nadproza. W czasie
wykonywania prac nie wolno uzywacC narzedzi powodujgcy wstrzgs
konstrukcji, otwory nalezy wycinac.

Konstrukcja wsporcza pod centrale wentylacyjng i agregat
skraplajacy
Zaprojektowano ramy przestrzenne o sztywnych weztach spawanych,
przegubowo podpartych na istniejgcym stropie monolitycznym DZ-3.
Rygle i stupki ramy nalezy wykonac z ksztattownikéw walcowanych ze
stali S235 JR. Rygle z dwuteownikow rownolegtosciennych IPE 100,
natomiast stupki z rur kwadratowych RHS 50x3. Catos¢ konstrukciji
nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez cynkowanie

Sciany dzialowe, zamurowania

Nowoprojektowane sSciany dzialowe oraz zamurowania istniejgcych
otworow nalezy wykonac¢ z materiatow Sciennych | kategorii, takich jak:
beton komorkowy, klasy 600, pustak silikatowy kl. 15 MPa, pustak
ceramiczny, klasy 15 MPa, na zaprawie zwyktej klasy M5 lub zaprawie
systemowej, cienkowarstwowej.



6.0. Powioki ochronne

- Konstrukcje stalowg nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

- lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne, wykona¢ wg projektu
architektonicznego.

7.0. Zastosowane materialy

Stal konstrukcyjna - S235 JR

8.0. Uwagi koncowe

W czasie prowadzenia prac nalezy przestrzega¢ przepisow BHP
i ppoz. okreslonych dla tego typu robo6t oraz planu bioz.
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OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMALOSCIOWE

- wycigg - komplet obliczen dostepny w archiwum projektanta

Projekt:

Modernizacja i dostosowanie sali chorych w Klinice Kardiologii
i Choréb Wewnetrznych do hospitalizowania pacjentéw
z COVID-19 w ciezkim stanie

Inwestor:

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej
ul. Powstania Styczniowego 9b
81-519 Gdynia

Autor:
mgr inz. Wiestaw Miszk,
upr. nr 4937/Gd/91, POM/0125/POOK/09

uprawnienia do projektowania w specjalnosci konstrukcyjnej
(bez ograniczen)
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1 NADPROZE STALOWE

Zebranie obcigzen na 1 mb

# Ciezar wasny belki zadany autmatycznie w programie obliczeniowym

Zebranie obcigzen na 1mb nadprozg
Lp. Pozycja obliczeniowa 9 yi 9
kN/m [ kN/m
1. | Mur z cegly petnej h=0,95m 3,08 1,35 4,16
2. | 2x Tynk cem.-wap h=0,95m 0,54 1,35 0,73
Razem| 3,62 4,89
IPE 100
L B i
T | =
—— —_—
I | I
——— |
Tw
IPE 100 - Stal: S235
H  [mm] 100.0 A [cm?] 10.30
B [mm] 55.0 Ty [cmé] 171.00
Tf [mm] 6.0 Jy [Cm4] 15.92
Ty [mm] 4.0 Wy [cm3] 34.20
Wy [cm3] 5.79
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L
1.1810

Lista przesel

Nr Diugos$¢[m Profil Podpora lewa Podpora prawa
przesita ]
1 1.16 IPE 100 przegub nieprzesuwny przegub przesuwny

Lista obciazen Grupa 1

2
1.1610

Nr Nr przesta Rodzaj P1 P> a [m] b [m] |Co [mm]

1 réwnomierne 3.62 - 0.00 1.16 -

Maksymalny wspdiczynnik obcigzenia: 1.350
Minimalny wspdiczynnik obciazenia: 1.000
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Lista obcigzen od ciezaru wtasnego

Nr przesta Rodzaj Pq P> a [m] b [m]

1 roéwnomierne 0.08 0.08 0.00 0.00

Statly wspdiczynnik obcigzenia: 1.350

Wykresy MNT dla przesia nr 1

[ kNm]

2.80 mEx

5]
I

[EN]

Tlal X

[EN]

Dla momentu maksymalnego

Mmaks = 0.840 kNm, Togp = 0.000 kN, x = 0.580 m

Klasa przekroju na sSciskanie:

Klasa $cianek paséw = 1 Klasa $cianek Srodnika Klasa przekroju na
1 $ciskanie = 1

Klasa przekroju na zginanie wzgledem osi y:

Klasa paséw = 1 Klasa $rodnika =1 Klasa przekroju na
zginanie y-y = 1

Klasa przekroju na zginanie wzgledem osi z:

Klasa paséw = 1 Klasa przekroju na
zginanie z-z = 1

Nosnoséé na $ciskanie
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_AF, hoszo 23

N =
o.Rd ¥ iso L0

Nosnosé¢ przekroju na rozciaganie

= 242.05 [k |

Nt,Rd = 242.05 [KN]

Nosnosé na czyste zginanie wzgledem osi y

-6
W s 4035100 . 23500

= = 0.53 [ kbin |

PLRAy Y 100

Udziat pasdédw w nosnosci na zginanie
M= 7.29 [kim ]
Nosnos$é¢ na czyste zginanie wzgledem osi z
W, 058 10" 23500

M =P 2T = 225kt |

plRdz Yiso .00

No$noéé na $cinanie wzdiuz osi z.

Przekrdj czynny przy $Scinaniu.

A,= 478.00 | p? |

V. o= 0485k ]

Nosnos$é¢ na sScinanie wzdiuz osi y.
Przekrdj czynny przy $Scinaniu.

A,= 660.00 ] ? |

V oy e 8955 ]

Nosnosé przekroju na zginanie z uwzglednieniem sity normalnej

No$nos$¢ na $Scinanie

Nos$nos$¢ na $Scinanie

MN,y,Rd = 9.53 [kNm]
My, z,Rd = 2.25 [kNm]

Nosnosé na zginanie z uwzglednieniem Scinania wzgledem osi y.

= - M - = - - —
Nosnos$é¢ na zginanie z uwzglednieniem $cinania wzgledem osi z.
M, = 2.25kbn ]

Nosnos$é przekroju na zginanie z uwzglednieniem sity normalnej i tnacej

MN,v,Rd,y = 9-53 [kNm] MN,V,Rd,z = 2-25 [kNm]

Warunki nos$nosci:
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o
.00
=5 00

O RS '
o
0,00
VEH zﬁéﬁ a5 .00
Gz RS )

Mo Mo 081 000

Y T
Gy RS CzRE T )
M M
0.84  0.00
- ’LMEH zp 53 +2 25:,5._,5.9
¥ Rd Vo Rd ) '

Sprezysty moment krytyczny przy sSciskanym pasie gérnym.
M= 20.50 kb |
Wspbéiczynnik zwichrzenia przy Sciskanym pasie gérnym.

¥y, =090

Sprezysty moment krytyczny przy sSciskanym pasie dolnym.
M= 1676kl |
Wspbéiczynnik zwichrzenia przy Sciskanym pasie dolnym.

¥yp =082

Wspéiczynniki interakcji.

kyy = 1.00 kKyz = 1.00 kKzy = 1.00 kyy = 1.00

Yy

Stopien wykorzystania nosnosci elementu.

»Ed +ﬂM_}LE&' Mx,Ea" +ﬂMx.Ed L84 0,00
o : FMI + % - }/Mj=m - L.a0 -r'-m SL00=0.10
ST = RE e .
Dla ekstremalnej tnacej
Tekst = 2.897 kN, Mogp = -0.000 kNm, x = 1.160
Klasa przekroju na sSciskanie:
Klasa $cianek paséw = 1 Klasa $cianek Srodnika = Klasa przekroju na
1 $ciskanie = 1
Klasa przekroju na zginanie wzgledem osi y:
Klasa paséw = 1 Klasa $rodnika =1 Klasa przekroju na
zginanie y-y = 1

Klasa przekroju na zginanie wzgledem osi z:




FIRMA UStUGOWO-HANDLOWA "WieM" WIESLAW MISZK
83-300 KARTUZY-GRZYBNO UL. POGODNA 33, TEL.685 30 30

Klasa paséw = 1 Klasa przekroju na
zginanie z-z = 1
Nosnos$¢ na sSciskanie
7 _AF, hoszo 23
cfd ¥ Lo
M
Nosnosé¢ przekroju na rozciaganie

= 242.05 [k |

Nt,Rd = 242.05 [KN]

Nosnosé na czyste zginanie wzgledem osi y

-4
W s 4035100 . 23500

= = 0.53 [ kbin |

PLRAy Y, 100

Udziat pasdédw w nosnosci na zginanie
M= 7.29 [kim ]
Nosnos$¢ na czyste zginanie wzgledem osi z
W F, 038 10" 23500

Moo= = = 2.25kdn |

plRdz Yiso .00

Nosnosé przekroju na zginanie z uwzglednieniem sity normalnej

MN,y,Rd = 9.53 [kNm]
My, z,Rd = 2.25 [kNm]

Nosnosé na zginanie z uwzglednieniem Scinania wzgledem osi y.

= - M - = - - —
Nosnosé¢ na zginanie z uwzglednieniem $cinania wzgledem osi z.

M, = 2.25kbn ]

Nosnos$é przekroju na zginanie z uwzglednieniem sity normalnej i tnacej
MN,v,Rd,y = 9-53 [kNm] MN,V,Rd,z = 2-25 [kNm]

Ugiecie sprezyste dla przesita nr 1

Grupy obcigzen uwzglednione do liczenia ugiecia:

Ciezar wilasny

Grupa 1
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0.00 % # 0.00
X [m] 0.000 0.242 0.474 0.580 0.822 1.054 1.150
Y [cm] 0.000 0.015 0.024 0.025 0.019 0.007 0.000
Sprawdzenie ugiecia dopuszczalnego:
Upax = 0.025 cm <= L / 550.00 116.00 / 550.00 = 0.21 cm
Warunek spetniony
2 KONSTRUKCJA WSPORCZA POD CENTRALE
WENTYLACYJNA
2300
750 LT‘ 1250 -TJQDD
— i
u [Fr
@ 3
=
2 B
-'[:\ — w
7 B _ &
(3)
I [T — [+
1250 2100

3350

Nazwa Sakc) Masa kg
Sokcja nr 4 a2
Sokclanr 3 181
Sokcja nr 2 152
Sokcda nr 1 71

pozostale alemanty 20
Razem 475
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MODEL OBLICZENIOWY
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SILY NORMALNE [kN]

SILY TNACE [kN]

-0.12

10
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MOMENTY ZGINAJACE [kNm]

£
oo
v
oy

N

REAKCJE

FZ=0,28

| FZ=0,28
FZ=0,54
FZ=0,73

FZ=080 | FZ=0.85
| \H FZ=0,61

FZ=0,85

11
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OBLICZENIA KONSTRUKCIJI STALOWYCH

NORMA: PN-EN 1993-1:2006/AC:2009, Eurocode 3: Design of steel structures.
TYP ANALIZY: Weryfikacja grup pretow

GRUPA: | prety )
PRET: 2 Pret adr 2 PUNKT: 3 WSPOLRZEDNA: x=1.00L=
1.040 m

OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 2 sgn 1*1.35

MATERIAL :
Steel (S235)  fy=235.00 MPa

BE PARAMETRY PRZEKROJU: IPE 100

h=10.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00

b=5.5 cm Ay=7.24 cm2 Az=5.06 cm2 Ax=10.30 cm2

tw=0.4 cm Iy=171.00 cm4 1z=15.90 cm4 Ix=1.20 cm4

tf=0.6 cm Wply=39.41 cm3 Wplz=9.15 cm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

N,Ed = 0.04 kN My,Ed = -0.06 kN*m Mz,Ed = 0.00 kN*m Vy,Ed =-0.00 kN

Nc,Rd = 242.05 kN My,Ed,max = -0.06 kN*m MzEd,max = 0.00 kN*m Vy,T,Rd=98.25 kN

Nb,Rd = 161.39 kN My,c,Rd =9.26 kN*m Mz,c,Rd = 2.15 kN*m Vz,Ed =-0.33 kN
MN,y,Rd = 9.26 kN*m MN,z,Rd = 2.15 kN*m Vz,T,Rd = 68.68 kN
Mb,Rd = 8.24 kN*m Tt,Ed = -0.00 kKN*m

KLASA PRZEKROJU =1

. L
- [T PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
z=1.00 Mcr = 18.65 kN*m Krzywa,LT - b XLT =0.87
Ler,low=1.040 m Lam LT=0.70 fi,LT =0.74 XLT,mod = 0.89
PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

| |= _ | |= _

i wzgledem osi y: i wzgledem osi z:
Ly=1.040 m Lam y=0.27 Lz=1.040m Lam z=0.89
Ler,y=1.040 m Xy =0.98 Ler,z=1.040 m Xz=10.67
Lamy = 25.52 kzy =1.00 Lamz = 83.71 kzz=10.90
wyboczenie skretne: wyboczenie gietno-skretne
Krzywa,T=b alfa, T=0.34 Krzywa, TF=b alfa,TF=0.34
Lt=1.040 m £i,7=0.69 Ner,y=3276.79 kN fi, TF=0.69
Ner, T=907.43 kN X, T=0.88 Ner, TF=907.43 kN X,TF=0.88
Lam_ T=0.27 Nb,T,Rd=212.24 kN Lam TF=0.52 Nb,TF,Rd=212.24 kN

FORMULY WERYFIKACYJNE:

Kontrola wytrzymalosci przekroju:

N,Ed/Nc,Rd=0.00<1.00 (6.2.4.(1))

(My,Ed/MN,y,Rd)* 2.00 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)*1.00 = 0.00 < 1.00 (6.2.9.1.(6))
Vy,Ed/Vy,T,Rd=0.00 <1.00 (6.2.6-7)

Vz,Ed/Vz,T,Rd=0.00< 1.00 (6.2.6-7)

Tau,ty, Ed/(fy/(sqrt(3)*gMO0)) = 0.00 < 1.00 (6.2.6)
Tau,tz,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.00 < 1.00 (6.2.6)

Kontrola statecznosci globalnej preta:

Lambda,y = 25.52 < Lambda,max = 210.00 Lambda,z = 83.71 < Lambda,max = 210.00 STABILNY
N,Ed/Min(Nb,Rd,Nb,T,Rd,Nb,TF,Rd) = 0.00 < 1.00 (6.3.1)

12
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My,Ed,max/Mb,Rd =0.01 < 1.00 (6.3.2.1.(1))

N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kyz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.01 < 1.00
(6.3.3.(4))

N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kzz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.01 < 1.00
(6.3.3.(4))

Profil poprawny !!!

OBLICZENIA KONSTRUKCIJI STALOWYCH

NORMA: PN-EN 1993-1:2006/AC:2009, Eurocode 3: Design of steel structures.
TYP ANALIZY: Weryfikacja grup pretow

GRUPA: 2 stupki )
PRET: 37 Stup adr 37 PUNKT: 2 WSPOLRZEDNA: x=0.50L=
0.175m

OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 2 sgn 1*1.35

MATERIAL :
Steel (S235)  fy=235.00 MPa

4

it
E} PARAMETRY PRZEKROJU: RK 50x50x3

h=5.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00

b=5.0 cm Ay=2.77 cm2 Az=2.77 cm2 Ax=5.54 cm2
tw=0.3 cm Iy=20.20 cm4 1z=20.20 cm4 Ix=31.15 cm4
tf=0.3 cm Wply=9.70 cm3 Wplz=9.39 cm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

N,Ed=0.53 kN My,Ed = -0.01 kN*m Mz,Ed = 0.00 kN*m Vy,Ed =0.00 kN
Nc,Rd =130.19 kN My,Ed,max = -0.02 kN*m MzEd,max = 0.00 kN*m Vy,c,Rd=37.58 kN
Nb,Rd = 130.19 kN My,c,Rd = 2.28 kN*m Mz,c,Rd = 2.21 kN*m Vz,Ed =0.05 kN

MN,y,Rd=228kN*m  MN,zRd=221kN*m  VzcRd=37.58 kN
Mb,Rd = 2.28 kN*m
KLASA PRZEKROJU = 1

JETT I

; & PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
z=0.00 Mcr = 552.75 kN*m Krzywa,LT - d XLT =1.00
Ler,low=0.350 m Lam LT =0.06 fi,LT =0.37 XLT,mod = 1.00
PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

= | [ [e= |

o | == wzgledem osiy: w | =1 wzgledem osi z:
Ly=10.350m Lam y=0.20 Lz=0.350m Lam z=0.20
Ler,y=0.350 m Xy =1.00 Ler,z=0.350 m Xz =1.00
Lamy = 18.33 kyy = 0.90 Lamz = 18.33 kyz=0.54

FORMULY WERYFIKACYJNE:

Kontrola wytrzymalosci przekroju:

N,Ed/Nc,Rd =0.00<1.00 (6.2.4.(1))

(My,Ed/MN,y,Rd)" 1.66 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)*1.66 = 0.00 < 1.00 (6.2.9.1.(6))

Vy,Ed/Vy,c,Rd=0.00 <1.00 (6.2.6.(1))

Vz,Ed/Vz,c,Rd=0.00<1.00 (6.2.6.(1))

Kontrola statecznosci globalnej preta:

Lambda,y = 18.33 < Lambda,max = 210.00 Lambda,z = 18.33 < Lambda,max = 210.00 STABILNY

13
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My,Ed,max/Mb,Rd =0.01 < 1.00 (6.3.2.1.(1))

N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kyz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.01 < 1.00
(6.3.3.(4))

N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kzz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.01 < 1.00
(6.3.3.(4))

Profil poprawny !!!
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OPIS TECHNICZNY projektuje si¢ w posadzkach z zastosowaniem rur polietylenowych taczonych na zlgczki

zaciskowe. Podejscia pod przybory projektuje si¢ za pomocg ksztaltek potgczeniowych
do projektu budowlanego instalacji wew. wod-kan., centr. ogrzew., gazo6w medycznych

1 wentylacji mechanicznej dla modernizacji 1 dostosowania sali chorych w Klinice Kardiologii
i choréb wewnetrznych do hospitalizowania pacjentow z Covid-19 w budynku Kliniki
Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Morskiej 1 Tropikalnej, w Gdyni.

w PE — stal. Rurociggi wody zimnej, prowadzone w posadzce, izolowa¢ termicznie przed
mozliwoscig skraplania si¢ pary wodnej na rurociggach. Instalacje wodociggowa po wykonaniu,
podda¢ probie szczelnosci na cisnienie 1,0 MPa i wykonaé dezynfekcj¢ wodnym roztworem

podchlorynu sodu.

4.2. Instalacja cieplej wody uzytkowej

1. Podstawa opracowania Ciepla woda uzytkowa do poszczegdlnych umywalek i aparatéw, zostanie doprowadzona
- 7zlecenie Inwestora z istniejgcych pionébw wody cieplej, prowadzonych w szachtach wodociggowych, razem z wodg
- podktady architektoniczno-budowlane zimng. Instalacje cieplej wody uzytkowej nalezy prowadzi¢ rownolegle do instalacji wody
- projekt technologii pomieszczen zimnej 1 wykonac jg z rur takich jak wode¢ zimna, tj. przewoddw z rur polietylenowych PE.
- inwentaryzacja dla potrzeb projektu. Instalacj¢ wody cieplej nalezy zaizolowac termicznie gotowymi ostonkami termoizolacyjnymi.

Nie projektuje si¢ instalacji cyrkulacji c.w.u. ze wzgledu na krétkie odcinki instalacji c.w.u.

2. Zakres opracowania Proby szcezelnoscei instalacji 1 dezynfekceja jak instalacja wody zimne;.
Projekt niniejszy obejmuje opracowanie instalacji wod-kan. i c.w.u., centr. ogrzewania, gazow Projektuje si¢ umywalki fajansowe z tzw. péinoga. Baterie umywalkowe, okciowe,
medycznych i wentylacji mechanicznej dla modernizacji sali chorych w Klinice kardiologii i uruchamiane na fotokomorke o zasilaniu bateryjnym.

chorob wewnetrznych na terenie Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej,
w Gdyni. 4.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne z umywalek i aparatow zostang odprowadzone jednym, projektowanym

3. Dane ogélne przykanalikiem ¢50 PVC i doprowadzone do istniejgcego pionu kan. sanit. prowadzonego
Istniejgca Klinika kardiologii i chorob wewngtrznych znajduje si¢ na I pigtrze, istniejgcego w istniejgeych szachtach instalacyjnych, razem z rurociggami wodociggowymi.
budynku Polikliniki. Pomieszczenia adaptowane nie sg wyposazone w instalacj¢ Instalacj¢ kanalizacji sanitarnej projektuje si¢ z rur PVC kanalizacyjnych fgczonych na
wentylacji mechaniczne;. uszezelke gumowy 1 weisk. Wszystkie przybory i urzgdzenia wymagajgce odprowadzenia
W modernizowanej klinice kardiologii i choréb wewnetrznych znajdowac si¢ beda dwie sale scieckow do kanalizacji zostang do niej podigczone. Podejsceia kanalizacyjne pod przybory
chorych, jedna czterotozkowa druga dwutdzkowa, przedzielone pomieszczeniem prowadzi¢ w wewnatrz $cian dzialowych i w posadzce.
pielegniarek, oraz dwie $luzy. Pomieszczenia sanitarne istniejgce do dalszego Odprowadzenie kan. sanitarnej — grawitacyjne.
wykorzystania.

4. INSTALACJE WEW. WOD - KAN. i C.W.U. 5. INSTALACJA WEW. CENTRALNEGO OGRZEWANIA

4.1. Instalacja wody zimnej 5.1. Instalacja wewne¢trzna ogrzewania grzejnikowego
Przewiduje si¢ doprowadzenie wody zimnej do projektowanych umywalek i stacji dializ, Instalacj¢ centralnego ogrzewania, grzejnikowego, projektuje si¢ z wykorzystaniem istniejgcych

poprzez projektowane podejscia wodociggowe, od istniejgcych piondéw wodociggowych, piondw i podejsé pod grzejniki. Projektuje si¢ wymiang istniejgcych grzejnikow zeliwnych,

przewodem ¢16 PE. Na odgalezieniach, od piondw, zamontowa¢ zawory odcinajgce czlonowych, typu S-130 na grzejniki stalowe plaskie w wykonaniu higienicznym. Parametry

kulowe. Rozprowadzenie instalacji wody zimnej, do poszczegdlnych przyboréw i aparatow, pracy instalacji grzewczej 80/65°C.
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Instalacje centralnego ogrzewania projekiuje si¢ w zakresie wymiany grzejnikow.
Odpowietrzanie instalacji centralnego ogrzewania — istniejagce na wysokoscei Il pietra.
Zaprojektowane grzejniki posiadajg rowniez indywidualne odpowietrzniki.

Na kazdej galgzce zasilajacej projektuje si¢ zawdr termostatyczny. Na galgzkach powrotnych
projektuje si¢ zawory odcinajgco-regulacyjne z pokretlem imbusowym.

Jako elementy grzejne w modernizowanych pomieszczeniach, projektuje si¢ grzejniki
stalowe, plaskie z podwojng lub potrdjng plytg grzejng w wykonaniu higienicznym.
Wielkosci grzejnikow podano w czgsei rysunkowej. Grzejniki montowac na

specjalnych zawiesiach dostarczanych wraz z grzejnikiem. Przejscie rur przez przegrody

budowlane ( stropy i Sciany ) wykona¢ w tulejach ochronych, metalowych.

UWAGA!

Zaprojektowano wymiang grzejnikow, w polaczeniu bocznym, z wykorzystaniem istniejgcych
Galgzek. Dopuszcza si¢ montaz zaprojektowanych grzejnikow w polgczeniu dolnym

( posadzki ) jesli w trakcie remontu zajdzie taka potrzeba. W tym przypadku nalezy
zdemontowac istn. galgzki i je zaslepi¢. Wykona¢ nowe weinki do piondéw c. o. a podejscia

pod grzejniki ( izolowane termicznie ) wykona¢ w posadzce z rur PE, fgczonych na zaciski.

S.1.1. Rurociagi, plukanie, izolacja termiczna

Przed wykonaniem izolacji termicznej rurociggi nalezy czysci¢ i zakonserwowac, a nastepnie
zaizolowaé termicznie za pomocg otuliny z pianki poliuretanowej zabezpieczonej plaszczem

z PVC typu Steinonorm 300. Rurociggi zaizolowa¢ zgodnie z PN-85/B-02421.

Grubos¢ izolacji podano w ponizszej tabeli:
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Czynnik Dn T/T, Grubos$¢ izolacji | Grubos$é izolacji
grzejny zasilanie powrot

c.o. 10-25 85/65 25 20

C.0. 32 85/65 30 20

5.1.2. Proby szczelno$ci

Instalacj¢ wewnetrzng centralnego ogrzewania po zmontowaniu poddaé probie

szczelnosei na cisnienie 6 bar (0,6 MPa).

Przed montazem armatury termoregulacyjnej i odcinajgcej dokonac¢ ptukania instalacji.

Po pomyslnych probach, instalacj¢ zabezpieczy¢ termicznie poprzez zalozenie

gotowych ostonek termoizolacyjnych.

6. INSTALACJA WEW. GAZOW MEDYCZNYCH
6.1. Istniejaca instalacja gazéw medycznych
Obecnie do modernizowanych sal chorych doprowadzone sg instalacje gazow medycznych
W postaci instalacji spr¢zonego powietrza i tlenu medycznego. Instalacje te doprowadzono
do skrzynki zaworowo - informacyjnej gazow medycznych, zlokalizowanej we wnece $ciennej.
Lokalizacj¢ skrzynki zaworowo-informacyjnej pokazano w czesci graficzne;j

narys. nr 5.

6.2. Projektowana instalacja gazéw medycznych

Zgodnie z projektem technologicznym modernizacji sali chorych, przy kazdym tozku,
projektuje si¢ panel elektryczno - gazowy stojacy, do ktorego wymagane jest doprowadzenie
instalacji gazoéw medycznych. Instalacje gazow medycznych to:

a) instalacja spr¢zonego powietrza ( AIR ):  kolor czarno-biaty

b) instalacja tlenu medycznego (O,); kolor bialy

¢) instalacja prozni ( VAC): kolor zotty
Projektuje si¢ instalacje gazoéw medycznych wg w/w punktow a), b) i ¢). Instalacje gazow
medycznych projektuje si¢ z rur miedzianych tgczonych przez luty ,,twarde”wg EN 12735-1
i EN 13348. Srednice przewodow gazéw medycznych pokazano w czesci rysunkowe;j. \
W miejscu lokalizacji istniejacej skrzynki zaworowo-informacyjnej, projektuje si¢ skrzynke
zaworowo—informacyjno—-alarmowsa, typu SZIAN-3, prod. INSMED.
Przy podigczaniu przewodow gazow medycznych do panelu elektryczno-gazowego, nalezy
zwroci¢ szezegolng uwage aby wlasciwie podlgezy¢ poszezegolne przewody do kroécow w
panelu.
Obecnie, do modernizowanych sal chorych, nie ma doprowadzonej instalacji prozni.
W niniejszym projekcie zaprojektowano instalacje prozni aby modernizowane pomieszczenia
byly w nig wyposazone. Jesli instalacja prozni zostanie do kliniki doprowadzona, to wystarczy
podlgcezy¢ jg do skrzynki zaworowo — informacyjnej, bez koniecznosci doprowadzania jej do
paneli elektryczno — gazowych.
Instalacje gazéw medycznych wykona¢ wg dyrektywy MDD 93/42/ECC, oraz PN-EN ISO
9170-1:2009, PN-EN ISO 7396-1:2010 i EN ISO 13485:2016.

UWAGA;
Przeglad panelu elektryczno — gazowego wykonywac raz w roku i zapisy z badan przechowywaé

przez caly okres jego uzytkowania.
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6.3. Proby szczelnos$ci i badania wytrzymalosciowe

e Instalacje gazow medycznych, przed zakryciem nalezy poddac probie szczelnosci
- bez armatury.
— instalacja spr¢zonego powietrza ( AIR ): 10 bar, czas trwania 15 minut
— instalacja tlenu medycznego ( O2); 10 bar, czas trwania 15 minut

— instalacja prozni  ( VAC ): 10 bar, czas trwania 15 minut

e Instalacje gazéw medycznych, przed zakryciem nalezy poddac probie wytrzymatosci
- bez armatury.
— instalacja spr¢zonego powietrza ( AIR ): 10 bar, czas trwania 1 godzina
— instalacja tlenu medycznego ( O2); 10 bar, czas trwania 1 godzina

— instalacja prézni ( VAC): 5 bar, czas trwania 1 godzina

* Instalacje gazow medycznych, tlenu ( O, ) i sprezonego powietrza ( AIR ), uzbrojone
w punkty poboru i armatur¢ zasilajgca, nalezy sprawdzi¢ pod kgtem szczelnoSci, powietrzem
o ci$nieniu 5 bar i czasie trwania proby 1 godz.
Instalacj¢ prozni ( VAC ) uzbrojone w punkty poboru i armature zasilajaca, nalezy sprawdzic

pod katem szczelnosci, powietrzem o cisnieniu - 0,70 bar i czasie trwania proby 1 godz.

7. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

7.1. Opis przyjetych rozwigzan projektowych

Projektuje si¢ jeden uktad nawiewno-wywiewny wentylacji mechanicznej do wszystkich
pomieszczen objetych zakresem modernizacji tj. sal chorych, pom. pielegniarek i dwoch $luz.
W pomieszczeniach sal chorych i pom. pielegniarek, przyjeto nadcisnienie, natomiast w
$luzach przyjeto rownowage powietrza wentylacyjnego.

Przyjeto 5-cio krotng wymiang powietrza dla sal chorych i pom. pielegniarek oraz 3 krotng
dla $luz. Dla wentylacji nawiewno - wywiewnej przewidziano central¢ wentylacyjng — lezgcg
z odzyskiem ciepla, z wymiennikiem krzyzowym, nagrzewnicg elektryczng i chlodnicg w
wykonaniu higienicznym. Projektowany system kanalow wentylacyjnych dla uktadu
nawiewno-wywiewnego z centrali klimatyzacyjnej z zastosowaniem kanalow prostokgtnych.
Nawiew i wywiew powietrza do i z pomieszczen z zastosowaniem skrzynek rozpreznych

z zamontowanymi kratkami wentylacyjnymi. Dla nawiewu zaprojektowano nawiewniki HFD
z filtrem absolutnym tj. kratki okragte typu wirowego. Natomiast na wywiewie kratki
kwadratowe. Nawiewniki HFD wyposazone sg w filtry HEPA klasy H13.
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Na odgale¢zieniach od kanalow rozdzielczych do poszcezegolnych skrzynek rozpreznych ,

projektuje si¢ przepustnice regulacyjne-jednoplaszczyznowe.

Kanaty wentylacyjne projektuje si¢ z blachy stalowej ocynkowanej z atestem higienicznym.

Regulacj¢ wydajnosci nawiewnikdéw przeprowadzié z dokladnoscig +5% 1 — 5%

w stosunku do wartosci podanych w projekcie.

Ze wzgledu na mozliwos¢ chlodzenia powietrza wentylacyjnego, w lecie, projektuje si¢

izolacj¢ termiczng kanaléw wentylacyjnych ostonkami termoizolacyjnymi o grub. 30 mm

zabezpieczonymi plaszczemu z folii aluminiowe;.

Projektowang instalacj¢ wentylacji mechanicznej wyposazyé w klapy rewizyjne.

UWAGA!
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26.06.2012, w sprawie

szezegélowych warunkéw jakim powinny odpowiadaé pomieszezenia i urzgdzenia

podmiotu wykonujgcego dzialalno$¢ leczniczg ( Dz.U. 2012. poz. 739, § 39 pkt.1i2),

kanaly wentylacji mechanicznej i klimatyzacji nalezy poddaé okresowemu przegladowi,

czyszezeniu i dezynfekeji, ewentualnie wymianie zuzytych elementéw, nie rzadziej niz raz

do roku. Przeglad i czyszczenie nalezy udokumentowad.

7.2. Wentylacja pomieszczen

7.2.1. Obliczenia wydajnosci wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

Nr Nazwa pom. Wydatek | Wydatek | Zapatrz. | Zapotrz. [los¢ Uwagi
pom. nawiewu | wywiewu | ciepla chlodu | wymian
I [m’ /h] [m® /h] [ KW | [ kW | [ n/h]
 P1 | Sala chorych — — a— — — Pom. niewentylowane
P2 | Sala chorych 640 590 7.47 2. 77 5 Nawiew - nadciénienie
P3| Pom. pielggniarek 160 145 1,87 0,70 5 Nawiew - nadcisnienic
P4 | Sala chorych 320 300 3,73 1,30 5 Nawiew - nadcisnienie
P5 | Sluza 30 30 0,35 0,13 2 Rownowaga
P6 | Sluza 20 20 0,23 0,08 2 Réwnowaga
P7 | Sluza 30 30 0,35 0,13 2 Rownowaga
Y=1200m’/h  1115m*/h  14,0kW  5,20kW
&
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7.3. Dobor centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej
Dla wentylacji pomieszczen projektuje si¢ centralg wentylacyjng nawiewno-wywiewng
z odzyskiem ciepla poprzez wymiennik krzyzowy — szczelny w wykonaniu higienicznym,
nagrzewnicg elektryczng i chtodnicg model MCKS011225R
Va=1200 m3/h, Ah=250Pa, N=0,75kW, 3 x 400/50 V / Hz
Vw=1100 m3/h, Ah=250Pa, N=0,75kW, 3 x 400/50 V / Hz
Sprawnosc cieplna odzysku cieplyg 78%
Nagrzewnica elektryczna o mocy 14 kW, sekcja filtu doktadnego klasy EU7.
Chlodnica o mocy chlodniczej 5,2 kW.
Prod. centrali wentylacyjnej — Klimor-Gdynia.

7.4. Dobor agregatu chlodniczego
Do wspolpracy z chltodnicg zamontowang w centrali wentylacyjnej projektuje si¢
agregat skraplajagcy FUJITSU, model AOYGI18LBCA, o mocy 5,20 kW, typu pompa ciepta
z modulem DX- kit do wspolpracy z centralg wentylacyjng Klimor.
Czynnik chlodniczy: R410A
Instalacj¢ chlodniczg, pomigdzy chtodnicg w centrali wentylacyjnej a agregatem skraplajagcym,
Wykona¢ z rur miedzianych ¢6,351 ¢12,70 i max diug. 5,0 m.

Agregat skraplajacy projektuje si¢ posadowi¢ na dachu obok centrali wentylacyjne;.

UWAGA!
Przy ustalaniu miejsca lokalizacji agregatu skraplajgcego nalezy zwrdci¢ uwage aby dlugosé

przewodow chlodniczych nie przekraczala 5 m.

7.4. Materialy
Kanaly wentylacji nawiewno-wywiewnej z centrali wentylacyjnej podwieszanej,
wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej, grub. 0,6 mm, tgczonej na kolnierze.
Do wykonania kanatow stosowac blachy ocynkowane z atestem higienicznym
i aprobatg dla stuzby zdrowia.
Kratki nawiewne 1 wywiewne z przepustnicami. Dla nawiewu do sal chorych projektuje si¢
nawiewnikiz filtrem absolutnym HFD i kratkg nawiewng typu wirowego.
Dla wywiewu projektuje si¢ anemostaty wywiewne kwadratowe. Do nawiewu i wywiewu
do $luz projektuje si¢ anemostay okragle z przepustnicami jednoplaszczyznowymi.
Kanaly prowadzone na zewnatrz i wewnatrz zaizolowaé termicznie matami z welny szklanej

grub.30 mm i zabezpieczy¢ blachg aluminiows.
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UWAGA'!
1. Urzadzenia wentylacyjne podlegaja wylgczeniu sygnalem alarmu pozarowego obiektu

jesli taki jest w obiekcie zainstalowany.

7.6. WYKAZ MATERIALOW I URZADZEN
Oddzial kardiologii i choréb wewng¢trznych, Klinika UCMMIT, w Gdyni

L.p. Nazwa elementu Ilo$é¢ | Producent

ZESPOL NAWIEWNY 1IN

IN-1 | Czerpnia kanalowa ($cienna) 635 x 500 mm
IN-2 | Kanal czerpny 635 x 500, L= 1450 mm
IN-3 Kolano 90” 635 x 500, L=750 mm
IN-4 Redukcja 635 x 500/635x440, L=450 mm
IN-5 | Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z
odzyskiem ciepla poprzez wymiennik krzyzowy —
szczelny w wykonaniu higienicznym, z nagrzewnicg
elektryczng i chlodnicg — zewnetrzna lezgca, 1 | Klimor
model MCKSO11225R
Vi = 1200 m3/h, h =250 Pa, N =0,75 kW,
Vy=1100m3/h, h=250Pa, N=0,75kW
z nagrzewnicg elektryczg o mocy 14 kW
i chlodnicg o mocy 5,20 kW
IN-6 | Redukcja 635 x 440/400x440, L=450 mm
IN-7 | Kolano redukc. 90° 400x440/400x400, L. = 500 mm
IN-8 Kanal 400 x 400, L =1900 mm
IN-9 | Kolano reduke. 90° 400x400/400x250, 1 =500 mm
IN-10 | Tlumik akustyczny 400 x 250, L =2000 mm
IN-11 Luk segmentowy 170° 400 x 250, L =250 mm
IN-12 | Kanal 400 x 250, L =1700 mm
IN-13 | Kolano 90° 400 x 250, L=500 mm
IN-14 | Trojnik 400 x 250/¢160 /400 x 250, L =350 mm
IN-15 | Kanal 400 x 250, L = 1450 mm
IN-16 | Trojnik 400 x 250/$80 /400 x 250, L =250 mm
IN-17 | Kanal 400 x 250, L =600 mm
IN-18 | Kanal 400 x 250, L =2400 mm
IN-19 | Redukcja 400 x 250/ $250, L =350 mm
IN-20 | Kanal Spiro ¢250, L =1950 mm

ustali¢ na bud.

[t |t [ |t [ [ G |t [ DO = = | = [ = | =
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IN-21 | Trojnik Spiro $250/$p160 /$250, L =350 mm P
IN-22 | Kanal Spiro ¢250, L =3650 mm 1
IN-23 | Redukcja Spiro ¢$250/$200, L =200 mm 1
IN-24 | Kanal Spiro ¢200, L =2900 mm 1
IN-25 | Trojnik Spiro ¢200/$p160 /200, 1. =350 mm 2
IN-26 | Kanal Spiro ¢200, L =2150 mm 1
IN-27 | Redukcja Spiro ¢$200/$100, L =250 mm 1
IN-28 | Kanal Spiro ¢100, L =800 mm 1
IN-29 | Kolano Spiro 90° ¢$100, L =200 mm 4
IN-30 | Kanal Spiro $100, L =2350 mm 1
IN-31 Kanal Spiro ¢100, L =3800 mm 1
IN-32 | Kanal Spiro ¢100, L =200 + 600 mm 1
IN-33 | Trojnik Spiro ¢100/$80 /¢100, L =200 mm 1
IN-34 | Redukcja Spiro ¢$100/¢80, L =150 mm 1
IN-35 | Nawiew do $luzy P5
- Kolano Spiro 90° ¢80, L =160 mm 2
- Kanal Spiro ¢80, L =200 mm 1
- Anemostat ¢80 1
IN-36 | Nawiew do Sluzy P7
- Kolano Spiro 90° ¢80, L =160 mm 2
- Kanal Spiro ¢80, L =6400 mm 1
- Anemostat ¢80 1
IN-37 | Nawiew do $luzy P6
- Przepustnica jednoplaszcz. Spiro ¢80 1
- Kolano Spiro 90° ¢80, L =160 mm 2
- Luk Spiro 100° ¢80 1
- Kanal Spiro ¢80, L =6000 mm 1
- Anemostat ¢80 !
IN-38 | Nawiew do sal chorych P2, P4 1 pok. pielggniarek P3
- przepustnica jednoplaszcz. Spiro  ¢160 7
- Kanal Spiro ¢160, L =200 mm i
- Nawiewnik z filterem absolutnym Klimor
HDF-2/7 H13-Hr-S-S!-S-AD, krociec ¢p160 7
ZESPOL WYWIEWNY 1W
1W-1 Wywiew ze Sluzy P7
- Kolano Spiro 90° ¢80, L =160 mm 2
- Kanal Spiro ¢80, L =8350 mm 1
- Anemostat wywiewny ¢80 1

11
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1W-2 | Wywiew ze¢ Sluzy P6
- Kolano Spiro 90° ¢80, L =160 mm 1
- Kanal Spiro ¢80, L =200 mm 1
- Anemostat wywiewny ¢80 1
1W-3 | Redukcja Spiro ¢80/¢100, L =150 mm 1
1W-4 | Trojnik Spiro ¢100/¢80 /¢100, L =200 mm 1
1W-5 | Kanal Spiro $100, L =400 =200 mm 1
1W-6 | Kolano Spiro 90° ¢100, L=200 mm 4
1W-7 | Kanal Spiro ¢100, L =4200 mm 1
1W-8 | Kanal Spiro $100, L =350 mm 1
1W-9 | Redukeja Spiro ¢100/¢200, L =250 mm 1
1W-10 | Trojnik Spiro $¢250/¢160 /¢250, L =350 mm 2
IW-11 | Kanal Spiro ¢200, L = 2800 mm 1
1W-12 | Kanal Spiro $200, L = 2950 mm 1
1W-13 | Redukcja Spiro ¢200/¢250, L =200 mm 1
IW-14 | Trdjnik Spiro $¢250/¢200 /¢250, L =350 mm 1
IW-15 | Kanal Spiro ¢250, L =4250 mm 1
IW-16 | Redukcja ¢250/400 x 250, L=350 mm 1
IW-17 | Trojnik 400 x 250/¢$200/400 x 250, L=400 mm 3
1W-18 | Kanal 400 x 250, L=2350 mm 1
I1W-19 | Kanal 400 x 250, L=2300 mm 1
1W-20 | Luk segmentowy 170° 400 x 250, L =250 mm 2
1W-21 | Kanal 400 x 250, L= 1000 mm 1
1W-22 | Kanal 400 x 250, L=1150 mm 1
1W-23 | Kolano 90° 400 x 250, L=500 mm 1
1W-24 | Trojnik 400 x 250/¢80/400 x 250, L=300 mm 1
1W-25 | Kanal 400 x 250, L=2650 mm 1
1W-26 | Kanal 400 x 250, L=1520 mm 1
1W-27 | Kolano reduke. 90° 400x250/400x400, L =500 mm 1
1W-28 | Kanal 400 x 400, L= 1900 mm 1
1W-29 Kolano reduke. 90° 400x400/400x440, L =500 mm 1
1W-30 | Kanal 400 x 440, L=2300 mm 1
1W-31 | Redukcja 400 x 440/635 x 440, L=350 mm 1 | ustali¢ na bud.
1W-32 Kanal 635 x 440, L=700 mm 1
1W-33 Kolano reduke. 90° 635x440/400x440, L =750 mm 1
1W-34 Tkumik 400 x 44, L=1700 mm 1
1W-35 | Kolano redukc. 90° 400x440/400x250, L =500 mm 1
1W-36 Kanal 400 x 250, L=6500 mm 1
1W-37 | Wyrzutnia dachowa ( kanalowa ) 400 x 250 z
daszkiem i osiatkowanymi wylotami 1

12
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1W-38

Wywiew z sal P3 1 P4
- przepustnica jednoplaszcz. Spiro ¢160
- Kanal Spiro ¢160, L =300 mm
- Skrzynka rozprezna z anemostatem
wywiewnym ¢315

1W-39

Wywiew z sali P2
- przepustnica jednoplaszcz. Spiro  ¢200
- Kanat Spiro ¢200, L =300 mm
- Skrzynka rozprezna z anemostatem
wywiewnym ¢400

1W-40

Wywiew ze $luzy P6
- przepustnica jednoplaszcz. Spiro ¢80
- Kolano Spiro 90° ¢80, L =150 mm
- Kanal Spiro ¢80, L = 8700 mm
- Anemostat wywiewny ¢80

P N

AGREGAT SKRAPLAJACY

CH-1

Agregat skraplajgcy model AOYGI18LBCA
typu pompa ciepla, o mocy 5,20 kW, z modulem
DX-kit, do wspolpracy z centralg wentylacyjna.
Czynnik chlodniczy: R410A

1 | FUJITSU

7.7. Instalacja odprowadzenia skroplin

Centrala wentylacyjna — lezgca, wyposazona jest w odprowadzenie skroplin

z wymienika krzyzowego i chlodnicy. Skropliny nalezy odprowadzi¢ przewodem ¢20 PE

i podigezy¢ do rynny odptywowej dachu, na ktérym zostanie posadowiona,

za pomocg syfonu typu butelkowego. Odplyw skroplin grawitacyjny.

Projektant

' &:ng |
lguowg-bez ogri
zma:nq. umm\m&m_d i
Uprawnienia kierownik
w specjalnoscei instalacy
igazowej-bez ogra
Nr upr. 5868/Gid/%4
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Oswiadczenie o sprzadzeniu i kompletnosci projektu

Nniniejszym o$wiadczam, ze opracowany projekt budowlany wewnetrznej
instalacji wod-kan, centr. ogrzew., gazéw medycznych oraz instalacji wentylacji
mechanicznej dla modernizacji i dostosowania sali chorych do hospitalizacji
pacjentéw z Covid-19, w Klinice kardiologii i choréb wewnetrznych UCMMIT w
Gdyni, przy ul. Powstania Styczniowego 9b, obreb: 0025, dz.nr 1715 i 1721, w
Gdyni, jest sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej ( ustawa z dnia 16.04.2004r. o zmianie ustawy "Prawo
Budowlane" art. 20, ust. 4 ) i kompletny w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994r.
"Prawo Budowlane " ( Dz. U. 2018, poz. 1202 ).

Projektant: inz. Roman Wernerowski
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-RQB-M11-V15 *

Pan Roman Wernerowski o numerze ewidencyjnym POM/IS/5204/01

adres zamieszkania Sosnowa 10 Mosty, 81-198 Kosakowo

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-09 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




WOJEWODA POMORSKI

RR-AB-I[-7131/02 Gdansk, dnia 2002 - 07 - 31
7132//02

DECYZJA NR 159/Gd/2002

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1i2 i art. 14 ust. 1 pkt 4, wustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z péZn.
zm./ oraz art. § pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 5 poz. 42 z 2002 r.), w
zwiazku z art. 62 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 23 poz. 22: z
2002 r.)i postanowien § 9 ust. 1 - SN@QN@QNQE Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 30 grudria 1994 r. w mcw&s@ samodzielnych funkcji w budownictwie

(Dz. U.Nr 8,poz. 38z 19951.)

nadaje

Panu: Maciejowi Krzysztofowi Wiszniewskiemu
magistrowi inZynierowi inZynierii §rodowiska

ur, w dniu 31 sierpnia 1969 r. w Gdyni

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnodei : instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i .:ﬂmm.mmm. wodoaciggowych i
kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

w zakresie: projektowania i kierowania robotami budewlanymi bez ograniczeri.

Otrzymuje :

1. Pan Maciej Krzysztof Wiszniewski
ul. Dabrowskiego 5/36
84-230 Rumia

2. ala

POLSEKA
{ 2 B-A
\. .E.N_wﬁ_mmnﬁa..
BUDCWHICTWA

£S5
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Zaéwiadczenie

a qumerze weryfikacyjnym:

POM-DKH-JLA-NZD-*

Pan Maciej Wiszniewski o numerze ewidencyjnym POM/ 1S/0213/03
adres zamieszkania ul.Koscielna 33, 84-230 Rurnia

jest czfonkiem Pomarskiej Okregowej Izby [nzynieréw Budownictwa i i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej. .

Niniejsze zaswiadezenie jest wazne od 2020~ ow o1 Qo 2021-02- Nm

znie i opatrzone hezpiecznym padpisem elektronicznym

Zaswiadczenie zostato wygenerowane alektranic .
rtyfikatu w dniu 2017-02-15 roku przez:

qu<:xoém:<5 pizy pormocy Waznego _Aémm%xoim:mmo ce
Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady pomorskiej Owﬁ.moém_. [zby Inzynieréw Buddwnictwa.
wizednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

dpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomacy waznego kwalifikawanego cartyfikatit sa
dplsami wtasnorecznymi.}

(Zgodnie ark. 5 ust 2 ustawy z dnia 18
elekironicznej opatrzone hezpiecznym po
rdwnowaznd pod wzgledem skutkdw prawnych dakumentam apatrzoaym [o

-

mocy numeru weryfikacyjnego zaswiadezenia na

m zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za po
biurem whagciwe] Okregowej [zby [nZynierdw

® Weryfikacig poprawnosct danyeh w ninie]szy,
www.piib.org.pl [ub nu:ﬁwﬂ:mn sig z

stronie Polskiej [zby InZynierdw Budownictwa

gudownictwa.
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INFORMACJA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Oprac:

Instalacja wew. wod-kan., c.o0., gazow
medycznych i wentylacji mechanicznej

Obiekt:  Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej
Klinika kardiologii i choréb wewnetrznych — modernizacija
1 dostosowanie sali chorych do hospitalizowania pacjentow z Covid-19

Adres: 81 -519 Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 9b

obreb 0025; dz.nr 1715 1 1721
Jednostka ewid. 226201 1.0025

Inwestor:  Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalne;j
81 -519 Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 9b

Autor: inz. Roman Wernerowski
upr. bud. do projekt. bez ograniczen
w spec. instalacyjno-inzynieryjnej
w zakresice instal. i sicci sanitarnych
upr. nr 5770/Gd/94

Gdynia, styczen 2021r.

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Na podstawie Prawa Budowlanego ( art. 20 poz.1 pkt 1b, art. 21a) i Rozporzqdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. ( Dz.U. nr 120, poz. 1125 i 1126 z dnia 17.09.2002r.)
ponizej przedstawiono informacj¢ dotyczacg bezpieczenstwa i ochromy zdrowia podczas
realizacji instalacji wew. wod-kan., c.w.u., centr. ogrzewania, gazow medycznych i instalacji
wentylacji mechanicznej dla modernizacji i dostosowania sali chorych Kliniki kardiologii i
choréb wewnetrznych UCMMIT w Gdyni, przy ul. Powstania Styczniowego 9b, dz. nr 1715 i

1721, w Gdyni, zgodnie z wykonanym rownolegle projektem budowlanym.

1. Zakres robot i kolejnos¢ realizacji

Budowa instalacji wewnetrznej wod-kan., c.w.u., centr. ogrzewania, gazéw medycznych i
instalacji wentylacji mechanicznej dla modernizacji i dostosowania sali chorych Kliniki
kardiologii i chorob wewnetrznych UCMMIT w Gdyni, przy ul. Powstania Styczniowego 9b, dz.
nr 17151 1721. Roboty rozpocza¢ od ukfadania kan. sanitarnej i instalacji wodociggowej.
Nast¢pnie wykona¢ instalacje centr. ogrzewania, instalacj¢ wentylacji mechanicznej a na koniec
wykona¢ instal. gazow medycznych.

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych
Na omawianych posesjach znajduje si¢ budynek polikliniki oraz inne obiekty szpitalne.

3. Elementy zagospodarowania terenu stwarzajgce zagrozenie
Brak jest elementow zagospodarowania terenu stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa
1 zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zagrozenie podczas realizacji robot

SKALA RODZAJ MIEJSCE CZAS
ZAGROZENIA ZAGROZENIA WYSTAPIENIA
NISKA Skaleczenie odpryskiem | Instalacja w budynku Wytyczenie trasy
przy przekuciach rurociagow
SREDNIA Oparzenie przy Instalacja w budynku Montaz instalacji w
spawaniu rur budynku

5. Roboty niebezpieczne

Wykonywanie instalacji wewnetrznej wod—kan., c.w.u., centr. ogrzewania, gazow medycznych
i instalacji wentylacji mechanicznej nie bedzie obejmowaé robot i sytuacji niebezpiecznych
wymienionych w §6 Rozp. Min. Infrastruktury. Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
kierownika budowy posiadajacego kwalifikacje i uprawnienia budowalne w danej specjalnosci.

6. Sposéb instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji zadania
Wykonawca ( pracodawca ) powinien zapewni¢ pracownikom odpowiednie srodki ochrony
osobistej oraz przeszkolenie w zakresie BHP. Nalezy przekazaé wszystkie procedury
zwigzane z ukladaniem instalacji wod-kan., c.w.u., centr. ogrzewania, gazo6w medycznych i
instalacji wentylacji mechanicznej, sposobach ich lgczenia i montazu urzadzen. Nalezy
zapewni¢ nadzor na prowadzonymi pracami przez wyznaczone osoby.



7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
Dla uniknigcia niebezpieczenstwa przy realizacji zadania w strefie zagrozenia zdrowia lub ich
sgsiedztwie oraz zapewnienia bezpiecznej i sprawnej komunikacji w przypadku wystgpienia
zagrozenia nalezy:

- zapozna¢ pracownikow z "Instrukcejg" wykonania robot,

- zabezpieczy¢ teren robot przed mozliwoscig dostgpu 0sob "trzecich"

- miejsce prac o$wietli¢ $wiattem sztucznym zabezpieczonym przed

uszkodzeniem oprawy lub przecigciem kabla,
- po zakonczeniu robot miejse prac nalezy uporzadkowac.

8. Skladowanie materialow, wyrobow i urzgdzen technicznych
Sktadowanie materialdéw i urzadzen nalezy przewidzie¢ w wydzielonym pomieszczeniu w
budynku gdzie bedg prowadzone roboty.

9. Lokalizacja pomieszczen higieniczno -sanitarnych
W przypadku omawianej inwestycji uzgodniono z Inwestorem  Korzystanie, przez
wykonawcow z pomieszczen higieniczno-sanitarnych zaplecza budowy.

10. Etapowanie robot

W pierwszej kolejnosci wykona¢ instalacje kanalizacji sanitarnej, nastepnie instalacje
wodociggowa wody zimnej i cieplej. Na koniec wykonac¢ instalacj¢ wentylacji mechanicznej

1 instal. gazow medycznych.

11. Nadzo6r nad bezpieczenstwem i ochrong zdrowia

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i ochrong zdrowia na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio: kierownik robot oraz mistrz budowy, stosownie do zakresu obowigzkow.
Szczegolowe wymagania z zakresu niebezpieczenstwa i higieny pracy okreslajg przepisy
rozdz.5 - 10 Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 6 02.2003r. ( Dz. U. Nr 47, poz. 401 ).

12. Uwagi koncowe
Przy wykonywaniu prac uwzgledni¢ warunki realizacji podane w Wytycznych montazu
instalacji sanitarnych — cz. Il, oraz wymogdow Inwestora.

Projektant:

P bt

nobei ihstalac

ige.-boz ograni

ZWN—__?.W_ 384/Gd/81 | ST70/G

Uprawnlenia kierownika budowy | robot

w specjalnosci instalacyjno-nzyniaryjney

igazowej-bez ograniczes
Nr upr. 5868/Gd/94
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FH 20 - grzejnik higieniczny dwuplytowy Opracowanie:
FH 30 - grzejnik higieniczny trzyplytowy INSTALACJA WEW. WOD-KAN. i C. O. - remont
600 - wys. grzejnika 600 mm Nazva adres obekt: Poliklinika-Klinika kardiologii i chorob wew.
800 - dlug. grzejnika 800 mm 81-519 Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 9b; dz. nr 1715,1721
. woda zimna Inwestor: (Jniwersyteckie Centrum Medycyny Morsk. i Tropik. | Skela
81-519 Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 9b 1:100
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Opracowanie:

INSTALACJA WEW. WOD-KAN. i C. O. - remont

Nazwa iadres oblektu: - Poliklinika-Klinika kardiologii i chorob wew.
81-519 Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 9b; dz. nr 1721

Inwestor: {Jniwersyteckie Centrum Medycyny Morsk, i Tropik, | Skala
81-519 Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 9b 1:100

Nazwa rysunku: Data

RZUT |l PIETRA - fragment ($luza) —— 01.2021r.
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PROJWER

81-066 Gdynia, ul.Lubawska 1/49
tel. 679-19-50  fax. 679-15-96

Opracowanie:

INSTALACJA WEW. WOD-KAN. i C.W.U. - remont

Nazwa iadres obieldu: - Poliklinika-Klinika kardiologii i choréb wew.

81-519 Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 9b; dz. nr 1721

Inwestor: Jniwersyteckie Centrum Medycyny Morsk. i Tropik, | Skala
81-519 Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 9b 1:100

Nazwa rysunku: Data
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OGRZEWANIA - remont

Nazwa i adres obieldu: - Poliklinika-Klinika kardiologii i chorob wew.

81-519 Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 9b; dz. nr 1721

Inwestor: {niwersyteckie Centrum Medycyny Morsk. i Tropik, | Skala
81-519 Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 9b 1:100

Nazwa rysunku: Data
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PROJWER

81-066 Gdynia, ul.Lubawska 1/49
tel. 679-19-50  fax. 679-15-96

Opracowanie:

INSTALACJA GAZOW MEDYCZNYCH

Nazwa iadres oblektu: - Poliklinika-Klinika kardiologii i choréb wew.
81-519 Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 9b; dz. nr 1721

Iwestor: {niwersyteckie Centrum Medycyny Morsk. i Tropik. | Skela
81-519 Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 9b 1:100

Nazwa rysunku; Data
RZUT | PIETRA - fragment ( kardiologi 01.2021r.
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81-066 Gdynia, ul.Lubawska 1/49
tel. 679-19-50  fax. 679-15-96
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INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
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81-519 Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 9b 1:100

Nazwa rysunku: Data
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Projektant: nrupr. bud. pis Nrrys.
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Klimor

V5.3.119 272035

B. Krzywoustego 5
81-035 Gdynia
58 783 9999
klimor@klimor.pl
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KLIMOR
Oferta 039944
Ozn. proj.NW1
Klient
Obiekt
Miasto

Szpital Medycyny Tropikalnej
Gdynia

Poz. of.

Data 2021-01-21

Opracowat:

Rafat Krupinski

Klimor

Nawiew MCKS011225R-PFCPRVFEHWCSF+AD+FC+0O+A

Wydatek 1200 m3/h

Cisnienie dysp. 250 Pa

Uwaga: Centrala w wykonaniu zewnetrznym.

Przepustnice i kroéce wlotowe \ 0 Pa
Filtr | 118 Pa
Spadek cisnienia powietrza Zestaw filtrow  P.FLR M5
obliczeniowy 118 Pa
filtr czysty 35 Pa
filtr brudny 200 Pa
Predkos¢ w oknie filtra 1,4 m/s
Wymiennik krzyzowo-przeciwpradowy 172 Pa
Nawiew Wywiew
Pow. wlot -16/100 °C/% Pow. wlot 20/40 °C/%
Pow. wylot 14,6/10,5 °C/% Pow. wylot -5,9/96,3 °C/%
Opory obliczeniowe 172 Pa Opory obliczeniowe 189 Pa
Predkos¢ w oknie wym. 22 m/s Predkos¢ w oknie wym. 22 m/s
Moc 13,2 kW Wymiennik CPR3_MCKO01
Sprawnos¢ 85 %
Wentylator
WENTYLATOR VF2_MCKO1
Wydatek 1200 m%h Cis. dynam. 17 Pa Moc 0,75 kW Napiecie 3x400/50 V/Hz
Opory przeptywu 250 Pa Cis. stat. 841 Pa Obroty 2825 r/min Nat. pradu 1,68 A
Obroty 3219 r/min Cis. catk. 858 Pa Czestotliwosé 56 Hz Obroty maks. 3800 r/min
Moc na wale 0,42 kW Sprawno$¢ maks. 67,4 % SFP 1,078kW/m3/s  Czestotl. maks. 67 Hz

Moc - filtry czyste 0,31 kW

Przetwornik czestotliwoscF.CVTR_0,75mapiecie praduix230/3x230V

Hatas 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB
Wlot dB 73 69,5 76,1 73,3 68,1 651 63,8 60,5 80,2
Wylot dB 76,4 73,8 79,9 77,4 77,5 752 71,4 64,5 85,2

Nagrzewnica elektryczna 18 Pa
Wymiennik EH_14-3_MCKO01 Moc 5 kW
Wydatek: 1200 m3/h Opory przeptywu 18 Pa
Powietrze wlot 9,6/10,5 °C/% Moc znamionowa 14 kW
Powietrze wylot 22/5 °Cl/%

Chiodnica DX ( Wymiennik jednosekcyjny ) 89 Pa
Wymiennik DX3_MCKO1 Krécce 12/16
Wydatek: 1200 m3/h Rodzaj czynnika R410A
Powietrze wlot 30/45 °C/% Temperatura parowania 6 °C
Powietrze wylot 20/76,5 °C/% Temperatura skraplania 50 °C
Moc 4,89 kW llos¢ skroplin 1,11 kg/h
Opory przeptywu 71 Pa Pojemnos$é wymiennika 1,83 dms
Wsp. obcigzenia 0,7
Predkos¢ w oknie wym. 2,2 m/s

Strona: 1/4

Producent zastrzega mozliwo$¢ wprowadzania zmian.

Data: 2021-01-26
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Klimor

B. Krzywoustego 5

81-035 Gdynia
58 783 9999

klimor@klimor.pl

KLIMOR
039944
Ozn. proj.NW1

Oferta

Klient
Obiekt

Szpital Medycyny Tropikalnej

Poz. of.

V5.3.119 272035 www.Klimor.pl Miasto ~ Gdynia Data 2021-01-21
Opracowat: Rafat Krupinski Klimor
Filtr 194 Pa
Spadek cisnienia powietrza Zestaw filtrow ~ B.FLR F9
obliczeniowy 194 Pa
filtr czysty 88 Pa
filtr brudny 300 Pa
Predkos$¢ w oknie filtra 2 m/s
Przepustnice i kroéce wylotowe ‘ 0 Pa
Wywiew MCKS011225R-PFCPRVF+AD+FC+0O+A
Wydatek 1200 m3/h Cisnienie dysp. 250 Pa ‘
Uwaga: Centrala w wykonaniu zewnetrznym.
Przepustnice i kré¢ce wlotowe ‘ 0 Pa
Filtr | 118 Pa
Spadek cisnienia powietrza Zestaw filtrow  P.FLR M5
obliczeniowy 118 Pa
filtr czysty 35 Pa
filtr brudny 200 Pa
Predkos$¢ w oknie filtra 1,4 m/s
Wentylator
WENTYLATOR VF2_MCKO1
Wydatek 1200 m%h Cis. dynam. 17 Pa Moc 0,75 kW Napiecie 3x400/50 V/Hz
Opory przeptywu 250 Pa Cis. stat. 557 Pa Obroty 2825 r/min Nat. pradu 1,68 A
Obroty 2731 r/min Cis. catk. 574 Pa Czestotliwosé 48 Hz Obroty maks. 3800 r/min
Moc na wale 0,27 kW Sprawno$¢ maks. 71,2 % SFP 0,8kW/m?/s  Czestotl. maks. 67 Hz
Moc - filtry czyste 0,23 kW Przetwornik czestotliwo$cF.CVTR_0,75mapigcie pradu1x230/3x230V
Hatas 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB
Wiot dB 655 62,8 69,4 67,1 64,3 61,1 59,2 57,1 73,9
Wylot dB 67,1 65,7 741 71 73,8 70,2 66,6 61,1 79,4
Przepustnice i kroéce wylotowe 0 Pa
Poziom mocy akustycznej urzadzenia
Czestotliwos¢ Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 | Suma
Wiot nawiewu dB 70 66,5 72,1 68,3 61,1 56,1 53,8 49,5 76
dB(A) 43,8 50,4 63,5 65,1 61,1 57,3 55 48,4 68,9
Wylot nawiewu dB 70,4 67,8 71,9 67,4 59,5 50,2 32,4 18,5 75,9
dB(A) 44,2 51,7 63,3 64,2 59,5 51,4 33,6 17,4 67,8
Wiot wyciagu  dB 61,5 58,8 64,4 61,1 55,3 50,1 45,2 42,1 68,3
dB(A) 35,3 42,7 55,8 57,9 55,3 51,3 46,4 41 61,9
Wylot wyciagu dB 67,1 65,7 74,1 71 73,8 70,2 66,6 61,1 79,4
dB(A) 40,9 49,6 65,5 67,8 73,8 71,4 67,8 60 77,4
Poziom mocy akustycznej na zewnatrz urzadzenia
\ dB | 61,1 | 587 | 603 | 415 | 432 | 462 | 401 | 192 | 65 |
Poziom cisnienia akustycznego na zewnatrz urzgdzenia w odlegtosci 1m *
\ dB(A) | 274 | 351 | 442 [ 308 | 358 | 40 | 338 | 106 | 468 |

* orientacyjne dane cisnienia akustycznego (200m2; Q2; T=0,01)

Strona: 2/ 4

Producent zastrzega mozliwo$¢ wprowadzania zmian.

Data: 2021-01-26




B. Krzywoustego 5 Oferta 039944 Poz. of.
° . 81-035 Gdynia Ozn. proj.NW1
Klimor | o
klimor@klimor.pl Obiekt  Szpital Medycyny Tropikalnej
V53.119 272035 www.klimor.pl Miasto ~ Gdynia Data 2021-01-21
Opracowat: Rafat Krupinski Klimor

Nawiew MCKS011225R-PFCPRVFEHWCSF+AD+FC+0+A
Wywiew MCKSO011225R-PFCPRVF+AD+FC+0+A

Dane do Rozporzadzenia KE 1253/2014

—_

nazwa producenta

KLIMOR Spotka z ograniczong
odpowiedzialnoscig Sp.k.

MCKS011225R/MCKS011225R

2 |identyfikator modelu

3 |deklarowany typ SWNM-DSW

4 |rodzaj zainstalowanego napedu uktad bezstopniowej regulacji

5 |rodzaj UOC inny

6 |sprawnos$¢ cieplna odzysku ciepta % 78,0

7 |znamionowe natezenie przeptywu gnom w SWNM m3/s 0,33/0,33

8 |efektywny pobdér mocy kW 0,49/0,31

9 |wewnetrzna jednostkowa moc wentylatora JMWint W/(m?3/s) 767,2

10 |predkos$¢ czotowa m/s 1,2/1,2

11 |znamionowe ci$nienie zewnetrzne Aps_ext Pa 250/ 250

12 spade_k cisnienia wewnetrznego czesci petnigcych Pa 534 /214
funkcje wentylacyjne Aps_int

13 ke wentyiacyinyoh Apa. add oo A Pa 207/0

14 |sprawno$é statyczna wentylatoréw % 67,9/67,5

15 |maksymalny stopien zewnetrznych przeciekdédw powietrza % 0,14

16 efekty\(vnoéé energetycz.nalfiltr()w ) M5 /ND /ND
(rodzaj/klasa/roczne zuzycie energii) F9/C /2350

M5 /ND /ND

17 e e i wsystemie utomayk

18 |poziom mocy akustycznej emitowanej przez obudowe LWA dB 65

19 |adres strony internetowej www.klimor.pl

20 | Urzadzenie spetnia wymagania Rozporzadzenia KE 1253/2014 2016 - TAK

Strona: 1/1

Producent zastrzega mozliwo$¢ wprowadzania zmian.

Data: 2021-01-26
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Klimor

V5.3.119

B. Krzywoustego 5
81-035 Gdynia
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272035

KLIMOR

Oferta 039944

Ozn. proj.NW1

Klient

Obiekt  Szpital Medycyny Tropikalnej
Miasto  Gdynia

Poz. of.

Data 2021-01-21

Opracowat:

Rafat Krupinski Klimor

Nawiew MCKS011225R-PFCPRVFEHWCSF+AD+FC+0+A
Wywiew MCKSO011225R-PFCPRVF+AD+FC+0+A

Lista automatyki PRCS 69 EXHAUST.TEMP

Lp nazwa typ

1 | Czujnik temperatury kanatowy MCK TEMP.SNR DUCT 3
2 | Czujnik temperatury pomieszczeniowy MCK TEMP.SNR ROOM 1
3 |Presostat réznicowy MCK ALL DFF.PRSS.GG 5
4 | Falownik MCK 1-14 F.CVTR 0,75 2
5 |Sterownica nagrzewnicy elektrycznej EH M MCKS 18-3/400 1
6 | Sterownica automatyki CG MCKS NW11-1/400 TW/OUTSIDE / MCK.01 1
7 |Wkiadka bezpiecznikowa MCK 1-14 FUSE gG 20A type10x38 1
8 |Wkiadka bezpiecznikowa MCK 1-14 FUSE gG 20A type10x38 1
9 | Sitownik przepustnicy MCK A.DPR.ACTUR ON-OFF 5 2
10 |Sitownik przepustnicy MCK A.DPR.ACTUR 0-10V 5 2

Strona: 1/1 Producent zastrzega mozliwo$¢ wprowadzania zmian. Data: 2021-01-26




PRCS 69 - MCKS KI i m 0":

Uktad automatyki zespotu nawiewno-wywiewnego z krzyzowym wymiennikiem ciepfa,
nagrzewnicq elektryczng i chtodnica DX

B

PANEL
STERUJACY

ON/OFF X2

agregat

P.POZ
A

WENT.
wyc.

—

Q
1 12 13 14715 16017018

O Q O QO
1 2 8 9 101

L — 1
Specyfikacja dostawy:

Lp. | Opis Pozycja na schemacie llo$¢ (szt.)

01 | Kanatowy czujnik temperatury 1,13,14 3
02 | Presostat 57,11,12 4
03 | Termostat zabezpieczajacy nagrzewnicy elektrycznej 9 1
04 | Sitownik przepustnicy ON/OFF 2,3
05 | Sitownik przepustnicy 0-10V 6

06 | Falownik silnika wentylatora — dostarczany luzem

07 | Rozdzielnica ze sterownikiem PLC zasilana 3x400V

08 | Modut sterowania nagrzewnica elektryczng zasilany 3x400V

09 | Panel zdalnego sterowania

Nastawa parametréw pracy centrali z rozdzielnicy lub panelu zdalnego Wiasciwosci dodatkowe ukfadu:
sterowania.
« Praca ukfadu wedtug kalendarza — temperatura, wydajnosc, tryb pracy
1. Otwarcie przepustnicy po starcie wentylatora. « Informacja o stanach alarmowych
2. Regulacja temperatury powietrza nawiewanego przy pomocy wiodacego czuj- « Zabezpieczenie ukfadu napedowego przed przeciazeniem.

nika temperatury Tw (14) sterujacego pracq przepustnic obejscia wymiennika
krzyzowego oraz nagrzewnicg elektryczng i chtodnica DX. Czujnik temperatury
T (13) ogranicza max/min temperature nawiewu. Czujnik temperatury ze-
wnetrznej To (1) zezwala na prace chodnicy DX w zaleznosci od temperatury
zewnetrznej.

3. Sygnalizacja zanieczyszczenia filtra.

4. Zabezpieczenie wymiennika krzyzowego przed zaszronieniem — presostat (7).
Wzrost cinienia powyzej nastawy /zaszronienie wymiennika/ powoduje ptyn-
ne otwarcie przepustnicy obejéciawymiennika krzyzowego.

. Labezpieczenie nagrzewnicy elektrycznej przed przegrzaniem — termostat Tz
(9).Wzrost temperatury powietrza za nagrzewnicg powyzej nastawy wylacza
nagrzewnice. Po spadku temperatury ponizej nastawy, nagrzewnica zafaczana
jest automatycznie.

6. Zabezpieczenie nagrzewnicy elektrycznej przed spadkiem przeptywu powie-
trza — presostat (11).

Zadziatanie presostatu powoduje wytaczenie nagrzewnicy i silnika wentylatora
oraz zasygnalizowanie awarii. Ponowne uruchomienie uktadu — po skasowaniu
awarii.

7. Regulacja wydajnosci powietrza (przemiennik czestotliwosci)

8. Sygnaty (15) umozliwiaja zafaczenie do 2 agregatow chtodniczych.

www.klimor.pl

« Mozliwos¢ pracy w protokole komunikacyjnym MODBUS RTU lub BACnet MS/TP
« Komunikacja przez ETHERNET — patrz pkt 23 str. 9
« Zasilanie rozdzielnicy i nagrzewnicy 3x400V 50 Hz

OPCJE - patrz rozdziat, 0GOLNE ZASADY PRACY AUTOMATYKI” z katalogu AUTO-
MATYKI.

- Sygnalizacja zanieczyszczenia filtra dodatkowego

« Utrzymanie statego wydatku




Opis funkcjonalnosci automatyki central standardowych MCKS

Ogodlne zasady pracy automatyki:

Klimor

1. Sterowanie wszystkimi funkcjami ukfadu central nawiewnych odbywa sie ze ste-
rownicy lub z panelu sterowniczego zamontowanego poza sterownica.

2. Praca wymiennikow w kaskadzie: w pierwszej kolejnosci zatacza sie recyrkulacja
lub wymiennik ciepta a nastepnie nagrzewnica/chtodnica.

3. W przypadku uktaddw z nagrzewnica wodng, w okresie grzewczym zdefiniowa-
nym temperaturg zewnetrzng, realizowany jest tzw ,goracy start” uktadu. Po za-
taczeniu centrali w pierwszej kolejnosci otwiera sie na 100% zawor nagrzewnicy
wodnej i uruchamiana jest pompa cyrkulacyjna. Po nastawionej zwtoce — zataczaja
sie wentylatory i zaczynajq sie otwierac przepustnice.

4. W przypadku uktadéw z nagrzewnicami elektrycznymi i gazowymi, w pierwszej
kolejnosci wytacza sie nagrzewnica, a po nastawionej zwfoce- wentylatory i zaczy-
najq sie zamykac przepustnice.

5. Ukfady z nagrzewnica wodng wyposazone sa w przepustnice nawiewu z sitowni-
kiem ze sprezyng zwrotna.

6. Uktady z nagrzewnicami i/lub chtodnicami wodnymi wyposazone s3 w zawory
tréjdrogowe mieszajace. Sposéh montazu wezta zasilajacego nagrzewnice/chtod-
nice winien by¢ identyczny z rozwigzaniami przedstawionymi na odpowiednich
schematach automatyki.

7.Pozaniku napiecia lub awaryjnym wytaczeniu zasilania, uktad central nawiewnych
zapamietuje ostatni (poprzedzajacy wylaczenie) algorytm pracy. Po przywréceniu
zasilania AUTOMATYCZNIE POWRACA DO PRACY NA POPRZEDNICH NASTAWACH.

8. Sterowanie temperaturg w oparciu o wybierany w menu sterownika czujnik wio-
dacy, ktérym moze byc:
a) czujnik temperatury nawiewu
b) czujnik temperatury pomieszczeniowy
€) czujnik temperatury wyciagu

Ze wzgledu na algorytm sterowania i mozliwos¢ oszczednosci energii, kazdy uktad
nawiewny z komorg mieszania oraz ukfad nawiewno-wywiewny z recyrkulacjq i/lub
odzyskiem ciepta, musi by¢ wyposazony w czujnik temperatury wywiewu — niezalez-
nie od wyboru czujnika wiodacego. Przy wyborze czujnika pomieszczeniowego jako
czujnika wiodacego, zaleca sie stosowanie réwniez czujnika temperatury nawiewu.

9. Kazdy ukfad automatyki central nawiewnych wyposazony jest w styk bezpoten-
Cjatowy do wspétbieznego sterowania dodatkowym wentylatorem wyciggowym.

10. Uktady z chtodnica DX wyposazone s3 w dwa styki bezpotencjatowe, umozliwia-
jace sterowanie chtodnica dwustopniowa.

11. Kazdy ukfad automatyki central nawiewnych moze by¢ dodatkowo wyposazony w:
a) ukfad utrzymania statego wydatku powietrza — dodatkowe (jeden dla ukta-
ddw SCS i dwa dla pozostatych) przetworniki cisnienia;
b) sygnalizacje zabrudzenia filtra dodatkowego — dodatkowy presostat;
¢) uktad utrzymania statego wydatku i sygnalizacje zabrudzenia filtra dodatkowego.

www.klimor.pl

12. W kazdym ukladzie wyposazonym w nagrzewnice gazowa — modut gazowy po-
siada wiasng automatyke z algorytmem, zabezpieczajacq jego prawidtowa pra-
ce. Zasady dziatania zawarte sq w dokumentacji modutu. Modut zasilany 230V,
osobnym przewodem.

13. Centrale wyciggowe — dwubiegowe z mozliwoscia sterowania sygnatem z czuj-
nikéw CO/LPG.

14. Uktady chtodnicze i pompy ciepta wystepuja w ponizszych wariantach:
- uktady tylko chtodzace — uktad CM sterowany wicz/wytacz
- pompa ciepta — uktad HPM sterowany wiycz/wytacz
- pompa ciepta — uktad HPM.H.BPS — sterowany ptynnie

15. Automatyka uktadu pompy ciepta HPM lub uktadu chtodniczego (M skfada sie z
jednej lub dwdch rozdzielnic sterujacych (patrz tabela w punkcie 17) oraz jednego
modutu zasilajacego. Na automatyke sktadaja sie:

- rozdzielnica sterujaca ze sterownikiem PLC zawierajacym algorytm pracy ukfadu
chtodniczego lub pompy ciepta

- modut zasilajacy uktad chtodniczy lub pompe ciepta

Do modutu zasilajacego nalezy doprowadzic oddzielne zasilanie 3x400V.

16. Modut sterujacy uktadéw chtodniczych (M lub pompy ciepta HPM dostarczany
jest okablowany w zakresie podtaczenia do ukfadu chtodniczego lub pompy cie-
pta. Okablowanie i montaz modutu zasilajacego moze by¢ wykonane przez Kli-
mor, ale jest dodatkowo ptatne.

17. Liczbe rozdzielnic sterujacych wymagana dla danego ukfadu chtodniczego/pom-
py ciepfa przedstawia tabela.

Typ uktadu chtodniczego llos¢ rozdzielnic sterujacych

HPM40 (M40 HPM.H.BPS40 1

HPM60 (M60 HPM.H.BPS60 1

HPM80 (M80 HPM.H.BPS80 1
HPM120 | (M120 | HPM.H.BPS120 1
HPM160 | (M160 | HPM.H.BPS160 1
HPM200 | (M200 | HPM.H.BPS200 1
HPM250 | (M250 | HPM.H.BPS250 1
HPM300 - - 1
HPM350 - - 2
HPM450 - - 2
HPM550 - - 2
HPM650 - - 2
HPM800 - - 2
HPM1000 - - 2

18. Ukfady chtodnicze CM i pompy ciepta pracuja wytacznie przy maksymalnej wy-
dajnosci centrali.

19. Ukfady z nagrzewnicg elektryczng wyposazone s3 w oddzielny modut sterujacy
nagrzewnica. Zasilanie 3 x 400V, odrebnym przewodem.



Opis funkcjonalnosci automatyki central standardowych MCKS

Klimor

20. Uktady automatyki moga by¢ wyposazone wytacznie w nawilzacze elektrodowe.

21. Nawilzacz posiada wilasng automatyke z algorytmem zabezpieczajacym jego
prawidtowq prace. Zasady dziatania zawarte s3 w dokumentacji nawilzacza. Za-
silanie 3x400V 50 Hz oddzielnym przewodem.

22. Mozliwos¢ wspétpracy z BMS w protokotach Modbus RTU lub BACnet MS/TP.

23. Mozliwos¢ komunikacji przez ETHERNET — odrebny typoszereg sterownic, niewy-
miennych z rozwigzaniem standardowym.

Schematy dodatkowego wyposazenia:

Ukfad utrzymania statego wydatku powietrza

Utrzymanie statego wydatku wentylatora (lub wentylatoréw w ukta-
dach nawiewno-wyciggowych). Przetwornik cisnienia reguluje poprzez
falownik obroty silnika wentylatora, utrzymujac statg wielkosc cisnienia,
niezaleznie od zmiany oporéw przeptywu powietrza.

Wyciag

Sygnalizacja zabrudzenia filtra dodatkowego

Nawiew

%J

Nawiew

HEYJ

www.klimor.pl

13



EWA STRECIWILK

UL. CENTRALNA 20

86-005 BIALE BLOTA

tel. / fax /052/381-47-96
tel.kom.0 694 42 44 55
e-mail: medesl@interia.pl
www.medes.info.pl

P.W. ,MEDES” EWA STRECIWILK
PRACOWNIA PROJEKTOWA

PROJEKTY TECHNOLOGII OBIEKTOW StUZBY ZDROWIA WSZYSTKICH SPECJALNOSCI, SANATORIOW, UZDROWISK, KUCHNI SZPITALNYCH, SZKOt, RESTAL
BAROW, KAWIARNI, PRALNI SZPITALNYCH ,PIEKARNI, ZAKEADOW GARMAZERYJNYCH, PIEKARNI, CIASTKARNI | INNYCH

NAZWATEMATU: MODERNIZACIA | DOSTOSOWANIE SAL CHORYCH
W KLINICE KARDIOLOGII | CHOROB WEWNETRZNYCH
DO HOSPITALIZOWANIA PACIENTOW
Z COVID-19 W CIEZKIM STANIE

OBIEKT: POLIKLINIKA-KLINIKA KARDIOLOGII | CHOROB WEWNETRZNYCH
81-519 GDYNIA, UL.POWSTANIA STYCZNIOWEGO 9b
DZ. NR1715i 1721, OBR. 25, JEDN. EWID. 226201_1.
INWESTOR: UNIWERSYTECKIE CENTRUM MEDYCYNY

MORSKIEJ | TROPIKALNEJ W GDYNI
81-519 GDYNIA, UL.POWSTANIA STYCZNIOWEGO 9b

BRANZA : TECHNOLOGIA MEDYCZNA

AUTOR PROJEKTU : mgr EWA STRECIWILK

DATA WYKONANIA: STYCZEN 2021r.

Projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z Ustawg z dn. 23.02..1994 r. o Prawie Autorskim
Dz. U. Nr 23/94. poz. 83. z 32.02.1994 R. pdzniejszymi zmianami. Wszelkie zmiany projektu wymagaja zgody autora.

REGON- 091443726 NIP 953-166-56-13



Opracowanie P.W. MEDES EWA STRECIWILK =
86-005 BIALE BLOTA UL. CENTRALNA 20 =
Temat IVIODERNIZACIA | DOSTOSOWANIE SAL CHORYCH W KUNICE KARDIOLOGH | CHORGB WEWNETRZNYCH
DO HOSPITALZOWANIA PACENTOWZ COVID-19 W GEZIM STANEE
Obiekt UNIWERSYTECKIE CENTRUM MEDYCYNY MORSKIEJ | TROPIKALNEJ W GDYNI
Adres 81-519 GDYNIA, ul. Powstania Styczniowego 9b
SPIS OPRACOWNIA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 3

2. ZAKRES OPRACOWANIA 3

3. PROGRAM UZYTKOWY | OPIS FUNKCJI TECHNOLOGICZNEJ 5

4, ROZWIAZANIA TECHNOLOGICZNE 5

5. ZATRUDNIENIE 6

6. WYTYCZNE TECHNOLOGICZNE 7

6.1. WYKONCZENIE BUDOWLANE 7

6.2. INSTALACIA C.O. 7

6.3. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ | KLIMATYZACII 7

6.4. INSTALACJA WOD-KAN. 8

6.5. INSTALACJA ELEKTRYCZNA | TELETECHNICZNA 8

6.6. GAZY MEDYCZNE 9

6.7. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA 9

7. WYPOSAZENIE TECHNOLOGICZNE 9

8. KARTY WYPOSAZENIA TECHNOLOGICZMNEGO 10

WYTYCZNE BUDOWLANO-INSTALACYJNE POMIESZCZEN
9. CHARAKTERYSTYKA INSTALACYJNA URZADZEN 19
TECHNOLOGICZNYCH

11. ZESTAWIENIE SPRZETU | URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH 21

12. CZESC GRAFICZNA 25

RYS. NR T-01 RZUT | PIETRA Skala 1: 100

RYS. NR T-02 RZUT Il PIETRA (fragment) Skala 1: 100

Uwaga:

e  Wyspecyfikowane w projekcie materialy i urzadzenia nie sg wskazaniem miejsca
pochodzenia materiatéw i producenta, a stuzg wytgcznie do okreslenia cech
jakosciowych, parametréw technicznych oraz estetyki wykonania.

e Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw i urzadzen innych marek od wyspecyfikowanych
w dokumentacji (tj. odpowiednikéw), pod warunkiem zachowania parametréow
technicznych i wszelkich innych cech jako$ciowych oraz estetycznych zawartych w
dokumentacji oraz uzgodnienia ich z Inwestorem, inspektorem nadzoru i projektantem.

e  Wszystkie projekty branzowe rozpatrywaé facznie ewentualne rozbieznosci zgtasza¢ do
autorskiego biura projektowego

PROJEKTANT:
mgr Ewa Streciwilk
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PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa do opracowania projektu technologii medycznej jest:

» Zlecenie na opracowanie technologii medycznej przystosowanie pomieszczen
Oddziatu Kardiologicznego na pomieszczenia Intensywnego Nadzoru
Kardiologicznego w Klinice Kardiologii i Choréb Wewnetrznych w Uniwersyteckim
Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej.

» Uzgodnienie z uzytkownikiem w zakresie ustalenia uktadu funkcjonalnego
pomieszczen i rozplanowania urzadzen i sprzetu.

» Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2017 roku w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu Rozporzadzenia Ministra Zdrowia w sprawie
Swiadczen gwarantowanych zakresu leczenia szpitalnego. (Dz.U 2017 poz. 2295),
w tym, zatgcznik 4 — Wykaz $wiadczen gwarantowanych z zakresu leczenia
szpitalnego, ktére sg udzielane po spetnieniu dodatkowych warunkdw ich realizacji
oraz dodatkowe warunki realizacji tych swiadczen;

» Raport w sprawie ustalenia taryfy swiadczen WT.521.12.2016 (5.12.2016r.)
Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji , Wydziat Taryfikacji, Swiadczenia
gwarantowane obejmujgce zabiegi z zakresu elektrofizjologii serca w ramach JPG:E31-
E33, E37;

» Rozporzadzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegdétowych wymagan , jakim
powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego
dziatalnos$¢ leczniczg (Dz.U. poz. 595 z dnia 29 marca 2019 roku);

» Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr
169,p0z.1650,z 2007 r. Nr 49 poz. 330, z 2008 r. Nr 108, poz.690, z 2011 r. Nr173,
poz. 1034);

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r.
poz. 290);

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 17 lipca 2015 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422);

» Informacje producentéw aparatury i sprzetu medycznego.

ZAKRES OPRACOWANIA

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej jest szpitalem klinicznym
Gdanskiego Uniwersytetu Medycznego. Jest nowoczesng placdwka medyczng o
specjalistycznym profilu dziatalnos$ci. Opracowanie swoim zakresem obejmuje
opracowanie technologii medycznej pomieszczen Intensywnego Nadzoru
Kardiologicznego w ramach istniejgcego oddziatu Kardiologicznego Kliniki Kardiologii i
Choréb Wewnetrznych, znajdujacego sie na poziomie | pietra budynku gtéwnego
UCMMIT w Gdyni. Na czas zagrozenia epidemiologicznego oddziat Kariologiczny
przystosowany zostanie na oddziat dla oséb zakazonych wirusem np. COViD-19.
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Projektowane pomieszczenia INK zostang przeznaczone na wydzielone tézka intensywnej
terapii dla hospitalizowania pacjentéw z COVID- 19 w ciezkim stanie. Caty oddziat jako
jednostka zamknieta i teren kontrolowany przeznaczony zostanie jako oddziat zakazny.
W tym celu projektuje sie $luzy umywalkowo-fartuchowe od strony facznika i pionu
windowego w wejsciach na oddziat. Ponadto w celu zwiekszenia ilosci tézek i
dostosowania oddziatu do obowigzujgcych przepisow, projektuje sie w systemie
kontenerowym pokoje t6zkowe (wymagane izolatki na oddziale zakaznym), jednoczesnie
projektujac klatke schodowg i dostosowujgc oddziat do przepiséw p.poz i ewakuac;ji.
Dobudowa jest poza zakresem opracowania projektu. Do zrealizowania modutu
kontenerowego w czasie zagrozenia epidemiologicznego i pracy oddziatu
Kardiologicznego jako oddziatu dla oséb zakazonych wirusem COVID-19, klatka od strony
pionu windowego bedzie stuzy¢ jako komunikacja dla oséb chorych, a klatka schodowa
od strony tacznika jako klatka czysta. Na oddziale Choréb Zawodowych (oddziat czysty)
na ll pietrze w obrebie klatki schodowej przy windach zaprojektowano Sluze t6zkowg dla
transportu oséb poza strefe brudng przy pomocy jednorazowych namiotow tézkowych.
Od strony tgcznika z oddziatu bedzie dostep tylko na zewnatrz wytgcznie w przypadku
koniecznej ewakuacji.

Projekt technologii medycznej obejmuje wytgcznie pomieszczenia Intensywnego
Nadzoru Kardiologicznego oraz projektowanych $luz umywalkowo-fartuchowych
funkcjonujacych czasie zagrozenia epidemiologicznego i stuzgcych jako komunikacja dla
personelu (I pietro) oraz Sluze tézkowa dla transportu oséb przy pomocy jednorazowych
namiotéw tézkowych z Oddziatu Choréb Zawodowych (Il pietro).

Zgodnie z o$wiadczeniem uzytkownika pozostate wymagane pomieszczenia sg w obrebie
oddziatu, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w
sprawie szczegétowych wymagan, jakim powinny odpowiadaé pomieszczenia i
urzadzenia podmiotu wykonujacego dziatalno$é lecznicza Zatacznik nr 1 SZCZEGOLOWE
WYMAGANIA, JAKIM POWINNY ODPOWIADAC POMIESZCZENIA | URZADZENIA SZPITALA.
Powierzchnia przeznaczonych pomieszczen do adaptacji INK w istniejgcym oddziale
kardiologicznym, to okoto 82 m? oraz $luzy wydzielone z korytarzy przy wejsciach na
oddziat na | pietrze oraz na Il pietrze z klatki schodowe] przy windach. Zakres prac
adaptacyjnych pomieszczen polega na wydzieleniu dwdch pokoi Intensywnego Nadzoru
Kardiologicznego ze wspdlnym punktem pielegniarskim. Zachowujgc wymagania
powierzchniowe dla sal intensywnego nadzoru kardiologicznego oraz standardy
medyczne, wydziela sie pokdj 4-té6zkowy oraz pokdj 2-tézkowy z catodobowg opieka
medyczng nad pacjentem, zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Projekt zawiera
wytyczne budowlane i instalacyjne do projektéw branzowych w zakresie aparatury i
urzgdzen technologicznych. Projekt, oprécz wytycznych technologicznych dla
pomieszczen zawiera zestawienie sprzetu i urzagdzen technologicznych z ich
charakterystyka instalacyjna.
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3. PROGRAM UZYTKOWY | OPIS FUNKCJI TECHNOLOGICZNE)

Oddziat Kardiologiczny znajduje sie na poziomie | pietra budynku szpitalnego Oddziatu
Kardiologicznego na pomieszczenia Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego w Klinice
Kardiologii i Choréb Wewnetrznych w Uniwersyteckim Centrum Medycyny Morskiej i
Tropikalnej. Intensywny Nadzér Kardiologiczny to zespdt pomieszczen w strukturze
oddziatu kardiologii, funkcjonujgcg w wypadkach zagrozenia zdrowia i zycia pacjenta. INK
ze wzgledu na charakter pracy wykonywanej na tym oddziale, posiada dogodne
powigzanie funkcjonalne z odpowiednimi dziatami szpitala, S$cisle ze soba
wspotpracujgcymi. Pomieszczenia z kontrolg dostepu sg strefg zamknietg dla osdb
odwiedzajgcych i oséb postronnych. Zespdt zaprojektowanych pomieszczen wraz ze
specjalistycznym wyposazeniem medycznym, ma na celu umozliwi¢ podstawowe
czynnosci ratujgce zycie i monitorowanie funkcji zyciowych pacjentow chorych
kardiologicznie. Zaprojektowano dwie sale tézkowe, w tym 4 i 2 tézkowe sale nadzoru
kardiologicznego. Wszystkie tdézka monitorowane i majgce bezposredni dozér
pielegniarski. Pomieszczenia majg wspodlny, wydzielony jako pomieszczenie punkt
pielegniarski z mozliwoscig podgladu pacjenta zaréwno przez przeszklone $ciany jak i
system kamer wizyjnych oraz z mozliwos¢ monitorowania funkcji zyciowych pacjenta.
Kazde stanowisko wyposazone jest w sufitowg kolumne elektryczno-gazows,
wyposazong w gniazda elektryczne do podtgczenia aparatury medycznej i niezbedne
gazy medyczne: tlen, prdéznie, sprezone powietrze medyczne, instalacje elektryczng i
teletechniczng oraz instalacje przyzywows.

Ponadto na oddziale kardiologicznym znajdujg sie niezbedne pomieszczenia do obstugi
pacjenta: gabinet diagnostyczno-zabiegowy, pokdj przygotowawczy pielegniarski,
pomieszczenie higieniczno-sanitarne dla pacjentédw , pomieszczenie higieniczno-
sanitarne dla personelu, dyzurke lekarzy, pomieszczenie socjalne personelu medycznego,
brudownik, magazyn bielizny, kuchnia oddziatowa, pomieszczenie porzgdkowe.

4, ROZWIAZANIA TECHNOLOGICZNE

Pacjenci — przyjmowanie pacjentdw na oddziat kardiologiczny odbywa sie planowo,
pomieszczenia intensywnego nadzoru kardiologicznego przeznaczone dla pacjentow po
zabiegach kardiologicznych, wyposazone w aparature i sprzet medyczny niezbedny do
monitorowania i podtrzymywania funkcji zyciowych. Pokoje nadzorowane przez
personel znajdujgcy sie w punkcie pielegniarskim z bezposrednim wglagdem do pokoju
pacjenta.

Personel —dla lekarzy oraz pielegniarek przewidziane jest pomieszczenie pracy i
wypoczynku na oddziale kardiologicznym (poza opracowaniem). Personel medyczny
bedzie korzysta¢ z szatni ogdlno szpitalnych.

Leki — podreczne sktadowanie lekoéw i sprzetu jednorazowego uzytku odbywa sie w
punkcie pielegniarskim, na oddziale znajduje sie gabinet zabiegowy oraz pomieszczenie
przygotowawcze dla pielegniarek, wspomagajace przygotowanie lekédw dla pacjentow.
Sprzet czysty i sterylny — przechowywany w gabinecie diagnostyczno-zabiegowym,
pomieszczeniu przygotowan pielegniarskich na oddziale (poza opracowaniem).
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Sprzet brudny - Sprzet jednorazowego uzytku zaraz po uzyciu wyrzucany jest do workéw
do specjalnie oznakowanych pojemnikéw szczelnych jako odpad szpitalny i czasowo
przechowywany w brudowniku, a nastepnie transportowany przez stuzby transportu
wewnatrzszpitalnego do magazynu odpaddw medycznych na terenie szpitala.

Bielizna czysta i sterylna —bielizna czysta i jednorazowa przechowywana w szafach
magazynu bielizny czystej, gabinecie diagnostyczno-zabiegowym i w pomieszczeniu
przygotowania zabiegdw pielegniarskich na oddziale.

Bielizna brudna — odziez uzywana podczas opieki nad pacjentem kazdorazowo po
zakonczeniu dnia pracy, wywozona do pomieszczen szpitalnych czasowego
przechowywania brudnej bielizny. Dalej wywozona do pralni z barierg higieniczng poza
terenem szpitala. Bielizna jednorazowa po zuzyciu traktowana jako odpad medyczny.
Narzedzia i zestawy sterylne —sprzet sterylny pobierany z magazynu materiatéw
sterylnych z magazynow szpitalnych. Przechowywany w gabinecie diagnostyczno-
zabiegowym.

Sprzet jednorazowy — Sprzet jednorazowego uzytku po uzyciu wyrzucany jest do
pojemnikdéw jako odpad szpitalny. Igty zabezpieczane sg przed przypadkowym zaktuciem
sie przez personel.

tozka — kazdorazowo po opuszczeniu pacjenta, 6zka oddziatowe bedg myte i
dezynfekowane w na miejscu, srodkami dezynfekcyjnymi.

Positki —pacjenci zywieni dojelitowo, na oddziale istniejgca kuchenka podreczna
oddziatowa (poza opracowaniem).

Sprzet myjaco- czyszczacy —przechowywany w pomieszczeniu porzagdkowym na oddziale.
Smieci — $mieci i odpady medyczne zbierane do workéw foliowych przechowywanych
czasowo w brudowniku z zachowaniem podziatu na komunalne oraz szpitalne
(przewidziane do utylizacji). Odpady przewozone w wdézkach do $mietnika lub do
magazynu czasowego przechowywania odpadéw medycznych utylizacji. Odbiér
odpadkow przeznaczonych do utylizacji przez specjalistyczng firme zgodnie z podpisang
umowa na ich odbidr i utylizacje zgodnie z podpisang umowag na w/w/ ustugi.

Zwtoki — umieralnosé na OINK jest dos¢ duza, wynika to z charakteru schorzen
kardiologicznych Pacjent wywozony do pomieszczenia pro- mortem (poza
opracowaniem) , gdzie po stwierdzeniu zgonu po 2 godzinach zwtoki wywozone sg do
prosektorium poza terenem szpitala.

5. ZATRUDNIENIE

Zatrudniony personel bedzie korzystat z szatni ogélnych znajdujgcych sie w szpitalu.
Dozor pielegniarski chorego na INK odbywa sie catodobowo. Dla pielegniarek
przewidziano pomieszczenia socjalne na oddziale (poza opracowaniem). Dla lekarzy
zaprojektowano osobne pomieszczenie. Dla personelu medycznego przewidziano
wspolny wezet sanitarny.

Na zmianie przewiduje sie zatrudnienie :

e ordynator- -lekarz 1 osoba
e pielegniarka oddziatowa 1 osoba
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e pielegniarka 3 osoby

OGOLEM 5 0SOB

6. WYTYCZNE TECHNOLOGICZNE

Szczegdtowe wytyczne budowlano-instalacyjne zostaty przedstawione w kartach
wyposazenia technologicznego, na rysunku zagospodarowania technologicznego oraz
charakterystyki urzadzen instalacyjnych.

6.1. WYKONCZENIE BUDOWLANE

Sciany i narozniki $cian zabezpieczy¢ przed zniszczeniem przez zamontowanie odbojnic
nasciennych lub odbojnic-poreczy na wysokosci odpowiadajgcej wysokosci wdzkow
transportowych t.j. wysokosci od 15-60 cm oraz wykonaé wyoblania naroznikéw. Sciany
w pomieszczeniach o podwyzszonej czystosci nie mogg by¢ wykonane z ptyt STG z uwagi
na malowanie i ewentualne spekania. Posadzki i sciany w czesciach wykonac¢ z
materiatéw zmywalnych i niesliskich ze spadkami w kierunku kratek sciekowych (jesli s
w pomieszczeniach). W wyznaczonych pomieszczeniach zamontowac krdcce ze ztgczka
do weza do zmywania posadzki w pomieszczeniu. Na posadzkach wyktadziny wywingé
10 cm nad posadzka, okfadziny scienne i podtogowe licowac z tynkiem nie pozostawiajac
uskokow. Drzwi dwuskrzydtowe o tgcznej szerokosci przejscia 130 cm (90+40 cm).
Wszystkie materiaty budowlane i wykonczeniowe powinny posiadaé atesty
dopuszczajgce stosowania w obiektach stuzby zdrowia.

Zgodnie z rysunkiem zagospodarowania technologicznego wykona¢ niezbedne instalacje
do zamontowania urzgdzen technologicznych.
6.2. INSTALACIJA C.O.

Zalecane temperatury pomieszczen podano na kartach poszczegdlnych pomieszczen.
Do ogrzewania przewidzie¢ moc cieplng szczytowg zgodnie z Polskimi Normami.
Instalacje rozprowadzi¢ w bruzdach i obudowaé w pomieszczeniach o podwyzszonej
aseptyce. Instalacja grzejnika powinna umozliwia¢ utrzymanie w czystosci grzejnika, Scian
i podtogi. Mocowanie grzejnikdw 10 cm. od Sciany i 15 cm. od posadzki. Szczegotowy
zakres zmian opracowany zostat w projekcie branzowym projektu instalacji c.o.

6.3. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ | KLIMATYZACII

Dla wszystkich pomieszczen uzytkowych przewiduje sie wentylacje. Przy stosowaniu
wentylacji mechanicznej lub klimatyzacji nie wolno stosowa¢ wentylacji grawitacyjnej. W
pomieszczeniach o podwyiszonej aseptyce (pomieszczenia intensywnej opieki
kardiologicznej) nawiew powietrza w instalacji wentylacji mechanicznej powinien
odbywac sie przez filtry p/bakteryjne absolutne HEPPA. Predkos¢ przeptywu powietrza w
strefie przebywania ludzi nie powinien przekracza¢ 0,3 m/s. Pomieszczenia o
zréznicowanym poziomie czystosci powinny by¢ pogrupowane w zespoty nawiewne
obstugujgce te pomieszczenia. Minimalne krotnosci wymian w pomieszczeniach
wymagajacych wentylacji na zataczonych kartach technologicznych. Instalacje i
urzadzenia wentylacji powinny podlega¢ okresowemu czyszczeniu i dezynfekcji nie
rzadziej niz co 12 miesiecy. Parametry powietrza oraz uktad cisnieft podano w kartach na
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jedno pomieszczenie. Pomieszczenia brudne, takie jak: toalety, brudowniki, magazyny
brudne itp. Sg obstugiwane przez oddzielne zespoty nawiewno-wywiewne.

Wymiana filtréw nie moze odbywac sie w pomieszczeniu obstugiwanym przez te filtry. W
zwigzku z tym lokalizuje sie filtry HEPA poza pomieszczeniami obstugiwanymi przez
system wentylacyjny. Kanaty wentylacyjne muszg by¢ wykonane w sposéb szczelny.
Nalezy przewidzie¢ otwory rewizyjne do czyszczenia i dezynfekcji wnetrza kanatow.
Minimalne krotnosci wymian w pomieszczeniach wymagajacych wentylacji mechanicznej
lub klimatyzacji przedstawiona w kartach z wytycznymi instalacyjnymi na jedno
pomieszczenie. Szczegdtowy zakres zmian opracowany zostat w projekcie branzowym
projektu budowlanego.

6.4. INSTALACJA WOD-KAN.

Zrédtem zaopatrzenia w wode dla obiektu jest zaopatrzenie z sieci wodociggowej.
Rezerwowym Zrddtem zasilania w wode zapewniajgcy co najmniej 12 godzinny zapas jest
zbiornik zlokalizowany na terenie szpitala. Rozprowadzenie wody instalacjg rurowa z
elementdéw PCV lub miedzianych, rozprowadzona w bruzdach lub obudowana.
Instalacje wodno-kanalizacyjng doprowadzi¢ i odprowadzi¢ do umywalek,
zlewozmywakoéw, krééey ze ztgczka do weza, kratek Sciekowych oraz urzadzen
technologicznych zgodnie z wytycznymi i rysunkiem zagospodarowania
technologicznego. Zastosowa¢ umywalki bezdotykowe uruchamianych na fotokomarke,
zasilanie bateryjne.
Temperatura wody cieptej nie powinna by¢ nizsza niz 55 %Cinie wyzsza niz 60 % c. Scieki
odprowadzi¢ do kanalizacji ogélnosptawnej. Przewody wentylacyjne piondw instalacji
kanalizacyjnej wyprowadzi¢ ponad dach lub zastosowa¢ urzadzenia napowietrzajgce
piony kanalizacyjne uniemozliwiajace przenikaniu wyziewdw z kanalizacji do
pomieszczen. Otwory kanalizacyjne wyposazone w czyszczaki, zlokalizowane poza
strefami czystymi pomieszczen.
Dodatkowo w kazdym z pokoi INK przewidzie¢ instalacje wody dializacyjnej zakoriczonej
punktem poboru na Scianie. Szpital posiada na wyposazeniu uzdatniacz wody do dializy
firmy Gambro typ WRO 300 H. Wymagane jest wykonanie 2 szt odptywéw fi 25 dla wezy
odprowadzajgcych wtaczonych do rury fi 50 oraz zawér czerpalny wody.

Wyszczegélnienie zapotrzebowania wody na cele technologiczne przedstawiono w
Charakterystyce Instalacyjnej Urzadzen. Wielkos¢ instalacji wodociggowej i cieptej wody
uzytkowej nalezy oblicza¢ wg PN-92/B-01706-Instalacje wodociggowe.

6.5. INSTALACJA ELEKTRYCZNA | TELETECHNICZNA
Instalacje elektryczng doprowadzi¢ do wszystkich urzadzen technologicznych zgodnie z
wytycznymi Charakterystyka Instalacyjna UrzadzeA i rysunkiem zagospodarowania
technologicznego.
Wszystkie urzadzenia zasilane energig elektryczng powinny by¢é wyposazone w
instalacje ochronng od porazen. W pomieszczeniach, w ktérych przewidziano gazy
medyczne osprzet instalacji elektrycznej zainstalowac na wysokosci 160 cm.
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Wykona¢ instalacje oswietleniowg , natezenie zgodnie z PN-EN 12464 -1.

-500 Ix - pomieszczenia INK,

-200-Ix -$luzy umywlkowo - fatuchowe,
W wyznaczonych pomieszczeniach wykonaé instalacje kontroli wejs¢, instalacje sieci
telefonicznej i sieci komputerowej oraz instalacje przyzywowa.

6.6. GAZY MEDYCZNE
Zaktada sie korzystanie z gazéw medycznych z istniejgcej sieci instalacji gazow
medycznych. W pomieszczeniach Intensywnego Nadzoru kardiologicznego, bedg to
niezbedne gazy medyczne doprowadzone do kasetonu elektryczno-gazowego zgodnie z
rysunkiem zagospodarowania technologicznego: tlen, préznia, sprezone powietrze
medyczne, po dwa punkty poboru na kazde stanowisko t6zkowe.

6.7. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
Oddziat wyposazy¢ w niezbedny sprzet gasniczy (gasnice) zgodnie z obowigzujgcym
przepisami p. pozarowymi. Nalezy oznakowac¢ drogi ewakuacyjne a miejsca ich
zlokalizowania oznaczy¢ zgodnie z Polskimi Normami. Nalezy opracowac instrukcje
bezpieczennstwa pozarowego oraz opracowac instrukcje postepowania na wypadek
pozaru. Instalacja wody przeciwpozarowej zostanie zasilona z istniejacej na terenie
szpitala sieci wodociggowej. Instalacja zasilaé¢ bedzie hydranty przeciwpozarowe.

7. WYPOSAZENIE TECHNOLOGICZNE

Pomieszczenia wyposazono w przyktadowe urzgdzenia i sprzet stosowany w obiektach
stuzby zdrowia, podajac adresy producentdw i dystrybutoréw. Dla niektérych urzadzen
szczegbtowe wytyczne instalacyjne opracuje przyszty dostawca urzgdzen. Zakupywany
sprzet powinien odpowiadaé drogg przetargowg i odpowiadac¢ co najmniej takiej jakosci
jaka zaproponowano w projekcie. Szczegdtowe zestawienie wyposazenia zostato
przedstawione w kartach wyposazenia technologicznego, zestawieniu sprzetu i urzadzen
technologicznych oraz na rysunku zagospodarowania technologicznego. Dane techniczne
i technologiczne urzadzen zostaty opracowane w Charakterystyce Instalacyjnej
Urzadzen. Wszystkie meble i sprzet powinny by¢ dostosowane do mycia i dezynfekcji. W
pomieszczeniach o podwyzszonej aseptyce powinny by¢ wykonane z materiatéw tatwo
zmywalnych, powierzchniach gtadkich i odpornych na $rodki dezynfekcyjne.
Pomieszczenia o charakterze medycznym wyposazono w sprzet ze stali nierdzewnej lub
meble metalowe lakierowane farbami trwatymi odpornymi na zarysowania farbami
(proszkowo), odpornymi na zawilgocenie i srodki myjgce. Pomieszczenia o podwyzszone;j
aseptyce wyposazy¢ w umywalki z bezdotykowymi bateriami z cieptg i zimng wodg. Przy
umywalkach zamontowa¢ dozowniki ze srodkiem dezynfekcyjnymi i pojemniki na mydto
w ptynie i reczniki jednorazowego uzytku.
W ciggach komunikacyjnych zamontowa¢ na odpowiedniej wysokosci odbojnice
nascienne.

Opracowanie:
mgr Ewa Streciwilk
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GDYNIA - Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej - INK

Dziat INTENSYWNY NADZOR KARDIOLOGICZNY -

Nazwa PomieszczeniaGala 4 -t6zkowa INK - | Pietro
Numer Pomieszczenia P2 Powierzchnia 56,49 Segment

Wykonczenie budowlane drzwi i narozniki $cian zabezpieczone przed uderzeniem

malowanie fotokatalityczna farba emulsyjna

odbojnice nascienne podwdjne zabezpieczajace przed uderzeniem
oktadzina $cienna PCV do pelnej wysokosci pomieszcznia
posadzka - wyktadzina rulonowa PCV z wywinigciem na $ciang

posadzka antyelektrostatyczna

Instalacje elektryczne gniazda akumulatorowe 5 szt/stanowisko

gniazda separacyjne 5 szt/stanowisko

gniazda wtykowe 230 V

instalacja zasilania rezerwowego IT

natezenie o§wietlenia 500 Ix

oswietlenie ogoélne, miejscowe i awaryjne
Instalacje teletechniczne gniazda sieci komputerowej (4 gniazda)

instalacja kodowa (kontrola wej$¢)

instalacja oddbioru sygnatu telewizyjnego TV

instalacja przyzywowa (przywotawcza)

instalacja zasilania kamer

instalacja zasilania kamer CCTV/stanowisko

Instalacje C.O. ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne

zalecana temperatura: +20°C + +24°C

Insta]acja wod - kan do umywalki z baterig bezdotykowa
Instalacja C.W. do umywalki z baterig bezdotykowa
Wentylacja filtry p/bakteryjne przy nawiewie (H13)

w przypadku otwarcia drzwi moze si¢ przedosta¢ powietrze z sasiedniego pom.
w przypadku otwarcia drzwi powietrze moze przedostac si¢ z komunikacji

wentylacja mechaniczna kanatowa ciagta 10 wym/godz., nadci$nienie

Gazy medyczne proznia: 2 pkt poboru do panelu elektryczno-gazowego/ stanowisko
sprezone powietrze: 2 pkt poboru do panelu elektryczno-gazowego/stanowisko

tlen: 2 pkt poboru do panelu elektryczno-gazowego/stanowisko

Inne ilo$¢ -4 pacjentow
Wyposazenie
Symbol Nazwa Wymiary llos¢ Producent Typ - kat.
- Aparat do automatycznego pomiaru - 4 -
ci$nienia krwi metoda nieinwazyjna
- Aparat do kontrapulsacji - 1 -

wewnatrzaortalnej

Uwagi
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GDYNIA - Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej - INK

Defibrylator z mozliwoscia
wykonywania kardiowersji i EKG

Kardiomonitor

Kolumna zasilajgca elektryczno-
gazowa stata w uktadzie pionowym
ISA 9003 IOM

Lustro nadumywalkowe

Lézko szpitalne wielopozycyjne dla IT
z materacem, porgczami, barierkami,
potka, elektryczne

Parawan w systemie sufitowym
Pojemnik do recznikéw

jednorazowego uzytku, stal
nierdzewna, pojemno$¢ do 500 szt.

Pojemnik na brudng bielizne ze stali
nierdzewnej,otwieranie nozne,$r.
min.30 cm

Pojemnik na mydto w ptynie ze stali
nierdzewnej, poj.min.1,0 I.

Pojemnik na ptyn dezynfekcyjny
uruchamiany bez kontaktu z dtonia,
poj. min. 0,5 I.

Pompa infuzyjna 2-strzykawkowa
Pompa ssaca

Pulsoksymetr przenosny.
Respirator z mozliwosciag regulacji
stezenia tlenu w zakresie 21-100%

Stolik zabiegowy

Stymulator serca z zestawem
elektrod endokawitarnych

System mocowania pomp infuzyjnych
oraz podazy kroplowek

Szafka przytézkowa
Telewizor LCD
Wiadro plastikowe z uchylng pokrywa

Wieszak $cienny, metalowy,
malowany proszkowo 6x40 cm

Woézek reanimacyjny z zestawem do
konikotomii.

Wézek zabiegowy z dwiema potkami i
jedna szufladg

Zestaw do intubacji i wentylacji z
workiem samosprezalnym

Zestaw do pomiaru parametrow
hemodynamicznych metodg krwawg

500x600

750 x 400 x 800

430x450%850

70*40

1

A BN

Nihon Kohden Cardiolife
TEC-5521
Igiel-lcard
M18
Merida Merida
HANDEL -
HANDEL
HANDEL -
- 2szt./stanowisko
stolno SPz-07
FAMED Zywiec SP-01.0
HANDEL
HANDEL -
HANDEL -
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GDYNIA - Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej - INK

Dziat INTENSYWNY NADZOR KARDIOLOGICZNY -

Nazwa Pomieszczenia. Pom, dozoru pielegniarskiego - | Pietro

Numer Pomieszczenia P3 Powierzchniaq2,96 Segment

Wykonczenie budowlane

fartuch-okladzina tatwozm.odporna na wilgo¢,czyszczenie i dezynf.
malowanie fotokatalityczna farba emulsyjna
posadzka - wyktadzina rulonowa PCV z wywinigciem na $ciang

posadzka antyelektrostatyczna

Instalacje elektryczne gniazda wtykowe 230 V

natezenie o$wietlenia 500 1x

o$wietlenie ogdlne, miejscowe i awaryjne

Instalacje teletechniczne gniazda sieci komputerowej (8 gniazd)

gniazdo sieci telefonicznej-2 szt.

instalacja kodowa (kontrola wej$¢)

instalacja przyzywowa (przywotawcza-odbior sygnatu)
instalacja zasilania CCTV-odbidr podgladu kamer

instalacja zasilania rezerwowego IT

Instalacje C.O. ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne

zalecana temperatura: +20°C

Instalacja wod - kan do umywalki z baterig bezdotykowa
Instalacja C.W. do umywalki z baterig bezdotykowa
Wentylacja filtry p/bakteryjne przy nawiewie (H13)

Inne

Symbol

w przypadku otwarcia drzwi powietrze moze przedosta¢ si¢ z komunikacji

wentylacja mechaniczna kanatowa ciagta min.1,5 wym/h

ilo$¢ -2 osoby

Wyposazenie

Nazwa Wymiary llos¢ Producent
Biurko meblowe. - 2 HANDEL
Fotel do biurka - 2 HANDEL
Lada recepcyjna z biurkiem wyk. Indywidualne 1
Lustro nadumywalkowe 500x600 1 Merida
Pojemnik do recznikow - 1 HANDEL
jednorazowego uzytku, stal
nierdzewna, pojemnos¢ do 500 szt.
Pojemnik na brudng bielizne ze stali - 1
nierdzewnej,otwieranie nozne,$r.
min.30 cm
Pojemnik na mydto w ptynie ze stali 1 HANDEL

nierdzewnej, poj.min.1,0 I.

fartuch wokét przyboréw sanitarnych szer. 60 cm (w bok i w gore, w dot -do podt)



GDYNIA - Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej - INK

Pojemnik na ptyn dezynfekcyjny
uruchamiany bez kontaktu z dtonia,
poj. min. 0,5 I.

Szafa biurowa.
Wiadro plastikowe z uchylng pokrywg

Wieszak $cienny, metalowy,
malowany proszkowo 6x40 cm

Zestaw komputerowy ( komputer,
monitor, klawiatura )

1

HANDEL

HANDEL
HANDEL

HANDEL
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GDYNIA - Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej - INK

Dziat INTENSYWNY NADZOR KARDIOLOGICZNY -

Nazwa PomieszczeniaGala 2- t6zkowa INK - | Pietro
Numer Pomieszczenia P4 Powierzchnia 26,79 Segment

Wykonczenie budowlane drzwi i narozniki $cian zabezpieczone przed uderzeniem

malowanie fotokatalityczna farba emulsyjna

odbojnice nascienne podwdjne zabezpieczajace przed uderzeniem
oktadzina $cienna PCV do pelnej wysokosci pomieszcznia
posadzka - wyktadzina rulonowa PCV z wywinigciem na $ciang

posadzka antyelektrostatyczna

Instalacje elektryczne gniazda akumulatorowe 5 szt/stanowisko

gniazda separacyjne 5 szt/stanowisko

gniazda wtykowe 230 V

instalacja zasilania rezerwowego IT

natezenie o§wietlenia 500 Ix

oswietlenie ogoélne, miejscowe i awaryjne
Instalacje teletechniczne gniazda sieci komputerowej (4 gniazda)

instalacja kodowa (kontrola wej$¢)

instalacja oddbioru sygnatu telewizyjnego TV

instalacja przyzywowa (przywotawcza)

instalacja zasilania kamer

instalacja zasilania kamer CCTV/stanowisko

Instalacje C.O. ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne

zalecana temperatura: +20°C + +24°C

Insta]acja wod - kan do umywalki z baterig bezdotykowa
Instalacja C.W. do umywalki z baterig bezdotykowa
Wentylacja filtry p/bakteryjne przy nawiewie (H13)

w przypadku otwarcia drzwi moze si¢ przedosta¢ powietrze z sasiedniego pom.
w przypadku otwarcia drzwi powietrze moze przedostac si¢ z komunikacji

wentylacja mechaniczna kanatowa ciagta 10 wym/godz., nadci$nienie

Gazy medyczne proznia: 2 pkt poboru do panelu elektryczno-gazowego/ stanowisko
sprezone powietrze: 2 pkt poboru do panelu elektryczno-gazowego/stanowisko

tlen: 2 pkt poboru do panelu elektryczno-gazowego/stanowisko

Inne ilo$¢ -2 pacjentow
Wyposazenie
Symbol Nazwa Wymiary llos¢ Producent Typ - kat.
- Aparat do automatycznego pomiaru - 2 -
ci$nienia krwi metoda nieinwazyjna
- Aparat do kontrapulsacji - 1 -

wewnatrzaortalnej

Uwagi
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GDYNIA - Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej - INK

Defibrylator z mozliwoscia
wykonywania kardiowersji i EKG

Kardiomonitor

Kolumna zasilajgca elektryczno-
gazowa stata w uktadzie pionowym
ISA 9003 IOM

Lustro nadumywalkowe

Lézko szpitalne wielopozycyjne dla IT
z materacem, porgczami, barierkami,
potka, elektryczne

Parawan w systemie sufitowym

Pojemnik na brudng bielizne ze stali
nierdzewnej,otwieranie nozne,$r.
min.30 cm

Pojemnik na mydto w ptynie ze stali
nierdzewnej, poj.min.1,0 I.

Pojemnik na ptyn dezynfekcyjny
uruchamiany bez kontaktu z dtonig,
poj. min. 0,5 1.

Pompa infuzyjna 2-strzykawkowa
Pompa ssaca

Pulsoksymetr przenosny.
Respirator z mozliwoscig regulacji
stezenia tlenu w zakresie 21-100%

Stolik zabiegowy

Stymulator serca z zestawem
elektrod endokawitarnych

System mocowania pomp infuzyjnych
oraz podazy kropléwek

Szafka przytézkowa
Telewizor LCD
Wiadro plastikowe z uchylng pokrywg

Wieszak $cienny, metalowy,
malowany proszkowo 6x40 cm
Wézek zabiegowy z dwiema potkami i
jedna szufladg

Zestaw do intubacji i wentylacji z
workiem samosprezalnym

Zestaw do pomiaru parametrow
hemodynamicznych metodg krwawg

500x600

750 x 400 x 800

430x450x850

70%40

1

Nihon Kohden Cardiolife
TEC-5521
Igiel-lcard
M18
Merida Merida
HANDEL
HANDEL -
- 2szt./stanowisko
stolno SPz-07
FAMED Zywiec SP-01.0
HANDEL
HANDEL -
HANDEL -
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GDYNIA - Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej - INK

Numer Pomieszczenia P5§

Wykonczenie budowlane

Instalacje elektryczne

Instalacje C.O.

Instalacja wod - kan

Instalacja C.W.

Wentylacja

Symbol

Dziat INTENSYWNY NADZOR KARDIOLOGICZNY
Nazwa Pomieszczenia S|uza umywa|kowo-fartuchowa -1 PIQtI‘O

Powierzchnia§ 26

fartuch zmywalny przy umywalce do 1,60 m

malowanie fotokatalityczna farba emulsyjna

odbojnice nascienne

Segment

drzwi i narozniki §cian zabezpieczone przed uderzeniem

posadzka - wyktadzina rulonowa PCV z wywinigciem na $ciang

o$wietlenie ogodlne, natgzenie oswietlenia 200 Ix

gniazda wtykowe 230 V

ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne

zalecana temperatura: +20°C

wentylacja kanatowa ciagla min. 1-1,5 wym/godz

Nazwa
Lustro nadumywalkowe

Pojemnik do recznikow
jednorazowego uzytku, stal
nierdzewna, pojemnos$¢ do 500 szt.

Pojemnik na brudng bielizne ze stali
nierdzewnej,otwieranie nozne,$r.
min.30 cm

Pojemnik na mydto w plynie ze stali
nierdzewnej, poj.min.1,0 I.

Pojemnik na ptyn dezynfekcyjny
uruchamiany bez kontaktu z dtonig,
poj. min. 0,5 1.

Szafka na czystg bielizne
Wiadro plastikowe z uchylng pokrywa

Wieszak $cienny, metalowy,
malowany proszkowo 6x40 cm

do umywalki z baterig bezdotykowa

do umywalki z baterig bezdotykowa

Wyposazenie

Wymiary llos¢
500x600 1
- 1
- 1
1
- 1
400x400x600 1
- 1
- 2

Producent

Merida
HANDEL

HANDEL

HANDEL

HANDEL
HANDEL

Typ - kat.
Merida

Uwagi
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GDYNIA - Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej - INK

Numer Pomieszczenia P@

Wykonczenie budowlane

Instalacje elektryczne

Instalacje C.O.

Instalacja wod - kan

Instalacja C.W.

Wentylacja

Symbol

Dziat INTENSYWNY NADZOR KARDIOLOGICZNY
Nazwa Pomieszczenia S|uza umywa|kowo-fartuchowa -1 PIQtI‘O

Powierzchnia 3,35

fartuch zmywalny przy umywalce do 1,60 m

malowanie fotokatalityczna farba emulsyjna

odbojnice nascienne

Segment

drzwi i narozniki §cian zabezpieczone przed uderzeniem

posadzka - wyktadzina rulonowa PCV z wywinigciem na $ciang

o$wietlenie ogodlne, natgzenie oswietlenia 200 Ix

gniazda wtykowe 230 V

ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne

zalecana temperatura: +20°C

wentylacja kanatowa ciagla min. 1-1,5 wym/godz

Nazwa
Lustro nadumywalkowe

Pojemnik do recznikow
jednorazowego uzytku, stal
nierdzewna, pojemnos$¢ do 500 szt.

Pojemnik na brudng bielizne ze stali
nierdzewnej,otwieranie nozne,$r.
min.30 cm

Pojemnik na mydto w plynie ze stali
nierdzewnej, poj.min.1,0 I.

Pojemnik na ptyn dezynfekcyjny
uruchamiany bez kontaktu z dtonig,
poj. min. 0,5 1.

Szafka na czystg bielizne
Wiadro plastikowe z uchylng pokrywa

Wieszak $cienny, metalowy,
malowany proszkowo 6x40 cm

do umywalki z baterig bezdotykowa

do umywalki z baterig bezdotykowa

Wyposazenie

Wymiary llos¢
500x600 1
- 1
- 1
1
- 1
400x400x600 1
- 1
- 2

Producent

Merida
HANDEL

HANDEL

HANDEL

HANDEL
HANDEL

Typ - kat.
Merida

Uwagi
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GDYNIA - Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej - INK

Dzial || PIETRO -

Nazwa Pomieszczenia §luza umywalkowo-fartuchowa - Il Pigtro

Numer Pomieszczenia

Wykonczenie budowlane

Instalacje elektryczne

Instalacje C.O.

Instalacja wod - kan

Instalacja C.W.

Wentylacja

Symbol

Powierzchnia 5,3

Segment

drzwi i narozniki $cian zabezpieczone przed uderzeniem

fartuch zmywalny przy umywalce do 1,60 m

malowanie fotokatalityczng farba emulsyjna

odbojnice nascienne

posadzka - wyktadzina rulonowa PCV z wywinigciem na $ciang

gniazda wtykowe 230 V

o$wietlenie ogodlne, natgzenie oswietlenia 200 1x

ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne

zalecana temperatura: +20°C

do umywalki z baterig bezdotykowa

do umywalki z baterig bezdotykowa

wentylacja kanatowa ciagla min. 1-1,5 wym/godz

Nazwa
Lustro nadumywalkowe

Pojemnik do recznikow
jednorazowego uzytku, stal
nierdzewna, pojemnos$¢ do 500 szt.

Pojemnik na brudng bielizne ze stali
nierdzewnej,otwieranie nozne,$r.
min.30 cm

Pojemnik na mydto w plynie ze stali
nierdzewnej, poj.min.1,0 I.

Pojemnik na ptyn dezynfekcyjny
uruchamiany bez kontaktu z dtonig,
poj. min. 0,5 I.

Szafka na czystg bielizne
Wiadro plastikowe z uchylng pokrywa

Wieszak $cienny, metalowy,
malowany proszkowo 6x40 cm

Wyposazenie

Wymiary llos¢ Producent Typ - kat. Uwagi
- 1 HANDEL -
- 1 HANDEL -
- 1 -
1 HANDEL
- 1 HANDEL -
400x400x600 1 -
- 1 HANDEL -
- 2 HANDEL -
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CHARAKTERYSTYKA INSTALACYJNA URZADZEN

M - Sprzet i Urzgdzenia montowane
G - Sprzet i Urzadzenia nie montowane

GDYNIA - Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej - INK

Lp Symbol na Nazwa przedmiotu Dane techniczne Dostawca lub | Sposob Cigzar
rysunku Wymiary producent montazu (kg)
1 - Aparat do kontrapulsaciji - G -
wewnatrzaortalnej
Zasilanie elektryczne % podtgczenie elektryczne na gniazdo wtykowe, napiecie 230 V,
0,025 kW
2 - Defibrylator z mozliwoscia - Nihon Kohden G -
wykonywania kardiowersji i EKG
Dane ogdlne &, defibrylacja: manualna, AED, kardiowersja; energia defibrylacji

270J/5s, 14 poziomdw; monitorowanie EKG
% transportowy, przeznaczony dla dzieci i dorostych

Zasilanie elektryczne %, doprowadzenie energii elektrycznej o napieciu 230 V/
akumulatorowe

3 - Kardiomonitor - G -
Zasilanie elektryczne %, podtgczenie elektryczne na gniazdo wtykowe, napiecie 230 V, moc
0,4 kW
4 - Kolumna zasilajgca elektryczno- - M 50 kg.

gazowa stala w ukladzie
pionowym ISA 9003 IOM

Dane ogdlne &, ciezar kolumny: 50 kg bez wyposazenia dodatkowego

&, glowica o wymiarach: (dt. szer. wys.) 320 x 270 x 1400 mm (+/-
20m), gorna krawedz gtowicy na wysokosci 200 cm

&, gtowica kolumny pionowa H=1400 mm, z podziatem na modut
elektryczny i modut gazéw medycznych

%, mocowana do stropu za pomoca zawiesia sufitowego min 400x400
mm oraz pionowego prostopadtosciennego stupa nosnego z
kanatami instalacyjnymi

WL, Wyposazenie dodatkowe: 1x pétka pod aparature z szufladg
445x320 PS-04, 2x potka pod aparature 445x320 PS-03, 1x maszt
do wieszania pomp infuzyjnych

% wyprowadzenie instalacji elektr. | gazéw medycznych przez stup
nosny do podtgczenia z instalacjami w stropie

Sprezone powietrze %, doprowadzenie sprezonego powietrza do punktu poboru - 2 pkt
poboru AIR

Tlen % doprowadzenie tlenu do punktu poboru - 2 pkt poboru 02

Zasilanie elektryczne % w wyposazeniu: 20 gniazd elektrycznych 230 V , 2 gniazda DATA,

10 gniazd wyréwnania potencjatéw, gniazdo teleinformatyczne
2xRJ45 - 1 szt.

%, w wyposazeniu: iejsce do zainstalowania instalacji przyzywowe;

% w wyposazeniu: o$wietlenie miejscowe, nocne, wytgcznik
oswietlenia

&, zasilanie elektryczne na state od stropu, napiecie 230 V, przewdd
4x 2,5mm2, zapas przewodu ok.1,0 m.
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GDYNIA - Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej - INK

Lp Symbol na ' Nazwa przedmiotu Dane techniczne Dostawca lub | Sposob Cigzar
rysunku Wymiary producent montazu (kg)
S - Pulsoksymetr przenosny. - G -
Zasilanie elektryczne &, podtgczenie elektryczne na gniazdo wtykowe 230 V /0,02 kW
6 - Respirator z mozliwoscia regulacji - G -
stezenia tlenu w zakresie 21-100%
Zasilanie elektryczne %, podtaczenie elektryczne na gniazdo wtykowe, napiecie 220 V, moc
0,095 kW
7 - Stymulator serca z zestawem - G -
elektrod endokawitarnych
Zasilanie elektryczne &, podtgczenie elektryczne na gniazdo wtykowe, napiecie 230 V,
0,3kW
8 Telewizor LCD HANDEL G
Zasilanie elektryczne W, podtgczenie elektryczne na gniazdo wtykowe, napiecie 230 V, moc
0,3 kW
9 - Woézek reanimacyjny z zestawem - G -
do konikotomii.
Zasilanie elektryczne %, podtaczenie elektryczne na gniazdo wtykowe, napiecie 230 V, moc
0,095 kW
10 - Zestaw do pomiaru parametréw - G -
hemodynamicznych metoda
krwawa
Zasilanie elektryczne %, podigczenie elektryczne na gniazdo wtykowe, napigcie 230 V, 0,03
kW
" - Zestaw komputerowy ( komputer, - HANDEL G -
monitor, klawiatura )
Zasilanie elektryczne &, podtgczenie elektryczne na gniazdo wtykowe 230 V, moc 0,3 kW
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Zestawienie Sprzetu i Urzqdzen

GDYNIA - Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej - INK
INTENSYWNY NADZOR KARDIOLOGICZNY

I Urzadzenia i sprz¢t wymagajacy montazu

1 e - Kolumna zasilajaca elektryczno-gazowa stata w ukladzie
pionowym ISA 9003 IOM
Wymiary llos¢ wystepuje w P2 - 4 P4 - 2

pomieszczeniach

- 6szt

II Urzadzenia i sprzet nie wymagajacy montazu

Symbol na . ar w . .
2 rysunku: - A_p:f\rat do_automatycznego pomiaru ci$nienia krwi metoda
nieinwazyjng
Wymiary llosé wystepuje w P2 - 4 P4 - 2
pomieszczeniach
- 6szt
S bol e "
3 ek - Aparat do kontrapulsacji wewnatrzaortalnej
Wymiary llos¢ wystepuje w P2 - 1 P4 - 1
pomieszczeniach
- 2szt
Symbol na - - - gw , - - - - w
4 rysunku: Defibrylator z mozliwoscia wykonywania kardiowersji i EKG
Wymiary llos¢ wystepuje w P2 - 1 P4 - 1
pomieszczeniach
- 2szt
Symbol na - H H
5 rysunku: Kardiomonitor
Wymiary llosé wystepuje w P2 - 4 P4 - 2
pomieszczeniach
- 6szt
S b I ’ = - - - -
6 ek - Loz.ko szp.ltalpe wielopozycyjne dla IT z materacem, poreczami,
barierkami, potka, elektryczne
Wymiary llos¢ wystepuje w P2 - 4 P4 - 2
pomieszczeniach
- 6szt
Symbol na H H _
7 ysunku: - Pompa infuzyjna 2-strzykawkowa
Wymiary llos¢ wystepuje w P2 - 8 P4 - 4
pomieszczeniach
- 12szt
Symbol na -
8 rysunku: Pompa ssaca
Wymiary llosé wystepuje w P2 - 2 P4 - 1
pomieszczeniach
- 3szt
Symbol na - L
9 rysunku: Pulsoksymetr przenosny.
Wymiary llos¢ wystepuje w P2 - 4 P4 - 2
pomieszczeniach
- 6szt
S b I - - gw , - T - - -
10 o - Respirator z mozliwoscia regulacji stezenia tlenu w zakresie 21-
100%
Wymiary llos¢ wystepuje w P2 - 4 P4 - 2
pomieszczeniach
- 6szt
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GDYNIA - Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej - INK

1M e - Stymulator serca z zestawem elektrod endokawitarnych
Wymiary llos¢ wystepuje w P2 - 1 P4 - 1
pomieszczeniach
- 2szt
S b I - - - - -
12 - System mocowania pomp infuzyjnych oraz podazy kropléwek
Wymiary llos¢ wystepuje w P2 - 4 P4 - 2
pomieszczeniach
- 6szt
Symbol na H
13 ik Telewizor LCD
Wymiary llos¢ wystepuje w P2 - 1 P4 - 1
pomieszczeniach
2szt
Symbol na - 4 H H . A
14 ok Wézek reanimacyjny z zestawem do konikotomii.
Wymiary llos¢ wystepuje w P2 - 1
pomieszczeniach
- 1szt
15 - Zestaw do intubacji i wentylacji z workiem samosprezalnym
Wymiary llos¢ wystepuje w P2 - 2 P4 - 2
pomieszczeniach
- 4szt
16 - Zestaw do pomiaru parametréw hemodynamicznych metoda
krwawa
Wymiary llos¢ wystepuje w P2 - 1 P4 - 1
pomieszczeniach
- 2szt
Symbol R H
17 e - Zestaw komputerowy ( komputer, monitor, klawiatura )
Wymiary llos¢ wystepuje w P3 - 1
pomieszczeniach
- 1szt

III Pozostale meble i sprzet

18 - Biurko meblowe.
Wymiary llos¢ wystepuje w P3 - 2
pomieszczeniach
- 2szt
19 e - Fotel do biurka
Wymiary llos¢ wystepuje w P3 - 2
pomieszczeniach
- 2szt
20 fyysfg,‘;,f(’j na - Lada recepcyjna z biurkiem
Wymiary llos¢ wystepuje w P3 - 1
. pomieszczeniach
wyk. Indywidualne 1szt
21 e - Lustro nadumywalkowe
Wymiary llos¢ wystepuje w P2 - 1 P3 - 1 P4 - 1
pomieszczeniach
500x600 5szt PS5 - 1 P6 - 1
22 fyysfgg,f(’j_,”a - Parawan w systemie sufitowym
Wymiary llos¢ wystepuje w P2 - 3 P4 - 1

pomieszczeniach

- 4szt
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GDYNIA - Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej - INK

Symbol na - Pojemnik do recznikow jednorazowego uzytku, stal nierdzewna,
23 rysunku: " L.
pojemnosé do 500 szt.
Wymiary llos¢ wystepuje w P2 - 1 P3 - 1 P5 - 1
pomieszczeniach
- 4szt P6 - 1
Symbol na - Pojemnik na brudng bielizne ze stali nierdzewnej,otwieranie
24 rysunku: a , .
nozne,$r. min.30 cm
Wymiary llos¢ wystepuje w P2 - 1 P3 - 1 P4 - 1
pomieszczeniach
- Sszt P5 - 1 P6 - 1
25 e - Pojemnik na mydto w plynie ze stali nierdzewnej, poj.min.1,0 I.
Wymiary llos¢ wystepuje w P2 - 1 P3 - 1 P4 - 1
pomieszczeniach
Sszt P5 - 1 P6 - 1
2 e - Pojemnik na Qlyn dezynfekcyjny uruchamiany bez kontaktu z
dionia, poj. min. 0,5 1.
Wymiary llos¢ wystepuje w P2 - 1 P3 - 1 P4 - 1
pomieszczeniach
- 5szt P5 - 1 P6 - 1
21 e - Stolik zabiegowy
Wymiary llosc wystepuje w P2 - 4 P4 - 2
pomieszczeniach
750 x 400 x 800 6szt
28 ooeee - Szafa biurowa.
Wymiary llos¢ wystepuje w P3 - 1
pomieszczeniach
- 1szt
29 fyysfgf,f(’j na - Szafka na czystg bielizne
Wymiary llosc wystepuje w P5 - 1 P6 - 1
pomieszczeniach
400x400x600 2szt
30 - Szafka przytézkowa
Wymiary llos¢ wystepuje w P2 - 4 P4 - 2
pomieszczeniach
430%x450%850 6szt
31 %’]ﬁfﬂ?a Wiadro plastikowe z uchylng pokrywa
Wymiary llos¢ wystgpujew_ P2 - 1 P3 - 1 P4 - 1
pomieszczeniach
- Sszt PS - 1 P6 - 1
32 rsyﬁ'ﬂgf!, na - Wieszak scienny, metalowy, malowany proszkowo 6x40 cm
Wymiary llosé wystepuje w P2 - 1 P3 - 1 P4 - 1
pomieszczeniach
- 7szt PS5 - 2 P6 - 2
33 fyysfgf,f(’j_,"a - Woézek zabiegowy z dwiema poétkami i jedng szuflada
Wymiary llosc wystepuje w P2 - 1 P4 - 1
pomleszczenlach
70*40 2szt

IT Pigtro

III Pozostale meble i sprzet
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GDYNIA - Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej - INK

Symbol na -
34 e Lustro nadumywalkowe
Wymiary llos¢ wystepuje w - 1
pomieszczeniach
- 1szt
Symbol . . o . .
35 ,yﬁ’f]n,‘(’uﬁa - Po!emnlk'c’io recznikéw jednorazowego uzytku, stal nierdzewna,
pojemnosé do 500 szt.
Wymiary llos¢ wystepuje w _ 1
pomieszczeniach
- 1szt
36 fyﬁ’gﬁ;’lf’a - Pojemnik na brudng bielizne ze stali nierdzewnej,otwieranie
nozne,$r. min.30 cm
Wymiary llos¢ wystepuje w _ 1
pomieszczeniach
- 1szt
Symbol - . . . . . . .
37 ek - Pojemnik na mydto w ptynie ze stali nierdzewnej, poj.min.1,0 I.
Wymiary llos¢ wystepuje w - 1
pomieszczeniach
1szt
Symbol A . . .
38 - Po;e_mnlk na pIyn dezynfekcyjny uruchamiany bez kontaktu z
dionia, poj. min. 0,5 1.
Wymiary llos¢ wystepuje w _ 1
pomieszczeniach
- 1szt
Symbol na - ieli
39 e Szafka na czystg bielizne
Wymiary llos¢ wystepuje w - 1
pomieszczeniach
400x400x600 1szt
Symbol H i
a0 e Wiadro plastikowe z uchylng pokrywa
Wymiary llos¢ wystepuje w _ 1
pomieszczeniach
- 1szt
Symbol H 21
“ e - Wieszak $cienny, metalowy, malowany proszkowo 6x40 cm
Wymiary llos¢ wystepuje w _ 2
pomieszczeniach
- 2szt
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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt: ,,Modernizacja i dostosowanie sali chorych w Klinice Kardiologii i
Chorob  Wewnetrznych do  hospitalizowania  pacjentow z COVID-19 w  cigzkim
stanie "wQGdyni, dz. nr 1721, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami,

normami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektowat: mgr inz. Piotr Kata
upr. bud. nr POM/0088/PWBE/18

izba nrew. POM/IE/0235/18
Sprawdzit: mgr inz. Krzysztof Komolubi

upr. bud. nr 242/Gd/2002

izba nrew. POM/IE/0843/03

Opracowal: mgr inz. Lukasz Karczewski

Styczen 2021



1. Podstawa opracowania

1.1.  Wytyczne i wymagania Inwestora
1.2.  Projekt branzy architektonicznej
1.3.  Projekt branzy sanitarnej

1.4.  Projekt technologii

1.5. Obowigzujace przepisy i normy

1.6. Katalogi

2. Temat opracowania

Tematem niniejszego opracowania sg instalacje elektryczne sitowe,gniazd wtyczkowych,
potaczen wyréwnawczych, internetowe, telewizja, telefony, kontroli dostepu, monitoringu
orazo$wietlenia podstawowego 1 awaryjnegodlarobot w ramach modernizacji 1 dostosowania
sali chorych w Klinice Kardiologii 1 Chorob Wewngtrznych do hospitalizowania pacjentéw z

COVID-19 w cigzkim stanie.

3. Opis techniczny

3.1.  Zasilanie
Docelowe zasilanie dlainstalacji odbiorczej projektuje si¢ z rozdzielnicy R-IOK. W tym celu
nalezy zdemontowac istniejacg rozdzielnice 1 zamontowac projektowang R-IOK — zasilanie

zrealizowane jako gwarantowane w ramach odrebnej przebudowy (osobne opracowanie).

3.2.  Instalacje odbiorcze

Istniejace instalacje nalezy zdemontowac 1 odda¢ do utylizacji.

Dla obwodow instalacji elektrycznych 1 teletechnicznych wewnetrznych w  obiekcie
projektuje si¢ odpowiednie trasy kablowe. Przewody uktada¢ pod tynkiem, w kanatach
kablowych n/t, a w przestrzeni mi¢dzy sufitowej w korytach kablowych. Przej$cia instalacji
elektrycznych 1 teletechnicznych przez strefy pozarowe zabezpieczy¢ masa ognioochronng w
klasie odpornosci ogniowej wymaganej dla przegrod, przez ktore przechodza.

Projektuje si¢ zasilanie w uktadzie TN-S oraz instalacje¢ odbiorcza w ukladzie TN-S 1 IT

zgodnie z planami oraz schematami.W salach t6zkowych zasilanie odbiornikow zastosowaéw



uktadzie IT. Instalacje sitowe,gniazdowei o$wietleniowe nalezy wykona¢ przewodem
YDYpzo 3, 41 5zylowym, w izolacji polwinitowej 450/750V.

Projekt przewiduje zasilanie paneli medycznych w postaci kolumn wiszacych mocowanych
do sufitu — kolumny zasili¢ zgodnie z planami, schematami oraz technologia producenta.
Projekt przewiduje instalacje gniazd wtyczkowych, ktére nalezy zamontowaé na wysokosci
30 cm (gniazda ogdlne) 1 160cm od posadzki (w pomieszczeniach gdzie zainstalowano gazy
medyczne). Instalacje wykonaé przewodem YDYp Zo 3x2,5 mm?, a obwody zabezpieczyé
zgodnie ze schematami. Zastosowac gniazda p/t z uziemieniem oraz p/t bryzgoszczelne 1P44,
takze z uziemieniem.

Projekt przewiduje zasilanie dla klimatyzacji 1 wentylacji: jednostki zewngtrznezasili¢
przewodamizgodnie z zatagczonymi rysunkami.

Instalacje oswietleniowe wykonaé¢ przewodem YDYp zo 3x1,5 mm2. Obwody zabezpieczy¢
wylacznikami instalacyjnymi nadpragdowymi. taczniki os$wietleniowe instalowaé na
wysokosci 160 cm od posadzki.

Oprawy oswietleniowe dobrane zostaly pod katem wymaganego natezenia oswietlenia 1 moga
zosta¢ zamienione na oprawy o rownowaznych parametrach.

Projekt przewiduje oswietlenie awaryjne, z wykorzystaniem dedykowanych opraw o czasie

podtrzymania min. 2 godziny.

3.3.  Okablowanie strukturalne, kontrola dostepu, telewizja, telefony

Instalacje okablowania strukturalnego, kontroli dostepu, telewizji, telefonéw wykonaé
zgodnie z zatgczonymi planami i schematami — obwody wprowadzi¢ do projektowanej szafy
RACK na korytarzu (T-IOK), zamontowanej pod sufitem. Od szafy T-IOK poprowadzié
koryto kablowe z istniejacej szafy RACK na parterze, celem zintegrowania projektowanych
instalacji teletechnicznych z istniejgcym systemem w szpitalu.

Instalacje systemu kontroli dostepu projektuje si¢ w oparciu o rygle elektromagnetyczne,
obstugiwane klawiaturg kodowa przy drzwiach wejsciowych do pomieszczen zgodnie z

rysunkiem E-3.

3.4.  Instalacja obserwacji pacjenta

Projekt przewiduje instalacje systemu obserwacji pacjenta w salach 16zkowych za pomoca
systemu monitoringu wizyjnego z wykorzystaniem kamer sieciowych IP. Zastosowa¢ kamery
dzienno—nocne z mechanicznym filtrem IR, wbudowanym o$wietlaczem podczerwieni,

wysokiej rozdzielczosci o konstrukcji obudowy umozliwiajacej zachowanie sterylnosci wraz



z mozliwo$cig mycia detergentami. Kamery musza posiada¢ zdalng regulacje potozenia i
obiektyw zmiennoogniskowy pozwoli dopasowaé pole widzenia kamery tak, aby umozliwic¢
identyfikacje mimiki twarzy pacjenta.

Dwa stanowiska dozoru pielggniarskiego wyposazy¢ w komputer klasy PC z zainstalowanym
oprogramowaniem doobserwacji obrazu z kamer. Kamery zasilane z przelgcznikow
sieciowych PoE z T-IOK. Instalacja monitoringu wizyjnego wykona¢ w jednolitym systemie

szpitala.

3.5.  System przyzywowy

W oddziale projektuje si¢ wykonanie instalacji cyfrowego systemu przywotawczego w
oparciu o dziatajacy w budynku system ASCOM tele Care IP z optyczng i akustyczng
sygnalizacja wezwan, komunikacja glosowa, wizualizacjag zdarzen na stanowiskach
pielegniarskich oraz raportowaniem btedow i aktywnosci w systemie.

W  zaprojektowanym systemie przywolawczym w pomieszczeniu pielegniarskim nad
drzwiami do pomieszczen objetych elementami przywolawczymi przewidziano lampki
wyposazone w przynajmniej trzy niezalezne, roznokolorowe zrdodta $wiatta oparte na
technologii LED. Dla zwigkszenia bezpieczenstwa dla kazdego z zastosowanych kolorow
przewidziano wiecej niz jedng jednoczesnie Swiecacg diodg.

Przy drzwiach sal chorych, w ktorych zaprojektowano elementy systemu przywotawczego,
przewidziano kasowniki trzyprzyciskowe, w ktorych istnieje mozliwos¢ wykorzystania
kazdego z przyciskbw na dwa sposoby: przez nacis$nigcie oraz przez nacisnigcie i
przytrzymanie przez przynajmniej 2 sekundy. Funkcje przyciskow s3 dowolnie
konfigurowane. Przy tozkach pacjentow przewidziano moduty trzyprzyciskowe z
manipulatorem trzyprzyciskowym na przynajmniej dwumetrowym kablu sluzagcym do
wezwania pielegniarki oraz sterowania dwoma Zzrodtami $wiatla. Do kazdego przycisku
modulu przylozkowego, podobnie jak w kasownikach mozna przypisa¢ dwie funkcje. Przy
kazdym 16zku zestaw musi by¢ wyposazony w zintegrowany z nim modul rozmdéwny
umozliwiajacy dwukierunkowg komunikacje gtosowg personelu z pacjentem.

Manipulator do modutlu przytézkowego powinien by¢ podlaczony przez ztacze ktorego
konstrukcja, w przypadku silnego, naglego pociagnigcia w dowolnej plaszczyznie, jest
odporna na uszkodzenie tzn. nie powoduje trwatego uszkodzenia zar6wno po stronie modutu
jak 1 manipulatora, a jedynie rozlaczenie elementow. W przypadku odtgczenia manipulatora
od modulu system musi wygenerowac alarm sygnalizowany na tych samych urzadzeniach jak

w przypadku wezwania wygenerowanego przez pacjenta. W projekcie przewidziano



doposazenie manipulatorow w uchwyty montowane na $cianie umozliwiajace przyczepienie
manipulatora w momencie sprzatania tozka i gdy na t6zku nie lezy pacjent oraz klipsy
umozliwiajace przyczepienie manipulatora np. do poscieli.

Wszystkie przyciski w modutach posiadajg diody led wizualizujaca rodzaj wygenerowanego
zgloszenia. Przy braku aktywnych wezwan z modutu diody tlg si¢ ($wieca ze znacznie
zmniejszong intensywnoscig), aby przy stabym os$wietleniu lub jego braku tatwo zlokalizowaé
modut, natomiast brak jakiejkolwiek sygnalizacji $wietlnej wskazuje na uszkodzenie modutu.
System umozliwia programowanie przyciskéw w modutach przywotawczych w sposob
elastyczny tzn. dla danego modut lub grupy modutéw umozliwia przypisania indywidualnego
zdarzenia zar6wno przy naci$nigciu, naci$ni¢ciu 1 przytrzymaniu oraz pozwala uzalezni¢
przypisanie zdarzenia od stanu modutu — po uaktywnieniu jednego z przyciskow drugi moze
zachowywac¢ si¢ inaczej anizeli w przypadku, gdy Zaden z przyciskow wczesnie nie zostat
wcisniety.

W punkcie pielegniarskim oraz dyzurce lekarzy przewidziano wys$wietlacz pielggniarski
cieklokrystalicznymi z sygnatem akustycznym oraz modulem rozmoéwnym. Modutl ten musi
by¢ wyposazony w przyciski umozliwiajace: przewijanie aktywnych zgloszen, zestawianie
polaczen glosowych, przynajmniej dwa dodatkowe programowalne przyciski umozliwiajace
zaprogramowanie funkcji wezwania personelu do dyzurki. Na komputerze, poprzez
przegladarke www bedzie dostep to aplikacji wizualizacyjno-raportujacej. W celu
raportowania oraz administracji dostep do aplikacji ma by¢ rowniez z dowolnego komputera
podiaczonego do odpowiedniej sieci.

W zaprojektowanym systemie aplikacja wizualizacyjna systemu przyzywowego nie wymaga
dedykowanego, fizycznego serwera. Wszystkie funkcje aplikacji s3 realizowane przez
wspolny serwer dla calego szpitala, co obniza koszty utrzymania 1 umozliwia spojne
zarzadzania uzytkownikami i zdarzeniami. Dostgp do aplikacji Klienta nie moze wymagac
instalowania dedykowanego oprogramowania i ma by¢ realizowany przez wpisanie w
przegladarce internetowej odpowiedniego adresu IP i zalogowanie uzytkownika, ktérego

uprawnienia beda definiowaly do jakich oddziatow i jakich funkcji bedzie miat dostep.

3.6.  Uwagi ogolne
Wszelkie polaczenia w puszkach nalezy wykonaé jako skretki, zabezpieczone zlaczkami
skretnymi.Przewody nalezy prowadzi¢ rownolegle do $cian 1 sufitow wg aktualnych norm i

przepisow.Niedozwolone jest uzywanie zZyl ochronnych Ilub neutralnych jako przewody

fazowe.




3.7.  Wykonanie i odbior
Prace instalacyjno-montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
iNormami oraz z zachowaniem zasad BiHP.Po wykonaniu prac nalezy wykona¢ nastepujace
badania 1 pomiary:

- skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej (impedancja petli zwarciowej obwodu);

- rezystancji izolacji przewodow;

- ochrony przeciwporazeniowejz zastosowaniem wytgcznika réznicowopragdowego;

- natezenia oswietlenia w pomieszczeniach;
Wszelkie zmiany podczas wykonywania instalacji wstosunku do niniejszego projektu oraz

inne rozbieznos$ci nalezy nanie$¢ na dokumentacje powykonawczg i przekaza¢ Inwestorowi.
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1. Zakres robot wedtug kolejnosci realizacji:
- wykonanie instalacji elektrycznej wewnetrzne;j
- wykonanie instalacji elektrycznej zewnetrznej (zasilania wentylacji);
- montaz osprzetu 1 opraw oswietleniowych,montaz 1 wyposazenie rozdzielnicy;

- wykonanie pomiarow i badan elektrycznych pomontazowych;

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbidrce:
- istniejgcy budynek

3 Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- istniejgce budynki na terenie posesji oraz w poblizu;

4. Przewidywane zagrozenia wystgpujace podczas realizacji robot:
Skala zagrozenia | Rodzaj zagrozenia Miejsce Czas wystapienia
Urazy wielonarzagdowe w Prace przy instalacji
Wysoka wyniku upadku z drabiny Budynek wewnetrznej, montaz
oraz rusztowania opraw oswietleniowych

o ' Podlaczanie zasilania,
Istniejgca sie

Wysoka Porazenie napigciem 0,4 kV wykonywanie pomiaro6w
elektryczna
elektrycznych
5. Sposéb instruktazu pracownikow przed przystagpieniem do realizacji robot szczeg6lnie
niebezpiecznych:

- nalezy poinformowac¢ pracownikéw o wystepujacych zagrozeniach.

6. Srodki techniczne oraz organizacyjne  zapobiegajace  niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot w strefach szczegdlnego zagrozenia, zapewniajgce
bezpieczng 1 sprawng komunikacje umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii 1 innych zagrozen:

- pracownicy wykonujacy prace montazowe powinni by¢ przeszkoleni 1 wykonywac

prace zgodnie z ,,Instrukcjg wykonywania prac pod napigciem”;

- pracownicy powinni stosowa¢ odpowiedni sprzet bezpieczenstwa i srodki ochrony

osobistej;




- teren wykonywania prac powinien by¢ oznaczony folig ostrzegawczg biato
czerwong,

- prace wykonywa¢ w warunkach dobrej widocznosci;

- pomiary elektryczne powinny wykonywa¢ dwie osoby, z ktérych jedna powinna
posiada¢ wymagane uprawnienia;

- nalezy zabezpieczy¢ teren budowy przed wejsciem na jego obszar osob postronnych.
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S projektowana rozdzielnica R-IOK \
an a_kanat teletechniczny (faza L1 - GWARANTOWANE projektowana T-IOK
zafy RACK do T-IOK azal2, L3 - K szafa RACK 19"
m istnigjgca rozdz. do demontazu pod sufitem
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1. PANEL ELEKTRYCZNO-GAZOWY PIONOWY SUFITOWY
Z ZESTAWEM ZAWIESZEN | POLEK
_~wg odrebnego 2. £tOZKO SZPITALNE WIELOPOZYCJOWE IT
N\ opracowania 3. PARAWAN PRZEJEZDNY ZAWIESZANY DO SUFITU
) 4.7V
5. LADA ZABUDOWANA
6. FOTEL BIUROWY
Panel medyczny: 20szt. gn. 230V +2szt. gn DATA +10szt. zacisk ekwipot. +1szt. 2xRUS +iszt, |- SZATKA ZABUDOWANA RZUT PARTERU - INSTALACJA ZASILANIA, | skala:
przycisk przyzywowy +o$w. miejscowe +os$w. nocne +1szt. fgczn. osw.; montaz do sufitu; ‘ 2 .
o seamraprzveozcowa - SIEY, GNIAZD, UZIEMIENIA 1:100
7N Gniazdo p/t, 230V, 16A (wys. 1,6m) 10 TABORET SZPTALINY ’ ’
Pt ’ ye- m &wwmm w>mm>_7m_m_W\_%<w«Lz< Wersja: | FIRMA USLUGOWO-HANDLOWA "WieM" WIESLAW MISZK Branza:
2 Gniazdo pit, 230V, 16A, IP44 (wys. 1,6m) . 01 83-300 KARTUZY-GRZYBNO UL. POGODNA 33, TEL.685 30 30
- ; Elektryczna
o Autorzy: Nr uprawnien: Podpisy: Data:
Gniazdo p/t, RJ45, internetowe (wys. 1,6m B ; —acia-
i feniazdo p : we (wy ) mgr inz. Piotr Kata POM/0088/PWBE/18 styozen Lokalizacja:
.- Gniazdo p/t, RJ12, telefoniczne (wys. 1,6m) Sprawdzit: 2021 g O&ﬁﬂﬁ
N mgr inz. Krzysztof Komolubi 242/Gd/2002 z.nr
I Gniazdo p/t, RTV, telewizyjne (wys. 1,6m -
n P Vine (wy ) POLIKLINIKA Inwestor:
@ Miejscowa szyna uziemienia Inwestycja: Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej Nrrys.:
Modernizacja i dostosowanie sali i Tropikalnej
I chorych w Klinice Kardiologii i Choréb i i
B8 Kaseta kontrolna sieci IT Wewnstrznyeh do hospitalizowania ul. _uoim%:% wﬁWmN:_oém@o 9b E-1
pacjentéw z COVID-19 w cigzkim stanie - ynia
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m._ 1. PANEL ELEKTRYCZNO-GAZOWY PIONOWY SUFITOWY
| Z ZESTAWEM ZAWIESZEN | POLEK
i _~wg odrebnego 2. £tOZKO SZPITALNE WIELOPOZYCJOWE IT
N\ opracowania R Oprawa sufitowa p/t, 600X600 LED 5500Im 45W 3. PARAWAN PRZEJEZDNY ZAWIESZANY DO SUFITU
i 4.TV

5. LADA ZABUDOWANA

.2 | Oprawa sufitowa n/t, 600X600 LED 5500Im 45W

6. FOTEL BIUROWY
7. SZAFKA ZABUDOWANA .
3 | Oprawa sufitowa p/t, 600X600 LED3500Im 34W 8. STOLIK ZABIEGOWY RZUT PARTERU - INSTALACJA Skala:
] 9. SZAFKA PRZYLOZKOWA 1:100
= Oprawa awaryjna 2h 10. TABORET SZPITALNY OSWIETLENIA
o 11. WOZEK REANIMACYJNY Wersja: | FIRMA USLUGOWO-HANDLOWA "WieM" WIESLAW MISZK Branza:
e*  tacznik pojedynczy, 10A (wys. 1,6m) 12. WOZEK ZABIEGOWY 01 83-300 KARTUZY-GRZYBNO UL. POGODNA 33, TEL.685 30 30
. - Elektryczna
¥ tacznik $wiecznikowy, 10A (wys. 1,6m) Autorzy: Nr uprawnien: Podpisy: Data: &
t acanik schod 10A 16 mgr inz. Piotr Kata POM/0088/PWBE/18| styezen Lokalizacja:
m geznik schodowy, (wys. 1,6m) Sprawdzit: Wowi QNOMW\JWE
ﬁ. Czujnik obecnosci sufitowy mgr inz. Krzysztof Komolubi 242/Gd/2002 )
Inwestor:
@  Oswietlenie miejscowe - panel medyczny i POLIKLINIKA
Inwestycja: Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej Nrrys.:
- . . Modernizacja i dostosowanie sali i Tropikalnej
®-® Oswietlenie nocne - panel medyczny / wypust scienny chorych w Kiinice Kardiologi | Chorob ul. Powstania m Eon:_hos\m@o % E.o
Wewnetrznych do hospitalizowania 81-519 Gdyni -
pacjentéw z COVID-19 w cigzkim stanie ynia
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pacjentéw z COVID-19 w cigzkim stanie
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1. PANEL ELEKTRYCZNO-GAZOWY PIONOWY SUFITOWY
Z ZESTAWEM ZAWIESZEN | POLEK
i _~wg odrebnego 2. £tOZKO SZPITALNE WIELOPOZYCJOWE IT
L~ opracowania @ Telefon IP M_ ﬂ®m><<>z PRZEJEZDNY ZAWIESZANY DO SUFITU
g .
5. LADA ZABUDOWANA
@ Kamera IP 6. FOTEL BIUROWY
7  Klawiatura kontroli dostepu + elektrozaczep M MWWM__AMNN%%MW%««WZ> mNC|_| _U>m|_|mmc - _Zm|_|>_l>0r_> OO|_|<. xo. Skala:
9. SZAFKA PRZYLOZKOWA :
) Stanowsko plegiars | SIATIA PREYLOZKO TELEFONICZNA, PRZYZYWOWA 1:100
) 11. WOZEK REANIMACYJNY Wersja: | FIRMA USLUGOWO-HANDLOWA "WieM" WIESLAW MISZK Branza:
merr Zestaw przyzywowy: modut rozméwny glosowy; 12, WOZEK ZABIEGOWY 01 83-300 KARTUZY-GRZYBNO UL. POGODNA 33, TEL.685 30 30
modut przytézkowy + przycisk na przewodzie 2,5m; Elektryczna
N modut integracyjny Autorzy: Nr uprawnien: Podpisy: Data:
K " al mgr inz. Piotr Kata POM/0088/PWBE/18| styezen Lokalizacja:
X1 asownik alarmowy Sprawdzit WOB Gdynia
"0 Lampka kontrolna - master mgr inz. Krzysztof Komolubi 242/Gd/2002 dz. nr 1721
Inwestor:
CL Lampka kontrolna - slave POLIKLINIKA
Inwestycja: Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej Nrrys.:
Modernizacja i dostosowanie sali i Tropikalnej
chorych w Klinice Kardiologii i Choréb i i
Wewnetrznych do hospitalizowania ul. Powstania Styczniowego 9b mlw
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3 Oprawa p/t sufitowa 600X600 LED3500Im 34W

O] Oprawa awaryjna 2h

‘@ Czujnik obecnosci sufitowy

RZUT 2 PIETRA - INSTALACJA Skala:
ELEKTRYCZNA 1:100
Wersja: FIRMA USLUGOWO-HANDLOWA "WieM" WIESLAW MISZK Branza:
01 83-300 KARTUZY-GRZYBNO UL. POGODNA 33, TEL.685 30 30
Autorzy: Nr uprawnien: Podpisy: Data: Elektryczna
mgr inz. Piotr Kata POM/0088/PWBE/18 . Lokalizacja:
. styczen .
Sprawdzit: 2021 Gdynia
mgr inz. Krzysztof Komolubi 242/Gd/2002 dz. nr 1721
POLIKLINIKA Inwestor:
Inwestycja: Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej Nrrys.:
Modernizacja i dostosowanie sali i Tropikalnej
chorych w Klinice Kardiologii i Choréb ul. Powstania Styczniowego 9b
Wewnetrznych do hospitalizowania ’ . E-4
pacjentéw z COVID-19 w ciezkim stanie 81-519 Gdynia
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