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.  WYMAGANIA OGOLNE

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot zaméwienia :

Przedmiotem niniejszej o niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot

w zakresie objetym opracowaniem technicznym, szczegétowg specyfikacjg techniczng i przedmiarem robét dla
zadania: PRZEBUDOWA SCHODOW ZEWNETRZN\(CH ORAZ ROBOTY BUDOWLANE W
ZAKRESIE POGLEBIENIA PIWNICY BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ
ZLOKALIZOWANEJ W SOLNIKACH MALYCH 7B.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji:

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.0dstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé¢,
ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres roboét objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu realizacje zadania objetego
opracowaniem technicznym i przedmiarem robot.

1.4. Charakterystyka przedsiewziecia

PRZEBUDOWA SCHODOW ZEWNETRZNYCH ORAZ ROBOTY BUDOWLANE W
ZAKRESIE POGLEBIENIA PIWNICY BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ
ZLOKALIZOWANEJ W SOLNIKACH MALYCH 7B.

Rodzaj robot remontowych:

roboty rozbiérkowe i demontazowe,
roboty murowe, zebletowe

roboty tynkarskie,

wykonanie tynkéw renowacyjnych
roboty malarskie,

ghrwNPE
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roboty oktadzinowe,

roboty posadzkarskie,

roboty $lusarskie ( osadzenie os$cieznic i drzwi stalowych)

. roboty instalacyjne wewnetrzne (wod.-kan)

10. roboty elektryczne

11. wykonanie instalacji sanitarnych

Szczegotowy opis zakresu prac zostat okreslony w opracowaniu technicznym i przedmiarze robét.

oo~

1.5. Uczestnicy procesu inwestycyjnego :

Zamawiajgcy : Gmina Bierutéw

Organa nadzoru budowlanego,
Wykonawca wytoniony w przetargu.

1.6. Definicje i objasnienia poje¢:

stosowanych w specyfikacji i procesie inwestycyjnym
1.6.1. Uzyte ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.6.1.1. Przedmiar robot — opracowanie obejmujace zestawienie planowanych robot w kolejnosci technologicznej ich
wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci ustalonych jednostek przedmiarowych.

1.6.1.2. Roboty budowlane — budowa a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce
obiektu budowlanego.

1.6.1.3. Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe,
nadbudowe obiektu budowlanego.

1.6.1.4. Teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez
urzgdzenia zaplecza budowy.

1.6.1.5. Dokumentacja budowy — opracowanie techniczne, dziennik budowy, protokoty odbiorow czesciowych i
koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, ksigzka obmiaréw.

1.6.1.6. Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot.

1.6.1.7. Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos¢ do stosowania w
budownictwie. Aprobata techniczna okresla wasciwosci techniczne wyrobu na podstawie badan, analiz
obliczeniowych i ocen ekspertéw. Uzyskanie aprobaty technicznej jest wymagane dla wyrobéw budowlanych
krajowych i zagranicznych, wytwarzanych w celu wbudowania, wmontowania lub zastosowania w obiektach
budowlanych, na ktére nie ustanowiono Polskiej Normy lub ktérych wtasciwosci réznig sie od okreslonych we
wiasciwej przedmiotowo Polskiej Normie.

1.6.1.8. Dziennik budowy — dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania
robot.

1.6.1.9. Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialnos¢ za
prowadzong budowe.

1.6.1.10. Inspektor Nadzoru — kompetentny, niezalezny organ nadzorczy, ktérego zadaniem jest weryfikacja
prawidtowosci wykonywanych robot budowlanych i zgodnosci ich ze specyfikacjami technicznymi oraz Dokumentacjg
Projektowa.
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1.6.1.11. Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.6.1.12. Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy — odniesienie w tekscie do Polskich
Przepisow Prawa, Ustaw, Rozporzgdzen, Zarzgdzen lub Norm bedzie rozumiane jako konieczno$¢ uzyskania
zgodnosci ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami, Zarzgdzeniami i Normami razem, wtasciwym dla
danego zagadnienia.

1.7. Rodzaje robét wg kodéw CPV

45000000-7 - Wymagania ogolne

45111100-5 - Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
45111300-1 — Roboty rozbidrkowe

45453100-8 - Roboty renowacyjne

45262500-4 — Roboty murarskie i murowe
453240000-4 — Roboty w zakresie oktadziny tynkowej
45262650-2 — Roboty w zakresie oktadania
45442100-8 — Roboty malarskie

45453000-7 — Roboty remontowe i renowacyjne
45421100-5 — Stolarka budowlana

45333200-6 — Roboty instalacyjne kanalizacyjna
45331210-1 — Instalowanie wentylacji

45300000-0 — Roboty instalacyjne w budynkach
45450000-6 — Roboty wykonczeniowe pozostate
45310000-3 — Instalacje elektryczne

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania i instalacji elektrycznych

Uwaga: nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy kodu CPV, nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonym prawem polskim.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

2.1. Plac budowy i dokumentacja projektowa

Oferent zapozna sie z placem budowy oraz Projektem i dokona wtasnej weryfikacji przedmiaru w stosunku do
dokumentac;ji projektowej. Wszelkie niejasnosci dotyczgce dokumentacji i przedmiaru robot nalezy wyjasnia¢ przed
ztozeniem oferty. Po ztozeniu oferty przyjmuje sig, ze Oferent uzyskat wszelkie konieczne informacje do prawidtowe;j
wyceny przedmiotu zamowienia.

2.2. Przekazanie terenu Budowy
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Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Zamawiajgcy przekaze protokolarnie dziennik budowy,
dokumentacje projektowg i ST oraz w formie zatgcznikéw do protokotu przekazania placu budowy uzgodnienia
prawne zwigzane z budowg. Lokalizacja zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbednych mediéw spoczywa
na Wykonawcy, a koszty ponoszone z tego tytutu zawierajg sie¢ w kwocie zadeklarowanej w ofercie.

2.3. Sposéb prowadzenia robot

Technologia wykonania robot wynika¢ powinna z dokumentacji projektowej, szczegdtowych instrukcji producentow
stosowanych materiatéw, wytycznych ITB, ogdinych przepiséow Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz Warunkéw
Technicznych Wykonania i Odbioru rob6t budowlano-montazowych. W celu zapewnienia optymalnych warunkéow
wykonywania roboét, a takze ze wzgledu na bezpieczenstwo i z uwagi na to, ze roboty sg prowadzone w budynku, w
ktérym pracujg urzednicy i przebywajg interesanci, zaleca sig, aby roboty prowadzi¢ w porozumieniu z inwestorem.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru. Zamawiajacy jest upowazniony do kontroli materiatow dostarczonych na budowe i powiadomi Wykonawce o
wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktdre nie spetniajg wymagan jakosciowych.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczgce realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie
pbzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania
robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

2.4. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej. Koszty dokumentacji powykonawczej w
catosci obcigzajg Wykonawce wygrywajgcego przetarg, a ewentualne koszty dokumentacji powykonawczej nalezy
uwzgledni¢ w Cenie Kontraktowej.

Jezeli w trakcie wykonywania robot okaze sie koniecznym uzupetnienie Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Inwestora, Wykonawca sporzadzi na wtasny koszt brakujgce rysunkii ST w 4 egzemplarzach i przedtozy je
inwestorowi do zatwierdzenia.

Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny by¢ wprowadzone na pismie i autoryzowane przez Inwestora.
Istotne zmiany Dokumentacji Projektowej powinny by¢ wprowadzone przez Inwestora po uzgodnieniu z Projektantem.

2.5. Zgodnos$c¢ dokumentacji ze specyfikacjg

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocéby jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentac;ji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ogolnych warunkach umowy

1. Projekt budowlany
2. Specyfikacje techniczne
3. Przedmiar robot

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku
stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiarow sg wazniejsze od odczytu
ze skali rysunkéw. Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow
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budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos$é z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogag
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢
zgodne z dokumentacjg projektowg i SST. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg
zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST i majg wptyw na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowili, to takie
materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

2.6. Zgodnosc roboét z dokumentacjg

Dokumentacja techniczna oraz szczegétowe specyfikacje techniczne stanowig integralng cze$¢ umowy. Wszystkie
uzyte materiaty oraz wykonane roboty powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczng oraz szczegotowymi
specyfikacjami technicznymi. W przypadku gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg
projektowg i szczegotowymi specyfikacjami technicznymi, to takie materiaty bedg musiaty by¢ zastgpione innymi,
spetniajgcymi wymagania a koszt wymiany ponosi Wykonawca.

2.7. Decyzje i polecenia inspektora nadzoru

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia elementéw robét lub materiatdéw bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej, ekspertyzie, ST, Polskich Normach, innych
normach i instrukcjach. Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robot i kontroli wszystkich materiatow
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywano ich
otrzymaniu, nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej
sytuacji ponosi Wykonawca W przypadku opdznien realizacyjnych budowy, stwarzajgcych zagrozenie dla finalnego
zakohczenia robét, Inspektor w porozumieniu z Inwestorem ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone
roboty na koszt Wykonawcy.

2.8. Warunki zabezpieczenia placu budowy

Odpowiedzialnos¢ za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykonawcy az do zakonczenia i odbioru robot.
Przed przystapieniem do wykonania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat urzadzenia
zabezpieczajgce. Koszt zabezpieczenia placu budowy jest wigczony w cene ofertowg i nie podlega odrebnej zaptacie.

2.9. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i prowadzenia robo6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie
konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i
wokot terenu budowy oraz bedzie unikat uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

2.10. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w
sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez
personel wykonawcy.

2.11. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej lub prywatne;.
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem,
takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
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bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspétpracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego. Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewfasciwym
prowadzeniem roboét lub brakiem koniecznych dziatan ze strony wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie
wiasnosci, to wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnosc¢. Stan uszkodzonej lub
naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niS przed powstaniem uszkodzenia. W przypadku natrafienia na
przedmioty zabytkowe lub majgce warto$¢ archeologiczng wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru oraz wtadze
konserwatorskie i przerwie roboty do czasu otrzymania dalszej decyzji. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji lub
urzgdzen podziemnych lub nadziemnych nie wskazanych w planach i rysunkach dostarczonych wykonawcy przez
zamawiajgcego i powstate bez winy lub zaniedbania wykonawcy zostang usuniete na koszt zamawiajgcego.

2.12. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

2.12.5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenistwom podczas wykonywania robét
budowlanych

Wszyscy pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odpowiednig odziez roboczg z atestowanymi elementami ochrony
osobistej odpowiednio do charakteru prowadzonych robét ( odziez robocza i sprzet ochrony osobistej , hetm
ochronny, okularu ochronne, obuwie, rekawiczki pieciopalczaste, wzmocnione skorg, torby do przechowywania
drobnych narzedzi. Atestowane i dopuszczone do stosowania rusztowania i sprzet budowlany, sprzet p.poz i apteczki
podreczne w torbie przenosne;j. Instrukcja alarmowa na wypadek pozaru wraz z telefonami alarmowymi. Instrukcja
postepowania na okolicznos¢ wystapienia wypadku przy pracy. Sprawdzenie czy dany sprzet jest obstugiwany
wytgcznie przez pracownikéw posiadajgcych odpowiednie uprawnienia i zgodnie z przeznaczeniem. Uznaje sie, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie umowne;.

2.13. Instalacje i urzadzenia elektroenergetyczne

Potaczenia przewoddw elektrycznych z urzgdzeniami mechanicznymi wykonuje sie w sposéb zapewniajgcy
bezpieczenstwo pracy oséb obstugujgcych takie urzadzenia. Przewody zabezpiecza sie przed uszkodzeniami
mechanicznymi.

Okresowa kontrola stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa odbywa sie co
najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu odpornosci izolacji tych urzgdzen, co najmniej dwa razy w
roku, a ponadto:

- przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i mechanicznych;

-przed uruchomieniem urzgdzenia, jezeli urzgdzenie byto nieczynne przez ponad miesiac;

- przed uruchomieniem urzgdzenia po jego przemieszczeniu.

Kopie zapisu pomiaréw skutecznosci zabezpieczenia przed porazeniem prgdem elektrycznym powinny znajdowac¢
sie u kierownika budowy.

Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowane w ksigzce konserwaciji urzgdzen.
Uzywanie narzedzi uszkodzonych jest zabronione. Wszelkie samowolne przerdbki narzedzi sg zabronione.

2.14. Rusztowania i ruchome podesty robocze
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Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny byé wykonywane zgodnie z dokumentacjg producenta albo
projektem indywidualnym. Rusztowania systemowe powinny by¢ montowane zgodnie z dokumentacjg projektowg z
elementéw poddanych przez producenta badaniom na zgodnos$¢ z wymaganiami konstrukcyjnymi i materiatowymi,
okreslonymi w kryteriach oceny wyrobéw pod wzgledem bezpieczenstwa.

2.15. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszgcych i robot tymczasowych

Prace towarzyszgce niezbedne do wykonania robét podstawowych oraz robét tymczasowych:

- wydzielenie placu budowy tasmami ostrzegawczymi, oraz tablicami informujgcymi o prowadzonej inwestycji,
- wyznaczenie tymczasowego placu sktadowania materiatéw oraz miejsca sktadowania odpadow,

-strefy gromadzenia i usuwania odpadéw nalezy wygrodzi¢ i oznakowac,

-odpady nalezy usuwac w sposob ograniczajgcy ich rozrzut i pylenie.

2.16. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca begdzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do rob6t od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w
okresie realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru robot. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich
wykonania oraz ich zgodno$c¢ z projektem, obowigzujgcymi normami, specyfikacjg techniczng i poleceniami
Inspektora nadzoru. Wykonawca bedzie prowadzit prace zgodnie z uzgodnionym harmonogramem prac oraz
poleceniami inspektora nadzoru. Powstate odpady, w wyniku rozbiérki i demontazu nalezy na biezgco usuwac z placu
budowy, w miejsce uzgodnione z Inspektorem nadzoru. Wszelkie koszty likwidacji szkod bedgcych konsekwencijg
nieprzestrzegania powyzszych zasad jak i natozone kary ponosi Wykonawca. Roboty dodatkowe oraz zamienne
wykonane na podstawie zamdéwienia bedg rozliczane odrebnie wedtug zasad uzgodnionych przez strony. Wykonawca
powinien o proponowanych zmianach zawiadomié¢ projektanta lub inwestora, ktoéry w razie nie wyrazenia zgody
zawiadomi o tym Wykonawce w ciggu 14 dni. Oddajacy i odbierajacy mogg korzystac z opinii rzeczoznawcy.

2.17. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowe; i
samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét, np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn.
19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401), oraz rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawca bedzie
przestrzegat praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych
odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowat Inspektora nadzoru
o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW BUDOWLANYCH ORAZ WYMAGANIA
ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, SKEADOWANIEM | KONTROLA JAKOSCI

3.1. Wymagania ogdlne dotyczace wtasciwosci materiatdw i wyrobow.

Wyroby budowlane uzyte do realizacji zadania winny odpowiada¢ wymogom zawartym w ustawie o wyrobach
budowlanych z 16 kwietnia 2004r., Przy wykonywaniu robo6t budowlanych Wykonawca winien stosowaé wyroby
budowlane o wtasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, dopuszczone
do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze z wymaganiami okreslonymi w
szczegotowych specyfikacjach technicznych. Wyréb budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robot
budowanych, jezeli zostat oznakowany znakiem ,,CE” albo znakiem budowlanym. Wykonawca na prosbe Inwestora
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powinien przetestowa¢ materiaty podczas wykonywania prac celem demonstracji ich uzytecznosci i zgodnosci z
wymaganymi charakterystykami. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegoétowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych.
Wykonawca zobowigzany jest do monitorowania jakosci materiatéw podlegajgcych wbudowani w celu
udokumentowania, ze jako uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach Technicznych.

3.2. Wymagania ogolne dotyczgce przechowywania, transportu, warunkéw dostaw, sktadowania i kontroli jakosci
materiatow i wyrobdw.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow. Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczone w
oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z instrukcjg producenta, Przy ruchu na drogach publicznych
pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh
na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen
na osie moga by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezaco, na wtasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg potrzebne do robét byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci do roboét i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru z zachowaniem drég ewakuacyjnych, lub poza terenem budowy w
miejscach przygotowanych przez Wykonawce.

3.3. Wymagania dotyczace wbudowywanych materiatow

Wykonawca jest odpowiedzialny aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzgdzenia wbudowane, montowane
lub instalowane w trakcie realizacji rob6t budowlanych odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo
Budowlane oraz w szczegétowych specyfikacjach technicznych. Oznacza to, Se kazdy produkt dostarczony na plac
budowy bedzie oznakowany znakiem CE , albo oznakowany polskim znakiem budowlanym. Wraz z tymi znakami
winna by¢ dotgczona informacja zawierajgca:

- nazwe, siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu produkujgcego wyréb budowlany,

- identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajgca: nazwe, nazwe handlowg, typ, odmiane, gatunek i klase wg PN lub
AT,

- numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z ktérg potwierdzono zgodnos$é wyrobu
budowlanego,

- numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci,

- inne dane, jezeli wynika to z PN lub AT,

- nazwe jednostki certyfikujgcej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym
systemie oceny zgodnosci wyrobu budowlanego,

Znak budowlany winien by¢ umieszczony w sposob widoczny, czytelny, nie dajgcy sie usuna¢, wskazany w PN lub
AT, bezposrednio na wyrobie budowlanym albo na etykiecie przymocowanej do niego. Jezeli nie jest mozliwe
technicznie oznakowanie wyrobu budowlanego w sposdb podany wyzej, oznakowanie umieszcza sie na opakowaniu
jednostkowym lub opakowaniu zbiorczym wyrobu budowlanego albo na dokumentach handlowych towarzyszacych
temu wyrobowi. Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru sposéb i termin przekazania informacji o
przewidywanym uzyciu podstawowych materiatéw oraz elementéw konstrukcyjnych do wykonania robot

3.4. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym
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Materiaty i elementy budowlane dostarczone przez wykonawce na plac budowy nie odpowiadajgce wymaganiom i nie
zostang zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru powinny by¢ niezwtocznie usuniete z placu budowy Kazdy rodzaj
robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko,
liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

3.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Przedmiot zamdwienia nalezy wykonaé z zastosowaniem materiatéw i urzgdzen okreslonych w dokumentac;ji
technicznej, przedmiarze robot. Uzyte w dokumentaciji projektowej i w przedmiarach robot nazwy wyrobow i
elementow, ktére wskazujg lub mogtyby kojarzy¢ sie z producentem lub firma nie majg na celu preferowania wyrobu
lub materiatéw danego producenta, lecz wskazanie na wyréb, materiat lub element, ktéry powinien posiadac cechy —
parametry techniczne nie gorsze od podanego w projekcie, przedmiarze robét. Zamawiajgcy dopuszcza sktadanie
ofert rownowaznych z zastosowaniem innych materiatéw i urzgdzen niz opisane znakiem towarowym lub nazwg
producenta pod warunkiem, ze zagwarantujg one uzyskanie parametrow technicznych i eksploatacyjnych nie
gorszych od zatoZzonych przez zamawiajgcego. Wykonawca, ktdry powotuje sie na rozwigzania rownorzedne
opisywanym przez Zamawiajgcego — jest obowigzany wykazac, ze oferowane przez niego materiaty, urzadzenia i
roboty budowlane spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajgcego. Ciezar udowodnienia, ze materiat (wyréb)
jest rownowazny w stosunku do wymogu okreslonego przez Zamawiajgcego spoczywa na sktadajagcym oferte. W
takim przypadku Wykonawca musi przedtozy¢ odpowiednie dokumenty opisujace parametry techniczno-jakosciowe,
wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty dopuszczajgce dane materiaty (wyroby) do uzytkowania oraz
pozwalajgce jednoznacznie stwierdzi¢, ze sg one réwnowazne (pod rygorem odrzucenia oferty). W przypadku
wariantowego stosowania materiatow na podstawie zapisow w dokumentacji projektowej, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru i autora projektu o proponowanym wyborze. Inspektor Nadzoru, po uzgodnieniu z autorem
projektu oraz Zamawiajgcym, podejmie odpowiednig decyzje. Wybrany i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru
materiat nie moze by¢ ponownie zmieniany bez jego zgody.

3.6. Kolorystyka wbudowanych materiatéw.

Kolorystyka $cian w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru i Inwestorem.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN WYKORZYSTYWANYCH NA BUDOWIE

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu , ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiadac¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnosc¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robdt
w terminie przewidzianym umowg. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robot ma byé
utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy i by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych roboét i wkasciwosci przewozonych materiatdw (zabezpieczenie przed niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi), z uwzglednieniem wielkosci dostawy. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda
spetnia¢ wymagania dotyczgce ustawowych ograniczen obcigzenia na os i innych parametréw technicznych, przy
transporcie gruntu, materiatdw i wyposazenia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia
od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdw i w sposdb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru.

6. KONTROLA ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Zasady kontroli jakosci robét
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Celem kontroli jakosci jest osiggniecie wymaganych standardéw wykonania robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za
petng kontrole robdt i jakos¢ materiatow.

6.2. Pobieranie probek

Na zlecenie Inspektora Nadzoru wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow ktére budza
watpliwosc¢ co do jakosci , o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce wymienione lub naprawione z
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

6.3. Raporty z badan

Wykonawca powinien przekazywac¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan celem ich oceny. Wyniki
badan bedg przechowywane w postaci zaproponowanej przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Dokumentacja budowy
6.4.1. Dziennik budowy

6.4.1.1. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Kierowniku Budowy.

6.4.1.2. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu roboét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

6.4.1.3. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

6.4.1.4. Zapisy bedg czytelne w porzadku chronologicznym. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne
dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

6.4.1.5. Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegélno$ci:

6.4.1.5.1. date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

6.4.1.5.2. date przekazania przez zamawiajgcego dokumentacji projektowej wraz z zatgcznikami,
6.4.1.5.3. terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robot,

6.4.1.5.4. przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

6.4.1.5.5. uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, daty zarzgdzenia przez Inspektora Nadzoru wstrzymania robét z
podaniem powodu,

6.4.1.5.6. zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw
robdt,

6.4.1.5.7. wyjasnienia, uwagi i propozycje Inspektora Nadzoru,
6.4.1.5.8. dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,
6.4.1.5.9. inne istotne informacje o przebiegu robot

6.4.1.6. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy bedg przediozone Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowania sie,
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6.4.1.7. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

6.4.2. Ksiega obmiaréw

Oznacza ksiege zapisow wszystkich dokonanych obmiaréw, wliczajgc w to wymiary, notatki, obliczenia, szkice i
rysunki niezbedne do okreslenia ilosci i obmiaru tych robot, prowadzona tylko do czesci lub elementow robét
wskazanych na pismie przez Inwestora. Ksiega obmiarow jest zatwierdzana przez Inspektora Nadzoru.

6.4.3. Inne dokumenty budowy

6.4.3.1. pozwolenie na budowe,

6.4.3.2. protokoty przekazania tereny budowy,

6.4.3.3. umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy,
6.4.3.4. protokoty odbioru robét,

6.4.3.5. protokoty z narad i instrukcje Inspektora Nadzoru,
6.4.3.6. korespondencja na budowie.

6.4.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedktadane do wglgdu na Syczenie
Zamawiajgcego, Panstwowej Inspekcji Pracy i Nadzoru Budowlanego. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow
budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét i prowadzenia ksigzki obmiaréw

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres robdt wykonywanych zgodnie z dokumentacja projektowsg i
specyfikacjg techniczna, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy
na rzeczywisty obmiar rob6t budowlanych.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Dtugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami bedg obmierzane poziomo, wzdtuz linii osiowej i podawane w [m].
Jezeli specyfikacje techniczne nie wymagaja dla okreslonych robét inaczej, objetosci bedg wyliczone w [m3],
powierzchnie w [m2], a sprzet i urzgdzenie w [szt.]. Obowigzuje doktadnos¢ do dwdch miejsc po przecinku. llosci,
ktére majg by¢ obmierzone wagowo, beda okreslone w kilogramach lub tonach.

7.3. Czas przeprowadzania pomiaréw

Obmiar nalezy przeprowadza¢ przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, Obmiar robét
zanikajgcych nalezy przeprowadzac w czasie ich wykonywania. Obmiar robot ulegajacych zakryciu przeprowadza sie
przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
dotaczonymi do ksigzki obmiaréw, wzglednie umieszczonymi na karcie obmiarowe;.

8. ODBIOR | ROZLICZENIE ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréow

W zaleznosci od ustalen odpowiednich szczegétowych specyfikacji technicznych roboty podlegajg nastepujgcym
etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:
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- odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
- odbidr czesciowy,

- odbior koncowy,

- odbior ostateczny.

Wykonawca zgtasza wykonane roboty do odbioru Zamawiajgcemu, ponoszac wszelkie koszty zwigzane z w/w
odbiorami. Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu odbiorowi
koncowemu, odbiorowi ostatecznemu po okresie rekojmi i gwarancji. Oprécz w/w moze wystgpic¢ réwniez odbior
czesciowy . Podstawowym dokumentem do dokonania koncowego odbioru robét jest protokét kohcowego odbioru
robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Wszystkie zarzgdzone przez Komisje w trakcie
odbioru roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego Termin
wykonania robot poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy Komisja. Z czynnosci odbioru Zamawiajgcy w
obecnosci Wykonawcy sporzgdzi protokot.

8.2. Odbidr robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zgtaszanie Inspektorowi Nadzoru do odbioru robét ulegajacych
zakryciu lub zanikajgcych. Wykonawca zgtasza do odbioru dang czes¢ robot wpisem do dziennika budowy, a
Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru. Odbiér polega na ocenie ilosci i jakosci robot, ktére w dalszej realizacji zostang
zakryte. Jakos¢ i ilos¢ robot ocenia sie na podstawie dokumentéw biezacej kontroli jakosci, na podstawie zgodnosci
robot z dokumentacjg projektowg i szczegotowymi specyfikacjami technicznymi, oraz na podstawie obmiaru i
ewentualnie badan kontrolnych w czasie odbioru.

8.3. Odbiodr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot wraz z ustaleniem naleznego
wynagrodzenia. W przypadku gdy umowa dopuszcza czesciowe rozliczenie zamowienia protokét odbioru
czesciowego robot stanowi podstawe do wystawienia faktury.

8.4. Odbior koncowy

Odbidr kohcowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o wykonanie roboét
budowlanych. Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Zasady dokonywania odbioru koricowego:

- zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru powinna by¢ stwierdzona wpisem Wykonawcy do dziennika budowy
potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz pisemnym powiadomieniem Zamawiajgcego,

- odbiér koncowy zadania powinien nastgpi¢ w terminie ustalonym w umowie liczgc od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i prawidtowosci ich wykonania oraz kompletnosci dokumentéw do odbioru
koncowego,

- odbioru koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego, przy udziale Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy,

- komisja dokonuje oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonywanych robot z specyfikacjami technicznymi oraz wymogami Zamawiajgcego,

- w czasie odbioru koncowego komisja zapoznaje sie réwniez z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
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- podstawowym dokumentem tego odbioru jest protokét odbioru koncowego robot sporzgdzony wg wzorca
przygotowanego przez Zamawiajgcego, w ktérym powinien by¢ ustalony ostateczny koszt budowy,

Dokumenty wymagane przy odbiorze kohcowym robot:

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robot jest protokét odbioru koncowego. Wykonawca
sporzadzi w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach dokumentacje odbiorowg okreslong art. 57 Ustawy Prawa
Budowlanego z pézniejszymi zmianami.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizaciji
umowy,

- specyfikacje techniczne podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualnie uzupetniajgce lub zamienne,

- dziennik budowy i ksigzke obmiaru,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazywania tych robot
- dokumenty potwierdzajgce odpowiednig jako$¢ wbudowanych materiatow

— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci, atesty,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan laboratoryjnych,

- opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw, zatgczonych do
dokumentéw odbioru,

W przypadku, gdy komisja stwierdzi, ze roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie sg gotowe do
odbioru koricowego, to komisja wyznaczy ponowny termin odbioru. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Terminy wykonania
robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiodr ostateczny po okresie pogwarancyjny i po zakonczeniu okresu rekojmi

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem ewentualnych wad stwierdzonych
przy odbiorze koncowym lub zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér ostateczny powinien by¢ dokonany na
podstawie oceny wizualnej zadania z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego. Odbiér po zakohczeniu okresu
rekojmi i gwarancji obejmuje ocene stanu wykonanych robot po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonanych
ewentualnych robét poprawkowych. Wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjne;j.
Negatywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci
robot. Odbiory te zostang przeprowadzony w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o wykonanie roboét
budowlanych.

8.6. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploataciji

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej w trakcie
realizacji robot, ktére umozliwig przygotowanie dokumentacji powykonawcze;.

8.7. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego

Do odbioru koncowego robét Wykonawca zobowigzany bedzie przygotowa¢ odpowiednie dokumenty:
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- dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w
trakcie realizacji umowy,

- dziennik budowy,

- odbior przewodow kominowych,

- dokumenty potwierdzajgce tylko wbudowanie materiatéw dopuszczonych do stosowania w budownictwie,
- wyniki badan i oznaczen laboratoryjnych

8.8. Rozliczenie robot

Rozliczenie robdt nastgpi z zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o wykonanie robét budowlanych. Podstawg
do zaptaty bedzie faktura wystawiona przez Wykonawce dla Zamawiajacego wraz z protokotem bezusterkowym
koncowego odbioru robét. Zaptata wynagrodzenia nastgpi po dostarczeniu Zamawiajgcemu faktury wraz z
dokumentami rozliczeniowymi na rachunek Bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. O ile w umowie nie zostanie
okreslona inna forma wynagrodzenia , obowigzujgcg formg jest wynagrodzenie ryczattowe okreslone na podstawie
oferty Wykonawcy . Jezeli umowa nie okresli inaczej proponuje sie rozliczenie robot za pomocg faktur przejsciowych
za zakonczone etapy robo6t po ich uprzednim odbiorze, i rozliczenie koncowe po zakonczeniu catosci robét.

9. DOKUMENTACJA

Jednostka Projektowania

Zakres robot opracowany przez:
Mafra Design

Studio Projektowe

Anna Bectawska

arch. Anna Bectawska
ul. Bolestawa Prusa 96/5
50-316 Wroctaw
tel. 604119881
Zestawienie dokumentacji
projektowej
- opracowanie techniczne,

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

- szczegodtowa Specyfikacja techniczna

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawa z dnia 07.07.1994r. z pézniejszymi zmianami ,Prawo budowlane” (Dz. U. z 2000r. nr 106 poz.1126)

10.2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U Nr 75 poz. 690 z dnia 15 czerwca 2002 roku z p6zniejszymi
zmianami).

10.3. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003r.)

10.4. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003r. nr 48 poz.401).
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10.5. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw ( Dz. U. Nr 121 poz.1138 z 2003r)

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
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10.6. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy i tablicy informacyjnej
(Dz. U. z 2002r. nr 108 po0z.953)

10.7. Ustawa z dnia 21.03.1985r. o dogach publicznych (Dz. U. z 2002r. nr 71 poz. 838 z pdzniejszymi zmianami)
Uwaga: nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek ustawy, rozporzadzenia, normy itp. nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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18



. ROBOTY BUDOWLANE

1. Roboty rozbiérkowe, demontazowe i murarskie

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét polegajgcych na odbiciu starych
tynkow ze Scian i sufitdw, zamurowaniu dziur i przebié¢ oraz demontazu starych oscieznic i roznych elementéw
stalowych, starej izolacji demontaz schoddw itp.

1.2. Zakres stosowania SST .
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych powyzej.

1.3. Zakres robot objetych SST .
Zakres robot:

Roboty rozbiérkowe:

- odbicie starych tynkéw na $cianach i sufitach,

- wydrapanie fugi w cegle na $cianach na gtebokos¢ 2 cm w celu usunigecia zasolenia,

- wykucie z muréw starych oscieznic i innych elementow,

- skucie progéw betonowych,

- demontaz schodow

- wykonanie przeku¢ pod elementy wentylacji, kable i osprzet elektryczny,

- transport poziomy i pionowy elementow rozbidrkowych,

- sktadowanie i zatadunek reczny tych elementéw na srodki transportu,

- wywiezienie elementow rozbidrkowych z terenu budowy, w miejsce wskazane przez Inwestora.

Roboty murarskie:
- wykonanie nadproza nad drzwiami,
- zamurowanie wszelkich dziur i przebi¢ po pracach wentylacyjnych i elektrycznych.

Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych.
Tom | Budownictwo ogolne.

Pozostate okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
szczego6towg specyfikacja techniczna.

1.4. Okreslenia podstawowe .
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét .
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z przedmiarem, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty
Wszystkie materiaty muszg posiadac cechy, ktére pozwolg je identyfikowaé w zakresie ich miejsca pochodzenia,
znakow producenckich, certyfikatéw jakosci.
Cegta do scian wewnetrznych, zamurowania otworéw - klasy 150.
Cegta wykonana zgodnie z PN-75/B-12001.
Wymiary cegty - 259.5x 120 x 65 mm.

3. Sprzet.
Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport.
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w STWIOR.

5. Wykonanie robét
5.1. Wymagania ogdlne

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
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Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

6. Odbior robot

Kontrola jakosci wykonanych robot:

- sprawdzenie pionowania muréw,

- sprawdzenie szerokosci spoiny i wypetnienia przestrzeni spoin,

- sprawdzenie poziomu elementéw poziomych,

- sprawdzenie zgodnosci wykonania - wymiarow w pionie i poziomie,
- sprawdzenie gtebokosci wydrapanie fug ceglanych

7. Kontrola jakosci.

« Kontroli jakosci nalezy prowadzi¢ pod katem sprawdzenia zgodnosci parametrow elementow robo6t z dokumentacijg
projektowa, specyfikacjami instrukcjami producenta i obowigzujgcymi normami.

» Dopuszczalne odchyiki nie mogg przekraczac wielkosci podanych w specyfikacjach, instrukcjach producenta lub w
obowigzujgcych Polskich Normach.

8. Obmiar robdét.
» Ogolne zasady przedmiaru robét jak i obmiaru powykonawczego sg zgodne z odpowiednimi
zatozeniami ogdlnymi i szczegotowymi podanymi w KNR.

2. Roboty odgrzybieniowe, tynkarskie i malarskie.

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét polegajgcych na odgrzybieniu starych
muréw, wykonaniu tynkéw i rob6t malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST .

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych powyzej.

1.3. Zakres robét objetych ST

Przygotowanie podtoza na istniejacych scianach wewnetrznych.

Skucie starych tynkow.

Posmarowanie Scian preparatem odgrzybiajgcym.

Wykonanie tynku kategorii lll, cementowo-wapiennego.

Zaprawy zwykte do wykonywania tynkéw przygotowywane na placu budowy, suche mieszanki tynkarskie
przygotowywane fabrycznie.

1.4. Okreslenia podstawowe .

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét .

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z przedmiarem, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty
Wszystkie materiaty muszg posiadac cechy, ktére pozwolg je identyfikowaé w zakresie ich miejsca pochodzenia,
znakéw producenckich, certyfikatow jakosci.
Wymagania stawiane materiatom.
Spoiwa:
Cementy portlandzkie zgodne z normg PN-B-19701:1997, nie mogg zawiera¢ stwardniatych
grudek.
Wapno zgodne z PN-B-30020:1999. Bez domieszek i catkowicie wygaszone.
Gips budowlany zgodny z PN-B-30031:1997. Suchy, niezwietrzaty, bez zanieczyszczen.
Kruszywa:
Piasek zgodny z PN-79/B-06711. Czysty, wolny od domieszek organicznych.
Woda zarobowa:
Woda pitna (z wyjgtkiem mineralnej). Badania wody wedtug normy PN-75/C-04630.

3. Sprzet.
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Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport.
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIOR.

5. Wykonanie robét

5.1. Wymagania ogodlne

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowg, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczgce robét podano ST ,Wymagania ogéine”.
5.2.Wykonanie robét

Malowanie zgodnie z uzgodnieniami z zamawiajgcym.

Uzupetnienie tynkdw wewnetrznych na scianach ptaskich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie powtok malarskich zgodnie z zaleceniami producenta okreslonymi w
kartach wyrobéw. Farby, rozcienczalniki, $ciereczki, odpadki i inne przechowywaé w szczelnie zamknigtych
pojemnikach do chwili uzycia. Proces przygotowania podtoza majgcy na celu uzyskanie nalezytego wygladu
estetycznego, trwatosci i jakosci wykonanych powtok:

-zbadanie stanu technicznego podioza i jego przydatnosci do danej techniki malarskiej

-oczyszczenie podioza z kurzu, plam, zaprawy, starych powtok, rdzy, zaciekdw itp.

-reperacja uszkodzen podioza i usuniecie jego wad technicznych —wzmocnienie,

neutralizacja itp.

-obrobka powierzchni podtoza w celu doprowadzenia jej wtasciwosci do wymagan natury estetycznej i technologicznej
jak szpachlowanie, szlifowanie, gruntowanie.

Elementy mogace ulec zanieczyszczeniu podczas prac malarskich nalezy zabezpieczy¢ folig malarskg. Powtoki
malarskie powinny pokrywa¢ podtoze réwnomiernie, bez przeswitow, odpryskow, spekan i pecherzy. Faktura powtoki
powinna by¢ jednorodna bez $ladéw pedzla, watka. Barwa powtok powinna byé zgodna z wzorcem uzgodnionym
miedzy wykonawcag a zamawiajgcym oraz jednolita na catej powierzchni, bez smug, plam, widocznych miejsc
taczenia. Powtoki nie powinny wydziela¢ przykrego zapachu i nie mogg zawieraé substancji szkodliwych dla zdrowia.

6. Odbior robot
Sprawdzenie podiozy i prawidtowosci ich przygotowania powinno by¢ przeprowadzone w czasie odbioréw
miedzyoperacyjnych i odpowiednio udokumentowane w dzienniku.

7. Kontrola jakosci.

Sprawdzenie zgodnosci z opisem i wymaganiami Zamawiajgcego nalezy przeprowadzac przez poréwnanie
wykonanych tynkéw wedtug protokotdw badan kontrolnych i atestow jakosci materiatow, protokotéw odbioréw
czesciowych podtoza i podktadu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomocg ogledzin zewnetrznych i
pomiarow.

Badanie przyczepnosci tynku do podtoza poprzez opukiwanie tynku lekkim miotkiem.

Badania grubo$ci tynku poprzez wyciecie pieciu otworéw o $rednicy okoto 30 mm w ten sposdb, aby podtoze byto
odstoniete lecz nie naruszone.

Sprawdzenie kolorystyki i jakosci robdt malarskich ze szczegolnym uwzglednieniem

kontroli przebarwien mogacych wynikac¢ ze zmian podtoza i przerw technologicznych.

Dopuszczalne odchyiki dla :

tynku surowego o gr 12 mm -6,+4mm

tynku surowego o gr 10 mm -6,+4mm (wyréwnany kielnig)

tynku pocienionego o gr 5 mm -6,+4mm

tynku zacieranego z zaprawy gipsowej o gr 10 mm -4,+3mm

8. Obmiar robot.
» Ogolne zasady przedmiaru roboét jak i obmiaru powykonawczego sg zgodne z odpowiednimi
zatozeniami ogdlnymi i szczegétowymi podanymi w KNR.

3.Tynki renowacyjne

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét polegajgcych na pokryciu
zawilgoconych i zasolonych $cian paro przepuszczalnym tynkiem renowacyjnym w celu osuszenia muru.

21

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot



1.2.Zakres stosowania ST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét przy naktadaniu na zawilgocone Sciany tynku
renowacyjnego i obejmuja:

* przygotowanie powierzchni sciany — usunigcie starego tynku, wydrapanie spoin,

» wykonanie warstwy sczepnej (tynk sczepny — 50 + 70% powierzchni $ciany),

* natozenie warstwy tynku podktadowego

* natozenie warstwy renowacyjnego tynku nawierzchniowego,

» wykonanie powtoki malarskiej z paro przepuszczalnej silikatowej farby elewacyjnej,

1.4.0kreslenia podstawowe

1.4.1. Zasolenie muru — zawarto$¢ soli w murze spowodowana nadmiernym zawilgoceniem $ciany,

1.4.2. Warstwa sczepna — warstwa zwiekszajgca przyczepnos¢ dla kolejnych warstw mineralnego tynku
renowacyjnego,

1.4.3. Tynk podktadowy — warstwa podktadowa lub wyréwnujgca, a takze magazynujgca sole, naktadana
bezposrednio pod warstwe tynku renowacyjnego,

1.4.4. Tynk renowacyjny — paro przepuszczalna, zewnetrzna warstwa tynku naktadana bezposrednio na warstwie
tynku podktadowego,

1.4.5. Farba silikatowa — mineralna farba elewacyjna, przepuszczalna dla pary wodnej, przeznaczona do powierzchni
zewnetrznych i wewnetrznych.

Pozostate okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i szczegotowg specyfikacjg techniczng ,Wymagania ogdine”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogole”.

2. Materiaty

2.1. Ogodlne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogodlne”.
Do wykonania robét nalezy uzy¢ materiatéw posiadajgcych Aprobate Techniczng wydang przez ITB. Wykonawca
zobowigzany jest przedstawic Inspektorowi nadzoru aktualne wyniki badan materiatéw wykonywanych przez
producenta w ramach nadzoru wewnetrznego (atesty) oraz sprawdzi¢ przydatnos¢ tych materiatéw do stosowania
(data produkcji) i przechowywac je w odpowiednich warunkach (okreslonych w Aprobacie). Kompozycja tynku
renowacyjnego powinna charakteryzowac sie nastepujgcymi cechami:

* dobrg przepuszczalnoscig dla pary wodnej,

* duzg zawartoscig porow,

* niewielkg zdolnoscig do pochtaniania wody kapilarnej,

+ zdolno$cig magazynowania soli,

» odpornoscig ha mréz i warunki atmosferyczne,

* matym skurczem.

Za jakos$¢ wbudowanych materiatéw odpowiada Wykonawca.

2.2. Wymagania szczegotowe

Materiat do wykonania tynku renowacyjnego powinien gwarantowa¢ wykonanie tynku:

* paro przepuszczalnego, pozwalajgcego na swobodne oddawanie wilgoci przez mur,

* 0 strukturze otwartych poréw, ktéra pozwala ha magazynowanie soli wychodzgcych z murdw.
Zaleca sig uzycie systemu tynkdw renowacyjnych, charakteryzujgcych sie nastepujgcymi wtasciwosciami:
+ zawartoscig porow powietrza w stwardniatej zaprawie . 40%,

« skurczem . 0,20%,

* wzglednym oporem dyfuzyjnym Sd . 0,5 m,

* przyczepnoscig miedzy warstwowg na mokro i na sucho . 0,1 MPa,

» mrozoodpornoscig,

np.: Deitermann AS + Deitermann PG + Deitermann SP marki Deitermann.
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Wykonawca moze zastosowac inne materiaty pod warunkiem uzyskania akceptacji Projektanta i Inspektora nadzoru.
Zastosowane materiaty muszg posiada¢ Aprobate techniczng ITB lub deklaracje zgodnosci z odpowiednim
dokumentem dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie oraz spetnia¢ wymagania niniejszej
Specyfikacji Technicznej.

3. Sprzet
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogole”.

Do wykonania mineralnego tynku renowacyjnego stosuje sie najczesciej sprzet ogélnobudowlany zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru oraz specjalistyczny sprzet przewidziany przez producenta materiatéw. Dla kontroli procesu
technologicznego i wykonywanych prac, Wykonawca winien posiada¢ podstawowy sprzet laboratoryjny.

Podczas robét, Wykonawca zobowigzany jest kontrolowaé warunki atmosferyczne, a podczas robét posiadac do
dyspozycji wilgotno$ciomierz i termometry do pomiaru temperatury powietrza i zawilgoconego muru.

Sprzet, maszyny i narzedzia niegwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych zostang przez Inzyniera
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

3.2. Niezbedny sprzet do wykonania tynku renowacyjnego
3.2.1. Betoniarka wolnoobrotowa.

3.2.2. Agregat tynkarski.

3.2.3. Wiertarka z mieszadtem.

4. Transport i sktadowanie

Ogodlne wymagania dot. transportu podano w ST ,Wymagania ogdle”.
Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi zaakceptowanymi przez Inspektor nadzoru pod
warunkiem zabezpieczenia przed deszczem i mrozem. Sktadowanie materiatdw musi réwniez spetnia¢ te warunki.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogolne warunki wykonywania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w w p-cie 2 niniejszej ST. Wykonawca robét winien posiadaé
udokumentowane doswiadczenie w wykonywaniu tynkéw renowacyjnych.

Przed przystapieniem do prac Wykonawca i Inspektora nadzoru dokonajg niezbednych ustalen technologicznych.
Podczas wykonywania prac tynkarskich nalezy sporzadzi¢ protokét, w ktérym powinny by¢ ujete nastepujace dane:
» warunki pogodowe podczas wykonywania robot,

* stan muru, (wilgo¢, woda),

* temperatura konstrukcji i materiatu,

« informacje o stosowanych materiatach i technologii prac,

* odstepy czasowe przed nakfadaniem poszczegdlnych warstw tynku,

* pozostatosci materiatu — odpady.

Protokét z prac tynkarskich zawiera zapis o rzeczywistym zuzyciu materiatow.

5.2. Przygotowanie $cian do naktadania tynku renowacyjnego

Sciane nalezy doktadnie oczyscié z resztek starych tynkéw, kurzu i wszelkich innych zanieczyszczen, oraz usunaé
zaprawe ze spoin na gtebokos¢ ok. 2 cm.

5.3. Wykonanie warstwy sczepnej

Po przygotowaniu powierzchni Sciany nalezy jg pokry¢ tynkiem sczepnym (obrzutka na 50 — 70% powierzchni Sciany).
Materiat przygotowujemy najczesciej w betoniarce lub przy uzyciu wolnoobrotowej wiertarki. Tynk sczepny (np.
Deitermann AS) naktadac kielnig lub narzucac przy pomocy agregatu tynkarskiego.

5.4. Wykonanie tynku podktadowego

Na istniejgcg obrzutke z tynku sczepnego nalezy nanies¢ (po co najmniej 24 godzinach) warstwe tynku podktadowego
(np. Deitermann PG) przy uzyciu kielni, bgdz agregatu tynkarskiego. Nastepnie warstwe tynku, w celu uszorstnienia,
nalezy ,przeczesac¢” w kierunku poziomym za pomocg np. listwy zebatej. Tynk podkltadowy naktada sie
jednowarstwowo o minimalnej grubosci 1 cm. Po uplywie trzech dni mozna nakfadaé tynk renowacyjny.

5.5. Wykonanie tynku renowacyjnego

Tynk renowacyjny (np. Deitermann SP) naktadamy na tynk podktadowy jednowarstwowo do 3 cm lub dwuwarstwowo
maksymalnie do 4 cm. W jednym procesie roboczym nie nalezy naktada¢ cienszej warstwy niz 10 mm.
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Uksztattowanie wierzchniej warstwy tynku moze sie odbywac¢ po odczekaniu ok. 90 minut, zgodnie z wytycznymi robot
tynkarskich, pacg z gabki lub tworzywa sztucznego. Warstwe tynku w razie potrzeby mozna pokry¢ powtokg
malarska.

Na Scianach pomieszczen nalezy wykonaé tynk trojwarstwowy: warstwa szczepna + tynk podktadowy + tynk
renowacyjny.

Na sufitach nalezy wykona¢ tynk dwu warstwowy: warstwa szczepna + tynk renowacyjny.

5.6. Wykonanie powtoki malarskiej

Powierzchnie tynku renowacyjnego mozna zabezpieczy¢ zmywalng i trwatg farbg elewacyjng np. Eurolan Silikat marki
Deitermann. Na wolng od zanieczyszczen powierzchnie $ciany naktadamy w procesie gruntowania, rozcienczong z
wodg w stosunku 5:1 do 1:1, watkiem lub urzgdzeniami natryskowymi powtoke malarska.

Nastgpng warstwe nanosimy juz bez rozcienczenia.

5.7. Utylizacja odpadow i opakowan
Opakowania po materiale iniekcyjnym oraz resztki materiatu nalezy zutylizowaé zgodnie ze wskazéwkami producenta
materiatu.

6.Kontrola jakosci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Kontrola i odbior robét oraz kontrola jakosci materiatdw powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z zasadami ogélnymi
podanymiw ST ,Wymagania ogélne”. Kontrole wytwarzania materiatéw prowadzi producent w ramach nadzoru
wewnetrznego. Kontrole w zakresie odnosnych wymagan, w ramach nadzoru zewnetrznego, prowadzi ITB lub
upowazniona przez ITB instytucja.

6.2. Badania i kontrola przed przystapieniem do robét

Za wbudowane materiaty oraz badanie ich przydatnosci odpowiada Wykonawca. Przed przystgpieniem do robét
wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru do akceptacji aktualne swiadectwa badan materiatow
podstawowych wykonywanych w ramach nadzoru wewnetrznego przez producenta (atesty materiatéw). Ponadto
Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty przydatnosci do stosowania, stanu opakowan oraz
wlasciwego przechowywania materiatéw.

6.3. Badania w trakcie robot

W trakcie prowadzenia robot nalezy w sposéb ciggty kontrolowa¢ warunki atmosferyczne oraz wilgotnosciowe na
powierzchni muru.

Podczas robot Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ oddzielnie protokét wg p.5.1.

Zapisy w protokole podlegajg zatwierdzaniu przez Inspektora nadzoru. Akceptacja ich jest warunkiem przystgpienia
do nastepnego etapu robot.

Prace tynkarskie powinny podlega¢ statemu nadzorowi i kontroli. Kontroli podlegaja:

» materiat (opakowania, termin przydatnos$ci do uzycia),

* sprzet w zakresie sprawnosci technicznej,

« obrébka i wykonanie prac,

» udokumentowana kompetencja osob wykonujacych prace tynkarskie.

7. Obmiar robot

Obmiar powinien by¢ wykonany na budowie w metrach kwadratowych tynkowanej powierzchni muru, przy
uwzglednieniu faktycznych ilosci zuzytego materiatu. Obmiar rob6t odbywa sie w obecno$ci Inspektora nadzoru i
wymaga jego akceptaciji.

8. Odbiodr robot

8.1. Ogdlne zasady
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogolne”.

8.2. Odbiory miedzyoperacyjne
Odbiorom miedzyoperacyjnym podlegajg nastepujgce prace:

* przygotowanie powierzchni muru przed natozeniem tynku renowacyjnego,
» wykonanie poszczegolnych warstw tynku wraz z powtokg malarska.

8.3. Odbiory po zakonczeniu robét (po stwardnieniu wyprawy tynkarskiej)
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Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiaréw i badan z biezacej kontroli materiatéw i robét.
Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie ogledzin, pomiardw i wynikéw badan Wykonawcy. Inspektor nadzoru zleci
Wykonawcy lub niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie uzupetniajgcych badan i pomiaréw wtedy gdy:

« zakres lub czestotliwo$¢ badan Wykonawcy sa niezgodne z niniejszg specyfikacja.

« istniejg jakiekolwiek watpliwosci co do jakosci robét lub rzetelnosci badan Wykonawcy.

Koszty tych badan ponosi Wykonawca tylko w przypadku, gdy ich wyniki potwierdzg watpliwosci Inspektora nadzoru.
W przypadku stwierdzenia wad Inspektor nadzoru ustali zakres wykonania robot poprawkowych. Inspektor nadzoru
moze uznac wade za niemajgcg zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i ustali¢ zakres i wielko$¢
potrgcen za obnizong jako$¢. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym z
Inzynierem.

9.Przepisy zwigzane
* PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane zwykte. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
* PN-B-10106:1997 Masy tynkarskie do wykonywania pocienionych wypraw elewacyjnych. Wymagania i
badania.
* Karty techniczne zastosowanych wyrobéw, instrukcja WTA oraz ich aprobaty techniczne ITB.

4. Roboty okladzinowe.
1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST .
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot oktadzinowych z plyty gipsowo-kartonowej.

1.2. Zakres stosowania SST .
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych powyzej.

1.3. Zakres robét objetych SST .
W ramach robét w budynku przewiduje sie wykonanie obudowania ptytg gipsowo-kartonowg na stelazu
istniejgcych rur kanalizacyjnych i wodnych.

1.4. Okreslenia podstawowe .
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét .
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z przedmiarem,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty
ptyty G-K- F grubosci 12 mm zgodnie z aprobatami technicznymi.

3. Sprzet.
Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport.
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIOR.

5.Wykonanie robot

Warunki przystapienia do robét.

Roboty oktadzinowe mozna wykonywac po:

- zakonczeniu robadt tynkarskich,

- 0sadzeniu oscieznic drzwiowych,

- catkowitym zakonczeniu robét instalacyjnych,

- stwierdzeniu, ze temperatura otoczenia nie jest nizsza niz+5_ C.

Obudowy z ptyt gk na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 75.
Plyta gkb grubos¢ 12,5 mm, gesto$¢ 720 kg/m3. Tolerancja wymiarowa na dtugosci
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i szerokosci +/-3 mm. Odpornos¢ ptyty na dziatanie plesni i szkodnikow.

6. Odbidr robot
Ogodlne zasady odbioru robot podano Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot.

7.Kontrola jakos$ci robot

Sprawdzenie zgodnosci z opisem i wymaganiami Zamawiajgcego nalezy przeprowadzaé przez porownanie
wykonanych oktadzin z opisem wedtug protokotéw badan kontrolnych i atestow jakosci materiatow, protokotéw
odbioréw czesciowych podtoza i podktadu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomoca ogledzin zewnetrznych
i pomiarow.

Zakres kontroli.
Kontrola zgodnosci kolorystyki z wymaganiami Zamawiajgcego.

8. Obmiar robot.
» Ogolne zasady przedmiaru robét jak i obmiaru powykonawczego sg zgodne z odpowiednimi
zatozeniami ogdlnymi i szczegotowymi podanymi w KNR.

9. Przepisy zwigzane

PN-65 /B-14503 - Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane

PN-70 /B-10100 - Roboty tynkowe tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
PN- 76/ 6734-02- Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania wypraw wewnetrznych
Instrukcje i certyfikaty producenta

PN-75/B-10121 Okfadziny z ptytek sciennych ceramicznych szkliwionych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

Wymagania producenta materiatéw oktadzinowych.

Aprobaty i badania.

5.

Roboty posadzkarskie (posadzki ceramiczne)

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST .

Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru posadzek z ptytek gresowych.

1.2. Zakres stosowania SST .

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych powyze;.

1.3. Zakres robot objetych SST .

W ramach robét w budynku przewiduje sie wykonanie posadzek z ptytek ceramicznych gresowych.
1.4. Okreslenia podstawowe .

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét .

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z przedmiarem,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty.
» Materiaty stosowane do wykonanie prac powinny odpowiada¢ wymogom okreslonym w niniejszej
specyfikacji oraz powinny byé¢ zaopatrzone w etykiety umozliwiajgce ich identyfikacje i okreslajgce co
najmniej: nazwe materiatu i producenta, symbol barwy i wzoru, date produkcji, a w przypadku klejow —
sposoéb ich uzycia. Powinny by¢ podane numery aprobat, certyfikatow, Swiadectw dopuszczenia itp.
» Wszystkie materiaty muszg spetnia¢ wymagania norm polskich i branzowych.
*Wykonanie z zastosowaniem:
- zaprawy cementowe szybkowigzgce,
- masy samopoziomujgce o zakresie grubosci 2-50mm,
- szybkotwardniejgce masy do napraw i wyréwnywania podiozy,
- kleje,
- preparaty gruntujgce
*Niedopuszczalne jest uzywanie materiatdw po uptywie okreséw gwarancyjnych.
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3. Sprzet.
Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport.

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIOR.

4.2. Przewozone materiaty muszg by¢ odpowiednio opakowane, a srodki transportowe muszg zapewnié
ich bezpieczny przewdz na budowe. Zamawiajgcy nie precyzuje szczegotowych wymagan w tym zakresie.
Wyroby moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego i innymi.

4.3. Zatadunek i wytadunek wyrobow w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢
sprzetem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.

4.4. Zatadunek i wytadunek wyrobow transportowanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek
zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak:
kleszcze, chwytaki, wciggniki, wozki.

4.5. Przy zatadunku wyrobdw nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania petnej tadownosci jednostki
transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych

w czasie transportu nalezy stosowac: kliny, rozpory i bariery.

4.6. Do zabezpieczenia wyrobow luzem w trakcie transportu nalezy wykorzystywa¢ materiaty
wyscidtkowe, amortyzujgce takie jak: maty stomiane, wiéry drzewne, ptyty styropianowe, $cinki pianki
poliuretanowe;j.

4.7. Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych, dojazdach do terenu
budowy i na terenie budowy.

5. Wykonanie robét

5.1. Wymagania ogolne

* Zakres prac — wg proj. budowlanego.

» Materiaty uzywane do wykonywania posadzek powinny znajdowac sie w pomieszczeniach o wymaganej
temperaturze co najmniej 24 godziny przed rozpoczeciem robot

* W pomieszczeniach, w ktorych wykonuje sie posadzki temperatura powietrza nie powinna by¢ nizsza niz
wskazana przez producenta materiatdw. Temperature te nalezy zapewni¢ na co najmniej kilka dni przed
rozpoczeciem robot oraz w czasie wigzania.

* Do wykonywania posadzek mozna przystgpi¢ dopiero po zakonczeniu robét tynkarskich oraz robot
instalacyjnych wraz z prébami cisnieniowymi instalacji.

5.2. Przygotowanie zaprawy klejowej

» Zaprawe klejowg nalezy przygotowac¢ poprzez wsypanie suchej mieszanki do pojemnika z wodg i
wymieszanie reczne lub mechaniczne. Stosowac $cisle okreslong przez producenta proporcje wody do
zaprawy. Po wymieszaniu przed uzyciem pozostawi¢ mase na 5 -10 min. do tzw. ujednorodnienia. Po tym
czasie nalezy zaprawe jeszcze raz krétko wymieszac. Zaprawe klejowg nanosi¢ réwnomiernie na podtoze
gtadkg strong pacy, a nastepnie dokfadnie rozprowadzamy po powierzchni pacg zebatsg.

5.3. Posadzka z ptytek ceramicznych

 krawedzie ptytek powinny by¢ proste, bez wykruszen i uszkodzenia narozy; powierzchnia licowa — gtadka i
réwna, powierzchnia tylna — prgzkowana.

* nalezy stosowac kleje elastyczne, nie nasigkajgce wodg, zalecane przez producenta ptytek
ceramicznych; powinny one zapewni¢ trwate potaczenie ptytek z podktadem i nie oddziatywac

szkodliwie na srodowisko. Spoiny pomiedzy podtoga, a Scianami wypetni¢ materiatem trwale elastycznym,
grzybobdjczym.

* przed przystapieniem do przyklejania ptytek nalezy dokona¢ doktadnego rozplanowania plytek.

« ukfadanie ptytek podtogowych rozpoczynamy od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu.
* W pomieszczeniu posadzka powinna by¢ wykonana z ptytek tego samego rodzaju, barwy,

typu i gatunku,

* nalezy wykonac spadki w kierunku projektowanych wypustéw kanalizacji sanitarnej; szczeliny dylatacyjne
powinny by¢ wykonane na linii wodorozdziatu

* posadzka powinna by¢ czysta; ewentualne zabrudzenia kitem lub zaprawg nalezy usuwaé niezwtocznie
podczas ukfadania ptytek

* powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna; dopuszczalne odchylenia posadzki od ptaszczyzny poziome;j
lub od ustalonego spadku nie powinno by¢ wieksze niz £+ 5 mm na catej dlugosci lub szerokosci posadzki.
* posadzka na catej powierzchni powinna by¢ $cisle potgczona z podktadem.

* potagczenie posadzek za Scianami wykonac jako wyokraglone.

* spoiny miedzy ptytkami — szer. 3 mm. szerokos¢ spoin powinna by¢ jednakowa i sprawdzana podczas
uktadania ptytek. spoiny powinny przebiega¢ prostoliniowo; dopuszczalne odchylenie linii spoin od linii
prostej nie powinno wynosic¢ wiecej niz 2 mm na 1 m i 3 mm na catej dtugo$ci pomieszczenia.
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5.4. Prace pielegnacyjne

* Silne zabrudzenia, naloty cementowe i resztki zaprawy klejowej mozna usung¢ ptynem do

tego przeznaczonym. W zaleznosci od stopnia zabrudzenia ptytek ewentualnie rozcienczyc

ptyn czystg wodg. UWAGA. Prace z uzyciem ptynéw czyszczgcych wykonywa¢ w gumowych

rekawiczkach, poniewaz ptyn moze zawiera¢ kwas nieorganiczny.

* Aby ptyn czyszczacy nie spowodowat wyptukania masy, jak réowniez pigmentu ze spoin kolorowych,

nalezy ostroznie czyscic tylko zabrudzone lico ptytek, uzywajgc do tego celu czystych, migkkich, flanelowych
Sciereczek.

» Zaprawy do fugowania bedgc zaprawami mineralnymi, opartymi na spoiwie cementowym, wymagajg

do prawidtowego przebiegu procesu wigzania wody. Rzeczywisty kolor spoiny ustali sie po jej catkowitym
wyschnieciu, czyli po ok. 2 dniach. Przez 2 -4 dni nalezy zrasza¢ spoiny czystg wodg. Spoiny, szczegdlnie
jasne, po wyschnigciu nalezy zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem przeznaczong do tego celu wodng emulsja.
Zabezpieczenie spoiny odbywa sie przez pomalowanie jej ptynem. Ptyn nanosi¢ tylko na powierzchnie
spoiny.

6. Odbior posadzek

» Ogolne zasady odbioru robét podano Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot.

» W trakcie wykonywania robot nalezy przeprowadza¢ czesciowe odbiory techniczne. Odbiory te powinny
by¢ dokonywane komisyjnie i udokumentowane protokotami odbioréw czesciowych. Po zakonczeniu robot
nalezy dokona¢ odbioru korncowego.

» Odbidr robot powinien obejmowac sprawdzenie: wygladu zewnetrznego, uksztattowania

powierzchni w tym projektowanych spadkow w kierunku wpustow kanalizacyjnych, potgczenia

oktadziny z podtozem, prawidtowosci wykonania stykéw i potaczen posadzek ze scianami, a takze zgodnos$é
zastosowanych materiatéw z wymogami dokumentacji oraz normami.

7. Kontrola jakosci.

« Kontroli jakosci nalezy prowadzi¢ pod kgtem sprawdzenia zgodnosci parametréw elementéw robot z
dokumentacjg projektowg, specyfikacjami instrukcjami producenta i obowigzujacymi normami.

» Dopuszczalne odchytki nie mogg przekracza¢ wielkosci podanych w specyfikacjach, instrukcjach
producenta lub w obowigzujgcych Polskich Normach.

8. Obmiar robét.
» Ogolne zasady przedmiaru robét jak i obmiaru powykonawczego sg zgodne z odpowiednimi
zatozeniami ogdinymi i szczegotowymi podanymi w KNR.

6. Roboty budowlane instalacyjne.

1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST .
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét instalacyjnych zwigzanych z wymiang rury kanalizacyjnej w pom. nr 6 i usunigciu starej izolacji i
wykonaniu nowe;j .
1.2. Zakres stosowania SST .
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych powyzej.
1.3. Zakres robot objetych SST .
W ramach robét w budynku przewiduje sie:
- demontaz starej rury kanalizacyjnej w pomieszczeniu nr 6,
- wykonanie nowej rury kanalizacyjnej
- demontaz starej izolacji rur z otuliny termoizolacyjnej,
- wykonanie nowej izolacji rur z otuliny termoizolacyjnej gr. 25 mm.
Uwagi.
Prowadzgc roboty instalacyjne wymagajace miejscowego rozkucia scian lub przekucia stropéw nie wolno naruszac
takich elementéw konstrukcyjnych takich jak nadproza, wience, stupy i podciggi.
Wykonawca musi uzyska¢ zgode Inspektora nadzoru dotyczgcg lokalizacji i wielko$¢ proponowanych
rozkuc.
Obidr instalacji moze nastgpi¢ po wykonaniu wymaganych préb technicznych.
Prace instalacyjne nalezy zakonczy¢ przed przystgpieniem do robét wykonczeniowych.
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1.4. Okreslenia podstawowe .

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot .

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z przedmiarem,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

Kompletacja elementéw do montazu musi by¢ wykonana $cisle wedtug wskazéwek Inspektora nadzoru i informacji
zawartych w opisie i przedmiarze robot

Rury i ksztattki powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem zgodnosci podczas ich odbioru na budowie.

Wymagania stawiane materiatom.

Wszystkie materiaty muszg spetnia¢ wymagania zawarte w normach i certyfikatach.

3. Sprzet.
Roboty mozna wykonywa¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport.
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIOR.

5. Wykonanie robét

Instalacja kanalizacyjna:

Demontaz istniejgcej rury kanalizacyjnej w pom. nr 6

Nowa rure kanalizacyjng nalezy zamontowaé zgodnie z instrukcjg producenta rur i ksztattek.

6. Kontrola jakosci robot

Sprawdzenie zgodnosci z wymaganiami nalezy przeprowadzac przez badanie:
- kompletacji dostaw

- zgodnos$ci materiatow z wymaganiami norm i aprobat

- kontroli szczelnosci przed zabudowaniem instalacji

7. Odbidr
Roboty instalacyjne odbiera wyspecjalizowany Inspektor Nadzoru.

8. Przepisy zwigzane

PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Czesc¢ 1:
Postanowienia ogélne i wymagania

PN-EN 12056-2:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Czes¢ 2:
Kanalizacja sanitarna. Projektowanie uktadu i obliczenia

PN-EN 12056-3:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Czes¢ 3:
Przewody deszczowe. Projektowanie uktadu i obliczenia

PN-EN 12056-4:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Czes¢ 5:
Montaz i badania, instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploataciji

7. Montaz drzwi i oscieznic stalowych

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST .

Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace montazu
i odbioru drzwi i oscieznic stalowych

1.2. Zakres stosowania SST .

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych powyzej.

1.3. Zakres robot objetych SST .

W ramach robét w budynku przewiduje sie montaz oscieznic stalowych i drzwi stalowych ognioodpornych El 60.
1.4. Okreslenia podstawowe .

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét .

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z przedmiarem,

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

29



SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty.

Oscieznice stalowe o wymiarach dopasowanych do istniejgcych otworéw drzwiowych.
Drzwi metalowe ognioodporne EI 60.

3. Sprzet.
Roboty mozna wykonywa¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport.
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIOR.

5. Wykonanie robét

Przed przystgpieniem do robét zwigzanych z montazem drzwi stalowych nalezy oceni¢ mozliwos¢ bezusterkowego

wykonania prac, poprzez:

- ocene miejsca wbudowania, w szczegdlnosci stanu i wygladu osciezy pod wzgledem réwnosci, pionowosci i
wypoziomowania,

- sprawdzenia jakosci elementéw przewidzianych do wbudowania,

- sprawdzenia mozliwosci wiasciwego potgczenia oscieznicy ze $ciang.

Warunkiem prawidtowego wbudowania elementéw jest sprawdzenie, czy pomiedzy ich wymiarami a wymiarami

osciezy, w ktére majg by¢ zbudowane nie zachodzi niezgodnos¢ wieksze niz dopuszczalne odchytki wymiarowe.
Do mocowania drzwi stalowych nie wolno uzywaé¢ materiatow, ktére moglyby uszkodzi¢ wbudowywane elementy.

Mozliwe jest mocowanie oscieznic stalowych za pomoca:

- zakotwienia w $ciane budynku,

- kotkdw rozporowych,

- kotkéw lub gwozdzi wstrzeliwanych,

Zamocowanie oscieznic powinno zapewni¢ przenoszenie sit wywotanych ciezarem mocowanych drzwi.

6. Kontrola jakosci robot

Sprawdzenie zgodnosci z wymaganiami nalezy przeprowadzac przez badanie:
- kompletacji dostaw

- zgodnosci materiatow z wymaganiami norm i aprobat

7. Odbior
Roboty odbiera wyspecjalizowany Inspektor Nadzoru.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
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. INSTALACJA SANITARNE
1.Wstep

1.1. Przedmiot SST .

Przedmiotem opracowania nhiniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robo6t
INSTALCJI SANITARNYCH

1.2. Zakres stosowania SST .

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych powyzej.

1.3. Zakres robét objetych SST .

W ramach robét w budynku przewiduje sie wykonanie instalacji sanitarnych.

1.4. Okreslenia podstawowe .

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét .

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnos¢ z przedmiarem,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

Materiaty, elementy i urzadzenia uzyte do wykonania instalacji sanitrnychpowinny odpowiadaé Polskim Normom i
Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajgce je o stosowania w budownictwie.

3. Sprzet.
Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport.
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w STWIOR.

5. Wykonanie robét

Prace wykonac¢ zgodnie z projektem i zasadami wykonywania instalacji sanitarnych oraz wytycznymi dostawcy
systemu poszczegoélnych instalaciji,

6. Odbior robot
Odbior materiatow, elementow i urzgdzen.

Odbidr materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbiér materiatéw powinien
obejmowac sprawdzenie ich wtasciwoséci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych,
aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentéw odniesienia. Jako$¢ materiatdw musi by¢ potwierdzona
wiasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktérymi sa:

1) certyfikat na znak bezpieczenstwa,
2) certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.).

Materiaty dostarczone na budowe musza by¢ wiasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczenstwa, znakiem
budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach lub opakowaniach musza znajdowac sie inne
informacje, w tym instrukcja okreslajgca zakres stosowania i sposéb stosowania.

Przy odbiorze urzgdzen i elementéw nalezy:
-dokona¢ ogledzin zewnetrznych,
Badania.

Wykona¢ proby sprawdzenia
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Przy odbiorze korncowym nalezy przedtozyc:

- dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy,
- dziennik budowy i ksigzke obmiarow,

- protokoty odbioréw czesciowych na roboty "zanikajgce",

- protokoty wykonanych préb i badan,

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

32



- Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcow urzgdzen i materiatéw podlegajacych
odbiorom technicznym, a takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,
- instrukcje obstugi.

Z kazdego odbioru i préby ma by¢ sporzadzony protokot, ktéry jest ewidencjonowany i przechowywany wraz z
dokumentacjg budowy. Odbiér koncowy dokonywany jest miedzy innymi na podstawie protokotdw odbioréw
czesciowych elementdw zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu oraz prob.

PODSTAWA OPRACOWANIA.
Specyfikacje techniczng opracowano na podstawie:

-"Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano -montazowych -Tom Il -Instalacje sanitarne i
przemystowe"

-Normy Polskie:

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane.

PN-B-06250 Beton zwykty.

PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN- 90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie.

PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

PN-85/C-89202 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu do rur cinieniowych.
PN-81/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-85/C-89204 Rury cisnieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymagania ogdine.
PN-85/C-89205 Rury cisnieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Instrukcja montazowa uktadania w gruncie
rurociggow z PCV

PN-70/C-89015 Rury polietylowe. Metody badan.

PN-70/C-89016 Ksztattki polietylenowe do tgczenia rur polietylenowych. Metody badan.
PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia
PN-81/B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-81/B-10733 Wodociagi Przewody cisnieniowe z tworzyw sztucznych. Wymagani i badania przy odbiorze.
PN-89/H-74101 Rury zeliwne ci$nieniowe do potaczen.

BN-74/6366-03 Rury polietylenowe. Wymiary.

BN-74/6366-04 Rury polietylenowe. Wymagania techniczne.

PN-88/M-54909 t gczniki kotnierzowe do wodomierzy.

PN-88/M-54906 Wodomierze skrzydetkowe do wody pitnej.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
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IV. INSTALACJA ELEKTRYCZNA

1. Wstep.
1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznej w pomieszczeniach piwnicy

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robot
zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznej w pomieszczeniach piwnicy.

W zakres tych robét wchodza:

- demontaz istniejacej instalacji elektrycznej natynkowej,

- wykonanie instalacji elektryczne- pomiary.

1.4 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5 Ogélne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Instalacje elektryczne w budynkach powinny by¢ wykonane tak, aby zapewniaty
ciggta dostawg energii elektrycznej o odpowiednich parametrach technicznych, stosownie do potrzeb uzytkownikow.

Wszystkie urzgdzenia wraz z oprzewodowaniem powinny by¢ zainstalowane tak, aby zapewniona byta niezawodnos¢
ich dziatania, mozliwos¢ przegladow i konserwacji oraz fatwy dostep do potgczen. Instalacje elektryczne nalezy
wykonac i zabezpieczy¢ w taki sposdb, aby nie istniato zagrozenie porazenia pradem elektrycznym uzytkownikéw.
Instalacje elektryczne nalezy wykonac i zabezpieczy¢ w taki sposdb, aby nie byty zrédlem pozaréw w budynku ani nie
powodowaly rozprzestrzeniania sie ognia. Instalacja powinna zapewni¢ ochrone srodowiska przed skazeniem,
emitowaniem niedopuszczalnego poziomu drgan, hatasu oraz oddziatywaniem pola elektromagnetycznego. Instalacja
elektryczna powinna by¢ tak wykonana, aby nie istniato ryzyko zapalenia materiatéw palnych, spowodowane
nadmierng temperaturg. Nie powinno zaistnie¢ ryzyko oparzenia ludzi.

Instalacja w budynku powinna by¢ wykonana tak, aby zapewniona byta ochrona:

* Przeciwporazeniowa

¢ Przed skutkami oddziatywania cieplnego

¢ Przed przepieciami tgczeniowymi i atmosferycznymi
Nalezy zapewnic:

-selektywnos$¢ (wybidrczos¢) zabezpieczen,
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-réwnomierne obcigzenie przewodow fazowych linii zasilajgcych przez odpowiednie przytgczenie odbiornikow,
-mozliwos$¢ catkowitej wymiany instalacji i przewoddw bez naruszania konstrukcji budynku ,

-bezkolizyjnos¢ instalacji elektrycznych z innymi instalacjami .

2. Materiaty.

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogodlne".

WSZYSTKIE MATERIALY PRZYTOCZONO W NINIEJSZEJ SPECYFIKACJI WYZNACZAJA STANDARD | MOGA
BYC ZASTAPIONE MATERIALEM ROWNOWAZNYM.

2.1 Materiaty do wykonania instalacji elektrycznej.

Wszystkie elementy wyposazenia zastosowane w instalacji elektrycznej powinny spieniaé wymagania norm |IEC
odpowiednich dla wyrobu. Powinny mie¢ takie parametry techniczne, aby odpowiadaty warunkom, w ktérych majg by¢
zastosowane.

Kazdy element powinien by¢ oznakowany tak, aby przy sprawdzaniu, badaniu, naprawach lub przy zmianach
instalacji byta mozliwa identyfikacja jego elementow.

Materiaty dostarczone na teren budowy muszg mie¢ $wiadectwa jakosci, atesty, certyfikaty, Swiadectwa gwarancyjne
lub aprobaty techniczne.

Jezeli istniejg jakiekolwiek watpliwosci dotyczgce przydatnosci lub jakosci dostarczonych materiatow, powinny one
zosta¢ poddane ponownemu badaniu. Stosowanie materiatow zastepczych wymaga uzyskania zgody projektanta
oraz Inspektora nadzoru. Materiaty zaakceptowane przez Inzyniera nie moga by¢ zmienione bez jego zgody.

2.1.1 Rozdzielnica piwnicy

Rozdzielnica powinna spetnia¢ wymagania PN-E-05160/01 oraz BN-8872-01 jak rowniez wymagania Projektu.
2.1.2. Kable i przewody

Przewiduje sie zastosowanie: zgodnie z dokumentacjg projektowa.

2.1.3 Instalacja oswietlenia.

W pomieszczeniach zastosowano oprawy pytoodporne. llos¢ i rozmieszczenie opraw powinna spetni¢ wymogi normy
PN-86/E-02033.

Sterowanie oswietleniem w pomieszczeniach lokalnie przy uzyciu tacznikéw
2.1.4 Instalacja gniazd wtyczkowych.

Instalacja gniazd wtyczkowych wg PN-IEC 60365-5-523

3. Sprzet.

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne".

Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie, przy uzyciu dowolnego typu sprzetu wskazanego przez
Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych roboét, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomochniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatu.

4. Transport.
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Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdine".

Urzgdzenia transportowe powinny by¢ przystosowane do rodzaju transportowanych materiatéw. Przewozone
materiaty powinny by¢ uktadane zgodnie z warunkami transportu okreslonymi przez wytworce, oraz zabezpieczone
przed ich przemieszczaniem podczas transportu. Materiaty wymienione powinny byé przechowywane w
pomieszczeniach zamknietych, suchych i niezapylonych.

5. Wykonanie robét.
5.1 Wymagania ogolne.
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonywania robot podano w ST ,Wymagania ogodlne".

Montaz instalacji powinien by¢é wykonany przez odpowiednio wykwalifikowany personel z zastosowaniem wtasciwych
materiatow. Parametry techniczne wyposazenia nie powinny sie pogorszy¢ podczas montazu.

Przewody powinny by¢ oznaczone zgodnie z IEC 446:1989. Wszystkie elementy wyposazenia elektrycznego powinny
by¢ zainstalowane tak, aby zapewniony byt bezpieczny i pewny styk.

5.2 Montaz rozdzielnicy.
Lokalizacja rozdzielnicy w korytarzu piwnicy.
5.3 Wykonanie instalaciji elektrycznych.

Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych bez wzgledu na rodzaj i sposéb ich montazu nalezy przeprowadzi¢
nastepujgce czynnosci:

-trasowanie,

-ukfadanie rur ostonowych, listew i tym podobnych elementéw, w ktérych bedg prowadzone przewody,
-montaz konstrukcji wsporczych i uchwytow,

-przejscia przez Sciany

-ukfadanie i tgczenie przewodow,

-montaz osprzetu i sprzetu.

Przy doborze elementdw tras kablowych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ postanowien normy

PN-IEC 60364-5-523. Montaz tras kablowych nalezy wykonac¢ zgodnie z ustaleniami Inspektora nadzoru i instrukcjg
producenta.

Uktadajac przewody pod tynkiem nalezy bezwzglednie przestrzegaé¢ postanowien PN-IEC 60364-5-523. Utozone
przewody i kable w trasach kablowych, w kanatach kablowych oraz przy wejsciach i wyjsciach z puszek oraz
rozdzielnic nalezy oznakowac, uzywajac oznacznikow adresowych.

Elementy wykonane z materiatébw mogacych powodowaé wzajemne lub indywidualne niszczenie nie powinny sie
dotykacé.

Odlegtosé miedzy kablami (przewodami) i innymi instalacjami nie powinna by¢ mniejsza niz 10cm w Swietle. Rury
instalacyjne i kanaty przewodowe utozone w elementach budowlanych powinny byé catkowicie zamontowane w
kazdym obwodzie przed wciggnieciem do nich przewodéw lub kabli. Promienie kazdej krzywizny w oprzewodowaniu
powinny by¢ takie, aby przewody i kable nie ulegly uszkodzeniu. Jezeli oprzewodowanie przechodzi przez przegrody
budowlane, pozostate po nich otwory powinny by¢ tak uszczelnione, aby stopien odpornosci ogniowej danego
elementu konstrukcyjnego budynku pozostat taki jak przed penetracja.
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5.4 Montaz oswietlenia, gniazd, tgcznikéw.

Osprzet nalezy mocowan, zwracajgc uwage na wtasciwy sposob ustawienia, zapewniajgcy mozliwosc¢ fatwego
demontazu i fatwego dostepu dla obstugi.

Wysoko$¢ montazu gniazd wtyczkowych:

-Gniazda montowac¢ na wysokosci 0,4 +/-0,1 m nad poziomem podtogi

Trasy instalacji nalezy prowadzi tak, aby zapewnic:

>tatwy dostep do obwoddw elektrycznych na catej trasie wykonanej instalacii,

>bezkolizyjnos¢ instalacji elektrycznych z innymi instalacjami,

>mozliwos¢ catkowitej wymiany instalacji i przewodow bez naruszania konstrukcji budynku,

>trasy przewodow nalezy wykonywac w liniach prostych, réwnolegtych do krawedzi $cian i stropow,

>mocowanie sprzetu i osprzetu nalezy mocowaé zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami i wskazaniami
producenta.

Gniazda wtyczkowe i faczniki nalezy instalowa¢ w sposéb niekolidujgcy z wyposazeniem pomieszczenia. Mocowanie
gniazd wtyczkowych powinno zapewni¢ niezbedng wytrzymatos¢ na wycigganie wtyczki z gniazda.

5.5 Ochrona przed porazeniem.

W budynkach jako srodki ochrony przed dotykiem bezposrednim nalezy stosowac:
>|zolowanie czesci czynnych (izolacja podstawowa)

>0Obudowy (ostony)

>Wytaczniki ochronne réznicowoprgdowe

W budynkach jako srodki ochrony przed dotykiem posrednim nalezy stosowac:

> Samoczynne wytgczenie zasilania

Czesci czynne powinny by¢ catkowicie pokryte izolacja, ktéra moze by¢ usunieta tylko przez jej zniszczenie.
5.6. Instalacja sygnalizacji pozaru.

Centrala pozarowa POLON 4000.

Zainstalowanie centralek sygnalizacji pozaru CSP 10NN.

Zainstalowanie dodatkowych urzgdzen SAP.

Programowanie linii dozorowych SAP w centralkach i przystawkach — wariant C — alarm dwustopniowy z
wspotzaleznoscig dwuliniowg).

Zainstalowanie optycznych czujek dymu w pomieszczeniach.

Zainstalowanie sygnalizatora optyczno — akustycznego.

Wytacznik pozarowy gtéwny umiescic¢ przy wejsciu gtdwnym do budynku Urzedu Gminy.
6. Kontrola jakosci robét.
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6.1 Uwagi ogdine.
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogdine".

Kontrola jakosci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

Kontrola jakosci robét powinna obejmowac nastepujgce badania:
>Zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa:

>utozenia tras kablowych,

>wykonania mocowan i zawiesi,

>wykonania montazu wyposazenia tras kablowych
>montaz rozdzielnic i tablic elektrycznych,
>wykonania potgczen,

>wykonania zakonczen zyt kablowych i przewodow,
>wykonanie uziemien

>montazu opraw oswietleniowych i ich wyposazenia,
>montazu wytgcznikow,

>montazu urzgdzen sterowania oswietleniem,
>zastosowanych zrodet sSwiatta,

*Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien, z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem powiadomi¢
Inspektora nadzoru o rodzaju i terminie badania.

6.2 Czynnosci przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot, Wykonawca powinien przekazaé Inspektorowi hadzoru wszystkie swiadectwa Jakosci
i atesty stosowanych materiatéw. Materiaty bez tych dokumentéw nie mogg by¢ wbudowane.

6.3 Badania w czasie wykonywania robot
> Uktadanie tras kablowych
Podczas uktadania tras kablowych i po zakorczeniu tych robét nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

* poprawnos$¢ wykonania mocowan i zawiesi,
¢ poprawnos$¢ montazu elementow tras kablowych,
* poprawnos$c przyjetych rozwigzan w przypadkach wystgpienia kolizji trasy kablowej z innymi urzgdzeniami
lub instalacjami.
> Uktadanie przewoddw i kabli

Podczas uktadania przewodéw i kabli i po zakonczeniu tych robét nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

e sprawdzi¢ zgodnos$¢ wbudowywanych materiatéw z przekazanymi $wiadectwami jakosci i atestami
e sprawdzi¢ poprawnos¢ wykonania mocowan przewodoéw i kabli,
e sprawdzi¢ poprawnos¢ montazu oznacznikéw adresowych,
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Wszystkie pomiary utozonych przewododw i kabli nalezy wykonywac z czestotliwoscig uzgodniong z Inspektorem
nadzoru.

> Montaz opraw o$wietleniowych.
Podczas wykonywania montazu i po zakornczeniu tych robdt nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

* sprawdzi¢ zgodnos¢ wbudowywanych materiatow z przekazanymi swiadectwami jakosci i atestami

+ sprawdzi¢ poprawnos¢ wykonania potgczen,

e sprawdzi¢ poprawno$c¢ dziatania poszczegdlnych opraw oraz obwodow oswietleniowych,
Wszystkie pomiary natezenia o$wietlenia nalezy wykonywacé z czestotliwoscig uzgodniong z Inspektorem nadzoru,
6.4 Badania po wykonaniu roboét.

Badania po zakonczeniu robét, musi wykona¢ niezalezna jednostka gospodarcza, posiadajgca odpowiednie
uprawnienia i specjalizujgca sie w wykonywaniu tego typu ustug.

7. Obmiar robét.

7.1 Wymagania ogolne.

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdélne" .
8. Odbiér robot.

8.1 Wymagania ogolne.

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogoine" .
8.2 Odbiory instalacji elektrycznej.

Przeprowadza sie odbidr czesciowy i techniczny koricowy zgodnie z postanowieniami Specyfikacji Technicznej
~Wymagania Ogdlne".

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone oprocz dokumentéw wymaganych w ST ,Wymagania Ogodlne":

* protokoty badan rozdzielnic i tablic,

+ protokoty badania tras kablowych,

* protokoty badania przewodow i kabli,

s protokoty badania instalacji o$wietleniowej i pomiaréw natezenia o$wietlenia,
8.3 Ogledziny instalaciji elektrycznych.

Ogledziny nalezy wykona¢ przed przystgpieniem do préb i po odtgczeniu zasilania instalacji. Ogledziny majg na celu

stwierdzenie czy wykonana instalacja lub urzgdzenie:

* spelniajg wymagania bezpieczenstwa,
* zostaty prawidtowo zainstalowane i dobrane oraz oznaczone zgodnie z projektem,
* nie posiadajg widocznych uszkodzen( mechanicznych, moggcych mie¢ wptyw na pogorszenie
bezpieczenstwa uzytkowania).
Zakres ogledzin obejmuje sprawdzenie prawidtowosci:

>wykonania instalacji pod wzgledem estetycznym,
>ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym,

>ochrony przed pozarem i skutkami cieplnymi,
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>doboru przewodoéw do obcigzalnosci prgdowej i spadku napiecia,
>wykonania potaczen obwodow,

>doboru i nastawienia urzgdzen zabezpieczajgcych i sygnalizacyjnych,
>umieszczenia odpowiednich urzadzen odtgczajacych i tgczacych,
>rozmieszczenie oraz umocowania aparatow, sprzetu i osprzetu,
>0znaczenia przewodéw,

>umieszczenia schematow, tablic ostrzegawczych lub innych informacji na oznaczenie obwodéw, bezpiecznikdw,
tacznikow itp.,

>wykonania dostepu do instalacji i urzgdzen elektrycznych w celu ich wygodnej obstugi i konserwaciji.
9. Przepisy zwigzane.

9.1 Normy

PN-E-04405 Pomiary rezystanciji.

PN-E-05009/41 Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-E-05023 Urzgdzenia elektroenergetyczne. Oznaczenia barwami przewodow gotych oraz izolacji zyt zerowych i
ochronnych w przewodach i kablach.

PN-E-05025 Dobdr i uktadanie przewoddw szynowych sztywnych.

PN-E-05160 Rozdzielnice niskonapieciowe.

PN-E-05160/01. Rozdzielnice prefabrykowane niskonapieciowe. Ogélne wymagania i badania.
PN-E-06153 Rozlgczniki, odtgczniki niskonapieciowe. Ogdlne wymagania i badania.

PN-E-06160/10 Bezpieczniki topikowe przemystowe na znamionowe napicie do 1000 V.

Ogolne wymagania i badania.

PN-E-06300/03 Wyroby elektroinstalacyjne. Wymagania i badania podstawowe. Bezpieczenstwo uzytkowania.
PN-E-08106 Obudowy urzadzen elektrotechnicznych. Stopnie ochrony. Podziat, wymagania i badania.
PN-E-08501 Urzgdzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.

PN-E-90039 Szyny aluminiowe sztywne.

BN-8872-01 Rozdzielnice skrzynkowe niskonapieciowe w skrzynkach z tworzyw sztucznych.

Ogodlne wymagania i badania.

PN-C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-E-06300/03 Wyroby elektroinstalacyjne. Wymagania i badania podstawowe.

Bezpieczenstwo uzytkowania.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

40



PN-IEC 60365-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.

Obcigzalnosci diugotrwate przewodow.
PN-E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
PN-E-02033 Oswietlenie wnetrz swiattem elektrycznym.

PN-E-06305 Elektryczne oprawy o$wietleniowe. Ogdlne wymagania i badania.

PN-IEC 60365-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.

Obcigzalnosci dlugotrwate przewodow.

PN-86/E-05003/01 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania ogdine.
PN-89/E-05003/03 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona obostrzona.
PN-92/E-05003/04 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Ochrona specjalna.
PN-IEC 61024-1 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogdine.

PN-IEC 61024-1-1 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdlne. Wybdr pozioméw ochrony dla
urzgdzen piorunochronnych.

PN-IEC 61312-1 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady ogdine.

PN-IEC 61024-1-2 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdlne. Przewodnik B Projektowanie,
montaz, konserwacja i sprawdzanie urzgdzen piorunochronnych.

PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi i tgczeniowymi.

PN-IEC 60364-4-442 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.

Ochrona przed przepigciami. Ochrona instalacji niskiego napicia przed przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami w

sieciach wysokiego napiecia.

PN-IEC 664-1 Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskonapieciowych. Zasady, wymagania i
badania.
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