05-870 Btonie, ul. 3-go Maja 5 lok. 11
telffax (022) 725-18-79, 692-109-910
NIP719-138-37-47 REGON142373248
e-mail biuro@geo-skala.pl

GEO-SKALA Pawet zalewski

GEO-SKALA

LSRRI PR P

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

POTWIERDZAM ZA ZGODNOSC MAPY PRZYJETEJ DO ZASOBU GEODYZYJENEGO.
IDENTYFIKATOR ZGLOSZENIA PRACY GEODEZYJNEJ: 0d.6640.1.139.2024

Wojewodztwo: mazowieckie
Powiat: warszawski zachodni
Jednostka ewidencyjna: 143201_4 Bronie - miasto

Obreb: 0023
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Sekcjemapy: 7.172.17.04.4.3; 7.172.17.04 4 1
Uktad odniesienia: PL-ETRF89 , uktad wsp. ptaskich: PL-2000 strefa 7 (21°), uktad wys.: PL-EVRF2007-NH
ZESTAWIENIE ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY
Lp |Werosoe | TYP ILo$¢
1. 1 tawka zintegrowana z konstrukcjg pergoli.
Rama stalowa malowana proszkowo. Szczebliny z drewna swierkowego 8 szt.
""'i ( forma i wymiary zgodnie z projektem technicznym )
] 2. 2 tawa z oparciem
~ ( forma i wymiary zgodnie z dokumentacja projektowa ) 10 szt.
3 Lz Lezaki parkowe ze stali ocynkowanej malowanej proszkow.
Szczebliny z drewna egzotycznego jatobe. 4 szt.
- (forma i wymiary zgodnie z projektem technicznym)
GEQ-SKALA Pawel Zalewski 4, Ti Tablica informacyjna
(forma i wymiary zgodnie z dokumentacjg projektowa) 1szt.
0D.6640.1.139.2024__ 61532
2 29.01.2024r ZESTAWIENIE OPRAW OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO | ILUMINACYJNEGO
5 Lp | Weroskae TYP ILOSC
1
DETA b Y 1 L1 Oprawa o$wietlenia LED montowana do konstrukcji pergoli st
szt.
-
2. L2 (o] Swietlenia il LED RGB
Pawel Zalewski e e e sy 28, 16W
/ Upr. nr-2U%ss N V 3. L3 Oprawa o$wietlenia technicznego
¢ ’ 12 szt.

Oznaczenie kancelaryjne 0D.6640.1.139.2024
Migjscowosé Btonie, ul. Norwida, dz. 10/2
Jednostka identyfikator 143201_4
ewidencyjna | pazwg Blonie -~ miasto
Obreb identyfikator 143201_4.0023
ewidencyjny nazwa -
Skata mapy 1:500
prostokgtnych
Nazwa uktadu | plaskich 2000/7
wspéirzednych -
wysokosci PL-EVRF2007-NH
Oznaczenie granic obszaru, ktéry
byt przedmiotem aktualizacji e ]
Stuzebnosci gruntowe majace wplyw
na zagospodarowanie gruntéw .
2Zlokalizowanych w granicach nie badano
projektowansj inwestycji
Kontur uzytku gruntowego
nieujawniony w bazie danych brak
ewidencji gruntéw i budynkéw

w instytucjach branzowych.

projektéw sieci uzbrojenia terenu.

Mapa moze sluzy¢ do uzgodnienia usytuowania

Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urzadzen
podziemnych, kidre nie byly zgloszone do inwentaryzacji oraz nie posiadaja dokumentacji

Blonie dn. 25.01.2024

LEGENDA:

Poz. Oznaczenie Nazwa elementu UWAGI:
ZAKRES, GRANICE | ELEMENTY ISTN. UKSZTALTOWANIA TERENU
1.Poziom +/- 0,00 odpowiada rzednej 89,35 m.npm.

1 e igj‘;’;sgg';’:ﬁ;s‘"";’e"r- Granica terenu 2.Rysunek rozpatrywaé facznie z projektami branzy
konstrukcyjnej, sanitarnej i elektrycznej.

2 Zakres aktualizacji mapy do celow 3.Rysunek rozpatrywa¢ tacznie z opisem technicznym projektu.

GEED GEED GEED @ | Proickiowych 4.Wystepujace w tekscie nazwy i znaki towarowe uzyto jedynie
- N w celu okreslenia preferowanych standardéw technicznych

3. Granice dziatek . . . N .

i materiatowych ilub wygladu oraz estetyki materiatow
wykonczeniowych.

4 88.8 Rzedne terenu 5.Preferowane w dokumentacji projektowej rozwigzania

N w zakresie zaprojektowanych i zastosowanych materiatéw

5. Istniejaca skarpa i technologii, nalezy traktowa¢ jako wzorcowe, ktére mozna
zamieni¢ i zastgpi¢ innymi, wykazujgcymi réwnowazne
parametry techniczne, w tym cechy fizyczne, mechaniczne,

6. Budynki istniejace estetyczne itp.

Kazda propozycja zamiany przed skierowaniem do realizacji
musi obligatoryjnie uzyskac¢ akceptacje inwestora

7. Istniejgce drzewa i projektantéw.
6.Wszystkie uzyte materialy, urzadzenia i technologie powinny
posiada¢ przewidziane prawem i odpowiednimi przepisami

— dopuszczenia, atesty oraz certyfikaty.

& Istniejacy murek 7.Dokumentacja objeta jest prawami autorskimi. Powielanie oraz
rozpowszechnianie cato$ci lub fragmentéw wymaga zgody
autoréw.

9. Istniejgce drzewa w granicy opracowania
INSTRUKCJE:
1.Projekt nalezy zrealizowa¢ =zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej.
2W  przypadku stwierdzenia rozbieznosci  projektowych,
wymiarowych  oraz  technologicznych  miedzy  projektami

11 o — branzowymi nalezy skonsultowa¢ sie z GP (Generalnym

. stniejace chodniki projektantem).
Projekt archi y jest projektem nadrzednym.
3.Wszystkie zmiany w stosunku do dokumentacji, konsultowa¢ z
GP (Generalnym projektantem).
ELEMENTY ISTNIEJACEGO UZBROJENIA TERENU 4.Stolarka drzwiowa - na rysunkach opisano wymiary w $wietle

1. wo110 Sie¢ wodociggowa oscieznic ($wiatto przejscia).
5.0twory w $cianach koordynowac z projektami branzowymi.

2. ks200 Sie¢ kanalizacyjna 6.Wymiary podano w (cm), rzedne w (m), spadki w (%).

3 G200 Siet kanalizacj deszczowe] 7.Rzedne i _wymiary okreélon.e w dokumentaciji projektov_vej nalei.y
bezwzglednie  zweryfikowa¢ podczas  wykonywania  robot

4. ks200 Sie¢ kanalizacji sanitarnej przeznaczona budowlanych (sprawdzi¢ w naturze).

dopr 8.1zolacjg¢  przeciwwodng nalezy wykona¢ ze szczegding

4 eN Instalacje elektrosnergetyczne starannoscia, zgodnie z rezimami i wytycznymi technologicznymi

5. cn150 Sie¢ cieplownicza producenta. Wszystkie przejscia przez w/w wykona¢ w sposéb
szczelny.

7. N7 Oswietlenie terenu

O
Z_N Poziom poréwnawczy: +0.00 = 89,35 m n.p.m.
PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU Poziom posad. zbiornika: -1,90 = 87,45 m n.p.m.
Poziom posad. rzgpie: -2,90 = 187,54 m n.p.m.
1. Projektowana teznia solankowa ze zbiornikiem
na solanke Beton klasy C35/45,
wodoszczelny W8;
klasa ekspozyciji XS2
y- Stal zbrojeniowa klasy A-llIN gat. BS00SP
1/\\\\\\\\\\ Otulina C=45mm
>
2. Azurowa konstrukcja strefy inhalacyjnej / Pergola Drewno modrzewiowe klasy min. C24 (tQana)

Potaczenia srubowe:
stal nierdzewna -PN-82101/PN-82105
kwasoodporna (austenityczna) - klasa V4A

Generalny projektant:

MONUMENTUM Sp. z 0.0.

UL. TARNOBRZESKA 2/2

53-404 WROCEAW

NIP 894 31310 91

REGON 241691664

TELEFON +48 71 368 45 36

MAIL biuro@monumentum.wroc.pl

Monumentum

s monumentum sroc.pl

LOGORYTM PATRYK GRUSZKA
UL. NOWOWIEJSKIEGO 4i/23
40-139 KATOWICE

NIP 634 260 90 49

REGON 241691664

TELEFON 660712264

3. "~ [ Nawierzchnie utwardzone z kostki brukowej logo MAIL biuro.logorytm@gmail.pl
p granitowej, kolor szary rytm
format 6-8cm
Pawef Zﬂze’u)gkt - - , Nr. rewizji/ Data Zakres ; l
4. Nawierzchnie utwardzone z otoczakéw, Branza konstrukeyjna:
upn nr 20 433 kolor gotebi / szary, frakcja 16-22mm
WKW PROJEKT Katarzyna Wilczek
5. Trawnik z rolki lub siewu ul.Jasna 24
— 44-178 Przyszowice
Nr. rewizji / Data Zakres
6. Opaska zwirowa z grysu typu biata marianna Branza sanitarna:
frakcja 8-16mm
BIURO PROJEKTOWO-USLUGOWE GRAF
7. Kora ogrodowa Nr. rewizji / Data Zakres Grzegorz Gtodzik
- Sciotkowanie gleby ul. Szpitalna 19D
4L4-194 Knurow
8. Obrzeze z tworzywa ekologicznego typu ekoboard Branza elektryczna
9. tawka zintegrowana z konstrukcjg pergoli. Nr. rewizji / Data Zakres
L1 Ummmﬂ] Rama stalowa malowana proszkowo. PUH STANISI’.AW HALGAS
Szczebliny z drewna $wierkowego ul. Piastow 9/174
40-868 Katowice
. .awa z oparciem. Podkonstrukcja stalowa.
10. L i Podk kcj I
Siedzisko i oparcie z drewna $wierkowego.
Nr. rewizji / Data Zakres
Inwestor:
1. v, tawka zintegrowana z konstrukcja pergoli.
LZ [j:l Rama stalowa malowana proszkowo. GM'NA BI’.ON'E
Szczebliny z drewna $wierkowego U L RYN EK 6
12. TI Tablica informacyjna z regulaminem korzystania 05—870 BkON | E
N z obiektu.
BRANZA ARCHITEKTONICZNA: .
- P ) Projekt:
13. L1 — Oprawa o$wietlenia iluminacyjnego LED, di. 528mm PROJEKTANT
MGR INZ. ARCH. ALEKSANDRA MATYSZCZAK ;
R s BUDOWA TEZNI SOLANKOWEJ NA TERENIE
14. Oprawa oswietlenia iluminacyjnego LED, dt 780mm " "
L2 == P vined PARKU "BAJKA" W BLONIU WRAZ
15. Lokalizacja otworéw badawczych ZAGOSPODAROW?N | EM TEREN UA
Gtegbokos¢ wykonanych odwiertéw 8m .
DZ. NR EW.:10/2, OBREB 0023, BLONIE
16. Projektowana rzgdna +0,00 obiektu
+/- 0,00 = 89,35
Faza projektu
- 17. > Projektowane rzedne terenu SPRAWDZAJACY
-— = , 455, MGR INZ. ARCH. DOROTA LUTOGNIEWSKA PROJEKT WYKONAWCZY
\ ~\ "™ =\ e a e - (B Nr upr.: 74/SLOKK/2016/I1
A >~ \ bt
§ s > ® Skala:
%tté%rga osadnikowa & ELEMENTY PROJEKTOWANEGO UZBROJENIA TERENU
TRE] :
Tablica rozdziatu energiif = / 1. Projektowane przytgcze ZW wraz z instalacjami 1.500
~ ~ P , 8
f\-) // Drenaz opaskowy / , %R -
S Sudmee RURA PVC @ 113/126] o // ~ ~2 2. or tudzionka orzowa Branzor
\wodomierzowa TEZNIA SOLANKOWA -/ > ~
~
~ Z PERGOLA S _ 00~ ARCHITEKTONICZNA
e (o 4 \ D < 8. ~ - 3. Py \a instalacje ji sanitarnej BRANZA SANITARNA:
/ \ - 7> ~
/ \ , \ ] 4 Proj \a instalacje PROJEKTANT:
N / \ & 2 MGR INz. GRZEGORZ GLODZIK Data:
(\. ) / L / 5. | e Projektowana instalacja drenazowa Nr upr.: SLK/8964/PWBS/19
T — ‘
- - , \ | | 6. Proj e instalacje elektroenergetyczne 02.2024
/ N \ /
N , / - - -
© 7. .
| , \\ ,.,'/ | TRE Tablica rozdziatu energii Zespot projektowy:
| , \ | / PROJEKTANT:
— ; " -
P 4 o | Lo 8 ZKP zestaw P y marinz. arch. Aleksandra Mattyszczak
~ | , & | Nrupr.: 6/SLOKK/2016
S . <o o | | | PROJEKTANT S o
_______ - = i _' MGR INZ. ARKADIUSZ WOLAK
L] o
ML == g ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODARO\TVANIA TERENU PROGRAM NASADZEN TRAW OZDOBNYCH Nr upr.: SLK/9321/PWBS/20
/b . ) o j . Poz. Oznaczenie graficzne Gatunek Opis ilos¢ SPRAWDZAJACY .
Wodociagowe Powierzchnia terenu przewidzianego pod inwestycje 1073,9 m? - mgr inz. arch Doroto Lutogmewsko
A "1 ooromD | mumemomose [ Serne et st o b b N /LK 200
- __ _/— K L . § o LAC..CALAMAGROSTIS g .
— — — {Zasuwa odcinajaca Powierzchnia terenu przewidzianego pod inwestycje w ramach dziatki 10/2 1073,9 m? BRACHYTRICHA wysokosci. Liscie jasnozielone, sztywne, blyszczace,
DN32 rownowaskie. Pedy wyprostowane, zakoriczone
. . " " . WYS. 1-2M tymi, bardzo trwatymi, wiech tymi
Powierzchnia zabudowy projektowanej tezni solankowej 67,9 m* NASADZENIA: CO 70CM PuSZYSTymL, DarZO Twalym, wiechowa ymlv 10-30 cm
= — —{Miejsce wpiecia do istniejace] ] STREFA PRZEMARZANIA: 4 giur%oéci, 0 zmiennym zaba"r:{gfgiu, na poczatku OPRACOWANIE | KOORDYNACJA:
' infrastruktury technicznej i j j i 2 urpL wonawe, w mi ,
Y ) Powierzehnia zabudowy projektowanej pergoli 108,7m ;reg'rzysto(szarev Pojawiajg sl:-; w drugi:j polowie Ilaia, VilI- BRANZA ELEKTRYCZNA: inz.arch POtr\/k Gruszka
, diugo utrzymujq sie na roslinie, zachowujg walory
Powierzchnia zabudowy istniejacej [ Pawilon 116,8 m? ozdobne takze zima. Roslina tatwa w uprawie. Dobrze PROJEKTANT
stniejace ZKP 4 acel [ ! rosnie na cieptych, stonecznych lub péicienistych MGR INZ. JANUSZ KRASZYNA DOKUMENTACJA OBJETA PRAWAMI AUTORSKIMI
stanowiskach, na glebie stale umiarkowanie wilgotnej, . WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE DOTYCZACE TEGO PROJEKTU | RYSUNKU NALEZA DO
Ll bl Wymagana powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki zgodnie z zapisami -Q— -z) przepuszczalnej. Wrazliwa zaréwno na susze, jak i na Nr upr.: 53/89 PRACOWNI PROJEKTOWEJ LOGORYTM PATRYK GRUSZKA LUB DO JEJ PARTNEROW.
obowigzujgcymi w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego: 1,20% nadmiar wilgoci w podfozu. RYSUNEK NIE MOZE BYC KOPIOWANY | UDOSTEPNIANY BEZ ZGODY PRACOWNI
max. 30% - Warunek spefniono 2 TRZCINNIK OSTROKWIATOWY Ozdobna trawa wyrastajaca do wys. ok. 1m, alenie
) Z2 m 'OVERDAM' rozrastajaca sig zbyt silnie - tworzy Zwarte k’epyv Liscie 42szt
Zestawienie powierzchni projektownych nawierzchni terenu: LAC.: CALAMAGROSTIS ACUTIFLORA| |gkko przewieszajace sie o szerokich biatych brzegach. DOKUMENTACJA ZOSTALA OPRACOWANA W PROGRAMIE ARCHICAD START EDITION
N1. Nawierzchnia z kostki granitowej tupanej, kolor szary, format 6-8cm 101,8 m? WYS:1M ROZP:;Z;/“"uair"“:a?éiﬂi ::grzszrq‘advevl‘z)srgzylj#uei(:k\i/; 2ima Rysunek:
N2. Nawierzchnia z kostki granitowej tupanej, kolor czarny, format 8-6cm 136,4 m? g?gégﬁig?éﬁgé’fmp\ 7 Polecana do stosowania w zieleni miejskiej ’ )
y N3. Nawierzchnia - opaska zwirowa z grysu typu biata marianna, frakcja 8-16mm 33,9 m? PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
P N4. Nawierzchnia - kora ogrodowa - $ciétkowanie rabat 18,0 m?
- - - " " SPRAWDZAJACY
N5. Nawierzchnia - trawnik z rolki lub siewu 528,2 m? MGR INZ JADWIGA KRASZYNA
Ob1 - obrzeze z tworzywa ekologicznego typu ekoboard 154,4 mb 3. 73 OO0 ROZPLENICA JAPONSKA Tworzaca geste kepy trawa o waskich, delikatnie Josat Nr upr.: 531/89
5 'HAMELN' ietych lisciach df. 30-60cm. Kwiatostany dt. do 20cm g g
BILANS POWIERZCHNI GRUNTOW DLA DZIALKI NR 1072 Powierzchnia biologicznie czynna 58,21% LAC.: PENNISETUM ;Nsyzge,%_\r, cm, zielonkawe pojawiaja sie Wc;/eéniej od Numer:
Nr dzialki Rodzaj uzytku i klasa gleboznawcza Powierzchnia w ha ———— - — — — ALOPECDUROIDES innych odmian, od poczatku IX. Wymaga zabezpieczenia
ymagana erzchnia lie czynna zgodnie z zapisami obowigzujacego Miejscowego Planu s przed mrozem na czas zimy. Obumarte liscie $cina sie
Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe ‘ Bz 2.3987 Zagospodarowania Przestrzennego: 50% - Warunek spetniono XIVISAg;glI\;I\SAMCO oM dopiero wiosna.
10/2 -
Inne tereny zabudowane ‘ Bi 0.0425 Wskaznik intensywno$ci zabudowy 0,012 STREFA PRZEMARZANIA: 7
z 24412 Wymagany wskaznik intensywnosci zabudowy zgodnie z zapisami obowigzujgcego Miejscowego Planu
* Bilans zgodny z wypisem z rejestru gruntéw z dnia 9.02.2024r. dla dziatek 10/2 Zagospodarowania Przestrzennego: min. 0,001, max 0.5 - Warunek spetniono -z)



