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1. METRYKA PROJEKTU

1.1 Przedsiewziecie inwestycyjne

Przedmiotem inwestycji branzy drogowej jest przebudowa nawierzchni ulicy.
Niniejsza dokumentacja pozwoli na realizacje w/w zakresu w celu przebudowy ul. Maczka w KoScierzynie.

1.2 Nazwa i adres inwestora
Burmistrz Miasta Koscierzyna, 83-400 Koscierzyna, 3-go Maja 9A

1.3 Nazwa i adres jednostki projektujacej

Pracownia Projektowa DROGOM mgr inz. Piotr Nykiel

83-400 KoScierzyna ul. Moniuszki 19/38

1.4 Podstawy formalne projektowania

Mapa sytuacyjno - wysokosciowa do celéw informacyjnych w skali 1: 500, wykonana w 2024 r.
Umowa zawarta pomiedzy Gming Miejskg Koscierzyna a Pracownig Projektowg DROGOM

Uzgodnienia, opinie

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie

Szczegotowe warunki techniczne dla znakdw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunki ich umieszczania na drogach Dz. U. nr 220, poz. 2181 z dnia 23-12-2003 r. — tekst
jednolity Dz.U. z dnia 26-11-2019 r. poz. 2311 wraz z pdzniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 20-06-1997 r. — Prawo o ruchu drogowym — Dz. U. z 2020r. poz.110, 284, 568, 695, 1087

Ustawa z dnia 21-03-1985 r. o drogach publicznych — Dz. U. z 2020 r. poz. 470, 471, 1087

2. OPIS INWESTYCJI

2.1. Stan istniejacy

Projektowany odcinek drogi zlokalizowany jest w wojewodztwie pomorskim: w powiecie koscierskim w
miescie Koscierzyna. Przebiega przez obszar zabudowany.

Inwestycja pn. "Przebudowa ul. Maczka w KoScierzynie” zlokalizowana jest pdtnocnej czesci miasta
Koscierzyna.

Obszar, na ktorym realizowane ma by¢ przedsiewziecie, zajmuje powierzchnie 0,28ha

Ulica objeta niniejszym opracowaniem posiada skrzyzowania z nastepujacymi ulicami:

- Bolewskiej

- Targowskiego

- Wysockiego

- Pitsudskiego

Inwestycja w branzy drogowej zlokalizowana jest na dziatkach stanowigcych pas drogowy ulicy.
Istniejgca ulica na odcinku objetym niniejszym opracowaniem nie posiada nawierzchni bitumicznej.
Na odcinku objetym projektem wystepuja liczne zjazdy na posesje i tereny przylegajace do ulicy.
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Na ul. Maczka nie ma wydzielonych miejsc postojowych.

W ulicy znajduje sie odwodnienie nawierzchni w postaci studni $ciekowych podtaczonych przykanalikami
do istniejacej miejskiej kanalizacji deszczowe;.

Ulica nie jest oswietlona.

W pasie drogowym ulic objetym opracowaniem zlokalizowana jest liczna sie¢ infrastruktury:

- kanalizacja sanitarna — grawitacyjna

- kanalizacja deszczowa

- sie¢ wodociggowa

- sie¢ teletechniczna

- sie¢ energetyczna NN

2.2 Stan projektowany

Na terenie objetym niniejszg dokumentacjg obowigzuje:

UCHWALA NR XXXIX/254/08 z dnia 26 maja2021 r. Rady Miasta KoScierzyna w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla , Tysigclecia II” w KoScierzynie potozonego
pomiedzy ulicami: Kartuska, dr Leona Heykego, trakcjg kolejowg do Chojnic i ulicg Franciszka
Marchewicza.

W ramach inwestycji drogowej przewiduje sie wykonanie nastepujacych zasadniczych robét budowlanych:
- roboty ziemne zwigzane z wykonaniem koryta dla konstrukcji nawierzchni

- wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni z bitumiczng warstwa $cieralng

- wykonanie konstrukcji nawierzchni chodnika z brukowej kostki betonowe;j

- wykonanie konstrukcji nawierzchni zjazdéw i doj$¢ pieszych

- ustawienie betonowych kraweznikéw 15x30 na tawie betonowej z oporem

- ustawienie obrzezy

- wykonanie doj$¢ pieszych z brukowej kostki betonowej gr. 6cm

- wykonanie zjazdow do posesji z brukowej kostki betonowej gr. 8cm

- wykonanie zieleni w postaci trawnika

Zatozenia projektowe

Do projektowania przyjeto:

Klasa drogi — dojazdowa (D) (zgodnie z MPZP)
Predkos¢ projektowa — Vp = 30 km/h
Kategoria ruchu - KR1

Przekroj poprzeczny — 1x2

Szeroko$¢ pasa ruchu — 3,0m

Szerokos¢ jezdni — 6m

Kategoria ruchu — KR1

Podtoze gruntowe — G2

Poniewaz celem projektu jest przebudowa ulicy w granicach istniejacego pasa drogowego to rozwigzanie
geometryczne trasy w planie jest uwarunkowane istniejgcym przebiegiem drogi.

Poczatek projektowanego odcinka ul. Maczka znajduje sie na skrzyzowaniu z ul. Bolewskiej. Projektuje w
obrebie tego skrzyzowania tuki wyokraglajace o promieniach R=3m i R=6m. Koniec ulicy znajduje si¢ na
skrzyzowaniu z ul. Pitsudskiego. Tu zaprojektowano tuk wyokraglajacy o promieniach R=9m.

W ciggu ulicy zaprojektowano dwa tuki kotowe o promieniach 500 i 250 m. Zachowujac istniejacy przebieg
ulicy zaprojektowano jezdnie o szerokosci 6,0m .

W miejscu istniejacych zjazdéw do posesji wykonane bedg nowe z brukowej kostki betonowe;.

Przy krawedzi jezdni bitumicznej, w miejscach zjazdéw do posesji ustawiony zostanie kraweznik betonowy
najazdowy zanizony na catej dtugosci do 2cm.

Plan sytuacyjny pokazano na rys. nr 1.

Szczegotowa lokalizacja poszczegdlnych elementdéw uktadu drogowego zostata przedstawiona na planie
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sytuacyjnym.

Rozwigzanie wysokosciowe zaprojektowano w dostosowaniu do niwelety minimalnej — wymaganej z uwagi
na dostosowanie wysokosciowe do istniejacych rzednych wjazdow, przylegajacego do drogi terenu jak
rowniez z uwagi na koniecznos¢ remontu odwodnienia w celu jego poprawy. Zastosowano spadki
podtuzne, tuki pionowe wkleste oraz tuki pionowe wypukte

3. DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU

W zakresie oznakowanie pionowego przewidziano znaki ostrzegawcze, zakazu, informacyjne. Natomiast w
zakresie oznakowania poziomego przewidziano znaki poprzeczne.

Oznakowanie ma na celu zapewnienie maksymalnego bezpieczenstwa ruchu poprzez wczesniejsze
przekazywanie uzytkownikowi informacji dotyczacych usprawnienia ruchu pojazdéw i utatwienia
korzystania z drogi.

Znaki drogowe pionowe nalezy ustawi¢ w odlegtosci i wysoko$ci okre$lonej w ,Szczegotowych warunkach
technicznych dla znakéw drogowych pionowych i warunkach ich umieszczania na drogach”. Zgodnie z
Warunkami technicznymi dla znakow drogowych pionowych, nalezy zastosowac znaki srednie, odblaskowe
typu 2.

Znaki nalezy umocowac¢ na konstrukcjach wsporczych tj. stupkach. Znaki pionowe nalezy umieszczac tak,
aby odlegtos¢ od krawedzi jezdni byta nie mniejsza niz 0,5m do 2,0m.

Odlegtos¢ znakéw mierzy sie od powierzchni czotowej znaku lub jego krawedzi w miejscu najblizszym
krawedzi.

Lokalizacja znakéw pionowych zostata zaznaczona na planie sytuacyjnym symbolem znaku. W miejscach
gdzie istnieje konieczno$¢ zastosowania dwdch lub trzech znakéw na jednym stupku lub wysiegniku
sposob umieszczania tych znakéw zostat zaprojektowany zgodnie z ,SzczegGtowymi warunkami
technicznymi dla znakdéw pionowych...” rys nr 1.5.1-do 4.

Docelowa organizacja ruchu wraz z oznakowaniem pionowym, zostata przedstawiona na zatgczonym
planie sytuacyjnym.

Na planie sytuacyjnym pokazano réwniez istniejace znaki pionowe, ktdre nalezy usungé.

Materiaty

Znaki pionowe nalezy wykona¢ wg grupy wielkosci znakéw MALE.

Lica znakéw wykona¢ przy uzyciu folii odblaskowej typu 2.

Szczegoty dotyczace materiatow, zakresu stosowania i warunkow posadowienia opisano w odpowiednich
Specyfikacjach Technicznych stanowigcych element dokumentaciji techniczne;.

Termin wprowadzenia statej organizacji ruchu

Statg organizacje ruchu nalezy wprowadzi¢ niezwtocznie po wybudowaniu uktadu drogowego.
Szczegotowy termin okresli organ zarzadzajacy ruchem — Starosta KosScierski.

opracowat :

mgr inz. Piotr Nykiel
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4. CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW

rys. nr1 Projekt docelowej organizacji ruchu — plan sytuacyjny - skala 1: 500
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